Przebudowa mostu na Wielkim Kanale Brdy w miejscowosci Uboga przy drodze powiatowej nr 2626G

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr . . as . as
Lp Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
ETAP 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wymagania ogdlne

1 Koszt dostosowania sie do wymagan DM.00.00.00 1,000 ryczatt
Roboty pomiarowe

2 Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawcza 1,000 ryczatt
Roboty rozbiérkowe

3 Demontaz balustrad drewnianych wraz z wywozem odpadéw 1,068 m3

4 Demontaz OdbOJn,IC drewnianych wraz z podktadkami wraz z 1,107 m3
wywozem odpadow

5 Demontaz wspornikéw drewnianych wraz z wywozem odpadoéw 0,634 m3

6 Demon’taz poktadu mostu drewnianego wraz z wywozem 17.161 m3
odpadéw

7 Demontaz ustrOJu, niosgcego mostu drewnianego wraz z 10,467 m3
wywozem odpaddéw

8 Demontaz podpo!' posrednich mostu drewnianego wraz z 5,770 m3
wywozem odpaddéw

9 Rozbiérka nawierzchni z ptyt JOMB wraz z wywozem odpaddéw 40,000 m2

10 Rozblo’rka zelbetowej nadbudowy przyczétkéw wraz z wywozem 3,200 m3
odpadow

11 Rozblo’rka zelbetowych skrzydet przyczoétkow wraz z wywozem 3,600 m3
odpadow

12 Rozbiérka kamiennych przyczétkdw wraz z wywozem odpadow 2,000 kpl
FUNDAMENTOWANIE
Scianki szczelne

13 Wykonanie $cianek szczelnych z grodzic G64 o dtugosci 8 mb 400,000 m2
Roboty ziemne

14 Wykonanie wykopow 522,000 m3
ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa

15 Montaz zbrojenia stalg klasy A-IlIN 16848,400 kg
BETON
Beton konstrukcyjny

16 Wykonanie przyczotkdw z betonu klasy C30/37 w deskowaniu 124,320 m3

17 Wykonanl(_a cioséw podtozyskowych z betonu klasy C30/37 w 0,288 m3
deskowaniu

18 Wykonanie skrzydet z betonu klasy C30/37 w deskowaniu 20,288 m3
Beton niekonstrukcyjny

19 Wykonanie korka betonowego gr. 50 cm z betonu klasy C12/15 36,000 m3

ETAP 2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wymagania ogélne

20 Koszt dostosowania sie do wymagan DM.00.00.00 1,000 ryczatt
Roboty pomiarowe

21 Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawczg 1,000 ryczatt
FUNDAMENTOWANIE
Roboty ziemne

22 Zasypanie wykopow 332,592 m3
ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa




23 Montaz zbrojenia stalg klasy A-IlIN 1342,000 kg
BETON
Beton konstrukcyjny
24 Plyty przejSciowe z betonu klasy C30/37 w deskowaniu 8,800 m3
KONSTRUKCJE STALOWE
Konstrukcje stalowe
Wytworzenie i montaz konstrukcji stalowej ustroju niosgcego,
25 stal S3552 36333,860 kg
26 Wytworzenie i montaz kgtownika 136,022 kg
Zabezpieczenie antykorozyjne
27 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 492,830 m2
28 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 7,000 m2
KONSTRUKCJE DREWNIANE
Konstrukcje drewniane
29 ijqta; poprzecznic jezdni z drewna impregnowanego 15,822 m3
ci$nieniowo
30 ijqta; dyliny dolnej pomostu z drewna impregnowanego 12,123 m3
ci$nieniowo
31 ijqta; dyliny gérnej pomostu z drewna impregnowanego 4118 m3
ci$nieniowo
32 ijqta; poprzecznic chodnika z drewna impregnowanego 1313 m3
ci$nieniowo
33 Montaz dyliny chodnika z drewna impregnowanego cisnieniowo 2,706 m3
34 ijqta; balustrady drewnianej z drewna impregnowanego 3,012 m3
ci$nieniowo
LOZYSKA
tozyska elastomerowe
35 Montaz tozysk elastomerowych 8,000 szt
IZOLACJE
Izolacja powierzchni betonowych
36 Izolacja powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem 276,200 m2
37 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 48,020 m2
Nawierzchnie z zywic metakrylowych
38 Wykpnanle.n’av.werzchn|0|zolaq| metakryllow’ej na goérnej 5.920 m2
powierzchni $cianek zaplecznych przyczétkow
ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
Elementy zabezpieczajace
39 Krawezniki drogowe 36,000 m
40 Balustrady chodnikowe, stalowe, wys. 1,2 m 28,400 m
ROBOTY DROGOWE
Podbudowy
41 Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni 118,800 m2
42 Wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm 118,800 m2
Nawierzchnie
43 Wykonanie na_1W|erzch_n| z kostki betonowej na podsypce 118,800 m2
cementowo-piaskowej
Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t
44 Montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji ruchu 1,000 kpl
Organizacja ruchu docelowa
45 Montaz stupkéw znakéw drogowych 4,000 szt
46 Montaz tarcz znakéw drogowych 9,000 szt
47 Demontaz tarcz znakéw drogowych 2,000 szt
ROBOTY INNE
Odwodnienie za przyczotkiem
48 Odwaodnienie $cian pionowych, geokompozyt 75,480 m2
49 Drenaz od.\{vgdnlajacy izolacje [ 20,000 m
- ptyt przejsciowych
Umocnienie skarp
50 Umpcnlenle skarp narzutem kamiennym gr. 30 cm w koszach 126,397 m2
gabionowych
51 Wykonanie palisady z palikéw gr. 12 cm, h=2,10 m 21,000 m

Razem netto:

Podatek VAT:

Razem brutto:




