Kraweznik ukosowany 15x30 cm
Podsypka c-p 1:4 grubosci 3 cm
tawa z betonu C16/20 grubosci 15 cm
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Przekroj B-B

1:25

0.00

Kostka betonowa grubo$¢ 8 cm - szara TYP : TT

Kraweznik ukosowany 15x30 cm

Podsypka c-p 1:4 grubo$¢ 4 cm

Podsypka c-p 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywo tamane
0/31,5mm grubosci 20 cm

tawa z betonu C16/20 grubosci 15 cm

Ulepszone podtoze gruntowe z gruntu stabilizowanego
cementem RM=5MPa grubo$¢ 15 cm

2%

-0.04

Przekroj A-A

Kraweznik ukosowany 15x30 cm

1:25

Podsypka c-p 1:4 grubosci 3 cm

Kostka betonowa grubo$¢ 8 cm - szara TYP : TT

tawa z betonu C16/20 grubosci 15 cm

Podsypka c-p 1:4 grubos$¢ 4 cm

istniejgca skarpa

0.05

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywo tamane
0/31,5mm gruboséci 20 cm

Ulepszone podfoze gruntowe z gruntu stabilizowanego
cementem RM=5MPa grubos¢ 15 cm

2%

na styku projektowaniej i istniejgcej
nawierzchni nalezy zastosowac
emulsje asfaltowa

0.00 M

opdr powinien siega¢ do
wysokosci 2/3 kraweznika

Nawierzchnia istniejgca

Uwaga:

Rzut z gory

1:200

a2,0%

punkt czerpania wody
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1. Rysunek czyta¢ fgcznie z cafg dokumentacjg rysunkowq i opisem

technicznym.

Legenda:

Z uwagi na nierowonos¢ nawierzchni
koniec nawierzchni naleZy
dostosowac do istniejgcej drogi

Pierwsze wydanie

30.12.2019

Nr wersji

Opis wersji

Data Zatwierdzit

Inwestor:

Nadlesnictwo Rytel

Rytel - Dworzec nr 4

89-642 Rytel

Wykonawca projektu:

KORMOST Sp. z 0.0.
ul. Glinki 144 , 85-861 Bydgoszcz

tel. 052/345-13-33

Nazwa zadania:

Projekt przebudowy mostu na Wielkim Kanale Bray w migjscowosci Uboga przy

drodze powiatowej nr 2626G.

Temat rysunku:

——— kwareznik ukosowany, betonowy 15x30 Ukfad drogowy
kostka betonowa grUbOSC 8 cm — szara TYP : TT Proiektant : mgr inz. Damian Wilu$ upr. bud. do projektowania F Bran
| * | wspec. konstrbud. bez ograniczeri KUPIOO36/PWOK/06 aza ranza
" mgr inz. Karol Sokotowski upr. bud. do projektowania P B W M
Sprawdzit. W spec. in2. mostowej bez ograniczef KUPIO0GGIPBMI16 ‘ﬁ
Data: Skala: Nr zlecenia: Nrrys. Egz.
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