
Nawierzchnia istniejąca

na styku projektowaniej i istniejącej

nawierzchni należy zastosować

emulsje asfaltową
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istniejąca skarpa

0.00

Podsypka c-p 1:4 grubość 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywo łamane

0/31,5mm grubości 20 cm

Ulepszone podłoże gruntowe z gruntu stabilizowanego

cementem RM=5MPa grubość 15 cm

Kostka betonowa grubość 8 cm - szara TYP : TT

0.05

Podsypka c-p 1:4 grubości 3 cm

Ława z betonu C16/20 grubości 15 cm

Krawężnik ukosowany 15x30 cm

opór powinien sięgać do

wysokości 2/3 kraweżnika

1:25

Przekrój A-A
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Podsypka c-p 1:4 grubości 3 cm

Ława z betonu C16/20 grubości 15 cm

Krawężnik ukosowany 15x30 cm

Podsypka c-p 1:4 grubość 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywo łamane

0/31,5mm grubości 20 cm

Ulepszone podłoże gruntowe z gruntu stabilizowanego

cementem RM=5MPa grubość 15 cm

Kostka betonowa grubość 8 cm - szara TYP : TT

Podsypka c-p 1:4 grubości 3 cm

Ława z betonu C16/20 grubości 15 cm

Krawężnik ukosowany 15x30 cm

1:25

Przekrój B-B
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Rzut z góry
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