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SZCZEG()LOWA’ SPECYFIKACJA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - SIECI ZEWNETRZNE

DANE OGOLNE

OBIEKT
UZBROJENIE TERENU PST -2 JW. 1986 WEDRZYN - SIECI SANITARNE
DZ. NR EW. 41/2 OBREB 0054 ZUBROW

INWESTOR
REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GORZE
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 7, 65-043 ZIELONA GORA

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem;

e Zatwierdzona Koncepcja programowo — przestrzenna
e Wizja lokalna

e Mapa w skali 1:500,

e Warunki podfgczenia medidéw

e Obowigzujgce Normy i przepisy Prawa Budowlanego

LOKALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Park Sprzetu Technicznego PST — 2 zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 41/2,
obreb 00-54 Zubrow w jednostce ewidencyjnej 080704 — 5 Sulecin. Dziatka
stanowi teren zamkniety. Uzbrojenie terenu wraz z sieciami i przylgczami
bedzie zlokalizowane na terenie dziatki 41/2 obreb 0054 Zubréw. Dziatka stanowi
witasnos¢ Skarbu Panstwaijest w trwatym zarzgdzie RZl Zielona Goéra.

PRZEDMIOT ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych uzbrojeniem terenu Parku Sprzetu
Technicznego PST — 2 w zakresie siecii przytgczy sanitarnych prowadzonych
po terenie PST -2, trasy rurociggdw wodnych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazu, lokalizacje zbiornikow, studzienek.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu

i realizacji wyzej wymienionych robot.

Zakres roboét objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robot w zakresie instalacjii sieci zewnetrznych sanitarnych w
zakresie:
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e Sieci sanitarne
- sie¢ wodociagowa
- sie¢ hydrantowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ cieplna niskoparametrowa
- instalacja gazowa prowadzona w ziemi

Nazwy i kody
e Dzial robét kod 45 -roboty budowlane
e Grupa robé6t kod 452 -roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
e Klasa robé6t kod 4523 - roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH

21 JAKOSC

Elementy dostarczane na budowe i zastosowane powinny by¢é sprawdzane pod
wzgledem jakosci kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i
przewidywanym zastosowaniem. Na Zzgdanie Inwestora, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:
e pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania
w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
e wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami
obowigzujgcych norm
e Kkarty gwarancyjne
Wszystkie materialy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane
"znakiem budowlanym — B” lub CE. Znakiem B sg oznaczane wyroby, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych zgodno$é z dokumentem
odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub specyfikacjami
technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez
Producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych,
laboratoriéw). Producent, ktory dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego
deklaracje zgodnosci z wiasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma
prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.
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2.2. PRZECHOWYWANIE

Przechowywanie elementow sktadowych powinno odbywac sie w warunkach i w
sposob gwarantujgcy utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego. Miejsce
sktadowania powinno byC czyste, rowne i suche — magazynowane elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych, a takze zabezpieczone przed ingerencjg
oséb trzecich. Sktadowanie powinno odbywac sie na rownym podtozu lub gesto
utozonych podkfadach z desek. ZabezpieczyC poprzez przykrycie materiaty i
wyroby znajdujgce sie na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na ujemne
temperatury przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych. Sktadowanie rur i
ksztattek w temperaturze pomiedzy +5°C a +25°C pozwala na obrébke
mechaniczna natychmiast po pobraniu ich z magazynu. Zabezpieczaé poprzez
przykrycie rozpoczete, a nie zakohczone potgczenia odcinkdw przytgcza.
Przechowywanie powinno odbywac¢ sie w sposob zalecany lub narzucony przez
Producenta.

3. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do
transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji lub urzgdzen. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem,
nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Wykonawca powinien zapewnic transport
samochodowy niezbedny do wykonania niniejszego zadania. Przewiduje sie
przewoz elementdéw sktadowych sieci bezposrednio od Producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow. Przew6z materiatow powinien odbywac sie w zasadzie
dowolnym $rodkiem transportu w sposob bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu
drogowego (materiaty muszg by¢ dowiezione na budowe w stanie pozwalajgcym na
ich wtasciwe wykorzystanie). Transport urobku powinien odbywaé sie samochodami
samowytadowczymi. Srodek transportu powinien byé dostosowany do
przewozonego materiatu. Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponad to
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Transport elementéw sieci powinien odbywac sie w sposob
zalecany lub narzucany przez Producenta. Dostawa materiatow przeznaczonych do
robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby
materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem. Ostatecznie wybor sSrodkow
oraz metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

41. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT
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4.2.

4.3.

Zapewni¢ zagospodarowanie terenu budowy. Zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz wymogami — plac budowy powinien by¢ ogrodzony i
zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakow, tablic
ostrzegawczych i informacyjnych, oswietlenia, mostkbw przejsciowych i

przejazdowych. Teren budowy zabezpieczyé w niezbednym zakresie za pomocg
tasmy ostrzegawczej rozpietej na stupkach oraz za pomoca barierek ochronnych z
desek. Zapewni¢ niezbedny ruch kotowy i ciggi piesze poprzez wybudowanie
ktadek dla pieszych. Przewidzie¢c miejsce na pomieszczenia socjalne,
magazynowe, biurowe, odktadu urobku ziemnego. Zapewni¢ dojazd na teren
budowy. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie
robét i komisyjnie przejaé teren pod budowe. Wykonawca winien przedtozyé
Inwestorowi celem akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty budowlane rozpoczg¢ od wytyczenia i trwatego oznaczenia przebiegu
poszczegodlnych sieci (cieptowniczej, chtodniczej, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, sieci wodociggowej, systemu nawadniajgcego i usytuowania sond)
przez uprawnionego geodete. Po wytyczeniu trasy wykonacC recznie rozkopy
kontrolne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach wejs¢ w/w sieci do realizowanych budynkéw. Nastepnie w miejscach
przygotowanych otworow w $cianach fundamentowych dokona¢ wmurowania i
zazbrojenia punktow statych zgodnie z dokumentacjg projektowg z zachowaniem
domiarow do projektowanych osi w tych budynkach

ROBOTY ZIEMNE — WYKONANIE WYKOPOW

Zaktada sie wykonanie wykopu w 80% mechanicznie i 20% recznie. Wykopy
wykonywane mechanicznie wykona¢ koparkami podsiebiernymi. Umocnienie Scian
wykopow petne systemowe. Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem. Szeroko$¢, gtebokos¢ wykopdw przedstawiono w czesci
rysunkowej dokumentacji poszczegdlnych sieci. Wydobyty grunt powinien byé
sktadowany z jednej strony wykopu poza strefg klina naturalnego odtamu gruntu i
zapewniac jednoczesnie pas komunikacyjny szerokosci minimum 1,5m pomiedzy
wydobytym urobkiem a krawedzig wykopu. Po drugiej stronie przewidzie¢ wolny
pas o szerokosci minimum 1,5m do tymczasowego sktadowania podrecznego
elementow sieci oraz dla stanowisk do opuszczania tych elementéw do wykopu.
Wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopu w odlegtosciach nie wiekszych niz co 20m.
Dla ruchu pieszego wykona¢ drewniane mostki przejsciowe). Mostki zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci co najmniej 1,1m oraz
deskami kraweznikowymi o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczami i
kraweznikami umiesci¢ w potowie wysokosci poprzeczke lub wypetnic calg
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44,

przestrzen w sposdb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. W miejscach
wykonywania potgczen elementéw sieci wykop powinien by¢ poszerzony w celu
umozliwienia spawaczom swobodng i bezpieczng prace — odlegto$¢ miedzy rurg a
Sciang wykopu powinna wynosi¢ minimum 0,6 m, odlegto$¢ miedzy rurg a dnem
wykopu minimum 0,7 m. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
technicznej. Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 5cm. Przy wykopie mechanicznym spdd
ustala sie na poziomie 10cm wyzszym od rzednej projektowanej. Nadmiar gruntu
powinien by¢ wybrany tuz przed wykonaniem podsypki. W trakcie trwania realizacji
wykopow nalezy ustawi¢ nad nimi tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanejosi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych 30m oraz na zatomach i odgatezieniach trasy. tawy
powinny mieC wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne
krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Przystgpi¢ do wykonywania podsypki piaskowej 0 wysokosci
15cm zageszczanej mechanicznie. Do wykonania podsypki nalezy zastosowaé
piasek roznoziarnisty (frakcja piaskowa — $rednica ziaren 0,02 < d < 2,0mm ) o
skfadzie granulometrycznym (uziarnieniu) wg zalecen producenta systemu rur
preizolowanych. W przypadku braku danych o uziarnieniu optymalnym (udziale
procentowej zawartosci frakcji w ogolnej masie kruszywa) nalezy przyjac dla piasku
wskaznik roznoziarnistosci U > 6 oraz wskaznik krzywizny uziarnienia C = 1+3 jako
podstawe do prawidtowego =zageszczenia podsypki piaskowej do stopnia
zageszczenia minimum [p=0,75. Stopien zageszczenia podsypki winien byc¢
skontrolowany — wykonawca zleci uprawnionej jednostce badawczej skontrolowanie
wskaznika stopnia zageszczenia. Podstawowym warunkiem dobrego zageszczenia
jest optymalna wilgotnosc¢ piasku i jego ciggte uziarnienie (réoznoziarnisto$¢), dobrze
przeszkoleni pracownicy oraz wiasciwie stosowny sprzet budowlany do
zageszczania. Wykonanie podsypki piaskowej powinno podlegaé odbiorom
czesciowym i by¢ odnotowane w dzienniku budowy. W opracowaniu
kosztorysowym nalezy przewidzie¢c wywoéz nadmiaru ziemi samochodami
samowytadowczymi.

ROBOTY ZIEMNE — ZASYPYWANIE WYKOPOW

W czasie wykonywania robdt przed zasypaniem przytgcza sporzadzi¢ operat
geodezyjny przez upowaznione stuzby geodezyjne. Sporzgdzony operat nalezy
przedtozy¢ do zasobdw geodezyjnych miasta. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych z wykonaniem robot
geodezyjnych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Nastepnie przystgpi¢ do wykonywania obsypki i zasypki piaskowej zageszczanej
recznie. Do zasypywania rurociggow nalezy stosowacé piasek gruby lub sredni,
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drobny zwir bez gliny, mutu, kamieni — frakcja wg zalecen producentéow rur
zastosowanych do montazu poszczegolnych sieci. Zasypywanie rurociggoéw
wykonywaé warstwami i rozpoczg¢ od wykonania obsypki piaskowej. Przewody
obsypywa¢ w dwoch warstwach. Pierwszg warstwg zasypa¢ sie¢ do poziomu osi
rurociggbw — zasypac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy
rurociggami a wykopem. Pierwszg warstwe zageszcza¢ drewnianymi ubijakami z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur
ostonowych. Drugg warstwe ukfadaC i zageszcza¢ podobnie jak pierwszg do
poziomu 15 cm ponad strop rur ostonowych. Po wykonaniu obsypki pozostatg
cze$¢ wykopu zasypacC gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu
kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami o grubosci
do 30cm, zageszczajgc mechaniczng zageszczarkg. Zageszczanie mechaniczne
rozpoczg¢ dopiero 40cm nad stropem rur ostonowych. Stopieh zageszczenia
obsypki i zasypki winien by¢ kontrolowany, zgodny z wytycznymi podanymi przez
producenta systemu, lecz nie mniejszy niz I1b=0,75. Przy montazu rur sieci
grzewczej i rury wody lodowej na wysokosci 30 cm ponad stropem rury ostonowej
roztozy¢ tasmy ostrzegawcze koloru zoéttego z napisem ,UWAGA! RURY
GRZEWCZE” dla kazdego z przewodow z osobna. Podstawowym warunkiem
dobrego zageszczenia jest optymalna wilgotnos¢ piasku i jego ciggte uziarnienie
(piasek, zwir réznoziarnisty posiadajgcy wszystkie frakcje) oraz wtasciwie stosowny
sprzet budowlany do zageszczania. Zwraca¢ nalezy szczegdlng uwage na
doktadne ustabilizowanie elementow sieci otulonych poduszkami
kompensacyjnymi. Pod przekraczang jezdnig i parkingiem stosowac rury stalowe
ochronne odcigzajgce sie¢ i umozliwiajgc jej swobodng prace. Nad rurami piasek
zageszcza¢ mechanicznie wg projektu drogowego. Wykonanie obsypki i zasypki
piaskowej, przeprowadzenie przewodow w rurach ochronnych powinno podlegac
odbiorom czesciowym i by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

4.5. ODTWORZENIE TERENU ROBOT

Po zasypaniu wykopow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — zapewni¢
wytrzymato$¢ gornej warstwy wykopu dla nowoprojektowanych nawierzchni
drogowych i chodnikéw wzdtuz zasypanego wykopu. Dalej postepowac¢ wg projektu
drogowego. Odtworzy¢ rowniez nalezy tereny zielone poprzez wtasciwe
rozplanowanie i oczyszczenie terenu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ materiatdw okresla sie na podstawie
dokumentow zatgczonych do dostawy oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Jakos¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegdinych rodzajéow robot w
oparciu 0 wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz projekcie.
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Sprawdzeniem w szczegolnosci nalezy objgé roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu. Wszystkie czynnosci kontrolne wykona¢ komisyjnie. Wynik zapisac w
odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgczy¢ s
dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikow badan,
pomiaréw i inne. Do czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje
kierownik budowy. Z odbioru kohcowego sporzgdza sie protokot, do ktdrego nalezy
dotaczy¢ wszystkie w/w dokumenty. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw
Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli podlegaja:

sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow (elementy przytgcza)

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

sprawdzenie zgodnosci wykonywanych prac i uzytych materiatow, elementow z
projektem

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych
punktow wysokosciowych (dopuszczalna odchytka wynosi £1cm)

wizualna ocena jakosci wykonania zgrzewa rur (dopuszczalna odchytka wynosi
1+0,1mm)

usytuowanie osi przewodu w poziomie — pomiar tadmg mierniczg co 100m, we
wszystkich poczagtkach, koncach, zatomach i odgatezieniach wzgledem taw
celowniczych (dopuszczalna odchytka wynosi £5cm)

usytuowanie przewodu w pionie — pomiar niwelatorem co 20m oraz na
wybranym odcinku dtugosci 20m co 1m (dopuszczalna odchytka wynosi £1cm,
dopuszcza sie spadek zerowy na dtugosci 1m nie czesciej niz raz na 10m)
dlugos¢ ciggu wykopu — pomiar tasmg mierniczg (dopuszczalna odchytka
wynosi £50cm)

usytuowanie poczagtku i konca wykopu oraz lokalizacie komor/studni
(dopuszczalne odchytki wynoszg £5cm w planie i x1cm w profilu).

préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja przewodu

dlugos¢ ciggu wykopu — pomiaru nalezy dokona¢ tasmg mierniczg
(dopuszczalne odchytki do £50cm)

rownos¢ dna wykopu — pomiaru nalezy dokonac tatg dlugosci 4m co 20m
(dopuszczalne odchytki wynoszg £3cm)

gtebokos¢ wykopu — pomiaru nalezy dokona¢ niwelatorem co 20m i dla kazdej
komory/studni (dopuszczalne odchytki wynoszg +8cm i —5¢cm)

spadki dna wykopu — pomiaru nalezy dokonac niwelatorem co 20m oraz na
dowolnym odcinku dtugosci 20m co 1m (dopuszczalne odchytki wynoszg 10%,
przy czym dopuszcza sie sporadycznie wystepowanie spadku zerowego na
dtugosci 1m, lecz nie czesciej niz raz na 10m)

szerokos¢ dna wykopu — pomiaru nalezy dokona¢ tasmg mierniczg co 20cm
(dopuszczalne odchytki wynoszg +10cm i —5cm)

potozenie osi podtuznej wykopu — pomiaru nalezy dokonaé tasmg mierniczg w
stosunku do ztozonej osnowy budowlanej lub osi toru co 100m na odcinkach
prostych i na kazdym punkcie zatamania trasy (dopuszczalne odchytki wynoszag
15% na odcinkach 20m)
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e zabezpieczenia scian wykopdw — kontroli podlega rodzaj i jakos¢

e podsypki i zasypki — kontroli podlega rodzaj, grubos¢ i jakos¢ (dopuszczalna
odchytka wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego +0,04, przy czym
moze ono wystepowac maksymalnie w 20% losowo pobranych prébach)

Pozostate elementy podlegajgce kontroli nie ujete powyzej wyszczegdlniono w

punkcie dotyczgcym odbioréw prac.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar robét sporzadza sie po wykonaniu
robét na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
robét lub szczegdtowy opis robdt obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
wchodzgcych w zakres robdt, sporzgdzone po wykonaniu robdt na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Przy
sporzgdzaniu obmiaru rob6t nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania
ilosci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t. Kazdy jednostkowy
naktad rzeczowy wystepujgcy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje
w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub
obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy. Obmiar robét obejmuje
roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawca, Kierownikiem Budowy i Inwestorem. Jednostkg obmiarowg jest:

e [m] - jednostka wykonanego i odebranego rurociggu

o [kpl] lub [szt] — jednostka zamontowanej i odebranej armatury

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego 1[m] rurociggu obejmuije:

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie.Rozliczenie zgodnie z warunkami
umowy
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SIEC CIEPLNA NIDKOPARAMETROWA
WSTEP

OBIEKT
UZBROJENIE TERENU PST -2 JW. 1986 WEDRZYN - SIECI SANITARNE
DZ. NR EW. 41/2 OBREB 0054 ZUBROW

INWESTOR
REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GORZE
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 7, 65-043 ZIELONA GORA

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Zakres robdt obejmuje podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6ét montazowych przewodow sieci wody grzewczej i wody lodowej. W zakres
tych robot opisanych w dalszej czesci niniejszego opracowania wchodza:

e Zabezpieczenie terenu robét

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne — wykonanie wykopow

Roboty montazowe

Préby cisnieniowe i rozruch

e Roboty ziemne — zasypanie wykopow i odtworzenie terenu roboét

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych wynikajgcych
ze specyfiki wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca
winien zgda¢ informacji od Producenta o szczegolnych wilasnosciach i
wymaganiach dotyczgcych tych wyrobow. Jezeli wymagania Producenta danych
elementow sg bardziej rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla
preizolowanych sieci cieptowniczych oraz poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlana.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Siec cieplna - uktad rurociggdéw transportujgcych wode grzewczg, cieptg wode
uzytkowg wraz z urzgdzeniami na nich zamontowanymi

e Preizolowana sieé¢ cieplna - gtébwna sie¢ cieplna zbudowana z rur i ksztattek
preizolowanych stanowigcych konstrukcje zespolong skfadajgca sie ze stalowej
rury przewodowej umieszczonej centrycznie w rurze ostonowej z twardego
polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) i izolacji cieplnej ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) zapetniajgcej przestrzeh miedzy rurami
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o Zespof zigcza - kompletna systemowa konstrukcja potgczenia sgsiednich
elementow sktadowych preizolowanej sieci cieplnej tj. rur, ksztattek, armatury

ROBOTY MONTAZOWE

Przewody, ksztattki, armatura

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i
wykwalifikowanych pracownikédw zgodnie z wymaganiami opracowanymi przez
producenta systemu rur preizolowanych w instrukcji montazowej. Przed
przystgpieniem do opuszczania elementéow sieci preizolowanej nalezy sprawdzi¢
wszystkie rury i ksztattki, gdyz przewody sygnalizacji alarmowej mogg posiadac
wade fabryczng, mogg ulec uszkodzeniu w czasie transportu lub przetadunku.
Nalezy sprawdzi¢ czy nie sg zerwane, nie majg peknie¢ oraz czy nie majg kontaktu
ze stalowg rura przewodowa. Kontroli wiec podlega sprawdzenie ciggtosci
przewodow sygnalizacyjnych oraz zwarcia miedzy przewodami sygnalizacyjnymi i
rura stalowymi. Brak ciggtosci przewoddéw sygnalizacyjnych lub wystepowanie
zwarcia dyskwalifikuje rure i ksztattke do wmontowania w siec€. Instalacja powinna
by¢ sprawdzone przez elektryka posiadajgcego stosowne kwalifikacje zgodnie z
zaleceniami producenta systemu rur preizolowanych. Przed utozeniem rur i
elementéow preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, nalezy na
konce rur nasung¢ nasuwki i opaski termokurczliwe. Opuszczanie preizolowanych
rur o $rednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykonac recznie stosujgc
zawiesia wyposazone w pasy wg zalecen producenta. Opuszczanie rur o wiekszych
Srednicach wykonywa¢ z pomocg dzwigu. Podczas opuszczania nalezy zwracac
uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej. Podczas opuszczania elementow sieci do
wykopu nalezy zwraca¢ uwage na prawidiowe utozenie instalacji sygnalizacyjnej
wykrywania nieszczelnosci rurociggu. Przewody i ksztaftki stalowe tgczyé
bezposrednio w wykopie poprzez spawanie (w nieckach spawalniczych). Przed
robotami spawalniczymi konce rury przewodowej powinny byC oczyszczone z
powtoki antykorozyjnej przy uzyciu aktywnych odolejaczy i rozpuszczalnikow. Jezeli
zachodzi potrzeba przyciecia rury ostony rurowej to nalezy jg wykonac¢ pod katem
prostym do osi rury na catym obwodzie uwazajgc na przewody instalacji
sygnalizacyjnej, nastepnie starannie oczysci¢ z pianki poliuretanowej (uwaga — w
temperaturze +175°C wydzielajg sie szkodliwe pary izocyjaniandw). Przeciecia rury
stalowej dokonac przy uzyciu tarcz ciernych. Minimalna dtugos¢ odstonigetego konca
rury stalowej dla prawidtowego wykonania zespotu zigcza powinna wynosi¢
150mm. Dopuszczalna odchytka nieosiowosci elementow w miejscu potgczenia nie
powinna przekraczac 3°. Réznica rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych
w projekcie nie powinna przekracza¢ £2 cm przy zachowaniu minimalnego spadku
w celu odwodnienia i odpowietrzenia réwnego 3%.. Nalezy poddaé badaniom
doczotowe potgczenia spawane zgodnie z instrukcjg kontroli jakosci zigcz
spawanych w sieciach cieptowniczych z rur preizolowanych. Wykonanie ztgcz
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spawanych powinno podlegaé¢ odbiorom czes$ciowym i by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Przystgpi¢ do przeprowadzania proby szczelnosSci.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej minimum +5°C. Do
préby szczelnosci nalezy przystgpi¢ po wykonaniu potgczen elementow sieci
cieptowniczej w wykopie, przed wykonaniem zespotéw ztgcz. Nalezy odstonic
wszystkie potgczenia elementow sieci (spawane i kotnierzowe) w celu sprawdzenia
prawidiowosci ich wykonania w czasie trwania préby. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ osobno dla pary przewodow grzewczych i osobno dla przewodow
cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg po odcieciu wykonanej sieci od urzadzen,
przewodow, armatury w budynku kottowni i szpitala. Przed przeprowadzeniem
préby szczelnosci przewody sieci cieptowniczej nalezy przeptukaé wodg
wodociggowg pod cisnieniem wodociggowym do momentu, az wyptywajgca woda
bedzie czysta. Po przeptukaniu przewoddéw dokonac¢ potgczenia przewoddw parami
— zasilajgcych z powrotnymi. Nastepnie dopetni¢ instalacje do cisnienia préby
réwnego minimalnego 1,5-krotnosci cisnienia roboczego pracy sieci cieptowniczej,
lecz nie mniejszego niz 6bar dla przewodow cieptowniczych i 9bar dla przewodow
cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg. Po 24 godzinach od napetnienia przystgpi¢ do
przeprowadzania proby szczelnosci ,na zimno”. W tym celu nalezy dopetni¢ sie¢ do
ci$nienia proby. Wyniki proby szczelnosci uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w
ciggu catego czasu trwanie proby réwnego 1 godzine nie stwierdzono spadku
ci$nienia na manometrach, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia
sie. Minimalny okres podczas ktérego cisnienie proby nie powinno ulega¢ zmianie
wynosi 15 minut. Po pomysinie przeprowadzonych probach szczelnosci, cisnienie
préby nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i sprawdzi¢ potgczenia spawane wg
zalecen producenta. Wykrycie miejsca wadliwego zobowigzuje wykonawce do
ponownego przeprowadzenia proby szczelnosci. Do przeprowadzenia préby
szczelnosci ,na gorgco” w warunkach roboczych cisnienia i temperatury przystgpic
po wykonaniu catej sieci cieptowniczej, stref kompensacyjnych i zasypaniu
przewodow. Z przeprowadzonych préb spisaé¢ protokoty stwierdzajgce spetnienie
wymaganych warunkéw. Wykonanie proby szczelnosci powinno podlega¢ odbiorom
czes$ciowym i by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Instalacja sygnalizacyjna wykrywania nieszczelnosci

Po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci przystgpic do wykonania
instalacji sygnalizacyjnej wykrywania nieszczelnosci. Poszczegdlne elementy
rurociggu tagczyC przed wykonaniem zespotow ztgcz za pomocg tulejek
zaciskowych, a nastepnie lutowaé, kazdorazowo kontrolujgc jako$¢ potgczen. W
celu zapewnienia wtasciwego potgczenia w czasie montazu, jeden z przewodow
jest pobielany cyng, co nadaje mu srebrnoszarg powierzchnig, a drugi ma kolor
czystej miedzi. Po wykonaniu potgczen instalacji sygnalizacyjnej w ztgczach
zamontowac pozostate elementy instalacji — lokalizator awarii, koncéwki zerujgce
lokalizatora, kable potgczeniowe lokalizatora uniwersalne puszki potgczeniowe oraz
uziemienia. Po zakonczeniu robét montazowych przeprowadzi¢ proby dziatania
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instalacji. Wyniki préby przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym odnotowac w
protokole. Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej wykrywania nieszczelnosci powinno
podlega¢ odbiorom czesciowym i by¢é odnotowane w dzienniku budowy. Catosé
robot montazowych oraz préby dziatania instalacji sygnalizacyjnej wykrywania
nieszczelnosci powinien wykonac elektryk posiadajgcy stosowne kwalifikacje wg
DTR urzadzenia i konsultacje z producentem sytemu rur preizolowanych.

Zespoly zigcz
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dziatania instalacji sygnalizacyjnej wykrywania
nieszczelnosci przystgpi¢c do wykonywania hermetyzacji potgczen elementow sieci

preizolowanych — wykonywania zespotdéw zigcz. Elementy przypadajgce na
kompletne wykonanie zespotu ztgcz zakupi¢ u producenta systemu rur
preizolowanych. Zespoty zigcz wykonywaé jeden po drugim — dopiero po

wykonaniu kompletnego zespotu ztgcza przystgpi¢ do nastepnego. Ostone ztgcza
wykonac¢ z systemowej termokurczliwej nasuwki polietylenowej HDPE uszczelnionej
opaskami termokurczliwymi (zarbwno nasuwki jak i opaski powinny by¢ nasuniete
na cieptociggi przed wykonaniem potgczen spawanych). Powierzchnia elementéw
termokurczliwych jak i samej rury powinna by¢ czysta przed wykonaniem
hermetyzacji — gwarantuje to szczelno$¢ potaczenia. Po wykonaniu ostony
przystgpi¢ do wykonania izolacji termicznej zespotu zlgcza. Poprzez nawiercony
otwor w nasuwce wprowadzi¢ ptynne sktadniki pianki poliuretanowej PUR. Po
wykonaniu izolacji otwory (wprowadzania pianki i odpowietrzajgcy) zamkngc¢
korkami wgrzewanymi elektrycznie. Wykonywanie izolacji i hermetyzacji potgczen
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. W przypadku pogody
dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych chroni¢ izolacje oraz wykonywane zespoty
ztacz sieci cieptowniczej przed zawilgoceniem. Ptynne sktadniki pianki
poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych o
temperaturze powyzej +15°C i nie przekraczajgcej +30°C. Wykonanie zespotow
ztgcz powinno by¢ powinno podlega¢ odbiorom czesciowym i by¢é odnotowane w
dzienniku budowy. Catos¢ robdét montazowych zespotow zigcz przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami producenta sytemu.

Przejscie pod jezdnig

Przewody pod jezdnig przeprowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych (ROS)
fabrycznie zabezpieczonych antykorozyjnie trojwarstwowg zewnetrzng powiokg
polietylenowg. Rury przewodowe w rurach ochronnych wprowadzi¢ na ruchomych
systemowych ptozach centrujgcych umozliwiajgcych swobodng prace sieci w
warunkach roboczych. Koncowki rur ochronnych zamkng¢ elastycznymi
manszetami uszczelniajgcymi EPDM zaciskanymi opaskami stalowymi ze stali
nierdzewnej. Rury ochronne dla przeprowadzenia rur przewodowych pod jezdnig
utozy¢ przed wykonaniem warstw i nawierzchni drogowych. W razie konieczno$ci
rzedne posadowienie rur ochronnych stalowych skorygowa¢ w oparciu o wizje
lokalng i geodezyjne pomiary miejscowe.
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Strefy kompensacyjne

Po wykonaniu zespotow ztgcz potgczen elementdw sieci przystgpi¢ do wykonania
zabezpieczenia stref kompensacyjnych za pomocag mat przejmujgcych wydtuzenia
termiczne cieptociggu. ObtozyC strefy kompensacyjne poduszkami wykonanymi z
zespolonej ktaczkowej pianki poliuretanowej PUR zgodnie z zaleceniami
producenta poduszek. Wykonanie stref kompensacyjnych powinno podlegac
odbiorom czesciowym i by¢é odnotowane w dzienniku budowy. Catos$¢ roboét
wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowe;j.

Komora odwadniajaca

W celu odwodnienia sieci cieplnych zaprojektowano betonowg studnie
odwadniajgcg o srednicy @1200 mm z komorg schtadzajgcg. Studnia powinna by¢
wykonana z elementéw z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%) i
mrozoodpornego (F-150) betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B25).
Komora schtadzajgca powinna stanowi¢ jeden element bez potgczen (krgag denny
studni). Wysokos¢ i ilos¢ pozostatych kregdw dopasowaé na budowie (wykorzystac
nadstawki pod wlaz). Kregi powinny by¢ tgczone na uszczelke wg normy DIN 4034
cz. 1. Studnie wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe oraz pomost stalowy
(kratownice) ze stali nierdzewnej w ksztatcie potowy Srednicy, stuzgcy bezpiecznej
obstudze studni (obcigzenie min. 300kg). Pomost zakotwi¢ nad otworem wtazowym
do S$cian studni ,w sposob trwaty za pomocg elementéw ze stali nierdzewne;.
Studnie przykry¢ piyta przykrywajgcg zelbetowg z betonu j.w. oraz witazem
zeliwnym kanatowym klasy minimum B125 wyposazonym w zawiasy. Otwory przez
Sciane studni wykonac jako szczelne elastyczne odporne na dziatanie temperatury
czynnika grzewczego minimum 100°C. Otwory dla przewodéw wykonaé¢ podczas
trwania prac montazowych. W studni na przewodach stalowych zamontowac
kotnierzowe odwadniajgce zawory grzybkowe umozliwiajgce odwodnienie kazdego
z czterech przewoddéw z osobna. Zawory w studni powinny byc¢ czytelnie opisane.
W studni na Scianie nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty zalaminowany schemat
dziatania i instrukcje obstugi studni odwadniajgcej. W studni powiesi¢ klucz do
zasuwy odptywowe;.
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1.1.

1.2.

1.3

1.4

1.5

SIECI KANALIZACYJl SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
WSTEP

OBIEKT
UZBROJENIE TERENU PST -2 JW. 1986 WEDRZYN - SIECI SANITARNE
DZ. NR EW. 41/2 OBREB 0054 ZUBROW

INWESTOR
REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GORZE
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 7, 65-043 ZIELONA GORA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegétowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét dla zadania zwigzanych uzbrojeniem terenu Parku
Sprzetu Technicznego PST — 2 w zakresie sieci i przylgczy sanitarnych
prowadzonych po terenie PST -2.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot dla zadania j.w.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Zakres robdt obejmuje podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét montazowych przewodéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakres tych
robét opisanych w dalszej czesci niniejszego opracowania wchodzg:
Zabezpieczenie terenu robot

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne — wykonanie wykopow

Roboty montazowe

Préby cisnieniowe i rozruch

o Roboty ziemne — zasypanie wykopdéw i odtworzenie terenu robot

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegdtowych wynikajgcych
ze specyfiki wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca
winien zgdaé¢ informacji od Producenta o szczegdlnych wilasnosciach i
wymaganiach dotyczgcych tych wyrobdw. Jezeli wymagania Producenta danych
elementow sg bardziej rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukag
budowlang.
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1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja deszczowa
sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej

eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewodd pionowy umozliwiajgcy

wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu

odptywowego.

Studzienka bezwfazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje

studzienki potgczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacii

kanatow.

Komora pofgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w

jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii  Sciekdw sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
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Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych Ilub Zzelbetowych pracujacych pod ciSnieniem,
przeznaczonych do przeptywu sciekdéw pod przeszkodg na trasie kanatu.
Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze  urzgdzenia  techniczne, przeznaczone do
przepompowywania sciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

Komin wifazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.
Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory robocze;j.

2. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody, ksztattki, armatura

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu okreslone zostaty w dokumentacji
technicznej. Spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne i
maksymalne predkosci przeptywu oraz wiasciwe odprowadzenie wody.

Zagtebienie przewoddéw wynika ze stref przemarzania gruntu oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Zagtebienie koncowe kanatu wynika z gtebokosci istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej do ktorej nastepuje wigczenie projektowanej kanalizaciji.

Rury kanatowe.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Przed zakonhczeniem dnia roboczego bagdz przed zejsSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Studzienki kanalizacyjne.

Szczegdlowa budowa studzienek kanalizacyjnych przedstawiono w czesci

graficznej projektu. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy

wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

e studzienki przelotowe powinny byC lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50m przy $rednicach kanatu do
0,50m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny byC lokalizowane na potgczeniu wpustéw
ulicznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w os (w studzienkach
krytych),

o studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia
lub Zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

o studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
W trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
o komory roboczej,
o ptyta denne i ptyta gorna,
o dna studzienki,
. wiazu kanatowego,
J stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
zastosowac tuleje przejscia szczelnego. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro
w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
réownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowiC przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na

obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W

innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w

trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci

min. 8cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina

witazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w

odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.
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Studzienki sciekowe.

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni

drdg i placéw, powinny by¢z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

o gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
min. 1,2m i max.2,10m),

e gtebokos¢ osadnika 0,50m,

e  Srednica osadnika (studzienki) 0,50m.

Krata Sciekowa wpustu powinna byC¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym

wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja

studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek sciekowych i ich

rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej

powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego i poprzecznego. Wpusty uliczne na

skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci

minimum 2,0m od zakonhczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdowac sie 0,5cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. Kazdy wpust

powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej

potgczeniowej. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi

konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjagtkowych

przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji
zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986r.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i
wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg, posiadajgcg aprobate
techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

3. PROBA SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami

normy PN-92/B-10735. Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu
przewodu kanalizacyjnego wodg tgcznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w
studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad gérng krawedz otworu
wylotowego rury , przewdd z wodg pozostawia sie na okres 1 godziny. Po uptywie 1
godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny ukazywac sie
krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania préby.

WYG Consulting Sp. z 0.0. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa

T: +48 22 227 41 01 F: +48 22 227 41 31 E: kontakt@wygconsulting.pl W: www.wygconsulting.pl
KRS 0000104227 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Kapitat zaktadowy: 50.000 zt NIP: 527-23-69-443 creative minds safe hands



Przy wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej
wystepowania nalezy obnizy¢ co najmniej

0,5 m ponizej dna wykopu. Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu
czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

Z przeprowadzonych prob spisac protokoty stwierdzajgce spetnienie wymaganych
warunkow. Wykonanie proby szczelnosci powinno podlega¢ odbiorom czesciowym i
by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

4. PRZEJSCIE POD JEZDNIA

Przewody pod jezdnig przeprowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych (ROS)
fabrycznie zabezpieczonych antykorozyjnie trojwarstwowg zewnetrzng powiokag
polietylenowg. Rury przewodowe w rurach ochronnych wprowadzi¢ na ruchomych
systemowych ptozach centrujgcych umozliwiajgcych swobodng prace sieci w
warunkach roboczych. Koncowki rur ochronnych zamkng¢ elastycznymi
manszetami uszczelniajgcymi EPDM zaciskanymi opaskami stalowymi ze stali
nierdzewnej. Rury ochronne dla przeprowadzenia rur przewodowych pod jezdnig
utozy¢ przed wykonaniem warstw i nawierzchni drogowych. W razie konieczno$ci
rzedne posadowienie rur ochronnych stalowych skorygowa¢ w oparciu o wizje
lokalng i geodezyjne pomiary miejscowe.

WYG Consulting Sp. z 0.0. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa

T: +48 22 227 41 01 F: +48 22 227 41 31 E: kontakt@wygconsulting.pl W: www.wygconsulting.pl
KRS 0000104227 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Kapitat zaktadowy: 50.000 zt NIP: 527-23-69-443 creative minds safe hands



IV SIEC WODOCIAGOWA | HYDRANTOWA

1.  WSTEP

1.1  OBIEKT
UZBROJENIE TERENU PST -2 JW. 1986 WEDRZYN - SIECI SANITARNE
DZ. NR EW. 41/2 OBREB 0054 ZUBROW

1.2 INWESTOR
REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GORZE
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 7, 65-043 ZIELONA GORA

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegétowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét dla zadania zwigzanych uzbrojeniem terenu Parku
Sprzetu Technicznego PST - 2 w zakresie sieci i przytagczy sanitarnych
prowadzonych po terenie PST - 2.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Zakres robdt obejmuje podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6ét montazowych sieci wodociggowej i hydrantowej. W zakres tych robot
opisanych w dalszej czesci niniejszego opracowania wchodza:

Zabezpieczenie terenu robot

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne — wykonanie wykopow

Roboty montazowe

Préby cisnieniowe i rozruch

¢ Roboty ziemne — zasypanie wykopow i odtworzenie terenu robét

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych wynikajgcych
ze specyfiki wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca
winien zgda¢ informacji od Producenta o szczegolnych wilasnosciach i
wymaganiach dotyczgcych tych wyrobow. Jezeli wymagania Producenta danych
elementow sg bardziej rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlana.
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1.5.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

wodocigg - zespot wspoétpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzeg inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

siec wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne,
blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi- woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone
w RMZ zdnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, prob., (lub poper)- obliczeniowe (projektowe)
ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego
wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalaciji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakfadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona
liczba, w przyblizeniu rowna srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej,
dla kielichow ksztattek — sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-
1060 i PN-82/M-01600.

ROBOTY MONTAZOWE

Przewody, ksztaftki, armatura

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu okreslone zostaty w dokumentacji
technicznej.

Zagtebienie przewoddéw wynika ze stref przemarzania gruntu oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Armatura odcinajgca

o zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z
obudowa wg PN-83/M-74024.

Elementy montazowe

o ztgcza kielichowo-kotnierzowe dla rur PVC oraz tgczniki rurowe systemowe

Hydranty

. nalezy stosowaC hydranty nadziemne o S$rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub
inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku. Dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé
betonem izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Przejscie pod jezdnia

Przewody pod jezdnig przeprowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych (ROS)
fabrycznie zabezpieczonych antykorozyjnie tréjwarstwowg zewnetrzng powioka
polietylenowa. Rury przewodowe w rurach ochronnych wprowadzi¢ na ruchomych
systemowych ptozach centrujgcych umozliwiajgcych swobodng prace sieci w
warunkach roboczych. Koncéwki rur ochronnych zamkng¢ elastycznymi
manszetami uszczelniajgcymi EPDM zaciskanymi opaskami stalowymi ze stali
nierdzewnej. Rury ochronne dla przeprowadzenia rur przewodowych pod jezdnig
utozy¢ przed wykonaniem warstw i nawierzchni drogowych. W razie koniecznosci
rzedne posadowienie rur ochronnych stalowych skorygowaé¢ w oparciu o wizje
lokalng i geodezyjne pomiary miejscowe.
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