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Zaawansowany symulator osoby dorosłej

Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd i wzrost 
	TAK

	

	2. 
	Wymiary odzwierciedlające fizjonomię osoby dorosłej, posiada głowę, tors i 4 kończyny
	TAK

	

	3. 
	Symulator z możliwością zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku 
	TAK
	

	4. 
	Fantom przesyła na urządzenie instruktora informację o jakości prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
	TAK
	

	5. 
	Zaznaczone punkty anatomiczne umożliwiające prawidłową lokalizację miejsca uciśnięć
	TAK
	

	6. 
	Fantom posiada minimum dwie elektrody defibrylacyjne (koniuszkowa i mostkowa) znajdujące się na klatce piersiowej umożliwiające bezpieczne dostarczenie impulsu elektrycznego o energii do 360 dżuli przy użyciu klinicznego defibrylatora ręcznego oraz półautomatycznego. Dostarczenie energii z defibrylatora oraz odczytanie rytmu serca możliwe jest zarówno przy użyciu twardych łyżek jak i miękkich elektrod samoprzylepnych. 
	TAK

	

	7. 
	Możliwość rejestrowania 3, 4 lub 12 odprowadzeniowego sygnału EKG przez zewnętrzny defibrylator. Dołączyć min. 2 szt kabli pozwalających na wykonanie stymulacji z defibrylatorami różnych producentów.
	TAK

	

	8. 
	Możliwość ustawienia sinicy. Sinica pojawiająca się automatycznie po przekroczeniu programowalnego poziomu saturacji SpO2.
	TAK
	

	9. 
	Kompatybilność i możliwość przesyłania danych pacjenta/logów z systemem opisanym w części: "system audio-video"
	TAK

	

	10. 
	W zakresie dróg oddechowych posiada:
	TAK

	

	11. 
	- możliwość odchylenia głowy do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych
	TAK
	

	12. 
	- realistyczną anatomię ust, języka gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy i przełyku,
	TAK
	

	13. 
	 - chrząstka krtani umożliwiająca wykonanie rękoczynu Sellick’a
	TAK
	

	14. 
	- możliwość zastosowania rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, rurki Combitube, intubacji dotchawiczej przez usta, intubacji dotchawiczej przez nos
	TAK

	

	15. 
	- konstrukcja płuc pozwalająca na kontrolę poprawności intubacji
	TAK

	

	16. 
	- Możliwość wykonania wielokrotnej konikopunkcji;
	TAK

	

	17. 
	- widoczne unoszenie oraz opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
	TAK
	

	18. 
	 - możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym/ dołączyć 2 szt. jednorazowych worków samorozprężalnych
	TAK
	

	19. 
	Możliwość cewnikowania.
	TAK
	

	20. 
	Fantom umożliwia wykonywanie procedur wkłuć doszpikowych, domięśniowych oraz podawania leków dożylnie
	TAK

	

	21. 
	Zestaw pozoracji ran 2 szt. (W  zestawie min. 160 samoprzylepnych ran ze sztuczną krwią).
	TAK

	

	22. 
	Zestaw charakteryzacji dla symulatorów z możliwością zmywania z elementów gumowych składający się min. z 10 elementów.
	TAK

	

	23. 
	Programowalna reakcja fizjologiczna (zmiana parametrów życiowych wyświetlanych na monitorze) na podany lek
	TAK
	

	24. 
	Fantom ma mieć możliwość generowania rytmów do odprowadzeń EKG oraz elektrod defibrylacyjnych minimum rytmy: zatokowy, migotanie komór, częstoskurcz komorowy, asystolie, blok 1 stopnia, blok 2 stopnia, blok 3 stopnia, blok prawej odnogi pęczka Hisa, blok lewej odnogi pęczka Hisa, zawał serca STEMI, zawał serca NSTEMI, hiperkalemie, Torsade de Pointes, tachykardie, bradykardie, migotanie przedsionków , trzepotanie przedsionków
	TAK
	

	25. 
	Programowalne odgłosy pacjenta (mowa „tak, „nie”, kaszel, krzyk, jęki, itp.) Możliwość przekazywania mowy instruktor-fantom.
	TAK
	

	26. 
	Programowalne tony serca możliwe do osłuchania za pomocą klasycznego stetoskopu; Minimum 4 rodzaje tonów serca z możliwością regulacji głośności osłuchu.
	TAK

	

	27. 
	Programowalne niezależnie dla każdego z płuc szmery możliwe do osłuchania za pomocą klasycznego stetoskopu; Minimum 4 rodzaje szmerów oddechowych: regulacja głośności osłuchu niezależna dla obu stron klatki piersiowej
	TAK

	

	28. 
	Możliwość nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi metodą Korotkowa; możliwość wysłuchania 5 faz Korotkowa z regulacją ich głośności; możliwość automatycznego pomiaru ciśnienia za pośrednictwem monitora pacjenta z regulacją czasu trwania pomiaru
	TAK

	

	29. 
	Fantom, monitor pacjenta oraz urządzenie instruktora posiada wbudowane akumulatory umożliwiające minimum 4 godziny ciągłej pracy bez potrzeby ładowania, dołączyć 1 zestaw wymiennych akumulatorów.
	TAK
	

	30. 
	Fantom, monitor pacjenta oraz urządzenie instruktora umożliwia jednoczesną pracę oraz ładowanie przewodowe
	TAK
	

	31. 
	Dedykowany worek do napełniania roztworami symulującymi dożylną podaż płynu z regulacją przepływu o pojemności min. 500 ml - 5 szt.
	TAK
	

	32. 
	Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania symulatora w trakcie trwania gwarancji.
	TAK

	

	33. 
	Fantom posiada ubranie umożliwiające dostęp do klatki piersiowej bez konieczności ściągania przez głowę. Minimum 2 komplety strojów.
	TAK

	

	34. 
	W zestawie 2 wymienne kończyny umożliwiające symulację przypadków urazowych.
	TAK

	

	35. 
	Wymienna skóra klatki piersiowej - min. 2 szt. w komplecie
	TAK
	

	36. 
	Wymienne genitalia - 2 szt.
	TAK
	

	37. 
	Sztuczny biust z możliwością przymocowania do symulatora 2 szt.
	TAK
	

	38. 
	Drogi oddechowe - dołączyć min. 2 szt. zamiennych części.
	TAK

	

	39. 
	Wymienna dolna kończyna lewa i prawa - w zestawie 1 dodatkowa lewa i prawa kończyna. 
	TAK

	

	40. 
	Torba/walizka z materiału wodoszczelnego, odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia do przechowywania i transportu
	TAK

	

	41. 
	Fantom, monitor pacjenta oraz urządzenie instruktora dostarczane jest z ładowarkami przystosowanymi do napięcia 230V zgodnie z polskim standardem
	TAK
	

	42. 
	Oprogramowanie sterujące w j. polskim z licencją bezterminową
	TAK
	

	43. 
	Dedykowane urządzenie sterujące
	TAK
	

	44. 
	Dedykowane urządzenie  do współpracy z oprogramowaniem symulatora, komputer typu laptop z funkcją tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami umożliwiającymi sterowanie symulatorem. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6500 punktów według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2019-02-11 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s, WIFI w standardzie b/g/n. Pamięć RAM min. 8 GB, przekątna ekranu 14-17 cali. Dodatkowa podświetlana klawiatura oraz mysz przewodowa.
	TAK

	

	45. 
	Słuchawki nauszne (min. średnica membrany 300 mm)
	TAK

	

	46. 
	Praca mobilna bez podłączenia do sieci zasilania dzięki akumulatorom o pojemności przynajmniej 3200 mAh; czas pracy na akumulatorze minimum 5 godzin.
	TAK

	

	47. 
	Twardy dysk SSD minimum 200 GB.
	TAK
	

	48. 
	Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej.
	TAK
	

	49. 
	Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe.
	TAK
	

	50. 
	Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym
	TAK

	

	51. 
	System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora.
	TAK

	

	52. 
	Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.
	TAK

	

	53. 
	Potwierdzony na dzień składania ofert dostęp on-line do bazy scenariuszy z możliwością bezpłatnego przetestowania i sprawdzenia scenariusza przez minimum 48 godziny oraz możliwością zakupu nowych scenariuszy (proszę o podanie adresu on-line oraz sposobu, w jaki zamawiający może sprawdzić dane zawarte w ofercie). 
	TAK
	

	54. 
	MONITOR PACJENTA
	TAK
	

	55. 
	Dedykowane urządzenie z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5100 punktów według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2019-02-11 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s. WIFI w standardzie b/g/n. Pamięć RAM min. 8 GB. Złącza min. 1x HDMI, 1x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0.  Pojemność dysku twardego min. 256 GB. Przekątna ekranu 21-25 cali. Dodatkowa podświetlana klawiatura oraz mysz przewodowa.  
	TAK
	

	56. 
	Montaż do ściany poprzez kompatybilny uchwyt oraz doprowadzenie wymaganej instalacji do podłączenia teletechnicznego.
	TAK

	

	57. 
	Zawieszenie monitora pacjenta przez Wykonawcę w specjalnym panelu przysłaniającym przewody z możliwością zamontowania w nim symulowanych  gniazd powietrznych.
	TAK

	

	58. 
	Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury
	TAK

	

	59. 
	Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
	TAK
	

	60. 
	Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanych czujników pulsoksymetru – czujniki w komplecie min. 2 szt.
	TAK
	

	61. 
	Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 
	TAK
	

	62. 
	Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji
	TAK

	

	63. 
	DEDYKOWANE URZĄDZENIE DO PROGRAMOWANIA SESJI SYMULACYJNYCH Z KREATOREM BUDOWY SCENARIUSZY
	TAK

	

	64. 
	Dedykowane urządzenie  do współpracy z oprogramowaniem symulatora komputer typu laptop z funkcją tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami umożliwiającymi sterowanie symulatorem. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6500 punktów według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2019-02-11 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s, WIFI w standardzie b/g/n. Pamięć RAM min. 8 GB, przekątna ekranu 14-17 cali. Dodatkowa podświetlana klawiatura oraz mysz przewodowa.
	TAK
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