STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Rozbudowa i nadbudowa budynku ustugowego wielofunkcyjnego w czesci siedziby Agencji Rozwoji
Regionalnego S. A. w tomzy

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji) ul. M. Sktodowskiej Curie 1,18-400 tomza dzialki nr ew.22839/11

czes¢ dz. nr ew 22839/20 ,czes$¢ dz. nr 22837/5

3. Nazwa zamawiajgcego Agencja Rozwoju Regionalnego S. A w tomzy

4. Adres zamawiajgcego ul. M.C. Sktodowskiej 1, 18-400 tomza

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar PPU Jeden Projekt Arch. Jacek Fronc
7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar ul. Sienkiewicza 10 lok 27,18-400 tomza
8. Data opracowania 2023-02-01

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

34953000-2

44221000-5

44231000-8

45100000-8

45110000-1

451113001

45210000-2

45400000-1

Rampy wejsciowe

Okna, drzwi i podobne elementy

Gotowe panele ogrodzeniowe

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD




Sporzadzit: PPU Jeden Projekt Arch. Jacek Fronc
Adres sp.: ul. Sienkiewicza 10 lok 27,18-400 Lomza
Data utworzenia: 2023-02-01

Spis dziatéw przedmiaru robét

Rozbudowa i nadbudowa budynku ustugowego wielofunkcyjnego w czesci siedziby Agencji Rozwoji
Regionalnego S. A. w tomzy

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ROBORY ROZBIORKOWE

1.1. Rozebranie $cian wewnetrznych 45111300-1
1.2. Rozebranie posadzek i wylewek 45111300-1
1.3. Rozebranie nawierzchni i warstw podkladowych tarasu 45111300-1
1.4. Rozebranie stropu pod nowe schody wewntrzne do piwnicy 45111300-1

1.5. Rozebranieistn. podjazdu dla nptn.

2. ROBOTY ZIEMNE 45110000-1

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNICA 45210000-2

3.1. elementy zelbetowe - stopy

3.2. ciany i ptyta zelbetowa muru oporowego 45210000-2

3.2.1. ptyty zelbetowe muru

3.2.2. $ciany pionowe muru

3.2.3. izolacja $cian

3.3. Lawy

3.4. Sciany fundamentowe piwnicy,stupy

3.5. izolacje $cian piwnicznych

4. STROP NAD PIWNICA -TARAS | INNE ELEMENTY

4.1. kotwienie elementéw

4.2. Podkonstrukcje i konstrukcje stalowe

4.3. Elementy zelbetowe stropu ptyta

5. schody zelbetowe z oktadzina

6. KONSTRUKCJA PARTER 45210000-2

7. Stupy w parterze wklejane do $cian i w strop

7.1. kotwienie elementow

7.2. stupy

7.3. Nadproza

8. KONSTRUKCJA STROPODACHU 45210000-2

8.1. Elementy Zzelbetowe stropu ptyta

8.2. Konstrukcja stalowa rygléwka na gzymsie

9. Pokrycie dachu nad nadbudowana czescig budynku

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE 45400000-1

10.1. Sciany ostonowe parteru

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

11.1. Parter $ciany dziatowe,tynki , 45210000-2

11.2. Okladziny $cian w tazienkach holu i pokojach

11.3. Sufity podwieszone

11.4. Gtadzie i malowanie $cian

12. POSADZKI W BUDYNKU

12.1. Podtoza pod posadzki rozbudowa

12.2. Podtoza pod posadzki cz. istniejaca 45210000-2




Dziat kosztorysu Symbol CPV
13. WYKLADZINY POSADZKOWE W BUDYNKU

13.1. posadzki z wykladziny dywanowej

13.2. Posadzka do serwerowni

13.3. posadzki z gresu w fazienkach

13.4. posadzki z paneli

14. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA 44221000-5

15. SLUSARKA OKIENNA FASADY W ELEWACJI BUDYNKU 45400000-1

15.1. Fasady alumiowe -witryny zewnetrzne

15.2. Okna aluminiowe 44221000-5

15.3. Witryny wewnetrzne z drzwiami szklo przezierne bezpieczne

16. ELEWACJA WENTYLOWANA , OCIEPLENIE, ,ZALUCJE, KASETONY

16.1. Rusztowania

16.2. elewacje wentylowane z ociepleniem 20cm

16.3. elewacje wentylowane z ociepleniem 5cm

16.4. Obudowa gzymsoéw

16.5. Elewacja z zaluzjami ocieplenie wetng gr 20cm

16.6. Elewacja tynk silikonowy na siatce bez ocieplenia

16.7. Tynk cokotowy

16.8. ocieplenie spodu ktadki

17. SCHODY ZEWNETRZNE PODJAZD DLA NPEN. 45110000-1
17.1. schody
17.2. $ciany i plyta zelbetowa muru oporowego podjazdu 45210000-2

17.2.1. ptyty zelbetowe muru

17.2.2. $ciany pionowe muru

17.2.3. izolacja $cian

17.3. Balustrady ze stali nierdzewnej

17.4. Podjazd dla nptn okladziny z plyt chodnikowych ozdobnych 34953000-2

17.5. oktadziny tarasu i rampy oraz schodéw zenwngtrznych

17.6. schody zewnetrzne remont

18. Rozebranie ogrodzenia i wykonanie nowego

18.1. Rozebranie ogrodzenia z przgset stalowych 45100000-8

18.2. Budowa ogrodzenia z paneli 44231000-8
_—/————————————————————————————————————————————————————————————————————}
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Sporzadzit: PPU Jeden Projekt Arch. Jacek Fronc
Adres sp.: ul. Sienkiewicza 10 lok 27,18-400 tomza
Data utworzenia: 2023-02-01

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Rozbudowa i nadbudowa budynku ustugowego wielofunkcyjnego w czesci siedziby Agencji
Rozwoji Regionalnego S. A. w tomzy

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. ROBORY ROZBIORKOWE
1.1. SST.B-01 |[Rozebranie $cian wewnetrznych
[CPV:45111300-1:Roboty rozbidrkowe]
1 KNR 4-01 SST.B-01 [Rozebranie komindw wolnostojgcych analogia rozebranie 1 20,2425
0350-0100 scian zewnetrznych gr 70cm m3
Sciana konstrukcyjna w wejéciu gtéwnym na parterze: 13,91520
2,40*0,70*2,93+1,50*0,90*2,95+0,90%0,90*2,93+0,90*1,0*2,93
rozebranie $ciany zewnetrznej podtuzna: 0,70*2,30%2,93 4,71730
wykucie otworu: 1,0*0,70*2,30 1,61000
2 KNR 4-01W SST.B-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, 1 2,3114
0304-0100 bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami Alfa. Sciany z m3
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
zamurowanie otworéw w $cianach:
o$ w szczycie otwory okienne parter: 0,94*1,80*0,70 1,18440
otwory drzwiowe w $cianie szczytowej: 0,70%0,70*2,30*1 1,12700
3 KNR 4-04 SST.B-01 |Rozebranie $cianek z ptyt z betonu komérkowego grubosci m2 91,1295
0105-0800 15cm na zaprawie cementowe;j
$ciany wewnatrz budynku: 4,60*3,15 14,49000
1,50*3,15+4,40*3,15*2+(2,27+2,84)*3,15 48,54150
$ciany ukosne i wiatrolapu: (2,70+1,80+1,20)*3,15 17,95500
$ciana rozdzielajgca pok.socjalny: 3,22*3,15 10,14300
4 KNR 4-01 SST.B-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej o pow. 1 69,2020
0701-0600 ponad 5m2 na: $cianach, filarach pilastrach-analogia -skucie m2
glazury
skucie glazury - na $cianach w fazienkach pom WCc parter: 16,21200
(0,93+0,60+1,65+0,68)*2*2,10
minus pod drzwi: -0,80*2,03 -1,62400
2,10*2,10*2+2,10*2,10*2+2,10*2,04*2 26,20800
minus pow. drzwi: -1,0*2,03-0,80*2,03 -3,65400
skucie glazury - na $cianach w fazienkach pom damskie parter: 19,95000
2,65*2*2,10+2,10*2*2,10
minus pod drzwi: -0,80*2,03 -1,62400
2,10*2,10*2+2,10*2,04*2 17,38800
minus pow. drzwi: -1,0*2,03-0,80*2,03 -3,65400
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1.1. Rozebranie scian wewnetrznych

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
5 KNR 4-01W SST.B-01 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych. 10 18,8912
1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o m2
pow.podfogi ponad 5m2
zeskrobanie farby na istniejacych scianach w pom.ma parterze pom 49,56100
0.20: 4,20*2,90*2+ (13,36-4,67)*2,90
minus drzwi i okna: -0,90%2,0%1- 1,2*1,50*2 -5,40000
5,46*2*2,90+ (13,36-4,67)*2,90 56,86900
minus drzwi i okna: -0,90*2,0*1- 1,89*2,30-1,50*1,20*2 -9,74700
zeskrobanie farby na istniejacych scianach w pom.ma pigtrze pom 118,34900
1.11 POM 1.12pom 1.09:
4,26*2,90*4+13,56*2,90+2,33*2,90+2,21*2*2,90+3,46*2,90
minus drzwi i okna: -1,20*1,50*7-1,0*2,03*4 -20,72000
6 KNR 4-04 SST.B-01 |Rozebranie stropéw drewnianych; podsufitki z desek 1 203,2500
0406-0300 otynkowanych analogia - stropéw podwieszanych OWAcostic m2
-analogia do przekazania zamawiajgcemu
sufity parteru pom biurowe: 203.25 203,25000
7 KNR 4-04 SST.B-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 35,9840
1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ 1 km
skute glazury: 69.20*0,03 2,07600
rozebrane $cianki z pustaka: 91,12*0,15 13,66800
gruz ze $cianek rozbiorek: 20,24 20,24000
8 KNR 4-04 SST.B-01 |Wywdz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy 1 35,9840
1103-0500 do 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km m3
odlegtosci transportu ponad 1km
[Krotnos¢ = 17]
na odleglo$¢ 17 km: 35,984 35,98400
1.2. SST.B-01 |Rozebranie posadzek i wylewek
[CPV:45111300-1:Roboty rozbidrkowe]
9 KNR 4-01 SST.B-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1 166,3000
0818-0500 m2
zerwanie wykladziny PCV rolowe parter:
(4,48+0,12+2,3145,52+0,12+2,52+3,11)*(2,26+1,74+3,29+1,50+2,39
)=203,254m2
suma powierzchni = 203.25m2
pow cata minus pow.z terakoty: 203.25-36,95 166,30000
10 KNR 4-01 SST.B-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej 1 36,9500
0811-0700 m2
posadzki do rozbiorki na parterze w pom: 3,08+33,87 36,95000
11 KNR 4-01 SST.B-01 |[Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 10,1625
0212-0100 grubosci do 15 cm - podlewki posadzki gr.ok 3,5-5cm
analogia
w pom. na parterze: 36,95*0,05 1,84750
spod wykladziny dywanowej: 166,30*0,05 8,31500
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1.2. Rozebranie posadzek i wylewek

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
12 KNR 4-04 SST.B-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 12,1025
1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km
wykladziny PCV: 166,30*0,005 0,83150
gres i terakota: 36,95*0,03 1,10850
gruz z podlewki: 10,1625 10,16250
13 KNR 4-04 SST.B-01 |Wywdz gruzu zatadowanego na samochdod samowytadowczy 1 12,1025
1103-0500 do 5t z terenu rozbiorki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km m3
odlegtosci transportu ponad 1km
[Krotnos¢ = 17]
na odleglo$¢ 17 km: 12,1025 12,10250
1.3. SST.B-01 |Rozebranie nawierzchni i warstw podkladowych tarasu
[CPV:45111300-1:Roboty rozbidrkowe]
14 KNR 4-01 SST.B-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 199,8216
0811-0700
Rozebranie posadzki z gresu na tarasie: 3,90*2,60+(10,08-3,09)*6,12 52,91880
dc: 12,98%(13,86-3,0) 140,96280
dc: 2,75%2,16 5,94000
15 KNR 4-01 SST.B-01 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do m3 13,9875
0212-0100 15cm rozebranie betonowych wylewek na stropie gr 7cm
rozebranie betonowych podktadow na stropie z taraséw:
Rozebranie podlewki betonowej na tarasie: 3,70432
(3,90*2,60+(10,08-3,09)*6,12)*0,07
dc: (12,98%(13,86-3,0)*0,07) 9,86740
dc: (2,75*2,16)*0,07 0,41580
16 KNR 4-01 SST.B-01 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do m3 0,6120
0212-0100 15cm rozebranie betonowych okladzin ze stopni schodowych
gr5cm
rozebranie betonowych okladzin ze stopni schodowych wys. 14cm:
pow.plaskie gr 5cm: 0,37*1,50%16*0,05 0,44400
powierzchnie . pionowe stopni schodowych gr 5 cm: 0,16800
0,14*16*1,50*0,05
17 KNR 4-01 SST.B-01 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 2,6460
0212-0200 ponad 15cm - rozebranie stopni schodowych
rozbicie rozebranie reczne stopni schodowych:
razem z uskokami cokotu: (1,50+0,30)*0,50*0,14 0,12600
(1,50+0,30)*0,50*0,14*2 0,25200
(1,50+0,30)*0,50*0,14*3 0,37800
(1,50+0,30)*0,50*0,14*4 0,50400
(1,50+0,30)*0,50*0,14*5 0,63000
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1.3. Rozebranie nawierzchni i warstw podkladowych tarasu

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(1,50+0,30)*0,50*0,14*6 0,75600
1.4. SST.B-01 |Rozebranie stropu pod nowe schody wewntrzne do
piwnicy
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiérkowe]
18 KNR 4-01 SST.B-01 |Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukcji 1 11,2600
0201-0100 m2
podstemplowanie stropéw przy wyk. wykucia stropu pod przyszte 11,26000
schody: (1,81+2,60+1,40+4,05+1,40)*0,50*2
19 KNR 4-01 SST.B-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi ste 8,0000
0422-03 stemplami mpli
8 8,00000
20 KNR 4-01 SST.B-01 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 2,5076
0212-0200 ponad 15cm
pozebranie stropu pod wykonanie nowych schodéw:
1,45*(0,27*15)*0,25+1,65*2,52*0,25 2,50763
1.5. SST.B-01 |Rozebranieistn. podjazdu dla nptn.
21 KNNR 6 SST.B-01 |[Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 100 0,1008
0803-0800 drogowego. Klinkier - podsypka cementowo-piaskowa. m2
Rozbidrka reczna analogia rozbiorka nawierzchni z polbruku
istniejacy polbruk pas podjazd na taras:
6,95*1,45 10,07750
22 KNR 4-01 SST.B-01 |Rozebranie $cian, filarkdéw, kolumn wykonanych z cegiet na m3 7,8113
0349-0200 zaprawie cementowo-wapiennej
$ciana zewnetrzna piwniczna: 0,48*2,85*(4,06+1,65) 7,81128
23 KNR 4-01 SST.B-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 31,9948
0108-1100 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
gruz z rozbidrek poz od 22 do poz 27:
gruz z gresu z tarasu: 199,8216*0,02 3,99643
poz 23: 13,99 13,99000
poz 24: 0,612 0,61200
poz 25: 2,65 2,65000
poz 26: 2,13 2,13000
poz 27 kostki polbruk: 10,08*0,08 0,80640
$ciana zewn.poz.29: 7,81 7,81000
24 KNR 4-01 SST.B-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 31,9948
0108-1200 samowytadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km
[Krotnos¢ = 16]
gruz z rozbiérek do Czartorii odl, 17 km wspdicz. x16:
gruz z rozbidrek poz od 22 do poz 27:
gruz z gresu z tarasu: 199,8216*0,02 3,99643
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1.5. Rozebranieistn. podjazdu dla nptn.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
poz 23: 13,99 13,99000
poz 24: 0,612 0,61200
poz 25: 2,65 2,65000
poz 26: 2,13 2,13000
poz 27 kostki polbruk: 10,08*0,08 0,80640
p0z.29: 7,81 7,81000
25 Kalkulacja SST.B-01 |demontaz balustrad tarasowych i schodowych z utylizacja m 73,6400
wiasna
demontaz
balustrad
tarasow
balustrady tarasu: 2,60+13,86+12,98+6,12+10,08+2,60 48,24000
balustrady schodéw: 3,80*2 7,60000
balustrady podjazdu: 8,90*2 17,80000
2. SST.B-01 |ROBOTY ZIEMNE
[CPV:45110000-1:Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne]
26 KNR 2-01 SST.B-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkg podsigbierng m3 20,5920
0221-0400 o poj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. 11l
wykop pod stopy ST-2: (1,0*1,0)*1,80 * 1 1,80000
wykop pod stopy ST-1: (1,0*1,0)*1,80 * 2 3,60000
mur oporowy: 1,0%6,33*2,40 15,19200
27 KNR 2-01 SST.B-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkg m3 20,4000
0215-0600 przedsigbierng o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. 11l
wykop pod tawy:
tawa t-3: 2,30*0,80*2,40 4,41600
tawa t-1: 0,40*9,60*2,40 9,21600
tawa t-2: 1,20*2,35* 2,40 6,76800
28 KNR 2-01 SST.B-01 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. m3 1,2130
0307-0200 Odspojenie gruntu kat. Ill i przew6z na odlegto$¢ do 10m
warstwa wykopu pod chudy beton:
wykop pod stopy:
stopa ST-1- ST-2: 1,10*1,10*0,10*3 0,36300
wykop pod fawy:
tawa t-3: 2,30*0,80%0,10 0,18400
tawa t-1: 0,40*9,60%0,10 0,38400
tawa t-2: 1,20*2,35* 0,10 0,28200
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2. ROBOTY ZIEMNE

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
29 KNR 2-01 SST.B-01 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. m3 2,4520
0307-0200 Odspojenie gruntu kat. Ill i przew6z na odlegto$¢ do 10m
wykopu pod stope ST 4 wewnatrz budynku:
1,80*1,40%0,57 1,43640
wykop pod tawe schodéw: 1,81%0,24*0,57 0,24761
wykopy reczne pod stupki zaluzji na zewnatrz budynku: 0,76800
0,40%0,40*1,20%4
30 KNR 2-01 SST.B-01 |Zagegszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11l ubijakami m3 20,0000
0236-0100 mechanicznymi
20 20,00000
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNICA
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie
budynkoéw]
3.1 SST.B-02 |elementy zelbetowe - stopy
31 KNR 2-02 SST.B-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty 1 0,6480
1101-0100 C8/10 (B-10) m3
pod stopy ST1 szt 2:
podklad pod stopy ST-1 szt 2: (1,10*1,10%2)*0,10 0,24200
podklad pod stopy ST-2 szt 1:(1,10*1,10*1)*0,10 0,12100
podklad pod stopy ST-3 szt 1:1,90*1,50*0,10*1 0,28500
32 KNR 2-02 SST.B-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci m3 2,2080
0204-0300 ponad 1,5 do 2,5m3
stopy zelbetowe:
stopy ST-1 szt 2: (1,0*1,0*2)*0,40 0,80000
stopy ST-2 szt 1:(1,0*1,01)*0,40 0,40000
ST-3 szt 1:1,80%1,40*0,40%1 1,00800
m:
33 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,0827
0290-0202 elementéw budynkoéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12mm i wiekszych
zgodnie z zestawieniem stopy ST1 i ST-2: 0,05356 0,05356
stopy S T-3: 0,02918 0,02918
34 KNR 2-02 SST.B-02 |Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 7,3600
0603-0900 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
stopy zelbetowe:
stopy ST-1 szt 2: (1,0*4*2)*0,40 3,20000
stopy ST-2 szt 1:(1,0*4*1)*0,40 1,60000
ST-3 szt 1:(1,80*2+1,40*2)*0,40*1 2,56000
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3.1. elementy zelbetowe - stopy
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Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. )
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
35 KNR 2-02 SST.B-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 7,3600
0603-1000 wykonywane na zimno. Powioki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastepna warstwa
izolacja stop: 7,36 7,36000
3.2. Sciany i plyta zelbetowa muru oporowego
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie
budynkoéw]
3.2.1. SST.B-02 |plyty zelbetowe muru
36 KNR 2-02 SST.B-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty 1 1,1335
1101-0100 C8/10 (B-10) m3
pod ptytg muru SC-0.1. L=6,53 m szer 1,0: 1,10%6,53*0,10 0,71830
pod plyte muru SC-0.2. L=(1,75+1,71)=3,46 m szer 1,20: 0,41520
(1,75+1,71)*1,20*0,10
37 KNR 2-02 SST.B-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3 3,2046
0205-0100 betonu - beton C16/20 B-20
Ptyta zelbetowa $ciany oporowej SC-0.1 L=6,53: 1,0*6,53*0,30 1,95900
Ptyta zelbetowa $ciany oporowej SC-0.2a i SC-02b L=3,46: 1,24560
(1,75+1,71)*1,20*0,30
38 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - 1 10,6820
0602-0900 wykonywane na zimno. Powioki z roztworu asfaltowego - m2
pierwsza warstwa
plyty pod $ciany oporoweSC-01: 1,0*6,53 6,53000
plyty pod $ciany oporowe SC-02: 1,20*3,46 4,15200
39 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - 1 10,6820
0602-1000 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastepna warstwa
10,682 10,68200
3.2.2. SST.B-02 |$ciany pionowe muru
40 KNR 2-02 SST.B-02 |Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m- 1 29,2356
0207-0100 Sciany fundamentowe - m2
Beton zwykty C 16/20 (B-20)
Sciana oporowa SC0O-0.1 L= 6,53 m h=3,55: 6,53*3,55 23,18150
Sciana oporowa SC0-0.2a L= 1,75 m h=1,94: 1,75*1,94 3,39500
Sciana oporowa SC0O-0.2b L= 1,71 m h=3,55 $r.wys.: 2,65905
1,71%(1,94+1,17)/2
41 KNR 2-02 SST.B-02 |Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci 1 582,5210
0207-0700 $cian - Beton C16/20 (B-20) m2
gr $ciany 30cm: 23,1815* (30-8) 509,99300
gr $ciany 20cm: 6,044%(20-8) 72,52800
42 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,6690
0290-0201 elementéw budynkoéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14mm
Sciana oporowa ptyta pozioma i $c. pionowa rys K-5: 0,51048 0,51048




3.2.2. $ciany pionowe muru

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
$ciany oporowe SCO-2 rys K5A: 0,15853 0,15853
3.2.3. SST.B-12 |izolacja Scian
43 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 58,4711
0603-0900 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - m2
pierwsza warstwa - $cian
$ciany muru SC0-01: 6,53*3,55*2 46,36300
$ciany muru SC0-02a: 1,75*1,94 *2 6,79000
$ciany muru SC0-02b: 1,71%(1,94+1,17)/2*2 5,31810
44 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 58,4711
0603-1000 wykonywane na zimno. Powioki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastgpna warstwa
58,4711 58,47110
3.3. SST.B-02 |[tawy
45 KNR 2-02 SST.B-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykly 1 1,1450
1101-0100 C8/10 (B-10) m3
podkiad betonowy pod tawy:
podklad pod tawe £-1 9,60m: 0,60*9,60*0,10 0,57600
pod stope schodéw: 1,90*0,30%0,10 0,05700
pod tawe t-2 i £-3: 1,20*2,35*0,10+1,0*2,30*0,10 0,51200
46 KNR 2-02 SST.B-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3 3,8250
0202-0300 1,3m
tawy fundamentowe:
tawa t-1: 0,40*9,60*0,40 1,53600
stopa schodéw: 1,81*0,25%0,40 0,18100
tawa t-2i t£-3: 1,0*2,35*0,40+0,80*2,30*0,40 1,67600
fundamenty pod stupki zaluzji rys K-7: 0,30*0,30%1,20*4 0,43200
47 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,1472
0290-0202 elementow budynkow i budowli z pretéow stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12mm i wiekszych
zgodnie z zestawieniem tawy ST-1 do ST -3: 0,08249 0,08249
startery stupdw irdzeni rys K-6: 0,03996 0,03996
fundamet pod stupki zaluzji zbrojenie: 0,02472 0,02472
48 KNR 2-02 SST.B-02 |Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 20,9780
0603-0900 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy fundamentowe izolacja:
tawa t-1: 0,40*3*9,60 11,52000
stopa schodéw: (1,81*2+0,25)*0,40 1,54800
tawa t-2i £-3: 1,0*2,35+ 2,35*0,40*2 +0,80*2,30+ 2,30*0,40*2 7,91000
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3.3. Ltawy
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Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. )
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
49 KNR 2-02 SST.B-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 20,9780
0603-1000 wykonywane na zimno. Powioki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastepna warstwa
izolacja taw: 20,978 20,97800
3.4. SST.B-02 |Sciany fundamentowe piwnicy,stupy
50 NNR 1 SST.B-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m m2 17,5028
0137-0200 i grubosci 25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej
$ciany fundamentowe piwnic murowane z bloczkéw betonowych:
$ciany fundamentowe 1,83m wieniec 25cm: 17,50280
(6,22+0,67+0,68+1,74)*1,88
51 KNR 2-02 SST.B-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie m3 0,4216
0211-01 deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m - Beton zwykty
C20/25 (B-25)
stupy- rdzenie w scianach fundamentowych--piwnicznych R-01: 0,42163
0,24*0,24*1,83*4
52 KNR 2-02 SST.B-02 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 1,7508
0208-0300 wysokosci do 4m - stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12
stup St 0.1 szt 2: 0,24*0,24*2,96*2 0,34099
stup St 0.2 szt 1: (0,24+0,31)*0,24/2*2,96*1 0,19536
stup S - 0.3 szt 1: 0,30*0,30%1,83*1 0,16470
stup S - 0.4 szt 1: (0,27+0,30)*0,30/2*1,83 0,15647
stup S - 0.5 szt 1: 0,30*0,30*3,10 0,27900
stup S - 0.6 szt 1: 0,30%0,30*2,73 0,24570
stup S - 0.7 szt 1: 0,45*0,30*2,73 0,36855
53 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,1621
0290-0201 elementow budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
rdzenie $cianach R-0.1 szt 4 Stupy S-0.1 S-0.2. zgodnie z 0,08225
zestawieniem: 0,08225
stup S-0.3i S-0.4 rys K-11: 0,02393 0,02393
stup S-0.5S-0.6 i S-0.7 rys K-12 zgodnie z zestawieniem: 0,0559 0,05590
54 KNR 2-02W SST.B-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci 1 0,6000
0212-1200 do 30 cm C16/20 (B20) m3
wience nad $cina z bloczkéw: 9,60*0,25*0,25 0,60000
55 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,0327
0290-0201 elementéw budynkoéw i budowliz pretéow stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
zbrojenie wiencéw zgodnie z wykazem w dokumentaciji:
W-0.1: 0,03268 0,03268
3.5. SST.B-12 |izolacje $cian piwnicznych




3.5. izolacje $cian piwnicznych

Kod

Nr pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

56 KNR AT-27
0301-0100

SST.B-12

Reczne gruntowanie podtozy pod bitumiczne masy
uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podtoze
pionowe - gruntowanie podtozy mineralnych

gruntowanie $cian fundamentowych z wienicem obustronnie:

m2

38,5805

$ciany fundamentowe oporowe warstwy Sz 2: 6,53*3,57

23,31210

$ciany fundamentowe z bloczkéw warstwy Sz 2.2:
1,64%(6,22+0,67+0,68+1,74)

15,26840

57 ZKNR C-2
0307-0100

SST.B-12

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
Ceresit. Ocieplanie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi
mocowanymi punktowo i zabezpieczanie powierzchniowe
izolacji. od zewnatrz gr 20cm

izolacja od strony zewnetrznej gr 20 cm:

m2

23,3121

$ciany oporowa fundamentowa $ciny piwnic: 6,53*3,57

23,31210

58 ZKNR C-2
0307-0100

SST.B-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
Ceresit. Ocieplanie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi
mocowanymi punktowo i zabezpieczanie powierzchniowe
izolacji. gr 5cm

warstwy ocieplenia gr 5 cm:

m2

15,2684

$ciany fundamentowe: 1,64*(6,22+0,67+0,68+1,74)

15,26840

59 KNNR 3W
0207-0100

SST.B-12

Izolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych lub z ptyt
pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubetkowej bez
gruntowania powierzchni

$ciany fundamentowe budynku ponizej gruntu:

100
m2

0,3858

$ciany fundamentowe piwnic: 6,53*3,57

23,31210

$ciany fundamentowe: 1,64%(6,22+0,67+0,68+1,74)

15,26840

STROP NAD PIWNICA -TARAS | INNE ELEMENTY

4.1.

SST.B02

kotwienie elementow

60 KNR 13-12
0102-0100

SST.B02

Wiercenie i wykucie otworéw w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych. Wiercenie otworéw o $redn. do 5 cm i glgbokosci
do 25 cm

szt

340,0000

wywiercenie otworow pod wklejenie pretéw startowych pod podciagi:
4*2

8,00000

wiercenie otworéw wscianach pod oparcie stropu co 15 cm gérg i
dotemw osi A:
(1,93+1,81+1,67+3,54+5,12+1,74)/0,15*2=210,8=212szt

przyjeto: 212

212,00000

wircenie otworow do montazu wspornikéw w osi G od 2 prim do osi
6: 18*4

72,00000

otwory pod podkonstrukcje pod zaluzje: 4*2*2+4*2*2+4*2*2

48,00000

61 Kalkulacja

wilasna

SST.B02

Wklejenie pretéw trzpieni w konstrukcje zelbetonowg za
pomocy zywicy HI LTI RE 500

kpl

340,0000

kpl pretdw w otworach do kotwienia konstrukgji jw.: 340

340,00000

4.2.
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4.2. Podkonstrukcje i konstrukcje stalowe

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
62 KNR 2-05 SST.B-03 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston. O masie elementu do 1t 0,1091
0208-0500 250 kg -Stupki podkonstrukcji pod zaluzje
podkonstrukcja stalowa pod zaluzje zgodnie z zestaw. rys K 9A: 0,10905
0,10905
63 Kalkulacja SST.B-03 |Koszt zakupu podkonstrukcji stalowej -Rury RK 50x50x4 1t 0,1091
wiasna
podkonstrukcji stalowej -Rury RK 50x50x4: 0,10905 0,10905
64 KNR 2-05 SST.B-03 |Montaz konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie t 0,1826
0208-0200 elementu do 10kg - montaz wspornikow z ryglem
montaz wspornikow z ryglem rys. K 13A:
zgodnie z zestawieniem: 0,1826 0,18260
65 Kalkulacja SST.B-03 |Koszt zakupu konstrukcji stalowej: montaz wspornikow z t 0,1826
wiasna ryglem
wsporniki i rygle: 0,1826 0,18260
4.3. SST.B-02 |Elementy zelbetowe stropu plyta
66 KNR 2-02 SST.B-02 |Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego m3 0,7146
0210-0300 obwodu do przekroju belki do 12
Podciag PO-0 1a.: 0,30%0,30*2,15 0,19350
Podciag PO-0.1 b: 0,30%0,30*1,38 0,12420
Podciag PO-1.c: 0,30*0,30%4,41 0,39690
67 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,0755
0290-0201 elementéw budynkoéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14mm
zbrojenie podciagow PO-0.1 a,b,c,: 0,07546 0,07546
68 KNR 2-02 SST.B-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm 1 35,2086
0216-0200 m2
strop budynku nad piwnica-ktadki:
ukos$ny: 3,18%(2,31+0,66) 9,44460
wzdiuz osi A: (10,93+1,70)*1,20 15,15600
wzdiuz osi 6: 1,70%6,24 10,60800
69 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,4639
0290-0401 monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14mm
zbrojenie plyty stropowej zgodnie z zestawieniem dolne: 0,29952 0,29952
zbrojenie plyty stropowej zgodnie z zestawieniem goérne: 0,16435 0,16435
uwaga prety wklejane w $cing liczone wczesniej:
5. SST.B-02 |schody zelbetowe z oktadzina
70 KNR 2-02 SST.B-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm - Beton m2 9,8165
0218-02 zwykly C20/25 (B-25)
schody 1 gr. 15 cm: (15*0,17*1,45) 9,81650
+1,79%1,45+5*0,17*1,45+1,45*1,58
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5. schody zelbetowe z oktadzina

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
71 KNR 2-02 SST.B-02 |Schody betonowe i Zzelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 9,8165
0218-06 grubosci piyty - Beton zwykly C16/20 (B-20)
[Krotnos¢ = 7]
doptata do gr. 15 cm - *7: (15*0,17*1,45) 9,81650
+1,79*1,45+5*0,17*1,45+1,45*1,58
72 KNR 2-02 SST.B-02 |Schody betonowe i zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - m3 0,4081
0218-07 Beton zwykty C20/25 (B-25)
belka w $cianie i podescie: 0,24%0,24*(0,24+1,25+0,24)*2 0,19930
0,24*0,60*1,45 0,20880
73 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,2386
0290-0201 elementow budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
zgodnie z wykazem w dokumentacji zbrojenie schodéw: 0,2386 0,23860
74 KNR 2-02 SST.B-08 |Oktadziny schodéw z ptytek o wym. 30x30cm uktadanych m2 15,1525
1121-0500 metodg kombinowang na klej - gres antyposlizgowy
15%(0,27+0.17)*1,45 9,57000
1,45*1,65 2,39250
5%(0,27+0.17)*1,45 3,19000
75 KNR 2-02 SST.B-08 | Cokoliki na schodach z ptytek wysokos$ci 10cm uktadanych na m 2,3370
1122-0700 klej metoda kombinowang z przecinaniem plytek
(1,79*2+1,25*2+4,75*2)*0,15 2,33700
76 Kalkulacja zakup i montaz balustrady schodowej ze stali nierdzewnej z m 16,2900
wiasna zakup wypelnieniem szktem hartowanym
i montaz
balustrady
balustrada kl: 0,30+4,35+4,35+1,40 10,40000
balustrada wzdtuz kl w parterze: 5,89 5,89000
6. SST.B-02 |KONSTRUKCJA PARTER
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie
budynkow]
77 KNR 2-02 SST.B-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3 4,8150
0258-0600 deskowanego obwodu do przekroju do 10- | wariant
wykonania Beton C30/37 (B-37)
stupy:
S-1.1. szt 5: 0,30*0,30*3,83*5 1,72350
S-1.2. szt 2: 0,30%0,30*3,425*2 0,61650
S-1.3 szt 1: 0,30*0,30%4,64*1 0,41760
S-1.3 a szt 1: (0,30+0,27)*0,30/2*4,64*1 0,39672
S-1.4 szt 3:0,30*0,30*3,83*3 1,03410
S-1.5 szt 1: 0,30*0,30*3,59*1 0,32310
S-1.6 szt 1: (0,305+0,24)*0,24/2*4,64*1 0,30346
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6. KONSTRUKCJA PARTER

Kod

KOSZT_KD 8.2.11
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Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
78 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,3141
0290-0201 elementow budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14mm
zbr.stupéw S-1.1. do S-3.a:
zbrojenie zgodnie z zestawieniem rys K-21: 0,20136 0,20136
zbroj.stupéw od S-1.4 do S-1.6:
zbrojenie zgodnie z zestawieniem rys K-22: 0,11271 0,11271
7. SST.B-02 |Stupy w parterze wklejane do $cian i w strop
7.1. SST.B-02 |kotwienie elementow
79 KNR 13-12 SST.B-02 |Wiercenie i wykucie otworéw w konstrukcjach betonowych i szt 148,0000
0102-0100 zelbetowych. Wiercenie otworéw o $redn. do 5 cm i glebokosci
do 25 cm
wywiercenie otworow pod wklejenie pretéw startowych w strop: 4*2 80,00000
*10
wiercenie otwordw wsécianach pod kortwienie stupa co 15 cm:
2,67/0,15*2=35,60
przyjeto: 36 36,00000
wircenie otworow w $cianach do montazu stupéw S-1.4 szt 3: 3*4 12,00000
wircenie otworow w $cianach do montazu stupéw S-1.1 szt 5: 5*4 20,00000
80 Kalkulacja SST.B-02 |Wklejenie pretow trzpieni w konstrukcje zelbetonowg za kpl 148,0000
wilasna pomocy zywicy HI LTI RE 500
kpl pretéw w otworach do kotwienia konstrukgji jw.: 148 148,00000
7.2. SST.B-02 |stupy
81 KNR 2-02 SST.B-02 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 2,8249
0208-0600 wysokosci do 4m - stosunek deskowanego obwodu do
przekroju ponad 20
Stupy $cian zewnetrznych wklejane do scian istn.przy istn.stupach:
stupy S-1.7 szt 10: 0,23*0,23*2,67*10 1,41243
stupy S-1.8 szt 10: 0,23*0,23*2,67*10 1,41243
82 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,5308
elementow budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14mm
zbrojenie stupéw S-1.7 i S-1.8 sz t 20:
zgodnie z zestawieniem: 0,53076 0,53076
7.3. SST.B-02 |Nadproza
83 KNR 2-02 SST.B-02 |Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego m3 3,6943
0210-0300 obwodu do przekroju belki do 12
nadproze N 1-1a 2 szt: 0,60*0,23*3,11*2 0,85836
nadproze N 1.1b szt. 2: 0,60*0,23*1,48 *2 0,40848
nadproze N 1-2: 0,60*0,23*3,10 *2 0,85560




7.3. Nadproza

Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. )
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
nadproze N 1.3 sz.2: 0,60%0,23*2,645*2 0,73002
nadproze N 1.4 szt. 2: 0,60%0,23*1,93*2 0,53268
Podcigg PO-0.2 szt 1: 0,40%0,24*3,22*1 0,30912
84 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,3598
0290-0201 elementow budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-16mm
zbrojenie nadproze N 1.1a N-1.1b N1.2: 0,21353 0,21353
zbrojenie nadproza N1.3 N 1.4 podciag P0-0.2: 0,14628 0,14628
85 KNR 4-01 SST.B-02 |Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukcji 1 6,0000
0201-0100 m2
podstemplowanie stropéw przy wyk. nadprozy belek stalowych 6,00000
NS-1.1: 3*2
86 KNR 4-01W SST.B-02 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegly na zaprawie Tm 3,2000
0338-0700 cementowo-wapiennej. Bruzdy o gteb.i szer. 1 x 1 ¢ beton
komorkowy
bruzdy w $cianah pod nadproza stalowe dwustronnie:
poz.NS 1.1 wosi C IPE 120: 1,60*2 3,20000
87 KNR 4-01 SST.B-02 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi ste 4,0000
0422-03 stemplami mpli
wosiC: 4 4,00000
88 KNR 2-02 SST.B-02 |Sklepienia i teki z cegiet; zatozenie belek stalowych z 1 kg 36,0500
0125-0500 osiatkowaniem- analogia montaz belek stalowych 2x IPE 120
belki stalowe z dwutstronne:
poz. NS 1.1 2x IPE 120 L=1,60 m zgodnie z zestawieniem: 36,05 36,05000
89 KNP021 SST.B-02 |Montaz dodatkowych elementéw konstrukcyjnych. Dodatkowe szt 5,0000
5004-0109 skrecenie sruby lub wkrecenie sruby (wkretu) w konstrukcje -
5004-0109 Sruba powyzej M-18
w kazdej belce sruby M18 w sztukach:
NS 1.1 5szt:5 5,00000
90 KNR 4-01 SST.B-02 |Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi ste 4,0000
0422-07 stemplami mpli
4 4,00000
8. SST.B-02 [KONSTRUKCJA STROPODACHU
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie
budynkow]
8.1. SST.B-02 |Elementy Zzelbetowe stropu ptyta
91 KNR 2-02 SST.B-02 |Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego m3 22,4247
0210-0300 obwodu do przekroju belki do 12
Podciag PO-1 1a.: 0,94*0,30*2,95+1,24*0,30%(13,015-2,95) 4,57608
Podciag PO-1.1 b: 1,24*0,30*6,53 2,42916
Podciag PO-1.1c: 1,24*0,30%*1,97 0,73284
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8.1. Elementy zelbetowe stropu ptyta

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Podciag PO-1.1d: 1,24*0,30%11,72 4,35984
Podciag PO-1.2: 1,19*0,30*13,32 4,75524
+ cz. pozioma i pionowa: 0,19*1,0*13,32+0,33*0,20%13,32 3,40992
attyka dt. 38,60m: 0,20*0,28*38,60 2,16160
92 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 1,6727
0290-0201 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14mm
zbrojenie podciagow PO-1.1 a,: 0,40167 0,40167
zbrojenie podciagow PO-1.1 b, i PO-1.1¢c,: 0,2197 0,21970
zbrojenie podciagow PO-1.1d,: 0,32636 0,32636
zbrojenie podciagow PO-1.2: 0,54758 0,54758
zbrojenie attyki: 0,17738 0,17738
93 KNR 2-02 SST.B-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm 1 164,5210
0216-0200 m2
strop budynku nad parterem gr 22 cm:
plyta gr.22 cm w osi F-God osi 2 prim a osig 3: 1,81%(0,44+2,94) 6,11780
ptyta wzdtuz osi 3 od G do C: (14,45-1,0-2,94-0,44)*10,90 109,76300
dc: 6,26%6,26+6,26*1,51 48,64020
94 KNR 2-02 SST.B-02 |Ptyty zelbetowe stropéw i dachéw; dodatek za kazdy 1cm 1 1151,6470
0216-0500 réznicy w grubosciach ptyty m2
gr stropu 22 cm: 164,521*(22-15) 1151,64700
95 KNR 2-02 SST.B-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm 1 84,8413
0216-0200 m2
strop budynku nad parterem gr 19 cm poza obrysem budynku:
ptyta gr.19 cm w osi 2 do 6 i poza A: 2,0%16,58 33,16000
ptyta wzdtuz osi 6 do C trapez: 10,99*(0,93+1,90)/2 15,55085
trapez: (2,08+3,0)*6,26/2 15,90040
ptyta w osi g: 1,40*14,45 20,23000
96 KNR 2-02 SST.B-02 |Ptyty zelbetowe stropéw i dachoéw; dodatek za kazdy 1cm 1 339,3652
0216-0500 réznicy w grubosciach ptyty m2
gr stropu 19 cm: 84,8413%(19-15) 339,36520
97 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 3,9698
0290-0401 monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14mm
zbrojenie plyty stropowej zgodnie z zestawieniem dolne: 2,01962 2,01962
zbrojenie plyty stropowej zgodnie z zestawieniem goérne: 0,88028 0,88028
zbrojenie dolne attyki: 0,2998 0,29980
zbrojenie gorne attyki: 0,7701 0,77010
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8.2. Konstrukcja stalowa ryglowka na gzymsie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
8.2. SST.B-03 |Konstrukcja stalowa rygléwka na gzymsie
98 KNR 2-05 SST.B-03 |Montaz konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie t 0,5300
0208-0200 elementu do 10kg - rygléwki pod obudowe attyki
rygléwka pod obudowe attyki: 0,530 0,53000
99 Kalkulacja SST.B-03 |Koszt zakupu konstrukcji stalowej: rygléwka pod obudowe t 0,5300
wilasna attyki
ryglowka pod attyke zgodnie z zestawieniem: 0,530 0,53000
9. SST.B-12 | Pokrycie dachu nad nadbudowana czescig budynku
100 KNR-W 2-02 SST.B-12 |Paroizolacja bitumiczna gr. 4 mm m2 215,2294
0604-05
analogia
pola¢ dachu: (2,75+0,12+0,30)*(2,60+0,30*2) 10,14400
10,08*6,40 64,51200
12,98%(2,26+0,12+4,18+0,12+3,37+0,30*2+0,18) 140,57340
101 KNR 2-02W SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja pow.poziomych na 1 215,0000
0604-0503 lepiku na zimno - zagrunt.emulsjg asfalt.. pierwsza warstwa m2
papy asf.na osnowie z tasmy lub folii aluminiowej
polac jw: 215,0 215,00000
102 KNR-W 2-02 SST.B-13 | Plyty z wetny mineralnej poziome gr. 25 cm na dachu analogia m2 215,0000
0612-02 ptyty PIR od 16 do 60cm
polaé¢ dachu jw: 215,0 215,00000
103 KNR 2-02W SST.B-12 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papa 1 215,0000
0504-0100 termoizolacyjng jednowarstwowe- utozenie folii m2
analogia
powierzchnia jw.: 215,0 215,00000
104 NNR 6 SST.B-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 215,0000
1127-0100 grubosci 2cm zatarte na ostro wykonywane przy uzyciu
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2.
pow.jw.: 215,0 215,00000
105 NNR 6 SST.B-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu m2 215,0000
1127-0300 Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8mz2;
dodatek za zmiane grubosci warstwy o 1cm
[Krotnos¢ = 4]
ggrubosé szlichty w 6cm pogrubienie: 215 215,00000
106 KNR 2-02 SST.B-07 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2 215,0000
1106-07 szlichty na dachu
pow. dachu jw.dozbrojenie szlichty: 215,0 215,00000
107 KNR 2-02W SST.B-12 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papa 1 215,0000
0504-0200 termoizolacyjng dwuwarstwowe m2
pow.dachu jw.: 215,0 215,00000
108 KNR 2-02W SST.B-12 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papa 1 215,0000
0504-0100 termoizolacyjng jednowarstwowe m2
pow.,dachu jw,: 215 215,00000
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9. Pokrycie dachu nad nadbudowana czescig budynku

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
109 KNR-W 2-02 SST.B-12 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy m2 29,5920
0504-03 nawierzchniowe;j
gzymsy: (2,60+3,09+4,60+1,60)*0,60 7,13400
(6,12+1,87+12,98+13,86+2,60)*0,60 22,45800
110 NNRNKB 202 SST.B-12 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 39,4560
0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
obrébki blacharskie:
gzymsy: (2,60+3,09+4,60+1,60)*0,80 9,51200
(6,12+1,87+12,98+13,86+2,60)*0,80 29,94400
111 KNR 2-02 SST.B-12 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3m dostawa i m 7,5000
1213-0100 montaz drabiny dt 7,5m
drabina na dach systemowa: 7,5 7,50000
112 Kalkulacja SST.B-12 | obrébka wpustow deszczowych szt 2,0000
wiasna
obrébka
wpustow
deszczowyc
obrobka uszczelnienie wpustow deszczowych dachowych: 2 2,00000
10. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
[CPV:45400000-1:Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych]
10.1. SST.B- Sciany ostonowe parteru
04
113 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja $cian 1 1,3800
0604-0200 fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na m2
lepiku na goraco
izolacje pod sciany murowane poza licem budynku:
0§ 2 2,prim: (2,60+2,0)*0,30 1,38000
114 KNR 9-10 SST.B-04 |Sciany jednowarstwowe o wys.do 4,5 m i grub.warstwy 1 15,1800
0154-0100 konstr.24 cm budynkéw 1-kond.z blokéw drgzonych SILIKAT m2
N 24 lub blokéw petnych SILIKAT NP 24, wykonane na
zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
izolacje pod sciany murowane poza licem budynku:
(2,60+2,0)*3,30 15,18000
115 KNR 2-02 SST.B- 04 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci 1 0,2760
0212-1200 do 30 cm- wieniec opaskowy - Beton zwykty C 20/25 (B-25) m3
wiefce na $cianach:
0,25%0,24*(2,60+2,0) 0,27600
116 KNR 2-02 SST.B- 04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji zelbetowych 1t 0,0201
0290-0201 elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okrggtych
zebrowanych o srednicy 12 mm prety w wiencach i rdzeniach
zbrojenie wienca 4#12: 4*(2,60+2,0)*0,888/1000 0,01634
strezmiona L=21*2+20*2+10 =0,92m W1: 4,60/0,25*0,92*0,222/1000 0,00376
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11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Nr pé(zc;/?:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie iloci robot J.m. llos¢
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

11.1. SST.B-04 |Parter $ciany dziatowe,tynki ,
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie
budynkoéw]

117 KNR 2-02 SST.B-04 |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub 1 262,2870

0121-0300 gazobetonowych grubosci 12cm m2

$cianki dziatowe parteru gr 12cm rozbudowa:
$cianki pom 0,02 pom 0,05: 3,97*2*3,30+(0,83+1,15+1,37)*3,30 37,25700
minus otwory drzwiowe: -0,80*2,05*1 -1,64000
minus otwory drzwiowe: -0,90*2,05*1 -1,84500
$cianki pom 0,07 pom 0,06: (4,06+1,51+0,12+0,62)*3,30 20,82300
dc: (2,16+3,05+3,41)*3,30 28,44600
minus otwory: -0,90*2,05*2 -3,69000
$cianki pom 0,03: (3,67+2,03)*3,30 18,81000
minus otwory: -0,90*2,05*1 -1,84500
pom 0,23: (1,85+0,24)*3,30 6,89700
$cianki dziatowe parteru gr 12cm przebudowa:
$cianki pom 0,10 pom 0,11: (5,52+2,84)*3,30 27,58800
minus otwér: -0,90*2,40*1 -2,16000
$cianki pom 0,12 pom 0,13: 4,48*2*3,30+(2,96+3,29)*3,30 50,19300
minus otwor: -0,90%2,40*1 -2,16000
$cianki pom 0,14 pom 0,16: (1,50+2,63+0,12+1,56+1,20*2)*3,30 27,09300
minus otwér: -0,90*2,40%2 -4,32000
$cianki pom 0,15 pom 0,18: (1,20+0,12+1,58)*3,30+(2,60+4,03)*3,30 31,44900
dc: (1,40+0,12+1,32+1,20)*3,30 13,33200
minus otwory: -0,90*2,40*2 -4,32000
-0,80*2,05*1 -1,64000
zamurowania wnek istn. pom WC Damski: 1,40*2*3,30 9,24000
$cianki pom 020: (2,20+1,43+2,0)*3,30 18,57900
minus otwor: -0,90*2,40*1 -2,16000
-0,80*2,05*1 -1,64000

118 KNR 2-02 SST.B-04 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych w otworach w $cianach m 16,8000

0126-05 murowanych

parter w dzrwiach drewanianych rozbudowa: 1,20*5 6,00000
parter w dzrwiach drewanianych przebudowa: 1,20*9 10,80000
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11.1. Parter $ciany dziatowe,tynki ,

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
119 KNR 2-02 SST.B-04 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o grub. 1c z otw 13,0000
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, drzwi or
balkonowe i wrota
4+9 13,00000
120 KNR 2-02 SST.B-05 |Tynki zwykte 1l kategorii wykonywane mechanicznie na m2 524,5740
0801-0200 Scianach i stupach
Tynki na $ciankach dziatowych obudtronnie * 2:
$cianki dziatowe parteru gr 12cm rozbudowa:
$cianki pom 0,02 pom 0,05: 3,97*2*3,30*2+(0,83+1,15+1,37)*3,30*2 74,51400
minus otwory drzwiowe: -0,80*2,05*1*2 -3,28000
minus otwory drzwiowe: -0,90*2,05*1*2 -3,69000
$cianki pom 0,07 pom 0,06: (4,06+1,51+0,12+0,62)*3,30*2 41,64600
dc: (2,16+3,05+3,41)*3,30*2 56,89200
minus otwory: -0,90*2,05*2*2 -7,38000
$cianki pom 0,03: (3,67+2,03)*3,30*2 37,62000
minus otwory: -0,90*2,05%1*2 -3,69000
pom 0,23: (1,85+0,24)*3,30*2 13,79400
Scianki dziatowe parteru gr 12cm przebudowa:
$cianki pom 0,10 pom 0,11: (5,52+2,84)*3,30*2 55,17600
minus otwér: -0,90*2,40%1*2 -4,32000
$cianki pom 0,12 pom 0,13: 4,48*2*3,30*2+(2,96+3,29)*3,30*2 100,38600
minus otwor: -0,90*2,40*1*2 -4,32000
$cianki pom 0,14 pom 0,16: (1,50+2,63+0,12+1,56+1,20*2)*3,30*2 54,18600
minus otwor: -0,90*2,40*2*2 -8,64000
$cianki pom 0,15 pom 0,18: 62,89800
(1,20+0,12+1,58)*3,30*2+(2,60+4,03)*3,30*2
dc: (1,40+0,12+1,32+1,20)*3,30*2 26,66400
minus otwory: -0,90%2,40%2*2 -8,64000
-0,80*2,05*1*2 -3,28000
zamurowania wnek istn. pom WC Damski: 1,40*2*3,30*2 18,48000
$cianki pom 020: (2,20+1,43+2,0)*3,30*2 37,15800
minus otwor: -0,90*2,40*1*2 -4,32000
-0,80%2,05%1*2 -3,28000
121 KNR 2-02 SST.B-05 |Tynki zwykte Il kategorii wykonywane mechanicznie na m2 322,1450
0801-0200 $cianach i stupach
tynki wewnetrzne na $cianach istn. gr 24cm zewnetrznych z oknami:
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11.1. Parter $ciany dziatowe,tynki ,
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Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
$ciana pom 0,12pom0.11 pom 0.10 pom 0.08: 41,87700
(4,48+2,31+5,52-0,12+0,50)*3,30
minus otwory okienne: -2,50*2,15*3 -16,12500
-1,0%2,15*1 -2,15000
$ciana pom 0,14pom 0.17 pom 0.19 pom 0.20 pom0.22: 45,50700
(4,68+4,88+1,60+1,43+0,40+0,80)*3,30
minus otwory okienne: -1,05*2,15*8 -18,06000
$ciany poprzeczne zewnetrzne:
pom 0,12 pom 0.13 pom 0.14: (4,58+3,05+4,15)*3,30 38,87400
pom 0,22 pom 0.21 pom 0.09 pom.0.08: 28,84200
(2,64+0,42+0,71+1,05+2,80+1,12)*3,30
tynki wewnetrzne na $cianach istn. wewnetrznych po rozbiorkach
zamurowaniach:
$ciany poprzeczne: (2,39*2+3,08*2+4,19*2+(9,26-3,15)*2)*3,30 104,08200
podtuzne: ((3,20+0,15)*2)*3,30 22,11000
tynki podciggéw zelbetowych istniejgcych:
(0,50+0,30+0,50)*(4,48+0,12+2,31+5,52+0,12+3,11+0,46) 20,95600
tynki na stupach w cz. istniejgce;j:
tynki na stupach: 0,48*4*3,30*2 12,67200
tynki na stupachw cz. rozbudowa: 0,30*4*3,30*11 43,56000
122 KNR 2-02 SST.B-05 |Tynki zwykte Il kategorii wykonywane mechanicznie na 1 22,4375
0801-0300 stropach i podciggach m2
tynki stropow biegow: 5,89*1,25+1,25%1,58 9,33750
pom serwerowni: 13,10 13,10000
11.2. SST.B-08 |Okladziny $cian w fazienkach holu i pokojach
123 KNR AT-12 SST.B-12 |lzolacja z folii uszczelniajgcej m2 27,6942
0401-0400
powierzchnia $cian pod galzura do wys 30cm: 92,314*0,30 27,69420
124 NNRNKB 202 SST.B-08 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami m2 78,6985
2802-05 kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 5 mm
powierzchnia oktadzin j:
$ciany w WC nptn pom 0.18: 27,44550
(1,58+0,40+2,60+1,40+0,12+1,32+2,21)*2,85
minus pow. otworow drzwiowych do wys.2,10: -0,90*2,10*1 -1,89000
$ciany stupaw WC WC . pom 1.7: 0,40*4*2,10 3,36000
$ciany w WC D pom 0.15: (1,20*4+1,40*2+1,32*2)*2,10*
minus pow. otworow drzwiowych do wysokosci 2,10: -0,90*2,10*1*




11.2. Okladziny $cian w tazienkach holu i pokojach

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
minus pow. otworow drzwiowych: -0,80*2,10*1*
Pom WC nr0.20: (1.43*4+2,35*2)*2,10*
minus pow. otworow drzwiowych: -0,80*2,10*1*
minus pow. otworow drzwiowych do wysokosci 2,10: -0,90%2,10*1*
pom WC nr 0.05: (3,96*2+1,15*4)*3,0 37,56000
minus pow. otworow drzwiowych: -0,80*2,05*1 -1,64000
minus pow. otworow drzwiowych: -0,90*2,05*1 -1,84500
pokuj socjalny nr 0.09 pas nad zlewem i umywalka: 0,60*3,11 1,86600
pom. porzadkowe nr 0.16: (1,56*2+1,20*2)*2,85 15,73200
minus pow. otworow drzwiowychdo wys.2,10: -0,90*2,10*1 -1,89000
minus inne ozdobne wykonczenia: - 14,53*
125 NNRNKB 202 (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami m2 1,5000
2802-04 kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej
analogia o grub.warstwy 4 mm analogia wklejanie- szkta / lustra
wklejenie szkta/ lustra - wykonczenie $ciany szktem Lacobel pom 1,50000
0.07: 1,50
126 NNRNKB 202 SST.B-08 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami m2 2,7000
2802-04 kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej
analogia o grub.warstwy 4 mm analogia - wklejanie lustra
lustro w pom 0,15 i pom 0.20: 2,7 2,70000
127 KNR 2-02 SST.B-09 |Montaz laminatu wysokoci$nieniowego na nity w kolorze m2 37,0000
2605-0100 laminatu,- wyciszenie pokoju 022. audio $cian i sufitu wg
analogia opisu tech . (w wycenie uwzgledni¢ odpad)
m2
(Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej wraz
z okfadzing listwami aluminiowymi
montaz laminatu w pok 022 zgodnie z opisem PT: 37,0 37,00000
128 KNR 2-02 SST.B-09 |Montaz ptyt zzaluzji na $cianach w kolorze laminatu,jak PT m2 13,6900
2605-0100 wystréj wnetrz wg opisu tech . (w wycenie uwzgledni¢
analogia odpad)ptyty z pod$wiatleniem ledowym
m2
(Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej wraz
z oktadzing listwami aluminiowymi
montaz ptyt ozdobnych laminowanych z po$witleniem z opisem PT: 13,69000
13,69
129 Kalkulacja SST.B-09 |dostawa i montaz fototapety m2 13,6100
wiasnha
dostawa i
montaz
fototapet
dostawa i montaz fototapety: 2,50*2,50 6,25000
dostawa i montaz fototapety: 7,36 7,36000
130 Kalkulacja obudowa $ciany z ptyty lakierowanej MDF 87,0900
wiasna
obudowa
Sciany z
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11.2. Okladziny $cian w tazienkach holu i pokojach

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
ptyty lak
obudowa $ciany z ptyty lakierowanej MDF zgodnie z zestawieniem: 87,09000
87,09
131 Kalkulacja obudowa Sciany z lameli m 80,7200
obudowa
sciany z
lameli
obudowa $ciany z lameli: 80,72 80,72000
132 Kalkulacja obudowa $ciany z paneli w kolorze zielenie 14,5000
wiasha
obudowa
Sciany z
paneli w
obudowa $ciany z paneli z zieleni zgodnie z zestawieniem: 14,50 14,50000
133 Kalkulacja obudowa $ciany z paneli dekoracyjnych 51,9200
wiasha
obudowa
$ciany z
paneli d
obudowa $ciany z paneli dekoracyjnych  zgodnie z zestawieniem: 51,92000
51,92
134 Kalkulacja obudowa $ciany z paneli dekoracyjnych ryflowanych 8,0300
wiasha
obudowa
Sciany z
paneli de
obudowa $ciany z paneli dekoracyjnych ryflowanych zgodnie z 8,03000
zestawieniem: 8,03
135 KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptytek o wym. 40x40cm ukfadanych m2 13,3100
1121-0600 metodg kombinowang na klej- beton architektonicznyny na
analogia Scianach
okladzina $ciany z betonu architektonicznego: 13,31 13,31000
136 Kalkulacja obudowa $ciany z wykladziny winylowej 31,4900
wiasna
obudowa
Sciany z
wykladzin
obudowa $ciany z wykladziny winylowej zgodnie z zestawieniem: 31,49000
31,49
11.3. SST.B-10 | Sufity podwieszone
137 KNR 2-02W Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 1 22,2400
2005-0100 metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt pojedynczy m2
podwieszony
sufity podwieszane w pom.tazienkowych wg PT wysrtroju wnetrz:
WC D WCnptn porzadkowe wg PT wystroju wnetrz: 19,62000
3,31+5,98+1,86+3,83+4,64
pom.-1.03: 2,62 2,62000
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11.3. Sufity podwieszone

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
138 KNR 2-02W Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 1 77,1600
2005-0100 metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt pojedynczy m2
podwieszony
sufity podwieszane w pom . wg PT wysrtroju wnetrz:
pom 0.09: 13,18 13,18000
pom0.07: 6,74 6,74000
pom. 0,02: 11,87 11,87000
pom 0.19: 3,83 3,83000
pom 0,16: 1.86 1,86000
pom 0.12: 21.01 21,01000
pom0.03 polowa sufitu: 18,78/2 9,39000
pokdj 0.23 w plycie: 29,30* odrebna pozycja
pom magazynowe - 1. 04: 9,28 9,28000
139 KNR 2-02W SST.B-10 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2 233,1600
2702-01 ptytami z widkien mineralnych. Sufity podwieszone z
zastosowaniem profili poprzecznych - plyty niekapigce
wodoodporne np Armstrongodporne na wilgo¢
sufity podwieszane w pom biurowych cz. istniejgca:
12,33+12,63+6,92+14,35+20,30+16,20= 82,73m2
dc: 12,51+3,45+13,38+46,86= 76,20m2
sufity podwieszane w pom biurowych cz. rozbudowa:
12,47+15,63+43,66+11,43+17,61+12,63+8,18+6,80=128,41m2
nalezy odjgc pokoje z sufitem z okladziny gk jw: tacznie powierzchni
sufitow pokoi =287,34m2
287,34- 97,18 190,16000
pomieszczenie Lab.druku 3D pom -1.02: 43,0 43,00000
140 Kalkulacja dostawa i montaz sufitu z ptyty lakierowanej MDF 37,7000
wiasha
dostawa i
montaz sufitu
z
awa i montaz sufitu z ptyty lakierowanej MDF: 37,70 37,70000
141 Kalkulacja dostawa i montaz sufitu z lameli m 207,5100
wiasna
dostawa i
montaz sufitu
z
dostawa i montaz sufitu z lameli: 207,51 207,51000
11.4. SST.B-06 |Gtadzie i malowanie $cian
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11.4. Gtadzie i malowanie $cian

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
142 KNR 202 SST.B-06 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z elementéw m2 776,8425
0815 03 prefabrykowanych i betonéw wylewanych-analogia na tynku
jak tynki minus pow.glazur:
tynki $cina dziatowych: 524,574 524,57400
tynki scian istniejacych: 322,145 322,14500
tynki w serwerowni: 22,4375 22,43750
minus pow. glazur: - 92,314 -92,31400
143 KNR 2-02 SST.B-06 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementéw m2 22,4375
0815-0600 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
tynki biegéw i serwerowni: 22,4375 22,43750
144 KNR 2-02 SST.B-06 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; 1 22,4375
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z m2
gruntowaniem - analogia farba lateksowa
sufity parter-serwerownia i biegi kl.sch.: 22,4375 22,43750
145 KNR 2-02 SST.B-06 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; 1 776,8425
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z m2
gruntowaniem
jak tynki $cian minus pow.glazur parter:
tynki $cina dziatowych: 524,574 524,57400
tynki scian istniejacych: 322,145 322,14500
tynki w serwerowni: 22,4375 22,43750
minus pow. glazur: - 92,314 -92,31400
146 KNR K-02 SST.B-06 |Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych Silka M m 42,5000
0107-01 murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie tradycyjnej
parter kanaly piony kanalizacyjne: 5*8,50 42,50000
12. POSADZKI W BUDYNKU
12.1. SST.B-07 |Podtoza pod posadzki rozbudowa
147 KNR 2-02 SST.B-07 |Podktady betonowe na stropie m3 13,2147
1101-0200
rozbudowa na tarasie:
podklady pom 23: 15,61*
pom 0.01: 43,66
pom0.02: 11,43*
pom 0.05: 4,57*
pom0.07: 6,80*
pom 0.06: 12,63*
pom0.03: 17,61*
cze$¢ pom 0.08: 2,75*2,16*
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12.1. Podtoza pod posadzki rozbudowa

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
czgs$¢ pom 0,22: 3,09%1,85*
pom 004: 8,18*
gr podktadu 10cm: suma 132,1465m2
132,1465%0,10 13,21465
148 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa - m2 132,1470
0616-0100- Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm -pozycja zastepcza
powierzchnia izolacji z folii pow. rozbudowa: 132,147 132,14700
149 KNR 2-02 SST.B-13 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome z ptyt m2 132,1470
0609-0300 styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa EPS-200 gr 10cm
pow posadzki budynku rozbudowa: 132,147 132,14700
150 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa - m2 132,1470
0616-0100 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm -pozycja zastepcza
powierzchnia izolacji z folii rozbudowa: 132,147 132,14700
151 NNR 6 SST.B-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 132,1470
1127-0100 grubosci 2cm zatarte na ostro wykonywane przy uzyciu
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2.
132,147 132,14700
152 NNR 6 SST.B-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu m2 132,1470
1127-0300 Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2;
dodatek za zmiane grubosci warstwy o 1cm
[Krotnos¢ = 6]
grw 8cm: 132,147 132,14700
12.2. SST.B-07 |Poditoza pod posadzki cz. istniejgca
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie
budynkow]
153 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna 1 176,0874
0616-0100 warstwa-Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm -pozycja m2
53%8%%%% cz. istniejacej:
pom. 0.08czes¢: 3,11*(1,12+1,02) 6,65540
pom 0,09: 12,63 12,63000
pom 0.10: 6,92 6,92000
pom0,11: 14,35 14,35000
pom 0.12: 20,30 20,30000
pom 0,13: 13,10 13,10000
pom 0.14: 16,20 16,20000
pom 017: 12,51 12,51000
pom 0.15: 3,26 3,26000
pom 0.16: 1,84 1,84000
pom 0.18 WC nptmn: 5,98 5,98000
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12.2. Podtoza pod posadzki cz. istniejgca
Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. )
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
pom 0.21: 46,86 46,86000
pom 0.20 WC: 3,98 3,98000
pom 0.19: 3,45 3,45000
pom0.22: 3,05*2,64 8,05200
154 KNR 2-02 SST.B-13 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z piyt m2 176,0874
0609-0300 styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa EPS-200 gr 5cm
pow posadzki budynku istn.: 176,0874 176,08740
155 NNR 6 SST.B-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 176,0874
1127-0100 grubosci 2cm zatarte na ostro wykonywane przy uzyciu
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2.
pow. pomieszczen istn: 176,0874 176,08740
156 NNR 6 SST.B-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu m2 176,0874
1127-0300 Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2;
dodatek za zmiane grubosci warstwy o 1cm
[Krotnos¢ = 5]
grw7cm: 176,0874 176,08740
157 KNR 2-02 SST.B-12 |Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana 1 24,0000
0602-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2
izolacje pod posadzki pom sanitarne na | pietrze WC: 24,00000
5,88+8,58+6,23+3,31
158 KNR 2-02 SST.B-12 | Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana 1 24,0000
0602-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2
5,88+8,58+6,23+3,31 24,00000
159 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2 24,0000
0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5,88+8,58+6,23+3,31 24,00000
160 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2 48,0000
0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna
warstwa
(5,88+8,58+6,23+3,31)*2 48,00000
13. WYKLADZINY POSADZKOWE W BUDYNKU
13.1. SST.B-07 |posadzki z wykladziny dywanowe;j
161 NNRNKB 202 SST.B-07 |Warstwa zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm w m2 192,8900
1130-02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
powierzchnia pokoi rozbudowa-minus WC zgodnie z zewstawieniem: 192,89000
192,89
powierzchnia pokoi w bud.istn. minus WC i serwerownia:
minus wiatrotap:
162 KNR 2-02 SST.B-07 |Posadzki z ptytek podtogowych dywanopodobnych Novita m2 192,8900
1113-0500 50x50cm na kleju winylowym Polacet
powierzchnia pokoi pod wykt. dywanowe zgodnie z zestawieniem: 192,89000
192,89
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13.1. posadzki z wykladziny dywanowej

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
powierzchnia pokoi rozbudowa-minus WC:
powierzchnia pokoi w bud.istn. minus WC i serwerownia:
163 KNR 2-02 SST.B-07 |Listwy przyscienne drewniane - Analogia listwy z wykladziny m 130,1800
1113-0800 dywanowej lub MDF
listwy przyscienne pokoi z wykt. dywanowej: 20,53000
1,0+4,60+5,86+2,30+1,0+2,13*2+1,51
2,03+3,56+5,43+3,37+4,18*2+3,05*2 28,85000
dc minus otwory dzrwiowe: -0,90*6 -5,40000
dcpom 0.07: 0,62+1,51+4,06+3,96+2,26*2 14,67000
cokiolikpom 0.08: 2,75*2+4,39*2 14,28000
minus drzwi: -0,90 -0,90000
pokoje 1.10: (2,52*2+2,84*2)- 0,90 9,82000
pokoje 0,11: 2,96*2+5,52-2,52 8,92000
pokoje 0.12: 4,48*2+(2,96+1,74)-0,90 12,76000
pokoje 0.14: 3,21+4,15+4,68+2,39+1,35-0,90 14,88000
pom017: 4,48+2,39+4,48+1,32-0,90 11,77000
13.2. SST.B-07 |Posadzka do serwerowni
164 ZKNR C-2 SST.B-07 |Systemy posadzkowe . Klejenie wykfadzin rulonowych na m2 13,2370
0606-0100 przygotowanym podfozu - tekstylne
jednowarstwoweDielektryczne wykfadziny
0 nie przewodzi pradu, sg polecane dla elektrotechniki jako
ochrona
przed porazeniem i czesci elektrycznych
o swoim ksztattem powierzchni przyczyniajg sie do
bezpie-cznego
chodzenia i eliminujg mozliwos$¢ poslizgniecia.
o wyktadziny nie sg odporne na ozon, powszechne roztwory
wodne
i benzyne
o $rednio odporne na olej, kwasy i $cieranie
o odporne na silne zasad
pow.wykt. dialektrycznej w serwerowni: 3,05*4,34 13,23700
165 ZKNR C-2 SST.B-07 |Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Klejenie wyktadzin na m2 13,2370
0610-0400 przygotowanym podtozu - zgrzewanie wyktadzin z tworzyw
sztucznych
zgrzewanie pom serwerowni: 13,237 13,23700
13.3. SST.B-07 |posadzki z gresu w tazienkach
166 KNR 2-02 SST.B-12 | Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana 1 22,6700
0602-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2
izolacje pod posadzki pom sanitarne wiatrolap:
WC 0.05: 4,64 4,64000
WC nptnpom 0.18: 5,98 5,98000
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13.3. posadzki z gresu w tazienkach

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
pom WC d 0.15: 3,31 3,31000
witrotap 0.19: 3,83 3,83000
WC 0.20: 3,05 3,05000
pom porzadkowe nr 0.16: 1,86 1,86000
167 KNR 2-02 SST.B-12 |Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana 1 22,6700
0602-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2
izolacje pod posadzki pom sanitarne nwiatrolap:
WC 0.05: 4,64 4,64000
WC nptnpom 0.18: 5,98 5,98000
pom WC d 0.15: 3,31 3,31000
witrotap 0.19: 3,83 3,83000
WC 0.20: 3,05 3,05000
pom porzadkowe nr 0.16: 1,86 1,86000
168 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2 22,6700
0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
jw.
posadzki pom sanitarne wiatrolap:
WC 0.05: 4,64 4,64000
WC nptnpom 0.18: 5,98 5,98000
pom WCd 0.15: 3,31 3,31000
witrotap 0.19: 3,83 3,83000
WC 0.20: 3,05 3,05000
pom porzadkowe nr 0.16: 1,86 1,86000
169 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2 22,6700
0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
jw.:
posadzki pom sanitarne wiatrolap:
WC 0.05: 4,64 4,64000
WC nptnpom 0.18: 5,98 5,98000
pomWCd 0.15: 3,31 3,31000
witrotap 0.19: 3,83 3,83000
WC 0.20: 3,05 3,05000
pom porzadkowe nr 0.16: 1,86 1,86000
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13.3. posadzki z gresu w tazienkach

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
170 NNRNKB 202 SST.B-08 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2 22,6700
2807-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki gres
antyposlizgowy
pow. posadzek uktad ptytek kolorystyka zgodnie z opisem PT:
jw.:
posadzki pom sanitarne wiatrolap:
WC 0.05: 4,64 4,64000
WC nptnpom 0.18: 5,98 5,98000
pom WC d 0.15: 3,31 3,31000
witrotap 0.19: 3,83 3,83000
WC 0.20: 3,05 3,05000
pom porzadkowe nr 0.16: 1,86 1,86000
13.4. SST.B-07 |posadzki z paneli
171 NNRNKB 202 SST.B-07 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych zgodnie z opisem PT i m2 230,0700
1136-01 wystrojem wnetrz
posadzki parkiet - panele winylowe w pomieszczeniach parteru:
zgodnie z zestawieniem: 230,07 230,07000
14. SST.B-15 |STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
[CPV:44221000-5:0kna, drzwi i podobne elementy]
172 KNR 0-19 SST.B-15 |Drzwi aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone szybami m2 19,9920
1024-0600 zespolonymi jednokomorowymi z kontrolg dostepu DW1 z
kontrola dostepu
DW1 z kontrola dostepu szt 8: 2,45*1,02 *8 19,99200
173 KNR 0-19 SST.B-15 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na kotwy, 1 2,4500
1024-0700 petne- analogia Dw2 z kontrolg dostepu m2
drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe DW?2 z kontrolg dostepu: 2,45000
1,0%2,45"1
174 NNRNKB 202 SST.B-15 |Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych HDF wraz z m2 2,4990
1026-05 oscieznica, listwg progowa, klamka, zamkiem, kompletem
kluczy) - szczegoty wg zestawienia stolarki drzwiowej DW3 z
podcieciem
dzrwi wewnetrzne gtadkie HDF:
DWa3: 1,02*2,45*1 2,49900
175 NNRNKB 202 SST.B-15 |Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych, z kontrolg dostepu( m2 2,4990
1026-05 wraz z oscieznicg, listwg progowa, klamka, zamkiem,
kompletem kluczy) - szczegdty wg zestawienia stolarki
drzwiowejz progiem opadajgcym Dw4
DrzwiDw4:
1,02*2,45*1 2,49900
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14. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
176 NNRNKB 202 SST.B-15 |Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych z poscigciem Dt 90 m2 7,4970
1026-05 tazienkowe - szczegoty wg zestawienia stolarki drzwiowej
Drzwi wewnetrzne Dt 90:
szt 3: 1,02*2,45*3 7,49700
177 NNRNKB 202 SST.B-15 |Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych z poscieciem Dt 80 m2 6,7620
1026-05 tazienkowe - szczegoty wg zestawienia stolarki drzwiowej
Drzwi wewnetrzne Dt 80:
szt 3: 0,92*2,45*3 6,76200
178 KNR 2-02 SST.B-15 |Osadzenie drzwi drewnianych jednoskrzydtowych z o$cieznicg m2 2,4990
1020-01 regulowang opaskowg , Din tazienkowe z pochwytami dla
nptn.
drzwi do tazienki dla nptn.: 1,02*2,45 2,49900
15. SST.B-15 |SLUSARKA OKIENNA FASADY W ELEWACJI BUDYNKU
[CPV:45400000-1:Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych]
15.1. SST.B-15 |Fasady alumiowe -witryny zewnetrzne
179 KNR 0-19 SST.B-15 |Montaz fasad aluminiowych zewnetrznych m2 82,6620
1024-02
zgodnie z zestawienim fasad zewnetrznych ze szklem bezpiecznym:
Wz1: 13,14*3,40 44,67600
Wz 2: 12,14*3,40 41,27600
drzwi przesuwne kompletaluminiowe z mechanizmem minus: - -3,29000
2,35*1,40
180 KNR 0-19 SST.B-15 |Montaz fasad aluminiowych zewnetrznych p.poz EI 30 m2 61,2340
1024-02
zgodnie z zestawienim fasad zewnetrznych ze szklem bezpiecznym:
p.poz EI30:
Wz3: 1,75*3,40 5,95000
Wz4: 6,24*3,40 21,21600
Wz5: 10,02*3,40 34,06800
15.2. SST.B-15 |Okna aluminiowe
[CPV:44221000-5:0kna, drzwi i podobne elementy]
181 KNR 0-19 SST.B-15 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0m2 mocowane na m2 12,9032
1024-0501 dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi
jednokomorowymi
okno O2 szt 2: 2,54*2,54*2 12,90320
182 KNR 0-19 SST.B-15 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 mocowane na m2 2,4000
1024-0200 kotwy, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi O3
okna O3 szt 2: 1,20%1,0*2 2,40000
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15.2. Okna aluminiowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
183 KNR 0-19 SST.B-15 | Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0m2 mocowane na m2 19,3802
1024-0400 kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi
jednokomorowymi O1
okna aluminiowe O1 szt 7: 1,09*2,54*7 19,38020
184 KNR 2-02W Ro6zne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowane;. 1 4,0000
0514-0100 Obrébki, przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm. grubos¢ m2
blachy 0,50 mm
parapety zenetrzne pod oknami O1 02 O3: 4,00000
(1,20*7+2,60*2+1,20*2)*0,25
185 KNR 2-02W Drzwi wewnetrzne sktadane i przesuwne fabrycznie 1 3,2900
1024-0200 wykonczone. Drzwi zewnetrzne przesuwne m2
drzwi przesuwne kompletaluminiowe z mechanizmem: 2,35*1,40 3,29000
186 KNR 0-19 SST.B-15 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe mocowane na kotwy, m2 3,9116
1024-0800 oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi
dzrwi Din z kontrolg dostepu
dzrwi aluminiowe DEN z kontrola dostepu: 1,54*2,54 3,91160
15.3. SST.B-15 |Witryny wewnetrzne z drzwiami szklo przezierne
bezpieczne
187 KNR 0-19 SST.B-15 | Scianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone W1 EI-30 m2 6,7200
1024-1000 z drzwiami
W-1 EI 30: 2,80*2,40 6,72000
188 KNR 0-19 SST.B-15 |Scianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie m2 4,9590
1024-1000 szybami zespolonymi jednokomorowymi W-2 z drzwiami EI-30
W 2 EI30 z drzwiami: 2,85*1,74 4,95900
189 KNR 0-19 SST.B-15 |Scianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie m2 8,0085
1024-1000 szybami zespolonymi jednokomorowymi Witryny W-4 EI-30
W-1  EI-30 z drzwiami: 2,85*2,81 8,00850
190 KNR 0-19 SST.B-15 |Scianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie m2 20,6380
1024-1000 szybami zespolonymi jednokomorowymi Witryny W-5 EI-30
W-5 EI-30 zdrzwiami +W6 EI-30: 3,40%(3,73+2,34) 20,63800
191 KNR 0-19 SST.B-15 |Scianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie m2 6,5000
1024-1000 szybami zespolonymi jednokomorowymi Witryny W-7 z
drzwiami z kontrolg dostepu
W-7 EI-30 z drzwiami z kontrola dostepu: 2,60*2,50 6,50000
192 KNR 0-19 SST.B-15 |Scianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone $cianka z m2 5,1000
1024-1000 drzwiami Witryny W-8 -EI 30
W-8 zdrzwiami EI-30: 1,50*3,40 5,10000
16. SST.B11 |ELEWACJA WENTYLOWANA , OCIEPLENIE, ,ZALUCJE,
KASETONY
16.1. Rusztowania
193 KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatkg dla rusztowan ramowych m 441,0500
1663-04 elewacyjnych o szer. 0,73m
siatka na rusztowaniach: 441,05 441,05000
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16.2. elewacje wentylowane z ociepleniem 20cm

Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. )
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
16.2. SST.B11 |elewacje wentylowane z ociepleniem 20cm
194 KNR 2-02 SST.B11 |Docieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej wraz z m2 25,0000
2605-0100 okfadzing listwami aluminiowymi-elewacja wentylowana
montaz kasetonow z ptyty kompozytowej z podkonstrukcjg
grubos¢ wetny 20cm podkonstrukcja wiatroizolacja ,kasetony z ptyty 25,00000
kompozytowej i: 25,0
16.3. SST.B-11 |elewacje wentylowane z ociepleniem 5cm
195 KNR 2-02 SST.B-11 | Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej wraz z m2 170,0000
2605-0100 oktadzing listwami aluminiowymi-elewacja wentylowana
montaz kasetonow z ptyty kompozytowej z podkonstrukcja
grubos¢ wetny 5cm  podkonstrukcja wiatroizolacja ,kasetony z ptyty 170,00000
kompozytowej i: 170,0
16.4. SST.B-11 | Obudowa gzymséw
196 knr202 SST.B-11 |dostawa i montaz kasetonéw z ptyty kompozytowej na m2 18,0000
2605-01 gzymsach
montaz
kasetonow z
Pyty k montaz kasetonéw z ph j :
ptyty kompozytowej na gzymsach: 18,0 18,00000
zgodnie z zestawieniem:
16.5. SST.B-11 |Elewacja z zaluzjami ocieplenie wetng gr 20cm
197 KNR BC-02 SST.B-11 |Docieplenie powierzchni $cian budynkéw ptytami z wetny m2 47,0000
0614-0100 mineralnej z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z
tynku silikonowego gr wetny 20cm
pow.sciany po odjeciu poww osi 2 i osi 2 prim zgodnie z 47,00000
zestawieniem: 47
198 montaz SST.B-11 |montaz zaluzji na podkonstrukgcji m2 72,0000
zaluzji na
podkonstrukcj
i
montaz zaluzji na podkonstrukcji z ociepleniem: 42,0 42,00000
montaz zaluzji na podkonstrukcji bez ocieplenia: 30,00 30,00000
16.6. SST.B-11 |Elewacja tynk silikonowy na siatce bez ocieplenia
199 KNR K-08 SST.B-11 |Zmycie mechaniczne $cian elewacji 100 1,8600
0101-01 m2
elewacja istniejaca ocieplona zmycie jej zgodnie z zestawieniem: 186,00000
186,0
200 KNR 0-23 SST.B-11 | Ocieplenie $cian budynkéw systemem ETICS; przyklejenie 100 1,8600
2612-0600 warstwy siatki na $cianach m2
pow $cian na istniejace ocieplenie tynk strukturalny zgodnie z 186,00000
zestawieniem: 186,0
kolor szary:
201 KNR 0-23 SST.B-11 | Ocieplenie $cian budynkéw systemem ETICS; ochrona m 137,6800
2612-0800 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
naroza budynku: 2*3,50 7,00000
listwy pionowe i poziome okien nowych: (2,5*2+1)*7+2,50*5*2 67,00000
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16.6. Elewacja tynk silikonowy na siatce bez ocieplenia

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
listwy pionowe i poziome przy istniejgcych: 63,68000
(1,75*2+1,70)*8+(1,24*2+1,20)*6
202 KNR 0-23 SST.B-11 | Ocieplenie $cian budynkéw systemem ETICS; przyklejenie m2 32,6700
2612-0700 warstwy siatki na osciezach
oscieza:
listwy pionowe i poziome okien nowych: 16,75000
(2,5*2+1)*7*0,25+2,50*5*2*0,25
listwy pionowe i poziome przy istniejgcych: 15,92000
(1,75*2+1,70)*8*0,25+(1,24*2+1,20)*6*0,25
203 KNR 0-23 SST.B-11 | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej pod m2 170,3500
0933-0100 wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych sytemu ETICS - nakrapianych lub -
rustykalnych gr 2,mm
na $cianach i osciezach: 137,68+32,67 170,35000
204 KNR 0-23 SST.B-11 |Reczne wykonanie wyprawy elewacyjjnej cienkowarstwowej z m2 170,3500
0933-0200 akrylowego tynku nakrapianego o grubosci 2mm na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
na $cianach i osciezach: 137,68+32,67 170,35000
16.7. SST.B-11 | Tynk cokotowy
205 KNR 0-23 SST.B-11 | Ocieplenie $cian budynkow systemem ETICS; przyklejenie m2 45,0000
2612-0100 ptyt styrodurowych do $cian cokolu gr 5cm
tynk cokotu zgodnie z zestawieniem: 45,0 45,00000
206 KNR 0-23 SST.B-11 | Ocieplenie Scian budynkéw systemem ETICS; przymocowanie szt 180,0000
2612-0400 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
cegty
45*4 180,00000
207 KNR 0-23 SST.B-11 |Ocieplenie $cian budynkéw systemem ETICS; przyklejenie 100 0,4500
2612-0600 warstwy siatki na $cianach m2
pow $cian cokotu ocieplanych styropianem XPS: 45 45,00000
208 KNR AT-31 SST.B-11 | Wykonanie tynku mozaikowego z przygotowaniem podtoza - m2 45,0000
0505-03 tynk o uziarnieniu
2,0 mm
wykonanie tynku na cokole budynu: 45,0 45,00000
16.8. SST.B-11 |ocieplenie spodu ktadki
209 KNR BC-02 SST.B-11 | Docieplenie powierzchni $cian budynkéw ptytami m2 30,2000
0615-0100 styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku silikatowego TAGOSIL-Decorputz - analogia
ocieplenie ptytami styropianowymi gr. 5 tynk silikonowy
spadd ktadki: 22,00 22,00000
spod stropu w pom .-1,02: 8,20 8,20000
17. SST.B-02 [SCHODY ZEWNETRZNE PODJAZD DLA NPEN.
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17. SCHODY ZEWNETRZNE PODJAZD DLA NPEN.
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Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
17.1. SST.B-02 |schody
210 KNR 4-01 SST.B-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nie umocnione o szer. dna do 1,5 m3 11,7578
0102-02 m i gteb. do 1,5 m w gruncie kat. llI
wykop na pogtebienie pod podest podjazdu: 1,50*0,90%6,25*0,50 4,21875
schody: 7,18*6*0,35*0,50 7,53900
211 KNR 2-02 SST.B-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 1,5078
1101-07
warstwa odsgczajaca podjazd gr 10cm:
schody: 6*0,35*7,18*0,10 1,50780
212 KNR 2-01 SST.B-02 |Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3 1,5078
0236-01 sypkie kat. I-11
zageszczanie warstwy odsgczajgcej:
schody: 6*0,35*7,18*0,10 1,50780
213 KNR 2-02 SST.B-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm - ANALOGIA m2 15,0780
0218-0200 podjazd dla niepetnosprawnych
-analogia
schody: 6*0,35*7,18 15,07800
214 KNR 2-02 SST.B-02 |Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 30,1560
0218-0600-an grubosci ptyty podjazd dla niepetnosprawnych
alogia
beton gr do 10cm do podestu 0 2 cm:
schody: (6*0,35*7,18)*2 30,15600
215 KNR 4-01W SST.B-02 |Stemplowanie i deskowanie elementéw betonowych i m2 2,5094
0201-0800 zelbetowych. Deskowanie schodéw prostych
plyta + stopnie schoddéw wejscie gtéwne do szkoty: 0,12*(1,60%7,18 2,50941
)+0,5*0,35*0,15%7,18*6
216 KNR 4-01W SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia. Prety stalowe zebrowane o kg 229,5302
0202-0301 #10-14 mm
schody fi 12 co 10 cm:
(7,18/0,10*0,888*2,40+2,40/0,20*0,888"7,18) 229,53024
17.2. Sciany i ptyta zelbetowa muru oporowego podjazdu
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie
budynkow]
17.2.1. SST.B-02 |ptyty zelbetowe muru
217 KNR 2-02 SST.B-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty 1 1,6944
1101-0100 C8/10 (B-10) m3
pod ptyte muru SCO0- 0.3 i SC0-04 . L=7,85 m szer 1,0: 1,17540
1,80*6,53%0,10
pod ptyte muru SC-0.5. L= 1,40m szer 1,20: (1,75+1,71)*1,50*0,10 0,51900
218 KNR 2-02 SST.B-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3 4,2135
0205-0100 betonu - beton C16/20 B-20
Ptyta zelbetowa $ciany oporowej SC)-03. SC-0.4 L=7,85m: 4,00350




17.2.1. ptyty Zzelbetowe muru

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1,70*7,85%0,30
Ptyta zelbetowa $ciany oporowej SC-0.5 L=1,40 m: 1,40*0,50*0,30 0,21000
219 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - 1 14,0450
0602-0900 wykonywane na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego - m2
pierwsza warstwa
Ptyta zelbetowa $ciany oporowej SC)-03. SC-0.4 L=7,85m: 13,34500
1,70*7,85
Plyta zelbetowa $ciany oporowej SC-0.5 L=1,40 m: 1,40*0,50 0,70000
220 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - 1 14,0450
0602-1000 wykonywane na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastgpna warstwa
14,045 14,04500
17.2.2. SST.B-02 |$ciany pionowe muru
221 KNR 2-02 SST.B-02 |Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m- 1 20,9780
0207-0100 $ciany fundamentowe - m2
Beton zwykty C 16/20 (B-20)
Sciana oporowa SCO-0.3 L=6,25m h=(1,16+1,51)/2= 1,35 m: 16,87500
6,25*1,35*2
Sciana oporowa SC0-0.4 L= 1,60 m h=1,51 m: 1,60*1,51 2,41600
Sciana oporowa SCO-0.5 L= 1,40 m h=(1,51+0,90) $r.wys.=1,205m: 1,68700
1,40%(1,51+0,90)/2
222 KNR 2-02 SST.B-02 |Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci 1 251,7360
0207-0700 $cian - Beton C16/20 (B-20) m2
gr $ciany 20cm: 20,978%(20-8) 251,73600
223 KNR 2-02 SST.B-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,5773
0290-0201 elementow budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14mm
$ciana oporowa ptyta pozioma i $c. pionowa rys K-5b SC0-03 04 05: 0,57728
0,57728
17.2.3. SST.B-12 |izolacja $cian
224 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 41,9560
0603-0900 wykonywane na zimno. Powioki z roztworu asfaltowego - m2
pierwsza warstwa - scian
Sciana oporowa SC0O-0.3 L= 6,25 m h=(1,16+1,51)/2= 1,35 m: 33,75000
6,25*1,35*2*2
Sciana oporowa SC0-0.4 L= 1,60 m h=1,51 m: 1,60*1,51*2 4,83200
Sciana oporowa SCO-0.5 L= 1,40 m h=(1,51+0,90) $r.wys.=1,205m: 3,37400
1,40%(1,51+0,90)/2*2
225 KNR 2-02 SST.B-12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 41,9560
0603-1000 wykonywane na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastepna warstwa
41,956 41,95600
17.3. 4SST.B-0 |Balustrady ze stali nierdzewne;j
3
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17.3. Balustrady ze stali nierdzewnej

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
226 KNR 2-02 4SST.B-0 |Balustrady tarasowe szklane samonosne z pochwytem ze stali m 26,0000
1209-0100 3 malowanej ocynkowanej - na schodach i tarasie
balustrada ze stali nierdzewnej na schodach: 26 26,00000
227 KNR 2-02 4SST.B-0 |Balustrady zewnetrzne ze stali ocynkowanej malowane m 15,0000
1209-01 3 proszkowo kolor czarny na podjezdzie Balustrady tarasowe
na podjezdzie dla npin. na stupkach stalowychz
dwupoziomowym pochwytem Obsadzenie w cokotach murkéow
oporowych w przygotowanych gniazdach gtebokosci
15 cm balustrad na stupkach stalowych w rozstawie osiowym
co 180 130 cm, z przyspawanymi dwupoziomowymi
poreczamina wysokosci 75 i 90 cm od ptaszczyzny ruchu .
Przeswit miedzy porgczami po obu stronach toru ruchu
powinien wynosi¢ 105 do 110 cm. Koncdwki balustrad
potaczone tukiem o promieniu 75 mm wysunigte min. 30 cm
poza koniec
pochylni i biegu schodoéw.
dostawa i montaz balustrada ze stali malowanej proszkowo po 8,15000
prawej: 6,25+0,30+1,60
dostawa i montaz balustrada po lewej: 6,25+0,30+0,30 6,85000
17.4. SST.B-01 |Podjazd dla npin okladziny z plyt chodnikowych
ozdobnych
[CPV:34953000-2:Rampy wejsciowe]
228 KNR 2-31 SST.B-01 |Warstwy podsypkowe z piasku o grubosci 3cm, po m2 12,5600
0105-0100 zageszczeniu recznym
na podjezdzie dla niepetnosprawnych:
(6,25+1,60)*1,60 12,56000
229 KNR 2-02 SST.B-08 |Oktadziny schodéw z ptytek o wym. 40x40cm uktadanych m2 17,0000
1121-0600 metodg kombinowang na klej
analogia
17,0 17,00000
230 KNR 2-31 SST.B-01 |Chodniki z ptyt betonowych ozdobnycho wymiarach 30x60x m2 12,5600
0502-0200 5cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg
plyty ozdobne na podjezdzie: 1,60*6,25+1,60*1,60 12,56000
17.5. SST.B-17 |oktadziny tarasu i rampy oraz schodéw zenwnetrznych
231 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na m2 72,0000
0502-0400 podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg
analogia cementowg-analogia ukladanie ptyt tarasowych na kruszywie
30x60 cm 40 x 80cm
nalogia ukladanie ptyt tarasowych na kruszywie 30x60 cm 30x120cm: 72,00000
72,0
zgodnie z zestawienim:
232 Kalkulacja SST.B-17 |montaz systemowych wycieraczek m2 8,2800
wiasha
montaz
systemowych
wyciera
wycieraczka przed wejsciem: 1,80*2,30+1,80*2,30 8,28000
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17.5. okfadziny tarasu i rampy oraz schodéw zenwnetrznych

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
233 Kalkulacja SST.B-17 |dostawa i montaz donic ozdobnych szt 6,0000
wiasna
dostawa i
montaz donic
ozd
dostawa i montaz donic ozdobnych szt: 6 6,00000
17.6. SST.B-17 |schody zewnetrzne remont
234 KNNR 6 SST.B-17 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw. m2 4,5000
0101-0400 Recznie - gtebokosé 10 cm kat.gruntu I-I1
koryto pod schody podest 1,48x1,88 szer stopnia 0,30+0,08cm:
4,50 4,50000
235 KNR 2-31 SST.B-17 |Profilowanie i zageszczanie podtoza, pod warstwy m2 4,5000
0103-0100 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w gruncie
kat. Il
pow.pod schody: 4,50 4,50000
236 KNR 2-31 SST.B-17 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, 100 0,0450
0105-0700 po zageszczeniu mechanicznym m2
pod schody: 4,50 4,50000
237 KNNR 6 SST.B-17 |Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. 100 0,2400
0403-0400 Betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm. tawa m
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa - analogia
stosujemy obrzeza 8x30cm na lawie betonowe;j
obrzeza okalajace schody,stopnie: 2,40*10 24,00000
238 KNR 2-31 SST.B-17 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - m2 9,5000
0511-0101 kolorowej, na podsypce piaskowej
zgodnie z zestawieniem: 4,50+5,0 9,50000
18. Rozebranie ogrodzenia i wykonanie nowego
18.1. 451-1 Rozebranie ogrodzenia z przgset stalowych
[CPV:45100000-8:Przygotowanie terenu pod budowe]
239 KNR 2-25 451-1 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych. m2 9,2400
0307-0300 Rozebranie - ogrodzenia na stupkach metalowych
obetonowanych
rozebranie istniejacego ogrodzenia z przgset stalowych: 6,60%1,40 9,24000
240 KNR 4-04 451-1 Wywo6z gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu m3 1,7688
1101-0100 rozbidrki na odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem
rozebranie cokotu: 6,60*0,30*0,80 1,58400
rozebrane ogrodzenie: 9,24*0,02 0,18480
241 KNR 4-04 451-1 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym do 5t na t 1,7688
1107-0100 odlegtos¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym
ilos¢ jw: 1,7688 1,76880
18.2. 453-1 Budowa ogrodzenia z paneli
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18.2. Budowa ogrodzenia z paneli

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
242 KNR 2-01 453-1 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparko-spycharkg o m 6,6000
0702-0102 poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I-Il, o szerokosci dna do 0,4m
i glebokosci do 1,0m
pod fundament ogrodzenia panelowego odcinek 6,6m: 6,6 6,60000
243 KNR 2-02 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 0,1650
1101-0700
podklad z ubitych mat. sypkich: 6,60*0,25*0,10 0,16500
244 KNR 2-02 453-1 Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentami m 6,6000
1801-0200 0,20x0,80m
gt.cokolu: 6,60 6,60000
245 KNR 2-25 453-1 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych. m2 9,2400
0307-0100 grodzenie - analiza indywidualna ogrodzenie z paneli
zgrzewanych prostych wysokosci 140 cm i dt. 2,50m o
oczkach 200x50 mm typu 3D Super z pretow poziomych
podwaéjnych 2x 6mm i pionowych 5mm ze stupkami 60x40 dt.
2,36 m z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne przez
cynkowanie ogniowe i malowanie kolor czarny. Stupki
zabezpieczone od gory daszkiem z blachy 75x55x5mm
dt ogrodzenia 6,60mb koszt dostawy i montazu: 6,60*1,40 9,24000
246 Kalkulacja 453-1 analiza indywidualna ogrodzenie z paneli zgrzewanych m 6,6000
wiasna koszt prostych wysokosci 140 cm i dt. 2,50m o oczkach 200x50 mm
ogrodzenia typu 3D Super z pretow poziomych podwdjnych 2x 6mm i
panelowe pionowych 5mm ze stupkami 60x40 dt. 2,33 m z obejmami.
Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i
malowanie kolor czarny. Stupki zabezpieczone od gory
daszkiem z blachy 75x55x5mm
ogrodzenie panelowe koszt ogrodzenia panelowego: 6,60 6,60000
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