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   branża drogowa

  SKALA: 1:25 / 1:50   RYS. NR 2D 
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  PROJEKTANT:
   branża drogowa
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY
LAZUROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTÓRZ MAŁY
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PRZEKRÓJ  I - I

3,00

jezdnia poboczepobocze

2% 8%8%

kostka betonowa drobnowymiarowa (kolor szary) 8×10×20
grubość 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm 
grubość 10 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

SZCZEGÓŁ: A
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

lub tłuczeń kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

oś
 d

ro
gi

pospółka o CBR≥25%,
 

0,08 0,08

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubość 3 cm,

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
lub tłuczeń kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm,

pospółka o CBR≥25%,
 

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

SZCZEGÓŁ: A
skala: 1:25
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obrzeże betonowe
8×30×100

beton C12/15
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