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remont

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
KOSZTORYS: remont
1 Remont mieszkania budowlanka
1.1 Pokdj
1| KNR 4-011 | Przygotowanie powierzchni m2 64,630 0,000
d.1.1 |40111204080 | starych tynkéw z
000 poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)
obmiar = 64,630 m2
R --
1* Malarz grupa Il r-g 6,1399 0,000 0,00
0,0950%1,000 = 0,095 r-g/m2
M --
2 Gips budowlany, szpachlowy t 0,0194 0,000 0,00
0,0003 t/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,001=2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 64,630 0,000
d.1.1 1202-09 w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
obmiar = 64,630 m2
~R--
1* robotnicy r-g 5,9460 0,000 0,00
0,092 r-g/m2
M --
2* mydto techniczne maziste (szare) | kg 1,4219 0,000 0,00
65%
0,022 kg/m2
3 wapno suchogaszone t 0,0569 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0646 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 64,630 0,000
d.1.1 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
obmiar = 64,630 m2
—-R--
1* robotnicy gr.| r-g 5,1704 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2" preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 14,2186 0,000 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
4* wyciag m-g 0,0129 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0194 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
2.
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR 4-011 | Dwukrotne malowanie farbami m2 64,630 0,000
d.1.1 140111204020 | emulsyjnymi starych tynkow
000 wewnetrznych scian
obmiar = 64,630 m2
-R--
1* Malarz grupa Il r-g 7,6910 0,000 0,00
0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
- M --
2* Farba emulsyjna "Polinit" dm3 18,4842 0,000 0,00
0,2860%1,000 = 0,286 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,00M1=2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR4-01 | Jednokrotne malowanie farbg m2 3,954 0,000
d.1.1 1209-03 olejng uprzednio malowanej
stolarki okiennej o powierzchni
ponad 1.0 m2
obmiar = 3,954 m2
-R--
1* malarze gr.ll r-g 0,9094 0,000 0,00
0,23 r-g/m2
2* robotnicy gr.l r-g 1,6607 0,000 0,00
0,42 r-g/m2
- M --
3* szpachléwka celulozowa na tynki |dm3 0,3400 0,000 0,00
0,086 dm3/m2
4> papier scierny w arkuszach ark. 1,7002 0,000 0,00
0,43 ark./m2
5* farba olejna do gruntowania dm3 0,3717 0,000 0,00
o0golnego stosowania
0,094 dm3/m2
6* benzyna do lakierow dm3 0,0949 0,000 0,00
0,024 dm3/m2
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farba m2 2,626 0,000
d.1.1 1209-10 | olejng uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, scianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0
m2
obmiar = 2,626 m2
R --
1* malarze gr.ll r-g 0,7878 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
2% robotnicy gr.| r-g 0,8403 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
3* szpachléwka celulozowa na tynki |dm3 0,1970 0,000 0,00
0,075 dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark. 1,2867 0,000 0,00
0,49 ark./m2
-3-
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5% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2127 0,000 0,00
0golnego stosowania
0,081 dm3/m2
6* farba olejna do gruntowania dm3 0,2285 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,087 dm3/m2
7* benzyna do lakierow dm3 0,0998 0,000 0,00
0,038 dm3/m2
8* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na m2 3,950 0,000
d.1.1 0929-10 okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2
obmiar = 3,950 m2
—-R--
1* monterzy gr.ll r-g 16,2740 0,000 0,00
4,12 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt 19,5525 0,000 0,00
4,95 szt/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,6636 0,000 0,00
0,168 kg/m2
4* silikon dm3 0,1975 0,000 0,00
0,05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 8,2950 0,000 0,00
2,1 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 14,9310 0,000 0,00
zewnetrznych
3,78 kg/m2
7* materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5+M6)
1,5%
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw | szt 7,9000 0,000 0,00
2 szt/m2
~-S--
9* wyciag m-g 0,1580 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,2370 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 | KNR-W 4-01 | Wymiana podokiennikéw o m 2,100 0,000
d.1.1 0205-01 szerokosci do 30 cm
obmiar=2,100 m
~R--
1* robotnicy r-g 6,7200 0,000 0,00
3,2 r-g/m
M --
2* podokiennik m 2,1000 0,000 0,00
1 m/m
3* cement portlandzki zwykty bez t 0,0147 0,000 0,00
dodatkow 35
0,007 t/m
4* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0231 0,000 0,00
0,011 m3/m
-4 -
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5% zwir do betonéw zwyklych m3 0,0399 0,000 0,00
wielofrakcyjny
0,019 m3/m
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 | m3 0,0168 0,000 0,00
mm KLl
0,008 m3/m
7* prety okragte gtadkie do zbrojenia | kg 2,5200 0,000 0,00
betonu
1,2 kg/m
8* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,1470 0,000 0,00
0,07 kg/m
9* materiaty pomocnicze(od M3+M4 | % 0,000 0,00
+M5+M6+M7+M8)
2%
~-S--
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0,0630 0,000 0,00
0,03 m-g/m
11* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,8190 0,000 0,00
0,39 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR4-01l | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 26,690 0,000
d.1.1 ]40110818050 sztucznych
000
obmiar = 26,690 m2
~R--
1* Robotnik budowlany | r-g 4,8042 0,000 0,00
0,1800*1,000 = 0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 [ NNRNKB [ (z.VIIl) Posadzki z paneli m2 26,694 0,000
d.1.1 1202 1136-01 | podtogowych Klasy AC4 z
listwami przy$ciennymi ,
montowane na KLIK, na istniejgcy
podtodze
obmiar = 26,694 m2
~-R--
1* posadzkarze gr.ll r-g 13,0801 0,000 0,00
0,49 r-g/m2
2* robotnicy gr.l r-g 1,3347 0,000 0,00
0,05 r-g/m2
M -
3* panele podtogowe m2 27,7618 0,000 0,00
1,04 m2/m2
4* listwy przyscienne z drewna m 30,9650 0,000 0,00
1,16 m/m2
5% klej winylowy kg 2,9363 0,000 0,00
0,11 kg/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,4004 0,000 0,00
0,015 kg/m2
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
8* wyciag m-g 0,2136 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0,4805 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian m2 64,630 0,000
d.1.1 0621-01 ceglanych o powierzchni do 2 m2
metodg smarowania
obmiar = 64,630 m2
-R--
1* robotnicy gr.ll r-g 10,3408 0,000 0,00
0,16 r-g/m2
2% robotnicy gr.| r-g 1,9389 0,000 0,00
0,03 r-g/m2
M --
3 srodki impregnacyjne i kg 9,2421 0,000 0,00
grzybobojcze - preparaty solowe
0,143 kg/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR 4-011 | Mycie okien zespolonych po m2 3,950 0,000
d.1.1 140111215040 | robotach malarskich
000
obmiar = 3,950 m2
-R--
1* Robotnik budowlany | r-g 1,1060 0,000 0,00
0,2800%1,000 = 0,28 r-g/m2
- M --
2 Materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
25,001 =25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Pokdj
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 Kuchnia
13| KNR 4-011 [ Przygotowanie powierzchni m2 51,560 0,000
d.1.2 |40111204080 | starych tynkéw z
000 poszpachlowaniem nierdwnosci
(sfalowan)
obmiar = 51,560 m2
-R--
1* Malarz grupa Il r-g 4,8982 0,000 0,00
0,0950%1,000 = 0,095 r-g/m2
M --
2* Gips budowlany, szpachlowy t 0,0155 0,000 0,00
0,0003 t/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,001=2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14| KNR 4-011 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 51,560 0,000
d.1.2 140111202090 | w pomieszczeniach o powierzchni
000 podtogi ponad 5 m2
-6-
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obmiar = 51,560 m2
~R--
1* Robotnik budowlany | r-g 4,7435 0,000 0,00
0,0920%1,000 = 0,092 r-g/m2
M --
2* Mydto maziste szare 65% kg 1,1343 0,000 0,00
0,0220%1,000 = 0,022 kg/m2
3 Piasek do zapraw m3 0,0516 0,000 0,00
0,0010*1,000 = 0,001 m3/m2
4* Wapno suchogaszone t 0,0454 0,000 0,00
(hydratyzowane)
0,00088*1,000 = 0,00088 t/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,001=2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 41,610 0,000
d.1.2 1202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
obmiar =41,610 m2
—-R--
1* robotnicy gr.| r-g 3,3288 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 9,1542 0,000 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
4* wyciag m-g 0,0083 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0125 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 4-011 | Dwukrotne malowanie farbami m2 41,610 0,000
d.1.2 140111204020 | emulsyjnymi starych tynkow
000 wewnetrznych Scian
obmiar =41,610 m2
—-R--
1* Malarz grupa Il r-g 49516 0,000 0,00
0,1190%1,000 = 0,119 r-g/m2
M --
2* Farba emulsyjna "Polinit" dm3 11,9005 0,000 0,00
0,2860%1,000 = 0,286 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,00M1=2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
171 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 9,950 0,000
d.1.2 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
-7 -
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obmiar = 9,950 m2
~R--
1* robotnicy gr.l r-g 0,5970 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 2,0895 0,000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* wyciag m-g 0,0020 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0030 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 4-01l | Dwukrotne malowanie farbami m2 9,950 0,000
d.1.2 140111204010 | emulsyjnymi starych tynkow
000 wewnetrznych sufitow
obmiar = 9,950 m2
—-R--
1* Malarz grupa Il r-g 1,1841 0,000 0,00
0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
M --
2* Farba emulsyjna "Polinit" dm3 2,9651 0,000 0,00
0,2980%1,000 = 0,298 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,00M1=2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNRO0-19 [ Wymiana okien zespolonych na m2 2,820 0,000
d.1.2 0929-10 okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2
obmiar = 2,820 m2
—-R--
1* monterzy gr.ll r-g 11,6184 0,000 0,00
4,12 r-g/m2
M --
2% kotwy stalowe szt 13,9590 0,000 0,00
4,95 szt/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,4738 0,000 0,00
0,168 kg/m2
4* silikon dm3 0,1410 0,000 0,00
0,05 dm3/m2
5% gips szpachlowy kg 5,9220 0,000 0,00
2,1 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 10,6596 0,000 0,00
zewnetrznych
3,78 kg/m2
7* materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5+M6)
1,5%
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw | szt 5,6400 0,000 0,00
2 szt/m2
—-S--
-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9676




remont

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R S
9* wyciag m-g 0,1128 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0,1692 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 [ KNR-W 4-01 | Wymiana podokiennikéw o m 1,500 0,000
d1.2 0205-01 szerokosci do 30 cm
obmiar = 1,500 m
—-R--
1* robotnicy r-g 4,8000 0,000 0,00
3,2 r-g/m
M -
2% podokiennik m 1,5000 0,000 0,00
1m/m
3* cement portlandzki zwykly bez t 0,0105 0,000 0,00
dodatkow 35
0,007 t/m
4* piasek do betondw zwyktych m3 0,0165 0,000 0,00
0,011 m3/m
5* zwir do betonéw zwyklych m3 0,0285 0,000 0,00
wielofrakcyjny
0,019 m3/m
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 | m3 0,0120 0,000 0,00
mm KLIII
0,008 m3/m
7* prety okragte gtadkie do zbrojenia | kg 1,8000 0,000 0,00
betonu
1,2 kg/m
8* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,1050 0,000 0,00
0,07 kg/m
9* materiaty pomocnicze(od M3+M4 | % 0,000 0,00
+M5+M6+M7+M8)
2%
~-S--
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0,0450 0,000 0,00
0,03 m-g/m
11* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,5850 0,000 0,00
0,39 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 4-011 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 9,950 0,000
d.1.2 140110818050 sztucznych
000
obmiar = 9,950 m2
R --
1* Robotnik budowlany | r-g 1,7910 0,000 0,00
0,1800%1,000 = 0,18 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli m2 9,950 0,000
d.1.2 1202 1136-01 | podtogowych Klasy AC4 z
listwami przysciennymi ,
montowane na KLIK, na istniejgcy
podtodze
-9-
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obmiar = 9,950 m2
-R--
1* posadzkarze gr.ll r-g 4,8755 0,000 0,00
0,49 r-g/m2
2% robotnicy gr.| r-g 0,4975 0,000 0,00
0,05 r-g/m2
M --
3* panele podtogowe m2 10,3480 0,000 0,00
1,04 m2/m2
4* listwy przy$cienne z drewna m 11,5420 0,000 0,00
1,16 m/m2
5* klej winylowy kg 1,0945 0,000 0,00
0,11 kg/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,1493 0,000 0,00
0,015 kg/m2
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
8* wycigg m-g 0,0796 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0,1791 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Kuchnia
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
13 tazienka i WC
23| KNR 4-01l | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 24,630 0,000
d.1.3 140111202090 w pomieszczeniach o powierzchni
000 podfogi ponad 5 m2
obmiar = 24,630 m2
-R--
1* Robotnik budowlany | r-g 2,2660 0,000 0,00
0,0920%1,000 = 0,092 r-g/m2
- M --
2% Mydto maziste szare 65% kg 0,5419 0,000 0,00
0,0220%1,000 = 0,022 kg/m2
3* Piasek do zapraw m3 0,0246 0,000 0,00
0,0010*1,000 = 0,001 m3/m2
4* Wapno suchogaszone t 0,0217 0,000 0,00
(hydratyzowane)
0,00088*1,000 = 0,00088 t/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,00M1=2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
241 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 24,630 0,000
d.1.3 1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci
obmiar = 24,630 m2
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 2,3399 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M-
-10 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
2" gips szpachlowy t 0,0074 0,000 0,00
0,0003 t/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 12,000 0,000
d.1.3 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
obmiar = 12,000 m2
—-R--
1* robotnicy gr.l r-g 0,9600 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 2,6400 0,000 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4* wyciag m-g 0,0024 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0036 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 4-011 | Dwukrotne malowanie farbami m2 12,000 0,000
d.1.3 140111204020 | emulsyjnymi starych tynkow
000 wewnetrznych $cian
obmiar = 12,000 m2
—-R--
1* Malarz grupa Il r-g 1,4280 0,000 0,00
0,1190%1,000 = 0,119 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna "Polinit" dm3 3,4320 0,000 0,00
0,2860%1,000 = 0,286 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,00M1=2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 2,730 0,000
d.1.3 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
obmiar = 2,730 m2
—-R--
1* robotnicy gr.| r-g 0,1638 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 0,5733 0,000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-11 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :Eeodsrf.t R M S
—-S -
4* wyciag m-g 0,0005 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0008 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 4-011 | Dwukrotne malowanie farbami m2 2,730 0,000
d.1.3 /40111204010 | emulsyjnymi starych tynkow
000 wewnetrznych sufitow
obmiar = 2,730 m2
R --
1* Malarz grupa Il r-g 0,3249 0,000 0,00
0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
- M --
2% Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,8135 0,000 0,00
0,2980%1,000 = 0,298 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,001 =2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: tazienka i WC
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
14 Roboty towarzyszace
29| KNR 4-01 | Rozbiorka piecow i trzonow m3 0,710 0,000
d.1.4 1011-02 licowanych kaflami
obmiar =0,710 m3
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 9,2371 0,000 0,00
13,01 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30 Utylizacja gruzu m3 0,710 0,000
d.1.4 analiza
indywidualna
obmiar =0,710 m3
- M --
1* Utylizacja gruzu m3 0,7100 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki | m3 0,710 0,000
d.1.4 1101-02 przy recznym zatadowaniu i
1101-05 wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
obmiar =0,710 m3
R --
1* robotnicy gr.l r-g 0,8946 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
-8 -
-12-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :Eeodsrf.t R S
2% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5730 0,000 0,00
0,474+9%0,037 = 0,807 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty towarzyszgce
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Remont mieszkania budowlanka
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
remont
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
-13-
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %

1 | Remont mieszkania budowlanka 0,00 0,00%

1.1 | Pokdj 0,00 0,00%
1.2 | Kuchnia 0,00 0,00%
1.3 | Lazienka i WC 0,00 0,00%
1.4 | Roboty towarzyszace 0,00 0,00%
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 0,00%

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

-14 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys
	Dział:Remont mieszkania budowlanka 
	Dział:Pokój
	Pozycja:Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)
	Obmiar:obmiar =  = 64,630 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarz grupa II

0,0950*1,000 = 0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany, szpachlowy

0,0003 t/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 64,630 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy

0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 64,630 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 64,630 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarz grupa II

0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna "Polinit"

0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
	Obmiar:obmiar =  = 3,954 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:malarze gr.II

0,23 r-g/m2
	RMSO:robotnicy gr.I

0,42 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:szpachlówka celulozowa na tynki

0,086 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,43 ark./m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,094 dm3/m2
	RMSO:benzyna do lakierów

0,024 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
	Obmiar:obmiar =  = 2,626 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:malarze gr.II

0,3 r-g/m2
	RMSO:robotnicy gr.I

0,32 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:szpachlówka celulozowa na tynki

0,075 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,49 ark./m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,081 dm3/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,087 dm3/m2
	RMSO:benzyna do lakierów

0,038 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 3,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:monterzy gr.II

4,12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe

4,95 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,168 kg/m2
	RMSO:silikon

0,05 dm3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

2,1 kg/m2
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

3,78 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)

1,5 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw

2 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 2,100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy

3,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:podokiennik

1 m/m
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,007 t/m
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,011 m3/m
	RMSO:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,019 m3/m
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III

0,008 m3/m
	RMSO:pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu

1,2 kg/m
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,07 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M3+M4+M5+M6+M7+M8)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/m
	RMSO:żuraw okienny przenośny

0,39 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 26,690 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnik budowlany I

0,1800*1,000 = 0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi , montowane na KLIK, na istniejący podłodze
	Obmiar:obmiar =  = 26,694 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:posadzkarze gr.II

0,49 r-g/m2
	RMSO:robotnicy gr.I

0,05 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z drewna

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania
	Obmiar:obmiar =  = 64,630 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.II

0,16 r-g/m2
	RMSO:robotnicy gr.I

0,03 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe

0,143 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie okien zespolonych po robotach malarskich
	Obmiar:obmiar =  = 3,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnik budowlany I

0,2800*1,000 = 0,28 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Materiały pomocnicze

25,00*1 = 25 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Kuchnia
	Pozycja:Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)
	Obmiar:obmiar =  = 51,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarz grupa II

0,0950*1,000 = 0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany, szpachlowy

0,0003 t/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 51,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnik budowlany I

0,0920*1,000 = 0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mydło maziste szare 65%

0,0220*1,000 = 0,022 kg/m2
	RMSO:Piasek do zapraw

0,0010*1,000 = 0,001 m3/m2
	RMSO:Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

0,00088*1,000 = 0,00088 t/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 41,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 41,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarz grupa II

0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna "Polinit"

0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 9,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 9,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarz grupa II

0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna "Polinit"

0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 2,820 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:monterzy gr.II

4,12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe

4,95 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,168 kg/m2
	RMSO:silikon

0,05 dm3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

2,1 kg/m2
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

3,78 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)

1,5 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw

2 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm
	Obmiar:obmiar =  = 1,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy

3,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:podokiennik

1 m/m
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,007 t/m
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,011 m3/m
	RMSO:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,019 m3/m
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III

0,008 m3/m
	RMSO:pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu

1,2 kg/m
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,07 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M3+M4+M5+M6+M7+M8)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/m
	RMSO:żuraw okienny przenośny

0,39 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 9,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnik budowlany I

0,1800*1,000 = 0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi , montowane na KLIK, na istniejący podłodze
	Obmiar:obmiar =  = 9,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:posadzkarze gr.II

0,49 r-g/m2
	RMSO:robotnicy gr.I

0,05 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z drewna

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Łazienka i WC
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 24,630 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnik budowlany I

0,0920*1,000 = 0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mydło maziste szare 65%

0,0220*1,000 = 0,022 kg/m2
	RMSO:Piasek do zapraw

0,0010*1,000 = 0,001 m3/m2
	RMSO:Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

0,00088*1,000 = 0,00088 t/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:obmiar =  = 24,630 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips szpachlowy

0,0003 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 12,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 12,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarz grupa II

0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna "Polinit"

0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 2,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 2,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarz grupa II

0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna "Polinit"

0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

13,01 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

1,26 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+9*0,037 = 0,807 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela wartości elementów scalonych


