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Remont mieszkania

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: Remont mieszkania

1 Roboty budowlane

1.1 Łazienka

1
d.1.1

KNR 2-02U
202U113401

0000

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntującymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)

m2 3,825 0,000

obmiar = 3,825 m2

-- R --

1* Robocizna
0,0600*1,000 = 0,06 r-g/m2

r-g 0,2295 0,000 0,00

-- M --

2* Emulsja gruntująca CERESIT CT
17
0,2100*1,000 = 0,21 kg/m2

kg 0,8033 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,50*1 = 1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,0002*1,000 = 0,0002 m-g/m2

m-g 0,0008 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0003*1,000 = 0,0003 m-g/m2

m-g 0,0011 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR 4-01
4011204010

000

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 3,825 0,000

obmiar = 3,825 m2

-- R --

1* Robocizna
0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2

r-g 0,4552 0,000 0,00

-- M --

2* Farba emulsyjna "Polinit"
0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2

dm3 1,1399 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
2,00*1 = 2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR 2-02U
202U113402

0000

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntującymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)

m2 16,944 0,000

obmiar = 16,944 m2

-- R --

1* Robocizna
0,0800*1,000 = 0,08 r-g/m2

r-g 1,3555 0,000 0,00

-- M --

2* Emulsja gruntująca CERESIT CT
17
0,2200*1,000 = 0,22 kg/m2

kg 3,7277 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,50*1 = 1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,0002*1,000 = 0,0002 m-g/m2

m-g 0,0034 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0003*1,000 = 0,0003 m-g/m2

m-g 0,0051 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.1

KNR 4-01I
401I1204020

000

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 8,656 0,000

obmiar = 8,656 m2

-- R --

1* Robocizna
0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2

r-g 1,0301 0,000 0,00

-- M --

2* Farba emulsyjna "Polinit"
0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2

dm3 2,4756 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
2,00*1 = 2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.1

KNR 19-01
1901131407

0000

Mycie i Czyszczenie po robotach
malarskich. Mycie posadzek
lastrykowych, terakotowych(
mycie płytek na podłodze w
Łazience)

m2 2,434 0,000

obmiar = 2,434 m2

-- R --

1* Robocizna
0,1100*1,000 = 0,11 r-g/m2

r-g 0,2677 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1.1

KNNR 4
N004014203

00000

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach
200x250 mm do zaworów

kpl 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl

-- R --

1* Robocizna
0,8200*1,000 = 0,82 r-g/kpl

r-g 0,8200 0,000 0,00

-- M --

2* Drzwiczki rewizyjne do zaworów
1,0000*1,000 = 1 szt/kpl

szt 1,0000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,50*1 = 1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.1

KNR 4-01I
401I1209090

000

Dwukrotne malowanie farbą
olejną stolarki drzwiowej,ścianek i
szafek o powierzchni do 1,0
m2,uprzednio malowanej (
Malowanie drzwi łazienkowych)
Krotność = 2

m2 1,600 0,000

obmiar = 1,600 m2

-- R --

1* Robocizna
(0,3400*1,000+0,3800*1,000 =
0,72) * 2 = 1,44 r-g/m2

r-g 2,3040 0,000 0,00

-- M --
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2* Benzyna do lakierów
(0,0400*1,000 = 0,04) * 2 = 0,08
dm3/m2

dm3 0,1280 0,000 0,00

3* Farba olejna do gruntowania
og.stosowania
(0,0910*1,000 = 0,091) * 2 =
0,182 dm3/m2

dm3 0,2912 0,000 0,00

4* Farba olejna nawierzchniowa
(0,0850*1,000 = 0,085) * 2 = 0,17
dm3/m2

dm3 0,2720 0,000 0,00

5* Szpachlówka celulozowa
(0,0860*1,000 = 0,086) * 2 =
0,172 dm3/m2

dm3 0,2752 0,000 0,00

6* Papier ścierny w arkuszach
(NSHa)
(0,5400*1,000 = 0,54) * 2 = 1,08
ark/m2

ark 1,7280 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze(od M)
2,00*1 = 2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Łazienka

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 Pokój

8
d.1.2

KNR 4-01I
401I1205010

000

Zerwanie starych tapet m2 8,266 0,000

obmiar = 8,266 m2

-- R --

1* Robocizna
0,1080*1,000 = 0,108 r-g/m2

r-g 0,8927 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1.2

KNR 4-01
4011204080

000

Przygotowanie powierzchni
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
(sfalowań) Sciany i sufit ( Po
zerwaniu Tapety, naprawy
miejscowe dziur powstałych po
montazu kołkór rozporowych w
całym pokoju)
Krotność = 2

m2 10,266 0,000

obmiar = 10,266 m2

-- R --

1* Robocizna
(0,0950*1,000 = 0,095) * 2 = 0,19
r-g/m2

r-g 1,9505 0,000 0,00

-- M --

2* Gips budowlany, szpachlowy
0,0003 * 2 = 0,0006 t/m2

t 0,0062 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
2,00*1 = 2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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10
d.1.2

KNR 2-02U
202U113401

0000

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntującymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)

m2 26,037 0,000

obmiar = 26,037 m2

-- R --

1* Robocizna
0,0600*1,000 = 0,06 r-g/m2

r-g 1,5622 0,000 0,00

-- M --

2* Emulsja gruntująca CERESIT CT
17
0,2100*1,000 = 0,21 kg/m2

kg 5,4678 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,50*1 = 1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,0002*1,000 = 0,0002 m-g/m2

m-g 0,0052 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0003*1,000 = 0,0003 m-g/m2

m-g 0,0078 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.2

KNR 4-01
4011204010

000

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 26,037 0,000

obmiar = 26,037 m2

-- R --

1* Robocizna
0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2

r-g 3,0984 0,000 0,00

-- M --

2* Farba emulsyjna "Polinit"
0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2

dm3 7,7590 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
2,00*1 = 2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1.2

KNR 2-02U
202U113402

0000

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntującymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)

m2 67,039 0,000

obmiar = 67,039 m2

-- R --

1* Robocizna
0,0800*1,000 = 0,08 r-g/m2

r-g 5,3631 0,000 0,00

-- M --

2* Emulsja gruntująca CERESIT CT
17
0,2200*1,000 = 0,22 kg/m2

kg 14,7486 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,50*1 = 1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,0002*1,000 = 0,0002 m-g/m2

m-g 0,0134 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0003*1,000 = 0,0003 m-g/m2

m-g 0,0201 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Cena jednostkowa

13
d.1.2

KNR 4-01I
401I1204020

000

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 67,040 0,000

obmiar = 67,040 m2

-- R --

1* Robocizna
0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2

r-g 7,9778 0,000 0,00

-- M --

2* Farba emulsyjna "Polinit"
0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2

dm3 19,1734 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze(od M)
2,00*1 = 2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.2

KNR 19-01
1901131408

0000

Mycie i Czyszczenie po robotach
malarskich. Mycie glazury na
ścianach (płytki na scianach +
brodzik)

m2 19,032 0,000

obmiar = 19,032 m2

-- R --

1* Robocizna
0,1200*1,000 = 0,12 r-g/m2

r-g 2,2838 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.2

KNR 4-01I
401I1215050

000

Mycie okien pozostałych typów po
robotach malarskich We
wszystkich pomieszczeniach

m2 5,760 0,000

obmiar = 5,760 m2

-- R --

1* Robocizna
0,2150*1,000 = 0,215 r-g/m2

r-g 1,2384 0,000 0,00

-- M --

2* Materiały pomocnicze
25,00*1 = 25 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.2

KNR 4-01I
401I1215070

000

Mycie podłóg drewnianych
malowanych po robotach
malarskich

m2 26,040 0,000

obmiar = 26,040 m2

-- R --

1* Robocizna
0,0670*1,000 = 0,067 r-g/m2

r-g 1,7447 0,000 0,00

-- M --

2* Materiały pomocnicze
25,00*1 = 25 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Pokój

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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1.3 Roboty towarzyszące

17
d.1.3

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów
licowanych kaflami

m3 0,731 0,000

obmiar = 0,731 m3

-- R --

1* robotnicy gr.I
13,01 r-g/m3

r-g 9,5103 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.3 analiza

indywidualna

Utylizacja gruzu m3 0,731 0,000

obmiar = 0,731 m3

-- M --

1* Utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3 0,7310 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki
przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 10 km

m3 0,731 0,000

obmiar = 0,731 m3

-- R --

1* robotnicy gr.I
1,26 r-g/m3

r-g 0,9211 0,000 0,00

-- S --

2* samochód skrzyniowy do 5 t
0,474+9*0,037 = 0,807 m-g/m3

m-g 0,5899 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty towarzyszące

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont mieszkania

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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Remont mieszkania

Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %
1 Roboty budowlane 0,00 0,00%

1.1 Łazienka 0,00 0,00%

1.2 Pokój 0,00 0,00%

1.3 Roboty towarzyszące 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,1080*1,000 = 0,108 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Sciany i sufit ( Po zerwaniu Tapety, naprawy miejscowe dziur powstałych po montazu kołkór rozporowych w całym pokoju)

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 10,266 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

(0,0950*1,000 = 0,095) * 2 = 0,19 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany, szpachlowy

0,0003 * 2 = 0,0006 t/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
	Obmiar:obmiar =  = 26,037 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,0600*1,000 = 0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Emulsja gruntująca CERESIT CT 17

0,2100*1,000 = 0,21 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,50*1 = 1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,0002*1,000 = 0,0002 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy

0,0003*1,000 = 0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 26,037 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna "Polinit"

0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
	Obmiar:obmiar =  = 67,039 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,0800*1,000 = 0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Emulsja gruntująca CERESIT CT 17

0,2200*1,000 = 0,22 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,50*1 = 1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,0002*1,000 = 0,0002 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy

0,0003*1,000 = 0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 67,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna "Polinit"

0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,00*1 = 2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie i Czyszczenie po robotach malarskich. Mycie glazury na ścianach (płytki na scianach + brodzik)
	Obmiar:obmiar =  = 19,032 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,1200*1,000 = 0,12 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich We wszystkich pomieszczeniach
	Obmiar:obmiar =  = 5,760 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,2150*1,000 = 0,215 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Materiały pomocnicze

25,00*1 = 25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich
	Obmiar:obmiar =  = 26,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,0670*1,000 = 0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Materiały pomocnicze

25,00*1 = 25 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	Obmiar:obmiar =  = 0,731 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

13,01 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 0,731 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,731 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

1,26 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+9*0,037 = 0,807 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela wartości elementów scalonych


