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RZUT PARTERU

SKALA 1:100
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BUDYNEK PSP (W BUDOWIE)

- ODRĘBNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Czerpnia ścienna 600x600

Powierzchnia czynna

min. A fmin.= 0,18m²

SK: min. 2,0m od poź. terenu

Czerpnia ścienna 1400x800

Powierzchnia czynna

min. A fmin.= 1,12m²

SK: min. 3,0m od poź. terenu

W= 720 m³/h

W= 705 m³/h

W= 705 m³/h

W= 705 m³/h

W= 705 m³/h

W= 720 m³/h

W= 720 m³/h

W= 720 m³/h

W= 430 m³/h W= 430 m³/h

Pion sprowadzony 20cm

ponad poziom posadzki

Pion sprowadzony 20cm

ponad poziom posadzki

Pion sprowadzony 20cm

ponad poziom posadzki

Pion sprowadzony 20cm

ponad poziom posadzki

Prowadzić pod

konstrukcją dachu

sk: +3,60

Prowadzić pod

konstrukcją dachu

sk: +3,60

LEGENDA:

KRATKA WENT. NAWIEWNA

KRATKA WENT. WYWIEWNA

OZN. PIONU WENT./ ŚREDNICA PIONU

WYWIEW UKŁADU Wbyt
WYWIEW UKŁADU Aaw

WYWIEW UKŁADU Wsw

©


