TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 179 AL. WOJSKA POLSKIEGO W PILE
Z DROGA GMINNA UL. BUDOWLANYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ ORAZ
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

NUMER ) ; JEDNOSTKA CENA B
I s WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —{JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA | ILOSC |owa
1 2 3 4 5,0 6 7

1

| 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE | | | |

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych oraz wyniesienie i

01.01.01 o f
stabilizacja granic pasa drogowego

km 0,410

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane

01.02.02 elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

m3 685

Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z fawg z betonu
cementowego z uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na mb 726
odktad Wykonawcy

Rozbiérka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z fawg z betonu cementowego z
uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad mb 620
Wykonawcy

Rozbiérka kraweznika trapezowego wraz z tawg z betonu cementowego z
uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad mb 45
Wykonawcy

Rozbidrka jezdni wraz z podbudowg z obcigciem pitg mechaniczng $r. gr. 50 cm
wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy (5720 m2 m3 2860
nawierzchni)

Rozbidrka nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowg gr. 20
cm z uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko m3 320
Wykonwacy. (1600m2 nawierzchni)

Rozbiérka nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego wraz z podbudowa gr. 20
cm z uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko m3 220
Wykonawcy (1100 m2 nawierzchni)

Rozbiérka nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych wraz z podbudowg gr. 20
cm z uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko m3 16
01.02.04 [Wykonawcy (80 m2 nawierzchni)

Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej wraz z podbudowg
gr. 30 cm z uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na m3 15
sktadowisko Wykonawcy (50m2 nawierzchni)

Rozbiérka sciekow przykraweznikowych z kostki granitowej wraz z tawg z
betonu cementowego z uporzadkowaniem ternu rozbiorki, zatadunkiem i m2 65
odwozem na sktadowisko Wykonawcy

Rozbidrka studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z wykopem,
demontazem i uporzgdkowaniem ternu rozbidrki i odwozem na sktadowisko kpl 16
Wykonawcy.

Rozbiérka przykanalikéw wraz z wykopem, demontazem i uporzadkowaniem

ternu rozbidrki, odwozem na odktad Wykonawcy mb 175

Przetozenie wysokosciowe istniejgcej nawierzachni z kostki, obejmujace
rozbidrke kostki, uzupetnienie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 oraz m2 76
odtworzenie nawierzchni

16

Rozbidérka tablic znakéw drogowych wraz z zatadunkiem i odwozem szt 21

17

Rozbioérka stupkéw stalowych dla znakéw drogowych wraz z zatadunkiem i szt 21
odwozem

18

Rozbiérka oraz montaz w nowej lokalizacji wiat przystankowych kpl 2

19

Rozbidérka oraz montaz w nowej lokalizacji tablicy informacyjnej z konstrukcjg

wsporczg SDIP kpl !

Razem (roboty przygotowawcze):

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

20 | 02.00.01 |ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
21 Wykonanie wykopdw pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i m3 19260
odwozem na odktad Wykonawcy wraz z odwodnieniem wykopu
22 Wykonanie wykopdw pod projektowane elementy odwodnienia wraz z m3 460
02.01.01 o -
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy wraz z odwodnieniem wykopu
Reczne wykonanie prébnych przekopéw do lokalizacji posadowienia
23 A N mb 900
istniejacego uzbrojenia terenu (przekop poprzeczne przez pas drogowy co 10m)
wraz z zabezpieczeniem odkrytych sieci na czas wykonywania rob6t ziemnych
24 Wykonam(.e nasypow ppd projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, m3 14605
02.03.01 dowozem i wbudowaniem
o Wykonanie zasypania projektowanych elementéw odwodnienia wraz z
25 ) - m3 310
zakupem, dowozem i wbudowaniem

Razem (roboty ziemne):
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03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 w
26 : L kpl 19
gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m
Wykonanie studzienek jezdniowych betonowych @500 w gotowym wykopie z
27 o kpl 3
osadnikiem 0,7m
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych @1000 z osadzeniem wiazéw w
28 ptycie betonowej w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i kpl 1
wbudowaniem
Wykonanie przykanalikéw z rur PEHD @200 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie
29 | 03.02.01 |wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podtgczenie do mb 167
istniejgcego kolektora)
Wykonanie kolektora z rur PEHD @300 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z
30 zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podtgczenie do studni mb 9
rewizyjnej)
31 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m3 35
32 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m3 44
33 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m3 3
34 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m3 69
Wykonanie regulacji wysokosciowych obudéw studni i zaworéw
35 zaworow sieci wodociggowej szt 15
36 zawordw sieci gazowej szt 18
37 skrzynek energetycznych szt 6
38 wiazdéw studni sieci teletechnicznej szt 5
39 | 03.02.02 |wtazow kanalizacji sanitarnej w chodniku szt 4
Wymiana wtazéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej w jezdni osadzonych w
ptycie betonowej wraz z dostosowaniem pokryw do obcigzenia 40 ton, przy
40 regulacji wysokosciowej pokryw nalezy zastosowaé pierscienie dystansowe, szt 17
stozki odcigzajgce, adaptery, pierscienie wyrbwnawcze wykonane z materiatow
odpornych na wibracje
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
41 L ) ) m2 6400
pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni, Sciekéw i kraweznikow
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
42 L ) . m2 1280
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
43 . ) ) . . . m2 860
pod utozenie warstw konstrukcyjnych drogi dla pieszych i roweréw
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
44 L ) ) ! m2 180
pod utozenie warstw konstrukcyjnych drogi dla roweréw
45 Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie m2 317
04.01.01 |pod utozenie warstw konstrukcyjnych zatok przystankowa
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
46 L ) o ; m2 160
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
47 L ) L m2 248
pod utozenie warstw konstrukcyjnych wysp wyniesionych
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
48 . ; L m2 420
pod utozenie warstw konstrukcyjnych skrajni
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
49 . ) . o ’ . m2 40
pod utozenie warstw konstrukcyjnych separacji chodnika i drogi dla roweréw
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
50 . m2 110
pod wykoanie poboczy
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
51 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod jezdnig w ilosci 0,5-0,7 m2 6000
kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu
52 04.03.01 asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 emuls;ji m2 6000
o asfaltowej
53 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W m2 6060
35/50) pod jezdnie w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
54 AR m2 90
asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
55 niewysadzinowego o CBR 2 20%, k10 = 8m/dobe gr. 40 cm pod jezdnie, $cieki i m2 6400
krawezniki
56 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu m2 1280
niewysadzinowego o CBR 2= 20%, k10 = 8m/dobe gr. 40 cm pod chodnik
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
57 niewysadzinowego o CBR 2 20%, k10 = 8m/dobe gr. 40 cm pod droge dla m2 860
pieszych i roweréw
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Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
58 niewysadzinowego o CBR 2 20%, k10 = 8m/dobe gr. 40 cm pod droge dla m2 180
roweroéw
Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
59 | 04.04.00a |niewysadzinowego o CBR 2 20%, k10 = 8m/dobe gr. 40 cm pod zatoki m2 317
przystankowe
60 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu m2 160
niewysadzinowego o CBR 2 20%, k10 = 8m/dobe gr. 25 cm pod zjazdy z kostki
Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
61 niewysadzinowego o CBR = 20%, k10 = 8m/dobe gr. 40 cm pod wyspy m2 248
wyniesione
62 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu m2 420
niewysadzinowego o CBR = 20%, k10 = 8m/dobe gr. 40 cm pod skrajnie
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
63 niewysadzinowego o CBR 2 20%, k10 = 8m/dobe gr. 40 cm pod separacje m2 40
chodnika i drogi dla roweréw
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
64 S . . m2 6000
04.04.02 C90/3 o uziarnieniu -0/63 ar. .20 cm F.)O(.j Jeztlinle .
65 PO.dbu.dO\.Na zasadnicza z mleszgnkl niezwiazane;j z kruszywem C90/3 o m2 160
uziarnieniu 0/63 gr. 32 cm pod zjazdy z kostki
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
66 hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 18 cm pod jezdnie, $cieki i m2 6400
krawezniki
67 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 317
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 18 cm pod zatoke przystankowg
68 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 248
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 18 cm pod wyspy wyniesione
69 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 182
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C1,5/2 gr. 40 cm pod wyspy wyniesione
70 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 1280
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod chodnik
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
71 04.05.01 hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod droge dla pieszych i m2 860
rowerow
72 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 180
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod droge dla roweréw
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
73 hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod separacje chodnika i m2 40
drogi dla roweréw
74 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 420
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod skrajnie
75 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 235
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C5/6 gr. 37 cm pod zatoki przystankowe
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej zwigzanej spoiwem
76 hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub m2 160
wapnem Rc1,0 gr. 20 cm pod zjazdy z kostki
77 | 040701 Wyk.onanile podbudowy zasadniczej, warstwa gérna z AC 22 P 35/50 gr. 10 cm m2 6000
pod jezdnie
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni zatok przystankowych z kostki granitowej koloru
77 szarego gr. 17 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z m2 235
05.03.01 wypetnieniem spoin zywicami
Wykonanie nawierzchni separacji chodnika i drogi dla roweréw z kostki
78 granitowej koloru szarego gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. m2 40
5cm
79 | 05.03.05a |Wykonanie warstwy wigzgcej z AC 16 W 35/50 gr. 6 cm pod jezdnie m2 6060
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni gr. 10 cm na potgczeniu z
80 projektowang konstrukcjg wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko m3 6
05.03.11 Wykonawcy (60 m2 nawierzchni).
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni gr. 4 cm na potaczeniu z
81 projektowang konstrukcjg wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko m3 2
Wykonawcy (30 m2 nawierzchni).
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S
82 | 05.03.13 PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia) m2 6090
83 Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego
) ) m2 1235
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie pasa ostrzegawczego, prowadzgcego dla niewidomych na podsypce
84 . ] m2 45
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
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Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw z brukowej kostki
85 betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. m2 860
3cm
Wykonanie nawierzchni drogi dla roweréw z brukowej kostki betonowej koloru
86 m2 180
czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
87 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni zjazdow z brukowej kostki betonowej koloru m2 160
grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
88 Wykonanie nawierzchni wyspy wyniesionej z brukowej kostki betonowej koloru m2 182
czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
89 Wykonanie nawierzchni skajni drogi dla roweréw z brukowej kostki betonowej m2 32
koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni skajni chodnika, jezdni, drogi dla pieszych i roweroéw z
90 brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - m2 388
piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie siatki wzmacniajgcej z widkien szklanych wstepnie przesgczona
91 05.03.26 asfaltem 120/200kN wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m2 60
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
92 | 06.01.01 Wykonanie humusovyanla z obsrcllmem mieszanka traw gr. 10 cm wraz z m2 240
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
93 | 07.01.01 [Wykonanie oznakowania poziomedo cienkowarstwoweao m2 532
94 Ustawienie stupkéw z rur stalowych do znakéw drogowych Szt. 28
Ustawienie stupkéw z rur stalowych do znakéw drogowych - z wysiegnikiem do
95 szt. 5
2,5m
96 Tarcze znakéw $rednie typu "A" - przymocowanie do gotowych stupkéow szt. 2
97 Tarcze znakoéw Srednie typu "B" - przymocowanie do gotowych stupkow szt. 4
98 Tarcze znakéw $rednie typu "C" - przymocowanie do gotowych stupkéw szt. 17
07.02.01
99 Tarcze znakéw $rednie typu "D" - przymocowanie do gotowych stupkéw szt. 17
100 Tarcze znakéw $rednie typu "E" - przymocowanie do gotowych stupkéow szt. 2
101 Tarcze znakéw $rednie typu "F" - przymocowanie do gotowych stupkow szt. 9
102 Tarcze znakéw $rednie typu "U" - przymocowanie do gotowych stupkéw szt. 5
103 Gniazda RS do znakéw drogowych Szt. 8
104 VIOTdZ SIETOWIIKG SyYridilZdU)l SWIELTNE] £ WYPOSdLENIETTT T Iunadrieriern szt 1
105 Montaz latarii sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; . 10
sygnalizator dla pojazdéw ogdlny, soczewki 3x300mm, LED, tréjkomorowy, bez przestony sz
Montaz latarii sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
106 sygnalizator dla pojazdéw kierunkowy w lewo, soczewki 3x300mm, LED, tréjkomorowy, bez szt 4
przestony
107 Montaz latarii sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; . 9
sygnalizator dla pieszy / rowerowy; 2x200mm, LED, dwukomorowy sz
108 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3 kpl 4
109 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2 kpl 9
110 Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1 kpl 4
111 Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw tréjkomorowych szt 8
112 Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie wysiegnikowe dla sygnalizatoréw szt 8
113 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski szt 19
114 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki szt 19
115 Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 szt 38
116 Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu szt 9
17 Montaz pojedyniczych przyciskéw sterowniczych z piktogram - zgtoszeniowy, sensorowy z . 9
potwierdzeniem optycznym LED sz
118 Montaz sygnalizatoréw akustycznych szt 9
119 Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem montazowym o dt. 2,5m szt 4
120 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 szt 9
121 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3 szt 4
122 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=3,5m, typu R szt 5
123 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=4,0m, typu R szt 4
124 Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiggnikiem o stugoscic I=5,0m szt 2
125 Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiggnikiem o stugoscic I=11,0m szt 2
126 Weciaganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup m 350
127 Weigganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o m 1878

$rednicy: do 30 mm
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128 Kabel F690 BV + Zel m 252
129 Kabel YKY 3x1,5mm2 m 197
130 Kabel YKSY 7x1,5mm2 m 709
131 Kabel YKSY 10x1,5mm2 m 133
132 Kabel YKSY 14x1,5mm2 m 205
133 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 494
134 Kabel YDY 5x1,5mm2 m 238
135 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ do 5 cm m 122
136 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm m 122
137 | 07.03.01 |Ukladanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne) m 500
138 Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad t 8
10 cm do 20 cm sz
139 Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masg zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cm i 122
szerokosci 2 cm m
140 Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na ‘ 8
napigcie do 1KV, kabelwielozytowy sz
141 . P . . ) m 27
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm
142 Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie m 27
143 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-wiercong m 67
sterowana, z wcigganiem rur przepustowych HDPEp gruboscinnych (o $rednicy: 2x110mm)
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE75 w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji - 1
144 . : m 70
rur. w warst.; 1 otw. w ciggu kanal.
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE110 w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji -
145 . ) m 34
1 rur. w warst.; 1 otw. w ciagu kanal.
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE110 w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji -
146 . ) m 59
2 rur. w warst.; 2 otw. w ciggu kanal.
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE110 w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji -
147 . ) m 5
3 rur. w warst.; 3 otw. w ciggu kanal.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w .
148 . studnia 9
gruncie - kat. Il
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie .
149 Kkat Il studnia 3
150 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1
151 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej ode 12
152 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zylowy sygnalizacyjny odc 4
153 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-zylowy sygnalizacyjny odc 3
154 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zylowy sygnalizacyjny odc 15
155 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 3-zytowy odc 4
156 Uruchomienie zespotow realizacji programéw o liczbie linii wejciowych i wyjsciowych do 60 zespol !
157 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: m3 13
1l
158 Demontaz masztdw prostych sygnalizacji ulicznej o wys. do 4m (wraz z fundamentem, . 8
sygnalizatorami) sz
Demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej o wys. do 6m z wysiegnikami (wraz z fundamentem,
159 . ) ) . szt 2
sygnalizatorami, ekranami kontrastowymi)
160 Demontaz kabli sterowniczych uktadanych w ziemi 100 m 5
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupdw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopdéw do 1,5
161 ! m3 13
m w gruncie kat.ll
Przestawienie trasowe stupdw o$wietleniowych wraz z fundamentem prefabrykowanym; stup
162 szt 25
stalowy o wys. 10m
163 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami w gruncie kat.lll-V, prostoliniowo,przeciskiem 96
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $rednicy 110 m
164 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i 584
gtebokosci rowu do 0,8 m m
165 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) m 584
166 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 m 19
167 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gietkie HDPE 75 m 822
168 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gietkie HDPE 50 m 30
169 Reczne uktadanie w rowach kablowych i rurach ostonowych, kabli wielozylowych o masie: ponad m 897
07.07.01 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami
170 aluminiowymi o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1kV, o przekroju zyt: szt 2
ponad 16 do 35mm2, kabel wielozytowy: mufa np. SKE 3M




NUMER . . JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH ——{JEDNOSTK | WARTOSC
NAZWA ILOSC |owA
1 2 3 4 5,0 6 7
1 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) m 897
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
172 o m 897
gtebokosci rowu do 0,6 m
173 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 m 180
174 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn ér. 18 mm m 180
175 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar szt 12
176 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 28
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i
177 ) m3 47
wytadowaniem gruntu kategorii: Il
Razem (oznakowanie drég i elementy BRD):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
178 . . mb 510
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikdw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -|
179 . . mb 91
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych przystankowych H-18 cm na podsypce
180 ) .. mb 130
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie krawegznikéw betonowych trapezowych koloru czerwonego 15/21x30
181 ; S mb 187
08.01.01 |cMmna podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
o Wykonanie kraweznikdw betonowych sko$nych prawych 20x22/30x100 cm na
182 . . mb 12
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie krawegznikéw betonowych sko$nych lewych 20x22/30x100 cm na
183 A o mb 12
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
184 Wykonan!e ?pornlkow betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - mb 200
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie
185 R m3 115
kraweznikow
186 VYykonan|e obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej mb 736
08.03.01 14
Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie
187 . m3 25
obrzezy
Wykonanie $cieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej koloru
188 08.05.01 szarego 10x20 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. m2 136
o 3cm
189 Wykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 pod $ciek m3 34

Razem (elementy ulic):

Razem kosztorys:

Zalozone roboty nieprzewidziane w wysokosci 5% wartosci kosztorysowych robét budowlanych:

Razem netto:

VAT 23%

LACZNIE:




