KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowienh

45233140-2
45233220-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Roboty drogowe
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Modernizacja drogi powiatowej nr 5313P Namystaki - Kaliszkowice
Ofobockie

Namystaki - Kaliszkowice Ofobockie, gm. Mikstat.

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31, 63 - 500 Ostrzeszéw

Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEtOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm. | lloge | Cena | warto$c¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 0111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 1,092
d.1 -02 trasa drog w terenie pagérkowatym wraz z odtworzeniem
granic pasa drogowego inwentaryzacjg powykonawcza
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 REMONTY WGLEBNE
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2 | 1092 *2 =
d.2 0102-01 o gr.do4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 2 184,000
5km
3| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 | (10*1,5) +
d.2 |0802-07 0802 | kamiennego o grubosci 20 cm (10*1,5)+
-08 (5*30)+ (5
*2)=
190,000
4| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymif m3 | 190 * 0,4 =
d.2 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 76,000
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
do 1 km
5| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 | 190*0,4 =
d.2 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 76,000
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
do 1 km - wywdz materiatu z rozbiérki wraz z
zatadunkiem.
6| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 190,000
d.2 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
7| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 190,000
d.2 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 190,000
d.2 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
9| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2 190,000
d.2 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
10 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 190,000
d.2 0202-01 asfaltowg na zimno nawierzchni; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
11 | KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 190,000
d.2 0301-02 warstwa wigzgca o gr. 3 cm; wydajnosc rozktadarki 500
t/dzien - warstwa wyréwnawcza
Krotno$¢ = 0,75
Razem dziat: REMONTY WGLEBNE
3 JEZDNIA
12 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych| m 10,000
d.3 0101-01 na gt do5cm
13 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | (1092 * 5) +
d.3 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu 401,5=
stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8 kg/m2 5 861,500
14 |KNNR 6 0308 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | (1092 * 5) +
d.3 -01 asfaltowych o grubosci 3 - 4 cm (warstwa wigzaca) - 401,5=
analogia | warstwa wyréwnawcza 5 861,500
Krotno$¢ = 0,75
15 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | (1092 * 5) +
d.3 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni 401,5=
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2 5 861,500
16 |KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | (1092 * 5) +
d.3 -02 asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 5 cm (warstwa 401,5=
Scieralna) 5 861,500
Krotnosé = 1,25
17 | KNR2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 18 cm z m2 | 1092*1=
d.3 1402-05 wywozem na odlegtosé do 5 km 1 092,000
18 |KNNR 6 0113 | Wykonanie - wyréwnanie istniejgcego pobocza m2 | 1092,000
d.3 -05 kruszywem tamanym 0/31,5mm (lub destruktem) z
analogia zageszczeniem mechanicznym - srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 18cm 76-130 pojazdéw na
godzine

Razem dziat: JEZDNIA

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [jm. [ llose | Cena | wartosé
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE
19 |[KNNR 6 0705 | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - | m2 30,000
d.4 -02 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
20| KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 9,000
d.4 1406-02 ulicznych

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




