Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis technologii wykonawstwa prac lesnych wraz z Procedura Odbioru Prac

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewow, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac¢ utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewo6w, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczanie zrebdw, gruntow porolnych, halizn i ptazowin z krzewéw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
— wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50 m.

Uwagi:

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegdétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposob: przykltadowa 1 ha
powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z
pokryciem 100%.

Wyciety material powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposob
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosSci i droznosci
szlakdbw komunikacyjnych, ciekow wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczegblnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynnos$ci PORZB>100 wyciety
materiat pozostawia sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania.

Na powierzchni objetej czynnoscia PORZ>100 nie stosuje sie czynnos$ci opisanych w pkt. 1.2 i
pkt. 1.3 Dziatu [ ponizej.




Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2 Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciggnikach

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatos$ci pozrebowych na catej HA
powierzchni bez mieszania z gleba

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
— rozdrabnianie bez mieszania z glebg,
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WPOD-61N Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w HA

cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
WPOD>61N rowny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: od 31-
60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)

WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-62N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren

réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
WPOD>62N 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)

WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63N pozostawieniem na powierzchni (teren réwny lub falisty) -

przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60%
WPOD>63N (...-63N i pow. 60% (...>63N)




Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych,
— znoszenie i ukladanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objetej w/w czynnos$ciami nie stosuje sie czynnos$ci opisanych w pkt. 1.1 i 1.2
Dziatu L.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 Wyniesienie wycietych podszytow

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

Wyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD>61N . : ) Coa
réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: pow.
60% (...>61N)

PPOD-32N Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. od 1 do 2 m) poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren
réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%

PPOD-62N (..-32N), 31-60% (..-62N)

PPOD-33N Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. powyzej 2 m) poza
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-63N réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%
(.--33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)

PPOD>63N

Standard technologii prac obejmuje:

— wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw poza dziatke roboczg na odlegtos¢ do
50 m z pozostawieniem do rozdrobnienia lub zrebkowania.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objetej w/w czynnos$ciami nie stosuje sie czynnos$ci opisanych w pkt. 1.1 i 1.2
Dziatu I.




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy niewymiarowe M3P

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostato$ci drzewnych, tj. czeSci
po usunietych drzewach (niebedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktore
po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziaty,

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe,

Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatos$ci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatos$ci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostato$ci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

— dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.

— tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P pozyskanej
i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytéw i podrostow) i — jesli warto$¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placdwkach o $rednicy 1,2 m TSZT

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placéwkach (o
$rednicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy
motyki lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy, placowek) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie iloSci wykonanych talerzy, placéwek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placéwki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy i placéwek w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica iloSci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placéwek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o $rednicy 1,2m TSZT




Standard technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placéwkach na gteboko$¢ minimum 25 cm
w warunkach gérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza, przekopanie na
placéwkach o $rednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placdwki.

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie ilosci przekopanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktoérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
przekopanych talerzy i placowek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuaciji,
w ktoérych réznica ilosci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakdw, lokalne zabagnienia itp.). Gteboko$¢ przekopania zostanie zweryfikowana
w sposoOb jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze
lub placowki odpowiedniej dtugosci palika (preta) o S$rednicy nie wptywajacej na jakos¢
pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-KOPRD Wykonanie kopczykéw o wymiarach 60x60x40cm TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,

— doniesienie ziemi lub substratu,

— usypanie i formowanie kopczykéw o wymiarach nie mniejszych niz 60x60x40 cm w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich kopczykdw) lub ich iloSci okresSlonej
w zleceniu.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Kopczyki zostang wykonane z miejscowej gleby.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych kopczykéw, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do calej powierzchni, na ktorej wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie




powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych kopczykéw w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest rowniez wiezba wykonanych kopczykéw. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktéorych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na powierzchni pow. KMTR
0,50 ha

WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)

SPUL-SC Spulchnienie gleby za pomocg brony talerzowej AR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodktadnicowym
— wzruszenie wierzchniej warstwy gleby przy uzyciu brony talerzowej na gteboko$¢
min. 4 cm

Uwagi:

Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,50 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okreS§leniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6666,0 m (metrow)
bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 10
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie
$redniej odlegtoéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegtos¢ miedzy
bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odleglto$ci miedzy
osiami bruzdy 1.1 11. Odlegto$ciag poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np.
z 12 prob wykonanych na 4 HA powierzchni).




Odbiér prac z zakresu spulchnienia gleby nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci
wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz okreSleniem powierzchni na podstawie
pomiaru.

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

3.2 Wykonanie rabatowatkow

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WYK-RA4L1 Wykonanie rabatowatkéw plugiem specjalistycznym 1- KMTR
odktadnicowym na powierzchni - 200 - 400 pni/1 ha
WYK>RA4L1 - powyzej 400 pni/1 ha KMTR
WYK-RA4L2 Wykonanie rabatowatkéw plugiem specjalistycznym 2- KMTR

odktadnicowym na powierzchni -200 - 400 pni/1 ha

Standard technologii prac obejmuje:
— przygotowanie gleby ptugiem do naorywania rabatowatkow,
Uwagi:

Wysoko$¢ rabatowatka 0,30 cm(z tolerancja +20%), szeroko$¢ 0,40 cm (z tolerancja +20%).
Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,50 m (+/- 20%).

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,50 m (+/-20 %) jest 6666 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 10 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odleglosci
pomiedzy 11. sasiadujagcymi ze sobag bruzdami. Srednia odleglo$¢ miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysoko$ci rabatowatkdéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podioza w
ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupeinieniach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej cze$ci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowa gatunki li§ciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste.

4. Po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralna.

5. Glebe wokdt sadzonki nalezy udepta¢ nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$sne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéow
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




4.2 Dotowanie sadzonek

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

DOE-1I Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1 latek TSZT
DOL-1L iglastych/lisciastych

DOL-2I1 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
DOE-2L iglastych/lisciastych

DOL.-41 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-latek TSZT
DOL-4L iglastych/lisciastych

KOP-ROW Wykopy ziemne o réznych przekrojach M3

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie sadzonek do dotu ze $rodka transportu,

wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu,

dotowanie sadzonek w dole oziebionym,

przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.3 Dowoz sadzonek

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-CH Dowdz sadzonek H

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkotki le$nej, dotow zbiorczych lub miejsca skladowania na
terenie nadle$nictwa do miejsca sadzenia oraz zabezpieczenie ich systeméw
korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

— roztadunek oraz ewentualne dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych konteneréw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zaladunku sadzonek.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 0,5 godziny)




1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdow,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i

obumartych.
5.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotow w HA
uprawach pochodnych

KOSZ-CHNS Wyka,szanle chwastéw sierpem w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

ZARN<30 Usuwanie zarnowca do 30% pokrycia HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa
lub kosa).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajgca przykrycie sadzonek.

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




5.2 Czyszczenia wczesne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewdw HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostéw i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewOw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu Sciecia w taki sposob, aby odstonié¢
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:

uprawy mieszane - maksymalny udzial Zadnego z gatunkéw nie przekracza 70% powierzchni
uprawy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,

GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.3
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach oraz TSZT
plantacjach choinkowych.

Standard technologii prac obejmuje:

— poprawianie formy drzew u gatunkow lisciastych zwtaszcza u debu oraz gatunkéw
iglastych polegajace na nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych
rozgatezien i rozwidlen, skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

— przyciecie na bezpienike polegajace na cieciu pedéw nad szyjka korzeniowag u deba w
celu pobudzenia paczkéw $pigcych do wytworzenia nowych pedéw i przyspieszenia
wzrostu drzewka.

Uwagi:

Szczegbdtowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienke




drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w
stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
1.6 Pielegnowanie mtodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mlodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w
sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan
gléwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka
ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac
drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu
czyszczen péznych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i
przerostow ttumiacych wartoSciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogloby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztalttowanie sgsiednich
drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub obrgczkowanie. W
szczegOlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek” debowych i bukowych
nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych.
Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych 1 bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze
szczeg6lng ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na granicy lasu, obok
szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw - jako stref
przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

6.1 Czyszczenia pdzne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA

sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 Czyszczenia pdzne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM?2 Czyszczenia p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg Il




Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, ogltowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,

przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i
pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na
ziemi.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic

drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

[ zabieg - pierwszy zabieg czyszczen poZznych w danym miodniku niezaleznie od lat
obowigzywania PUL,

mtodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni miodnika.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 Pozostate prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzynga

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje roboczg;

przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do nakladania repelentu;

zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie (1 z 2 alternatywnych metod
uwzgledniajgcg stosowany preparat: nanoszenie repelentu przez smarowanie lub
opryskiwanie przy uzyciu opryskiwacza recznego lub plecakowego) w iloSci:

a) gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz 80 %
drzewek, rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni;

b) gat. lisciaste na uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okétek;
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek rownomiernie rozmieszczonych na
powierzchni uprawy. Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogoéw, ktore zostang
okreslone kazdorazowo w zleceniu.

zwrocenie do magazynu (lub wskazanego miejsca) opakowan i niewykorzystanego
preparatu;
repelenty nalezy stosowa¢ w dni bezdeszczowe i bezwietrzne, przy dodatniej temperaturze.

Uwagi:

Repelenty zapewnia Zamawiajacy, narzedzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)
2)

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem;

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)




I1.2 Zabezpieczenie mtodnikéow przed spatowaniem

21
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
7AB-MCHRN Zabezple,czeme mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu TSZT
repelentow

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego i
dostarczenie na pozycje roboczg;

— przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedlug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania;

— wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie lub
opryskanie (w zalezno$ci od stosowanego preparatu) na nich dwoéch odcinkéw strzatki,
pomiedzy okotkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m;

— zwrédcenie do magazynu (lub wskazanego miejsca) opakowan i niewykorzystanego
preparatu;

— repelenty nalezy stosowaé w dni bezdeszczowe i bezwietrzne, przy dodatniej temperaturze.

Uwagi:

Repelenty zapewnia Zamawiajacy, narzedzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem;

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.3 Wykladanie pulapek na szkodniki wtérne

3.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

TRINET Wyktadanie putapek ze srodkiem owadobdjczym SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér putapek oraz elementéw wymiennych z magazynu le$nictwa i dostarczenie ich na
powierzchnie le$ng zgodnie z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego;

— przygotowanie putapki (zloZenie stelazu, siatki owadobodjczej i feromonu), ustawienie na
gruncie i oznakowanie tabliczka ostrzegawcza - zgodnie z instrukcja producenta;




— utrzymanie pulapki w sprawnoS$ci przez miesigce: IV - IX, nastepnie zdemontowanie i
zwrolcenie Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Putapki z elementami wymiennymi oraz tabliczki ostrzegawcze zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 Wykladanie putapek na ryjkowce

4.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

PUL-RY] Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie kragzkéw lub gatezi z drewna sosnowego lub swierkowego i dostarczenie
krazkoéw lub gatezi na powierzchnie robocza;

- wykopanie dotkdw o wymiarach 30 cm x 30 cm x 30 cm i wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wlozenie krazkow lub gatezi do
przygotowanych dotkéw, oznakowanie lokalizacji putapek;

lub:

- przygotowanie watkéw putapkowych o dlugosci okoto 1,0 m i $rednicy 10—15 cm
(wedlug wskazan Zamawiajacego) i dostarczenie putapek na powierzchnie robocza;

- wylozenie pulapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,
oznakowanie lokalizacji putapek;

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Materiat na putapki i krazki zapewnia Zamawiajacy, narzedzia do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Kontrolowanie ryjkowcéw na uprawach: do 20 pulapek/ha z tolerancja +/- 10%
wykladanych jednokrotnie (wg wskazan Zamawiajacego).

Zwalczanie ryjkowcéw na uprawach: po 20 - 50 pulapek/ha z tolerancja +/- 10%
wykladanych w 2 - 5 seriach (wg wskazan Zamawiajacego).




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4.2.
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KONTR-P Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie i SZT
usuwanie ryjkowcow

Standard technologii prac obejmuje:

utrzymanie putapek w sprawno$ci obejmujace: wybieranie i niszczenie ryjkowcow;

korowanie watkéw od strony przeciwnej do poprzedniego korowania z czestotliwo$cig
wskazana przez Zamawiajacego lub poprawianie Scian dotkéw;

zbieranie na biezgco zuzytych watkéw putapkowych, krazkéw lub gatezi i pozostawianie ich
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (w sagsiedztwie uprawy) do ich naturalnego
rozkladu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci kontrolowania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 sztuki)

I1.5 Badanie zapedraczenia gleby

5.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Standard technologii prac obejmuje:

wykonanie dotéw o wymiarach 1,0 x 0,5 m i gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m - w ilo$ciach i
lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego;

doktadne przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owaddw zgodnie ze
wskazowkami przekazanymi przez Zamawiajacego, nastepnie  zakopanie dotéw po
przeprowadzonym badaniu;

umieszczenie zebranych owadéw w plastikowych pojemnikach z nasyconym wodnym
roztworem soli i przekazanie ich Zamawiajgcemu;




Uwagi:
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Plastikowe pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do iloSci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.6 Prébne poszukiwania owadéw w Sciole

6.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gtebokosci 5 - 10 cm wewnatrz ramki o
wymiarach: 1,0 m x 0,5 m przy 10 drzewach na wszystkich powierzchniach w ramach jednej
partii kontrolnej;

— przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na drzewach o numerach nieparzystych;

— zebranie znalezionych szkodliwych owadéw ze wszystkich powierzchni w danej partii
kontrolnej do przygotowanych pudetek tekturowych i przekazanie ich Zamawiajacemu;

— przeszukanie Sciotki i gleby mineralnej na gtebokos$ci 5 - 10 cm na catej powierzchni
podokapowej jednego drzewa tj. wyznaczonego obrysu korony drzewa wybranego w
ramach partii kontrolnej;

— przeszukanie catej powierzchni odziomka wybranego drzewa od szyi korzeniowej do
wysokosci 1,5 m;

— zebranie znalezionych szkodliwych owadéw w ramach danej partii kontrolnej do
przygotowanych pudetek tekturowych i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owaddéw i ramki zapewnia Zamawiajgcy, narzedzia do wykonania prac
zapewnia Wykonawca.




Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnoS$ci
ze zleceniem,

2)  ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.7 Mechaniczne zwalczanie szkodnikow wtérnych

7.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

KOR-PSW Korowanie putapek i niszczenie kory - Swierk M3

Standard technologii prac obejmuje:

— korowanie zasiedlonego surowca iglastego w celu niedopuszczenia do przepoczwarczenia i
wylotu szkodnika;

— niszczenie zasiedlonej kory z korowania poprzez wywdéz z lasu, spalenie (w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym i z zachowaniem obowigzujgcych zasad postugiwania sie
otwartym ogniem w lesie wraz z dozorem do catkowitego wygaszenia ognisk), zakopanie
(przykrycie warstwag min. 20 cm gleby i udeptanie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego) lub zezrebkowanie;

Uwagi:

Korowanie putapek jest wykonywane w terminie okre$§lonym przez Zamawiajacego w zleceniu.
Jezeli jest mozliwy terminowy wywoéz putapek poza strefe zagroZzenia, mozna odstapi¢ od
korowania putapek wg wskazan Zamawiajgcego.

Narzedzia do korowania i niszczenia zasiedlonej kory zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PORZ-SPAL Spalanie gatezi utozonych w stosy M3Pp




Standard technologii prac obejmuje:

— wynoszenie i spalanie pozostato$ci drzewnych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe
owady) utozonych w stosy nieregularne, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i z
zachowaniem obowigzujacych zasad postugiwania sie otwartym ogniem w lesie wraz z
dozorem do catkowitego wygaszenia ognisk.

Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonno$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stos6w z pozostatosci drzewnych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest SciSle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen Zamawiajacego z Wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych, oparty
na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i
$redniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory na
M3P w korze réwny 4, tak okreslong mase M3P pozostato$ci drzewnych pomniejsza sie o
ilos§¢ M3P pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjgtkiem
pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i — jesli warto$¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.8 Konserwacja budek legowych i schronéw dla nietoperzy

8.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— doktadne oczyszczenie po 15 pazdziernika br. zawieszonych na drzewach budek/skrzynek
legowych z pozostatosci po legach i naniesionego materiatu - zgodnie z iloscia i lokalizacja
wskazang przez Zamawiajgcego;

— wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.) i zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek/skrzynek;

— przygotowanie budek/skrzynek do kolejnego sezonu legowego poprzez wsypanie do nich
skrzynki garsci trocin lub torfu;

— przekazanie informacji o zasiedleniu budek/skrzynek Zamawiajacemu.




Uwagi:

Narzedzia i materiaty do konserwacji budek/skrzynek legowych zapewnia Wykonawca

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.9 Prace godzinowe w ochronie lasu

9.1. Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-UPAL Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-0OSt.ON Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— poprawienie wykonanego zabezpieczenia przed zwierzyng palikami, w tym wymiana
uszkodzonych lub uzupethienie brakujgcych palikéw wokoét sadzonek (do 10 % ogolnej
liczby palikdw na powierzchni poprawianej, przygotowanych zgodnie z opisem - paliki
kwadratowe z twardego drewna lisciastego, o wysokosci 1,5 m wraz z ich zaostrzeniem,
paliki i pozostate materialy do wykonania prac zapewnia Wykonawca;

— poprawienie zabezpieczenia drzewek za pomoca réznych ostonek i oston, w tym prawidtowe
ich ustawienie/umieszczenie zapewniajgce ochrone dla drzewka.

Uwagi:

Materialy i narzedzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9.2. Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-BOBR Prace godzinowe wykonane recznie H




Standard technologii prac obejmuje:

— prace prowadzace do ograniczania szk6d wyrzadzanych przez bobry, w tym montowanie
indywidualnych oston drzew/drzewek (np. siatka plastikowa, folia) - wedtug wskazan
Zamawiajgcego.

Uwagi:

Materiatl na ostony zapewnia Zamawiajacy, narzedzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9.3. Zwalczanie ryjkowcéw - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-ROW Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— poprawienie rowka izolacyjnego zabezpieczajgcego przed ryjkowcami, w tym poprawienie
$cianki rowka od strony uprawy oraz usuniecie zalegajacych w rowku gatezi itp. .

Uwagi:

Narzedzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9.4. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porazonych H

Standard technologii prac obejmuje:

— wyszukanie na powierzchni wszystkich drzewek porazonych przez choroby i usunieci ich
poprzez wyrwanie z korzeniami;

— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub ich utylizacje
(np. spalenie w miejscu uzgodnionym przez Zamawiajacego i z zachowaniem
obowiazujacych zasad postugiwania sie otwartym ogniem w lesie wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk).




Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9.5. Chemiczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZAB-SIATKA Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— zabezpieczanie drewna niekorowanego za pomocg siatek owadobdjczych obejmujace
zaktadanie/przektadanie/dostarczanie siatek owadobdjczych na skladowane drewno
zgodnie z lokalizacja wskazang przez Zamawiajgcego, umieszczanie tabliczek
ostrzegawczych przy zabezpieczanym surowcu oraz utrzymanie siatek w sprawnosci przez
sezon: [V - [X, nastepnie wysuszenie i zwrdcenie Zamawiajacemu.

Uwagi:

Siatki owadobdjcze i tabliczki ostrzegawcze zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9.6. Porzadkowanie terenu leSnego - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SPRZ-LAS Prace godzinowe wykonane recznie H

SPRZ-CO Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— porzadkowanie nielegalnych wysypisk $mieci oraz obszaréw systematycznie zaSmiecanych
na terenie le$nictwa (rejony drog leSnych);

— zbieranie Smieci z terenéw lesnych wskazanych przez Zamawiajacego;

— zagospodarowanie zebranych $mieci przez Wykonawce we wtasnym zakresie zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach, w ramach $wiadczonej ustugi oraz posiadanej aktualnej
umowy na odbiér odpadéw z uprawnionym podmiotem;

— w wyjatkowych sytuacjach technologia prac i sposoéb postepowania z wytworzonymi
odpadami mogg ulec zmianie i modyfikacjom, po wcze$niejszym uzgodnieniu i w
porozumieniu obu stron Zamawiajacego i Wykonawcy.




Uwagi:

Worki na $mieci oraz srodki ochrony z narzedziami do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9.7. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

KONS-ROGT Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— konserwacje i drobne naprawy w zakresie prawidtowego funkcjonowania metalowych
szlabanow /rogatek zlokalizowanych w poszczegélnych lesnictwach;

— odnowienie szlabanéw poprzez oczyszczenie z resztek starej farby i pomalowanie
szlabanow zgodnie z przyjeta stylistyka dla tych urzadzen, w biato - zielone pasy;

Uwagi:

Farbe do odnowienia szlabandw zapewnia Zamawiajgcy, narzedzia do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

15.11.2. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H




Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozZna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Uwagi:

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Dzial 111 -POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA

II1.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka niziny M3

CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny M3

Standard technologii prac obejmuje:

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za

wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujgcych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbiorki, poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegoOlno$ci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utoZenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1)  Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdwkami przekazanymi w
zleceniu.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkoéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gltowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie




powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m
ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci
ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odleglos¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci
zaloZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wyciag¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajgcych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki lisciaste, nabiegi korzeniowe, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.)
prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowac
wg. szczegdtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, uloZzenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwu powyzszych
metod (1ai 1b).

Uwagi:

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. Metody
pozyskania drewna sa wskazane w zataczniku do SIWZ nr 3.5

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zarowno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych  uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujacych w Lasach Panstwowych oraz zapisow w SIWZ. Metoda pozyskania drewna,
zaréowno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen
pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapisow umowy, zatgcznik do SIWZ nr 12

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
grubizny na ha
02 - Zreby zupele w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie zloZone bez ochrony nalotéw i podrostéw




03 - Rebnie zloZone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia p6Zne

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SIWZ nr 3.2

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec:

Kategorie ciec Grupy czynnosci
Ciecia zupelne - rebne (rebnie I) IA, TAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW ,IAS, IBS, ICS
Pozostate ciecia rebne IIA, IIAK, 1TIAU, ITAUK, IIB, 1IBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK,

[ICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IIIAU,
[IIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK,
IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, ITAUS, IIBS, IIBUS,
[1CS, IICUS, I1DS, IIDUS, IIIAS, IITAUS, 1I1BS, ITIIBUS, IVAS,
IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,
poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych powyzej metod (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczego6lnosci:
1) zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w $rodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

7)  inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég leSnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty $ciete
na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwlocznie uprzatniete.




Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem ciec¢
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy zlozy¢ w sterty umozliwiajagce wzrost
miodego pokolenia.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélno$ci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz
elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenistwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajagcy ww.
informacje za$§ w przypadkach uzasadnionych w szczegélno$ci zwigzanych z potrzebami
ochrony przyrody takze dla innych niZ rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zalozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiazek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowa¢ tzw. "miedzypole”, na ktéorym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczegoélnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okres$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakoniczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



I11.2 Zrywka drewna

2.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZRYWKA Zrywka drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,
— Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO0) oraz drewna
S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.
W szczegblnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgdrskich) dopuszcza sie
zaladunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego
prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn
(0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci
wyciecia dwoéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gérskich, podgérskich oraz rebni zupeine;j
i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowag i
opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowoéw odwadniajagcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajgcym ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojace drzewa.

5) Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.

6) Drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja.




7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych s$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku nr 3.3. do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugos$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
I Tereny rowninne i pagérkowate o fagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podiozu
11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
II1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary np.)
1\ Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okre$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegélnych sytuacji, gdy zupelnie nie
wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach
przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Dzial IV - OCHRONA P.POZ

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

21

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ODN-PASC Prace wykonywane ciggnikiem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.

Uwagi:
Bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania odchwaszczania
i mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem.

IV.3 Pozostatle prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

3.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-PP Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:
— wykaszanie punktéw czerpania wody,
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykaszania punktow
czerpania wody z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.




Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RI Prace wykonywane recznie H

GODZ-RI Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H

GODZ-CI Prace wykonywane ciggnikiem H

GODZ-CI Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H

UT-TURYST, UT-PARK - utrzymanie obiektéw rekreacyjnych i turystycznych (wiat i
miejsc postoju pojazddéw).

CzynnosSci:

GODZ-RI - prace wykonywane recznie (H)

GODZ-CI - prace wykonywane ciggnikiem (H)

Standard technologii dla tych czynnosci obejmuje:

- uporzadkowanie (utrzymanie w czystosci) miejsc postojowych (zebranie $mieci,
i zapakowanie ich w worki);

- wykaszanie zieleni/chwastéw na terenie miejsc postojowych;

- konserwacje urzadzen turystycznych (dokrecenie tablic do stelazy, odkrecenie starych i
przykrecenie nowych tablic do stelazy, poprawe ustawienia przechylonych tablic (poprawa
wkopania stelazy), wyczyszczenie tablic (umycie) w spos6b umozliwiajgcy odczytanie tresci
tablicy, wyczyszczenie i odmalowanie stelazy tablic, tawek, tawostotéow, koszy na $mieci,
itp.);

- sukcesywne przygotowanie i dowdz drewna opalowego (5 mp), drewno zapewnia
Zamawiajacy;

- wykonanie innych prac recznych wskazanych przez administracje leSnictwa majacych na
celu utrzymanie obiektéw rekreacyjnych i turystycznych;

- zagospodarowanie zebranych S$mieci przez Wykonawce we wilasnym zakresie zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach, w ramach $wiadczonej ustugi oraz posiadanej aktualnej
umowy na odbiér odpadéw z uprawnionym podmiotem;

UWAGI: Tablice, drewno i materialy do konserwacji urzadzen turystycznych (impregnat/farbe)
dostarcza Zamawiajacy. Pozostate materiaty (worki, rekawice itp.) oraz narzedzia do wykonania
prac zapewnia Wykonawca prac.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




UT-OBEDUK, UT-MIEEDU - utrzymanie obiektéw edukacyjnych i Sciezek przyrodniczo-
le$nych.

CzynnoSci:

GODZ-RI - prace wykonywane recznie (H)

GODZ-CI - prace wykonywane ciggnikiem (H)

Standard technologii dla tych czynnosci obejmuje:

- uporzadkowanie (utrzymanie w czystosci) obiektow edukacyjnych i $ciezek przyrodniczo-
le$nych (zebranie Smieci i zapakowanie ich w worki);

- wykaszanie zieleni/chwastow na trasie przebiegu $ciezek przyrodniczo-leSnych;

- usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew na trasie przebiegu sciezek przyrodniczo-
le$nych;

- konserwacje urzadzen turystycznych (dokrecenie tablic do stelazy, odkrecenie starych i
przykrecenie nowych tablic do stelazy, poprawe ustawienia przechylonych tablic (poprawa
wkopania stelazy), wyczyszczenie tablic (umycie) w spos6b umozliwiajacy odczytanie tresci
tablicy, wyczyszczenie i odmalowanie stelazy tablic, tawek, stotéw, koszy na $mieci, itp.);

- czyszczenie rynien budynkéw edukacyjnych znajdujacych sie na poses;ji;

- utrzymanie w czysto$ci pomieszczen OEL ,Cyraneczka” poprzez odkurzanie, zamiatanie,
zmywanie podtég i schodéw;

- utrzymanie w nienagannej czystosci urzadzen sanitarnych wraz z ich dezynfekcja w toalecie;

- wykonanie innych prac recznych wskazanych przez administracje leSnictwa majacych na
celu utrzymanie obiektéw edukacyjnych i Sciezek przyrodniczo-le$nych;

- zagospodarowanie zebranych $mieci przez Wykonawce we wilasnym zakresie zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach, w ramach $wiadczonej ustugi oraz posiadanej aktualnej
umowy na odbiér odpadéw z uprawnionym podmiotem;

UWAGI: Tablice, drewno, materiaty do konserwacji urzadzen turystycznych (impregnat/farbe)
oraz Srodki czystos$ci dostarcza Zamawiajacy. Pozostate materialy (worki, rekawice itp.) oraz
narzedzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca prac.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Szczegbélowy opis poszczegdlnych pakietow:

Pakiet I
Ustugi zwigzane z biezacym utrzymaniem porzadku w obiektach edukacyjnych i
turystycznych znajdujacych sie na terenie lesnictwa Pietkowo, Zwierzyniec i Bransk.

1. 0s$rodek Edukacji Le$nej ,Cyraneczka” nr inw. 78/165 - Le$nictwo Zwierzyniec

e koszenie trawnika o pow. 1125 m2 - nie rzadziej niz raz na 14 dni w okresie
wegetacyjnym,

e ods$niezanie terenu OEL ,Cyraneczka” (pow. 121.60 m2) - wg potrzeb,

e czyszczenie rynien budynkéw znajdujacych sie na posesji (54 mb) - 2 razy,

e utrzymanie w czystosci pomieszczen OEL ,Cyraneczka” poprzez odkurzanie, zamiatanie,
zmywanie podtug i schodéw- pow. 50 m2, §cieranie kurzu z mebli i schodéw,
utrzymanie w nalezytej czystosci wszystkich drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, mycie
okien, czyszczenie lamp, usuwanie pajeczyn,



e utrzymanie w nienagannej czystosci urzadzen sanitarnych wraz z ich dezynfekcja w
toalecie o pow. 5 m2,

e utrzymanie w czystos$ci zaplecza kuchennego (mycie $cian wylozonych glazura i zlewu),

e pastowanie podtdg o tacznej pow. - 50 m2 OSrodka Edukacji Lesnej ,,Cyraneczka” - 2
razy,

e pranie z maglowaniem poscieli, recznikéw i Scierek - (4 komplety) - 4 razy,

e Kkoszenie podszytu i podrostéw przy Sciezce towieckiej ,Darz Bér” oraz na Il wariancie
$ciezki "Las i woda" (200 mb) - 4 razy,

e utrzymanie w czystosci 3 toalet drewnianych.

2. Izba Edukacyjna - Le$nictwo Zwierzyniec nr inw. 80/182

e utrzymanie w czysto$ci pomieszczenia Izby Edukacyjnej poprzez zamiatanie i zmywanie
podtogi (pow. 20 m2), mycie i czyszczenie mebli,

e mycie i czyszczenie gablot ze spreparowanymi zwierzetami i tablicy interaktywnej - wg
potrzeb, pod nadzorem pracownikéw administracji le$ne;j.

3. Wiata turystyczna - (Le$nictwo Zwierzyniec , oddz. 26 ¢, nr inw. 711/B/2)

o porzadkowanie terenu wokét wiaty turystycznej (pow. 0,10 ha),

e sprzatanie pod wiatg kazdorazowo po uzytkowaniu oraz opréznienie koszy na $mieci do
pojemnika zbiorczego znajdujacego sie na posesji OEL ,Cyraneczka”,

e przygotowanie drewna na ognisko - (5 mp z materiatu Nadle$nictwa),

e wykaszanie trawy i chwastdw na terenie wiaty turystycznej raz w miesigcu w okresie, od
czerwca do pazdziernika wigcznie.

4. Sciezka edukacyjna ,Las i woda” - (Leénictwo Zwierzyniec, nr inw. 290/939)

e utrzymanie w czystos$ci obiektéw infrastruktury turystycznej (2 wieze widokowe,
pomost drewniany z czatownig otwarta, 2 ktadki z czatowniami - wiatami, wiata
przystankowa),

e koszenie trzcinowisk wokoét 2 czatowni zamknietych w celu odstoniecia powierzchni
widokowej - pow. 200 m2,

o koszenie woko6t dwoch wiez widokowych, pomostu drewnianego z czatownig otwarta,
2 ktadek z czatowniami -wiatami, wiaty przystankowej i 13 tablic edukacyjnych w
promieniu 1m na $ciezce przyrodniczo - edukacyjnej ,Las i Woda” - 4 razy,

e zbidri wywoéz Smieci ze $ciezki edukacyjnej ,Las i Woda” raz w miesigcu,

o konserwowanie i mycie tablic na $ciezce edukacyjnej ,Las i Woda” - wg potrzeb.

5. Edukacyjna droga le$na - (Le$nictwo Zwierzyniec, nr inw. 220/1144)

o konserwowanie i mycie 8 tablic na edukacyjnej drodze le$nej - wg potrzeb,

o koszenie wokot 8 stelazy tablic edukacyjnych w promieniu 1m na edukacyjnej drodze
le$nej - 3 razy,

e 7zbidri wywoéz Smieci z edukacyjnej drogi le$nej raz w miesigcu.

UWAGI: W przypadku obiektéw zlokalizowanych na terenie le§nictwa Zwierzyniec,
zagospodarowanie i transport zebranych $mieci odbywac sie bedzie do kontenera znajdujacego
sie na terenie OEL ,Cyraneczka”.



Pakiet II
Ustugi zwigzane z biezacym utrzymaniem porzadku w obiektach edukacyjnych i
turystycznych znajdujacych sie na terenie le$nictwa J6zefin.
1. OSrodek Informacyjno-Edukacyjny wraz ,Mini arboretum” przy siedzibie Nadle$nictwa
Rudka nr inw. 290/1303

e porzadkowanie pozostatosci po zimie wraz z wyniesieniem na kompostownik,
e utrzymanie w stanie niezachwaszczonym rabat poprzez pielenie (pow. 1300 m2)- nie
rzadziej niZ raz na 14 dni w okresie wegetacyjnym.

2. Wiata turystyczna — Le$nictwo J6zefin, oddz. 140 ¢, nr inw. 711/B/3 - pow. 0,10 ha.

e porzadkowanie terenu wokoét wiaty turystycznej (pow. 0,10 pow.),

e sprzatanie pod wiatg kazdorazowo po uzytkowaniu oraz opréznienie koszy i wywoz
$mieci do kontener6w Wykonawcy,

e przygotowanie drewna na ognisko - (5 mp z materiatu Nadle$nictwa).

3. Miejsce postoju pojazdéw - (Le$nictwo Jézefin, oddz. 128 f, pow. 0,60 ha)

e utrzymanie miejsca postoju w nalezytym porzadku i wyw6z Smieci,

o wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdu - 5 razy w sezonie
wegetacyjnym, jednokrotne formowanie zywoptotu - termin czerwiec 2021 r.

Pakiet IV
Ustugi zwiazane z biezagcym utrzymaniem porzadku w obiektach edukacyjnych
znajdujacych sie na terenie leSnictwa Wdowin.
1. Sciezka edukacyjna ,Debowy Las” - (Le$nictwo Wdowin)
e porzadkowanie $ciezki edukacyjnej na terenie rezerwatu ,Koryciny”, w tym usuwanie z
drogi powalonych drzew lub ich czesci,
e mycie tablic edukacyjnych - 2 razy,
o koszenie roslinnosci zielnej znajdujgcej sie na Sciezce (szczegdlnie oddz. 267b na
odcinku 300 m i szer. 2 m) - 4 razy,
e zbidri wywoz $mieci ze Sciezki edukacyjnej ,Debowy Las” do kontenera znajdujacego sie
na szkotce.

Pakiet V
Ustugi zwiazane z biezacym utrzymaniem porzadku w obiektach edukacyjnych i
turystycznych znajdujacych sie na terenie Gospodarstwa Szkdétkarskiego Koryciny.

1. Izba Edukacyjna ,Dabek” - Gospodarstwo Szkétkarskie Koryciny nrinw. 415/180
utrzymanie w czystosci pomieszczenia Izby Edukacyjnej poprzez zamiatanie i zmywanie
podtogi (pow. 120 m2), mycie i czyszczenie taw i stotow.

2. Wiata turystyczna — (Gospodarstwo Szkétkarskie Koryciny, oddz. 267 h, nr inw.
109/1143 - pow. 0,16 ha.)

e utrzymanie porzadku pod wiatg i wokot oraz opréznianie koszy i wywdz $Smieci do
kontenera na szkoétce (0,20 ha),
czyszczenie rynien wiaty (66 mb) - 2 razy, grabienie lici wokét wiaty (0,20 ha) - 3 razy,

e przygotowanie drewna na ognisko - (5 mp z materiatu Nadle$nictwa).

UWAGI: W przypadku obiektéw zlokalizowanych na terenie Gospodarstwa Szkétkarskiego
Koryciny, zagospodarowanie i transport zebranych $mieci odbywac sie bedzie do kontenera
znajdujgcego sie na szkotce.



Pakiet VI
Ustugi zwiagzane z biezacym utrzymaniem porzadku w obiektach turystycznych
znajdujacych sie na terenie lesnictwa Siemiony.

1. Park w Siemionach, oddz. 337dx (pow. 2,00 ha)

e utrzymanie parku w nalezytym porzadku i wywdz $Smieci,

e dwukrotne mulczowanie powierzchni parku,

e dwukrotne dokaszanie trawy i chwastéw, pozostatych po mulczowniku.
Pakiet nr VII

Ustugi zwiagzane z biezacym utrzymaniem porzadku w obiektach edukacyjnych
i turystycznych znajdujacych sie na terenie leSnictwa Mazury, Trzeciny i Wyliny.

1. Wiata turystyczna - (Le$nictwo Mazury, oddz. 31 d, nr inw. 711/B/5)

e porzadkowanie terenu wokét wiaty turystycznej (pow. 0,24 ha) opréznianie koszy
i wywdz $Smieci do konteneréw Wykonawcy - 5 razy w okresie umowy,

e wykaszanie trawy i chwastdéw na terenie wiaty turystycznej - 4 razy w sezonie
wegetacyjnym.

Wiata turystyczna ,Echo lasu” - (Le$nictwo Trzeciny, oddz. 65 d, nr inw. 711/B/6)

e sprzatanie pod wiatg kazdorazowo po uzytkowaniu, opréznianie koszy i wywo6z $mieci
do konteneréw Wykonawcy - wg potrzeb,

o wykaszanie trawy i chwastoéw na terenie wiaty turystycznej - 2 razy w sezonie
wegetacyjnym.

3. Sciezka przyrodniczo-zdrowotna przy wiacie turystycznej ,Echo lasu” (Le$nictwo
Trzeciny, oddz.64 c, d)

e wykaszanie traw, chwastéw i odrostéw na terenie $ciezki (4,5 km) - 2 razy w sezonie
wegetacyjnym,

e Kkonserwacje, mycie i drobne naprawy matej architektury (15 szt. tablic),

e zbieranie i wyw6z $Smieci raz w miesigcu do konteneréw Wykonawcy.

4. Miejsce postoju pojazddéw — (LeSnictwo Wyliny, oddz. 114 t, pow. 0,10 ha)

e utrzymanie miejsca postoju w nalezytym porzadku i czystosci,

e wywo0z Smieci z terenu miejsca postoju pojazdu do konteneréw Wykonawcy - wg
potrzeb,

e wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsca postoju pojazdu raz w miesigcu w
okresie od czerwca do paZzdziernika wigcznie.

5. Miejsce postoju pojazdéw - (Le$nictwo Mazury, oddz. 37 b, pow. 0,30 ha)

e utrzymanie miejsca postoju w nalezytym porzadku i czystosci,
wywo6z $mieci z terenu miejsca postoju pojazdu do konteneréw Wykonawcy - wg
potrzeb.



Dzial VI - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw lesnych.
Prace obejmujg uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewow,
usuwanie chwastdéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez ostony z widkniny, mat, lub materialu organicznego. Opryski chemiczne
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastéw. Mechaniczne
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szk6tkowanie sadzonek
i zrzezow. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkotki. Wyjmowanie

sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek

VI.1 Gospodarka szko6tkarska

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SPUL-C Spulchnianie gleby na miedzyrzedach opielaczem AR
wielorzedowym

SPUL-SC Spulchnianie gleby AR

BRON-SC Bronowanie AR

ORKA-SC Orka petna AR

WYC-SC Wyciskanie rzadkéw siewnych lub wyciskanie szpar AR

WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciggnikowym AR
wyorywaczem klamrowych

WYOR-CS Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciggnikowym AR

podcinaczem sekcyjnym

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciggnika,

— regulacje i drobne naprawy,

— uprawe gleby, wykonanie zabiegu,

— oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Uwagi:

Dla czynnos$ci SPUL-C zabieg obejmuje takze udzial pracownika pomocniczego. Dla czynnosci
WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezace ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek

po podcieciu korzeni.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy

mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedach dla DB i BK rowniez w AR
okresie wschodow
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedach w okresie wschodow AR
motyka.

Standard technologii prac obejmuje:

— spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (opielacz,
motyKi, pazurki).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

ZB-KAM Zbior i wywo6z kamieni AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zbior kamieni i innych pozostatosci roslinnych z powierzchni uprawy gleby,
— wywo0z kamieni i innych pozostatosci roslinnych na wskazane miejsce w odlegtosci do
1 km od szkoiki,
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3p

SIEW-NC Rozsiew nawozdéw startowo rozrzutnikiem HA




Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie nawozu, obornika badZ kompostu z magazynu szko6tki na powierzchnie
(zatadunek i dowo6z),

— rozrzucenie r6wnomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,

— przyoranie obornika,

— wymieszanie nawozu z glebg,

— uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na szkétce.

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie
go do miejsca postoju.

— przy spulchnianiu w sadzonkach réwniez obstuga spulchniacza.

Uwagi:
Material zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1 ar [AR] odbiér prac nastapi poprzez

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostky przeliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac
nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem

oraz poprzez zmierzenie materialu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy tasmy
mierniczej lub z dokumentéw przychodowych w przypadku jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostky przeliczeniowa jest 1000 kg [T] odbiér prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada Ze przyjmuje sie wage z
dokumentéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OPR-SC Opryskiwanie szkétek opryskiwaczem ciggnikowym HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie cieczy roboczej,

— opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego,

— uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,

— zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na
wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju

Uwaga:

Material zapewnia Wykonawca.




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie cieczy roboczej,
— opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego,
— uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,
— regulacje opryskiwacza,
— oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu
Uwagi:
Materiat zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.8
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach - dla Db i Bk réwniez w okresie AR
wschodow

PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodéw AR
PIEL-NAM Reczne pielenie w namiotach AR
PRZEZ-NAM Reczne przerzedzenie siewdw z pieleniem w namiocie AR
PIEL-BAL Reczne pielenie chwastéw z wyniesieniem w balotach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— reczne usuwanie chwastow z powierzchni z sadzonkami w rzedach roslin,
— wybranie chwastow,
— przerywanie nadmiaréw siewow.




— wyniesienie usunietych roslin z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i
wywiezienie na wskazane przez Zamawiajacego miejsce w odleglosci do 1 km od
szkotki.

Uwagi:
CzynnoSci pielenia obejmuja réwniez powierzchnie $ciezki miedzy grzedami.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp) lub policzeniem sztuk.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.9
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SPUL-R Spulchnienie gleby na miedzyrzedach - dla Db i Bk réwniez w AR
okresie wschodow
SPUL-R1 Spulchnienie gleby na miedzyrzedach w okresie wschodow AR
motyka

Standard technologii prac obejmuje:

— wzruszenie gleby narzedziami recznymi (motyka, opielacz) miedzy rzedami lub ta§mami
siewnymi,

— usuniecie chwastéw z miejsca wzruszenia,

— wyniesienie usunietych roslin z powierzchni spulchnianej, zatadunek na przyczepe i
wywiezienie na wskazane przez Zamawiajacego miejsce w odlegtosci do 1 km od
szkotki.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.10

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OSL-ATM Ostona szkétki przed ujemnymi wptywami atmosferycznymi AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkoéiki.

— czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badZ oprysku i ponowne
zatozenie tacznie z wbiciem hakéw lub podpér podtrzymujacych,

— wyniesienie oraz oczyszczenie oston w miejscu sktadowania




Uwagi:

Zamawiajacy zapewnia nastepujace ostony: widknina, siatki cieniujgce, maty, stoma i inne
materiaty organiczne.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.11
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

SZK-1R Szkotkowanie sadzonek 1-rocznych z doniesieniem do TSZT
miejsca szkétkowania

SZK-WR Szkoétkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca TSZT
szkétkowania

SZK-NAPEL Szkoétkowanie 1-2 latek do doniczek wraz z napetnieniem TSZT
doniczek substratem

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i watowanie,

— wycis$niecie szpar,

— ulozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,

— formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,

— moczenie korzeni w roztworze gliny lub Zelowanie,

— doniesienie lub dow6z sadzonek na powierzchnie szkétkowania, poprawienie szpary,
— szkoétkowanie wraz z ubiciem gleby wokot sadzonek,

— wyrdwnanie gleby na miedzyrzedach,

— reczne szk6tkowanie sadzonek do doniczek.

Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.14

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SZK-IC5 Mechaniczne szk6tkowanie siewek iglastych KMTR
sadzarka pieciorzedowa
SZK-LC5 Mechaniczne szkétkowanie siewek KMTR
lisciastych sadzarka pieciorzedowa

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem Korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca szkétkowania,
— przygotowanie sprzetu i odstawienie po zakorczeniu pracy,
— sadzenie sadzarkg zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,
— sprawdzanie na biezaco jakos$ci sadzenia,
— reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,
Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okre$leniem dtugos$ci rzedu sadzenia (tasma, GPS) lub ilo$ci szk6tkowanych roslin.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.15
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WY]J-1IN Wyjecie 1-latek iglastych w namiocie TSZT
WY]J-1LN Wyjecie 1-latek liSciastych w namiocie TSZT
WYJ-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1LW Wyjecie 1-latek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2LW Wyjecie wielolatek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-1IR Wyjecie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-1LR Wyjecie 1-latek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2IR Wyjecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2LR Wyjecie wielolatek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT




WY]J-4IR Wyjecie materiatu 4-5 letniego - iglastego TSZT

WYJ-4LR Wyjecie materiatu 4-5 letniego - liciastego TSZT
WY]-FORM Wy]QC1e“w1elolatek drzew i krzewow d.o zadrzewien lub TSZT
plantacji wraz z formowaniem korzeni
SORT-11 Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed TSZT
wysychaniem - 1 latek iglastych
SORT-1L Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed
. L TSZT
wysychaniem - 1 latek li$ciastych
SORT-21 Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed
. : TSZT
wysychaniem - 2-3 latek iglastych
SORT-2L Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed
. L, TSZT
wysychaniem - 2-3 latek liSciastych
SORT-41 Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed
. : TSZT
wysychaniem - 3-4 latek iglastych
SORT-4L Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed
. s TSZT
wysychaniem - 3-4 latek liSciastych
SORT-WIEL Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed
. . : B ., TSZT
wysychaniem - wielolatek drzew i krzewdéw do zadrzewien
WIAZ-PE Wiazanie sadzonek w peczki i etykietowanie TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wyjecie sadzonek z gleby po wcze$niejszym wyoraniu lub bez wyorania,

— wybranie sadzonek z gleby,

— rozkruszenie brylki ziemi,

— sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek sosny jednorocznej,

— tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania na odlegtos¢ do 1 km,

— zebranie i wywdz na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na odlegtos¢
do 1 km od szkoéiki.

— formowanie cze$ci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.16
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
DOL-2L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
lisciastych




Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do dotu,
— dotowanie sadzonek w dole oziebionym,
— przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.17
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PODK-WYN Podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewien, wraz TSZT
Z wyniesieniem galezi

Standard technologii prac obejmuje:

— obciecie zbednych galezi,
— zabezpieczenie ran po cieciu,
— wyniesienie gatezi poza kwatere

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i

zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej iloSci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.18

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZEL-1 Zelowanie 1-latek na szkétkach TSZT

ZEL-2 Zelowanie 2-latek na szkétkach TSZT

ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie zawiesiny do Zelowania,

— zelowanie korzeni,

— utozenie w pojemnikach,

— transport do miejsca sktadowania.
Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej iloSci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.19
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAL-1IL Zatadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem
- 1 latek iglastych
ZAL-1LL - 1 latek liSciastych TSZT
ZAL-21L - 2-3 latek iglastych TSZT
ZAL-2LL - 2-3 latek lisciastych TSZT
ZAt-41L - 4-5 latek iglastych TSZT
ZAL-4LL - 4-5 latek lisciastych TSZT
ZAL-WIEL - 4-5 latek lisciastych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do S$rodka transportowego Ilub miejsca tymczasowego
przechowywania,

— ulozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania

— zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem,

— rozladunek ze $rodka transportu i ztozenie sadzonek w dole do przechowywania lub
komorze chtodni.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.20

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SIEW-DC Siew nasion drobnych AR

SIEW-GC Siew nasion grubych AR




Standard technologii prac obejmuje:

— zaprawienie i doniesienie lub dow6z nasion na powierzchnie kwatery,

— poprawienie rowkéw siewnych przygotowanych mechanicznie,

— ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,

— siew,

— przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,.

— doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

Procedra odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.21

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SIEW-R Siew nasion AR

SIEW-PRC Reczny sie nasion rzutem AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zaprawienie i doniesienie lub dowdz nasion na powierzchnie kwatery,
— poprawienie rowkow siewnych przygotowanych mechanicznie,

— siew nasion do gruntu,

— przykrycie nasion.

Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.22

Kod czynnosci Jednostka

Opis kodu czynnosci miary

SIEW-C Mechaniczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR




Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie lub dowdz nasion,

— przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie nasion,

— wysiew nasion,

— walowanie, bronowanie po siewie.

— przy czynnosciach wykonywanych mechanicznie takze zawieszanie lub doczepianie
sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.23

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

PRZYG-SUB Przygotowanie substratu M3P

UKL-SUB Uktadanie warstwy substratu AR

ZEBR-SUB Zebranie zuzytego substratu z wywiezieniem AR

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie nawozu badZz kompostu z magazynu szko6tki (zatadunek i dowdz),
przygotowanie podtoza do produkcji sadzonek w warunkach kontrolowanych,
— rozrzucenie rOwnomierne na powierzchnie, wyréwnanie, wymieszanie z glebg,
— po zakonczeniu produkcji sadzonek w namiocie zebranie zuzytego substratu we
wskazane miejsce.
Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp) lub objetosci wykorzystanego materiatu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.24

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

GODZ-CH Prace godzinowe ciggnikowe H

GODZ-RH Prace godzinowe reczne H




Standard technologii prac obejmuje:

— prace nie objete czynnosciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu
szkétki, reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po orce i niszczenie,
przykrycie dodatkowe siewdw jesiennych oraz kompostowanie,

— prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaz, rozwozenie
i zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obstudze deszczowni,

— inne prace pomocnicze rozliczane w systemie godzinowym niezbedne do wykonania
prac szkotkarskich.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Dziatl VII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

Prace obejmujg zbiér nasion i szyszek z drzew Scietych i stojacych z bazy witasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanoéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

VII.1 Nasiennictwo i selekcja

1.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

N-ZSGDNSO Zbior szyszek z gospodarczych drzewostan6w nasiennych KG

sosnowych

Standard technologii prac obejmuje:

— zbior szyszek pod nadzorem Zamawiajgcego z drzew Scietych na zrebach w
gospodarczych drzewostanach nasiennych.

— szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do Gospodarstwa Szkoétkarskiego
Koryciny; zbierany materiat musi by¢ czysty, bez gatazek i igiet.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

ZB-NASDB Zbior nasion deba szyputkowego KG
ZB-NASBRZ Zbiér nasion brzozy brodawkowatej KG
ZB-NASOL Zbiér nasion olchy czarnej KG
ZB-NASGB Zbiér nasion graba pospolitego KG
ZB-NASKL Zbiér nasion klona zwyczajnego KG
ZB-NASWZ Zbiér nasion wigza szyputkowego KG
ZB-NASGR Zbior nasion gruszy KG
ZB-NASJB Zbiér nasion jabtoni KG
ZB-NASJRZ Zbiér nasion jarzebu pospolitego KG




Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd na powierzchnie,

— przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

— zbidér oraz oczyszczenie z drzew S$cietych na ptachty lub spod drzew (z ptachty lub
bezposrednio z ziemi) w wylaczonych drzewostanach nasiennych, gospodarczych
drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach
nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajgcego.

— dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca
odbioru wskazanego przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

TERMO-NAS Wykonanie termoterapii Zotedzi KG

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie lub dow6z Zotedzi z miejsca przechowywania

— przygotowanie zotedzi (sptawianie w wodzie),

— wykonanie termoterapii Zotedzi zgodnie z obowigzujgca technologia,

— zaprawianie Zotedzi zaprawg nasienng,

— napetnienie pojemnikdw i doniesienie lub dow6z do miejsca przechowywania.

Uwaga:

Materiat i sprzet do termoterapii zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zotedzi przed zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)

1.5

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

GODZ-RH Pozostate prace z nasiennictwa reczne H

GODZ-CH Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe H




Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek,
wstawianie ich do chtodni oraz obstuga chtodni,

przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawa nasienna,

liczenie szyszek,

oznakowanie drzewostandéw, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic
informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych,
zachowawczych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych,
pielegnacja i nawozenie

inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Dzial VIII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

VIII.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

CHOIN C Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozyskanie choinek i stroiszu,
— przenoszenie,
— zaladunekiroztadunek wraz z ukltadaniem,

Uwagi:
Prace objete VAT 8 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

CHOIN R Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— podwoz choinek i stroiszu w obrebie Gospodarstwa Szkoétkarskiego Koryciny
Uwagi:
Prace objete VAT 8 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




Dzial IX - STAN POSIADANIA

XI.1. Pozostale prace dotyczace stanu posiadania SP-POZ

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

LINIE Prace godzinowe wykonywane recznie HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje oczyszczeniu linii oddziatowych na szerokos$ci 6

m poprzez wyciecie i wyniesienie gatezi krzewdw oraz zarosli (VAT 8%)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)




