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palisada z elementow
betonowych o przekroju
12x18cm i dt. 80cm
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WIDOK OGOLNY POCHYLNI

GUTOWO MALE, UL. CENTRALNA 23

A KOSTKA BETONOWA, SZARA 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 4cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (C12/15) 10cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z Kt. LUB MIESZANKI ZWIR.-PIASK.  min. 15cm
GRUNT RODZIMY PO UPRZEDNIM ZDJECIU HUMUSU
B KOSTKA BETONOWA, SZARA gcm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 4cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (C12/15) 10cm
GRUNT RODZIMY PO UPRZEDNIM ZDJECIU HUMUSU
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betonowych o przekroju
12x18cm i dt. 80cm
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grubowarstwowa hydroizolacja

Sciany budynku z masy

polimerowo-bitumicznej (typu KMB)

UWAGA:

1:25, 1:50

Pod zabudowe elementéw palisady nalezy wykona¢ wykop o

gtebokosci okoto 25¢cm ponizej spodu prefabrykatow i

wykonac podbudowe grubosci 10cm z mieszanki
zwirowo-piaskowej lub kruszywa. Elementy prefabrykowane

nalezy uktada¢ na warstwie gestoplastycznego betonu o
grubosci okoto 15¢cm, a nastepnie obktada¢ (klinowac)

obustronnie, tworzac tym samym betonowe opory. Glebokos¢

osadzenia elementéw w warstwie betonowej powinna

wynosié nie mniej niz /5 wysokosci prefabrykatu, natomiast w

przypadku elementéw powyzej 160cm - % wysokosci. Od
strony gruntu $ciane utworzong przez elementy nalezy

wylozy¢ folig uszczelniajacy.

Uwagi:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej stanowig integralng
czes¢ niniejszego opracowania;

2. Wszystkie wymiary podano w cm.

3. Wszystkie wymiary oraz rzedne wysokosciowe podane na rysunku
zweryfikowa¢ na budowie przed zaméwieniem materiatow;

4. Powierzchnie $cian budynku zakryte elementami pochylni nalezy przed
wykonaniem pochylni zabezpieczy¢ grubowarstwowg powtokg
hydroizolacyjng z masy polimerowo-bitumicznej (typu KMB);

5. Podczas prowadzenia robét w obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu zachowac szczeg6lng ostroznose.

6. Kolorystyke poszczegolnych elementdéw na etapie budowy przedstawic¢
zamawiajgcemu do ostatecznej akceptacii, przed zamodwieniem
materiatéw.
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