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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.
1409 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM
ze przedmiotowa dokumentacja w ramach zadania pn.: ,,Budowa dwéch pochylni dla oséb

niepelnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowosciach: Oblaczkowo 67B; Gutowo Male, ul.
Centralna 23” zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis

Projektant

inz. Lukasz Szub
Branza konstrukcyjna gt iz Tukasz Sziba

Poznan, listopad 2021r.
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II. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. N1 106, poz. 1126 z péZn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Aleksandry
urodzony 12 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwigzku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Lukasz Marcin Szuba

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

mgr inz. drch. Andrzejj J. Nowak

Dytektor Wydzlatu
Rozwaju Regionalnego
Glowny Arghitekt Wojewodzki
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P45-VG1-73B *

Pan tukasz Szuba o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0105/03

adres zamieszkania Wieckowice ul. Jeziorna 77, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Zlecenie nr WIK.ZP.272.4.323.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wrze$nia, na sporzadzenie dokumentacji
pn. ,,Budowa dwoch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w
miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23",

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293,
z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363, z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzZniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797, z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020
1, poz. 1609, z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129, z p6Zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z péZniejszymi zmianami).

Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do
uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot

oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz.U.2019.0.1065 t. j. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

Aprobaty techniczne,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania.

2. Zleceniodawca

Zleceniodawca planowanego zamierzenia jest Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrzesnia.

A
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3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa pochylni dla osob niepelnosprawnych przy budynku
gminnym w miejscowosci Oblaczkowo 67B w ramach zadania pn.: ,, Budowa dwdch pochylni dla osob
niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna
23”7

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych pochylni oraz jej
otoczenia w zakresie umozliwiajacym budowe oraz ich pdzniejsza bezpieczng eksploatacje.

W celu umozliwienia dostepu dla oséb niepelnosprawnych do budynkéw i przestrzeni publicznych,
pochylnie dla 0sob niepelnosprawnych zostaty zwolnione z koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na budowe,
zgodnie z Art. 29. 2 pkt 16.

4. Lokalizacja obiektu

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowo$ci Obtaczkowo 67B, w powiecie wrzesinskim, w
gminie Wrzesnia, w wojewddztwie wielkopolskim. Obiekt potozony jest na dzialce ewidencyjnej o nr 89,
(identyfikator: 303005_5.0328.89). Lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na planie orientacyjnym i planie
sytuacyjnym w cze$ci rysunkowej opracowania.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym, w sasiedztwie istniejacego, gminnego budynku
mieszkalnego. Nieruchomos$¢ posiada przytacze wodociagowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej oraz
telekomunikacyjne. Teren na lokalizacje pochylni znajduje si¢ przy wejsciu do budynku, od strony wschodnie;j.
Dzialka nie lezy w obszarze gérniczym, osuwiskowym ani zalewowym a jej projektowane zagospodarowanie nie
spowoduje konieczno$ci utworzenia stref ochronnych. Dziatka w miejscu projektowanej pochylni nie posiada
chronionego zadrzewienia.

6. Stan istniejacy
W miejscu projektowanej pochylni znajduja si¢ istniejagce schody wejsciowe do budynku pokryte ptytkami

ceramicznymi. Z uwagi na budowe pochylni istniejace schody przeznaczone sa do catkowitej rozbidrki.

6.1. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok wejscia do budynku i istniejacych schodéw przeznaczonych do rozbidrki.
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7. Zakres prac

Roboty budowlane bgda mialy na celu znaczng poprawe parametréw uzytkowych, a takze zwigkszenie
bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

Zakres prac obejmuje m. in.:

e demontaz istniejagcego pochwytu na $cianie budynku,

e demontaz tymczasowej pochylni z elementéw aluminiowych,

* rozbidrke nawierzchni betonowej w rejonie schodéw,

* rozbidrke istniejacych schodéw pokrytych ptytkami ceramicznymi,
* czg$ciowa rozbidrke elementéw elewacji i warstwy ocieplenia budynku,
* odtworzenie hydroizolacji $cian budynku oraz ocieplenia,

* regulacje wysokos$ciowa i zabezpieczenie medidw,

* budowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

e odtworzenie schodéw,

* odtworzenie nawierzchni w obrebie dojs¢ do schodéw i pochylni,

e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

8. Stan projektowany

8.1. Charakterystyka ogodlna

Zaprojektowano pochylni¢ sktadajaca si¢ z dwéch odcinkéw o pochyleniu 5.4% oraz 6.0%, a takze
posrednich spocznikéw o wymiarach 1.5 x 1.5m, umozliwiajacych jednocze$nie zmian¢ kierunku ruchu. Gérny
spocznik stanowi kontynuacj¢ powierzchni zlokalizowanej przed drzwiami wej$ciowymi do budynku. Dlugosci
odcinkéw pochylni wynosza 1.11m oraz 4.68m, a ich szeroko$¢ wynosi 1.20m.

Na wprost oraz na lewo od wejscia do budynku (strona poludniowo-wschodnia) projektuje si¢ odtworzenie
schodéw. Schody sktada¢ si¢ beda z dwéch stopni, z czego gérna powierzchnia drugiego (gérnego) stopnia jest w
poziomie spocznika przed drzwiami budynku. Stopnie beda o wysokosci 13cm i szerokosci (stopien dolny) 36cm.

8.2. Rozwigzania materialowe

8.2.1. Nawierzchnia
Nawierzchni¢ pochylni zaprojektowano z kostki betonowej z posypka granitowa, szarej gr. 6cm, uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm, podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm i warstwie
mrozoochronnej gr. min. 15cm z kruszywa famanego lub mieszanki Zwirowo-piaskowej, ubijanej warstwami gr.
max. 15cm. Warstwe mrozoochronng nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym po uprzednim zdj¢ciu humusu.

8.2.2. Elementy oporowe

Elementy oporowe pochylni, umozliwiajace zabezpieczenie uskoku nawierzchni pochylni wzgledem terenu
zaprojektowano w postaci palisady betonowej z palikéw o wymiarach przekroju 12.0 x 18.0cm i wysokosci
80.0cm. Palisade nalezy uklada¢ na podbudowie gr. 10cm z kruszywa lub zwiru oraz na warstwie
gestoplastycznego betonu C16/20 o grubosci min. 15cm, a nast¢gpnie obtozy¢ (klinowaé) obustronnie tym samym
betonem. Glgboko$¢ osadzenia w warstwie betonowej powinna wynosi¢ ok. 1/3 wysoko$ci montowanego
elementu. Powierzchni¢ odziemna palisady przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ za pomoca folii uszczelniajacej
gr. min. 0,5mm. Uwaga: poziom géry palisady musi by¢ min. 7cm powyzej poziomu ptaszczyzny ruchu.

8.2.3. Stopnie schodéw
Stopnie schodéw nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 8 x 30cm, uktadanych na tawie z betonu C12/15 gr.
10cm. Wypetnienie stopni nalezy wykona¢ z kostki betonowej, szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-pisakowej
1:4, gr. 4cm, podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm.
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8.2.4. Oznaczenia

Fragmenty nawierzchni pochylni przed i za kazdym z odcinkéw pochylonych, o szerokosci 30cm nalezy
wykona¢ w postaci betonowych plyt z ,,guzami”, w kolorze kontrastujacym (np. z6tty).

8.2.5. Balustrady

Balustrady przy schodach oraz zabezpieczajace krawedz gérnego podestu nalezy wykona¢ z elementéw
stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, z podchwytem pojedynczym, na wysoko$¢ 1.10m. Pochwyt oraz
stupki wykona¢ z rur o $rednicy 40mm. Wypetnienie balustrady z pretéw lub rurek o $rednicy min. 10mm i o
przeswitach miedzy elementami nie wigkszych niz 12cm. Podstawy stupkéw balustrad zakonczone rozetkami.
Stupki nalezy mocowac¢ do elementéw palisady za pomoca kotew stalowych, chemicznych.

Balustrady na zewngtrznych krawedziach odcinkéw pochylonych (w miejscu gdzie nie ma $ciany budynku)
nalezy wykona¢ z elementéw stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, z podchwytem podwdéjnym, na
wysoko$¢ 0.75 1 0.90m. Pochwyty oraz stupki wykona¢ z rur o $rednicy 40mm. Podstawy stupkéw balustrad
zakonczone rozetkami. Stupki nalezy mocowa¢ do elementdw palisady za pomocg kotew stalowych,
chemicznych.

Pochwyt podwdjny mocowany do $ciany budynku nalezy wykona¢ z elementéw stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie, z elementami na wysoko$¢ 0.75 i 0.90m. Pochwyt wykona¢ z rur o $rednicy 40mm. System
mocowania pochwytu do $ciany wg rozwigzania wybranego producenta. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na dobér
odpowiedniej dlugosci elementéw mocujacych (np. kotew) z uwagi na warstwe ocieplenia budynku.

8.2.6. Izolacje
Przed wykonaniem elementéw pochylni nalezy dokonaé czg¢sciowej rozbiérki warstwy termoizolacji budynku
oraz oczyszczenia $cian fundamentowych. W dalszej kolejno$ci nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacyjng z
grubowarstwowej, polimerowo-bitumicznej masy hydroizolacyjnej (np. typu KMB). Po wykonaniu hydroizolacji
nalezy odtworzy¢ warstwe izolacji termicznej z plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o grubo$ci dostosowanej
do istniejacej warstwy termoizolacyjnej. Po ustawieniu elementéw palisady betonowej przy $cianie nalezy
dokona¢ uzupelnienia warstwy tynku.

9. Kolizje i ich rozwigzanie

Zatozono, ze lokalizacja mediéw doziemnych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego, a
wszelkie prace odbeda si¢ bez ich przerywania i zachowaniem ciaglosci ich funkcjonowania.

Z uwagi na lokalizacj¢ projektowanej pochylni w miejscu istniejgcej studni kanalizacyjnej zatozono, ze
wykonana zostanie nadbudowa studni do poziomu gérnego spocznika pochylni. Nadbudowe nalezy wykonaé z
wykorzystaniem rury gladkos$ciennej z PP, wchodzacej teleskopowo w istniejaca rur¢ tworzaca studni¢, wraz z
uszczelnieniem potaczenia uszczelkg systemowa. Rur¢ do nadbudowy nalezy dobra¢ do $rednicy istniejacej
studni. Na studni nalezy umie$ci¢ nowy, systemowy wiaz zeliwny.

Sieci kolidujace z projektowanymi palisadami nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dwudzielnych rur ostonowych
— stalowych w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej oraz z tworzywa sztucznego - HDPE w przypadku sieci
teletechnicznej. Dtugosci i $rednice rur ostonowych podano w czgéci rysunkowej opracowania. W razie
koniecznosci parametry (dtugosci i $rednice) rur ostonowych nalezy dostosowa¢ do odkrytych na etapie budowy
sieci.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji
infrastruktury podziemnej i nadziemnej. W celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze stanem na
planie sytuacyjnym Wykonawca wykona rgczne przekopy kontrolne w miejscach prostopadtych do osi przejs¢
sieci podziemnych. Prace ziemne w sasiedztwie sieci nalezy dokonywa¢ zgodnie z normami branzowymi, pod
nadzorem Wtasciciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

Wszelkie niekolidujace z planowang inwestycja media, odstonigte jednak na etapie budowy projektuje si¢
zabezpieczy¢ w dwudzielne rury ostonowe.

10. Warunki techniczne wykonania robét
Warunki techniczne wykonania robét sa nastgpujace:

Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
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przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem wszystkich sieci
zewngtrznych, wykona¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu faktycznego ze
stanem na planie sytuacyjnym, dokona¢ zabezpieczen odstoni¢tych elementéw sieci podziemnych;
wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzér Budowy;

podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i zastrzezen zawartych w decyzjach,
opiniach, uzgodnieniach;

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i Ppoz. oraz pod nadzorem
uprawnionych oséb.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W zwiazku z
powyzszym przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢
przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia rob6t powinno byc¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

12. Uwagi koncowe

a.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegélnym
uwzglednieniem tre§ci uzgodnief oraz ich wdrozenia.

Za prawidlowe wykonanie rob6t odpowiada Wykonawca.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materiatéw niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie uzyte materialy i systemy winny by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie zgodnosci z PN-EN
i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobéw indywidualnych stosowane materialy powinny posiada¢ aktualna
Aprobate lub Rekomendacje IBDiM w Warszawie.

Nalezy powiadomi¢ nadzér autorski o kazdej zaistnialej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zalozen i
rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych czg¢sciach dokumentacji.

Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.
Nadzér inwestorski powinien S$ciSle egzekwowal wykonanie rob6t zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty zwigzane z ewentualnymi urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi na obiekcie lub w jego obrebie
nalezy wykonywa¢ w obecnosci administratoréw urzadzen obcych.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanymi robotami
nalezy wykona¢ opracowania dodatkowe wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych. Nalezy
takze sporzadzi¢ dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w
szczegblnosci dla robdt zanikajacych,

Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowa¢ i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji pod katem zgodnoSci z zatozeniami projektowymi oraz oczekiwang
jakoscia i bezpieczenstwem konstrukcji.

A

Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
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IV. ZALACZNIKI

Wytyczne dla potrzeb sporzadzenia planu BIOZ

gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23

. Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
— pochylnia w miejscowosci Obtaczkowo 67B
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WYTYCZNE DLA POTRZEB SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Budowa dwoch pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy
budynkach gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B;
Gutowo Mate, ul. Centralna 23 — pochylnia w miejscowosci
Obtaczkowo 67B

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy we Wrze$ni
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

A

Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
— pochylnia w miejscowosci Obtaczkowo 67B
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okreslajace skalg i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do zagrozenia.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
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8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
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9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6ét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

10. Wyszczeg6lnienie zasad BHP przy pracach zwigzanych z przemieszczaniem zdemontowanych elementéw

11. Wytyczne dla Kierownika Budowy dotyczace opracowania planu ,,BIOZ”

11.1. Wymagania odnosnie czgsci opisowej

11.2. Wymagania odno$nie cze¢$ci graficznej

Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
A gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
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1. Wstep

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W zwiazku z
powyzszym przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
e Dokonanie niezbednych robét rozbidrkowych,
*  Budowa pochylni dla niepetnosprawnych w rejonie budynku mieszkalnego;

* Uporzadkowanie terenu robot;
Szczegbtowa kolejnos¢ wykonania robét przedstawiono w czgéci opisowej niniejszej dokumentacji.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w miejscu planowanych prac
W rejonie objetym inwestycja wystepuje istniejgca infrastruktura techniczna w postaci:
* istniejacych budynkéw mieszkalnych;
*  mediéw doziemnych, przedstawionych na zalagcznikach mapowych;

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepuja nastgpujace elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi:

* doziemne czynne sieci uzbrojenia terenu;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podczas prac budowlanych przewiduje si¢ wykonywanie robo6t, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

* roboty zwigzane z obstugg narzedzi i urzadzen zasilanych energia elektryczna;

» wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazéw palnych, ktére moga powodowaé zagrozenie pozarowe

oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac spawalniczych, na§wietlenie oczu i oparzenia;

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do zagrozenia.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom niezatrudnionym bezposrednio
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, a takze oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

* Dokumentacja projektowa oraz dziennik budowy — w miejscu budowy.

* Pozostale — w siedzibie firmy realizujacej roboty.

Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
ﬁ gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
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8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Niektére z planowanych do wykonania robdt maja charakter szczegélnie niebezpiecznych, w nawigzaniu do
art. 21a, ust. 2 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwiazku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu
tych prac musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach, wydane przez lekarza
medycyny pracy. Muszg réwniez posiada¢ aktualne §wiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz
przej$¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegllnych zakreséw roboét, z przedstawieniem
zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie robét. Instruktaz pracownikow prowadzony przez kierownika budowy
nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczgciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z
przedstawieniem niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik, wraz z przedstawieniem sposobu ich
unikni¢cia. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacji
i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujagcym roboty budowlano-montazowe nalezy

zapewnic:

* oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgcego przed wstepem oséb niepozadanych;

e przy wszystkich pracach budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

* stosowanie si¢ do wymagan BHP okreS§lonych w projektach i przepisach branzowych (np. dotyczacych
elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym);

e stosowanie butéw, odziezy ochronnej i sprzegtu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich,
antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

* stosowanie odziezy ostrzegawczej;

» stosowanie indywidualnego sprzgtu zabezpieczajacego podczas prac na wysokosci;

e zaopatrzenie w $rodki i sprzg¢t ochrony osobistej pracownikéw narazonych na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang praca;

* kontrole narzedzi rgcznych o napedzie elektrycznym raz na 10 dni, jeSli instrukcja producenta nie
przewiduje innych terminéw;

*  zapewnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim instalacji i urzadzenia elektrycznych;

»  zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przewodow elektrycznych;

* wymagane dokumenty dopuszczajace do eksploatacji maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace
dozorowi technicznemu;

* odpowiedni stan techniczny maszyn i urzadzen technicznych eksploatowanych na budowie;

e zabezpieczenie stalych stanowisk spawalniczych zlokalizowanych na otwartej przestrzeni przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych;

* wydzielenie oslonigtego przed wplywem warunkéw atmosferycznych miejsca przechowywania butli z
gazami spawalniczymi;

* ustawienie w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° butli z gazem podczas korzystania z
niej;

e dlugos¢ przewodéw do tlenu lub acetylenu co najmniej Sm;

* wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy w miejscu pracy, w przypadku gdy roboty sa wykonywane w
odleglosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy;

* umieszczenie w widocznym miejscu na budowie wykazu zawierajacego adresy i numery telefonéw:

o Najblizszego punktu lekarskiego.
o Najblizszej strazy pozarnej.

Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
ﬁ gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
— pochylnia w miejscowosci Obtaczkowo 67B
15



o Najblizszego posterunku policji.

10. Wyszczegolnienie zasad BHP przy pracach zwiazanych z przemieszczaniem
zdemontowanych elementéw

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.

*  Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

*  Dzwig/zuraw moze by¢ obstugiwany tylko przez pracownikéw majacych odpowiednie uprawnienia.

e Obstuga dzwigu/zurawia musi mie¢ aktualne $wiadectwa lekarskie dopuszczajace do wykonywania
pracy.

e Obstugiwaé¢ wolno dzwig/zuraw dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Urzad Dozoru Technicznego.

e Obstluga dzwigu/zurawia powinna zna¢ instrukcje BHP i instrukcje obstugi dzwigu/zurawia.

e Przed przystapieniem do pracy obsluga powinna przeprowadzi¢ przeglad wstepny i sprawdzi¢ stan
bezpieczenstwa wg instrukcji obstugi dzwigu/zurawia.

e Zabrania si¢ podnoszenia tadunkéw o cigzarze przekraczajagcym dopuszczalny udzwig.

e Zabudowa dzwigu/zurawia winna by¢ dokonywana na pewnym i stabilnym podlozu gwarantujagcym
stateczno$¢ zurawia.

*  Podnosi¢ mozna tylko i wytacznie tadunek swobodny - nie zamocowany do gruntu. konstrukc;ji itp.

e  Zabrania si¢ obstudze opuszczania kabiny dZzwigu/zurawia, gdy na haku jest zawieszony ci¢zar.

e W przypadku nieprawidtowosci w pracy lub awarii obstluga zobowigzana jest do:

- opuszczenia tadunku na ziemig,

- ustawienia manipulatoréw w pozycji ,,0”
- wylaczenia zasilania dzwigu/zurawia,

- usuni¢cia awarii lub usterki.

* W czasie pracy obstuga nie moze wykonywaé czynno$ci ubocznych.

e  Przy podnoszeniu tadunkéw o cig¢zarze zblizonym do udzwigu maksymalnego lub przy rozpoczynaniu
pracy w danym dniu nalezy sprawdzi¢ dziatanie dzwigu/zurawia przez podniesienie i opuszczanie
fadunku na wysokos¢ okoto 0,5 m.

* Na haku dzwigu/zurawia nie wolno transportowa¢ ludzi.

*  Przy opuszczaniu tadunku na bebnie musi pozostawa¢ minimum 2,5 zwoju liny.

* Nie wolno hamowa¢ przez celowe powodowanie zadziatania wylacznikow krancowych.

e Podnoszony tadunek powinien znajdowa¢ si¢ pod pionowo zwisajacym zbloczem; nie wolno $ciggad
hakiem przedmiotéw lezacych poza zasiggiem pionowo zwisajacego zblocza.

e Dzwig/zuraw moze by¢ eksploatowany w poblizu przeszkéd pod warunkiem zainstalowania
ogranicznikéw ruchu.

* Nie wolno wykonywa¢ napraw, obstugi technicznej i regulacji podczas pracy dzwigu/zurawia.

e Zabronione jest przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotéw, ktoérych dlugo$¢ wynosi ponad
4m, a cigzar ponad 30 kg.

* Przedmioty o dlugosci powyzej 4 m i o cigzarze powyzej 30 kg moga by¢ przenoszone przez
odpowiednig liczbg pracownikéw, jednak nie mniejszg niz 2.

e Do przenoszenia przedmiotéw dlugich i cigzkich nalezy w miar¢ technicznej mozliwosci stosowac
specjalne kleszcze 1 inne urzadzenia, pozwalajagce na transport takich przedmiotéw z mozliwie
najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

e Zabronione jest uzywanie uszkodzonych lin i fancuchéw.

e Zabronione jest uzywanie lin taczonych na odcinkach, ktére moga wejs¢ na krazek lub beben.

11. Wytyczne dla Kierownika Budowy dotyczace opracowania planu ,,BI0Z”

11.1. Wymagania odnos$nie czesci opisowej

Cze$¢ opisowa zawiera¢ powinna:

Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
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informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;
informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdblnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

11.2. Wymagania odnos$nie cze¢sci graficznej

Czg$¢ graficzna, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajaca dane
umozliwiajace latwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewngetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materialow,
wyrob6éw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzgtu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatéw;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

lokalizacje¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektéw stuzacych
obronno$ci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres
wylaczenia okre$la inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w czgsci opisowej i w czesci rysunkowej planu BIOZ, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

A

Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
— pochylnia w miejscowosci Obtaczkowo 67B
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01. Plan orientacyjny
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Budowa dwadch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
A gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
— pochylnia w miejscowosci Obtaczkowo 67B
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