oznaczenie nawierzchni
ptytami z "guzami”

xww

istniejgce drzwi -

bez zmian

rozbidrka istniejgcego
pochwytu z rur stalowych

istniejgca studnia

bez zmian

RZUT Z GORY

1:50

dwudzielna stalowa rura ostonowa
DN250 z uszczelnieniem
zakonczen, L=3.0m

dwudzielna rura

ostonowa 110

rozbidrka istniejgcych
schoddéw do budynku

rozbiorka istniejgcego

pochwytu z rur stalowych

balustrada z rur stalowych,
zabezp. antykorozyjnie

balustrada z rur
stalowych, zabezp.
antykorozyjnie

palisada z elementow
betonowych o przekroju
12x18cm i dt. 80cm

PRZEKROJ E-E
1:50

balustrada z rur
stalowych, zabezp.
antykorozyjnie

palisada z elementow
betonowych o przekroju
12x18cm i dt. 80cm
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| % .
‘ : | 367.0 / | 150.0 |
67 ; ; Z ‘ ‘
ISTNIEJACY BUDYNEK - BEZ ZMIA X5l BN
TNOL [ T [ T [ [ Igl | [ Tel T T T T o1 T T TAZRTI T R Ig— :
“—\,( 150.0 | T 4680 .7 ~30.0 1200
T 3 ‘ =] L
C N L0 707 Tases of ]
\ B/ 7 3 270 S A7y e ter ISt~
Y [ i N o N \\
0 _\\ '0.0é // ——— T - < T T i — J
: _Mg b S [ T 197 I//f 1 l‘él [ T T T T8 1 [ T T84
‘ 2 | o AR 37 ol o i
%00 2| NN 1= et Bt @
/ ] N E30-9 YT _ 456.0 150.0 |
N | — ] FO : I |
+/-0.0 | : ~ [oe) /
| ~ oznaczenie nawierzchni
LY . .
: 0.00 4 1o plytami z "guzami"
\ -2
| <
]110.0 _[-—100.0 | _ 117.0 A i dwudzielna stalowa rura ostonowa
°© ‘ ! o DN250 z uszczelnieniem
MBS IR IR S zakonczen, L=1.0m
>~
“5'8\ nadbudowa istniejgcej studni ks z
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PRZEKROJ C-C

WIDOK OGOLNY POCHYLNI
OBLACZKOWO 67B
1:25, 1:50

SZCZEGOL SPOSOBU
MONTAZU PALISADY
1:25 prefabrykowany
N element palisady
| = folia
T i = | uszczelniajgca
! 1
B I B ;  fundament z betonu
[ | gestoplastycznego
= | :/ | c12115
| + SN
| / | \\ |
| o | | mieszanka
ol 150, é : Zzwirowo-piaskowa

lub kruszywo (mat.
mrozoodporny)

grunt rodzimy

UWAGA:

Pod zabudowe elementéw palisady nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci okoto 25cm ponizej spodu prefabrykatow i
wykona¢ podbudowe grubosci 10cm z mieszanki
zwirowo-piaskowej lub kruszywa. Elementy prefabrykowane
nalezy uktada¢ na warstwie gestoplastycznego betonu o
grubosci okoto 15¢cm, a nastepnie obkitadac¢ (klinowac)
obustronnie, tworzgc tym samym betonowe opory. Gtebokos¢
osadzenia elementéw w warstwie betonowej powinna
wynosi¢ nie mniej niz ¥ wysokosci prefabrykatu, natomiast w
przypadku elementow powyzej 160cm - % wysokosci. Od
strony gruntu $ciane utworzong przez elementy nalezy
wytozy¢ folig uszczelniajgcy.

Uwagi:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej stanowig integralng

czesé niniejszego opracowania;

Wszystkie wymiary podano w cm.

Wszystkie wymiary oraz rzedne wysokosciowe podane na rysunku

zweryfikowa¢ na budowie przed zamdwieniem materiatow;

4. Powierzchnie $cian budynku zakryte elementami pochylni nalezy przed
wykonaniem pochylni zabezpieczy¢ grubowarstwowg powtokg
hydroizolacyjng z masy polimerowo-bitumicznej (typu KMB);

5. Podczas prowadzenia robét w obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu zachowac szczegdlng ostroznosc.

6. Kolorystyke poszczegolnych elementdw na etapie budowy przedstawic¢
zamawiajgcemu do ostatecznej akceptacji, przed zamdwieniem
materiatéw.

2.
3.

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

SM

orojektanci

Zleceniodawca:

Urzgd Miasta i Gminy we Wrzesni
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:
Budowa dwdch pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynkach
gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
- pochylnia w miejscowosci Obtaczkowo 678

Branza: Stadium dokumentacii:

——————— = — PRZEKROJ A-A ‘ ] i istniejgce drzwi -
istniejgce drzwi - : ‘ 1:50 bez zmian
bez zmian 1:50 ‘
A
rozbiorka istniejacych | 108.0 | 108.0 ﬁ39.0i ‘ uzupetnienie warstwy
schodéw do budynku termoizolacyjnej z
polistyrenu
i 109'0 TBG'OF 220.0 ekstrudowanego (XPS)
I | A wraz z uzupetnieniem tynku
= ‘ -0.02 D00
- -0.15 e N
-0.34 -0.28 ‘ = grubowarstwowa
- ‘ ' 043 | HZ 5 hydroizolacja $ciany
I Y i B | ‘ - N\ >l budynku z masy
: : : : : : : : : : : I j polimerowo-bitumicznej
l -1.06 KMB
A E=-d NN 7a— | o (typu )
rozbiorka istniejgcych
a schodéw do budynku
' palisada z elementow
betonowych o przekroju
i 12x18cm i dt. 80cm i
PRZEKROJD-D 71~ ~~"~"~"~"~"~""""""®4 77 I - ‘ PRZEKROJ B-B
1:50 ‘ pochwyt z rur stalowych, ‘ ‘ 1:50
balustrada z rur zabezp. antykorozyjnie, balustrada z rur stalowych,
stalowych, zabezp. mocowany do éciany wg ‘ zabezp. antykorozyjnie
antykorozyjnie 450 720 540 | : rozwigzania producenta 57.0 1080 216.0 1080  39.0 A KOSTKA BETONOWA, SZARA 6em
\ I \ | % \ \ ! \ i \ PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 4dcm
palisada z elementéw A+ / j grubowarstwowa - | PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (C12/15) 10cm
betonowych o przekroju 130.05=111.0-— " [150.0 B hydroizolacja Sciany —— 1 480 - 1500 | obrzeze betonowe WARSTWA MROZOOCHRONNA Z Kt LUB MIESZANKI ZWIR -PIASK.  min. 15cm
12x18cm i dt. 80cm | 30.0 | | budynkuzmasy | T —— I ) | : GRUNT RODZIMY PO UPRZEDNIM ZDJECIU HUMUSU
+/-0.00 5 40 W . +0.01 polimerowo-bitumicznej -0<0 06 30.0 8x30cm, na tawie
— | 94%. 0. (typu KMB) : 500 A | ;L, z betonu C12/15
\ o ﬁ . . O% L -0.34 /
A +0.80 - A‘,
¥ -0,98 | J—J_J__I_J_Jl_ = —!- 4__1_4__!_4'__!_| P IJ_I Py |—|+H-106 A
L Loy _L_L_L_L_L_L_L_I_J__!_J__!_\_E/ . B KOSTKA BETONOWA, SZARA 6cm
supelnienie warstw PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 4cm
oznaczenie nawierzchni - ;‘ upe: ‘f e warstwy PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (C12/15) 10cm
nadbudowa istniejacej studr)i ks z ptytami z "guzami" "’:Irig?'feonicyjnej z oznacz_enie nawigrzchni oznacz_enie nawigrzchni GRUNT RODZIMY PO UPRZEDNIM ZDJECIU HUMUSU
wykorzystaniem rury gtadko$ciennej gkstraldowanego (XPS) ptytami z "guzami” ptytami z "guzami"

PP (teleskop) oraz uszczelki miedzy
istniejgca a nadbudowana rurg.
Pokrywa studni zeliwna, systemowa.

palisada z elementéw
betonowych o przekroju
12x18cm i dt. 80cm

wraz z uzupetnieniem tynku

KONSTRUKCYJNA PBW
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Szuba N koZvQT?Jk/c]yJ?rwor)/i/l?ggvglono
Tytofrysonko: WIDOK OGOLNY POCHYLNI.

OBLACZKOWO 67B
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Skala: 1:25, 1:50




