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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Zespotu Sakd w Stargardzie potony przy Parku
3-ego Maja 2 w Stargardzie. Teren szkoty obejmajatkt nr 437/2 potaonej w obebie ewidencyjnym
Miasto Stargard [321401_1.0010], w jednostce emggimej Stargard [321401_1].

Opracowanie swoim zakresem obejmuje stan ochrarecprp@arowej budynku wraz z wykazem
niezgodnéci z obowazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciw@@wymi jak
réwniez wskazaniem sposobu spetnienia wynfagazakresu bezpiecasgtwa paarowego w sposob
inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych i przeoikgpowych. Ekspertyza techniczna
zawiera cgs¢ opisowy i odpowiadajca jej czscig graficzry oraz czs¢ analityczneocenn.

Celem ekspertyzy jest zapewnienie akceptowalneg@mpw bezpieczestwa ludzi i mienia oraz
zapewnienie niepogorszenia warunkéw ochrony przaziarowej w sposob inny aiokreslono wprost
w przepisach techniczno-budowlanych i przeciggrowych. Celem ekspertyzy jest rowhnie
uzgodnienie przedstawionych roawé zastpczych spetniacych wymagania w sposob innyzni
okreslono w przepisach dotygeych ochrony przeciwp@arowej. Wysipienie w sprawie uzgodnienia
rozwigzan zastpczych sporazdzono w trybie § 2 ust. 3a rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznyjetkimi powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Proponowane w niniejszej ekspertyzie rogeinia zasgfpcze zapewni spelnienie wymaga
ochrony przeciwpzarowej w sposob inny aiokreslono w przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpaarowych, zdaniem autorow ogranicmazliwos¢ powstania pgaru, a w razie jego
wystgpienia:

* zapewniaj zachowanie rimosci konstrukciji przez oki&ony czas;

e zapewniaj ograniczenie rozprzestrzenianiae sbgnia i dymu wewsgtrz obiektu
budowlanego;

e zapewniaj ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;

» zapewnia mazliwo$¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

* uwzgkdniajg bezpieczastwo ekip ratowniczych.

Niniejsza ekspertyza szczegdétowo ckae propozycje niezlminych rozwizan technicznych,
ktorych realizacja zapewni wieiwy poziom bezpiecZsstwa paarowego w budynku.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt stanowi budynku wolnostmly powstaty z poctkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat
na rzucie zblionym do ksztattu litery L o czterech kondygnacjaettiziemnych, niepodpiwniczony
Zz poddaszem nieytkowym. Gtowna bryta budynku przykryta dachem dpagowym stromym,
wielopotaciowym. Budynek widnieje w gminnej ewid@nzabytkéw. Budynek w trakcie jego
uzytkowania byt wielokrotnie remontowany i modernizow a w szczegélsoi poddano naprawie
elementy stropu podstrychowego iewldy dachowej wraz z jej elementami podpigegni.



Obecne parametry techniczne budynku:

* powierzchnia zabudowy -1960,91 M

e powierzchnia wewgtrzna -6 618,87 M

* kubatura brutto budynku -0ok. 27 942,4 th
* wysokas¢ budynku -17,10 m,

» grupa wysokéciowa budynku - sredniowysoki.

Przeznaczenie i program aytkowy budynkéw

Obiekt petni funkg} budynku éwiaty, w ktorym midci sic Zesp6t Szkdot nr 1 im. Mieszka |
w Stargardzie. Ponadto na parterze budynku wydzettwa lokale ustugowe oddzielone funkcjonalnie
od czsci szkolnej budynku. Obiekt sktada i czterech kondygnacji nadziemnych:

Parter

Skrajna wschodnia cge parteru wykorzystywana jest na potrzebyé&ayychowania fizycznego.
W tej czsci budynku znajduje sisala gimnastyczna wraz z zespotem pomieszta@arzysacych
wykorzystywanych na potrzeby zéjwychowania fizycznego, takie jak:¢met sanitarny, szatnie,
dodatkowe dwie sale lekcyjne, schowki i magazyngizoraplecze nauczycielskie, w tym: pokoj
nauczycielski i pomieszczenia higieniczno-sanitarny
Za czscig wykorzystywal na cele wychowania fizycznego, w poziomie partemajdup sic dwa
lokale oddzielone funkcjonalnie od pozostatejsck budynku. Pierwszy lokal ustugowy sktada si
z dwéch pomieszcaebiurowych, schowka oraz korytarza. Lokal w pelddpielony jest funkcjonalnie
od pozostatej egci budynku posiadagy dostp bezpdéredni z zewntrz budynku. Drugi lokal
wykorzystywany jest do nauki muzyki i rowaieddzielony jest funkcjonalnie od pozostategscz
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budynku. Drugi lokal sktada gz czterech sal lekcyjnych, trzech pomiesacarirowych oraz toalet

i korytarza. W centralnej ezci parteru umieszczono pomieszczenia Szatniowepagiascze,
pomocnicze i socjalne pracownikdw (konserwatorzgpczki) oraz pomieszczenia techniczne takie
jak: pomieszczeni rozdzieli elektrycznejezet ciepliny.

W zachodniej agci parteru znajdujsie cztery sale lekcyjne wraz z pomieszczeniami ponoagmi.

| pietro
Na parterze zlokalizowano g administracyjg szkoty, w tym: sekretariaty, gabinety dyrekcjiabr

inne pomieszczenia biurowe. Ponadto nagtrpe znajduj si¢ pomieszczenia biblioteki, sklepiku,
gabinet pigjgniarki, serwerownia, pomieszczenia sanitarne jg@denacie sal lekcyjnych, w tym ¢
sal lekcyjnych z zapleczami.

Il pi etro
Na Il pietrze budynku znajduje ¢hula usytuowana bezfpedni nad sal gimnastyczap, trzynacie sal

sekcyjnych, w tym ag¢ sal lekcyjnych z zapleczami, dwa gabinety pedagog®dkdj nauczycielski,
dwa pomieszczenia biurowe oraz toalety.

Il pi_etro
Na najwyszej kondygnacji itytkowej znajduje si pietnascie sal lekcyjnych, w tym e&é sal
lekcyjnych z zapleczami. Z tej kondygnacji zapewyigest dosip do antresole auli.

Poddasze
Poddasze budynku stanowi éz@ieuzytkowg budynku.

Komunikacja
Komunikacg ogolny w budynku tworz trzy klatki schodowe oraz prowagtz do nich korytarze.

Kondygnacja | pjtra, Il pictra oraz Il pétra budynku posiadajidentyczny uklad Kkorytarzy
prowadacych do dwdéch skrajnych klatek schodowych i jedrejtralnej klatki schodowej. Parter
budynku nie posiada tak wymeego ukiadu komunikacyjnego jak to wydh na pozostatych
kondygnacjach budynku, co jest wynikiem podziatteya na czsci, do ktérych zapewniono degtz
klatek schodowych oraz bezpednio z zewstrz budynku.

Budynek posiada siedem w§jz budynku, do ktérych prowadzi komunikacja ogélmatym trzy
wyjscia w poziomie parteru i cztery wigja z poziomu | pitra. Pozostale drzwi zewtrzne stanove
bezpgrednie wyjcia z pomieszczena zewntrz budynku.

Konstrukcja obiektu

Budynek o konsytuacji tradycyjnej murowanej tj.egty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ze
scianami nénymi w uktadzie mieszanym. Stropy ¢dzy kondygnacyjne ceglane wsparte na belkach
stalowych oraz drewniane. Whba dachowa w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym z naecz
zastrzatami (typowa dla konstrukcjiggb wykonywanych w tamtym okresie) wzmocniona w astdt
latach elementach stalowymi. Posadowienie budyrdap#rednie na tawach fundamentowych. Do
budynku przylega &£¢ gospodarcza wykonana w konstrukcji stalowe;.

Usytuowanie

Budynek Zespotu Szkét nr 1 w Stargardzie pofoy jest przy Parku 3-ego Maja 2 w Stargardzie.
Teren szkoty obejmuje dziatknr 437/2 potaonej w obebie ewidencyjnym Miasto Stargard
[321401_1.0010], w jednostce ewidencyjnej Stard@a2d401 1].

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze:tybp miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — uchwata nr XLV/419/97 Rady Miegpki Stargardzie Szczéskim z dnia 26
sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany planu ogélneggmgpodarowania przestrzennego miasta Stargardu
Szczeabskiego dotycgcej terenu w rejonie ul. Wys#gkiego, Czarnieckiego, Bogustawa 1V, Barnima,
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zgodnie, z ktérym teren dziatki nr 437/2 znajdugers obszarach oznaczonych symbolem: 1U — dziatki
ustugowe.

Teren inwestycji gsiaduje bezpaednio z terenem:
» od strony p6tnocnej » z parkiem 3—go Maja; dz. nr: 439, 440/54 niezalnadymi,

e od strony wschodniej | » zdrog ul. Skarbowa; dz. nr 441,

e od strony potudniowor  z terenem zabudowanym budynkiem administracji pahkj —
wschodnim siedziba Starostwo Powiatowego w Stargardzie; d43ii/1

* od strony potudniowej | < z drog ul. Ksiecia Bogustawa 1V; dz. nr 435,
e od strony zachodniej | » z dziallg nr 436 zabudowarbudynkami biurowymi i skladowym

Budynek na dzialce budowlanej usytuowano od gratgcgziatki w odlegtéci nie mniejsze;j ri:
* 4 mw przypadku zwrdcenia budynitiarg z oknami lub drzwiami w strertej granicy,
» 3 mw przypadku zwrdcenia budynkciarg bez okien i drzwi w strantej graniczy.

Usytuowanie budynku wzegllem granic dziatek jest zgodne z obgujacymi przepisami
rozporadzenia Ml [3].

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

Ocere stanu technicznego okieno na podstawie ekspertyzy technicznej budynkliomgnej na
potrzeby planowanego zamierzenia budowlanego z lgdaigniem wiasnych wnioskéw.
W ocenie ogolnej stanu technicznego poszczegolalghentdw przyto nas¢pujaca klasyfikacg
ocen:

e stan techniczny dobry— element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wyikaenia, wyposgenia)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazujg@a i uszkodzenia: cechy i vwawosci
materiatdbw odpowiadajwymaganiom normy (0-15% zycia technicznego),

* stan techniczny zadowalajcy — element budynku utrzymany jest rigige; celowy jest remont
biezacy polegajcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konségintpc (16-30 % zuycia
technicznego),

e stan technicznysredni — w elementach budynku wypuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
niezagraajace bezpieczestwu publicznemu; celowy jest gziowy remont kapitalny, (31-50 %
zuzycia technicznego),

e stan techniczny mierny (niezadowalajcy) — w elementach budynku wypuja lokalne silne
uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remontitapy, (51-70 % z#ycia technicznego),

e stan techniczny zty— w elementach budynku wypujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy
wihasciwosci wbudowanych materiatow mapbnizons klas;, (71-100 % zaycia technicznego).

a. Przykrycie dachu:
Pokrycie obiektu stanowi dachéwka cementowa - ziideva ut@ona na drewnianych tatach.
Stan techniczny przekrycia - doby.

b. Konstrukcja dachu:

Wiezbe dachowd o schemacie statycznym krokwiowo-ptatwiowym, ztyamnieniami poprzecznymi
w postaci zastrzatow. Krokwie wgiby oparte na ptatwiach. W kierunku poprzecznym dikdachowy
stezony mieczami. Wizba dachowa oparta beZpednio na murowanyclicianach nénych oraz
posrednio za pomacbelek stalowych.

Stan techniczny konstrukcji dachu - doby.



c. Strop

Stropy miedzykondygnacyjne wykonano typu Kleinargpaa murowanyclicianach nénych oraz
belkach stalowych. Nad aulvykonano strop ceglany w ksztalcie luku dodatkqrealwieszony do
belek stalowy za pomaczawiesi stalowych. Strop nad ostgtkbndygnacj o konstrukcji belkowej,
drewnianej zeslepym putapem i deskowaniem pelnym na poddaszucZagdostatnich remontow
w poziomie poddasza dokonano wzmoénieew zasadzie przebudewonstrukcji dachu poleg#ga na
zmianie sposobu przekazania abeh ze stupoéw wizby dachowej na elementy konstrukcyjne
budynku. Obecnie podporami stupoweby dachowej stanowibelki stalowe oparte ngcianach
nosnych. Wczéniej stupy wezby dachowe] przekazywaly olagenia na belki drewniane, co
powodowato nadmierne ugiia stropu.

Stan techniczny stropéw — dobry.

d. Sciany zewretrzne
Sciany murowane z cegty petnej pokryte obustronny@rawami tynkarskimi. Stan techniczigian
zewretrznych — zadawalagy.

e. Sciany wewretrzne
Murowane z cegly petniej pokrytej obustronnie tyarkicementowo-wapiennym. Stan technicaign
wewretrznych — zadawalagy.

f. Schody
Wszystkie  klatki schodowe posiadaj schody o konstrukcji  ptytowej zelbetowej.
Stan techniczny schodow — zadawgdgj

g. Instalacje
Budynek zostat wypogany w nasgpujace wewmrtrzne instalacje:
* elektryczn,
* gazowy (niewytkowana),
e odgromove,
» wodocigowg na cele socjalno-bytowe,
» kanalizac} sanitarn,
» centralnego ogrzewania,
* wentylacja grawitacyjna.

h. Wykonczenie wewgtrzne budynku

Sufity
Sufity wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. W jednym pongissiziu do stropu podwieszono

strukturalny sufit drewniany.

Sciany
Sciany wykaiczone tynkiem cementowo-wapiennym o minimalnej géab 15 mm i nasipnie
powtokami malarskimi i pltytkami ceramicznymi w pasizczeniach higieniczno-sanitarnych.

Wystepujace wykaczeniescian wykonano z materiatdw niepalnych.

Podtoqi
Podtogi w budynku wykiczono przy ayciu wielu materiatow:

» terakota — pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
» parkiet drewniany — sale lekcyjne, sala gimnastgiczaula, gabinety, biura oraz inne
pomieszczenia 0 podobnym sposobigtkowania,



» lastryko — schody i e&¢ komunikacji, w cgsci komunikacja wykaczona wyktadzia PCV,
* wykladzina PCV — korytarze.

i. Wykonczenie zewgtrzne budynku i izolacja termicznascian
Sciany zewstrzne budynku wykaczone wypraw tynkarsk. Sciany nie posiadaj zewretrznej
warstwy termoizolacyjnej.

4. Zakres przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobuzytkowania oraz ocena warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek mnany zostat za zagrzajacy zyciu
ludzi

Planowane zamierzenia budowlane zaklada przebgidowemont budynku magy na celu
termomodernizagjbudynku. W tym celu wykonana zostanie:
e wymiana zewatrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
e docieplenie stropodachu,
e wymiana instalacji c.o.,
e wymiana instalacji wodoggowych,
* wymiana @wietlenia zewgtrznego i wewgtrznego,
e monta instalacji zargdzania energji
Ponadto przebudowa budynku zaktada dostosowanignkuddo obowizujacych przepiséw
przeciwpaarowych.

W oparciu o § 16 rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwparowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terer (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pd. zm.), naley stwierdzé, ze w budynku istnigj warunki kedace podstaw
do uznania budynku za zagagcegozyciu ludzi. Podstawdo stwierdzeniaze w budynku wys{puja
warunki niezapewnigfe ewakuagj sa:

e Szerokaé przejscia ewakuacyjnego mniejsza o ponad jedytrzecia od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych [3].
Szerokd¢ przefcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonypobgt ludzi, naley obliczy
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuanp shiy przyjmujc, co najmniej 0,6 m na 100
oséb, lecz nie mniej 7i0,9 m, a w przypadku przeja stwzacego do ewakuaciji do 3 0oséb - nie mniej
niz 0,8 m. Powyszego wymagania nie spelnigirzegcia ewakuacyjne biblioteki umieszczonej na
| pietrze budynku. Regaly ze zbiorami biblioteki rozmaie=ono w taki sposolye nie zapewniaj
wymaganej szerokci przegcia ewakuacyjnego i zawaja je nawet do szerokoi 40 cm, przy
najmniejszej wymagane] szeragko przegcia ewakuacyjnego 80 cm, co stanowi niezgéddrmg§237
ust. 10 rozporgzenia MI [3] oraz niezgodidé ta stanowi podstayvdo stwierdzeniaze w budynku
wystepuja warunki zagraajgce zyciu ludzi.
Projektowane zamierzenia budowlane zaklada zagaspadnie ssiedniego pomieszczenia na drugie
pomieszczenie biblioteki, czego efektengdbie przeniesienie egci zbioréw do gsiedniego
pomieszczenia i zapewnienie odpowiedniej szeitikarzefé ewakuacyjnych.

» Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego wgksza o ponad 100 % od okréonej w przepisach techniczno-
budowlanych [3].
Komunikacg og6lm w budynku tworz trzy klatki schodowej i prowadee do nich korytarze, ktére
powinny zapewni&dojscie ewakuacyjne o dtugoi nieprzekraczage;j:
e 30 m przy jednym dégiu, w tym nie wecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej,
* 60 m, przy co najmniej dwéch daojach, dla dajcia najkrétszego, przy czym dopuszcza
si¢ dla drugiego ddgia dtuga¢ wigkszy 0 100 % od najkrotszego.

10



Obecnie daj¢c ewakuacyjnych jest przekroczona o, ponad 100 %tarwowi niezgodrig z 8 256 ust.
3 rozporadzenia MI [3], oraz niezgodké ta stanowi podstagvdo stwierdzeniaze w budynku
wystepuja warunki zagraajgce zyciu ludzi.

Projektowane zamierzenia budowlane zaklada skrécehigdci dojs¢ ewakuacyjnych poprzez
zabezpieczenie klatek schodowych w taki sposébwaigie do nich bylo rownoktdne jak wejcie do
sgsiedniej strefy pgarowej, a wiec: w pelni obudowane, zamykane drzwianklasie odporngi
ogniowej, co najmniej El 30 i wypogane w urgdzenia zapobiegage zadymieniu.

» Niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacygh wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych [3], w sposéb w nich oksony.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze spefarowej ZL 11l w budynkusredniowysokim

powinny by obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi osgposaone w uradzenia

zapobiegajce zadymieniu lub shace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie zaog@om

systemu wykrywania dymu, obecnie klatki schodoveespietniag powyzszego wymagania, co stanowi

niezgodnéc¢ z 8245 rozpormzenia Ml [3], oraz niezgodké ta stanowi podstagvdo stwierdzeniaze

w budynku wys¢puja warunki zagraajace zyciu ludzi.

Projektowane zamierzenia budowlane zaktada w pelbieglowanie klatek schodowych przegrodami

o klasie odpornixi ogniowej nie niszej nz REI 60, zamkniecie drzwiami o klasie odpaitio

ogniowej, co najmniej EIS 30 i wypassnie w uradzenia zapobiegage zadymieniu.

Projektowane zamierzenie budowlane w znacznym &iggprawia warunki techniczne zapewnéj
mozliwos¢ bezpiecznej ewakuaciji, w tym catkowicie usuywvejarunki lzdace podstaw do uznania
budynku za zagrajacy zyciu ludzi.

5. Charakterystyka pozarowa

5.1 Powierzchnia, wysokdé¢ i liczba kondygnacii

* powierzchnia zabudowy -1960,91 M

* powierzchnia wewgtrzna -6 618,87 H

« kubatura brutto budynku -ok. 27 942,4 th
* wysoka¢ budynku -17,10 m,

« grupa wysokéciowa budynku - sredniowysoki.

5.2 Odlegtas¢ od obiektéw gisiednich

Usytuowanie obiektu wzgtlem gsiedniej zabudowy natg analizowd tacznie z cgscia
graficzry projektu zagospodarowania terenu.

Charakterystyka przedmiotowego obiektu

Sciany zewstrzne i przekrycia dachu budynku nierozprzestrzgoéaogié. Obiekt nie posiada
pomieszcze zagraonych wybuchenfciany zewrtrzne budynku posiadana powierzchni wicej niz
65% wymagaa klas; ,E” odporndci ogniowej.

Odlegia¢ miedzy zewwrtrznymi $cianami budynkow, nigldlgce scianami oddzielenia
przeciwpaarowego, majce na powierzchni wcej niz 65% klag odporndci ogniowej (E) wymagan
dla budynkow, niezawiergge pomieszcze zagraonych wybuchem oraz posiadeg sciany
zewretrzne i przekrycie dachu nierozprzestrzequajognia, $ nie mniejsze ri okreslone w ponisze;j
tabeli:
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ZL IN PM
Q<1000| 1000<x4000| Q> 4000
8m 8m 8m 15m 20m

Wymagane odlegkei okreslone w powyszej tabeli zmniejszono o0 50% w stosunkusdian,
ktore tworz miedzy sob kat 60° lub wikszy, lecz nie wikszy niz 120° i nie ograniczono powszych
odlegtaci w stosunkuscian, ktore tworgz miedzy soly kat nie mniejszy ni 120° i ktére stanowi
element oddzielenia przeciwgrowego spetniage klag odporndci ogniowej dla obu budynkow.

Usytuowanie budynku wzegllem obiektéw budowlanych innychzriyudynki:

Do budynku przylega wiata o konstrukcji stalowej,ktbdrej sktadowaneasmaterialy palne
niezwigzane z funkcjonowaniem budynku, co stanowi niezgétlm 84 ust. 4 rozpogelzenia MSWIA
[4]. Ponadto usytuowanie skladowiska zakwalifikoego do PM, niepowkzanego funkcjonalnie
Z budynkiem szkoly i bez zastosowania elementu ietidd przeciwpaarowego pongidzy obiektami
jest nie zgodne z §271 ust. 13 rozpdezenia Ml [3].

Usytuowanie budynku wzeglem gsiednich niezabudowanych dziatek budowlanych:
W bezpdrednim gsiedztwie terenu inwestycji nie znajdujsic dzialki budowlane
niezabudowane.

Usytuowanie budynku wzedlem lasu:
W poblizu budynku nie znajdajsie grunty I&ne okrglone na mapie zasadniczej, jako lasy (Ls)
lub tereny przeznaczone w miejscowym planie zagdsmavania przestrzennego, jakéng.

5.3 Parametry pozarowe wysepujacych substancji palnych;

Zagrazenie paarem w budynku m@ by powodowane przez wiele czynnikéw. && z nich
wynikaja z przechowywania,aytkowania, stosowania materiatdw lub wyrobdéw z matéw palnych,

a take obecné¢ i korzystania z wbudowanych instalacji i ggzen. Wyskpujace materiaty palne
w obiekcie lgda scisle zwigzane z funkcjonalnym wypoganiem i wystrojem jego wtrza. Materiaty
palne to gtdéwnie meble i wyposenie wretrz typowe dla tego rodzaju obiektow.

W budynku nie bda przechowywane, przeralsidadz magazynowéa materialdw niebezpieczne
pozarowo W rozumieniu 8 2 ust. 1 rozpgtzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przecisgyowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i teren6w (Dz. U. nr109, poz.719 zjmiejszymi zmianami).

Materiaty niebezpieczne parowo to:

e gazy palne,

e ciecze palne o temperaturze zaptonu 328,15 K ( §5°C

* materiaty wytwarzajce w zetkngciu z wody gazy palne,

* materiaty zapalafre s¢ samorzutnie na powietrzu,

* materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

* materiaty ulegajce samorzutnemu rozktadowi lub polimaryzacji,

* materiaty majce sklonné¢ do samozapalenia.

* materiaty inne i wymienione jéli sposéb ich skladowania, przetwarzania lub innego

wykorzystania mee spowodowapowstanie pzaru.
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5.4 Przewidywana gstosé obcigzenia ogniowego

W zwiazku z zaliczeniem budynku do ZL nie obliczano dkj gestas¢ obchzenia ogniowego. Dla
pomieszczé technicznych i gospodarczychsios¢ obcipzenia ogniowego nie przekracza 500 MA/m

5.5 Kategorie zagrazenia ludzi, przewidywana liczba os6b na k&dej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebyw&moga jednoczénie wigksze grupy ludzi

Budynek szkoty zakwalifikowano do kategorii zaggoia ludzi ZL III.

Przewidywalna ilo§é osdb na kadej kondygnaciji

Szacowan liczbe oséb okrélono na podstawie przeznaczenia i sposobu zagospedaia tych
pomieszczi. Na poszczegolinych kondygnacjach budynkuearjednoczénie przebywa:

* parter - 344 0s0b,

* | pigtro — 377 osob,

* |l pietro — 536 0s0b,
* |l pietro — 450 oséb.

W catym budynku szacujeesize maze przebywé okoto 1 460 os6b.

Przewidywalna liczba oséb w pomieszche ktérych drzwi powinny otwieraé sie ha zewmtrz tych
pomieszczé:

s parter
v sala gimnastyczna — 276 osdb,

* | pigtro - brak

e |l pigtro
v aula — 283 osoby,

e Il pigtro — brak

Poza wyej wymienionym pomieszczeniem, w budynku nie wyefa pomieszczenia, dla ktorych
koniecznie jest zapewnienie drzwi stangwych wygcie ewakuacyjne otwierane na zeiva tych
pomieszczi, a wiec z pomieszcae

* przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponasidb)

» przeznaczone dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zglporuszania gi

» zagr@onych wybuchem,

* do ktorych jest mdiwe niespodziewane przedostanie shieszanin wybuchowych lub

substancji trujcych, duszcych kydz innych, mogcych utrudnt ewakuag;.

5.6 Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewmnnych nie bda tworzy¢ sic przez palne gazy, pary
palnych cieczy, pyty lub widkna palnych ciat stdlyw r&znych warunkach, mieszaniny z powietrzem,
ktore pod wptywem czynnika inicjggego zapton wybuchagj
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5.7 Podziat obiektu na strefy pgarowe

Obecnie budynek stanowi jeglistret pazarowa zakwalifikowas do kategorii zagrgenia ludzi
ZL 111, o powierzchni wewgtrznej 6 618,87 & przy dopuszczalnej powierzchni 5 008, oo stanowi
niezgodné¢ z 8227 rozpormzenia MI [3]. Do budynku przylega zadaszone slkidagko
zakwalifikowane do PM niepowiane funkcjonalnie z pozostatacézia budynku. Powierzchnia
wewretrzna sktadowiska wynosi 70,30m

Projektowane zamierzenie budowlane zaktada likeyelaktadowiska PM oraz podziat budynku na
strefy paarowe, w zwiazku z przekroczeniem dopuszczalnej powierzchniysp@zarowej. W tym celu
parter budynku o wytaie odmiennym i zrinicowanym sposobiezytkowania zostanie podzielony na
strefy p@arowe oddzielone od siebie i od pozostategcizbudynku w sposob oksieny w 8226 ust. 2
oraz przy zastosowaniu ogolnych zasad wynrikgh z § 226 ust. 1 rozpadzenia Ml [3].

Projektowany podziat budynku na strefyzpoowe:

» strefa pagarowa 1 — zakwalifikowana do ZL Ill, obejmgpa czs¢ faktycznie szkola budynku
0 powierzchni wewetrznej — 4 732,00 f przy dopuszczalnej powierzchni strefyzpmwej
5 000 i,

» strefa pgarowa 2 — zakwalifikowana do ZL 1, obejmgp zachodni cze&¢ parteru budynku
0 powierzchni wewetrznej — 421,11 R przy dopuszczalnej powierzchni strefyzamwej 5
000 n¥,

» strefa pagarowa 3 — zakwalifikowana do ZL IIl, obejmgp wschodni cze¢ parteru budynku
wykorzystywam na potrzeby zgf wychowania fizycznego o powierzchni weptnznej —
645,61 m, przy dopuszczalnej powierzchni strefyzamwej 5 000 rf)

» strefa paarowa 4 - zakwalifikowana do ZL lll, obejmugia dwa lokale ustugowe oddzielone
funkcjonalnie od ogci szkolnej o powierzchni wewtrznej — 264,25 /) przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pgarowej 5 000

» strefa pearowa 5 - zakwalifikowana do PM (rozdzielnia elgkna zasilajca niezlgdne
podczas pzaru instalacje i ukzlzenia) o powierzchni wewtrznej 11,16 fy

» strefa pearowa 6 - zakwalifikowana do PM (pompownia prze@wgyowe) o powierzchni
wewretrznej 11,89 i

Elementy oddzielenia przeciwpgarowegqo

| pieto budynku zostanie oddzielone od pozostatejazoudynku w sposéb okileny w §226 ust. 2
oraz przy zastosowaniu ogolnych zasad wyniyggh z 8 226 ust. 1 rozpadzenia Ml [3]. Strop nad
parterem spetnia wymagania klasy odpdéonoogniowej REI 60. Stropy nad pomieszczeniami
technicznymi wydzielonymi, jako oelone strefy pgarowe zostamzabezpieczone do wymaganej klasy
odporndci ogniowej REI 120. Jedynymi otworami w stropiedalenia przeciwparowego bda
przepusty instalacyjne, ktore zostarabezpieczone do wymaganej klasy odpg&rhogniowej, a ich
taczna powierzchnia nie¢hzie przekracza dopuszczalnej powierzchni 0,5 %. Strefyza@we
oddzielone zostan od siebie istnigcymi lub nowoprojektowanymiscianami oddzielenia
przeciwpaarowego o wymaganej klasie odpascicogniowej REI 120. Otwory écianach oddzielenia
przeciwpaarowego zostanzamknéte drzwiami przeciwpgarowymi lub innym zamkrgiciem o klasie
odporndci ogniowej ElI 60, a ichakzna powierzchnie w elemencie niedbie przekracza
dopuszczalnej powierzchni 15 9ciany zewwtrzne budynku, na styku zéciars oddzielenia
przeciwpaarowego posiadaieda klass odporngci ogniowej nie nisz niz EI 60, w pasie 0 szeroka

nie mniejszej i 200 cm.Sciana oddzielenia przeciwparowego jak i pasy raidzystrefowe wykonane
beda w catcici z materiatdw niepalnychgéznie z warstw termoizolacyjm i wykonczeniovs. Parter
budynku padczono komunikacyjnie z pozosjatzscia budynku poprzez trzy klatki schodowe
zabezpieczone w taki sposob, abysweig do ich przestrzeni bylo rownedne jak wejcie do gsiedniej
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strefy paarowej, a wc: klatki schodowe zostanobudowanescianami wewrtrznymi i stropami
o klasie odporngzi ogniowej nie niszej nz REI 60, zostamzamkngte drzwiami o klasie odporgo
ogniowej nie niszej ni EIS 30 i zostapwyposaono w uradzenia stdace do usuwania dymu.

5.8 Klasa odpornaici pozarowej budynku oraz klasa podporngci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odporngci pazarowej budynku:
Budynek powinien spetntavymagania klasy B odporici poazarowej.

Klasa odpornéci ogniowej elementéw, sposéb ich zapewnienia etagiei rozprzestrzeniania ognia:

Przykrycie dachu:

Wymaganial « Stopieh rozprzestrzeniania ognia\NRO;

+ Klasa odporngci ogniowej RE 30, nie dotyczy to przekryudynku, w ktérym nad
najwyzsz kondygnacj znajduje si strop albo inna przegroda, spetacg klas
odporndci ogniowej okrélonej dla stropu.

Ocena Przekrycia dachu nierozprzestrzgn@apgnia.

Przekrycie dachu budynku zapewnia klasdporndci ogniowej RE 15, przy

wymaganej klasy odporfa ogniowej RE 30, co stanowi niezgodtioz 8216

rozporadzenia MI [3]. Nad najwisz kondygnacj znajduje si strop, niespetniagy

klaz odporndci ogniowej okrélonej dla stropu. Szacowana klasa odpétho

ogniowej — REI 30.

Konstrukcja dachu:

Wymaganial « Stopieh rozprzestrzeniania ognia — NRO,

* Klasa odporngci ogniowej — R30,

Ocena Z obliczé statyczno-wytrzymakeziowych wynika,ze konstrukcja dachu spetnia kas
odporndci ogniowej R 30. Brak potwierdzenia zabezpieczeaii@vnianej wzby
dachowej do stopnia zapewryeggo nierozprzestrzenianie ognia, co stanowi
niezgodné¢ z 8216 ust 2. Projektowane zamierzenia budowlakada pokrycie
wiezby dachowegrodkami zapewniagcymi wiezbie dachowej nierozprzestrzenianie
ognia.

Strop
Wymaganial « Stopieh rozprzestrzeniania ogniaNRO,

» Klasa odporngci ogniowej — REI 60 i REI 120 dla elementow odtkiéa ppa.

nad stref pazarowy: 5-6.

Ocena Wszystkie stropy budynku typu Kleina spednidgs; odporndci ogniowej REI 60.

Stropy lzdace elementem oddzielenia przeciwpmwego nad strefami parowymi

5-6 zostan zabezpieczone do klasy odposcicogniowej REI 120.

Nad najwysz kondygnacja znajdujeesstrop o konstrukcji drewnianej, ktérego klasa

odporndci ogniowej wynosi REI 30, co stanowi niezgoéhoz 8216 ust. 1
rozporadzenia Ml [3].

Sciany zewretrzne

Wymaganial « Stopieh rozprzestrzeniania ognia — NRO,
» Klasa odpornéci ogniowej — El 60 i REI 120 dla elementow oddeieh ppa.
Ocena Warunek spetiony. Wszystkigiany zewmtrzne spelniaj wymagang klas
odporndci ogniowej El 60, a te, ktére petnia funkejddzielenia przeciwp@arowego
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rowniez klags REI 120 odporngi ogniowej. Zapewniona jest odpowiednia wysako
paséw mgdzykondygnacyjnych 80 cm. Wszystkigany zewgtrzne posiadajwiccej
niz 65% powierzchni o wymaganej klasie odpae@gniowe;.

Sciany wewretrzne
Wymaganial « Stopieh rozprzestrzeniania ognia - NRO;

» Klasa odporngci ogniowej EI 30, (nie dotyczjcian dzialowych oddzielagych
od siebie pomieszczenia, dla ktorych dlaesk taczm dlugc¢ przefcia
ewakuacyjnego).

Ocena Warunek spetniony. Wszystkigiany wewrtrzne spetniaj wymagaa klas

odporndci ogniowej El 30Sciany wewntrzne petnice funkcg elementu oddzielenia

przeciwpaarowego spetniajrowniez klas; odporngci ogniowej REI 120Sciany
wykonano z materiatow zapewrgag nierozprzestrzenianie ognia.

Gtéwna konstrukcja nosna
Wymagania | « Stopie rozprzestrzeniania ognia - NRO;
» Klasa odporngci ogniowej — R 120.
Ocena Warunek spetniony. Gtéwna konstrukcjgnacsspetnia wymagana kkasdporndci
ogniowej R 120 i wykonana jz materiatow zapewniggych nierozprzestrzenianie
ognia.

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opierg sia maliwosci wyjscia z pomieszczebezpdrednio
lub drogami komunikacji ogélnej w bezpieczne miejsa zewgtrz budynku.

Przejcia ewakuacyjne

Od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, w ktomore przebywé cztowiek do wyjcia
ewakuacyjnego na drogewakuacyjn, zapewniono przegie ewakuacyjne o odpowiedniej dhigo
przegcia ewakuacyjnego, nieprzekracgsj 40 m. W pomieszczeniach budynku za ghkgem
biblioteki, zachowano odpowiednszeroké¢ przepé ewakuacyjnych, ktérych szera¥ookreslono
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakueanp sty - co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz
nie mniej nk 0,9 m, a w przypadku przeja stizacego do ewakuacji do 3 oséb — nie mnigj®i8 m.
Zawezenia przej¢ ewakuacyjnych w bibliotece spowodowane rozmieszczeniem wyp@saa statego
tego pomieszczenia, pozostaw@przegcia ewakuacyjne o szerad@ nawet 40 cm, w miejscach, -w
ktérych wymagana szerok® powinna wynosi min. 80 cm. Szerokd przegé ewakuacyjnych
w bibliotece stanowi niezgodf® z 8237 ust. 10 rozpagdzenia MI [3] oraz podstawdo uznania
budynku za zagtajacy zyciu ludzi. Projektowane zamierzenia budowlane ad&izagospodarowanie
sasiedniego pomieszczenia na drugie pomieszczenioteki, czego rezultatemedzie przeniesienie
czgsci zbiorow do sgsiedniego pomieszczenia i zapewnienie odpowiedeiEgrokéci przepé
ewakuacyjnych.

Przefcia ewakuacyjne do wégia ewakuacyjnego prowadzone @rzez nie wjcej niz trzy
pomieszczenia.

Wyj scia ewakuacyjne

llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszare

W budynku znajduje gisala gimnastyczna i aula przeznaczone do jednoegesrzebywania ponad
50 os6b, ktore wymagagapewnienia, co najmniej dwoch \éjewakuacyjnych oddalonych od siebie
0 nie mniej nkt 5 m.
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Sala gimnastyczna posiad dwa ¥oy@, w tym jedno prowadze na drogi komunikacji ogolne, a drugie
bezpdrednio na zewstrz budynku poprzez wiatrotap. Sposéb zagospodaranaiatrotapu oraz zty
stan techniczny podwajnych drzwi zegtrznych uniemaliwia ewakuaags tym wyjsciem, co stanowi
niezgodné¢ z 8239 rozpormzenia Ml [3].

Aula posiada dwa wygia ewakuacyjne, lecz wigia te oddalonegsod siebie o 1,70 m, co stanowi
niezgodnéc¢ z §239 rozporgzenia Ml [3].

Pozostate pomieszczenia w budynku nie wymagegpewnienia wicej niz jednego wyjcia
ewakuacyjnego.

Szerokd¢ i wysokaé wyjs¢ ewakuacyjnych

Laczna szerokit drzwi w swietle stanowjcych wygcie ewakuacyjne z pomieszgézpowinna
by¢ obliczona proporcjonalnie do liczby os6b mogch przebywa w nich rownoczénie, przyjmujc
0,6 m szerokéxi na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szefbldrzwi w swietle Ggscieznicy powinna
wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi shacych do ewakuacji 3 oséb — 0,8 m. Wysgkarzwi
ewakuacyjnych, jak szerok® w swietle ccieznicy powinna wynosi, co najmniej 2 m. Ponadto
zgodnie z 875 i 8§79 rozpamdzenia MI [3] drzwi wewntrzne, z wyjtkiem drzwi do pomieszcrhe
technicznych i gospodarczych powinny thieo najmniej szerokd 0,9 m i wysoké¢ 2 m wswietle
oscieznicy.

Obecnie powysze wymagania nie spetnjdjilkanascie jednoskrzydtowych drzwi wewtrznych
w budynku, co stanowi niezgoditoz 8§79, 875 oraz §239 ust. 1 rozpmtzenia MI [3]. Powysze
niezgodnéci zostan wyeliminowane w ramach projektowanego zamierzénidowlanego.

Szerokd¢ drzwi stanowdce wygcie ewakuacyjne z budynku, z watfiem drzwi stanowicych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszézbezpdrednio na zewstrz budynku, a tate szeroké¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowgmef na zewstrz budynku lub do innej strefy
pozarowej naley oblicz& proporcjonalnie do liczby osdb mamych przebywé réwnoczénie na
kondygnacji, na ktére przewidujessdbecné¢ najwickszej ich liczby, przyjmujc, co najmniej 0,6 m
szerokdci na 100 os6b i nie mniejnivymagana szeroké uzytkowa biegu schoddw - 120 cm.

Obecnie powysze wymaganie nie spetrawszystkie drzwi jednoskrzydiowe stangee
wyjscie ewakuacyjne z budynku, co stanowi niezgédadg239 ust 4 rozpogdzenia Ml [3]. Powysze
niezgodnéci zostarn wyeliminowane w ramach projektowanego zamierzén@dowlanego. Pozostate
drzwi w budynku stanowce wyjcie ewakuacyjne z budynku z vatkiem drzwi stanowgcych wyjgcie
ewakuacyjne z pomieszazdezpdrednio na zewqtrz budynku, a tate szeroké& drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, posiagdafipowiedmn szerokéc¢ i wysokac¢.

Szerokd¢ pozostatych niewymienionych drzwi na drodze ewakjree] naley obliczy
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakusgcpne przeznaczone, przyjmaj co najmniej 0,6
m szerokéci na 100 0s06b, przy czym najmniejsza sze¢bkivzwi wynosi nie mniej 0,9 m wswietle
oscieznicy. Powy:sze wymagania dla pozostatych drzwi na drodze ea@loej g spetnione.

Kierunek otwierania drzwi
Wszystkie drzwi stanowce wygcie ewakuacyjne z budynku otwiérsic beda na zewagtrz.

W budynku znajduje ei sala gimnastyczna oraz aula przeznaczone do jee€soego
przebywania ponad 50 0sdéb, ktérych drzwi stagogiwyjcia ewakuacyjne otwierg@pic na zewgtrz
pomieszczenia. Poza wsj wymienionym pomieszczeniem w budynku nie wygja pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponaosé&i;, przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b
0 ograniczonej zdolr$gi poruszania §j zagrazone wybuchem i pomieszazedo ktorych jest mdiwe
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niespodziewane przedostanie siieszanin wybuchowych lub substancji gayjch, duszcych ladz
innych, mogcych utrudné ewakuagj, ktorych drzwi stanowice wygcie ewakuacyjne powinny
otwier& si¢ na zewntrz tych pomieszcze

Rodzaj drzwi stanowtce wygcia ewakuacyjne

W budynku wys¢puja drzwi rozwieralne jedno i dwuskrzydiowe oraz wabae dwuskrzydtowe,
stanowjc wyjscie ewakuacyjne. W budynku nie wggtija drzwi ewakuacyjne rozsuwane, obrotowe
i podnoszone.

Drzwi wahadtowe dwuskrzydiowe znajdusic w zestawach bezklasowych ze szkleniami bocznymi
i gornym. Szerok& skrzydet g jednakowa i wynosg99 cm, przy wymaganej szergkbnie mniejszej
niz 60 cm. W zwazku z nowoprojektowanym wydzieleniem klatek schogchv zestawy zostan
zdemontowane i zagiione zestawem o klasie odpofoicogniowej EIS 60 przy zachowaniu pierwotnej
formy i ksztattu zestawu. Nowoprojektowany zestaasniast drzwi wahadtowych posiadaeda drzwi
dwuskrzydiowe rozwieralne wypagme w elektrozaczepy sterowane system oddymiaragkikl
schodowej. Drzwi w zestawach posiad®gda, co najmniej jedno skrzydto nieblokowane o szefoko
nie mniejszej i 90 cm. Podobne zestaw zostaastosowane przy centralnej klatce schodowej.

W budynku wystpuja drzwi wieloskrzydtowe (dwu i trojskrzydiowe) stamace wygcia ewakuacyjne,
ktére powinny mié, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwicnv&zerokéci nie mniejszej ri
0,9 m. Powysze wymagania nie spetnjadwoje drzwi z auli, dwoje drzwi z sali gimnastpef i jej
wiatrotapu oraz troje drzwi stanoyge wygcie ewakuacyjne na zewinz budynku, co stanowi
niezgodné¢ z 8240 ust. 1 rozpogdzenia [3]. W ramach projektowanego zamierzenisobdahego
zaprojektowano demontavymienionych drzwi, za wyjkiem jednych drzwi zewgirznych od stron ul.
Skarbowej, ktére podlegebeda renowaciji z uwagi na historyczne walory tych drzRozostawione
drzwi do renowacji posiadgjjedno skrzydio nieblokowane o szerékio82 cm, przy wymaganej
szerokdci 90 cm, co stanowibedzie pozostawienie niezgoditaz §240 ust. 1 rozpogdzenia Ml [3].
Pozostate drzwi zostarzasgpione drzwiami o odpowiednich parametrach technickan

Komunikacja ogoélna
Komunikacg ogolmp w budynku tworz trzy klatki schodowej i prowadee do nich korytarze,
ktore powinny zapewtidojscie ewakuacyjne o diugoi nieprzekraczagej:
* 30 m przy jednym dégiu, w tym nie w¢cej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej,
* 60 m, przy co najmniej dwodch dojach, dla dajcia najkrotszego, przy czym dopuszcza
si¢ dla drugiego ddgia diuga¢ wigkszz 0 100 % od najkrotszego.

Obecnie komunikacja nie zapewnia odpowiedniej dtogojs¢ ewakuacyjnych o w/w dtugoiach, co
stanowi niezgodni@ z 8256 ust. 3 rozpogdzenia MI [3], oraz stanowi podstawlo stwierdzeniaze

w budynku wys¢puja warunki zagraajacezyciu ludzi, gdy: diugas¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza
100% dopuszczalnej diugm.

Gtéwnym celem przebudowy budynku jest poprawiensgumkéw ewakuacii ludzi a przede
wszystkim wyeliminowanie warunkéw:tace podstawa uznania budynku za zagjgy zyciu ludzi.
Nowoprojektowany ukfad komunikacyjny zapewhificdzie ewakuagj ludzi o dopuszczalnych
diugdsciach dojc¢ ewakuacyjnych.

Poziome drogi ewakuacyjne

W budynku znajduj sic korytarze o zrgnicowanych szerokgiach. Szerok& korytarzy powinna
odpowiadé proporcjonalnej liczbie os6b magych przebywé jednoczénie na danej kondygnacii
budynku, przyjmujc, co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniefldi0 cm, przy czym dopuszcza
sig zmniejszenie szeroko poziomych drog ewakuacyjnych do 120 cnigjejest ona przeznaczona
do ewakuacji nie wicej niz 20 oséb. Uklad komunikacyjny zapewnia odpowiedszerokdcé
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poziomych drég ewakuacyjnych, lecz zgromadzoneictaprzedmioty zawzaja wymagana szeroké
drogi ewakuacyjnej, co stanowi niezgodfi@ 8242 ust. 1 i 2 rozpagdzenia MI [3]. Projektowana
inwestycja zaktada usuniecie wszystkich przedmiomarog komunikacji ogolnej, ktére zaiaja
wymagamn szeroké¢ drogi ewakuacyjnej. Obecna didgatownych korytarzy budynku wynosokoto
90 m, przy dopuszczalnej diugh 50 m, co stanowi niezgodfto z §243 rozpormlzenia MI[3].
Projektowane zamierzenia budowlane zaktada obudevdatek schodowych, co powodotvbedzie
skrécenie korytarzy do diugoi odcinkéw nieprzekraczggych 50 m. Wysok& poziomych drog
ewakuacyjnych wynosi 3 m na parterze budynku i dohan na pozostatych kondygnacjach budynku,
przy wymaganej minimalnej wyso&a 220 m z dopuszczeniem lokalnych otani do 200 cm, przy
czym dtugd¢ obnizonego odcinka drogi ewakuacyjnej nie przekraczari s kadym odcinku drogi
ewakuacyjnej o di. 10 m.

Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych posiad@ymagana klasodporngci ogniowej El 30.
W tym miejscu naley zaznacz§, ze obecnie znajdgge sé skladowisko materiatdw palnych
przylegajce bezpérednio dosciany zewmtrznej z oknami przylegagej bezpérednio do korytarza,
zostanie zlikwidowane, gwaranggjtym samym bezpieczne warunki ewakuacyjne.

Klatki schodowe

W budynku znajduyj si¢ trzy klatki schodowesgkzace komunikacyjnie wszystkie kondygnacje
budynku. Klatki schodowe posiadajvyjscie prowadzce bezpérednio na zewstrz budynku, ktére
zostanm przebudowane w sposob zapewstaj odpowiednie szeroka drzwi stanowicych wygcia
ewakuacyjne z budynku. Klatki schodowe nie zabezgiro przed zadymieniem w sposéb ékrey
w przepisach techniczno-budowlanych, co stanowigudna¢ z §245 rozporgdzenia Ml [3], a tym
samym stanowi podstawdo uznania budynku za zaga@cy zyciu ludzi. Projektowane zamierzenie
budowlane zaktada w petni zabezpieczenie przedrnaihyem klatek schodowych poprzez:

* wyposaenie klatki schodowej uggzenia zapobiegage zadymieniu lub sfiace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za poamegstemu wykrywania dymu (wdaiwy system
zostanie dobrany na etapie projektu budowlanego),

» zapewnienie pelnej obudowy klatek schodowyckcinami wewatrznymi i stropami o klasie
odporndci ogniowej nie niszej nz REI 60,

» zapewnienie odpowiedniego oddzieles@an zewmwtrznych stanowgcych obudow klatki
schodowej od innyckcian tego budynku,

* wymiarg wszystkich drzwi wewgtrznych klatek schodowych na drzwi o klasie odpécno
ogniowej nie niszej ni EIS 30.

Wejscie do tak zabezpieczonych klatek schodowyglzle rownorzdne z wejciem do gsiedniej strefy
pozarowej

W budynku zapewniono odpowiedhiczrng szeroké¢ uzytkows biegu orazdczrg szerokéé uzytkowa
spocznikéw, wiéciwg do liczby os6b mageych przebywa réwnoczénie na kondygnaciji, na ktérej
przewiduje s} obecné¢ najwickszej ich liczby, przyjmujc 0,6 m szerokii na 100 os6b. Nie mniej
jednak nie zapewniono minimalnych szergiauzytkowych biegow i spocznikdéw dla pojedynczych
schodbw oraz nie zapewniono innych parametréwstdmgch dla schodéw w tym:
* minimalna szerok& uzytkowa biegoéw, przy wymaganej szerékbnie mniejszej ri 120 cm,
* minimalna szerok& uzytkowa spocznikdéw, przy wymaganej szergdionie mniejszej ri
150 cm,
» maksymalnej wysol& stopni, przy dopuszczalnej maksymalnie wysckmie wyzszej niz
17,5 cm,
» szerokdci stopni w schodach zabiegowych, przy wymaganejakazici 25 cm w odlegtéci
nie wigkszej nz 0,4 m od stupa stanoygego koncentrycznkonstrukcg schodow.

Parametry schodow szczeg6towo dkwao w czsci graficznej ekspertyzy, a elementy schodow
o nieodpowiednich parametrach oznaczono koloremwcre/m.
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Budynek od strony ul. Skarbowej posiada dwasaiajprowadgce na | pitro budynku poprzez schody
zewretrzne i schody wewgirzne inne od schodow wydzielonych klatek schoddwy8chody
wewrgtrzne mag odpowiednie szerokoi uzytkowe biegow i spocznikow, lecz posiagaiie
odpowiedny wysoka¢ stopni wynosgca 18 cm, przy dopuszczalnej maksymalnej wysokstopni
17,5 cm, co stanowibedzie niezgodn&t z 868 ust. 1 rozpogdzenia Ml [3].

Schody zewstrzne

Budynek posiada kilka w&j do budynku, lecz trzy z nich stanavgtéwne wejcia do budynku:
dwa od strony ul. Skarbowej oraz jedno od strongaiica prowadace bezpérednio do centralnej
klatki schodowej. Schody prowagtz do tych wej posiadag 30 cm szerok stopni, przy wymaganej
szerokdci 35 cm, co stanowi niezgoditoz 869 ust.5. Projektowane zamierzenie budowlakiada
przebudow wszystkich schodéw zewtiznych zapewniag im odpowiedrj szeroké¢ 35 cm
i wysokas¢ stopnie nie wiksz niz 17,5 cm jak dla schoddw wewtnznych. Zapewniono odpowiednia
szerokd¢ uzytkows biegow i spocznikdw schodow zegtrenych, za wyjtkiem dwoch spocznikéw
przed wejciem do bocznych klatek schodowych.

Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne

W budynku wymagane jest stosowania awaryjnegwiailenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych @wietlonych wyhcznie swiattem sztucznym, co nie wykonano a ich brak stano
niezgodné¢ z 8181 ust. 2 rozpogdzenia MI [3]. W budynku nie wygbuja pomieszczenia oraz drogi
ewakuacyjne inne niwyzej wymienione, ktére wymagatyby zastosowania aweegp dwietlenia
ewakuacyjnego.

Projektowane zamierzenia budowlane zaktada nomtaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnychswietlonych wyhcznie swiattem sztucznych, a w ramach proponowanych
rozwigzan zas¢pczych rownie na pozostatych drogach ewakuacyjnych w budynka arauli i Sali
gimnastycznej. Awaryjneswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane wapa norng PN-EN
1838: 2013-1Zastosowanie swietlenia. Gwietlenie awaryjngz uwzgédnieniem zwgkszonego do 4
IX natzenia égwietlenia na drogach ewakuacyjnych mierzonej wdreigi ewakuacyjnej, w ramach
rozwigzan zasgpczych. Instalacja wykonanacdrie przy zastosowaniu opraw wypasaych
w indywidualne akumulatory zapewriag swiecenie opraw, przez co najmniej 1 godziny po kani
napkcia. Instalagi awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego wykonadrzie na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczozngweclo spraw zabezpieazeprzeciwpagarowych, a warunkiem
dopuszczenia dozytkowania instalacji &dzie przeprowadzenie odpowiednich dla danegedzemia
préb i bada, potwierdzajcych prawidtowd¢ jego dziatania.

5.10 Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacii wytkowych

Obecnie budynek wyposano w nasipujagce wewgtrzne instalacje:
e odgromowa,
» elektryczn,
* wodocggowg na gczne cele socjalno-bytowe i przecivipoowe,
» kanalizacj sanitarm,
* centralnego ogrzewania,
* wentylacja grawitacyjna.

Projektowane zamierzenie budowlane zaktada wykenensitalacji wodoegigowej przeciwpgarowej

oraz czsciowa przebudow wewretrznych instalacji dostosowag je do obowdzujacych przepisow,
w tym przepisOw przeciwparowych.
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Instalacja odgromowa
Budynek wyposzony zostat w instalagj odgromows w wykonaniu podstawowym. Zagdca
posiada protokot z badgotwierdzajce prawidtowo dziataga instalacg odgromovy.

Instalacja elektryczna

W ramach przewidzianych prac realizowana zostanieeljudowa wewgtrznej instalacji
elektrycznej. Budynek wyposgany zostanie w brakggy przeciwpaarowy wyhcznik padu odcinagcy
doptywu padu do wszystkich obwoddéw, za vgtkiem obwodow zasilapych instalacje i urglzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niegtine podczas @aru. Aparat czynny przeciwparowego wyicznika
pradu usytuowane zostarprzy zhczach i odpowiednio oznakowane. Przyciski zdalneganego
sterowania przeciwgarowym wyhcznikiem pgdu usytuowane zostanprzy wszystkich trzech
gtéwnych wejciach do budynku. Przyciski uruchamieg przeciwpgarowy wyhcznik padu zostan
wyposaony w sygnalizagj swietlng stanu pracy. Odetie doptywu pgdu nie powodowa bedzie
samoczynnego zgdzenia drugiegarodta energii elektrycznej, w tym zespohagotworczego.

Ponadto w budynku zaktadae swydzielenie, jako odbnej strefy pearowej pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej, w ktorej znajdodvaie bedzie rozdzielnica elektryczna zasieq urazdzenia
przeciwpaarowe, ktérych funkcjonowanie jest niedne podczas paru. Projektowana przebudowa
zaktada rownig wykonanie zabezpiecaevszelkie przejcia instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpgarowego do klasy rownej odpolwd ogniowej przegrody, przez ktprprzechodz.
Przepusty instalacyjne @ednicy powyej 4 cm wscianach i stropach pomieszczenia zargiego,
niebedacych elementem oddzielenia przeciviamwymi, a posiadagych klag odporndci ogniowej
El 60 lub REI 60 rownizposiada beda klas: odporndci ogniowej El tych elementow.

W ramach przebudowy wewtnznej instalacji elektrycznej usuté zostanie z przestrzeni
strychowej istnigjca elektryczna i wykonana zostanie nowa instalasjaetleniowe oraz ograniczona
do niezlgdnego minimum instalacja zasilania adzen elektrycznych i gniazd wtykowych.
Nowoprojektowane przewody izolowanedh od materiatéw palnych poprze prowadzenie przewoddw
w rurkach lub kanatach nierozprzestrzeqiggh ognia, a ospek elektryczny montowanyehlzie przy
uzyciu podkitadek izolacyjnych tak aby instalacja meata stycznéci z elementami palnymi.

W rozdzielnicy elektrycznej zasilgjej instalacj elektryczna strychu zamontowany zostaniegaztik
réznicowo-pydowy o pgdzie uptywu 500 mA jako ochrona przecivjpoowa.

Zespoly kablowe stosowane w systemach zasilarteréwania urgdzeniami staagcymi ochronie
przeciwpaarowej, wykonane dula w sposéb zapewnigy ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomiedkiatania urgdzenia. Przewody i kable
elektryczne w obwodach wdzen alarmu péaru i cznaici posiada beda klass PH odpowiedrj do
czasu wymaganego do dziatania tychadem, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyoej
metody bada palndci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjaktesowanych w obwodach
zabezpieczafrych. Zespoty kablowe wykonane zostamtaki sposéb, aby w wymaganym czasie, nie
nasgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lubzgkazie sygnalu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wypasaia.

Instalacja sanitarne

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingwth: wodocigowej, kanalizacji
i ogrzewczej wykonano w sposob moyg rozprzestrzenéaogien, co stanowi niezgodié z 8266 ust.
8 rozporadzenia [3]. Projektowane zamierzenie budowlane atkkt przebudog wewrgtrznych
instalacji sanitarnych w sposob ogranigegj mazliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania giczaru.
Jako izolacje termiczne dopuszczono rezania, ktére zapewdinierozprzestrzenianie esiognia.
Nierozprzestrzeniatym ognia przewodom wentylacyjnym, wodggowym, kanalizacyjnym
i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadada:
- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy rgaka ogié: Al ; A2.-s1, dO; A2-s2, dO; A2-
s3, dO; B-s1, dO; B-s2, d0 oraz Bs3, dO,
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- przewody i izolacje stanowée wyrdb o klasie reakcji na ogievg PN-EN 13501-1: 2008: A1A2, -
s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz Bs3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych powinna riiklas; reakcji na ogig, co najmniej E.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagprpazarowego zabezpieczone zostalo klasy
odporndci ogniowej (EI) wymaganych dla tych elementéwwagatkiem pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzdnywzezéciany i stropy do pomieszaze
higienicznosanitarnych. Ponadto przepusty instytecy o srednicy wekszej ni 4 c¢cm

w $cianach i stropach pomieszézeamkngtych, dla ktérych wymagana jest klasa odpéchogniowej
jest nie nisza nk El 60 lub REI 60, a niellacych elementami oddzielenia przecivipmowego
posiadé beda rowniez klage odporndci ogniowej (El)scian i stropéw tych pomieszaze

Instalacja gazowa
Do budynku doprowadzono pragkze gazowe, lecz obecnie w budynku znajduge veytaczona
Z wytkowania instalacja gazowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpagarowa
Istniejagce hydranty wewgtrzne 52 zasilanegs instalacji wodocigowej wspdlnej dla celéw socjalno-
bytowych i przeciwpgarowych, niezabezpieczonej przed niekontrolowanymyptywie wody
Z instalacji w przypadku awarii przyboréw sanitarthyW budynku nie znajdujecsbddzielna instalacja
wodocihgowa przeciwpgarowa. W ramach projektowanego zamierzenia bud®g@anwvykonana
Zostanie nowa instalacja wodggbwa, w tym oddzielna instalacja wodggowa przeciwpgarowa
spetiajca wymagania okéone w rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przechamwej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719 zméjszymi zmianami). Instalacja wodggowa
przeciwpaarowa zasil& bedzie nowoprojektowane hydranty wegtrzne 25. Przewody zasijge
instalacg wodochgows przeciwpagarowy wykonane bda, jako piony i przewody rozprowadzap
Z rur stalowych. Instalacja spettibedzie nastpujace wymagania:

« wydajnai¢ hydrantu: 1 driis (mierzona na wylocie gownicy)

» cisnienie na zaworze odcingym hydrant: 0,2 MPa,

* maksymalne éhienie robocze w instalacji na zaworze odcjogn nie powinno przekracéa

1,2 MPa
Instalacja wodoggowa przeciwpgarowa zapewniabedzie maliwos¢ jednoczesnego poboru

z dwoéch gsiednich hydrantow wewitrznych. Instalacja zapewsigbedzie maliwos¢ odlczenia
zasuwami lub zaworami tych ¢zxi przewodow zasilgpych instalacje wodoggows
przeciwpaarowy, ktdre znajduyj sie pomidzy doprowadzeniami. Dopuszcza girzylaczenie do
przewodéw zasilapych instalacji wodoggowej przeciwpgarowej przyboréw sanitarnych pod
warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia nie spowoduje to niekbémtranego wypltywu wody
w instalacji. Instalacja zasilangdzie z sieci wodoggowej przeciwpgarowej. W wyniku obliczé
powodupcych konieczné& zastosowanie zestawu pompzamwych przewidziano pomieszczenie
wydzielone, jako odibna strefa pzarowa 6, w ktérej zostanie umieszczony zestaw ppoagrowych
wraz z ukladem pomiarowym. Wewnzna instalacja wodoggowa przeciwpgarowa wykonana
zostanie w oparciu o projekt instalacji wodmmwe] przeciwpgarowej, uzgodniony przez
rzeczoznawg do spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych, a warunkiem dopuszczenia dgtkowania
instalacji ledzie przeprowadzenie odpowiednich dla daneggdzemia préb i badea potwierdzajcych
prawidtowd¢ jego dziatania.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie

Uwzgledniajgc aktualnie obowgizujagce przepisy prawa z zakresu ochrony przechapowej,
w budynku powinny znajdowssic nastpujace uradzenia przeciwpgarowe:
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* przeciwpaarowy wyhcznik pgdu,

* awaryjne éwietlenie ewakuacyjne,

» hydranty wewstrzne 25,

* urzadzenia zapobiegaje zadymieniu lub skgce do usuwania dymu z klatek schodowych.

Przeciwpaarowy wyhcznik padu

Budynek obecnie nie posiada przeciwg@wego wydcznika pgdu, co stanowi niezgode®z §183
ust. 2 rozporgdzenia MI [3]. W ramach projektowanej przebudowywmetrznej instalacji elektrycznej
budynek wyposany zostanie w brakggy przeciwpaarowy wyhcznik pgdu odcinajcy doptywu
pradu do wszystkich obwodow za vggkiem obwoddw zasilgpych instalacje i uggdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezline podczas paru. Aparat czynny przeciwparowego wyicznika pgdu
usytuowane zostamprzy zhczach i odpowiednio oznakowane. Przyciski zdalrregenego sterowania
przeciwpagarowym wyhcznikiem padu usytuowane zostanprzy wszystkich trzech gtéwnych
wejsciach do budynku. Przyciski uruchamizg przeciwpgarowy wyhcznik prdu zostan
wyposaony w sygnalizagj swietlng stanu pracy. Odetie doptywu pgdu nie powodowa bedzie
samoczynnego zgdzenia drugiegarodta energii elektrycznej, w tym zespohagotworczego

Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne

W budynku wymagane jest stosowania awaryjnegwiailenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych @wietlonych wyhcznie swiattem sztucznym, co nie wykonano i stanowi to
niezgodné¢ z 8181 ust. 2 rozpogdzenia MI [3]. W budynku nie wygbuja pomieszczenia oraz drogi
ewakuacyjne inne niwyzej wymienione, ktére wymagalyby zastosowania awegp éwietlenia
ewakuacyjnego.

Projektowane zamierzenia budowlane zaktada nomtaaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnychswietlonych wyhcznie swiattem sztucznych, a w ramach proponowanych
rozwigzan zastpczych réwnie na pozostatych drogach ewakuacyjnych w budynka wrauli i Sali
gimnastycznej. Awaryjneswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane wapa@ norng PN-EN
1838: 2013-1Zastosowanie swietlenia. Gwietlenie awaryjngz uwzgédnieniem zwgkszonego do 4
IX naktzenia égwietlenia na drogach ewakuacyjnych mierzonej wdreigi ewakuacyjnej, w ramach
rozwigzan zast¢pczych. Instalacja wykonanaedrie przy zastosowaniu opraw wypasaych
w indywidualne akumulatory zapewrdag swiecenie opraw, przez co najmniej 1 godziny po kaani
napkcia. Instalagi awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego wykonadrzie na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczozngweclo spraw zabezpieazeprzeciwpagarowych, a warunkiem
dopuszczenia dozytkowania instalacji &dzie przeprowadzenie odpowiednich dla danegedzemia
prob i bada, potwierdzajcych prawidtowdé jego dziatania.

Hydranty wewgtrzne 25 i pompy w pompowni przeciwvgamowej

Budynek obecnie wyposany jest w hydranty wewtrzne 52, ktére nie zapewnaswoim
zastgiem ochrony catej powierzchni budynku, w tym w zagolndgci parteru budynku gdzie nie
wykonano zadnego hydrantu, co stanowi niezgogina 819 ust. 1 oraz 820 ust.3 rozpmlzenia
MSWiIA [4].
W zwiazku z przebudowcalej instalacji wodoggowej w budynku zostanie wykonana nowa instalacja
wyciagowg przeciwpagarowa 2z wewsatrznymi  hydrantami  25. Instalacja wodggbwa
przeciwpgarowa wykonana zostanie w sposéb ékmey w pkt. 5.10. Hydranty wewirzne 25
usytuowane zostama drogach komunikacji poza wydzielonymi klatkatihodowymi.
Uktad pomieszcze wraz z projektowanym wydzieleniem klatek schoddwyaniemaliwia
prowadzenie wza hydrantdw z omigtiem przestrzeni klatki schodowej, co mospowodowa
zadymienie przestrzeni klatki schodowej. W @iu z powyszym w pomieszczeniach, do ktorych
dostp jest jedynie przez wydzielgtklatke schodow nalery wyposay¢ w dodatkowe ganice.
Hydranty wewntrzne 25 zaprojektowano w sposéb obeguyjswoim zasigiem cay powierzchnie
budynku i spetniajc nasgpujace wymagania:

« wydajnai¢ hydrantu: 1,0 drfs,
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» cisnienie na zaworze odcingym hydrant: 0,2 MPa,

* max. zasig hydrantu w poziomie: 33 m, w tym odcinekaa dt. 30 m i 3 m zaktadana diugo

rzutu strumienia wody.

Zawory odcinaice hydranty wewgtrzne umieszczone zostama wysokéci 1,35+0,1 m od
poziomu podiogi. Miejsca, w ktérych zaprojektowdnaranty zapewnigjdostateczq przestrzé do
rozwinigcia linii gaéniczej. Zastosowane zostgmydranty wewgtrzne spetniajce wymagania Polskich
Norm dotycacych tych uragdzen. Ponadto projekt zaktada instakasgafy hydrantowej wyposanej
dodatkowo w ggnice. Typ oraz lokalizacje hydrantéw przedstawiomozahczniku graficznym
niniejszego opracowania. Instalacja wodgowa przeciwpgarowa, na ktoérej zaprojektowano
hydranty wykonana zostanie w oparciu o projekt adlei wodocigowej przeciwpearowej,
uzgodnionej przez rzeczoznawcdo spraw zabezpieaze przeciwpaarowych, a warunkiem
dopuszczenia dozytkowania instalacji &dzie przeprowadzenie odpowiednich dla danegedzemia
préb i bada, potwierdzajcych prawidiowé¢ jego dziatania

Zestaw pomp p@rowych

Cisnienie dyspozycyjne w punkcie p@dkenia do sieci wodoggowe] wynosi okoto 0,39 MPa
w zwigzku z powyszym dla prawidtowego zasilania hydrantow wetkanych 25 w budynku énienie
w sieci miejskiej mee by niewystarczajce. W przypadku koniecznym przewidziano zastososvani
zastawu pomp parowych z ukladem pomiarowym w celu zapewnieniatargzajcego cinienia
wody i prawidtowego funkcjonowania zaprojektowanygfdrantéw wewetrznych 25. Zestaw pomp
pozarowych znajdow@ sig bedzie w pomieszczeniu wydzielonym, jako eoina strefa pezarowa.
Zestaw zasilany duizie z rozdzielnicy elektrycznej zasdegj uradzenia przeciwpmrowe, ktorych
funkcjonowanie jest niezlne podczas paru. Zestaw pomp parowych wyposzony zostanie
w uktad pomiarowy skladagy sk z cinieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacymeg
pozwalajcy na okresowkontrok parametréw pracy.

Urzadzenia zapobiegage zadymieniu lub s#ace do usuwania dymu z klatki schodowej

Budynek nie wypos@no w wymagane uggdzenia zapobiegaje zadymieniu lub skace do
usuwania dymu z klatek schodowych, co stanowi midag¢ z 8245 rozporglzenia Ml [3]. Nie
zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowstatowi podstawdo stwierdzeniaze budynek
uznaje s} za zagraajacy zyciu ludzi. W ramach projektowanego zamierzeniadwldnego wszystkie
klatki schodowe wyposane zostas urzadzenia zapobiegaje zadymieniu lub siace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pogneygstemu wykrywania dymu, (wdeiwy system zostanie
dobrany na etapie projektu budowlanego). Instalakjgace do usuwania dymu lub zapobiegaj
zadymieniu zostanwykonane na podstawie projektéw, uzgodnionych przeczoznawgedo spraw
zabezpiecae przeciwpaarowych, a warunkiem dopuszczenia doytkowania instalacji &dzie
przeprowadzenie odpowiednich dla danegadeenia prob i bada potwierdzajcych prawidtowecé
jego dziatania

5.12 Wyposazenie w g&nice i inny sprzet gasniczy lub ratunkowy

Budynek wyposzony zostat w podiczny sprzt gasniczy w ilosci odpowiadajcy wymaganiom -
2 kg lub 3 dri przypadajce na 100 rhpowierzchni strefy parowej. Zastosowane zostaty$gae do
gaszenia pmaru grupy ABC. Ggnice rozmieszczono w korytarzach oraz przy ety z budynku,
w miejscach nienasanych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziafmbaet ciepta (piece, grzejniki),
tatwo dosgpnych i widocznych. Miejsca usytuowaniag& oznakowano.

5.13 Zaopatrzenie w wod do zewretrznego gaszenia paru

Budynek wymaga zapotrzebowanie w wadb zewgtrznego gaszenia paru. llgs¢ wody do
zewretrznego gaszenia paru dla budynku wynosi 20 dfs faczni, z co najmniej dwéch hydrantéw
o $rednicy 80 mm lub 200 #rzapasu wody w przeciwparowym zbiorniku wodnym.
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Wymagan ilos¢ wody do zewstrznego gaszenia paru zapewniono, z co hajmniej trzech hydrantéw

zewretrznych usytuowanych wzdiwl. Bolestawa IV o parametrach podanych w psnych

tabelach:

Hydrant nr 1. poleenie — 58 m od budynku, chodnik ul. Bolestawa I\Zypsiedzibie Starostwa

Powiatowego,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Q [I/s] Uwagi:

1 zamkngty 0,38 - -

2 dysz 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami
Hydrant Nr 2: pot@enie — 92 m od budynku, chodnik, ul. Bolestawa FeypMPGK,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Q [I/s] Uwagi:

1 zamkngty 0,38 - -

2 dysz 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami
Hydrant Nr 3: potéenie — 85 m od budynku, teren zaktadu MPGK ul. Blalwa 1V,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Q [l/s] Uwagi:

1 zamkngty 0,38 - -

2 dysz 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami

Uwzglgdniajac powyzszezrodia wody naley stwierdze, ze dla budynku zapewniono wymagatosci
wody do celow przeciwp@arowych do zewgtrznego gaszenia paru. Ponadto na terenie szkoly
znajdup sie dwa hydranty oddalone ddian budynku, o co najmniej 5 m, lecz hydrantyzapewniag
odpowiedniej wydajnéi, co przedstawiono w parszych tabelach:

Hydrant nr 4: poteenie — chodnik, wjazd na teren szkoly ZS 1,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Q [I/s] Uwagi:

1 zamkngty 0,39 - -

2 dysz 26 0,02 3,70 niezgodne z wymaganiami
Hydrant nr 5: potgenie — teren szkoty ZS 1, skwer przy parkingu,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Q [l/s] Uwagi:

1 zamkngty 0,39 - -

2 dysz 26 0,02 4,60 niezgodne z wymaganiami

Ponadto na terenie szkoty ZS1 znajduje izeciwpaarowy zbiornik wodny ziemny utrzymany
w nieodpowiednim stanie technicznymi, dla ktoreg®m zapewniono stanowiska czerpania wody oraz
niezlzdnego uzbrojenia, utrudnigy tym samym pobdr wody. W zywku z zapewnieniem wody do
zewretrznego gaszenia paru z hydrantow zewttrznych nie wykazano niezgodiwd zwigzane ze
zbiornikiem. Istniejcy zbiornik nie traktuje i jakozrodto wody do celéw przeciwgarowych.

5.14 Drogi pozarowe

Do budynku nie doprowadzono wymagane] drogigsowe] o utwardzone] nawierzchni,
umazliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przecizgpowej do obiektu budowlanego
o kazdej porze roku, co stanowi niezgodaa 812 ust 1 rozpogezenia [5]. W ramach projektowanego
zamierzenia budowlanego zaktada stalizacg drogi paarowej pojczonej komunikacyjnie z ulic
Skarbowy, z wykorzystaniem istniggego wewntrznego uktadu komunikacyjnego. Drogazpmwa
przebiegé bedzie wzdhi diuzszego boku budynku, a gd wzdhw elewacji wschodniej usytuowanej
réwnolegle do ul. Skarbowej. Bz krawedz drogi paarowej oddalona dulzie odscian budynku
0 5-15 m. Pomidzy  drogs asciam budynku nie bda wystpowa state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysako przekraczajcej 3 m, uniemdiwiajace dosgp do elewacji
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budynku za pomeagcpodnanikdw i drabin mechanicznych. Wgjia z budynku paiczono z drog
pozarowa dojsciem o szerokai minimalnej 1,5 m i diugi nie przekraczapej 50 m, w sposob
zapewniajcy dotarcie bezpwednio lub drogami ewakuacyjnymi dozkej strefy paarowej w tych
obiektach. W/w ddgia do budynku poprowadzono rowhi@rzez budynek z pomitie stref
pozarowych do ktdrej ma lkiyzapewniony dogp z drogi pgarowej. Droga pzarows zaprojektowano
w taki sposdéb, aby byla mliwos¢ przejazdu bez cofania. Minimalna szer@kdrogi pazarowej ledzie
wynosita nie mniej i 4 m na kadym jej odcinku, a jej nachylenie podhe nie ledzie przekracza 5%
na odcinkach drogi parowej przebiegagej wydtw wschodniej elewacji oraz 10 m od tej elewacji.
Konstrukcja jedni drogi p@rowej umaliwia¢ bedzie przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni
jezdni, co najmniej 100 kN.

6. Zakres niezgodndci z przepisami

6.1 Wskazanie wszystkich wysipujacych w budynku niezgodnéci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpazarowymi.

W budynku nie spetniono wymag&ezpieczastwa paarowego w zakresie:

» skladowania materiatow palnych niezaéne z funkcjonowaniem budynku, co stanowi
niezgodné¢ z 84 ust. 4 rozpogrlzenia MSWIA [4], oraz nie zgodne z 8271 ust. 13
rozporadzenia Ml [3],

» dopuszczalnej powierzchni strefyzamowej, niezgodnig z 8227 rozporzdzenia Ml [3],

» klasy odpornéci ogniowej przekrycia dachu, niezgodta 8216 ust. 1 rozpogdzenia Ml
31,

e stopnia rozprzestrzeniania ognia przez konsttukigchu, niezgodré z 8216 ust. 2
rozporadzenia Ml [3],

» klasy odpornéci ogniowej stropu, niezgodddz §216 ust. 1 rozpogdzenia Ml [3],

* szerokdci przeg¢ ewakuacyjnych, niezgod&dz 8237 ust. 10 rozpagdzenia Ml [3],

» ilosci wyjé¢ ewakuacyjnych z pomieszareraz ich odlegieci wzgledem siebie, co stanowi
niezgodnéc¢ z §239 rozporgzenia Ml [3],

* lagcznej szerokeri drzwi w $wietle stanowicych wygcia ewakuacyjne z pomieszéze
niezgodné¢ z 8239 ust. 1 oraz 8§75 ust. 21 § 79 rozpdzenia Ml [3],

» szerokdci drzwi stanowicych wygcie ewakuacyjne z budynku, niezgodéeia 8239 ust. 4
rozporadzenia Ml [1],

» szerokdci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowyctiezgodnéé¢ z 8240 ust. 1
rozporadzenia Ml [3],

» dlugas¢ drogi ewakuacyjnej, niezgodftoz 8256 ust. 3 rozpogdzenia Ml [3],

» dlugasci korytarzy stanowicych drogi ewakuacyjnych w strefach zaoowych ZL,
niezgodnéc z §243 ust. 1 rozpogdzenia Ml [3],

» szerokdci drog ewakuacyjnych, niezgodiiaz 8242 ust. 1 i 2 rozpagdzenia Ml [3],

* oObudowy, zamkric drzwiami dymoszczelnymi oraz wypcosmia w urzdzenia
zapobiegajce zadymieniu lub shace do usuwania dymu klatek schodowych
przeznaczonych do ewakuacji, niezgodno §245 rozporadzenia M [3],

* granicznej szeroko uzytkowej biegow schodow statych w budynku, niezgadro§ 68
ust. 1 rozporzdzenia Ml [3],

» granicznej szerokd uzytkowej spocznikow schodoéw statych w budynku, neehgps¢ z §
68 ust. 1 rozpordzenia Ml [3],

* maksymalnej wysokai stopni schodow statych w budynku, niezgodne § 68 ust. 1
rozporadzenia Ml [3],
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szerokadci stopni w schodach zabiegowych, co stanowi nideg& z 869 ust. 6
rozporadzenia Ml [3],

wyjs¢ z klatek schodowych na strych, niezgogtnp 8251 rozporgdzenia Ml [3],
szerokdci stopni w schodach zewtnznych przy giébwnych wégiach do budynku, co
stanowi niezgodrig z 869 ust. 6 rozpogdzenia M [3],

wyposaenia budynku w awaryjneswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wyhcznieswiatlem sztucznym, niezgodfoz 8181 ust. 2 rozpogdzenia Ml
(3],

izolacji cieplnej i akustycznej zastosowanej w ahestjach, niezgodrié z §266 ust. 8
rozporadzenia [3],

lokalizacji i zasggu hydrantow wewgtrznych, niezgodni@ z 820 ust. 2 i 3 rozpagdzenia
MSWiIA [4],

instalacji wodocigowej przeciwpgarowej, niezgodnit z 825 ust. 7 i 8 rozpagdzenia
MSWiIA [4],

doprowadzenia drogi parowej do budynku, niezgodftoz 8§12 ust. 1 rozpogdzenia
MSWiA [5].

6.2 Niezgodndci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i geciwpazarowych, ktére
zostamg doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisi

Budynek lgdacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy powstat w el@eobowjzywania innych
standardéw w zakresie ochrony przecigguowej i to zardwno w odniesieniu do przepiséw tecino-
budowlanych jak i przeciwparowych. Projektowane zamierzenie budowlane w znaunzstopniu
usuwa wysfpujace w budynku niezgoddoi w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpaarowych, dotyczy to niezgodém w zakresie:

skltadowania materiatow palnych niezw@ane z funkcjonowaniem budynku, co stanowi
niezgodné¢ z 84 ust. 4 rozpogrlzenia MSWIA [4], oraz nie zgodne z 8271 ust. 13
rozporadzenia Ml [3],

dopuszczalnej powierzchni strefyamowej, niezgodni z 8227 rozporgdzenia Ml [3],
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez konsteukigichu, niezgodré z §216 ust. 2
rozporadzenia Ml [3],

szerokdci przegcia ewakuacyjnego, niezgodiéaz §237 ust. 10 rozpagdzenia Ml [3],
tacznej szerokixi drzwi w swietle, stanowjcych wyjgcia ewakuacyjne z pomieszéze
niezgodneéc¢ z 8239 ust. 1 oraz 875 ust. 2 i 8 79 rozpdeenia M [3],

szerokdci drzwi stanowicych wyjecie ewakuacyjne z budynku, niezgodéia 8239 ust. 4
rozporadzenia Ml [1],

diugas¢ drogi ewakuacyjnej, niezgodftoz 8256 ust. 3 rozpogdzenia Ml [3],

diugdsci korytarzy stanowicych drogi ewakuacyjnych w strefach zacowych ZL,
niezgodnéc¢ z §243 ust. 1 rozpogdzenia Ml [3],

szerokdci drog ewakuacyjnych, niezgoditaz §242 ust. 1 i 2 rozpagdzenia Ml [3],
obudowy, zamknic drzwiami dymoszczelnymi oraz wypdsdia w uradzenia
zapobiegajce zadymieniu lub shace do usuwania dymu klatek schodowych
przeznaczonych do ewakuacji, niezgodno §245 rozporadzenia Ml [3],

szerokdci stopni w schodach zewtnznych przy gtéwnych wégiach do budynku, co
stanowi niezgodrig z 869 ust. 6 rozpogdzenia M [3],

wyjs$¢ z klatek schodowych na strych, niezgognp 8251 rozporgdzenia Ml [3],
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* wyposaenia budynku w awaryjneswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wyhcznieswiatlem sztucznym, niezgodfoz 8181 ust. 2 rozpogdzenia Ml
31,

* izolacji cieplnej i akustycznej zastosowanej w afstjach, niezgodrné z §266 ust. 8
rozporadzenia [3],

» lokalizacji i zastgu hydrantéw wewgtrznych, niezgodrig z 8§20 ust. 2 i 3 rozpogdzenia

MSWiIA [4],

» instalacji wodocigowej przeciwpgarowej, niezgodrid z 8§25 ust. 7 i 8 rozpogdzenia
MSWiIA [4],

e doprowadzenia drogi parowej do budynku, niezgodfioz 812 ust. 1 rozpogdzenia
MSWiA [5].

6.3 Wskazanie niezgodnéci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych, kté nie
zostam doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisi

W wyniku dokonanej szczegOtowej analizy w zakresihrony przeciwpzarowej autorzy
opracowania stwierdzili,ze spetnienie wszystkich wskazanych nieprawidivodotyczcych
bezpieczéstwa paarowego w sposob wprost wynikay z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw téchnych, jakim powinny odpowiadaudynki
i ich usytuowanie [3] oraz przepisami przeciw@mwymi nie jest w tym budynku mibwve lub jest
uzasadnione spenienie tych wymagasposob inny niwskazano. Nie zostamoprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi i givegozarowymi niezgodnéci w zakresie:

* llosci wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszcae ora ich odlegtGci wzgledem siebie, co stanowi
niezgodna¢ z 8239 rozporadzenia Ml [3].

W budynku znajduje siaula przeznaczone do jednoczesnego przebywaniadp8® osob, ktore

wymagaj; zapewnienia, co najmniej dwoch wjewakuacyjnych oddalonych od siebie o nie mnigj ni

5 m. Aula posiada dwa wigia ewakuacyjne, lecz wégia te oddaloneasod siebie o 1,70 m. Uktad

pomieszczé oraz komunikacji unienmiiwia wykonie dwoch wyj¢ ewakuacyjnych oddalonych od

siebie, 0 co najmniej 5 m.

» Szerokdasci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydiowych,niezgodnd¢ z 8240 ust. 1
rozporzadzenia Ml [3].

Jedno z wy§¢ ewakuacyjnych na zewtrz budynku posiadabedzie drzwi dwuskrzydiowe oble

ochrory konserwatorski podleg& beda jedynie remontowi w ramach projektowanego zami@eze

budowlanego. Pozostawione drzwi do renowacji izgigedno skrzydto nieblokowane o szeré&io

82 cm, przy wymaganej szercko 90 cm, a ichgczna szerok& wynosi 170 cm.

» Granicznej szeroka¢ uzytkowej biegobw schodoéw statych w budynku, niezgoddé z § 68 ust. 1
rozporzadzenia Ml [3].

We wschodniej klatce schodowej znajdsgje schody tamane zespolone (dwa skrajne biegi proavadz

za spocznikiem do jednego weytrznego biegu), w ktérych biegi skrajne maja niemsligdni

szerokd¢ uzytkows. Najmniejszy wymiar biegdéw skrajnych schodow sthtwvynosi 108 cm, przy

wymaganej szerokeci 120 cm. Biegi schodéw stalych o nieodpowiedrsegrokdci wyrdzniono

kolorem czerwonym w eZci graficzne;.
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* Granicznej szerokda¢ uzytkowej spocznikow schoddéw statych w budynku, niezginosé z 8 68
ust. 1 rozporzdzenia Ml [3],

W budynku znajduj sie trzy klatki schodowe, w tym klatka centralna i Wwednia o nieodpowiednich

szerokdciach spocznikow, co jest wynikiem wyalgionej obudowy klatki schodowej — klatka

schodowa wschodnia, oraz sfazowanej obudowy ktatkodowej — klatka schodowa centralna.

Spoczniki schodow statych o nieodpowiedniej szefokayrézniono kolorem czerwonym w e&ci

graficznej.

» Maksymalnej wysokaci stopni schodow statych w budynku, niezgodré z § 68 ust. 1
rozporzadzenia Ml [3].

Za dwoma wejciami gtéwnymi od strony ul. Skarbowej znajglugic wewretrzne schody state

prowadace na poziom | ptra budynku. Schody te m@apdpowiednie szerokoi uzytkowe biegow

i spocznikéw, lecz posiadapie odpowiedrj wysokaé stopni wynoszca 18 cm, przy dopuszczalnej

maksymalnej wysoki stopni 17,5 cm, co stanoivbedzie niezgodn& z 868 ust. 1 rozpogdzenia

MI [3].

» Szerokdaci stopni w schodach zabiegowych, co stanowi niedyms¢ z 869 ust. 6 rozporgdzenia
MI [3].

Centralna klatki schodowa posiada na biegach skrhjetopnie zabiegowe, ktérych szergkaynosi

srednio 20 cm, miege w odlegtdci 0,4 m od stupa stanoydego koncentrycznkonstrukcg schodow,

przy wymaganej szeroko 25 cm.

» Klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu, niezgodn§é z 8216 ust. 1 rozporgdzenia Ml [3].

W budynku znajduje siprzekrycie dachowe z dachéwki karpiowki mocowangtoiat drewnianych
Przekrycie dachu budynku zapewnia klasdporndci ogniowej RE 15, przy wymaganej klasie
odporndci ogniowej RE 30, co stanowi niezgoda@ 8216 rozporgdzenia Ml [3]. Nad najwisz
kondygnacj znajduje si strop niespetniaty klag odporndci ogniowej okrélonej dla stropu.
Szacowana klasa odposeoogniowej stropu — REI 30.

» Klasy odpornosci ogniowej stropu, niezgodné¢ z 8216 ust. 1 rozporgdzenia Ml [3].
Nad najwysz kondygnacj budynku znajduje sistrop o konstrukcji drewnianej, ktérego klasa
odporndci ogniowej wynosi REI 30, przy wymaganej klasigothaci ogniowej REI 60.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zagpcze inne nk okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajce zabezpieczenie.

W zwiazku z wystpujacymi nieprawidtowdéciami konieczne staje ¢sizastosowanie trybu
okreslonego w 8 2 wust. 3a rozpadgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi pavw odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065) i zaproponowanie takich rgzah zastpczych ugtych w koncepcji
bezpieczéstwa obiektu, ktdre zapewniakceptowalny poziom bezpiedztwa ludzi i mienia. Jako
rozwigzania zasipcze i zamienne, rekompengtg nieprawidtowéci w zakresie ochrony
przeciwpaarowej wysgpujace w obiekcie, okrdone w pkt. 6.3 proponujeesi

* wyposaenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjdeietlenie ewakuacyjne
0 natzeniu, co najmniej 4 Ix,

* wyposaenie auli oraz sali gimnastycznej w awaryjdaietlenie ewakuacyjne,

* wyposaenie drog ewakuacyjnych w padetlone znaki ewakuacyjne,
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» wszystkie klatki schodowe (trzy) obudotyaamkrna¢ drzwiami o klasie odporroi ogniowej
co najmniej EIS 30 i wyposggc¢ w urzdzenia stigce do usuwania dymu lub zapobiega
zadymieniu,

* wyposaenie pomieszczedostpnych z klatk schodowych w dodatkowy sgizgasniczy,

» rozdzielnice elektryczn zasilajca instalacg elektryczrm strychu wyposay¢ w wylgcznik
réznicowoprdowy o prdzie uptywu 500 mA jako ochrerprzeciwpaarows.

» przebudowé wewretrzng instalacg elektryczm strych w sposob okény w ekspertyzie,
ogranica maozliwo$¢é powstania pzaru,

 wprowadzenie w instrukcji bezpiecmtwa paarowego szczegoOtowych procedur
postpowania w przypadku powstania zaou, a w szczegOldoi dotyczce oglaszania
i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia dzigéniczych przez personel,

» przeprowadzanie, co najmniej raz w roku praktycensgkolenia dla personelu w zakresie
sposobow pogpowania na wypadek paru i koniecznéci ewakuacji oraz obstugi gaic,
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje.

8. Analiza i ocena wptywu rozwizan zasgpczych na poziom bezpiec#sstwa pazarowego,
stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przesipozarowej

Realizacja planowanego zamierzenia budowlanegpawsiec bedzie z wykonaniem szeregu zada
zarowno w zakresie wymagabudowlanych jak i instalacyjnych. Jednak w wynilokonanej
szczegotowej analizy z zakresu ochrony przeciapowej naley stwierdzg, ze spetnienie wszystkich
wymaga w sposib wprost wynikagych z przepiséw techniczno-budowlanych jest nigliwe do
wykonania lub uzasadnione jest waami ekonomicznymi zastosowanie innych rogzsh.
W budynku nie zostan spetnione wymagania dotygz klasy odporriei ogniowej gtdwnych
elementdéw budynku, jakimiaggrzekrycie dachu oraz strop znapty si had najwysz kondygnacj
budynku. Obecne przekrycie dachu spelnia wymagalday odpornéci ogniowej RE 15, przy
wymaganej klasie odporéc ogniowej RE 30. Istnigfy strop znajdujcy sk nad najwysz
kondygnacj budynku spetnia wymagania klasy odpaiciamgniowej REI 30, przy wymaganej klasie
odporndci ogniowej REI 60. Projektowane zamierzenie budmel zaklada szereg dzialmapgce na
celu ograniczenia niiwosci postania pgaru, a w przypadku jego powstania zapewnienie ocgania
rozprzestrzenianiagpozaru. Gtéwnymi zadaniamielbla:

» zabezpieczenie drewnianych elementowzwy dachowej i stropu, a w miejscach adpstych

réwniez przekrycia dachu impregnatem do drewna zapewgyiaj nierozprzestrzenianie ognia,

e usunkcie z przestrzeni strychowej wszystkich sktadowangtateriatow palnych, usuwtie
obecnej instalacji elektrycznej a nowoprojektowanmstalacg oswietleniowg oraz instalag
zasilania urzdzen elektrycznych i gniazd wtykowych ogranié€zgo niezlgdnego minimum,

» wyposaenie rozdzielnicy elektrycznej zasyagj instalag elektryczna strychu w watznik
réznicowo-pgdowy o pgdzie uptywowym 500 mA jako ochrona przeciwpoowa,

* wykonanie projektowanej termoizolacji stropu nadwyasz kondygnacji z materiatow
niepalnych, ktéra w znacznym stopniu odizoluje patementy dachu od winza budynku,

» zamkngcie wyjscie z klatek schodowych na strych drzwiami o klaglporngci ogniowej EIS
30,

* usytuowanie hydrantéw 25 przy wWejach na strych, a miejsca strychu niechronione
hydrantami zabezpiecéydwiema ganicami przewanymi o zawartéci srodka ganiczego 25
kg.

Zalezy zaznacz¥, ze nad stropem o nieodpowiedniej klasie odpéenenajduje si jedynie przestrze
strychowa bez jakichkolwiek pomieszézev ktérych mae przebywaé cziowiek.

Nie bez znaczenia jest rowniriemal bezpgrednie gsiedztwo Komendy Powiatowej Retwowej
Strazy Pazarnej w Stargardzie, ktéra i@ sie po drugiej stronie ul. Bolestawa IV, co nigipliwie
znacznie podnosi poziom bezpieggiva paarowego obiektu.
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Opracowana koncepgcjbezpieczastwa uwzgdnia przede wszystkim faktyczne ograniczenia
ewakuacji oséb znajdagych s¢ w budynku. Ograniczenia te mpdy¢ spowodowane nitiwoscia
swobodnego rozprzestrzenianig siymu po budynku oraz w mniejszym stopniu ogramcz@i
spowodowanymi niezgod&ociami wynikapce wprost z przepiséw techniczno-budowlanych, dage
pozostawionych niezgodnych parametrow techniczsgbiodow. Aby skutecznie temu przeciwdztata
otwarty dotychczas przestrz&komunikacyjm budynku zostanie podzielona poprzez wykonaniegpein
obudowy wszystkich klatek schodowych i zangaie ich drzwiami o klasie odporég ogniowej nie
nizszej ni EIS 30 oraz wypogsane w samoczynne udzenia stdgce do usuwania dymu. Dziatanie to
spowoduje podziat gtéwnych korytarzy budynku naiokico dtugaci nieprzekraczapej 50 m,

a przede wszystkim o unierdavi rozprzestrzenianie sidymu po wszystkich kondygnacjach budynku.
Zabezpieczenie w ten sposob klatek schodowych zasipmipowiednie diugai dojs¢ ewakuacyjnych
oraz skutecznie ograniczy miwos¢ rozprzestrzenianie gidymu w obgbie catego budynku jak
rébwniez w obrebie poszczegdlnych kondygnaciji budynku. Niguliwg zalety drég ewakuacyjnych
w budynku jest ich dta wysokd¢ oraz szerok& dagce maliwos¢é gromadzenia vekszej ilgsci dymu

na bezpiecznej wysoko w trakcie trwania ewakuacji.

Bardzo wanym elementem koncepcji zabezpietjest zapewnienie pédietlonych znakdéw
ewakuacyjnych orazswietlenia drog ewakuacyjnych w przypadku wo#enia nagicia podstawowego
w obiekcie spowodowanego uruchomieniem przecispmyvego wydcznika padu lub w przypadku
awarii sieci elektroenergetycznej. Przepisy wymagajposaenia drog ewakuacyjnychiwietlonych
wytacznie swiattem sztucznym w samoczynnie #a#apce s¢ awaryjne éwietlenie ewakuacyjne
0 natzeniu nie mniejszym uti 1 Ix w obekbie centralnego pasa tej drogi. W ramach koncepcji
zabezpiecae przyjeto wyposaenie wszystkich Sali gimnastycznej, auli oraz wHdgh drog
ewakuacyjnych w awaryjnéwietlenie ewakuacyjne wykonane w oparciu o npRiN-EN 1838: 2013-
11 Zastosowanieswietlenia. Gwietlenie awaryjngz uwzgednieniem zwgkszonego do 4 Ix natenia
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych mierzonej wdrsgi ewakuacyjnej, co w znagz/ sposob
poprawi widzialné¢ nie tylko w przypadku wyczenia nagicia podstawowego wyniktego z awarii
sieci, ale rownig w sytuacji zadymienia.

Podkrdli¢ takze naley, ze niezwykle istotnym elementem w prggj koncepcji bezpiechastwa
jest odpowiednie pogbowanie personelu obiektu. W przypadku powstaniaforeakcja personelu
powinna by natychmiastowa, a wszystkie petdj dziatania przenjane i skuteczne. Aby takesstato
wprowadzono w instrukcji bezpieadmdwa paarowego obowjzek zawarcia szczegotowych procedur
dotyczcych gaszenia paréw oraz ewakuacii.

Ponadto przeprowadzanie, co najmniej raz w rokuktpcanego szkolenia dla personelu
w zakresie sposobow pepbwania na wypadek paru i koniecznéci ewakuacji oraz obstugi gaic,
przez osob posiadajca odpowiednie kwalifikacje przyczynigsdo wypracowania pewnych zachawa
ktére umaliwig sprawne i bezpieczne prowadzenie akcji ratowngamiczej do czasu przybycia
jednostek interwencyjnych siyapazarne).

Reasumujc wszystkie wskazane powsj elementy przedstawionej koncepciji bezpiéshga
w ocenie autorow zapewniwysoki poziom bezpiechstwa paarowego, ktory uzasadnia zakres
odstpstwa od przepisow techniczno-budowlanych i przpokarowych. Przede wszystkim
proponowane rozwrania zapewni ogranica mazliwos¢ powstania pgaru, a w razie jego
wystpienia:

* zapewniag zachowanie nimosci konstrukcji przez okiony czas;

e zapewniaj ograniczenie rozprzestrzeniania¢ sbgnia i dymu wewsgtrz obiektu
budowlanego,

e zapewniaj ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na gsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte,

e zapewniai mazliwos¢ ewakuacii ludzi,

* uwzgkdniajg bezpieczastwo ekip ratowniczych.

31



Wobec powyszego nie ma potrzeby w tym przypadku potwierdzemiayjetej koncepcji
bezpieczéstwa przez odpowiednie symulacje komputerowe. Stesko takie nie narusza wymaga
zawartych w,Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawpetasienia wymaga w zakresie
bezpieczéstwa pdarowego innych sposéb:znio okrglono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach orapwtmia rozwjza: zamiennych, zapewnigych
niepogorszenie warunkéw ochrony przecivggowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpagarowych",opracowanych przez KomeGiowng Paistwowej Stray Pazarne).

Rozwigzania szczegétowe nale zamigci¢ w projektach budowlanych i projektach brawych,
ktére naley uzgodné w zakresie ochrony przeciwparowej z rzeczoznawcds. zabezpieche
przeciwpaarowych. Wszelkie ugdzenia przeciwpgrowe w obiekcie powinny By wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczozgalecspraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych, -a
warunkiem dopuszczenia do ichzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla edan
urzadzenia prob i bada potwierdzajcych prawidtowéé ich dziatania.

9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkOw ochrony przeciwp@rowej

W wyniku przeprowadzonej analizy ochrony przecisgrowej budynku w zakresie wymagaraz
stanu istniejcego stwierdza sj ze wystpujace w obiekcie nieprawidioweoi zostam skutecznie
wyeliminowane w ramach projektowanego zamierzeniadolvlanego oraz zaproponowanych
rozwigzan zastpczych. Analizuyjc warunki bezpieczstwa paarowego budynku oraz mdwosé
ewakuacji ludzi stwierdzagiiz w budynku po wykonaniu prac wymienionych w eksyse nie kpdg
wystepowaty elementy zagrajace zyciu ludzi, oraz zostan znaczco poprawione warunki
bezpieczéstwa paarowego dajce maliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczo-gaczej przez jednostki
strazy pazarne).

10. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej (tekst jednolity — Dz.U.
z2019r. poz. 1372 z pB. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane {tgdnolity — Dz.U. z 2019 poz. 1186
z p&n. zm.).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U.
z 2019 poz. 1065, z pH. zm),

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terey (Dz.

U. 2010 nr 109 poz. 719, z 0 zm.)

5. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wpdraz drég pgarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030),

6. Procedurach organizacyjtechnicznych w sprawie spetnienia wymagav zakresie
bezpieczéstwa paarowego innych sposéb mito okr&lono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych psasbi oraz stosowania rozzén
zamiennych, zapewnigych niepogorszenie warunkéw ochrony przecizgpowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przecihapmmwych, Komenda Gtéwna PSP, Biuro
Rozpoznawania Zagten, Warszawa, palziernik 2008,

7. PD 7974-6: 2019 Application of fire safety engiriegrprinciples to the design of buildings,
Part 6: Human factors: Life safety strategies -upent evacuation, behaviour and condition
(Sub-system 6),

8. Inwentaryzacja budynku,
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9. Protokot przegidu, badéa i konserwacji hydrantéw, spaidzony przez inspektora ochrony
przeciwpagarowej Janusza Szczepanka z dnia 10.05.2021 r.

10. Wizja lokalna

11. Normy
PN-EN 1838: 2005 Zastosowani@nietlenia. Gwietlenie awaryjne.
PN-82/B-02000 +EC Ogniowe. Obgéenia budowli. Zasady ustalania ofyein.
PN-82/B-02001. Obgienia budowli. Obgizenia stale.
PN-82/B-02003. Obgienia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1. Obgienia w obliczeniach statycznych. Ofy@niesniegiem.
PN-77/B-02011/Az1. Obgienia w obliczeniach statycznych. Ofi@nie wiatrem.
PN-B-03150+EC Ogniowe. Konstrukcje drewniane. (iaida statyczne i projektowanie.
PN-B-02877-4 Ochrona przeciwmrowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
PN-B-12101-6 System kontroli rozprzestrzeniania dymciepta. Cezé¢ 6: Wymagania
techniczne dotyege systemow rnicowania ddnien. Zestawy urgdze.

Opracowali:
RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN
PRZECIWPQAROWYCH

mgr inz. Marek Lizak
upr. nr 684/2019

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
mgr inz. PiotrSciegienka
NR RZE/X/0020/17, RZE/X/0029/17
projektowanie instalacji wentylacyjnych,
kanalizacyjnych, cieplnych,
wodocihgowych
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