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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa:

1. Umowa z Powiatem Brzozowskim

3. Mapa do celoéw projektowych

4. Wizja lokalna w terenie.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 rokuw  sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 2311)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzer bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 220/03, poz.2181 wraz z zatgcznikami 1-4):

e Zafgcznik 1 — Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach

e Zalgcznik 2 — Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach

e Zafgcznik 4 — Szczeg6towe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego

8. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
GDDKIA Warszawa 2010 r.

CHARAKTERYSTYKA DROGI

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie chodnika dla pieszych w ramach
odcinkowej przebudowy drogi DP2030R w km 7+765 — 8+130 w m.Stara Wies.
Polozenie i przebieg

Odcinek drogi powiatowej Nr 2030R (Brzezianka) — Stara Wies w zakresie
opracowania chodnikowego potozony jest w m.Stara Wies, gmina Brzozéw. Bardzo
duze natezenie ruchu samochodowego w wymiarze lokalnym przez caty rok,
przebieg drogi w odcinku prostym, w duzym pochyleniu podtuznym oraz w obrebie
niesymetrycznego skrzyzowania dwuwlotowego z inng drogag powiatowg Nr 2032R,

stanowi powazne zagrozenie bezpieczenstwa pieszych. Przylegta do pasa




drogowego zabudowa jednorodzinna wymusza konieczno$¢ przemieszczania sie po
drodze przez pieszych. Budowa chodnika ma na celu segregacje ruchu
samochodowego i pieszego, a przez to poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu
na drodze. Droga jest prowadzona regularna komunikacja autobusowa, na odcinku
projektowanego zamierzenia jest usytuowany przystanek dwustronny bez zatok.

2.3.Skrzyzowania z drogami publicznymi

Na analizowanym odcinku drogi projektowany cigg pieszy krzyzuje si¢ z drogami
publicznymi:

- km 8+050 (str. P) — droga powiatowa Nr 2032R Jasienica Rosielna- Brzozow,
skrzyzowanie zwykte,
- km 8+055 (str. L) — droga powiatowa Nr 2032R Jasienica Rosielna- Brzozéw,

skrzyzowanie zwykte,

3. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

3.1. Stan istniejacy

3.1.1.Istniejaca sie¢ drogowa
Istniejaca sie¢ drogowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem sktada si¢ z:
DP2030R (Brzezianka) — Stara Wie$ km 7+765 — 8+130:

Istniejgca droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej o przekroju jednojezdniowym
Droga posiada przekréj szlakowy (drogowy) o szerokosci korony okoto 6,00- 7,0 m:
w tym jezdnia bitumiczna o szerokosci okoto 5,0-5,50 m i obustronne pobocza




ziemne 0,75-1,0 m. Po obu stronach drogi znajdujg sie rowy przydrozne. Ruch
pieszych odbywa sie nieutwardzonymi poboczami i jezdnig .
DP2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw km 6+317 — 6+415:

Istniejaca droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej o przekroju jednojezdniowym
Droga posiada przekroj szlakowy (drogowy) o szerokosci korony okoto 8,00- 9,0 m:
w tym jezdnia bitumiczna o szerokosci okoto 6,00 m i obustronne pobocza ziemne
1,25 — 1,50 m. Po stronie prawej drogi znajduje sie réw przydrozny, po stronie lewej
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty odptywowy po skarpie. Ruch
pieszych odbywa sie nieutwardzonymi poboczami i jezdnig .

3.1.2.0znakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe tworzg znaki ostrzegawcze, informacyjne oraz kierunku
i miejscowosci. Rozmieszczenie znakdéw jest nieprawidtowe i niezgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Znaki znajdujg sie w ztym stanie technicznym — tarcze
wykonane sg jako nie odblaskowe, wymagaja wymiany .

3.1.3.0znakowanie poziome

Linie P-12 na obydwu wlotach DP2032R — wymaga odtworzenia i uzupetnienia.
3.1.4.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nie wystepuja

3.2. Sprawdzenie warunkow widocznosci

Tarcza skrzyzowania usytuowana w obszarze zabudowanym wskazuje DP2030R
jako ciag gtéwny oraz podporzadkowane wloty DP2032R, w ramach niniejszego
opracowania nie przewiduje sie zmiany tych relacji. Droga gtowna nie posiada
oznakowania poziomego.

3.2.1.0rganizacja ruchu na skrzyzowaniu

Wiaczenie istniejacej drogi powiatowej DP2032R do drogi powiatowej DP2030R

stanowi skrzyzowanie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy prawo o ruchu drogowym.

DP2032R od strony Brzozowa DP2032R od strony Jasienicy Rosielnej




Skrzyzowanie z droga nadrzedng DP2030R jest rozwigzane jako zwykte.
Organizacja ruchu na skrzyzowaniu nie spetnia swojej funkcji prawidtowo stosownie
na obydwu wilotach z uwagi na nie spetnienie wymaganego pola widocznosci dla
dwoch warunkéw widocznos$ci, stosownie do wymagan §81 ust. 1 pkt 2 lit. a/b
Rozporzadzenia [5], zgodnie ponizszymi rysunkami z uwzglednieniem wymagan §82
do Rozporzadzenia [5], w szczegolnosci:

e przy zblizaniu sie do skrzyZzowania po drodze podporzadkowanej z obowigzkiem ustgpienia

ierwszenstwa dzieki zapewnieniu _co najmniej takiej odlegtosci widocznosci, ktora

umozliwia zatrzymanie pojazdu przed krawedzig jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu

(Rys. 1):
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Dla analizowanej drogi powiatowej Nr 2032R klasy Z predkosci miarodajnej nie

okresla sie.
Przyjeto predkoséé projektowa dla analizowanego odcinka drogi DP2032R okreslong
zgodnie z §13 ust. 1 ppkt 5 Rozporzadzenia [5] dla drogi w trudnych warunkach:

Vp = 50 km/h.




Uwzgledniajgc powyzsze:

- odlegtos¢ widocznosci L1 mierzona wzdtuz drogi gtéwnej z pierwszenstwem
przejazdu wynosi L1 = 100 m.

- odlegtos¢ widocznoéci L2 mierzona wzdiuz drogi gtéwnej z pierwszenstwem
przejazdu wynosi Lz =70 m.

Po dokonaniu sprawdzenia obydwu warunkéw widocznosci, na podstawie

przeprowadzonej analizy ustalono, ze w polu widocznosci umieszczonym nad

jezdnig na wysokosci 1,10 m wyznaczonym zgodnie z Rys. 2 i Rys. 3 znajduja sie

state przeszkody (ogrodzenie trwate, zadrzewienie) skutkujace koniecznoscig

wprowadzenia ograniczen wynikajgcych z przepiséw o ruchu drogowym

W zwigzku z tym, ze warunki powyzsze nie sa spetnione dla drogi DP2032R,

zarzadca drogi powiatowej ustawit znak B-20 na obydwu wilotach. W ramach

niniejszego opracowania dokonano jego uzupetnienia o znaki A-7 i D-2 ustawione 50

m przed wlotem na skrzyzowanie. Z obydwu wlotow dopuszczone s3 relacje lewo-

i prawoskretne. Szczeg6ly rozwigzania w zakresie oznakowania pionowego

pokazano na planie sytuacyjnym.

3.2.2.0rganizacja ruchu na zjazdach publicznych

Nie dotyczy

3.3. Zamierzenia projektowe

3.3.1.0znakowanie pionowe

Z uwagi na projektowane zamierzenie chodnikowe, wszystkie znaki pionowe
umieszczone dotychczas w poboczu po stronie lewej nalezy przenie$¢ poza chodnik,
zmieniajac ich lokalizacje. W zwiazku z wyznaczeniem 4 szt. przej$¢ dla pieszych
na wszystkich wlotach skrzyzowania, nalezy je wyposazy¢ w znaki pionowe D-6
(po 2 szt.) oraz doznakowa¢ droge gtéwna DP2030R znakami ostrzegawczymi A-16,
zgodnie z lokalizacja wskazang na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

W celu poprawy warunkéw ruchu dokonano korekty istniejgcego oznakowania
pionowego A-4, B-18 i B-20 oraz wprowadzono nowe elementy, zgodnie z lokalizacja
wskazang na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

3.3.2. Oznakowanie poziome

W zakresie  opracowania chodnikowego proponuje sie¢ wyznaczenie przej$c
dla pieszych znakiem poprzecznym P-10 wraz z linig warunkowego zatrzymania

P-14. Na tarczy skrzyzowania wprowadzono nowe elementy w postaci linii




segregacyjnych P1e, P-4, P6 oraz oznakowano przystanek po stronie prawej
DP2030R (bez zatoki) linig tamang P-17.

Szczegoly rozwigzania w zakresie weryfikacji oznakowania poziomego pokazano
na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

3.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
al bariery drogowe

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 2030R oraz DP2032R objetych
opracowaniem brak jest potrzeby stosowania barier ochronnych, stosownie
do wymagan Wytycznych [8], z uwagi na przebieg drogi w niskich nasypach oraz brak
przeszkoéd usytuowanych w skrajni poziomej lub w jej poblizu, z uwzglednieniem
$redniego dobowego natezenia ruchu pojazdéw samochodowych.
b/ balustrady U-11a

Balustrady U-11a o dtugosci 80,0 mb zaprojektowano wzdtuz chodnika usytuowanego
w obrebie wlotu DP2032R od strony Jasienicy Rosielnej oraz wzdiuz chodnika
stanowiacego peron zatoki autobusowej podtrzymywanego przez §cianke oporowa,
gdzie wystepuje zagrozenie upadkiem pieszych. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegOtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U. 2019 poz. 2311 tekst jedn.) balustrady U11-a stosuje sie, jesli powierzchnia
po ktérej odbywa sig ruch pieszych potozona jest powyzej 0,5m od poziomu terenu.
Minimalna wysoko$¢ balustrad wynosi 1,1m przy chodnikach dla pieszych.

3.4. Odlegto$é znakéw od jezdni oraz wysokosc¢ ich umieszczania
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3.5. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 31.12.2023.
Wprowadzenie zaprojektowanej organizacji ruchu uzaleznione jest
od wybudowaniu chodnika i zatoki autobusowe;.

4. WYMIARY ZNAKOW DROGOWYCH

Wymiary znakdéw drogowych ustala sie biorac pod uwage widocznos¢ a takze wzgledy
estetyczne i oszczednosciowe, poniewaz sg to odmienne kryteria ustalono standardowe
wymiary znakéw, dopuszczalne sg odstepstwa w zaleznosci od miejsca lokalizacji.
W ramach niniejszego opracowania nalezy zastosowa¢ znaki ,$rednie” z foli

odblaskowej typ 2, stupki do znakéw pionowych o $rednicy co najmniej 2 cale
i $ciankach grubosci minimum 2,9 mm

Kategorie znakow
A B C D
Grupa znakéw | Symbol
Ostrzegawcze Nakazu|Zakazu Informacyjne
Dtugosé boku Srednica | Dtugoéé podstawy| Wysokosé (n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie s 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10

Parametry oznakowania poziomego — cienkowarstwowe

5. UWAGI KONCOWE
Podany kilometraz znakéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy

traktowaé jako przyporzadkowany dokumentacji rysunkowej. Dopuszcza sie
przesuniecia przy wykonawstwie z bezwzglednym otrzymaniem obowigzujacych
przepisow.

Na podstawie obowigzujacych aktualnie aktow normatywnych nalezy uzyskac:

A/ na etapie uzgadniania:

# opinie aprobujaca przedstawionej organizacji ruchu z ZDP Brzozow




# opinie aprobujacg przedstawionej organizacji ruchu Komendanta Powiatowego
Policji w Brzozowie
# zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez organ zarzadzajgcy ruchem -
Staroste Brzozowskiego
B/ na etapie wprowadzania organizacji ruchu:
Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784
z pézn. zmianami), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.
W przypadku braku zawiadomienia, zgodnie z § 12 ust. 4 cyt. rozporzgdzenia

organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci

zatwierdzonej organizacji ruchu.




Zatacznik &
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
w asortymencie poziomego oznakowania cienkowarstwowego
na drodze powiatowej Nr 2030R km 7+765 - 8+130 w m.Stara Wies

Powierzchnia
Lp |Symbol Znaczenie znaku J’:}:’"‘a liosé | jednostiiowa | FOMerzchnia °z"[‘:::]“"" poziomego
Y [m2/mb]
1 P-6 |Linia segregacyjna (30,0+54.0) m 84 0,08 8,72
Linia segregacyjna 11.04
B P-4 |(12,044,0+4,045,048,047,0+6,0) m 4“0 et ’
3 P-18 |Linia wyznaczajaca pas postojowy m 172 0,12 20,64
4 P-1e |Linia segregacyjna (17,0) m 17 0,12 2,04
Suma linie segregacyjne i krawedziowe: 40,44
5 P-10 |Znak poprzeczny 4*6,0*4,0 m 96 0,50 48,00
6 P-12_ |Znak poprzeczny (8,0+6,0) m 14 0,50 7,00
7 P-14 |Znak uzupeiniajacy 4*3.0 m 12 0,375 4,50
8 P-17 _|Znak "linia przystankowa" m 30 0,114 342
Suma znaki poprzeczne i uzupeiniajace: 62,92
I OGOLEM POWIERZCHNIA: 103,36
Linie segregacyjne i krawedziowe 40 m2
Znaki poprzeczne i uzupeiniajace 63 m2

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH
na drodze powiatowej Nr 2030R km 7+765 - 8+130 w m.Stara Wies

1.ZNAKI ISTNIEJACE

Znaki ostrzegawcze Znaki zakazu Znaki informacyjne Tablice kierunkowe Tabliczki
A-Ba 2 B-18 (10 1) 2 D-42 1 T-6b 2
A-7 2 B-20 2 D-43 1

2.ZNAKI DO UZUPELNIENIA/WYMIANY

Znaki ostrzegawcze Znaki zakazu Znaki informacyjne Urzadzenia brd Tabliczki
A4 1 B-18 (10T) 2 D-1 2 U-11a 80,0mb | T-0 (50m) 2
AT 2 B20 2 D-2 2 T4 1
A-18 2 D-6 8 T-6b 2

D-15 2
D-42 1
D-43 1
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