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1.  WSTEP  
1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru  robót zwiazanych z uzupełnianiem poboczy kruszywem w związku z umocnieniem 
nawierzchni dróg gminnych: 
Ul. Topolowa w Bytkowie 
Ul. Sadowa w Kobylnikach 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.  
1.3.  Zakres robót objetych SST  
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji  robót zwiazanych z umocnieniem poboczy kruszywem.  
1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze  gruntowe  -  czesc  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymania  sie 
pojazdów, 
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuzaca 
jednoczesnie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania uzupełnienia pobocza z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, niezwiazane o uziarnieniu 0/31,5mm uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn zwiru wiekszych od 
8 mm. Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzet do wykonania robót 
Rozłozenie materiału pofrezowego lub kruszywa wykonac mechanicznie, np. rozsciełaczem, 
równiarka. W miejscach 
niedostepnych dla sprzetu, na małych powierzchniach materiał mozna rozłozyc recznie. Do 
zageszczenia stosowac 
nalezy walce stalowe lub ogumione. Na małych powierzchniach stosowac nalezy zageszczarki  
płytowe. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed 



zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami, nadmiernym wysuszenie i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoza 
W przypadku wystepowania ubytków (wgłebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupełnic 
materiałem o 
własciwosciach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
Podłoze pod warstwe umocnienia stanowia grunty rodzime lub nasypowe. 
Przygotowanie podłoza polega na wyprofilowaniu i zageszczeniu podłoza do uzyskania wskaznika 
zageszczenia Is =0,98. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac w 
mieszarkach 
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc zapewnienia 
jednorodnosci nie 
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka 
po 
wyprodukowaniu powinna byc od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 
uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna byc rozkładana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej 
ostateczna grubosc 
po zageszczeniu była równa grubosci projektowanej. Grubosc pojedynczo układanej warstwy nie 
moze przekraczac 
10 cm po zageszczeniu. Warstwa kruszywa powinna byc rozłozona w sposób zapewniajacy 
osiagniecie wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych. Jezeli pobocze składa sie z wiecej niz 
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc wyprofilowana i zageszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej 
nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. 
Wilgotnosc mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jezeli wilgotnosc mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka 
powinna byc zwilzona okreslona iloscia wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotnosc mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy 
osuszyc. Wskaznik zageszczenia umocnionego pobocza wg BN-77/8931-12 powinien wynosic nie 
mniej niz 0,98. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 [metr kwadratowy] umocnienia powierzchni poboczy materiałem 
pofrezowym lub kruszywem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, 
jezeli wszystkie 



pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania m2 umocnienia poboczy obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbednych czynników produkcji, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− profilowanie i zageszczenie podłoza, 
− ew. uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym z profilowaniem i zageszczeniem, 
− równomierne rozłozenie, wyprofilowanie, nadanie odpowiedniego spadku oraz zageszczenie 
warstwy 
kruszywa, 
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporzadkowanie miejsca budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 
 


