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NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA ZE WSPOLNEGO

SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

zgodne z obowigzujgcym od 15 wrzesnia 2008r. nowym Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien — CPV (w
zwigzku z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Grupa Klasa
robét robét
451
4511
4512
452
4521
4522
4523
4526

Kategoria

robot

45111
45112
45113

45121
45122

45214

45216

45223

45231
45232
45233

45236

45261

Nazwa

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Prébne wiercenia i wykopy

Prébne wiercenia

Probne wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy
pozarnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukgiji

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
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453
4531

4532

4533

4534

454

4541
4542

4543

4544

4545

455

45262

45311

45312
45313
45314
45315
45316
45137
45321
45324
45331
45332
45333

45342
45343

45421
45422

45431
45432

45441
45442
45443

45451

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji
elektrycznych

Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
Instalowanie wind i ruchomych schodéow
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Instalowanie urzgdzen elektrycznego
ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

Instalowanie systeméw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

Instalowanie urzgdzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen, ptotoéw i sprzetu
ochronnego

Wznoszenie ogrodzen

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtog i Scian

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i
tapetowanie scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty elewacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Dekorowanie

Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstuga
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712

4551

4552

7122

7124

7125

45111

71223

71242
71245
71246

71247
71248

71251

operatorskg do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej
Wynajem dzwigdéw wraz z obstugg operatorskg
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy
obiektéw budowlanych

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
planowania

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztow

Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i
specyfikacje

Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
Nadzér nad robotami budowlanymi

Nadzér nad projektem i dokumentacijg

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw
budynkéw
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CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdiny przedmiotu zaméwienia oraz zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest inwestycja o nazwie ,REMONT | PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA
OBIEKTU” na zabudowanej dziatce Bydgoszczy, ul. Gimnazjalna 2, dz. nr 9.

Inwestycja obejmuje istniejagcy budynek kamienicy oraz zabudowania garazowe.

1.1. Ogdlny zakres prac konieczny do realizacji zadania.

Roboty budowlane zawarte w przedmiocie zamowienia okreslone sg wg obmiaru i za-
wieraja w sobie:

- roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace teren budowy

- roboty zwigzane z przebudowa istniejacych budynkéw, wymiany instalacji we-
wnetrznych, prace remontowe.

- przebudowa przytaczy i instalacji zewnetrznych

- zagospodarowanie terenu

W zakresie realizacji zadania na etapie prac projektowych, bedzie znajdowac sie
w szczegdlnosci opracowanie:

odkrywek fundamentéw wraz z geologia gruntéw.

- sporzadzenie projektu budowlanego, wielobranzowego

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektu budowlanego

- uzyskanie pozwolenia na budowe

- uzyskanie niezbednych uzgodnien

- sporzadzenie projektow wykonawczych wielobranzowych

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranzowego na etapie realizacji inwestycji

- wykonanie robot budowlanych na podstawie zatwierdzonego i zaakceptowanego
przez Inwestora projektu.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres rob6t budow-
lanych.

1.2.1. Budynki istniejgce - informacje ogélne o zamierzeniu inwestycyjnym

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek kamienicy przeznaczonej do przebu-
dowy, stanowiacy czes¢ zabudowy, ktora znajduje sie na dziatce sasiedniej. Od strony
wschodniej dziatki znajduja sie zabudowania garazowe, przeznaczone do remontu oraz
przebudowy, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg zewnetrzna.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren jest zagospodarowany, drogi i dojScia utwardzone nawierzchniami betonowymi.
Ogrodzenie od strony ul. Gimnazjalnej z siatki stalowej. Bramy i furtki wejsciowe stalowe.

Od stron sasiednich granic mur petny oraz zabudowania sasiednie.

Ogodlny zakres robot w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje:

- wykonanie nowych dojs¢ i drog wraz z podbudowa i robotami towarzyszacymi

- zagospodarowanie terenéw zielonych oraz rekreacyjnych wraz z mata architektura

- nowe ogrodzenie od strony ul. Gimnazjalnej, przebudowa muru przy granicy z
dziatka nr 8

- remont muréw pozostatych ogrodzeniowych.

- wymiana instalacji zewnetrznych, rur i przewodéw

ZABUDOWA ISTNIEJACA - budynek kamienicy

Budynek Srednio wysoki, cztery kondygnacje nadziemne (wraz z poddaszem uzytkowym),
podpiwniczony.

Dach wielospadowy, kryty papa, ptaski. Budynek konstrukcji murowanej, stropy nad piw-
nica typu Kleina, kondygnacje nadziemne stropy drewniane. Posadowienie na fawach fun-
damentowych ceglanych/kamiennych.

Parametry powierzchniowe:
- wysokos$¢ 16,62m
- powierzchnia zabudowy 302,75 m?

- powierzchnia uzytkowa (z piwnica) 946,78 m?
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- kubatura 4735,01 m?3

Ogoélny zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdélnosci prace zwigzane z przebu-
dowa oraz remontem:

- wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej wraz z warstwami wykonczeniowymi
oraz izolacyjnymi

- wykonanie nowych stropéw zelbetowych nadziemia

- wzmochienie $cian nosnych w miejscach rys

- wykonanie nowych Scian konstrukcyjnych i dziatowych

- wykonanie windy wraz z szybem windowym, dostepnej na wszystkie kondygnacje

- wzmocnienia fundamentéw oraz lokalne podbicie w miejscach koniecznych oraz w ob-
rebie podszybia windy

- wykonanie nowych instalacji wod-kan, c.o., instalacje elektryczne, niskopradowe, od-
gromowa, p.poz

- wentylacja mechaniczna pomieszczen, klimatyzacja pomieszczen
- do przebudowy wezet cieplny,

- izolacja Scian zewnetrznych nadziemia termicznie od strony wnetrza
- izolacja termiczna pozioma i pionowa $cian fundamentowych

- nowe posadzki piwnicy z warstwami izolacyjnymi

- roboty rozbiérkowe

- remont schodéw z wymiana balustrad

- nadproza i podciagi nowe

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
- nowe posadzki wraz z warswami wykonczeniowymi i izolacyjnymi
- tynki i elementy wykonczenia wnetrz

- biaty montaz

- elementy wykonczeniowe wnetrz, i wyposazenia wnetrz

ZABUDOWA ISTNIEJACA - budynki garazowe
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Budynki niskie, przylegajace do siebie, znajdujace sie na granicy dziatek sasiednich. Scia-
ny murowane, dach jedno spadowy, kryty papa. Konstrukcja dachow z ptyt korytkowych
oraz zelbetowy na belkach stalowych.

Parametry powierzchniowe:

- wysokos$¢ 3,1 m

- powierzchnia zabudowy 104,79 m?
- powierzchnia uzytkowa 89,47 m?

- kubatura 324,84 m3

Ogoélny zakres robot budowlanych obejmuje w szczegolnosci prace zwiazane z przebu-
dowa oraz remontem:

- wykonanie nowej konstrukcji stropodachu wraz z warstwami wykonczeniowymi oraz
izolacyjnymi

- wzmochienie $cian noSnych w miejscach rys

- wykonanie fragmentéw nowych scian konstrukcyjnych

- wzmochienia fundamentéw i wykonanie fragmentéw nowych
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych,

- wentylacja pomieszczen,

- izolacja termiczna pozioma i pionowa $cian fundamentowych
- nowe posadzki z warstwami izolacyjnymi

- roboty rozbiérkowe

- nadproza i podciagi nowe

- wymiana stolarki drzwiowej i bram

- tynki i elementy wykonczenia wnetrz

- nowa konstrukcja dachu i usuniecie istniejacego
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1.2.2. Przeznaczenie budynku kamienicy i uktad funkcjonalny

Budynek bedzie petnit funkcje biurowa, dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pozyczkowego Sp. z o0.0..

Na kondygnacjach nadziemnych beda sie znajdowaty pomieszczenia biurowe, sale konfe-
rencyjne, pomieszczenia socjalne, sanitarne, komunikacyjne i inne pomieszczenia towa-
rzyszace. W podziemiu beda znajdowaty sie pomieszczenia wezta cieplnego oraz po-
mieszczenia towarzyszace funkcji podstawowej i pomieszczenia techniczne.

DOSTEP DLA OSOB NIEPEt NOSPRAWNYCH

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku bedzie sie
odbywato z poziomu terenu utwardzonego przed budynkiem, z progiem maksymalnej
wysokosci 2cm. Komunikacja pionowa zapewniona przez projektowany szyb windowy,
umozliwiajacy dostep na wszystkie kondygnacje. Z uwagi na réznice poziomow stropow,
winda o ukfadzie przelotowym.

Dla oséb niepetnosprawnych zapewniono dostep do pomieszczen biurowych, sanitarnych
oraz pozostatych pomieszczen uzytkowych. Sanitariaty te nalezy wyposazy¢ we wszelkie
uchwyty, armature oraz inne urzadzenia konieczne do wygodnego uzytkowania pomiesz-
czen sanitarnych przez niepetnosprawnych.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawa opracowania programu funkcjonalnego:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004, nr 202
poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

- Zlecenie Zamawiajacego - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pozyczkowy Sp. z o.o.
- Wizja lokalna w terenie
- Uzgodnienia z Zamawiajacym

- Opinia techniczna stanu technicznego budynku
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1.3.1. Wyposazenie w media

Budynek jest wyposazony w przytacza istniejgce: wody, kanalizacji deszczowej, sanitar-
nej, elektrycznej, wezet cieplny. Na etapie prac projektowych oraz okres$lenia ostateczne-
go zapotrzebowania na media, w razie koniecznosci nalezy zrewidowa¢ umowy na media
w budynku przebudowywanym.

1.3.2. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny z istniejacego zjazdu, bezposrednio na teren posesji od strony ul.
Gimnazjalnej. Dostep dla pieszych poprzez furtke znajdujaca sie przy bramie wjazdowej.

1.3.3. Warunki geologiczne

Na etapie prac projektowych nalezy dokona¢ odkrywek celem zweryfikowania parametréw
gruntu w obrysie istniejacych fundamentow wraz z parametrami geologicznymi oraz
okresleniem zwierciadta wody gruntowe;.

1.3.4. Uwarunkowania srodowiskowe

Na etapie opracowywania programu funkcjonalno-uzytkowego przewiduje sie, ze dla
przebudowywanego budynku nie bedzie konieczne uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Przebudowa budynku szkoty nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

1.3.5. Wymagania przeciwpozarowe

Charakterystyka obiektu:
Uwaga:

Ze wzgledow ewakuacyjnych konieczne bedzie uzyskanie odstepstwa od Wojewddzkiej
Komendy Strazy Pozarnej od warunkéw technicznych, wraz z przygotowaniem opinii
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przeciwpozarowej oraz zastosowanie wskazanych zabezpieczen wynikajacych z powyz-
szego uzgodnienia.

budynek biurowy

Przeznaczenie budynku - obiekt biurowy, klasa odpornosci pozarowej ZL llI
cztery kondygnacje nadziemne, podpiwniczony.

- wysokosc: 16,62m

- powierzchnia zabudowy: 302,75 m?

- powierzchnia uzytkowa (z piwnica): 946,78 m?

- Powierzchnia wewnetrzna: 1083 m?
- kubatura: 4735,01 m3
budynek garazowy

jedna kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia,
- wysokosc¢: 3,Im
- powierzchnia zabudowy: 104,79 m?
- powierzchnia uzytkowa: 89,47 m?
- kubatura: 324,84 m3

- Powierzchnia wewnetrzna: 92,2 m?

Warunki usytuowania:

Budynek istniejacej kamienicy podlegajacej przebudowie, przylega od strony pétnocnej
do sasiedniego budynku biurowego. Budynki sg oddzielone $Sciang petnag, murowana.

Z uwagi na oddzielenie pozarowe budynkow, okna pétnocne na wszystkich kondygna-
cjach wykona¢ w odpowiedniej odpornosci pozarowej jako witryny state.

Od strony wschodniej dziatki, znajduja sie zabudowania garazowe, zlokalizowane przy
granicy dziatki. Budynki przylegaja czesciowo do sasiednich budynkéw znajdujacych sie
na odrebnych dziatkach.
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Paramet ozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nowo projektowanym beda znajdowaty sie elementy typowego wyposazenia
pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych, pomieszczen towarzyszacych. W budynku
nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych moze wystepowaé¢ gromadzenie substancji
palnych.

Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i poszcze-
gdblnych pomieszczeniach

Budynek biurowy zaliczono do klasy odpornosci pozarowej ZL .

W poszczegdlnych pomieszczeniach biurowych, nie bedzie znajdowato sie wiecej niz 1-6
0s6b statych uzytkownikow. W sali konferencyjnej zlokalizowanej na ostatnim pietrze
przewiduje sie do 100 osob jednoczesnie.

tacznie w budynku planuje sie przebywanie do 80 statych uzytkownikéw.

QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych

W przestrzeni pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie ma pomieszczen ani
stref zagrozonych wybuchem.

Podziat budynku na stre ozarowe

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe. Strefa I, obejmuje kondygnacje nadziemne,
strefa Il obejmuje kondygnacje podziemna.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek biurowy - budynek Sredniowysoki, 4 kondygnacje nadziemne. ZLIIl, klasa odpor-
nosci B.

Budynki garazowe PM, klasa odpornosci pozarowej D

Budynek kamienicy musi spetnia¢ nastepujace wymagania odpornosci ogniowej w zakre-
sie poszczegolnych elementéw:


http://www.kolektywstudio.pl/

m ' www.kolektywstudio. pl
kolektywstudio tel. 506 107 615
ul. polna 105 lok. 27, 87-100 torun

- gtéwna konstrukcja nosna R120
- konstrukcja dachu R30

- strop REI60

- $ciana zewnetrzna EI6O0

- $ciana wewnetrzna EI30

- przekrycie dachu RE30

Zastosowane elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO). Stosowanie do wy-
konczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigace, jest zabronione.

Na drogach ewakuacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyro-
bow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniu sali konferencyjnej, komunikacji, stosowanie fatwo zapalnych przegréd,
statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz jest zabronione.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku wykonac¢ hydranty wewnetrzne, gasnice, oswietlenie ewakuacyjne
Budynek wyposazony w instalacje ochrony odgromowej

Inne urzadzenia przeciwpozrowe wynikajace z odstepstwa od warunkoéw technicznych
jako rozwiazania zastepcze.

Drogi pozarowe

Od strony elewacji frontowej znajduje sie droga pozarowa - ul. Gimnazjalna, Plac Wolno-
Sci.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

U zbiegu ulic Gimnazjalnej i Plac WolnoSci, znajduje sie sie¢ wodociaggowa, WA100 oraz
WA150. Do celéw pozarowych nalezy zapewni¢ wydajnosc¢ sieci hydrantowej w ilosci mi-
nimum 20l/s. Zapewni¢ nalezy dwa hydranty, zlokalizowane w odlegtosci od budynku
maksymalnie 75m blizszy oraz 150 m od budynku dalszy.

Warunki ewakuacgji
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Ewakuacja z kondygnacji nadziemnych odbywa sie poprzez korytarze wewnetrzne oraz
istniejaca klatke schodowa z wyjsciem na zewnatrz budynku lub do odrebnej strefy PM.
Wyjscie ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej poprzez niezalezne wyjscie na zewnatrz
lub do odrebnej strefy ZL.

- W oswietlenie ewakuacyjne wyposazone pomieszczenia komunikacyjne, klatki

schodowe oraz pomieszczenia bez oswietlenia naturalnego.

Drzwi zewnetrzne w Swietle minimum 120cm, otwierane na zewnatrz.

- W oswietlenie ewakuacyjne wyposazone pomieszczenia komunikacyjne, klatki

schodowe oraz pomieszczenia bez o$wietlenia naturalnego.

1.3.6. Spis pomieszczen:

PIWNICA

NUMER |NAZWA POWIERZCHNIA
-1.1 KOMUNIKACJA 30,73 m2

-1.2 MAGAZYN 7,74 m2

-1.3 POM.TECH. 21,13 m2

-1.4 POM.TECH. 31,94 m2

-1.5 POM.TECH. 12,37 m2

-1.6 POM.TECH. 16,86 m2

-1.7 POM.TECH. 9,19 m2

-1.8 WEZ.CIEPL. 11,69 m2

-1.9 WEZ. CIEPL. 14,93 m2
RAZEM PIWNICA: 151,15 m2
PARTER

NUMER |NAZWA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDSIONEK 2,82 m2

0.2 KOMUNIKACJA 11,53 m2

0.3 RECEPCJA 14,74 m2

0.4 KOMUNIKACJA 25,24 m2

0.5 BIURO 8,38 m2

0.6 BIURO 11,10 m2
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0.7 BIURO 10,90 m2
0.8 KOMUNIKACJA 4,71 m2
0.9 BIURO 17,19 m2
0.10 BIURO 17,35 m2
0.11 KOMUNIKACJA 5,86 m2
0.12 BIURO 20,12 m2
0.13 BIURO 19,98 m2
0.14 KORYTARZ 8,15 m2
0.15 wC 1,76 m2
0.16 wC 2,06 m2
0.17 wC 2,92 m2
0.18 wcC 2,32 m2
0.19 WC N.P. 6,23 m2
0.20 POM.SOCJ. 16,26 m2
RAZEM PARTER: 181,88 m2
PIETRO |

NUMER |NAZWA POWIERZCHNIA
1.1 KOMUNIKACJA 24,43 m2
1.2 BIURO 24,07 m2
1.3 BIURO 8,38 m2
1.4 BIURO 10,51 m2
1.5 BIURO 11,04 m2
1.6 KOMUNIKACJA 4,71 m2
1.7 BIURO 7,93 m2
1.8 BIURO 11,35 m2
1.9 KOMUNIKACJA 5,86 m2
1.10 BIURO 20,12 m2
1.1 BIURO 31,31 m2
1.12 KORYTARZ 8,15 m2
1.13 wcC 1,76 m2
1.14 wcC 2,06 m2
1.15 wcC 2,32 m2
1.16 wC 2,92 m2
1.17 WC N.P. 6,23 m2
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1.18 BIURO 7,83 m2
1.19 BIURO 8,05 m2
RAZEM PIETRO I: 209,06 m2
PIETRO I
NUMER | NAZWA POWIERZCHNIA
2.1 KOMUNIKACJA 24,44 m2
2.2 BIURO 24,62 m2
2.3 BIURO 8,83 m2
2.4 BIURO 10,83 m2
25 BIURO 11,39 m2
2.6 KOMUNIKACJA 4,71 m2
2.7 BIURO 17,96 m2
2.8 BIURO 11,35 m2
2.9 KOMUNIKACJA 5,86 m2
2.10 BIURO 20,12 m2
2.11 BIURO 19,98 m2
2.12 KORYTARZ 8,15 m2
2.13 we 1,76 m2
2.14 we 2,06 m2
2.15 we 2,32 m2
2.16 e 2,92 m2
2.17 WC N.P. 6,23 m2
2.18 BIURO 7,83 m2
2.19 BIURO 8,05 m2
RAZEM PIETRO II: 199,35 m2
PODDASZE
NUMER | NAZWA POWIERZCHNIA
3.1 KORYTARZ 16,90 m2
3.2 BIURO 24,77 m2
3.3 BIURO 9,42 m2
3.4 POM. SOCJALNE 9,83 m2
3.5 FOYER 20,74 m2
3.6 SALA 82,29 m2
KONFERENCYJNA
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3.7 KOMUNIKACJA 9,09 m2
3.8 wcC 1,76 m2
3.9 wC 2,22 m2
3.10 wC 2,32 m2
3.11 wC 2,92 m2
3.12 WC N.P. 6,90 m2
3.13 SZATNIA 7,75 m2
3.14 MAGAZYN 8,28 m2
RAZEM PODDASZE: 205,34 m2

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (RAZEM Z PIWNICA):

946,78 m2

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe BUDYNEK KAMIENICY
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Budynek istniejacy, wykonany metoda tradycyjna, ze Scianami murowanymi. Stropy i kon-
strukcja dachu nowe, do pozostawienia strop nad piwnica. Posadowienie bezposrednie na
tawach fundamentowych. Dach ptaski do wymiany na nowy.

Wszelkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
aprobaty techniczne.

2.1.1.1. fundamenty

Posadowienie istniejgce bezposrednie na tawach fundamentowych. tawy fundamentowe
zweryfikowac pod wzgledem nosnosci, w miejscu rys dokona¢ wzmocnien poprzez lokal-
ne podlanie fundamentow betonem klasy C20/25. W miejscu robét zwigzanych z budowa
szybu windowego, fundamenty podla¢ do poziomu spodu ptyty zelbetowej szybu windo-
wego w sposob schodkowy. Nalezy zweryfikowaé grunt poprzez opinie geologiczna w
poziomie posadowienia windy oraz w miejscach spekan Scian nadziemia, celem wtasciwe-
go rozpoznania i dobrania sposobu zabezpieczenia fundamentow istniejacych.

2.1.1.2. sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane istniejace z cegty petnej oraz kamienne, tynkowane.
Tynki istniejace do usuniecia. W miejscu spekan scian fundamentowych nalezy wykonac
zszycie belkami stalowymi, obustronnie, poprzez wkucie i montaz na $ruby. Sruby ze
stali nierdzewnej. Sciany zabezpieczy¢ obustronnie $rodkiem do osuszania, odgrzybiania,
odsalania i hydrofobizacji muréw ceglanych i kamiennych. Od zewnatrz $ciany do pozio-
mu terenu zaizolowac pionowo poprzez utozenie folii kubetkowej, izolacji termicznej ze
styropianu ekstrudowanego XPS gr. 8cm, warstwa kleju na siatce. Od strony wewnetrznej
Sciany zewnetrzne wytozy¢ bloczkami z betonu komérkowego gr. 8cm o gestosci do
115kg/m3. Sciany piwniczne wykoAczone tynkiem cementowym, malowanym na biato.
Nisze oswietlenia okien podziemia usunac i wykona¢ nowe w technologii typowej, wraz z
krata zabezpieczajaca okna przed uszkodzeniem.

Nowe elementy Scian szybu windowego zelbetowe, monolityczne. Szyb windowy izolowa-
ny przeciwwilgociowo, na poduszce betonowej gr. 10cm.

Sciany dziatowe piwnicy do usuniecia. W miejscach nowych otworéw wykona¢ nadproza,
zamurowania i Sciany dziatowe wymurowac z bloczkéw wapienno-piaskowych.

2.1.1.3. posadzka piwnicy
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posadzka piwnicy do skucia i wykonania na nowo. Warstwy posadzkowe wykonane z chu-
dego betonu gr. 12cm, izolacji przeciwwilgociowej poziomej, styropianu XPS, szlichty ce-
mentowej gr. 6cm. Wykonczenie linoleum.

2.1.1.4. strop nad piwnica

Strop nad piwnica istniejacy typu Kleina. Strop od spodu oczysci¢, usunac korozje z belek
nosnych i zaimpregnowac przeciw korozji. Strop zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej
REI120. Wykonczenie tynkiem cementowym, malowanym na biato.

2.1.1.5. Sciany nadziemia

Sciany nadziemia istniejace murowane z cegty petnej. Skué tynki istniejace. W miejscach
rys $cian, wstawi¢ wzmocnienia stalowe obustronnie, wkute w $ciane. Elementy Scian
zbednych do rozbiérki. W miejscach otworéw nowych wykona¢ nadproza nosne. Zamuro-
wania, nowe $ciany dziatowe wewnetrzne wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 12cm. Sciany zewnetrzne izolowane termicznie od strony wnetrza bloczkami z betonu
komérkowego gr. 10cm, o gestosci do 115 kg/m3.

Sciany nowe wewnetrzne, wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego. Sciany dziatowe
gr. 12cm, Sciany nosne gr. 24cm.

2.1.1.6. wience obwodowe

wience zelbetowe, monolityczne wykonane w poziomie stropéw zelbetowych. Wience
wkute w $ciane istniejaca.

2.1.1.7. Stropy kondygnacji nadziemnych

Stropy gestozebrowe, zelbetowe typu lekkiego o masie wtasnej do 200kg/m2 , oparte na
Scianach nosnych istniejgcych. Od spodu strop wykonczony sufitem podwieszanym na
ruszcie stalowym, krzyzowym. Sufit wykonczony ptyta gipsowo-kartonowa.

2.1.1.8. Posadzki kondygnacji nadziemnych

Na stropie w miejscach pomieszczen mokrych, utozy¢ folie budowlang 2x 0,3mm. Izola-
cja termiczna stropdéw ze styropianu posadzkowego EPS 100, gr. 10cm.

Posadzka cementowa gr. 6cm, zbrojona widknem polipropylenowym. Wykonczenie
wierzchnie z wyktadziny flokowanej o ilosci powyzej 75 min wtdkien na Tm2, w pomiesz-
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czeniach mokrych linoleum. Wykonczenie klatki schodowej z wyktadziny flokowanej jak
powyzej.

2.1.1.9. Sciany poddasza

Sciany poddasza podwyzszyC z zastosowaniem bloczkéw wapienno-piaskowych gr.
24cm. Sciany poddasza z trzpieniami zelbetowymi usztywniajacymi $ciany istniejace oraz
wiencem zelbetowym. Otwory okienne powiekszone, z uwagi na niski parapet zabezpie-
czone.

2.1.1.10. dach

Wiezba dachowa nowej konstrukcji, oparta na stropach i scianach. Dach ptaski, wielospa-
dowy. Sciany attyki miedzy budynkami wyprowadzone ponad dach, izolowane obrébka
blacharska. Pota¢ dachu izolowana termicznie oraz przeciwwilgociowo. Pokrycie dachu
petne z ptyty OSB gr. 25mm, z 2 warstwami papy. Izolacja termiczna z wetny mineralnej
gr. 30cm, paroizolacja z folii paroprzepuszczalne;j.

2.1.1.11. elementy wykonczeniowe dachu

obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe nowe z blachy stalowej powlekanej. Budynek
wyposazony w nowa instalacje odgromowa.

2.1.1.12. écianki dziatowe sanitarne

wydzielajace ustepy w pomieszczeniach sanitarnych, wysokosci 2,05m, wykonane z ptyt
laminowanych na podkonstrukcji aluminiowej. Drzwi wyposazone w zamykacz.

2.1.1.13. winda

Winda o napedzie hydraulicznym, o podszybiu do 60cm gtebokosci w szybie zelbetowym,
monolitycznym. Winda przelotowa, dostepna ze wszystkich poziomoéw budynku, umozli-
wiajaca korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

2.1.1.14. elewacja
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Elewacje do odrestaurowania. Istniejace tynki luzne do skucia, wykona¢ odpowiednie
wzmocnienia konstrukcyjne w miejscu spekan Scian. Wszystkie elementy dekoracyjne ele-
wacji do odtworzenia na nowo.

Kolorystyka oraz forma architektoniczna w uzgodnieniu z wtasciwym konserwatorem za-
bytkéw w Bydgoszczy.

2.1.1.15. stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany na nowa, stylizowana na stolarke pierwotna.
Stolarka drewniana, zestaw szklany zespolony z dwiema komorami. Okna rozwierno-u-
chylne wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. W miejscach szczegdlnych z uwagi na
ochrone przeciwpozarowa, okna o odpornosci ogniowej oraz w formie witryn nie otwie-
ralnych.

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne spetniajace odpowiednie wymogi przeciwpozarowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane, stylizowane na pierwotne. Wyposazone w zamki z wkfad-
kami patentowymi.

2.1.1.16. podciagi/nadciagi

zelbetowe, wylewane monolitycznie oraz prefabrykowane zelbetowe lub stalowe, zabez-
pieczone od odpowiedniej klasy pozarowe;.

2.1.1.17. schody wewnetrzne i zewnetrzne

schody oczyszczone i skute wierzchnie warstwy i wymiana na nowe. Balustrady i pochwy-
ty Scienne do uzupetnienia i wymiana na nowe. Schody zewnetrzne wykonane na nowo,
wraz z zadaszeniem. Sciana zejécia schodowego zewnetrznego do odkucia i wykonania
na nowo warstw tynkarskich, pochwyt zejscia nowy.

2.1.1.18. wentylacja

Wszystkie pomieszczenia w budynku nalezy zwentylowa¢ mechanicznie. Pomieszczenia
biurowe oraz serwerownie wyposazy¢ w klimatyzacje.

2.1.1.19. instalacje elektryczne i nisko pradowe

zagospodarowanie terenu
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Na terenie zainstalowac sie¢ osSwietleniowa wykonana na stupach stalowych parkowych
punkty oswietleniowe na elewacjach budynkow.

Projektowane drogi i dojScia nalezy doswietli¢ projektorami/oprawami zewnetrznymi
montowanymi na terenie oraz budynku.

instalacje wewnetrzne

instalacje elektryczne wykonane podtynkowo w $cianach. Na salach konferencyjnych in-
stalacje w korytkach posadzkowych, dostepne przy stotach konferencyjnych. Budynek
wyposazony w sie€ internetowa oraz pomieszczenie serwerowni. OSwietlenie ewakuacyj-
ne, awaryjne, oraz oSwietlenie pomieszczen sufitowe. Pomieszczenia sal konferencyjnych
wyposazone w instalacje multimedialne, SAP, kamery i monitoring, instalacje odgromowa,
instalacja alarmowa.

Po zbilansowaniu mocy zainstalowanej i obliczeniach nalezy wystapi¢ do wtasciwego ope-
ratora o ewentualne zmiany warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnosc
do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwa norma badz
aprobata techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczen-
stwa. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy wyce-
nie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Instalacje elektroenergetyczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w uktadzie TN-S lub TN-
C-S zgodnie z warunkami normy PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych.

W przypadku prowadzenia instalacji elektrycznych w szybach kablowych, powinny by¢
one podzielone na strefy szczelnymi grodziami przeciwpozarowymi. Przegrody te powin-
ny mie¢ klase odpornosci ogniowej El i powinny by¢ rozmieszczone co trzy kondygnacje
lub w odlegtosciach nie przekraczajacych 9m.

Dla kazdej strefy powinien by¢ zapewniony dostep z odpowiedniej kondygnacji przez
drzwi (przykrycie pionowe w przypadku niewielkiego przekroju szybu) o klasie odporno-
sci ogniowej EI.
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Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu. zabudowany w poblizu
przytacza sieciowego lub gtéwnego wejscia do obiektu. Wytagcznik ten pozostaje do dys-
pozycji dowddcy akcji ratowniczo-gasniczej. Po jego zadziataniu powinny by¢ pozbawio-
ne zasilania wszystkie odbiorniki z wyjatkiem urzadzen, ktore powinny funkcjonowac
podczas pozaru jak:

- pompy instalacji gasniczych,

- instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,

- klapy dymowe, itd.

Wymienione urzadzenia powinny by¢ zasilane kablami o niezapalnej izolacji.

Dopuszczalne jest zabudowanie wiecej niz jednego wytacznika przeciwpozarowego, pod
warunkiem, ze kazdy z nich wytaczy doptyw pradu do wszystkich urzadzen w strefie po-
zarowej.

Instalacja odgromowa

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonana zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogodlne.

Instalacje gniazd

Obwody gniazd wtyczkowych i sity zasilane beda z odpowiednich rozdzielnic. Jako za-
bezpieczenie przecigzeniowo-zwarciowe obwodow przewidziano wytaczniki instalacyjne
nadmiarowo pradowe, a przeciwporazeniowe - wytaczniki réznicowo pradowe o pradzie
roznicowym 30mA i charakterystyce dobranej do typow zasilanych urzadzen. Zabezpie-
czenie obwodow sitowych /central wentylacyjnych/ stanowi¢ beda wytaczniki silnikowe z
odpowiednio dobranymi wyzwalaczami.

Zasilanie gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem prowadzonym od podroz-
dzielnic w przestrzeni miedzy stropowej w korytach kablowych, a w pomieszczeniach po-
zostatych w bruzdach Sciennych.

Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wys. 0,3 m, w pomieszczeniach socjalnych nad
blatami /0,9-1,1Tm/, a w tazienkach na wys. 1,4 m. W salach komputerowych przy stano-
wiskach komputerowych gniazda montowa¢ w osadzonych w podtodze w kasetach, w
zgrupowaniu z gniazdami wtyczkowymi napiecia dedykowanego oraz gniazdami sieci
strukturalnej. Dla 1 stanowiska pracy nalezy przewidzie¢ dwa gniazda wtyczkowe napie-
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cia ogolnego i dwa gniazda wtyczkowe napiecia dedykowanego i 2 gniazda sieci struktu-
ralnej.

Instalacje oSwietlenia

Wszystkie parametry oSwietleniowe musza jednoczesnie spetnia¢é wymagania aktualnych
norm osSwietleniowych, oraz wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu. Obok wtasci-
wej instalacji oSwietleniowej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtaczania dodatkowych
elementéw oswietlenia.

Instalacje elektryczne oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi w korytach
instalacyjnych w przestrzeni miedzy stropowej i w rurach instalacyjnych na uchwytach
mocowanych do stropu, oraz w bruzdach Sciennych. Podejscia do wytacznikéw nalezy
wykona¢ w rurach instalacyjnych w $cianach gipsowo-kartonowych lub bruzdach Scien-
nych. Wytaczniki montowac¢ na wys. 1,2 m. W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
nalezy stosowac oprawy i osprzet o klasie szczelno$ci min. IP 44.

Nalezy zapewni¢ nastepujace minimalne poziomy natezenia oSwietlenia, ktére maja byc¢
mierzone na ptaszczyznie pracy okreslonej norma:

Budynki:

Pomieszczenia biurowe: 500 lux
Pomieszczenia socjalne: 200 lux
Pomieszczenia magazynowe: 150 lux
Sale konferencyjne: 500 lux
Korytarze i klatki schodowe: 150 lux
Szatnie, sanitariaty: 200 lux

Teren zewnetrzny:

Place i drogi komunikacyjne: 10 lux

Oswietlenie awaryjne i kierunkowe
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy realizowac¢ przy pomocy opraw oswietleniowych LED
przystosowanych do wspétpracy z autonomiczna baterig zatagczajac automatycznie oswie-
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tlenie o natezeniu normatywnym na okres 2 godzin w razie przerwy w doptywie pradu
elektrycznego( zgodnie z §181.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r.).

W pomieszczeniach typu zaplecze, szatnia, pomieszczenia z prysznicami oraz pomiesz-
czenia techniczne ze wzgledu na ewentualne zapylenia i podniesiong wilgotnos¢ nalezy
oswietli¢ oprawami o stopniu ochronny minimum IP44. Stopien ochrony zastosowanych
opraw dopasowac nalezy do warunkow panujacych w projektowanych pomieszczeniach.

Zgodnie z Norma PN-EN 1838. W obiekcie zastosowac:

- oSwietlenie drég ewakuacyjnych ciaggéow komunikacyjnych, klatek schodowych
itp. w celu umozliwienia bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania.

- oprawy z podtrzymaniem bateryjnym dla os$wietlenia awaryjnego. Srednie nate-
zenie oSwietlenia strefy otwartej na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej za wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5m, nie powinno by¢
mniejsze niz 0,5Ix. Stosunek Emax/Emin winien by¢ nie mniejszy niz 1:40. 50% wymaga-
nego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a petny poziom do 60 sek. Zasto-
sowa¢ moduty bateryjne o czasie podtrzymania rownym 2h. Czas minimalny zgodnie z
norma 1h.

- oprawy z podtrzymaniem bateryjnym dla oSwietlenia awaryjnego sal, ciagéw ko-
munikacyjnych, itp. Srednie natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych, na poziomie pod-
togi, wzdtuz srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a w
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, co najmniej
0,5Ix. Uwaga dotyczy drog o szerokosci do 2m. Stosunek Emax/Emin winien by nie
mniejszy niz 1:40. 50% wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a
petny poziom do 60 sek. Zastosowano moduty bateryjne o czasie podtrzymania rownym
2h. Czas minimalny zgodnie z norma 1h.

- nalezy umiesci¢ oprawe ewakuacyjna na zewnatrz kazdego wyjscia koncowego.

- znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie- oprawy kierunkowe wyposazone
w piktogramy kierunku ewakuacji. Ponadto projektuje sie oprawy ewakuacyjne- kierun-
kowe pracujace ,na ciemno” i wyposazone w stosowne piktogramy wskazujace kierunek
wyjscia- oprawy.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia oprawy do osSwietlenia ewaku-
acyjnego powinny by¢ umieszczane, co najmniej 2 m nad podtoga:

- przy kazdych drzwiach wyjsSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
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- w poblizu schodéw tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowiagzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oprawy nalezy ustawi¢ w trybie pracy na jasno dla piktograméw wskazujacych kierunek
drog ewakuacyjnych i w trybie pracy na ciemno dla opraw oswietlajacych drogi ewaku-
acyjne.

Wszystkie elementy instalacji oSwietlenia awaryjnego musza posiada¢ Swiadectwo do-
puszczenia CNBOP.

Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla sterowania wytaczeniami pozarowymi przewidziano przyciski ,gtéwny wytacznik po-
zarowy" zlokalizowane przy gtéwnym wejsciu do budynkéw w taki sposob by zminimali-
zowac ryzyko przypadkowego lub chuliganskiego uzycia wytagcznika (potozenie przycisku
ustali¢ z rzeczoznawca p.poz)

W przypadku pozaru zasilane beda tylko instalacje bezpieczenstwa pozarowego obiektu:
- oprawy oswietlenia awaryjnego /zasilanie z inwerterow zabudowanych w oprawach;

- centrala ppoz;

- centrala oddymiania klatki schodowej.

Wszystkie kable w tych instalacjach beda o wymaganej odpornosci ogniowej zapewniaja-
cej podtrzymanie funkcji.

Instalacja odgromowa i uziemienie

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami.

Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ elementy konstrukcyjne budynku.
Ochrona odgromowa na dachu nalezy obja¢ wszystkie urzadzenia tam zlokalizowane.

Potaczenia wyréwnawcze


http://www.kolektywstudio.pl/

m ' www.kolektywstudio. pl
kolektywstudio tel. 506 107 615
ul. polna 105 lok. 27, 87-100 torun

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elek-
tryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczyc rury stalowe cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu.

Wszystkie pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w miejscowe szyny wyrownawcze
i podtaczy¢ przewodami wyréwnawczymi wszystkie elementy obce.

Instalacja ochrony przed porazeniem, wymagania BHP i p.poz.
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto:

- potaczenia wyréwnawcze,
- szybkie samoczynne wytaczanie;
- wytaczniki przeciwporazeniowe i réznicowo-pradowe;

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami.

Na zewnatrz budynku, oraz w obrebie zapleczy sanitarno-socjalnych nalezy wykonac
osprzet instalacyjny szczelny.

System Sygnalizacji Pozarowej (SSP)
Podstawy techniczne opracowania PFU

W opracowaniu PFU wzieto pod uwage wytyczne i zalecenia pochodzace z nastepujacych
zrodet:

- Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 690 z pozn. zmianami)

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkow (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- Polska Norma PN-EN 54 - Sygnalizacja pozarowa
- Polska Norma PN-EN 08350-14: 2002 - Systemy Sygnalizacji Pozarowej
System sygnalizacji pozaru

Gtéwna centrala systemu sygnalizacji pozaru znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu sta-
tej catodobowej obstugi obiektu.

Na obiekcie nalezy zastosowac linie dozorowe petlowe klasy ,A”. W systemie adresowal-
nym linie takie daja mozliwos$¢ przytaczenia do 127 elementéw adresowalnych przezna-
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czonych do dozorowania maksymalnej powierzchni do 6.000m2, nalezacych do réznych
stref pozarowych.

Jednak maksymalna dtugos¢ petli nie moze przekracza¢ 2.000m (odlegtos¢ ta zmniejsza
sie, wraz z iloscig elementéw zainstalowanych na 1 petli dozorowej). Petle dozorowe po-
winny posiadacC rezerwe nie mniejsza niz 20% pojemnosci maksymalnej, ktora umozliwi
ewentualng dalsza rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie.

Optymalnym sposobem prowadzenia linii dozorowych jest umieszczenie ich w sufitach
podwieszonych (gdzie jest to mozliwe) w rurkach ochronnych mocowanych do $cian i
stropéw lub ewentualne wykorzystanie istniejacych korytek kablowych.

W przypadku braku sufitéw podwieszonych, nalezy prowadzi¢ przewody w bruzdach
sciennych lub sufitowych.

Opis ogolny

Zadaniem systemu SSP jest przede wszystkim wykrycie w obiekcie pozaru w jego wcze-
snym stadium i zaalarmowanie o nim w celu:

- zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku przez zapewnienie mozliwo-
$ci jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia

- ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku i wyposazenia i zwigzanych z nimi strat
materialnych przez skrdécenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej
akcji ratowniczej.

System sygnalizacji pozaru powinien wykonywac nastepujace funkcje:
- Wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,

- Powiadamianie oséb przebywajacych w obiekcie o zagrozeniu i wskazanie kierunku
ewakuadji,

- Wytaczenie uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- Zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji poprzez wiaczenie wentylacji oddy-
miajacej,

- Niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie pozaru poprzez zamkniecie przegrod poza-
rowych,

- Uruchomienie statych urzadzen gasniczych,

- Powiadamianie PSP o alarmie.
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Informacje z systemu SSP umozliwia:
% wiaczanie sygnatéw akustycznych i optycznych w odpowiednich strefach alarmowania,

% wiaczanie Swiatet bezpieczenstwa, ewakuacyjnych, kierunkowych i sygnalizacji prze-
szkéd,

% uruchamianie wentylacji pozarowej, klap dymowych stosownie do stref ewakuacji, ste-

rowanie zamknieciami pozarowymi i otwieraniem stref kontroli dostepu
& monitorowanie stanu klap pozarowych i oddymiajacych
& sprowadzanie dzwigéw do poziomu parteru,

& uruchamianie drzwi tj. zwalnianie elektromagneséw trzymaczy drzwi w drzwiach dzie-
lacych korytarze o dtugosci wiekszej niz 50 m, a takze drzwi zablokowanych normalnie w

klatkach schodowych ewakuacyjnych, bram i zaluzji przeciwpozarowych.

System Sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWiN)

W opracowaniu PFU wzieto pod uwage wytyczne i zalecenia pochodzace z nastepujacych
zrodet:

- PN-EN 50131 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania

Zatozenia ogdlne

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu jest nadzor nad chronionymi po-
mieszczeniami lub strefami w celu zabezpieczenia ich przed aktami bezprawnej ingeren-
¢ji (kradzieza, napadem, czy rozbojem). Dostep os6b trzecich do takich stref moze spo-
wodowac: przywtaszczenie mienia, tacznie z aktem napasci, ujawnienie wiadomosci za-
strzezonych, zaktoécenia w funkcjonowaniu obiektu, lecz co najwazniejsze, zmniejszy¢
poziom bezpieczenstwa lub spowodowac realne zagrozenie w zakresie chronionego ob-
szaru.

System Sygnalizacji Napadu powinien stanowic¢ integralng czesS¢ systeméw bezpieczen-
stwa, powinien informowa¢ Stuzbe odpowiedzialng za ochrone dozorowanego obszaru o
stanie poszczegdlnych stref, a takze w sytuacjach, gdy istnieje zagrozenie bezpieczen-
stwa osoby powiadamiajacej. Ze wzgledu na specyfike obiektu, system powinien by¢ w
bardzo szerokim zakresie rekonfigurowany, wymagane jest zapewnienie wysokiego po-
ziomu bezpieczenstwa w nadzorowanych pomieszczeniach.

Charakterystyczne cechy systemu SSWiN:
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- Kazda centrala SSWiN posiadac bedzie tablice kontrolng, ktéra za pomoca diod LED sy-
gnalizowac bedzie aktualny stan linii wejsciowych i wyjsciowych.

- Kazda z central systemu SSWiN bedzie skalowalna i umozliwi rozbudowe, zwiekszajac
liczbe wejs¢ i wyjs¢, oraz umozliwia protokotowanie zdarzen zaistniatych w trakcie pracy
systemu.

- Kazda centrala alarmowa umozliwia dotaczenie min.16 manipulatoréw, stuzacych do
zazbrojenia chronionych stref.

- Centrale wyposazone beda w zasilacze z podtrzymaniem awaryjnym (akumulatorowym).

- Konfiguracja linii wejSciowych kazdej centrali alarmowej umozliwia kontrole elementéw
rezystancyjnych (parametrycznych), z mozliwoscia wykrycia sabotazu, jak i kontrole na-
pieciowa. W obu przypadkach mozliwa jest mozliwos¢ dopasowania do wartosci rezy-
stancji lub poziomu napiec¢ elementéw lub urzadzen nadzorowanych.

- Zastosowane manipulatory sygnalizowac beda stany strefy takie jak: strefa zazbrojona /
rozbrojona, strefa w stanie spoczynku /alarmu.

- System SSWIN umozliwia rozbudowe w trakcie realizacji zespotu obiektow, jak i w cza-
sie eksploatacji pomieszczen, jego architektura umozliwia fatwa rozbudowe przy jedno-
czesnej minimalizacji ilosci prac budowlanych niezbednych przy rozbudowie.

Podstawowymi elementami systemu SSWiN sa:

- centrala alarmowa

- klawiatury (manipulatory)

- r6znego rodzaju detektory, np. czujki pasywnej podczerwieni (PIR)
- sygnalizatory

- akumulatory zelowe

- moduty dodatkowe, np. modut drukarki czy rozszerzen

Przyjmuje sie, ze system SSWiN bedzie skonstruowany w oparciu o kilka central obstugu-
jacych poszczegolne czesci obiektu, ktorych stan bedzie monitorowany i wizualizowany
ochronie budynku. Centrala alarmowa steruje wszystkimi elementami systemu, przetwa-
rza otrzymane sygnaty, wysyta odpowiednie informacje, np. do stacji monitorowania alar-
mow. Centrala powinna by¢ umiejscowiona w pomieszczeniu, gdzie nie bedzie narazona
na préby sabotazu lub zniszczenia. Uzytkownik komunikuje sie z systemem poprzez kla-
wiatury (manipulatory), ktore na ogét umiejscawiane sg w poblizu wejs¢ do budynku.
Wszelkie operacje dokonywane na klawiaturach wymagaja potwierdzenia indywidualnym
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kodem uzytkownika, co zapobiega przypadkowym lub celowym dziataniom oséb nie-
uprawnionych. Wreszcie przy pomocy klawiatury mozemy centrale zaprogramowac.
Obecnie najbardziej popularne sa dwa rodzaje manipulatoréw: typu LED, ktére komuni-
kuja sie za posrednictwem diod LED i typu LCD, ktére komunikuja sie rowniez za posSred-
nictwem tekstow wyswietlanych na wyswietlaczach LCD. Te ostatnie, z uwagi na mozli-
wosc¢ przekazywania komunikatéw tekstowych, sa tatwiejsze w obstudze i bardziej przy-
jazne uzytkownikowi.

Wyrdznia sie wiele rodzajow czujek: podczerwieni (aktywne i pasywne), ultradzwiekowe,
mikrofalowe, wibracyjne, inercyjne, zbicia szkta, magnetyczne i te stanowigce kombinacje
tych technik. W przypadku systemu sygnalizacji wtamania i napadu najprostsza forma re-
akcji na sytuacje alarmowa jest uruchomienie urzadzen, ktére zasygnalizuja alarm. Sy-
gnalizatory moga by¢ rdéznego typu: optyczne (wykorzystujace sygnalizacje Swietlng),
akustyczne, (wykorzystujace sygnalizacje dzwiekowa), czy tez optyczno-akustyczne (ta-
czace obie te formy). Moga by¢ montowane wewnatrz pomieszczen lub na zewnatrz bu-
dynkow. Ich zadanie pozostaje zawsze to samo: w wyraznie dostrzegalny sposob poin-
formowac o zaistnieniu sytuacji alarmowej.

Funkcje monitoringu i powiadamiania sa realizowane za posrednictwem linii telefonicz-
nej. ldea monitoringu telefonicznego polega na wysytaniu przez centrale alarmowa odpo-
wiednich sygnatow do stacji monitorujacej, czyli do urzadzenia odbiorczego. Zazwyczaj
obstuge monitoringu oferuja agencje ochrony, gdzie informacje zbierane przez stacje
monitorujaca sa na biezaco analizowane i gdzie podejmowana jest decyzja o konieczno-
$ci ewentualnej interwencji.

Funkcja powiadamiania realizowana jest przez centrale alarmowa przy pomocy komuni-
katéw gtosowych odtwarzanych przez syntezery mowy lub komunikatéw tekstowych wy-
sytanych w odpowiednim formacie na pager czy tez w formie SMS na telefon komoérkowy.
Dzieki temu wtasciciel systemu alarmowego, lub upowaznione przez niego osoby, moga
by¢ na biezaco informowane o alarmach lub innych wybranych zdarzeniach w chronionym
obiekcie.

Innym sposobem komunikowania sie z systemem alarmowym jest podtaczany komputer z
odpowiednim oprogramowaniem. Rozwigzanie to ma te zalete, ze monitor komputera
daje o wiele wieksze mozliwosci wizualizacji, a obstuga staje sie bardziej intuicyjna.

System telewizji dozorowej CCTV
Podstawy techniczne opracowania zatozen do programu funkcjonalno-uzytkowego
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W opracowaniu programu wzieto pod uwage wytyczne i zalecenia pochodzace z nastepu-
jacych zrédet:

- PN-EN 50132-2-1 :2002 Systemy alarmowe systemy dozorowe CCTV stosowane w za-
bezpieczeniach - Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biate;j.

- PN-EN 50132-4-1 :2002 Systemy alarmowe systemy dozorowe CCTV stosowane w za-
bezpieczeniach - Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate..

- PN-EN 50132-5 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w za-
bezpieczeniach - Czes$¢ 5: Teletransmisja

- PN-EN 50132-7 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w za-
bezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

- Ustawa o bezpieczenstwie imprez masowych - Dz.U. z 2001 Nr.120, poz..1298, z péz.
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 28 pazdziernika 2004r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan
technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwiek (Dz.U. Nr 243, poz.2438

Opis ogélny

Rozporzadzenie MSWIA okresla sposob rejestracji obrazu, a takze minimalne wymagania
techniczne dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwiek, umozliwiajace wykorzystanie
utrwalonego obrazu i dzwieku w postepowaniu dowodowym w stosunku do oséb zakt6-
cajacych porzadek i bezpieczenstwo publiczne.

Utrwalanie obrazu i dzwieku powinno odbywac sie z poszanowaniem godnosci i prawa do
intymnosSci uczestnikédw/uzytkownikow obiektu. Miejscami podlegajacymi obowiazkowej
rejestracji obrazu i dzwieku sa:

- ogrodzenie zewnetrzne obiektu, granica terenu;

- bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikéw/uzytkownikéw
obiektu;

- ciagi komunikacyjne, w tym drogi dla stuzb ratowniczych i drogi ewakuacyjne;
- parkingi;
- pomieszczenia 0 znacznej wartosci urzadzen zainstalowanych itp.

Miejsca, o ktérych mowa powyzej, powinny znajdowac sie w zasiegu co najmniej dwoch
urzadzen utrwalajacych obraz i dzwiek.
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Do utrwalania obrazu i dzwieku moga stuzy¢ przeznaczone do tego celu urzadzenia me-
chaniczne i elektroniczne typu cyfrowego, przenosne lub wchodzace w sktad systemu re-
jestracji obrazu (systemu dozorowego) oraz odpowiednie dla tych urzadzen nosniki in-
formacji.

Utrwalenia obrazu i dzwieku mozna dokonywac na srodkach technicznych przeznaczo-
nych do utrwalania obrazu i dzwieku, a w szczegdlnosci na nosnikach magnetycznych,
ptytach CD oraz innych nosnikach wtasciwych dla danego rodzaju urzadzenia, zwanych
dalej \"nosnikami\".

Urzadzenia utrwalajace obraz powinny umozliwiac ich podtaczenie do urzadzen pozwala-
jacych na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu z minimalna rozdzielczosciag 600 dpi.

2.1.1.20. wezet cieplny

wezet cieplny obecnie zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwnicznym, wezet do wymia-
ny na nowy, zgodnie z ustaleniami z gestorem sieci cieptowniczej.

2.1.1.21. Wycieraczki

wejscie gtébwne wyposazone w 2 wycieraczki, jedna zewnetrzna, druga wewnetrzna, zlo-
kalizowana w przedsionku przed winda. Wycieraczki licowane z posadzka, stalowe z
wstawkami chwytajacymi zanieczyszczenia, pierwsza wycieraczka - grube, druga o Sred-
nim nasileniu.

2.1.1.22. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wszelkie przewody instalacyjne prowadzone w szachtach, posadzkach, sufitach podwie-
szonych.

Instalacja wody doprowadzona do budynku z istniejacego przytacza wodnego i kanaliza-
cyjnego, rozprowadzenie do poszczegdlnych pomieszczen wody cieptej i zimnej i kanali-
zacyjnej. Przytacza nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem technicznym w uzgodnieniu z ge-
storem sieci oraz na warunkach jego uzytkowania.

Instalacja wodociagowa dla celéw ppoz.

Woda ppoz. do budynku doprowadzana bedzie wspdolnym przytaczem z woda socjalna.
Na odejsciu wody ppoz. zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA. Z uwagi na wspolne
przytacze wody socjalnej i wody ppoz. oraz fakt, ze instalacja wody socjalnej wykonana
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jest z rur PE/AL./PE, w celu zabezpieczenia instalacji ppoz. przed spadkiem ci$nienia, na
odejsciu na instalacje socjalng zamontowany bedzie zawor pierwszenstwa.

Instalacja ppoz. zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne. Hydranty zlokalizowane beda w
miejscach wskazanych w projekcie architektonicznym. Typ szafki podany w projekcie ar-
chitektonicznym. Szafki zaopatrzy¢ w pradownice, weze potsztywne oraz gasnice. Zawor
hydrantowy nalezy montowac na wysokosci 1,35m od posadzki, szafke hydrantowa - na
wys. 0,82m.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni
podstropowej, w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz po $cianach.

Instalacja kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowe;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki z przyborow sanitarnych wykonac
z rur PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Pod podtoga pozio-
my uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Poziomy ukfada¢ z rur kanalizacyj-
nych zewnetrznych PCV-U klasy S z uszczelnieniem pierScieniem gumowym. Piony zosta-
na wykonane z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem pierscieniem gumo-
wym. Piony kanalizacyjne zaopatrzono w dolnej czesci w rewizje. Piony odpowietrzy¢ przy
pomocy wywiewek wyprowadzonych na wysokos$¢ 20 cm ponad dach. Piony prowadzi¢ po
Scianach, w przestrzeni $cianek instalacyjnych. Tam gdzie jest to wymagane piony obu-
dowac ptyta g-k. w przestrzeni Scianek instalacyjnych. Miski WC montowac na stelazach.
Toalety dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w odpowiednie porecze nierdzewne.

Instalacja wodociagowa dla celdw socjalno-bytowych.

Zimna woda doprowadzana bedzie do poszczegélnych punktéw poboru wody wytypowa-
nych w projekcie architektonicznym. Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych taczo-
nych przez zaprasowanie. Na przytaczu wody zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy typu
BA.

Doprowadzic¢ instalacje do projektowanych punktéw poboru. Instalacje wykonac jako kry-
ta w bruzdach lub zabudowach. Zawory czerpalne wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe.
Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 0,6 MPa.

2.1.1.23. Instalacja wody deszczowej
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Woda deszczowa odprowadzana do istniejacej kanalizacji deszczowej. Nalezy zweryfiko-
wac stan techniczny przewodoéw podziemnych, udrozni¢ a w razie koniecznosci wymienic
na nowe. Wszystkie elementy nadziemne wymieni¢ na nowe, z uzupetnieniem obrdbek
blacharskich i dekarskich. Wykona¢ obréobki gzymsow i parapety zewnetrzne z blachy,
zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Odprowadzenie wéd z tere-
now utwardzonych poprzez separator oleju.

2.1.1.24. instalacja c.o.

Instalacje wykonac z rur miedzianych twardych. Gtéwne przewody instalacji c.o. prowa-
dzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz w warstwach podtogi. Rozprowadzenia
wykonac jako kryte w zabudowach. Instalacja zasila¢ bedzie grzejniki ptytowe z wbudo-
wanymi zaworami termostatycznymi. Regulacja poprzez zastosowanie zaworéw regula-
cyjnych podpionowych.

Zastosowac zestawy przytaczeniowe umozliwiajace odtaczenie pojedynczego grzejnika.

Przewidzie¢ mozliwos¢ spustu wody z instalacji. Parametry wody grzewczej 65/55°C.
Woda grzewcza przygotowywana bedzie centralnie z wezta cieplnego z podziemia.

2.1.1.25. wytaz dachowy

w miejscu komunikacji wykona¢ wytaz dachowy z drabing, umozliwiajac dostep na dach.

2.2. WYMAGANY ZAKRES DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]J (branze):
- architektura
- konstrukcja

- instalacje wewnetrzne (elektryczna, wod-kan, c.o., gaz, wentylacja mechaniczna, nisko
pradowa, p.poz)

- sieci zewnetrzne, (wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazu, energetyczne)
- drogi

- oSwietlenie terenu

- projekt zieleni

- projekt wnetrz

- projekt DFA (drobne formy architektoniczne)
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W zakres zobowigzan projektanta w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
rowniez opracowanie projektéw wykonawczych, stanowiacych podstawe wykonywania ro-
bot budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
/wersja elektroniczna/ oraz kosztorysu inwestorskiego.

Rysunki wykonawcze, oraz kosztorys inwestorski projektant przedtozy do akceptacji Za-
mawiajacemu, przed ich skierowaniem do realizacji. Zostang one wowczas sprawdzone
pod wzgledem ich poprawnosci oraz zgodnoSci z ustaleniami programu funkcjonalno
-uzytkowego i umowy.

W ramach zamoéwienia wymaga sie, aby gtéwny projektant wraz zespotem projektowym
petnili nadzor autorski podczas robét budowlanych na obiekcie. Zamawiajacy zapewni
we wlasnym zakresie nadzor inwestorski na budowie - inspektoréw nadzoru odpowied-
nich branz.

Oprécz powyzszych opracowan wykonawca robét powinien wykonac:
- harmonogram realizacji inwestycji,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- projekt organizacji robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- plan zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych.

2.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw aktualnych w momencie wykonywania ro-
bot. Wykonawca powinien przestrzegac¢ ogdélnych warunkéw w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jest on zobowigzany do szczegétowego oznaczenia istniejacych
instalacji i urzadzen oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. W trakcie realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzegat warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore
okresli, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz). Nalezy réwniez przestrzega¢ warunkéw w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
projektu zagospodarowania placu budowy, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzy-
mywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

Jezeli beda tego wymagaty odpowiednie przepisy to Wykonawca opracuje i uzgodni z in-
spektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej
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przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie uzgod-
nienia.

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca zrealizuje infrastrukture techniczna, zago-
spodarowanie terenu (w tym mata architektura, oswietlenie i ogrodzenie terenu), obiekty
kubaturowe.

Wykonawca zapewnia cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i do-
staw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, pra-
wem budowlanym, programem funkcjonalno -uzytkowym, odpowiednimi normami oraz
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty nie ujete w programie funkcjonalno -uzytkowym, a wynikajace z projektowane;j
funkcji pomieszczen, technologii budowy, zastosowania materiatéw budowlanych lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w ofercie wykonawcy. Zakres prac budow-
lanych i remontowych ujetych w opisie jednej z branz nalezy traktowac uzupetniajaco z
pozostatymi branzami.

2.3.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy:

W zakres zadania wchodzi wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

A prace, w tym roboty tymczasowe, zwigzane z przetozeniem i likwidacja istniejacych
na terenie budowy sieci (w tym projekty ewentualnych przektadek), nawierzchni utwar-
dzonych i urzadzen oraz uzyskanie na ten cel niezbednych zgod i zezwolen,

A geodezyjne wytyczenie obiektow oraz biezaca obstuga geodezyjna,
A inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
A jezeli wystapi taka potrzeba - nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi po

wczesniejszym uzyskaniu pozwolenia na jego prowadzenie od Kujawsko -Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

A catos$¢ prac zwigzanych z usunieciem z terenu budowy wszelkich kolidujacych z
zamierzeniem inwestycyjnym budowli niezainwentaryzowanych, mogacych znajdowac sie
pod powierzchnia terenu.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi w terminie okreslonym umowa, po wcze-
$niejszym dostarczeniu przez niego dla Wykonawcy nastepujacych dokumentéw:

1. osSwiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkédw na budowie,

2. oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia,

3. dokumenty potwierdzajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,

4, zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.


http://www.kolektywstudio.pl/

m ' www.kolektywstudio. pl
kolektywstudio tel. 506 107 615
ul. polna 105 lok. 27, 87-100 torun

5. Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej.

6. Opomiarowanie punktéw poboru mediéw ma zosta¢ wykonane i usuniete nieod-
ptatnie przez Wykonawce, w sposéb uzgodniony z dostawca i uzytkownikiem.

2.3.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato przekazanie dokumentacji powykonawczej,
w ktdrej maja sie znalez¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wyrobow budowlanych,
zastosowanych w trakcie realizacji, z wymaganiami polskich przepiséw. Dokumenty te
maja potwierdzad, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Szczegdbty dotyczace wyrobow budowlanych powinny znalez¢ sie w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, wiacznie z wy-
maganiami dotyczacymi badan potwierdzajacych, ze spetniaja one oczekiwane parametry.
Wszelkie badania beda przeprowadzane na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wyma-
ganiami, ktore zostang okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych.

2.3.4. Wymagania dotyczace $srodkéw transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, jakie nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatow. Wykonawca bedzie
uzywat tylko takich Srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzadzen.

2.3.5. Wymagania dotyczace whasciwosci wykonania robét budowlanych

Roboty budowlane maja by¢ wykonywane starannie, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej i sztuka budowlana. Wywo6z gruzu, odpadéw budowlanych i Smieci Wykonawca
bedzie zobowiazany realizowa¢ na wtasny koszt. W przypadku zanieczyszczenia (ziemia,
pytem, gruzem, itp.) zewnetrznych drég dojazdowych i ulic, Wykonawca powinien natych-
miast przystapi¢ do przywrécenia ich do stanu przed zanieczyszczeniem.

2.3.6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i rob6t budowlanych
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli
zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:
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- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - przed ich skierowaniem do wyko-
nawcéw robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzyt-
kowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projek-
tach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- pielegnacji betonu,

- poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen,

- sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projekta-
mi wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

2.3.7. Odbior robét budowlanych
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywa-

nych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy ustanowi osobe, kt6-
ra bedzie upowazniona do zarzadzania realizacja umowy oraz ustanowi zespo6t specjali-
stow petniacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czeSciowy,

- odbiér koncowy,

- odbiér po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarangji.
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Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty;

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby ci-
Snieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.4. WYMAGANIA SZCZEGOLNE.

2.4.1. Wymagania szczegoélne dotyczace przygotowania terenu budowy.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym projekt
zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat poszczegdlne fazy realizacji
inwestycji i uwarunkowania lokalne.

Biuro budowy oraz niezbedne pomieszczenia socjalne zaplecza budowy beda sie
miescity w budynku, ktéry zostanie adaptowany lub wykonany przez Wykonawce. Plac
budowy wraz z budynkami tymczasowymi na cele socjalne oraz do magazynowania ma-
teriatdw budowlanych lub sprzetu powinien miesci¢ sie na terenie dziatki, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Na cele transportu wewnetrznego na terenie dziatki mozna korzystac z istniejacej
infrastruktury - drogi wewnetrzne i chodniki, ktére nastepnie maja by¢, w wyniku realiza-
cji zadania inwestycyjnego zastgpione nowymi. Plac sktadowy ma zosta¢ utwardzony
tymczasowo, np. ptytami betonowymi.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dokonanie wytyczenia geodezyjnego przed przysta-
pieniem do wtasciwych robot budowlanych. State punkty sieci uktadu pomiarowego po-
winny by¢ trwate i zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub przesunieciem.

Fragmenty istniejacych ogrodzen i ogrodzenia przestawne moga stuzy¢ jako ogro-
dzenie terenu budowy na czas realizacji.

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania istniejacej zieleni na terenie i na gra-
nicy terenu - wszelkie wycinki i karczowania mozna dokonywac¢ wedtug projektu wycinki
drzew i krzewow. Obowigzkiem Wykonawcy jest tez wykonanie odpowiednich zabezpie-
czen przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz -
w odniesieniu do drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki - usuniecie z terenu bu-
dowy materiatu po wycince. Wymaga sie réwniez, zeby Wykonawca zdjat warstwe humusu
Zz miejsc przeznaczonych do statego zabudowania lub usytuowania obiektow placu bu-
dowy. Humus ten nalezy nastepnie spryzmowac i uzy¢ do pdézniejszego urzadzenia ziele-
ni.
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie tymczasowego punktu za-
silania z oddzielnym opomiarowaniem, oSwietlenia placu budowy, doprowadzenie linii te-
lefonicznej do biura budowy, zapewnienie sobie korzystania z wody w iloSci niezbednej
dla potrzeb placu budowy i wykonania robét budowlanych,

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i likwidacja terenu budowy poniesie
Wykonawca.

2.4.2. Wymagania szczegdlne dotyczace architektury.

Budynki powinny posiadac atrakcyjna i szlachetng forme architektoniczna oraz spet-
nia¢ wysokie wymagania funkcjonalno -przestrzenne. Powinny wyréznia¢ sie nowocze-
snga architekturg, harmonijnie komponujac sie w projektowany uktad przestrzenny. Za-
stosowane materiaty wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego maja by¢ najwyzszej
klasy i w petni odzwierciedla¢ wyjatkowa funkcje obiektu.

2.4.3. Wymagania szczegdlne dotyczace konstrukgji

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne powinny zapewnia¢ maksymalng trwatosc
budynku przy braku szczegdlnych zabiegow pielegnacyjnych. Preferowanym rozwiaza-
niem jest tu szkielet zelbetowy z czeSciowym wykorzystaniem nosnych $cian murowa-
nych.

2.4.4. Wymagania dotyczace nawierzchni pieszych, jezdnych i parkingowych, elementy
zewnetrzne.

- Podtoze drog i parkingéw gr. 50 cm z ttucznia drogowego w dwu frakcjach. /Nie do-
puszcza sie podktadéw betonowych./

- Nawierzchnie jezdne i parkingowe wewnetrzne wykonane z kostki wibroprasowanej gr.
8cm

2.4.5. Elementy matej architektury. /fawki, kosze, tablice itp./

Drobne elementy zewnetrzne powinny by¢ bardzo trwate i stabilne w swoich wtasciwo-
sciach, odporne na czynniki niszczace. W tej dziedzinie takze nalezy stosowac najwyzsze
standardy estetyczne, jak i dla catego obiektu.

2.4.6. Tereny zielone, urzadzone:
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Zielen powinna zosta¢ zaprojektowana i dobrana w sposdb zapewniajacy jej duza odpor-
nosc¢ na lokalne warunki klimatyczne i gwarantujacy dobre efekty przy mozliwie matych
i niedrogich zabiegach pielegnacyjnych w trakcie eksploatacji.

2.5. UWAGI OGOLNE DO WSZYSTKICH BRANZ

Zastosowane w inwestycji materialty musza posiadac:

A certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryte-
riami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

A techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Pol-

skiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. a.
Dla kazdej partii dostarczonych materiatdw wykonawca musiat bedzie posiada¢ w/w do-
kumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetnia tych wymagan beda odrzucone. Ponadto przyjete do stosowania materiaty musza
posiadac akceptacje inwestora.

Wszystkie niesystemowe zamocowania powinny by¢ o parametrach poréwnywalnych,
nie gorszych niz okreslone dla profesjonalnych technik

Nalezy przewidziec¢ i okresli¢ to w opracowaniu projektowym:

- techniczne sposoby i mozliwosci wymiany zuzytych materiatéw eksploatacyjnych takich
jak np. zarowki w salach audytoryjnych, i tym podobne,

- techniczne sposoby i mozliwosci fizyczne konserwacji i utrzymania
w czystosci elementédw na wysokosci, w szczegdlnosci witryn i przeszklen,

- montaz statych zabezpieczen na tarasach i dachach zabudowy,

- wykonanie statych punktéw poboru wody do podlewania ( co 50 m),
wyprowadzenia na zewnatrz z koncéwka na waz z mozliwoscia

zabezpieczenia na zime,

- wykonanie oprocz parkingéw dla samochodéw réwniez parkingow dla roweréw,
- wykonanie uchwytow dla flag, nazwy na froncie obiektu, wycieraczek
wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie przez wykonawce PT niezbednych instrukcji obstugi urzadzen,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ( 2 egz. w formie papierowej

i 2 egz. w formie elektronicznej ).
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Standard wyposazenia powinien by¢ wysoki, nalezy stosowac tylko markowe produkty
o wysokiej wytrzymatosci i funkcjonalnosci.

Wyboru nalezy dokonywac w oparciu o projekty wnetrz, dobér elementéw podlega za-
twierdzeniu przez zamawiajacego.

Uwaga:

Zastosowanie okreslonych materiatdbw budowlanych winno uwzgledniac¢ ich parametry techniczne i
jakosciowe, spetniajgce wymogi norm w budownictwie. Prace budowlane nalezy prowadzic¢ staran-
nie, zgodnie ze sztukg budowlang i normami technicznymi oraz zasadami BHP.

2.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nr pom. wg rys. architektury Nazwa po- [Pow. Pomieszczen [m2]
mieszczenia

0.5/ 0.6/ 0.7/ 0.9/ 0.10/ 0.12/ 0.13/ 1.2/ 1.3/ [Biuro, 8,38/ 11,10/ 10,9/ 17,19/ 17,35/

1.4/1.5/1.7/1.8/1.10/ 1.11/ 1.18/ 1.19/ Recepcja, [20,12/ 19,98/ 24,07/ 8,38/ 10,51/

2.2/2.3/2.4/25/2.7/2.8/ 210/ 2.11/ 2.18/ |Foyer 11,04/ 7,93/ 11,35/ 20,12/ 31,31/

2.19/3.2/3.3/0.3/3.5 7,83/ 8,05/ 24,62/ 8,83/ 10,83/ 11,39/
17,96/ 11,35/ 20,12/ 19,98/ 7,83/
8,05/ 24,77/ 9,42/ 14,74/ 20,74

Specyfikacja materialowa oraz zakres prac
Element budowlany Wymagania

Sciany Sciany istniejgce i nowe murowane, wykonczenie
tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowa.

Przed malowaniem s$ciany zagruntowad.
Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-
ganicznych,

izolacja cieplna $cian z bloczkéw z betonu komér-
kowego odmiany lekkiej (ok.115kg/m3), montaz

od wnetrza scian zewnetrznych budynku
Posadzka wyktadzina dywanowa igtowana w rolce, trudnoscie-

ralna (klasa 33 zgodnie z EN 1470, redukcja odgto-
sow 20-22 dB. Grubos¢ catkowita 5-6,5mm, sktad
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wiokna poliamid 100%, waga runa min. 600g/m2,
waga catkowita min. 1200g/m2 gwarancja 5 lat, cat-
kowicie impregnowana).

Kolorystyka wedtug projektu architektury wnetrz.
Instalacje elektryczne i nisko pragdowe prowadzone
w kanatach.

Oblistwowanie obwodowe z wykonczeniem wykta-

dzing podtogowa.

Sufit Tynkowane tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowg

oraz podwieszane z ptyt GKF. Przed malowaniem

Sciany zagruntowac.

Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikow or-

ganicznych,

Drzwi 1x Drzwi wewnetrzne drewniane petne, stylizowa-

ne. Budowa skrzydta drzwiowego lita. Drzwi wypo-
sazone w ograniczniki posadzkowe lub $cienne,
uniemozliwiajgce uderzanie klamki o $ciane.
Oscieznica drewanina prosta, w opasce maskuja-
cej — dopasowanej do grubosci sciany (domiar na
budowie). Stolarka drzwiowa przeznaczona do za-
chowania (w uzgodnieniu z MKZ) do odrestauro-
wania lub odwzorowania na nowe. Drzwi wyposa-

zone w zamki i wktadki patentowe.

Okna Okna o podwyzszonej odpornosci akustycznej,

wspotczynnik U=1,1W/m2xK. Zestaw szklany 3x
szyba 4/4/6mm. Okna drewniane, odwzorowane
wg istniejgcych w uzgodnieniu z MKZ ,rozwierno-

uchylne i state witryny. Parapety zewnetrzne z

blachy ocynkowanej, powlekanej. Parapety we-
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wnetrzne drewniane.

Inne

Narozniki, sciany i drzwi zabezpieczone przed

uderzeniem.

Oprawy swietlne natynkowe, o wymiarach ok.
60x60cm, ledowe

grzejniki ptytowe, gtadkie

Nr pom. wg rys. architektury

Nazwa po- |Pow. Pomieszczen [m2]

mieszczenia

3.6

Sala konfe- [82.29

rencyjna

Specyfikacja materialowa oraz zakres prac

Element budowlany

Wymagania

Sciany

Sciany istniejgce i nowe murowane, wykonczenie
tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowa.

Przed malowaniem s$ciany zagruntowac.
Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-
ganicznych,

izolacja cieplna $cian z bloczkéw z betonu komér-
kowego odmiany lekkiej (ok.115kg/m3), montaz

od wnetrza Scian zewnetrznych budynku

Posadzka

wyktadzina dywanowa igtowana w rolce, trudnoscie-

ralna (klasa 33 zgodnie z EN 1470, redukcja odgto-
sow 20-22 dB. Grubos¢ catkowita 5-6,5mm, sktad
wiokna poliamid 100%, waga runa min. 600g/m2,
waga catkowita min. 1200g/m2 gwarancja 5 lat, cal-

kowicie impregnowana).

Kolorystyka wedtug projektu architektury wnetrz.
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Instalacje elektryczne i nisko prgdowe prowadzone
W kanatach.
Oblistwowanie obwodowe z wykohczeniem wykta-

dzing podtogowa.

Sufit Tynkowane tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowg

oraz podwieszane z ptyt GKF. Przed malowaniem

Sciany zagruntowac.

Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikdéw or-

ganicznych,

Drzwi 1x Drzwi wewnetrzne drewniane peine, stylizowa-

ne. Budowa skrzydta drzwiowego lita. Drzwi wypo-
sazone w ograniczniki posadzkowe lub $cienne,
uniemozliwiajgce uderzanie klamki o $ciane.
OScieznica drewanina prosta, w opasce maskuja-
cej — dopasowanej do grubosci sciany (domiar na
budowie). Stolarka drzwiowa przeznaczona do za-
chowania (w uzgodnieniu z MKZ) do odrestauro-
wania lub odwzorowania na nowe. Drzwi wyposa-

zone w zamki i wktadki patentowe.

Okna Okna o podwyzszonej odpornosci akustycznej,

wspotczynnik U=1,1W/m2xK. Zestaw szklany 3x
szyba 4/4/6mm. Okna drewniane, odwzorowane
wg istniejgcych w uzgodnieniu z MKZ ,rozwierno-
uchylne i state witryny. Parapety zewnetrzne z
blachy ocynkowanej, powlekanej. Parapety we-

wnetrzne drewniane.
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Inne

Narozniki, Sciany i drzwi zabezpieczone przed

uderzeniem.

Oprawy swietlne natynkowe, o wymiarach ok.
60x60cm, ledowe, z mozliwoscig sterowania nate-

Zenia Swiatla.

Okna wyposazone w rolety automatyczne we-

wnetrzne

instalacje multimedialne konferencyjne. Rzutnik,

ekran, mikrofon, instalacja nagtosnieniowa

gniazda wtykowe w podtodze, doprowadzenie me-

diow w kanatach

grzejniki ptytowe, gtadkie
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Nr pom. wg rys. architektury Nazwa po- Pow. Pomieszczen [m2]
Mmieszczenia

0.4/0.8/0.11/0.14/ 1.1/ 1.6/ 1.9/ 1.12/ 2.1/ Korytarz, 25,24/ 4,71/ 5,86/ 8,15/ 24,43/

2.6/2.9/2.12/ 3.1/ 3.7/ 3.13/.3.14/. Komunikacja, W,71/ 5,86/ 8,15/ 24,44/ 4,71/ 5,86/
Szatnia, 8,15/ 16,9/ 9,09/ 7,75/ 8,28
Magazyn

Specyfikacja materialowa oraz zakres prac

Element budowlany

Wymagania

Sciany

Sciany istniejgce i nowe murowane, wykonczenie
tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowa.

Przed malowaniem Sciany zagruntowac.
Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-
ganicznych,

izolacja cieplna $cian z bloczkéw z betonu komér-
kowego odmiany lekkiej (ok.115kg/m3), montaz

od wnetrza scian zewnetrznych budynku

Posadzka

wyktadzina dywanowa igtowana w rolce, trudnoscie-

ralna (klasa 33 zgodnie z EN 1470, redukcja odgto-
sow 20-22 dB. Grubos¢ catkowita 5-6,5mm, sktad
wiokna poliamid 100%, waga runa min. 600g/m2,
waga catkowita min. 1200g/m2 gwarancja 5 lat, cal-
kowicie impregnowana).

Kolorystyka wedtug projektu architektury wnetrz.
Instalacje elektryczne i nisko prgdowe prowadzone
w kanatach.

Oblistwowanie obwodowe z wykonczeniem wykta-

dzing podtogowa.

Sufit

Podwieszane z ptyt GKF. Przed malowaniem Scia-

ny zagruntowac.
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Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,

\W sufitach lokalizacja rewizji instalacyjnych. od-
porno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikow or-

ganicznych,

Drzwi 1x Drzwi wewnetrzne drewniane petne, stylizowa-

ne. Budowa skrzydta drzwiowego lita. Drzwi wypo-
sazone w ograniczniki posadzkowe lub $cienne,
uniemozliwiajgce uderzanie klamki o $ciane.
OScieznica drewanina prosta, w opasce maskuja-
cej — dopasowanej do grubosci sciany (domiar na
budowie). Stolarka drzwiowa przeznaczona do za-
chowania (w uzgodnieniu z MKZ) do odrestauro-
wania lub odwzorowania na nowe. Drzwi wyposa-

zone w zamki i wktadki patentowe.

Inne Narozniki, sciany i drzwi zabezpieczone przed

uderzeniem.

Oprawy swietlne natynkowe, o wymiarach ok.

60x60cm, ledowe

grzejniki ptytowe, gtadkie
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Nr pom. wg rys. architektury Nazwa po- [Pow. Pomieszczen [m2]
Mmieszczenia

0.1/ 0/2 Przedsionek|2,82/ 11,53/
Komunika-
cja

Specyfikacja materialowa oraz zakres prac

Element budowlany

Wymagania

Sciany

Sciany istniejgce i nowe murowane, wykonczenie
tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowa.

Przed malowaniem s$ciany zagruntowag.
Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-
ganicznych,

izolacja cieplna $cian z bloczkow z betonu komoér-
kowego odmiany lekkiej (ok.115kg/m3), montaz

od wnetrza Scian zewnetrznych budynku

Posadzka

wyktadzina w postaci maty wejsciowej zatrzymujgcej

zanieczyszczenia. Klasa odpornosci na ogien —
trudno zapalna Bfl-s1. Grubos¢ catkowita 9mm, runo
ciete, 100% poliamid barwiony w masie. Gestos¢
runa 0.100g/cm3

Kolorystyka wedtug projektu architektury wnetrz.
Oblistwowanie obwodowe z wykonczeniem wykta-

dzing podtogowa.

Sufit

Podwieszane z ptyt GKF. Przed malowaniem Scia-

ny zagruntowac.

Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -

klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikbéw or-



http://www.kolektywstudio.pl/

mEm ' www.kolektywstudio. pl
kolektywstudio tel. 506 107 615
ul. polna 105 lok. 27, 87-100 torun

ganicznych, W suficie rewizje instalacyjne

Drzwi 1x Drzwi wewnetrzne drewniane petne, stylizowa-

ne. Budowa skrzydta drzwiowego lita. Drzwi wypo-
sazone w ograniczniki posadzkowe lub $cienne,
uniemozliwiajgce uderzanie klamki o $ciane.
Oscieznica drewanina prosta, w opasce maskuja-
cej — dopasowanej do grubosci sciany (domiar na
budowie). Stolarka drzwiowa przeznaczona do za-
chowania (w uzgodnieniu z MKZ) do odrestauro-
wania lub odwzorowania na nowe. Drzwi wyposa-

zone w zamki i wktadki patentowe.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane, petne,

stylizowane na pierwotne.

Drzwi wewnetrzne przedsionka wejscia gtdwnego
oraz bocznego, szklane. Drzwi oddzielenia p.poz

spetniajgce wymagania El.

Drzwi wyposazone w samozamykacz

Inne Narozniki, sciany i drzwi zabezpieczone przed

uderzeniem.

Oprawy swietlne natynkowe, o wymiarach ok.
60x60cm, ledowe

grzejniki ptytowe, gtadkie

Zabudowa lady recepcji z ptyt laminowanych
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Nr pom. wg rys. architektury Nazwa po- [Pow. Pomieszczen [m2]
mieszczenia
0.15/0.16/0.17/ 0.18/ 0.19/ 1.13/ 1.14/ \WC 1,76/ 2,06/ 2,92/ 2,32/ 6,23/ 1,76/
1.15/1.16/ 1.17/ 2.13/ 2.14/ 2.15/ 2.16/ WC N.P. 2,06/ 2,32/ 2,92/ 6,23/ 1,76/ 2,06/
2.17 3.8/ 3.9/ 3.10/ 3.11/ 3.12 2,32/ 2,92/ 6,23/ 1,76/ 2,22/ 2,32/
2,92/ 6,9

Specyfikacja materialowa oraz zakres prac
Element budowlany Wymagania

Sciany Sciany istniejgce i nowe murowane, wykonczenie
tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowa.

Przed malowaniem $ciany zagruntowac.
Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-
ganicznych.

Do wysokosci min. 2m sciany zmywalne z ptytek
ceramicznych koloru biatego, prostokatne, ukta-

dane horyzontalnie.
Posadzka 7 ptytek ceramicznych, 60x60cm, kolor grafitowy,

antyposlizgowe, gr. 8mm

Sufit Podwieszane kasetonowe. Przed malowaniem

Sciany zagruntowac.

Malowanie farbg lateksowa 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikbéw or-

ganicznych, W suficie rewizje instalacyjne

Drzwi 1x Drzwi wewnetrzne drewniane petne, stylizowa-

ne. Budowa skrzydta drzwiowego lita. Drzwi wypo-

sazone w ograniczniki posadzkowe lub $cienne,
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uniemozliwiajgce uderzanie klamki o $ciane.
OScieznica drewanina prosta, w opasce maskujg-
cej — dopasowanej do grubosci sciany (domiar na
budowie). Stolarka drzwiowa przeznaczona do za-
chowania (w uzgodnieniu z MKZ) do odrestauro-
wania lub odwzorowania na nowe. Drzwi wyposa-

zone w zamki i wktadki patentowe.

Drzwi na korytarz wyposazone w samozamykacz

Inne Narozniki, sciany i drzwi zabezpieczone przed

uderzeniem.

Oprawy swietlne kasetonowe, o wymiarach ok.

60x60cm, ledowe

grzejniki ptytowe, gtadkie
Scianki wewnetrzne z ptyt HPL

\Wyposazone w biaty montaz oraz akcesoria dla
korzystania dla oséb niepetnosprawnych. Umy-
walki z konglomeratu. Wyposazenie w suszarki do

rak, pojemniki na papier do ragk, dozowniki mydta
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Nr pom. wg rys. architektury Nazwa po- [Pow. Pomieszczen [m2]
Mmieszczenia

0.20/ 3.4/ Pom. So- 16,26/ 9,83/
cjalne,
Catering

Specyfikacja materialowa oraz zakres prac

Element budowlany

Wymagania

Sciany

Sciany istniejgce i nowe murowane, wykonczenie
tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowa.

Przed malowaniem s$ciany zagruntowag.
Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-
ganicznych,

izolacja cieplna $cian z bloczkow z betonu komoér-
kowego odmiany lekkiej (ok.115kg/m3), montaz

od wnetrza Scian zewnetrznych budynku

Posadzka

Posadzka z ptytek PCV, grubos¢ 2,5mm, grubosé

warstwy wierzchniej 0,7mm, wielkos¢ ptytki
100x100cm, izolacja akustyczna 6 dB, antyposlizgo-
wa R10

Sufit

[Tynkowane tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowg

oraz podwieszane z ptyt GKF. Przed malowaniem

Sciany zagruntowac.

Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikdéw or-

ganicznych,

Drzwi

1x Drzwi wewnetrzne drewniane peine, stylizowa-

ne. Budowa skrzydta drzwiowego lita. Drzwi wypo-|
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sazone w ograniczniki posadzkowe lub $cienne,
uniemozliwiajgce uderzanie klamki o Sciane.
Oscieznica drewanina prosta, w opasce maskuja-
cej — dopasowanej do grubosci sciany (domiar na
budowie). Stolarka drzwiowa przeznaczona do za-
chowania (w uzgodnieniu z MKZ) do odrestauro-
wania lub odwzorowania na nowe. Drzwi wyposa-

zone w zamki i wktadki patentowe.

Okna

Okna o podwyzszonej odpornosci akustycznej,

wspotczynnik U=1,1W/m2xK. Zestaw szklany 3x
szyba 4/4/6mm. Okna drewniane, odwzorowane
wg istniejgcych w uzgodnieniu z MKZ ,rozwierno-
uchylne i state witryny. Parapety zewnetrzne z
blachy ocynkowanej, powlekanej. Parapety we-

wnetrzne drewniane.

Inne

Narozniki, sciany i drzwi zabezpieczone przed

uderzeniem.

Oprawy swietlne natynkowe, o wymiarach ok.

60x60cm, ledowe

grzejniki ptytowe, gtadkie

Wwyposazone w aneksy kuchenne wraz z osprze-
tem (ptyty indukcyjne, okapy, mikrofaléwki, zlewo-
zmywak dwukomorowy, umywalki, dozownik my-
dta i ptynu, zmywarki, lodéwki. Umeblowanie w

szafki wraz z blatem, ociekacz naczyn.

Nr pom. wg rys. architektury

Nazwa po- [Pow. Pomieszczen [m2]

mieszczenia

Klatka scho-
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dowa |

Specyfikacja materialowa oraz zakres prac

Element budowlany

Wymagania

Sciany

Sciany istniejgce i nowe murowane, wykonczenie
tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowa.

Przed malowaniem Sciany zagruntowac.
Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-

ganicznych,

Posadzka

wyktadzina dywanowa igtowana w rolce, trudnoscie-

ralna (klasa 33 zgodnie z EN 1470, redukcja odgto-
sOw 20-22 dB. Grubos¢ catkowita 5-6,5mm, sktad
wiokna poliamid 100%, waga runa min. 600g/m2,
waga catkowita min. 1200g/m2 gwarancja 5 lat, cal-
kowicie impregnowana).

Kolorystyka wedtug projektu architektury wnetrz.
\Wyktadzina zabezpieczona przez zsuwaniem ze
stopni.

Oblistwowanie obwodowe z wykonczeniem wykta-

dzing podtogows.

Sufit

Tynkowane tynkiem cem-wap, z gtadzig gipsowa.

Przed malowaniem zagruntowac.

Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-

ganicznych,

Pochwyty

Pochwyty drewniane na stelazu stalowym, monto-

wanym do Sciany.

Okna

Okna o podwyzszonej odpornosci akustycznej,
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wspotczynnik U=1,1W/m2xK. Zestaw szklany 3x
szyba 4/4/6mm. Okna drewniane, odwzorowane
wg istniejgcych w uzgodnieniu z MKZ ,rozwierno-
uchylne i state witryny. Parapety zewnetrzne z
blachy ocynkowanej, powlekanej. Parapety we-

wnetrzne drewniane.

Inne

Narozniki, Sciany i drzwi zabezpieczone przed

uderzeniem.

Oprawy swietlne natynkowe, o wymiarach ok.

60x60cm, ledowe
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Nr pom. wg rys. architektury Nazwa pomiesz- JPow. Pomieszczen [m2]
czenia
-1.1/-1.2/-1.3/ -1.4/ -1.5/ -1.6/ -1.7/ -1.8/  JPom. Techniczne 30,7/ 7,74/ 21,13/ 31,94/ 12,37/
-1.9 Komunikacja 16,86/ 9,19/ 11,69/ 14,93
wezet cieplny

Specyfikacja materialowa oraz zakres prac
Element budowlany Wymagania

Sciany Sciany istniejgce i nowe murowane, wykonczenie
tynkiem cem-wap.

Przed malowaniem s$ciany zagruntowag.
Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikéw or-

ganicznych,
Posadzka Ptytki ceramiczne 60x60cm, grubosci 8mm, antypo-

Slizgowe
Kolorystyka wedtug projektu architektury wnetrz.

Cokoty ceramiczne.
Sufit Tynkowane tynkiem cem-wap,. Przed malowa-

niem zagruntowac.

Malowanie farbg lateksowg 2x w kolorze biatym,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro -
klasa 1 (PN-EN 13300), bez rozpuszczalnikdéw or-

ganicznych,

Okna Okna o podwyzszonej odpornosci akustycznej,

wspotczynnik U=1,1W/m2xK. Zestaw szklany 3x
szyba 4/4/6mm. Okna drewniane, odwzorowane
wg istniejgcych w uzgodnieniu z MKZ ,rozwierno-

uchylne i state witryny. Parapety zewnetrzne z

blachy ocynkowanej, powlekanej. Parapety we-
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wnetrzne drewniane.

Okna od strony zewnetrznej z zastosowaniem

nisz doswietleniowych z odwodnieniem, systemo-
we z kratkg stalowg nierdzewng. Kratki montowa-
ne w sposéb zabezpieczajgcy okna przed zbiciem

elementami z zewnatrz.

Inne Narozniki, sciany i drzwi zabezpieczone przed

uderzeniem.

Oprawy swietlne natynkowe, ledowe
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CZESC INFORMACY]NA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyni-
kajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy bedzie dysponowat Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego, ktéry
potwierdzi zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, ja-
kim sa dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

2. Kopia mapy zasadniczej
stanowi zatacznik nr 1 do opracowania

3. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ odkrywki fundamentow istniejacych w
miejscu planowanej przebudowy fundamentéw oraz wykona¢ szczegotowe badania geo-
logiczne.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nierucho-
moscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka nr 9, ul. Gimnazjalna 2, jest w jego dysponowaniu
i jest przeznaczona pod realizacje inwestycji.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

6. Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Byd-
goszczy, w uwzglednieniu wytycznych, stanowigcych zatacznik nr 2.

7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych.

Na etapie projektu budowlanego
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8. Pomiary ruchu drogowego
Natezenie ruchu nie zmieni sie w stosunku do istniejacego.

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przepro-
wadzeniem
Nie dotyczy

10. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdéwienia

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie
potrzebne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych.

Rysunki wykonawcze, szczegbétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
oraz kosztorys inwestorski Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu, przed
ich skierowaniem do realizacji.

W ramach zamoéwienia wymaga sie, aby gtéwny projektant wraz zespotem projekto-
wym petnili nadzér autorski podczas rob6t budowlanych na obiekcie. Zamawiajacy za-
pewni we wiasnym zakresie nadzér inspektoréw nadzoru odpowiednich branz.

SPIS ZALACZNIKOW

Lp. |[Nazwa dokumentu

1 Zatacznik nr Al.

Kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500
2 Zatacznik nr A2.
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