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Wrzesnia maj 2013 r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:
1. Jerzy Olejniczak posiadajacy uprawnienia budowlane nr 283/82/PW i 75/PW/91
wydane przez Urzad Wojewodzki w Poznaniu
2. Janusz Kostecki posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 194/86/PW i 625/PW/94
wydane przez Urzad Wojewoddzki w Poznaniu
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888
z 2004 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci,
Kosynieréw, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionéw, Powstancéow Wikp.,
Zotnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta w

miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw

opracowany dla: Gminy Mitostaw

W miejscowosci: 62-320 Mitostaw ul. Wrzesinska 19

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionéw, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Kregta w miejscowosci Milostaw gm. Mitostaw



P OLSKA

| z B A

D
>/"3 INZYNIEROW
%Tf BUDOWNICTWA
Poznan 201212'05 .....
ZASWIADCZENIE

Jerzy Olejniczak
Pan/Pani ..o

mlgjzs%%&wgésszilﬁ%nia _______ R

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP'WW3653"01 ________
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..... 20130101

2013-12-31
O ANIA e

Z-ca P ewr}dniczqcego
f-W Dkregowej
l.:.uy Inzy i 'ﬂndowmctwa

in: W ;-‘. wlzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionéw, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw



P OLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Janusz Kostecki
k T T R
mlw%%gwrlfgg_ngma
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
WKP/1S/2318/01

Pan/Pani

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2013-01-01
. 2013-12-31

O ANIA e

Z-ca PZgwodniczacego
\NJEFKO | Okregowej
: udownictwa

inz. Wlodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionéw, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Kregta w miejscowosci Milostaw gm. Mitostaw



URZAD o ipwOINZKE

O R I

T <y e TRACTIARELS B
of, tHepo-l'r T80 11 I ‘ KT L3V
60-967 PO MAN Z AL N Nl | '
‘ u ?’T) DUEW LI Poznan [991-03~18
<P e RNl
500z - [1Loviz ooy

Hr Tm/vwery

NECYZTA i)_S'l'WIERDZENIU PRYYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
e polnicenia samadrielnyel Tupke}l techniczaych
w budownicliwie

Ha podslawie par. 4 ust2 | par 13 ust. { pkt S
rerparzadrenia Minist-n CGospodarki "Terenowej 1 Oslhirony Srodewiska =z
dnia 20 Iutegao 1975 r.ow sprawle samodziecluayeh funkeji Lechniownyele
w budowyiclwie Nz U Hr 8,pnz.46) silwlerdzra siq, 2o: ‘

Pan Jerzy O L BJ NTCZLAK
Tatynior meliaoraeji wodnych

utadzona aduia 11 Tulegn 1956 r. we Virmeani posiada

preveolovanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodziclouyeh
Funkeji ‘ 2

prajektanta

Hoapesfaomnne i wodno—umlioracy jue |
w o yakiresie melinraejl wodayeh

Pan Jorzy OL EJNIT CZAK

frnd peveminiogn doc:
I/ spmazaduania projek o ow budowli mellioracii wodnrek i wjne wod,

17w bdownicleie osal fizyeznyeh - do kierownia, nadzorawanis i
Eondratownnia budows . kRiorewania i kanlrofownn a wylwarzania
Fonslonkey jnyclh efementaw bindewlanyels ornz oceninnpisa i hadania
stam Hechuicznego budowil meliomaji wodaych wine woid, ——e—-

Y

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionéw, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Kregta w miejscowosci Milostaw gm. Mitostaw



w Pomiiniu
Wydrial Gospodar ki Prrestrrenne]
Al Migpodleploded 13
GO-9G7 Porman

Nr 625/PW/i94 Pozoal, duia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

Na podstawie § 2 ust.2 pkt §5ust2,§71§ 13 ust.l pkr 4lie"a” 'rozpongdzcma
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢, w spmme
samodzielnych funkeji techniczayeh w budownictwic (Dz. U ar 8 poz.46) stwierdza sig. ze:

Pan Janusz KOSTECK!
technik melioracji woduych

urodzony 28 marca 1956 r. w Ogardach posiada przygotowanie /..awodowe upowag,mm:;c" do
wwkonvwama samad.zxeinych funkeji ‘

projeltanta oraz kierownika budowy irobét

w specjalnosel instalacyjno-inZynieryjnegj
w zakresie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Pan Janusz KOSTECKI]

jest upowazniony do:

I/ sporzadzania projektdw sisci wodociagowych, kanalizacyjnych o powszechuic znanych
rozwiazaniach konstrukeyjnych | schematach technicznych.

2 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot. kierowania i koatrolowania
wiylwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci wodociagowyeh | kamalizacyjnych oraz
ocerania i badania stanu technicznege w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
sanitarnych i deszczovych uzbrojenia tereny — 0. pow szechme zmanych rozwidzaniach
konstrukeyfnych,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci,
Kosynieréw, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionéw, Powstaricéw Wikp., Zotnierzy
Wrzesnia, Strajkdw Szkolnych, Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci

Mitostaw gm. Mitostaw

1. Podstawa opracowania

1.1. Decyzja Burmistrza Gminy Mitostaw o $rodowiskowych uwarunkowaniach pismo nr ISR
6220.7.2012 z dnia 27.09.2012 r

1.2. Decyzja Nr 26/2012 Burmistrza Gminy Mitostaw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pismo Nr ISR.6733.26.2012 z dnia 4.12.2012 r

1.3. Opinia dotyczaca uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektéw
wydana przez Starostwo Powiatowe we Wrzesni ZUDP - pismo NGK.6630/64/2013 z dnia
7.03.2013r

1.4. Warunki techniczne dotyczace odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z drég - pismo
UMiG Mitostaw z dnia 22.02.2013 r

1.5. Prawo Wodne - Ustawa z dnia18 lipca 2001r.

1.6. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami (tekst
jednolity Ustawy Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z pdzZniejszymi zmianami.),

1.7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).
1.8. Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Ustawy
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 z pdzniejszymi zmianami)

1.9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984)

1.10. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 27 poz. 169).

1.11. Mapy zasadnicze w skali 1:500

1.12. Wizja lokalna w terenie

2. Materiaty wyjSciowe

2.1. Mapy zasadnicza dla celow projektowych w skali 1:500 aktualizowane w styczniu 2012 r.
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3. Zakres opracowania

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia
wod opadowych z ulic: Niepodlegtoéci, Kosynieréw, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legiondw,
Powstancow WIkp., Zotnierzy Wrzesénia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitostawskich w Mitostawiu.

Planowana inwestycja zapewni poprawe odprowadzenia wdd opadowych, bezpieczenstwa ruchu
pojazdow i pieszych, oraz pozwoli zapewni¢ obstuge komunikacyjng posesji znajdujacych sie

wzdtuz tych ulic.

4. Ogodlna charakterystyka

Przebudowa drég gminnych obejmuje swym zakresem ulice: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska
Polskiego, 11-go Listopada, Legiondéw, Powstancow Wilkp., Zotnierzy Wrzesnia, Strajkow
Szkolnych, Dzieci Mitostawskich, Rybackg i Kretgq wraz z budowg kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do rowow melioracyjnych (melioracja szczegotowa).

Drogi gminne objete opracowaniem zaliczane sg do ulic podstawowego uktadu komunikacyjnego
Mitostawia. Tereny, w ktérych znajdujg swoj przebieg ulice to przede wszystkim tereny uzytecznosci
publicznej, ustugowej, przemystowej, mieszkaniowej jak réwniez pastwiska i taki. Istniejace ulice
omawianego uktadu posiadajg w miare dobre profile poprzeczne i podtuzne. Jednakze tylko na
czesci z tych ulic wystepujg nawierzchnie ulepszone bitumiczne (Niepodlegtosci, Kosynierow,
Wojska Polskiego ,Rybacka, Kreta ) i brak jest kanalizacji deszczowej ze studzienkami $ciekowymi
CO sprawia , ze w czasie opadow deszczu pojawiajg sie znaczne zastoiska wody siegajgce swym
zakresem nawet na chodniki. Obecnie ulice te nie spetniajg wymogdéw przewidzianych do
bezpiecznego poruszania sie pojazdow oraz nie zapewniajg bezpiecznego poruszania sie
pieszych oraz rowerzystéw. Ulice: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego, 11-go
Listopada, Legionéw, Powstancéw WIkp., Zotnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci
Mitostawskich, Rybacka, Kreta posiadajg kategorie drég gminnych.

Szerokos$¢ jezdni bitumicznych wynosi od 5,05 do 7,25 m (Niepodlegtosci, Kosynieréw, Wojska
Polskiego ,Rybacka, Kreta ), a paséw drogowych od 3,00 m do 12,00m. Teren po obu stronach ulic
jest zabudowany lub w planach pod zabudowe. Miejscami wystepujg obustronnie chodniki z
betonowych ptyt chodnikowych lub z kostki brukowej betonowej szerokosci od 1,00 do 2,00 m.

Ulica Niepodlegtosci na projektowanym obszarze ulic ma charakter drogi gtownej i jedynie na
wiaczeniu w ulice Wiewiérowskiego jest podporzgdkowana.

W pasie drogowym ulic wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i fragmenty deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa
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Na przebudowywanym odcinku ulicy wystepuje istniejgce oznakowanie pionowe oraz zielen.
W ulicach nastgpi budowa kanalizacji deszczowych co stanie sie podstawg do przebudowy -
odbudowy ulicy po tych robotach kanalizacyjnych i wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu

celem poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz wzmocnienia konstrukcji jezdni jak dla KR3.

5. Warunki gruntowo-wodne obiektu

Pod wzgledem fizjograficznym obszar nalezy do makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego i
znajduje sie w obrebie Rowniny Wrzesinskiej powstatej w wyniku dziatania lgdolodu zlodowacenia
potnocnopolskiego.

Z uwagi na lokalizacje otworéw w strefie usytuowania infrastruktury podziemnej (kabli, kanalizac;ji
itp.) gérng warstwe badanego podtoza stanowig grunty nasypowe o grubosci od 0,3 do 1,5 m i
réznym sktadzie. Najczesciej sg to nasypy niekontrolowane z duzg zawartoscig gleby nizej zas
nasypy budowlane piaszczyste lub gliniaste.

Pod nimi znajdujg sie piaski wodnolodowcowe o migzszosci od 0,3 m do wiekszej niz 3,0 m oraz
gliny zwatowe. Dodatkowo stwierdzono wystepowanie w podtozu osaddw holocenskich w postaci
piaskédw prochniczych oraz w rejonie dolin rzecznych osaddéw bagiennych w postaci piaskow
préchniczych, namutéw piaszczystych i torféw.

Stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw stabonosnych w postaci piaskéw préchniczych od
poziomu terenu do gtebokosci 1,6 m, a pod nimi namutéw piaszczystych od giebokosci 1,8 do 2,3 m
p.p.t. Glebiej wystepowaty gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéow grubych, drobnych i
2wiréw.

Warunki wodne nalezy ocenié¢ jako korzystne z uwagi na wystepowanie w gruncie jedynie saczenia
waod lub ich brak. Nawiercone w niektérych otworach wody gruntowe stabili-zowaty sie na poziomie
ponizej 2,0 m.

Od powierzchni terenu wystepujg nasypy zbudowane z piaskéow (P dH, Pd, PS, Pr), piaskéw z
domieszka gruzu betonowego, ceglanego i zuzla. Nasypy wystepujg w stanie

luznym o Id = 0,30 wystepujg w warstwie migzszosci ok. 0,70 m.

Dalej wystepujg piaski w warstwie migzszosci 0,90 m, gtdwnie o uziarnieniu piaskdéw préchniczych
w stanie luznym Id= 0,30.

Pod nasypami wystepujq lokalne piaski drobne o migzszosci 0,60 m i w stanie luznym o Id= 0,30.
Gtebsze srodowisko to gliny zwatowe o uziarnieniu piaskéw gliniastych i glin piaszczystych z
licznymi przewarstwieniem pisakdéw drobnych czesciowo w stanie plastycznym, a w przewadze w
stanie twardoplastycznym.

Woda gruntowa wystepuje tu jako sgczenia na spagu nasypow i stropie glin, o zwierciadle
swobodnym w piasku oraz jako saczenia w przewarstwieniach pisakow wsrod glin. W okresie

badan jej ustabilizowane zwierciadto stwierdzone zostato na gtebokosci 1,1 -2,9 m p.p.t.
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6. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-62/B-836-
02.

Zaprojektowano srednig gtebokos¢ utozenia przewodow kanalizacyjnych na 1,5 m od terenu do
gornej scianki przewodu zgodnie z PN-81/B-03020 (strefy przemarzania gruntu) oraz wytycznymi
podanymi przez Producenta rur PCW w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji
Rurociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu.

Zaprojektowano wykonanie robo6t ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego. Projektowana
kanalizacja zlokalizowana jest w ulicach.

W miejscu lokalizacji kolektora w drodze utwardzonej nawierzchnia asfaltowg nalezy asfalt wycigé
pita mechaniczng. Nastepnie nalezy usung¢ nawierzchnie i podbudowe z wywozem poza teren
budowy. Po wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykop zasypac¢ gruntem dowiezionym —
piaskiem (wymiana gruntu w calym przekroju wykopu), z zageszczeniem warstwami 0,35 m do
wskaznika zageszczenia 1,0 .

Po zasypaniu wykopu nalezy wyjg¢ umochienie $cian i wykona¢ podbudowe drogi a po tym

przystapi¢ do modernizacji nawierzchni drogi.
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CZESC I

Uwagi koncowe
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Uwagi koncowe

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powy-
konawcza, ktérg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z p6zniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
osSwietlenie w nocy Swiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

z zachowaniem minimalnych odlegto$ci od:

- budynkéw 3,0m
- stupa telefonicznego i o$wietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢é mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykonaé w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed usunieciem
do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi

- catos¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

cz.ll ,Roboty sanitarne i przemystowe ”

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz obowigzujgce normy
techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
— Czes$¢ 2 Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
—Czes$¢ 3 Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Instrukcje:

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego

Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynieréw,
Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionéw, Powstancéw Wikp., Zotnierzy Wrzes$nia,
Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci Mitostaw gm.

Mitostaw
Adres obiektu budowlanego:
Gmina Mitostaw

ulice: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionow,

Powstancow WIkp., Zotnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Inwestor:

Gminy Milostaw
62-320 Mitostaw ul. Wrzesinska 19
Jednostka projektujgca:
Zaktad Robé6t Wodnych i Melioracyjnych ,,OLKO” s.c.

62-300 Wrzesnia ul. Tuwima 2

Opracowat:
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1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegoinych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia
wod opadowych z ulic: Niepodlegtosci, Kosynieréw, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legiondw,
Powstancow WIkp., Zotnierzy Wrzeénia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitostawskich w Mitostawiu
zaprojektowana z rur polipropylenowych typ K2 ¢ 500,400, 300 i 200 mm oraz z przewodéw PVC-U
¢ 200 mm o litej $ciance.

Realizacje robét nalezy rozpoczgé od wyznaczenia trasy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej,
oznaczenia miejsc skrzyzowania Kkolizyjnego projektowanej sieci z istniejgcymi urzgdzeniami
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robo6t ziemnych w strefie kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtoéci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane i jakim sposobem.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane takie jak: drogi
gminne o nawierzchni asfaltowej, kable energetyczne i kable telefoniczne oraz istniejaca siec

wodociggowa, gazowa oraz istniejgca kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajacymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikéw
wykonujacych roboty sa:
a) ruch pojazdéw mechanicznych na drogach gminnych

b) kable i linie energetyczne, sieci wodociggowe, gazowe oraz kanalizacje sanitarne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej moga

wystgpi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopow o gtebokosci ponizej 1,0 m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni przez

uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
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przystapieniem do robdét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i
poinformowac o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdocic uwage
na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy osob trzecich, a w szczegdlnosci na
sposob i technologie wykonywania robot niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw  srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozeh
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialne;j

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy teren budowy oznakowalé poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ teren przed wejsciem osob trzecich.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy w tych miejscach wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi wykopu.
Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych niezabezpieczonych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywaé¢ w
rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.
Bezpieczne nachylenie s$cian wykopdéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,

e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0
m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu:
e jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany sg nie obudowane
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Grodze powinny by¢:
e zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e W czasie wbijania grodzic przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od miejsca
ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci grodzic

powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.
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ZALACZNIKI
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BURMISTRZ
GMINY MILOSLAW

Nr ISR.6733.26.2012

Mitostaw, dnia 04.12.2012r.

DECYZJI NR 26/2012
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w zwiazku z art. 4, ust.2, pkt | tejze ustawy, art. 94 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz
art.104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust.4, pkt 2, 6 i 9, powolanej we wstgpie ustawy
z 27 marca 2003 r. i na podstawie przepisdw szczegdlnych, po rozpoznaniu wniosku z dnia 4.10.2012 r.
(data wplywu 08.10.2012 r.) zgloszonego przez Referat Infrastruktury, Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i Lesnictwa Urzedu Gminy w Miloslawiu dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska
Polskiego, 11-ego Listopada, Legionéw, Powstancéw Wlkp., Zolnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych,
Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kre¢ta w obrgbach: Mitostaw i Bugaj

ustalam
dla GMINY MILOSLAW
z siedzibg: ul. Wrzesinska 19, 62-320 Miloslaw
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodleglosci, Kosynierow, Wojska
Polskiego, 11-ego Listopada, Legionéw, Powstancow WIlkp., Zotnierzy Wrzesnia, Strajkoéw Szkolnych,
Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta w obrgbach: Milostaw i Bugaj.

Lokalizacja — projektowang inwestycje¢ ulozy¢ w obrgbie dzialek o numerach ewidencyjnych:

Obre¢b Milostaw: 281/2, 302, 322, 930, 938, 933, 902, 862, 859, 321/37, 865, 888, 868, 891, 899, 318/5,
707/1, 781, 985, 986, 970, 963, 954, 945, 734, 808/126, 808/128, 811

Obre¢b Bugaj: 122, 121/3

Obszar opracowania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego naniesiono na zalaczonej i aktualnej
mapie zasadniczej wraz z obszarem, na ktory planowana inwestycja bgdzie oddziatywac.

1. Rodzaj inwestycji: projektowana inwestycja dotyczy:

— budowy sieci kanalizacji deszczowej o splywie grawitacyjnym wraz z przebudowa ulic:
Niepodleglosci, Kosynierow, Wojska Polskiego, 11-ego Listopada, Legionéw, Powstaficow
Wikp., Zolnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Milostawskich, Rybackiej, Kretej w
obrgbach: Mitostaw i Bugaj

— laczna dlugosé rurociagéw kanalizacji deszczowej o splywie grawitacyjnym — ok. 2700 m

— projektowany rurociag wraz z przylaczem przykanalikow kratek sciekowych wykonaé jako
szczelne, bez ingerencji sciekow w srodowisko gruntowe.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odregbnych:
1) Ustalenia ogélne:
Calos¢ prac wykona¢ przy zastosowaniu przepisow odrgbnych i norm.

2) Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolczesnej:

a) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzaju przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
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oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegélowych warunkow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397 ze zmianami). W zwiazku z powyzszym dla realizacji planowanego
przedsigwzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150.)

b) roboty ziemne wykona¢ w sposob umozliwiajacy w maksymalny sposob zachowanie
istniejacego  drzewostanu, a takze w sposob umozliwiajacy zachowanie istniejacego
zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz sieci drenarskiej.

¢) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych ustala si¢
obowiazek prowadzenia badan archeologicznych. Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na
badania archeologiczne.

d) odpady powstale podczas realizacji inwestycji zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;

3) Warunki szczegolowe — zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Przed przystapieniem do robot inwestor jest obowigzany uzgodnié z zarzadeg drogi zajecie pasa
drogowego na odcinku zwiazanym z realizacjg inwestycji.

4) Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

- realizacja inwestycji nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terenow sasiednich
zgodnie z ich przeznaczeniem — uzytkowaniem,

- likwidacja ewentualnych kolizji z istniejacym zagospodarowaniem i infrastruktura
techniczna - na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi;

— inwestor jest zobowiazany do opracowania we wlasnym zakresie projektu organizacji
i oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich nalezy okresli¢ na etapie
postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowe.

— zmiany terenowe w ukladzie sieci zglosic w Starostwie Powiatu Wrzesinskiego zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanego z 2.04.2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

4. Inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajjce
z przepisow odr¢bnych:
Przy niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezy stosowac:

= Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1623)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami)

= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102
poz. 651 ze zmianami);

» Ustawg z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568 ze zmianami),

* Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115),

= Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220);

* Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 121 2 2004 r.
poz. 1266 ze zmianami),

= Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z
2008 r. poz. 150),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z 7 czerweca 2010 r. Nr 109, poz. 719
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

= Ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze
zmianami);

(8]
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» Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w okreslenia przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegolowych warunkow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko (Dz.
U.z2010r. Nr2l13, poz. 1397),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r., poz.
462)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 ze zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455)

5. Inne ustalenia:
Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o ktorych mowa w
art. 36 ustawy, przepisy art. 36 i 37 stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktérych
mowa w art. 36 ust. | i 3 ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrgbna decyzja z powodow okreslonych art. 65
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012
r. poz. 647 j.t.)

UZASADNIENIE

W dniu 4.10.2012 r. wplynat do tut Urzedu wniosek w przedmiotowej sprawie. O wszczgciu postgpowania
w sprawie niniejszej decyzji zawiadomiono w formie obwieszczenia na tablicy ogloszen.

Z dniem 01.0.2004 r. utracil waznos¢ miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego gminy
Milostaw uchwalony uchwata Nr VII/26/90 Rady Miasta i Gminy Milostaw z dnia 19.10.1990 r. (Dz. U.
Wojew. Poznarnskiego Nr 13 z dnia 15.12.1990 r. poz. 316)

Wobec powyzszego postepowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie z wymaganiami
ustawy cytowanej na wstepie, jak dla terenu dla ktorego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
W mysl art. 53 ust. 4 pkt. 2, pkt. 2, 6 i pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano uzgodnien.

Projekt decyzji zostal wykonany przez osobg wpisang na list¢ samorzadu zawodowego urbanistow —
Zachodnig Okregowg Izbe Urbanistow z siedzibg we Wroclawiu.

INFORMACJA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o
pozwoleniu na budowe. Nie mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi. Burmistrz Gminy Milostaw stwierdzi w
drodze decyzji wygasnigcie niniejszej decyzji w przypadku zaistnienia okolicznosci podanych w art. 65
ustawy cytowanej na wstepie. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wywoluje skutki, o
ktérych mowa w art. 36 ustawy cytowanej na wstgpie, przepisy art. 36 i art. 37 tejze ustawy stosuje si¢
odpowiednio.

Warunkiem rozpoczecia przedmiotowej inwestycji jest spelnienie wymagan okreslonych w wyzej
wymienionej znowelizowanej ustawie ,Prawo budowlane” i wydanych do niej przepisach
szczegolowych.

fad
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia.
Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okresli¢ istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé¢ dowody uzasadniajace zadanie.

W zalaczeniu:
1). analiza,
2). zalacznik graficzny do decyzji w skali 1:1000

Otrzymuja: )

1). Referat Infrastruktury, Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa UG — Miloslaw w m/lq(c' Y

2). strony postgpowania . Vi

3). Gmina — Milostaw w miejscu ey SARZ
4). a/a, ( :- § Blaze] Per
Projekt decyzji opracowaly: \. /

mgr inz. arch. Ewa Pietz upr. ZOIU —nr Z - 133 N P

mgr Maria Kaczmarek upr. ZOIU —nr Z — 131 M’

SOGddly,

Z up. mistrzy /
Tl 4
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury,

c ny < il ' Y,
Ochrany {rodowiska, rolnictwa i leénictwa
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Gm. MILOSLAW - obreb MILOSLAW ., obreb BUGAJ

ZALACZNIK DO DECYZJI NR 26/12 O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI

CELU PUBLICZNEGO - DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ

Z PRZEBUDOWA ULIC: NIEPODLEGLOSCI, KOSYNIEROW, WOJSKA POLSKIEGO,

11-GO LISTOPADA, LEGIONOW, POWSTANCOW WLKP., ZOLNIERZY WRZESNIA,

STRAJKOW SZKOLNYCH, DZIECI MILOSLAWSKICH, RYBACKA, KRETA, ULICA A - B
skala 1: 1000

1
I obszar opracowania decyzji ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

orientacyjny przebieg projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej
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Milostaw, 27.09.2012r.

BURMISTRZ
GMINY MILOSLAW

ISR 6220.7.2012

, DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), §3 ust. 1 pkt.79 oraz §3 ust. pkt.2 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2010r. Nr 223, poz. 1397.) art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku Referatu Infrastruktury, Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Urzedu
Gminy Milostaw o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na:

»Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowq ulic: Niepodleglosci, Kosynieréw,
Wojska Polskiego, 11 - go Listopada, Legionéw, Powstaricow Wikp., Zolnierzy Wrzesnia, Strajkéw

Szkolnych, Dzieci Milostawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw”

oraz po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z (pismo
WOO-11.4240.372.2012.AK z dnia 13.08.2012r.) oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego ( opinia sanitarna ON. NS-72/3-29/2012 z dnia 22.06.12r.)
stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko
polegajacego na:

. Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowq ulic: Niepodleglosci, Kosynieréw, Wojska
Polskiego, 11 — go Listopada, Legionéw, Powstaricow Wlkp., Zolnierzy Wrzesnia, Strajkow

Szkolnych, Dzieci Miloslawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci Milostaw gm. Miloslaw”
Integralng czgscia decyzji jest charakterystyka przedsiewzigcia oraz karta informacyjna
przedsigwziecia.

Uzasadnienie

W dniu 05.06.2012r. do Burmistrza Gminy Milostaw wplynal wniosek Referatu
Infrastruktury, Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa Urzedu Gminy w Milostawiu
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o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko polegajacego na budowie sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodleglosei, Kosynierow, Wojska Polskiego, 11 — go
Listopada, Legionow, Powstancow WIkp., Zolnierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci
Milosfawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci Mitostaw gm. Milostaw.

Teren objety zasiggiem budowy obejmuje dziatki — w miejscowosci Milostaw gm. Milostaw, na
dziatkach nr ewid. obreb Milostaw : 281/2, 302, 322, 930, 938, 933, 902, 862, 859, 321/37, 865,
888. 868, 891, 899, 318/5, 707/1, 781, 985, 986, 970, 963, 954, 945, 734, 808/126, 808/128, 811
Obreb Bugaj: 122, 121/3 Laczna dlugos¢ rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej szacowana jest na
2.700 m.

Do wniosku zostala dolaczona karta informacyjna przedsiewzigcia sporzadzona zgodnie z art. 3
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko. mapy ewidencyjne obejmujace przewidywany teren , na ktorym bedzie realizowane
przedsiewzigcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, ze dla obszaru planowanego przedsigwzigcia
wczegsei zostal  uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okreslajac
przeznaczenie terenu jako tereny infrastruktury technicznej, tereny ulic dojazdowych oraz zieleni
parkowej urzadzonej. Natomiast dla pozostale) czesci nie ma opracowanego planu
zagospodarowania przestrzennego, a studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego przewiduje dla danego terenu przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej z
udzialem uslug, tereny aktywizacji gospodarczej oraz drogi.

W poblizu wystepuje zabudowa jednorodzinna z udzialem ustug.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystgpuja obszary wodno — blotne oraz inne obszary o
plytkim zaleganiu wod podziemnych. ponadto nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wod 1 obszary
ochronne zbiornikow waod srodladowych.

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsigwzigé
mogacych potencjalnie  znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko. Przedmiotowa inwestycja
kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
- §3 ust. 1 pkt.79 oraz §3 ust. Pkt.2. W zwiazku z powyzZszym. wypelniajac dyspozycje art.64
ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku, jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko wystapiono z zapytaniem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wrzesni o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem WOO-11.4240.372.2012.AK z dnia 13.08.2012r.
oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni opinig sanitarng nr ON.NS-72/3-
29/2012 z dnia 22.06.2012r. odstapili od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigeia, okreslajac swoje uwarunkowania $rodowiskowe
realizacji inwestycji, ktore uwzglednione zostaly w niniejszej decyzji.

Burmistrz Gminy Milostaw podzielajac zdanie organow  opiniujacych, postanowieniem
nr ISR 6220.7.2012 z dnia 22.08.2012r. takze odstapil od przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

W mysl art. 84 ust. | cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza si¢ brak przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

Charakterystyka oraz karta informacyjna przedsigwzigeia stanowig zalaczniki do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po zebraniu materialu dowodowego, na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko na stronie
internetowej BIP Urzedu Gminy Miloslaw, oraz w sposob zwyczajowo przyjety w terminie 14 dni.
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§j. od 07.09.2012r. do 21.09.2012r. zamieszczono obwieszczenie Burmistrz Gminy Milostaw,
skierowane do stron postgpowania, o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych
dowodow i materialow w sprawie, przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsigwzigcia. We wskazanym w obwieszczeniu terminie, od dnia ukazania
si¢ powyzszej informacji do tut. Urzedu nie wplynely Zzadne uwagi stron postgpowania w
przedmiotowe) sprawie.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjna przedsiewzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko zawartych w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatlywania na srodowisko, a takze
wymienionych w § 4 i 5 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko stwierdzono co nastgpuje.
Kanalizacja deszczowa o splywie grawitacyjnym wykonana bedzie z rur PVC-U o litej Sciance i
srednicach 600, 500, 400, 315 i 200 mm a przylacza przykanaliki kratek Sciekowych z rur PVC-U o
srednicy 160 mm. Kanalizacja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Mitostaw gm. Milostaw, na
dziatkach nr ewid. obreb Milostaw : 281/2, 302, 322, 930, 938, 933, 902, 862, 859, 321/37, 865,
888, 868, 891, 899, 318/5, 707/1, 781, 985, 986, 970, 963, 954, 945, 734, 808/126, 808/128, 811
Obreb Bugaj: 122, 121/3 Laczna dlugosé rurociggow kanalizacji grawitacyjnej szacowana jest na
2.700 m.

7 uwagi na zakres i charakter planowanego przedsi¢wzigcia, odnoszac si¢ do zapisow art.63 ust. |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na sSrodowisko
przeanalizowano : rodzaj, skalg 1 charakter inwestycji, wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres robot
zwiazanych z realizacja. prawdopodobienstwo, czas trwania, zasigg oddzialywania  oraz
odwracalnos¢ oddzialywania ., a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisj¢ i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacja inwestycji. gestos¢ zaludnienia wokol inwestycji oraz usytuowanie
przedsiewzigcia  wzgledem  obszarow  wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Przedsigwzigcie polega na budowie kanalizacji deszczowe] o splywie grawitacyjnym wykonanej z
rur PVC-U o litej $ciance i $rednicach 600, 500, 400, 315 i 200 mm 160 mm. Kanalizacja
zlokalizowana bedzie w  miejscowosci  Milostaw, laczna dlugos¢ rurociagow  kanalizacji
grawitacyjnej szacowana jest na 2.700 m. Projektowana sie¢ kanalizacyjna ukladana bedzie w
istnicjacych drogach. Inwestycja polega réwniez na przebudowie drég o nawierzchni bitumicznej
oraz gruntowe] w pasach drogowych o szerokosci od 10 do 12 m. w wyniku realizacji
przedsiewzigcia nastapi  podwyzszenie parametrow  konstrukcyjnych nawierzchni  jezdni i
chodnikow.

Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust.] pkt 1 lit. d cyt. ustawy stwierdzono, ze na etapie realizacji
przedsiewzigcia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza ( faza prowadzenia prac
budowlanych). Bedzie ona zwiazana z powstawaniem pylow., w zwiazku z prowadzeniem robot
ziemnych, oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto zrodlem emisji substancji do powietrza
bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi
na fakt. ze emisje beda mialy charakter miejscowy i okresowy. oraz ustang po zakonczeniu prac
budowlanych . nalezy je uzna¢ za pomijalne. Ze wzgledu na skalg 1 charakter inwestycji nie
przewiduje si¢ jej istotnego wplywu na stan powietrza w rejonie zainwestowania.

Nie wystapi rowniez negatywne oddzialywanie na srodowisko ze strony przedmiotowej inwestycji
w zakresie emisji halasu. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie halasu na srodowisko moze
wystapi¢ jedynie w fazie realizacji. Bedzie to jednak oddzialywanie krotkotrwale, odwracalne i
ustapi po zakonczeniu robot budowlanych. W celu zminimalizowania emisji hatasu roboty
budowlane prowadzone beda tylko w porze dziennej., a silniki maszyn eksploatacyjnych beda
wylaczane w czasie przerw w pracy. 7 uwagi na niewielka skalg planowanej inwestycji nie
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przewiduje si¢ znaczacego wzrostu emisji halasu w zwiazku z realizacja planowanego
przedsigwzigcia.

Etap realizacji przedsiewzigcia wiazaé si¢ bedzie z zapotrzebowaniem na wodg na cele socjalno
-bytowe i technologiczne. Zatrudnieni pracownicy korzysta¢ beda z przenosnych sanitariatow,
objetych serwisem uprawnionych w zakresie prowadzenia tego rodzaju dzialalnosci podmiotow.
Wytworzone na wszystkich etapach odpady magazynowane beda w sposob uniemozliwiajacy ich
negatywne oddzialywanie na s$rodowisko. Magazynowanie odpadow odbywac¢ si¢ bedzie
selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych. Odpady przekazywane beda podmiotom
uprawnionym do  prowadzenia ich odzysku lub unieszkodliwienia. =~ Odwodnienie
przebudowywanych odcinkow drogowych realizowane bedzie z wykorzystaniem projektowanego
systemu kanalizacji deszczowej, ktorym wody opadowe i roztopowe odprowadzane bgda do ziemi —
rowu melioracji szczegélowej. W celu zredukowania ilosci zawiesin w sciekach opadowych
projektuje si¢ wykonanie studzienek sciekowych z wypustami ulicznymi i osadnikami piasku oraz
studni betonowych z osadnikiem. Ostatecznym stopniem wytracenia zawiesin ogolnych i
zatrzymania ewentualnych zanieczyszczen ropopochodnych beda osadniki piaski i przegrody
flotacyjne w studniach przed wlotami do odbiornikow.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 2 wyzej cyt. ustawy ustalono, iz na terenie planowanej
inwestycji nie wystepuja obszary wodno — blotne o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Ponadto
nie wystepuja obszary objete ochrona, a najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar
specjalnej ochrony ptakow ~ PLB 300002 Dolina Srodkowej Wart znajdujacy si¢ okoto 1.8 km od
miejsca realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej w ramach inwestycji nie
przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow.

W zwiazku z lokalizacja inwestycji na terenie zurbanizowanym, poza obszarami chronionymi i
cennymi przyrodniczo nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na chronione gatunki roslin,
zwierzat i grzybow, obszary objete ochrona a w szczegolnosci na gatunki, siedliska przyrodnicze
lub siedliska gatunkow roslin i zwierzat bedacych przedmiotami ochrony ww obszaru Natura 2000,
ani pogorszenia integralnosci tego obszaru lub jego powiazania z innymi obszarami.

W oparciu o zalaczona do wniosku Kart¢ informacyjna przedsigwzigcia oraz opinie organow
stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie powodowalo negatywnego
oddzialywania na srodowisko. Celem przedsi¢wzigcia jest dazenie do uregulowania gospodarki
wodno — sciekowej (wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic w miejscowosci
Milostaw).

Po analizie zgromadzonego materialu, majac na uwadze wymierne korzysci dla srodowiska, brak
sprzeciwu stron bioracych udzial w postgpowaniu , po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnien
odstapiono w postgpowaniu od koniecznoscei przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Pouczenie

od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Poznaniu al. niepodleglosci 16/18, za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Otrzymuje:
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Zalacznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak:ISR6220.7.2012 z dnia 27.09.2012r.

. Budowie sieci kanalizacji deszezowej wraz z przebudowq ulic: Niepodleglosci, Kosynierow, Wojska
Polskiego, 11 — go Listopada, Legionéw, Powstancow Wikp., Zolnierzy Wrzesnia, Strajkéw

Szkolnych, Dzieci Miloslawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci Mitostaw gm. Miloslaw™

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.
Kanalizacja deszczowa o splywie grawitacyjnym wykonana begdzie z rur PVC-U o litej Sciance i
srednicach 600, 500, 400, 315 1 200 mm a przylacza przykanaliki kratek sciekowych z rur PVC-U o
srednicy 160 mm. Kanalizacja zlokalizowana begdzie w miejscowosci Mitostaw gm. Milostaw.
L.aczna dlugosé rurociagow kanalizacji grawitacyjnej szacowana jest na 2.700 m.
dane dotyczgce dzialek (nr, obreb, ark., powierzchnia w m2, wlasciciel: imi¢ nazwisko, adres):
Obreb Mitostaw : 281/2, 302, 322, 930, 938, 933, 902, 862, 859, 321/37, 865, 888, 868, 891, 899,
318/5,707/1, 781, 985, 986, 970, 963, 954, 945, 734, 808/126, 808/128, 811
Obreb Bugaj: 122, 121/3

kanalizacja lokalizowana jest w istniejacych drogach,
- przebudowywane ulice posiadaja nawierzchnie bitumiczne oraz gruntowe w pasach drogowych
o szerokosci 10,00 do 12,00 m. Na odcinkach ulic bitumicznych istnieja chodniki z plytek
betonowych 1 z kostki brukowej betonowej. Otoczenie ulic stanowi w wigkszosci teren zabudowany
czgsciowo oswietlony.
W ramach inwestycji na etapie projektowania zadecydowano o zastosowaniu rozwiazan
technicznych zapewniajacych niski wskaznik nakladow finansowych oraz wysoka skutecznos¢
instalacji. W tym celu zaprojektowane zostaly sieci kanalizacyjne z uzyciem rur PVC-U
zapewniajgeych duza trwalos¢ instalacji oraz jej szczelnosc.

Rozwiqzania chroniqce srodowisko

Wykonanie robot budowlanych zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej 1 przebudowa ulic
bedzie wymagalo uzycia mechanicznego sprzetu budowlanego. co wigzac si¢ bedzie z niewielkimi
uciazliwosciami dla srodowiska i ludzi, migdzy innymi:

- podwyzszonym poziomem halasu w wyniku pracy sprz¢tu mechanicznego,

- zwigkszong emisja zanieczyszezen spowodowang pracg urzadzen i maszyn o napedzie
spalinowym,

- potencjalnym skazeniem gruntu w wyniku awarii sprzetu budowlanego,

- zwigkszenie zapylenia w wyniku przejazdu sprzetu budowlanego ( koparki, spycharki,
samochody cigzarowe ),

- zanieczyszezeniem powierzchni ziemi powstajacymi odpadami.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do inwestycji miejscowych, dla ktérych poza sytuacjami
awaryjnymi, oddzialywania na srodowisko moga wystapié¢ tylko na etapie realizacji robot. Ogolnie
oddzialywanie na srodowisko, ktore bedzie mialo miejsce w fazie realizacji robot mozna
scharakteryzowac¢ jako chwilowe, oraz nieciagle, o niewielkim natgzeniu 1 ust¢pujace po
zakonczeniu robot.

W celu ograniczenia do minimum negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie
ludzi podjete zostang nastgpujace dziatania:

- odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza.

- ograniczenie do minimum wielkosci terenu zajetego pod plac budowy,

- zapewnienie dobrej organizacji pracy,

- stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzgtu budowlanego,

- stosowanie sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i halasu,
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- odpady powstajace w czasie prac budowlanych bgda gromadzone w kontenerze i przekazane

do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom,

- roboty budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu
hatasu na otoczenie,

- w czasie przerw w pracy silniki maszyn budowlanych beda wylaczane, aby nie powodowac
wzrostu emisji spalin i hatasu,

- teren objety robotami po zakonczeniu prac zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego a

tym samym faza realizacji nie wplynie na krajobraz, swiat roslinny i zwierzecy.

B gml s '[“ﬁiz

mgr ZHignicw Skikiewicz
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Mitostaw dnia 22.02.2013 r
GMINA MILOSLAW
NIP 7891638190
REGON 631258106

Zaktad Robot Wodnych i Melioracyjnych ,OLKO” s.c.
Jerzy Olejniczak, Janusz Kostecki

ul. Tuwima 2

62-300 Wrzesnia

Gmina Mitostaw podaje warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych z projektowanych ulic: Niepodlegtosci, Kosynieréw, Wojska Polskiego,
11 Listopada, Legionéw, Powstancéw WIkp., Zotnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci

Mitostawskich w Mitostawiu gm. Mitostaw:
Warunki:

1. Warunki dotyczg odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu ulic: Niepodlegtosci,
Dzieci Mitostawskich, Legionow, Powstancow WIkp., Zotnierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych
do rowu melioracyjnego o nazwie Gteboki Row

2. Warunki dotyczg odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu ulic: Kosynierdw,
11-go Listopada, Wojska Polskiego do rowu melioracyjnego bez nazwy — doptyw do rowu M-8

3. Zaprojektowac siec kanalizacyjna, studnie kontrolne, studzienki sciekowe z wpustami
ulicznymi w przebudowywanych ulicach.

4. Sposob odprowadzenia sciekow opadowych i roztopowych z terenu nalezy wykonac zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r (Dz. U. Nr 137, poz.984) w
sprawie warunkow, jakie nalezy spenic przy wprowadzaniu Sciekow do wadd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 27 poz. 169).

5. Maksymalne wartosci zanieczyszczen odprowadzanych $ciekow deszczowych i roztopowych:

Szaw ogoina < 100 mg/!
Sueglowidory ropopochodne < 100 mg/l
6. Na budowe wnioskowanych wiaczen nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie

glﬁ ;¢
%@i?azei E;gr(

na budowe
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stwo Powiatowe

L ania
entacji Srojeklowe)
) Wrzeénia, ul. Chopina 10

tel. D61 640 44 27, fax 061 640 20 51

Wrzeénia, dnia 2013-03-07
NGK.6630/ 64/2013

Opinia Nr 64/2013

dotyczaca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektéw
Przedmiot uzgodnienia: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg ulic

opis lokalizacji: Miloslaw i Bugaj ul. Niepodleglosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11 - go Listopada, Legion6w, Powstaficow Wlkp., Zolnierzy Wrzesnia,
Strajkéw Szkolnych, Dzieci Miloslawskich. Rybacka, Kreta

gmina: Miloslaw

Inwestor lub upowazniony przedstawiciel: Gmina Miloslaw
62-320 Miloslaw, ul. Wrzesinska 19

Nazwa projektanta: ~ Zaklad Robot Wodnych i Melioracyjnych "OLKO" s. c.
inz. Jerzy Olejniczak, Janusz Kostecki

na wniosek z dnia: 2013-03-05 znak nr: 64/2013
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr:

z dnia:

wazna do dnia:

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie w/w
projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektéw z zachowaniem n/w uwag oraz zalecen Zespolu
dotyczacych warunkéw w realizacji budowy.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt.1, art.28 ust.1 (Dz. U. Nr 30 poz.

163 z pozniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz U. Nr 45 poz. 454,

Uwagi i zalecenia:
- Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Uzgodnione usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu, a po ich realizacji inwentaryzacji
powykonawczej (przewody podziemne przed ich zasypaniem) przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

- W zblizeniu z istniejacq siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku
wystapienia kolizji powiadomi¢ przedmiotowa branze w trakcie realizacji inwestycji.

- Zgode na wejscie na teren pasa drogowego oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie w odpowiednim organie.

- Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje: pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz nie zatwierdza
projektu pod wzgledem technicznym.

Stronal1z3
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- Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie i winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia
punktéw na uszkodzenie lub trwale zniszczenie inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

- W przypadku przedtuzajacego si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé¢ informacje w ZUDP o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektow i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia
kolizji.

- W przypadku zniszczenia urzadzen melioracyjnych w trakcie prac ziemnych inwestor jest zobowiazany do ich
naprawy na wlasny koszt pod nadzorem pracownika Spotki Wodnej.

- W przypadku awarii urzadzen podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji odpowiedzialno$é ponosi wlasciciel
urzadzenia

Uwagi i zalecenia przedstawicieli branz /konsultantow/

1. ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzesnia

Wystapi¢ do RD Wrzesnia o wkreslenie urzadzen energetycznych.
Przemystaw Janiak

2. Dalkia Wrzesnia Spotka Akcyjna

bez uwag
Pawel Barylski

3. Netia S.A.

bez uwag
Jacek Kucel

4. WZMiUW Inspektorat Wrzesnia

trasa bez uwag
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Barbara Nizio

5. Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia posadowienia gazociagow.
2.W miejscach zblizen z gazociggami zachowa¢ normatywna odlegloéé ( Dz.U. Nr 97 z 11 wrzes$nia 2001 r. Poz.
1055 ).

3.Szczegotowa uwage trzeba zwracac na skrzyzowaniu z siecia gazowa ( PN-91/M-34501 ) stosujac odpowiednie
zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem ( PN-05125, PN/E-05100 ).

4.Roboty ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5.Przed rozpoczeciem robét powiadomié¢ RDG Sroda Wlkp. ul. Lipowa 23, tel. i fax. 285-08-07 w celu uniknigcia
ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac.

Stefan Biatkowski

6. PWiK Sp. z 0.0. Wrzesnia

nie dotyczy
Jadwiga Powroznik

7. Telekomunikacja Polska S.A.

niestawiennictwo przedstawiciela branzy

Strona2z3
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- Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie i winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia
punktéw na uszkodzenie lub trwale zniszczenie inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

- W przypadku przedluzajacego si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektdéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia
kolizji.

- W przypadku zniszczenia urzadzen melioracyjnych w trakcie prac ziemnych inwestor jest zobowiazany do ich
naprawy na wlasny koszt pod nadzorem pracownika Spotki Wodnej.

- W przypadku awarii urzadzen podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji odpowiedzialno$¢ ponosi wlasciciel
urzadzenia

Uwagi i zalecenia przedstawicieli branz /konsultantéow/
1. ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzesnia

Wystapi¢ do RD Wrzesnia o wkreslenie urzadzen energetycznych.
Przemystaw Janiak

2. Dalkia Wrzeénia Spotka Akcyjna

bez uwag
Pawel Barylski

3. Netia S.A.

bez uwag
Jacek Kucel

4. WZMiUW Inspektorat Wrzesnia

trasa bez uwag
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Barbara Nizio

5. Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ probne przekopy celem ustalenia posadowienia gazociagéw.
2.W miejscach zblizen z gazociagami zachowaé normatywna odlegtoéé ( Dz.U. Nr 97 z 11 wrzesnia 2001 r. Poz.
1055 ).

3.Szczegbtowa uwage trzeba zwracac na skrzyzowaniu z siecig gazowa ( PN-91/M-34501 ) stosujac odpowiednie
zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem ( PN-05125, PN/E-05100 ).

4.Roboty ziemne w poblizu gazociagdw nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5.Przed rozpoczeciem robét powiadomié RDG Sroda WIkp. ul. Lipowa 23, tel. i fax. 285-08-07 w celu uniknigcia
ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac.

Stefan Biatkowski

6. PWiK Sp. z 0.0. Wrzeénia

nie dotyczy
Jadwiga Powroznik

7. Telekomunikacja Polska S.A.

niestawiennictwo przedstawiciela branzy

Strona2z3

34

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionéw, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw



Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoé¢ przez okras 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wainosé w
przypadku, o ktérym mowa w par. 13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr

38 poz. 455).

MAPA Z WKRESLONYM PROJEKTEM USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU Z
KLAUZULA ZESPOLU O UZGODNIENIU STANOWI ZALACZNIK DO WYDANEJ OPINII
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