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   Opornik  betonowy  12*25  cm  na podsypce  piaskowej
    grubości  1 cm  i  ławie betonowej  z oporem  z betonu  B-15
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   Obrzeże   betonowe  6*20  cm  na   ławie betonowej  z oporem  
     z chudego  betonu 
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   Krawężnik   betonowy  15*30  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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   Krawężnik   betonowy  15*30  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Zamawiający : URZĄD  GMINY MIŁOSŁAW  
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1 : 10   Hieronim  Krzysztofiak

 Rys. nr 
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191/87/Pw

155/84/PW

  Sprawdzający :
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Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową
 ulic : Niepodległości , Kosynierów, Wojska Polskiego,

11 Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp. , Żołnierzy Września,
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luty    2013 r.

C

   Krawężnik   betonowy  15*22  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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   Krawężnik   betonowy  15*22  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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   Krawężnik   betonowy  15*22  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15

2
5

2
2

2
1
0

2%

 2
-4

15

30

15

 1



J

   Ściek z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm 
    na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4   grubości  2 cm  
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   Opornik  betonowy  12*25  cm  na podsypce  piaskowej
    grubości  1 cm  i  ławie betonowej  z oporem  z betonu  B-15
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 ulic : Niepodległości , Kosynierów, Wojska Polskiego,

11 Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp. , Żołnierzy Września,
 Strajków Szkolnych Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta 

 w miejscowości Miłosław gm. Miłosław

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

luty    2013 r.
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   Ściek z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm 
    na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4   grubości  3 cm  
    i ławie z betonu B-15

   Krawężnik   betonowy  15*30  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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   Ściek z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm 
    na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4   grubości  3 cm  
     i ławie z betonu B-15

   Krawężnik   betonowy  15*30  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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 ulic : Niepodległości , Kosynierów, Wojska Polskiego,

11 Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp. , Żołnierzy Września,
 Strajków Szkolnych Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta 

 w miejscowości Miłosław gm. Miłosław

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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   Krawężnik   betonowy  15*22  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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   Ściek z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm 
    na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4   grubości  2 cm  
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   Krawężnik   betonowy  15*22  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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   Ściek z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm 
    na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4   grubości  2 cm  
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   Krawężnik   betonowy  15*22  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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   Ściek z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm 
    na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4   grubości  2 cm  
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   Krawężnik   betonowy  15*22  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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   Krawężnik   betonowy  15*22  cm  na podsypce  cementowo-piaskowej 1 : 4
    grubości  2  cm  i  ławie  z oporem  z  betonu  B-15
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