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Sciek z kostki betonowej szarej gruboéci 8 cm
na podsypce piaskowe] grubosci 1 cm

Sciek z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
na podsypce piaskowej grubosci 1 cm

Opornik drogowy 12*25 cm
na podsypce piaskowej
grubosci 1 cm i tawie betonowej

z betonu B-15

Opornik drogowy 12*25 cm
na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
i tawie betonowej z betonu B-15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm : szarej -jezdnia i
czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o Rm =5 MPa grubosci 13 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm

UL.11LISTOPADA 0+000,00 - 0+212,00
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grubosci 10 cm

Sciek zkostki betonowe] szarej grubosci 8 cm
na podsypce piaskowej grubosci 2 cm

Sciek z kostki_betonowej szarej grubosci 8 cm

Kraweznik betonowy 15430 cm
na podsypce piaskowej grubosci 2 cm

na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 2 cm
ifawie betonowe] z betonu B-15

Opornik drogowy 12*25 cm

na podsypce piaskowej grubosci 1 cm

i fawie betonowej z betonu B-15

Kraweznik najazdowy 15*22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i fawie betonowej z oporem z betonu B-15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm : szarej -jezdnia i
czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm =5 MPa_grubosci 13 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm

UL.11LISTOPADA 0+212,00 - 0+483,50

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg

l 15020 6.40 <« 50G20) o ulic : Niepodlegtosci , Kosynieréw, Wojska Polskiego,
12 3,20 it 3,20 012 11 Listopada, Legiondw, Powstaricow WIkp. , Zotnierzy Wrzesnia,
N o t°% | Y o N Strajkow Szkolnych Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta
N\ 2/ 2 % jo NP TCON w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw
R T R ] 7 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
=T I — — PRZEKROJE NORMALNE

Sciek 2 kostki betonowiej szarej grubosci 8 cm Sciek z kostki_betonowej szarej grubosci 8 cm

Kraweznik betonowy 1530 cm

na podsypce cementowo-piaskowe] grubadci 2 cm™~"2 Podsypoe piaskowe] grubosci2 cm

i {awie betonowej z betonu B-15

Opornik drogowy 1225 cm

na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
i fawie betonowej z betonu B-15

na podsypce piaskowej grubosci 2 cm

Kraweznik najazdowy 15*22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i fawie betonowej z oporem z betonu B-15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm : szarej -jezdnia i

czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm =5 MPa_grubosci 13 cm

Podsypka piaskowa z piasku $rednioziarnistego grubosci 10 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm

Opornik drogowy 12*25 cm

na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
i fawie betonowej z betonu B-15

Zamawiajacy : URZAD GMINY MILOSEAW

Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis
SKALA
Hieronim Krzysztofiak | 191/87/Pw 1:50
Rys. nr
Sprawdzajacy :
o 4/4
inz. W. Nowak 155/84/PW

luty 2013r.
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Opornik drogowy 12*25 ¢cm
na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
i fawie betonowej z betonu B-15

Istniejaca nawierzchnia

Opornik drogowy 12*25 cm

Kraweznik betonowy 15*22 cm Kraweznik betonowy 15*22 cm na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 2 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm ifawie betonowej z betonu B-15

i fawie betonowej z betonu B-15 i tawie betonowej z betonu B-15

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm =5 MPa_grubosci 13 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce
o Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm

UL.RYBACKA
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Obrzeze betonowe 620 cm

Obrzeze betonowe 6*20 cm
nalawie betonowe]  betonu B7,5

na fawie betonowej z betonu B7,5

Z oporem grubosci 6 cm naavie betonowe] beonu BT oporem grubosci 6 cm o . )
Kostka brukowa betonowa szara_grubosci 6 cm 7 0porem grubosci 6 om Istniejagca nawierzchnia
Potsyoka cemeriowpleskova 1:4 gubod Gcm Kostka brukona betonowa szara_grubosei 6 cm B
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 6 cm Kraweznik betonowy 15*22 cm Kraweznik betono 15*22 cm _
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm na ppdsypce cementowo-plaskowe| grubosci 2 cm
i fawie betonowe; z betonu B-15 i fawie betonowej z betonu B-15

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg
ulic : Niepodlegtosci , Kosynierdow, Wojska Polskiego,
11 Listopada, Legiondw, Powstaricow WIkp. , Zotnierzy Wrzesnia,
Strajkow Szkolnych Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta
w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza drogowa

PRZEKROJE NORMALNE

Zamawiajacy : URZAD GMINY MILOSEAW

Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis
SKALA
Hieronim Krzysztofiak | 191/87/Pw 1:50
Rys. nr
Sprawdzajacy :
o 4/1
inz. W. Nowak 155/84/PW

luty 2013r.




UL.NIEPODLEGLOSCI OD KM 0+000,00 DO KM 0+100,00
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Obrzeze betonowe 6*20 cm
nalawie betonowej z betonu B75
z oporem grubosci 6 cm
Kostka brukowa betonowa szara_grubosci 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 6 cm

istniejace obrzeze
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na fawie betonowej z betonu B7,5
z oporem grubosci 6 cm
Kostka brukowa betonowa szara_grubosci 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 qrubosci 6 cm

2 oporem grubosci 6 cm

Istniejgca nawierzchnia

Kraweznik betonowy 15*30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i fawie betonowej z betonu B-15

istniejacy chodnik

istniejacy kraweznik

UL.NIEPODLEGLOSCI OD KM 0+100,00 DO KM 0+205,50

6,30 - 6,40

Obrzeze betonowe 620 cm
na fawie betonowe] z betonu B7,5

istniejacy kraweznik

Istniejgca nawierzchnia

istniejacy chodnik
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istniejace obrzeze

istniejacy kraweznik

UL.NIEPODLEGLOSCI OD KM 0+205,50 DO KM 0+885,00

Obrzeze betonowe 6*20 cm
na fawie betonowej z betonu B7,5
z oporem gruboci 6 cm
Kostka brukowa betonowa szara_grubosci 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 qrubosci 6 cm
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Sciek z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
ifawie z betonu B-15

Kraweznik betonowy 15430 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i fawie betonowej z betonu B-15

Sciek z kostki_betonowej szarej gruboéci 8 cm
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
i tawie z betonu B-15

istniejacy chodnik lub
Kraweznik betonowy 15*30 cm

istniejace obrzeze lub
Obrzeze betonowe 6*20 ¢cm
na fawie betonowej z betonu B7,5
z oporem grubosci 6 cm

istniejacy kraweznik lub  Kraweznik betonowy 15*30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i tawie betonowej z betonu B-15

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego jak dla KR3 grubosci 4 cm

i tawie betonowej z betonu B-15

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego jak dla KR3 grubosci 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -kliniec grubosci 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 10 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm =5 MPa grubos$ci 16 cm

UL.NIEPODLEGLOSCI OD KM 0+885,00 DO KM 1+140,50

Y

6,20 2,00

3,10

A
\4

»
» <

Sciek z kostki_betonowej szarej grubosci 8 cm

Sciek z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm

ifawie z betonu B-15
Kraweznik betonowy 15*30 cm
na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 2 cm
i fawie betonowe; z betonu B-15

na podsypce cem.-piaskowej L1:4 grubosci 3 cm

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
i tawie z betonu B-15
Kraweznik betonowy 15*30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i tawie betonowej z betonu B-15
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego jak dla KR3 grubosci 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego jak dla KR3 grubosci 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -kliniec grubosci 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 10 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa grubosci 16 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg
ulic : Niepodlegtosci , Kosynierow, Wojska Polskiego,
11 Listopada, Legiondw, Powstaricow WIkp. , Zotnierzy Wrzesnia,
Strajkow Szkolnych Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta
w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza drogowa

PRZEKROJE NORMALNE

Zamawiajacy : URZAD GMINY MILOSEAW

Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis
SKALA
Hieronim Krzysztofiak | 191/87/Pw 1:50
Rys. nr
Sprawdzajacy :
o 4/2
inz. W. Nowak 155/84/PW
luty 2013r.




UL.ZOENIERZY WRZESNIA , STRAJKOW SZKOLNYCH , POWSTANCOW WLKP.
PLACE MANEWROWE

5,70 6,40 5,70 1
» >
3,20 L 3,20 I
P J
J A2 ! 0,20 J
1% ‘6 570 2 % o 2 % 1%
ERERN & B R B -V Y A A T - S-S - i I I Br.opiSoErcowrooEio . A eroozrl ozl oEn B I coe Eode ECe. Ere. B0l ES —
Opornik drogowy 12*25cm____ Sciek z kostki_betonowej szarej grubosci 8 cm Sciek z kostki betonowej szarej Opornik drogowy 12*25cm |
na podsypce piaskowej grubosci 1 cm na podsypce piaskowej grubosci 1 cm grubosci 8 cm na podsypce piaskowe;j na ppdsypce pla_SkOWej grubosci 1 cm
grubosci 1 cm i fawie betonowej z betonu B-15

i tawie betonowej z betonu B-15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce

piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce
o Rm =5 MPa grubosci 13 cm

Podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce
o Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm

UL.ZOLNIERZY WRZESNIA , STRAJKOW SZKOLNYCH , POWSTANCOW WLKP.
DZIECI MILOStAWSKICH , LEGIONOW
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Sciek z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm .. i ) i Opornik drogowy 12*25 cm
na podsypce piaskowej grubosci 1 cm Sciek_z kostki_betonowej szarej ) na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
grugo§c! 18 cm na podsypce piaskowej i tawie betonowej z betonu B-15
Opornik drogowy 12*25 cm gruboser £ cm
na podsypce piaskowej grubosci 1 cm

i tawie betonowej z betonu B-15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm : szarej -jezdnia i

czerwone] chodnik hajazdowy , ha podsypce piaskowe] grubosci 3 cm L. i
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm Budowa kanallzale dESZCZOWGJ wraz z prZebUdowaz
ulic : Niepodlegtosci , Kosynierdw, Wojska Polskiego,

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o Rm =5 MPa grubosci 13 cm . . 7 7 : . ;-
Podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 11 I—IStOpadav LegmnOW: POWSFan(_;OW Wlkp ) ZO*nlerzy Wrzesnla,
o Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm Strajkow Szkolnych Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta

w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ODCINEK A-B ,C-D | PLAC MANEWROWY Branza drogowa
PRZY UL.DZIECI MILOStAWSKICH PRZEKROJE NORMALNE

Zamawiajacy : URZAD GMINY MILOSEAW

| 2,70;4,70; 5,40;8,20;19,00

Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis
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Sciek z kostki betonowej szare] grubosci 8 om Kraweznik najazdowy 15*22 cm R
na podsypce piaskowej grubosci 2 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm yS. nr
i fawie betonowej z oporem z betonu B-15

Kraweznik_najazdowy 15*22 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i fawie betonowej z oporem z betonu B-15

Sprawdzajacy :
4/3
inz. W. Nowak 155/84/PW

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm =5 MPa_grubosci 13 cm |Uty 2013 I.
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm




UL.KOSYNIEROW- SPADEK DWUSTRONNY
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Sciek z kostki_ betonowe] szare] grubosci 8 cm

Kraweznik betonowy 15*30 cm

na podsypce cementowo-piaskowe]
grubodci 2 cm i fawie betonowej z betonu B-15
Opornik drogowy 12*25 cm

na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
i fawie betonowej z betonu B-15

na podsypce piaskowej grubosci 2 cm

Sciek z kostki_betonowej szarej grubosci 8 cm

|—"0Opornik drogowy 12*25 cm

na podsypce piaskowej grubosci 2 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm : szarej -jezdnia i

czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa_grubosci 13 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o Rm= 1,5 MPa grubosci 10 cm

UL.KOSYNIEROW-

SPADEK JEDNOSTRONNY

Kraweznik najazdowy 15*22 cm

na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
i fawie betonowej z betonu B-15

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm

i fawie betonowej z oporem z betonu B-15
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Kraweznik betonowy 15*22cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i fawie betonowej z betonu B-15

Opornik drogowy 12*25 cm

na podsypce piaskowej grubosci 1 cm

i fawie betonowej z betonu B-15

—

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm : szarej -jezdnia i

Sciek z kostki_betonowej szarej grubosci 8 cm

na podsypce piaskowej grubosci 2 cm

czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego grubosci 16 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm =5 MPa_grubosci 13 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

oRm = 1,5 MPa grubosci 10 cm

CHODNIK E-F £ACZACY
UL. KOSYNIEROW Z UL.11 LISTOPADA
ORAZ CHODNIK W OBREBIE
UL. NIEPODLEGLOSCI

1,50 (2,00),]

-

) 0%(2 %)

m

I Obrzeze betonowe 6*20&“
na tawie betonowej z betonu B7,5

z oporem grubo$ci 6 cm

Kostka brukowa betonowa szara_grubodci 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosei 6cm

Opornik drogowy 12*25 cm

Kraweznik najazdowy 15*22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 2 cm
i fawie betonowej z oporem z betonu B-15

na podsypce piaskowej grubosci 1 cm
i tawie betonowej z betonu B-15

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg
ulic : Niepodlegtosci , Kosynierow, Wojska Polskiego,
11 Listopada, Legionow, Powstancow WIkp. , Zotnierzy Wrzesnia,
Strajkow Szkolnych Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta
w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza drogowa

PRZEKROJE NORMALNE

Zamawiajacy : URZAD GMINY MILOSEAW

Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis
SKALA
Hieronim Krzysztofiak | 191/87/Pw 1:50
Rys. nr
Sprawdzajacy :
o 4/5
inz. W. Nowak 155/84/PW

luty 2013r.




