
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża  drogowa

Zamawiający : URZĄD  GMINY MIŁOSŁAW  

Zespół  projektowy Nr uprawnień Podpis

SKALA
1 : 50   Hieronim  Krzysztofiak

 Rys. nr 
      
      4/4

luty    2013 r.

191/87/Pw

155/84/PW

  Sprawdzający :

   inż. W. Nowak

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową
 ulic : Niepodległości , Kosynierów, Wojska Polskiego,

11 Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp. , Żołnierzy Września,
 Strajków Szkolnych Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta 

 w miejscowości Miłosław gm. Miłosław

PRZEKROJE NORMALNE

0,20

2 % 2%-6(-7) -7(-8) -6(-7) -2(0)

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 1 cm 

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej 
  grubości 1 cm  i ławie betonowej 
  z betonu B-15 

N

0,12

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego grubości 16 cm
  Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 1 cm 

0

N

0,20

2 %
2% -6(-7)-7(-8)-2(+1)

0,12

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

2,00- 4,00 1,90 - 3,506,00  -7,50

UL.WOJSKA  POLSKIEGO

-6(-7)

J J

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości 10 cm
 

  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości  8 cm : szarej -jezdnia i 
  czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubości 3 cm 

  Krawężnik  najazdowy   15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 2 cm 

5%

1,60 - 3,20

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 2 cm 

2 %

0,20

6,40

0
2 %

0,20

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

N

2%

0,12

2,10 -3,30

-6 -7 -2
-6-7

-5(-2)-1(+4)

LO

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego  grubości 16 cm
 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

  destrukt bitumiczny 
 grubości 10 cm 

UL.11LISTOPADA 0+000,00  -  0+212,00   

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości 10 cm
 

  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości  8 cm : szarej -jezdnia i 
  czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubości 3 cm 

  Krawężnik  najazdowy   15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 2 cm 

2%

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

N

0,12

1,50(3,20)

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 2 cm 

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego grubości 16 cm

     3,20

2 %

0,20

     6,40

0

 3,20

2 %

0,20

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

N

2%

0,12

1,50(3,20)

-6 -7
-5(-2) -2(+4)

-6-7
-5(-2)-2(+4)

OO

 Podsypka piaskowa z piasku średnioziarnistego  grubości  10 cm

UL.11LISTOPADA 0+212,00 - 0+483,50

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości 10 cm
 

  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości  8 cm : szarej -jezdnia i 
  czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubości 3 cm 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża  drogowa

Zamawiający : URZĄD  GMINY MIŁOSŁAW  

Zespół  projektowy Nr uprawnień Podpis

SKALA
1 : 50   Hieronim  Krzysztofiak

 Rys. nr 
      
      4/1

luty    2013 r.

191/87/Pw

155/84/PW

  Sprawdzający :

   inż. W. Nowak

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową
 ulic : Niepodległości , Kosynierów, Wojska Polskiego,

11 Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp. , Żołnierzy Września,
 Strajków Szkolnych Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta 

 w miejscowości Miłosław gm. Miłosław

PRZEKROJE NORMALNE

  Krawężnik betonowy  15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Krawężnik betonowy  15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Istniejąca  nawierzchnia

2 %

5,10 - 5,60

02 % -5-5

C

      1,30-2,00

D

  Podsypka  cementowo-piaskowa  1 : 4   grubości  6 cm
  Kostka  brukowa  betonowa  szara   grubości  6 cm

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm

2 %0(+4)
-2(0) -1(0)

UL.RYBACKA 

      1,50

E

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm

  Podsypka  cementowo-piaskowa  1 : 4   grubości  6 cm
  Kostka  brukowa  betonowa  szara   grubości  6 cm

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm

2 % +1(+5)+4(+8) FE

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

A

0,40 - 2,00

  Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej czerwonej   grubości  8 cm
  na podsypce piaskowej grubości 3 cm

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego grubości 16 cm

2 %

5,05 - 6,50

02 %

  Krawężnik betonowy  15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Krawężnik betonowy  15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

-5-5

A

0,95 -2,00

B
-2(0)

B

2%   -1(+4)-2(-0)
2%  -1(+4)

  Istniejąca  nawierzchnia

 UL.KRĘTA 

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości 10 cm
 

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża  drogowa

Zamawiający : URZĄD  GMINY MIŁOSŁAW  

Zespół  projektowy Nr uprawnień Podpis

SKALA
1 : 50   Hieronim  Krzysztofiak

 Rys. nr 
      
      4/2

luty    2013 r.

191/87/Pw

155/84/PW

  Sprawdzający :

   inż. W. Nowak

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową
 ulic : Niepodległości , Kosynierów, Wojska Polskiego,

11 Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp. , Żołnierzy Września,
 Strajków Szkolnych Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta 

 w miejscowości Miłosław gm. Miłosław

PRZEKROJE NORMALNE

  Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

      1,60

E

  Podsypka  cementowo-piaskowa  1 : 4   grubości  6 cm
  Kostka  brukowa  betonowa  szara   grubości  6 cm

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm

2 %+4(+7)

      1,60

 istniejące obrzeże

2 %

E

  istniejący  chodnik

+4(+7)

2 %

6,25 - 6,30

02 % -6-6

G

  Istniejąca  nawierzchnia

+1(+4)+1(+4)

UL.NIEPODLEGŁOŚCI OD KM 0+000,00 DO KM 0+100,00

G

 istniejący  krawężnik

2 %

6,30 - 6,40

02 % -6-6

  Istniejąca  nawierzchnia

+1(+4)

      1,60

F

2 %

E

+2(+5) +5(+8)

M.

      1,20

E

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm

  Podsypka  cementowo-piaskowa  1 : 4   grubości  6 cm
  Kostka  brukowa  betonowa  szara   grubości  6 cm

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm

F

2 % +2(+5)+4(+7)

M.

+1(+4)

UL.NIEPODLEGŁOŚCI OD KM 0+100,00 DO KM 0+205,50

 istniejące obrzeże

 istniejące obrzeże

  istniejący  chodnik
 istniejący  krawężnik istniejący  krawężnik

2,00

3,10

2 %

0,20

6,20

0

3,10

2 %

0,20

  Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego  grubości 10 cm

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa  grubości 16 cm
 

-6 -7
+6

-6-7
+6

I

  Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego jak dla  KR3  grubości  4 cm 

  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego jak dla  KR3  grubości  4 cm

  Warstwa wyrównawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -kliniec  grubości 4 cm

2,00

  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  grubości 10 cm

UL.NIEPODLEGŁOŚCI OD KM 0+885,00 DO KM 1+140,50

5 % 5 %
I

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce cem.-piaskowej  1:4 grubości 3 cm 
 i ławie z betonu B-15

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce cem.-piaskowej 1:4  grubości 3 cm 
i ławie z betonu B-15 

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce cem.-piaskowej 1:4  grubości 3 cm 
i ławie z betonu B-15 

2,00(1,70 ist.)

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce cem.-piaskowej  1:4 grubości 3 cm 
 i ławie z betonu B-15

3,25

2 %

0,20

6,50

0

3,25

2 %

0,20

  Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego  grubości 10 cm

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa  grubości 16 cm
 

-6 -7
+1(+6)

-6-7

H

+1(+6)

H

  Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego jak dla  KR3  grubości  4 cm 

  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego jak dla  KR3  grubości  4 cm

  Warstwa wyrównawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -kliniec  grubości 4 cm

  Podsypka  cementowo-piaskowa  1 : 4   grubości  6 cm
  Kostka  brukowa  betonowa  szara   grubości  6 cm

2,00

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm

E

2%
+5(+10) 2%

E
+5(+10)

  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  grubości 10 cm

UL.NIEPODLEGŁOŚCI OD KM 0+205,50 DO KM 0+885,00

 istniejące obrzeże  lub

  istniejący  chodnik  lub

 istniejący  krawężnik  lub   Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża  drogowa

Zamawiający : URZĄD  GMINY MIŁOSŁAW  

Zespół  projektowy Nr uprawnień Podpis

SKALA
1 : 50   Hieronim  Krzysztofiak

 Rys. nr 
      
      4/3

luty   2013 r.

191/87/Pw

155/84/PW

  Sprawdzający :

   inż. W. Nowak

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową
 ulic : Niepodległości , Kosynierów, Wojska Polskiego,

11 Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp. , Żołnierzy Września,
 Strajków Szkolnych Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta 

 w miejscowości Miłosław gm. Miłosław

PRZEKROJE NORMALNE

ODCINEK A-B ,C-D I PLAC MANEWROWY 
PRZY UL.DZIECI MIŁOSŁAWSKICH

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 2 cm 

2,70;4,70; 5,40;8,20;19,00

0,20

-3(-8)-4(-9)

  Krawężnik  najazdowy   15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 

+8(+21)

  Krawężnik  najazdowy   15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 

1% (2 %)

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego  grubości 16 cm

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

  Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej  betonowej szarej   grubości  8 cm
  na podsypce piaskowej grubości 3 cm  

+3(+16)

P.K

+1(-4)

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości 10 cm
 

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

6,40

3,203,20
0,20

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 1 cm 

0,20

2 %
0

-6-7 2 % -6 -7

Ściek  z kostki  betonowej szarej 
grubości  8 cm na podsypce piaskowej
 grubości 1 cm 

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego grubości 16 cm
 

  Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej  szarej  grubości  8 cm na podsypce 
  piaskowej grubości 3 cm 

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

5,70

-6 1 % +5

5,70

-61 %+5

UL.ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA , STRAJKÓW SZKOLNYCH , POWSTAŃCÓW WLKP.
PLACE MANEWROWE

N
J

J N

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości 10 cm
 

UL.ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA , STRAJKÓW SZKOLNYCH , POWSTAŃCÓW WLKP.
DZIECI MIŁOSŁAWSKICH , LEGIONÓW

0,20

2 % 2%-6 -7 -6 -1

Ściek  z kostki  betonowej szarej 
grubości  8 cm na podsypce piaskowej  
grubości 1 cm 

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

N

0,12

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego grubości 16 cm

  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości  8 cm : szarej -jezdnia i 
  czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubości 3 cm 

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 1 cm 

0

N
0,20

2 %2% -6-7-6-1

0,12

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

2,60(2,80) 2,60(2,80)    6,40

             3,203,20

J J

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości  10 cm
 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża  drogowa

Zamawiający : URZĄD  GMINY MIŁOSŁAW  

Zespół  projektowy Nr uprawnień Podpis

SKALA
1 : 50   Hieronim  Krzysztofiak

 Rys. nr 
      
      4/5

luty   2013 r.

191/87/Pw

155/84/PW

  Sprawdzający :

   inż. W. Nowak

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową
 ulic : Niepodległości , Kosynierów, Wojska Polskiego,

11 Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp. , Żołnierzy Września,
 Strajków Szkolnych Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta 

 w miejscowości Miłosław gm. Miłosław

PRZEKROJE NORMALNE

            CHODNIK E-F  ŁĄCZĄCY 
UL. KOSYNIERÓW Z UL.11 LISTOPADA 
        ORAZ  CHODNIK  W OBRĘBIE 
             UL. NIEPODLEGŁOŚCI 

      1,50 (2,00)

F

Obrzeże  betonowe  6*20 cm 
na ławie betonowej z betonu  B7,5  
z oporem grubości 6 cm

0%(2 %)

E

  Podsypka  cementowo-piaskowa  1 : 4   grubości  6 cm
  Kostka  brukowa  betonowa  szara   grubości  6 cm

  0 0(+4)

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 2 cm 

2,90

5,80

0

2,90

2 %

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Krawężnik betonowy  15*22cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

1,90-2,30

+6

N

2% +7(+8)+12

R.

2 %

UL.KOSYNIERÓW-  SPADEK JEDNOSTRONNY

0,20

  Krawężnik  najazdowy   15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 

2%

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

N

1,38 0,12

2,00-2,20

O

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego  grubości 16 cm

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

-6(-7) -7(-8) -5(-2) -1(+3)

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości 10 cm
 

  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości  8 cm : szarej -jezdnia i 
  czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubości 3 cm 

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 2 cm 

Ściek  z kostki  betonowej szarej grubości  8 cm 
na podsypce piaskowej  grubości 2 cm 

5,80 -7,25

0
2 %

0,20

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

  Krawężnik betonowy  15*30 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej 
  grubości 2 cm i ławie betonowej z betonu B-15 

N

2%

0,12

1,90-2,00

-6(-7)-7(-8)
-5(-2)-1(+3)

O

 Podbudowa  zasadnicza  z chudego betonu cementowego  grubości 16 cm

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5 MPa  grubości 13 cm
 

UL.KOSYNIERÓW- SPADEK DWUSTRONNY

  Krawężnik  najazdowy   15*22 cm 
  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm
  i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 

2%

  Opornik drogowy 12*25 cm 
  na podsypce piaskowej grubości 1 cm
  i ławie betonowej z betonu B-15 

N

0,12

2,00-2,20

-5(-2)

O

0,20

-7(-8)2 % -6(-7) -1(+3)

 Podbudowa  pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
 o Rm =  1,5 MPa  grubości 10 cm
 

  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości  8 cm : szarej -jezdnia i 
  czerwonej chodnik najazdowy , na podsypce piaskowej grubości 3 cm 


