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4. Oswiadczenie zespolu projektowego
Stupsk, marzec 2022 rok

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
Budowlane” o§wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegajace;j
na rozbiérce budynkéw gospodarczych wedlug zestawienia ponizej:

NR

LP EWID. NR DZ. ADRES FUNKCJA UWAGI

1 178 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

2 179 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

3 180 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

4 181 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

5 182 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

6 183 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

7 185 230/1 ul. Armii Krajowej 12 | bud. gospodarczy do rozbidrki

SE 188 230/1 | ul. Armii Krajowej 12 | bud. gospodarczy Sagbd_(’cll’(?fg;ﬁgrf?la

dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
: mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukeja Michat Tyszka Specjalnoéé: konstrukcyjno - budowlana
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5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu rozbiorki, okreslenie technologii
prowadzenia prac rozbiérkowych zespotu budynkéw gospodarczych wedtug tabelki ponize;j:

NR

LP EWID. NR DZ. ADRES FUNKCJA UWAGI

1 178 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

2 179 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

3 180 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

4 181 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

5 182 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

6 183 229 ul. Armii Krajowej 11 | bud. gospodarczy do rozbidrki

7 185 230/1 ul. Armii Krajowej 12 | bud. gospodarczy do rozbidrki

2}? 188 230/1 | ul. Armii Krajowej 12 | bud. gospodarczy Sagbd_"ggfgzggrlﬁ?m

W dniu wykonywania pomiaréw i ogledzin z uwagi na bardzo zty stan techniczny obiekty
zostaly wyltaczone z uzytkowania, jednak nie sg zabezpieczone przed dostgpem o0séb
postronnych. Na podstawie ogledzin stwierdzono brak stolarki okiennej i drzwiowej, ubytki
orynnowania i obrébek blacharskich oraz licznej nieszczelnosci pokrycia dachu i uszkodzenia
wiezby dachowe;.

Ustalono, ze remont budynkéw oraz dostosowanie ich do obowigzujacych norm i przepiséw
sg bardzo mocno nieoptacalne a istnienie cze¢sci z nich koliduje z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Opracowanie niniejsze przedstawia réwniez sposéb prowadzenia rozbiérki przy catkowitym
zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia w trakcie prowadzenia robot.

UWAGA:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwagi na usytuowanie budynkow bezposrednio na
granicy poszczegolnych dziatek, na ich rozbiorke konieczne jest uzyskanie decyzji pozwolenia
na rozbiorke organu administracji budowlanej.

6. Opis stanu istniejacego oraz dane liczbowe

Wszystkie objete zakresem opracowania obiekty stanowig zesp6t budynkéw gospodarczych
dawniej uzytkowanych przez lokatoréw sasiednich budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Wymiary oraz parametry techniczne wedtug zestawienia ponizej:

LP E\T}I{D ]l;lg ADRES | FUNKCJA | WYMIARY | WYSOKOSC | KUBATURA
ul. Armii bud
1 178 229 | Krajowej ‘ 4,2x5,5 7,20 160,0 m*
11 gospodarczy
ul. Armii bud 4,5x15,3
2 179 229 | Krajowej ‘ 7,20 468,0 m?
11 gospodarczy
ul. Armii bud 3,5x4,3
3 180 229 | Krajowej ‘ 7,20 102,0 m?
11 gospodarczy
ul. Armii bud 4x12,75
4 | 181 | 229 | Krajowej - 7,00 331,5 m’
11 gospodarczy
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ul. Armii bud 3,4x6,5
5| 182 | 229 | Krajowe] ' 3,20 62,0 m’
11 gospodarczy
ul. Armii bud 3,2x3,0
6 183 229 | Krajowej ‘ 3,20 27,5 m?
11 gospodarczy
ul. Armii bud 3,0x6,5x
7 | 185 | 230/1 | Krajowej i 3,20 53,0 m?
12 gospodarczy
8a ul. Armii bud
188 | 230/1 | Krajowe; ‘ 3,0x17,7 2,90 140,0 m*
8b 12 gospodarczy

6.1 Budynek numer 178

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.

wybudowany na planie prostokata, stanowi jeden z elementéw gospodarczej zabudowy dziatki
numer 229. Od strony potudniowej graniczy z budynkiem o numerze ewidencyjnym 179. Od
strony p6inocnej do elewacji zostato dobudowane murowane ogrodzenie dziatki. Wybudowany
bezposrednio na granicy dziatek numer 229 oraz 228.
Budynek przekryty dachem jednospadowym pokrytym papa termozgrzewalna. Konstrukcja
wiezby dachowej — drewniana. Pokrycie dachu miejscami nieszczelne a elementy
konstrukcyjne mocno zawilgocone. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej z licznymi §ladami korozji oraz miejscowymi ubytkami. Posiada dwa niezalezne
wejscia od strony wschodnie, bezposrednio z poziomu podwoérka. Drzwi zewngtrzne oraz
stolarka okienna drewniana — mocno zniszczona. Sciany zewnetrzne murowane z cegly
ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej, otynkowane z licznymi ubytkami wyprawy
tynkarskiej oraz wyraznymi spekaniami. Strop w budynku belkowy — drewniany. Schody
wewnetrzne drewniane z drewniana balustradg.

Ogolny stan budynku na podstawie ogledzin zostal okreslony jako zly.
6.2 Budynek numer 179

Budynek dwukondygnacyjny wybudowany na planie wielokata, na granicy dziatek numer 229
oraz 228, pomi¢dzy obiektami oznaczonymi numerami 178 i 180. Stanowi jeden z elementéow
zwartej zabudowy gospodarczej dziatki numer 229. Budynek niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy, ze spadkiem w kierunku dziatki
inwestora, pokryty papa termozgrzewalna. Wiezba dachowa drewniana mocno zawilgocona.
Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej z wyraznymi §ladami korozji
oraz miejscowymi ubytkami, mocno powyginane i zniszczone. Dwa wejScia do budynku z
poziomu podwoérka od strony wschodniej. Drzwi wejSciowe metalowe z czesciowym
przeszkleniem oraz drewniane deskowe. Stolarka okienna drewniana, w poziomie parteru
zabezpieczona metalowymi kratami. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo — wapiennej, nieotynkowane. Strop belkowy drewniany. Schody
wewnetrzne drewniane z drewniana balustrada.

UWAGA: na elewacji wschodniej widoczna skrzynka elektryczna.

Ogolny stan budynku na podstawie ogledzin zostal okreslony jako zly.

6.3 Budynek numer 180

Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny, wybudowany na planie wielokata, pomiedzy
budynkami o numerach ewidencyjnych 179 i 181. Po potudniowej elewacji budynku przebiega
granica pomiedzy dziatkami numer 229 oraz 228 i 227. Od strony péitnocnej wysuniety poza
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obrys bryly gtéwnej parterowy fragment z duzg drewniang bramg garazowa. Pod wzgledem
konstrukcyjnym zalezny od sasiednich zabudowan. Dach budynku konstrukcji drewnianej,
jednospadowy, pokryty papa termozgrzewalng. Porycie dachu nieszczelne a elementu wiezby
dachowej mocno zawilgocone. Brak obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. Sciany
zewnetrzne konstrukcji drewnianej z wypelnieniem z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo -wapiennej, czesciowo z okladzing z desek. W poziomie parteru otwor drzwiowy
zamurowany bloczkami gazobetonowymi a brama wjazdowa zaslepiona deskami. Strop w
budynku drewniany wykazujacy mocne ugi¢cie belek i znaczne zuzycie.

Ogolny stan budynku na podstawie ogledzin zostal okreslony jako zly.

6.4 Budynek numer 181

Budynek oznaczony numerem ewidencyjnym 181, wchodzacy z sktad zwartej zabudowy
gospodarczej, wybudowany na planie rabu, na granicy dziatki, pomi¢dzy budynkami numer
180 oraz 182. Dodatkowo od strony wschodniej, graniczy z budynkiem numer 188,
znajdujacym si¢ na sgsiedniej dzialce numer 230/1 i réwniez przeznaczonym do rozbidrki.
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem Kkonstrukcji drewnianej,
jednospadowym, pokrytym papa termozgrzewalng. Pokrycie dachu w wielu miejscach
nieszczelne, co spowodowalo mocne zawilgocenie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dachu. Brak obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Sciany zewnetrzne przyziemia
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Powyzej Sciany
konstrukcji drewnianej z wypelnieniem ceglanym. Dwa wejScia do budynku od strony
wewnetrznego podworka — elewacja poétnocna. Skrzydta drzwiowe stare drewniane. Stolarka
okienna w catym budynku drewniana z miejscowym brakiem szklenia. Strop w budynku na
belkach drewnianych. Schody na pi¢tro — drewniane.

Ogélny stan budynku na podstawie ogledzin zostal okreslony jako zly.

6.5 Budynek numer 182

Parterowy budynek, wybudowany na planie trapezu, niepodpiwniczony, stanowigcy jeden z
elementow zabudowy gospodarczej dziatki numer 229, pomiedzy budynkami numer 181 1 183.
Od strony wschodniej graniczy bezposrednio z budynkiem numer 188 wybudowanym na
sasiedniej dzialce numer 230/1. Pomigdzy budynkami przebiega granica dzialki. Dach
jednospadowy, konstrukcji drewnianej ze spadkiem w kierunku dziatki inwestora. Pokrycie
dachu z papy termozgrzewalnej zniszczone i miejscami nieszczelne. Z uwagi na brak
szczelnosci drewniana wigzba dachowa zawilgocona i skorodowana. Obrébki blacharskie oraz
orynnowanie czgsciowo zdemontowane. Pozostale elementy ze §ladami korozji.

Od strony wewngetrznego podwoérka zamontowano drewniane zadaszenie.

Sciany zewnetrzne budynku z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej,
nieotynkowane, z drobnymi ubytkami spoinowania i cegiet oraz wyraznym spekaniami.
Wejscie do budynku od strony elewacji zachodnie, zabezpieczone drewnianym skrzydiem
drzwiowym z niewielkim przeszkleniem. Stolarka okienna drewniana zabezpieczona metalowa
krata okienng.

Ogolny stan budynku na podstawie ogledzin zostal okreslony jako zly.

6.6 Budynek numer 183

Parterowy budynek gospodarczy stanowigcy skrajny element zwartej zabudowy gospodarcze;j
dziatki numer 229. Wybudowany na planie prostokata. Od strony potudniowej przylega do
budynku numer 182 a od strony wschodniej do budynku numer 188, wybudowanego na
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sgsiedniej dziatce numer 230/1. Zgodnie z ziaczona dokumentacjg fotograficzng od strony
elewacji zachodniej zostal dobudowany wysuniety poza obrys bryty gléwnej fragment z duza
metalowg, dwuskrzydlowa bramg garazowa. Dach dobudowanej czg¢sci na przedtuzeniu potaci
gléwnej, jednospadowy pokryty blachodachéwka. Orynnowanie z blachy powlekanej. Sciany
zewngetrzne dobudéwki z bloczkéw gazobetonowych obtozone czgsciowo blachodachowka.

Bryta gtéwna budynku, z dachem konstrukcji drewnianej, pokrytym papa termozgrzewalna.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
czgSciowo otynkowane, z licznymi ubytkami tynku oraz drobnymi spgkaniami. Obrdébki
blacharskie krawedzi dachu, elewacji szczytowej z blachy ocynkowanej ze §ladami korozji.

Ogélny stan budynku na podstawie ogledzin zostal okreslony jako zly.

6.7 Budynek numer 185

Budynek o numerze ewidencyjnym 185 o funkcji gospodarczej, zostat dobudowany do elewacji
budynku numer 188, przylega bezposrednio do czesci garazowej, ktéra nie podlega rozbidrce.
Murowany cze$ciowo z cegly ceramicznej petnej i bloczkéw gazobetonowych. Sciany
nieotynkowane z widocznymi spgkaniami. Z dachem jednospadowym o zmiennym kacie
nachylenia potaci dachowej. Wigzba dachowa drewniana, pokryta papa termozgrzewalna.
Stwierdzono brak szczelnosci pokrycia dachowego oraz brak rynien i rur spustowych.
Pozostale obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej ze sladami korozji. Komin murowany z
cegly z widocznymi ubytkami spoinowania.

Budynek podzielony na dwa niezalezne pomieszczenia z osobnymi wej$ciami. Otwory
drzwiowe zabezpieczone metalowym i drewnianym skrzydtem drzwiowym.

Od strony poéinocnej, pomi¢dzy budynkiem numer 185 a budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym przy 1. Armii Krajowej 12 (numer ewidencyjny 186) fragment murowanego
ogrodzenia wykonanego z cegly, wybudowanego bezposrednio na granicy sgsiadujacych ze
sobg dziatek numer 230/1 oraz 229.

Ogélny stan budynku na podstawie ogledzin zostal okreslony jako zly.

6.8 Budynek numer 188

Budynek gospodarczy o numerze ewidencyjnym 188 zlokalizowany jest wzdluz granicy z
dziata numer 229 oraz 227. Od strony zachodniej przylega do zabudowan gospodarczych o
numerach ewidencyjnych 181, 182 oraz 183.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem jednospadowym pokrytym
papa termozgrzewalng, ze spadkiem potaci dachu w kierunku dziatki inwestora. Krokwie
drewniane o przekroju 10 x 10 cm oparte bezposrednio na $cianie frontowej oraz na murtacie
od strony elewacji zachodniej. Stolarka okienna i drzwiowa — cz¢sciowo zdemontowana.
Budynek podzielony $cianami dziatowymi na poszczegdlne komérki lokatorskie. Sciany
dzialowe murowane z cegly na zaprawie cementowo — wapiennej, nieotynkowane. Posadzka w
pomieszczeniach cementowa.

W czasie wizji lokalnej oraz pomiaréw jego stan techniczny okres$lono jako zty. Zgodnie z
wytycznymi inwestora rozbiorce podlega jego fragment. Cz¢$¢ garazowa oznaczona na
zalaczonych rysunkach, do pozostawienia tacznie z fragmentami $cian zewngtrznych w
zakresie niezbednym do jego bezpiecznego uzytkowania.

6.9 Wnhnioski

Wszystkie przeznaczone do rozbidrki budynki wykazujg znaczny stopien wyeksploatowania
poszczegblnych elementéw konstrukcyjnych. Z uwagi na nieszczelno$s¢ pokrycia dachu,
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wiezba dachowa mocno zawilgocona. Poszczegélne drewniane elementy skorodowane
zwlaszcza w miejscy podparcia. Drewniane belki stropowe mocno ugi¢te.

Zaréwno stolarka drzwiowa jak i okienna stare drewniana z miejscowym brakiem szklenia.
Czes¢ okien i drzwi zostala zdemontowana a otwory pozostaly niezabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i1 rury spustowe ze $§ladami korozji, powyginane,
miejscowo zdemontowane.

W dniu wizji lokalnej wszystkie budynki byly wylaczone z uzytkowania, jednak
niezabezpieczone przed dostgpem osOb postronny oraz nieoczyszczone z pozostawionych
wewnatrz przedmiotow. Caty teren wokét mocno zanieczyszczony.

Stan techniczny wszystkich budynkéw objetych zakresem opracowania zostat okreslony jako
zly, miejscami zagrazajacy bezpieczenstwu i zyciu ewentualnych uzytkownikéw. Ustalono, ze
doprowadzenie ich do stanu zgodnego z obowigzujagcym normami i przepisami jest mocno
nieoptacalne pod wzglegdem ekonomicznym i zgodnie z decyzja inwestora nalezy je rozebrac.

Z uwagi na zwartg zabudowe bezposrednio na granicy dzialki oraz fragmentaryczny zakres
rozbiérki budynku numer 188 na prace rozbiérkowe niezbg¢dne jest uzyskanie pozwolenia
organu administracji budowlanej a roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydang decyzja,
zatwierdzonym projektem budowlanym pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane w branzy konstrukcyjne;.

Stan techniczny zostal pokazany na zalaczonej ponizej dokumentaciji fotograficznej.

7. Dokumentacja fotograficzna

A g
seon

Zdjecie numer 2 — fragment elewacji frontowej wschodniej budynku numer 188, widoc%ha
brama garazowa czesci niepodlegajqcej rozbiorce
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Zdjgce numer 4 — ewacja frontowa wschodnia oraz szczytowa potnocna
budynku numer 185, widoczny fragment ogrodzenia pomiedzy dziatkami numer 229 i 230/1
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Zdjecie numer 5 — elewacja frontowa wschodnia budynku o nuerze ewiencyjny 178,
ragment elewacji sqsiedniego budynku numer 179
NN ] #} L 1% e 7 ,jt
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.é". b4 W 5 ,/“
) , 4

Ztljgcia numer 6 — elewacja frntow schodnia budynku o numerze ewidecyjn 1 7,
' S z 'f\ A S kol \J e ' i 2 ] ”

A e

gcze numer elewacje po’ocne budynkow o numerach eidncyjnych 180 oraz 181
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Zdjecie numer 9 — elewaca zachodnia budynku numer 182, widocny Jfragment sgsiedniego
budynku numer 183
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Zdjecie numer 10 - fragment elewacji zachodniej budynku numer 182 oraz elewacja

potudniowa i zachoﬁnia budynku numer 183
R : =

zachodnia budynku numer 185, pomiedzy budynkami przebiega granica obu dziatek numer
2291 230/1
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Zdjecie numer 12— eleacja tylna budynkow o numerach 178 i 179, widoczny fragment
murowanego ogrodzenia pomiedzy dziatkami numer 229 i 228

8. Technologia rozbiorki - szczegbétowy opis etapéw rozbiorki

W pierwszej kolejnosci nalezy odtaczy¢ budynki od zasilania z sieci zewngtrznych
zglaszajac to u odpowiednich gestorow ora zabezpieczy¢ studzienki kanalizacyjne przed
zasypaniem gruzem

Zakres rozbiorki dotyczy wszystkich ujetych w projekcie obiektow:

* demontaz pozostatych fragmentéw rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich,
* demontaz krat okiennych,

* demontaz pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej,

* demontaz bram garazowych,

* demontaz pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

* rozbiorke drewnianej wiezby dachowej wraz z demontazem deskowania,

* rozbidrka murowanych kominéw,

* demontaz $cianek dzialowych,

* rozbidrka stropéw w budynkach dwukondygnacyjnych,

¢ demontaz schodéw,

* rozbiérke murowanych $cian budynku przyziemia,

» skucie posadzki,

* roboty budowlane zabezpieczajace pozostawione fragmenty $cian zewng¢trznych oraz dachu
czgsci garazowej budynku numer 188,

* roboty porzadkowe,

UWAGA:

» przystepujgc do prac rozbiorkowych budynku o numerze ewidencyjnym 188, z uwagi na
fragmentaryczny zakres rozbidrki, prace bezwzglednie prowadzié recznie, z zachowaniem
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szezegolnej ostroinosci, zwracajgc uwage na bezpieczenstwo fragmentow niepodlegajgcych
rozbidrce.

e Zaprojektowano rozbiorke budynkow do poziomu przyleglego terenu. Fundamenty oraz
sciany fundamentowe poza zakresem opracowania — NIE PODLEGAJA ROZBI ORCE

Z uwagi na stan techniczny oraz usytuowanie budynku rozbiorke podzielono na trzy etapy:

* Prace przygotowawcze,
* Rozbidrka budynku,
* Prace porozbidrkowe.

8.1 Etap I - Prace przygotowawcze

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych naleiy upewnié sie, ;e wszystkie
rozbierane budynki zostaly odlgczone od zasilania z sieci energetycznej, wodociggowej i
kanalizacyjnej.

W pierwszej kolejnosci nalezy tymczasowo ogrodzi¢ teren rozbidrki — tasmg lub
ogrodzeniem przestawnym, zabezpieczajagc go przed dostepem oséb postronnych. Teren
oznakowa¢ poprzez montaz tablicy ostrzegawczej i tablicy informacyjnej w widocznym
miejscu przy wjezdzie na posesje. Szczegllnie wazne jest to ze wzgledu na bezposrednie
sgsiedztwo budynku szkoly podstawowej oraz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Nastegpnie oczysci¢ budynek z ewentualnie pozostawionych rzeczy i przystapi¢ do prac
rozbiérkowych. Zdemontowac¢ pozostate skrzydta drzwiowe, stolarke okienng, pozostate
fragment obrobek blacharskich oraz orynnowania.

8.2 Etap II - Rozbiérka budynku

Po oczyszczeniu budynkéw oraz pracach przygotowawczych nalezy przystapi¢ do
zasadniczych prac rozbiérkowych.

Z uwagi na zakres rozbiorki obejmujacy prawie caly zespdt zabudowan, dopuszcza si¢
wspomaganie rozbidrki sprzetem mechanicznym. Utatwi to znacznie prace budowlane i skroci
niezbedny czas do ich wykonania. Zabrania si¢ jednak uzycia cigzkiego sprzetu kruszacego.

Nie ma koniczno$ci wprowadzania etapowania prac rozbiérkowych. Roboty przy
wszystkich budynkach mozna prowadzi¢ réwnolegle. Jedynie w bezposrednim sgsiedztwie
fragmentu budynku o numerze ewidencyjnym 188, ktéry nie podlega rozbidrce nalezy w
pierwszej kolejnosci odcig¢ fragment pokrycia dachowego, konstrukcji wigezby dachowej oraz
fragmenty $cian zewnetrznych. Dalsza rozbiérke prowadzi¢ analogicznie jak w przypadku
pozostatych obiektow.

Prace rozbiérkowe rozpocza¢ od demontazu pokrycia dachowego oraz drewnianej wigzby
dachowej. Pape zutylizowa¢ na wysypisku jako material niebezpieczny. Nastepnie przystgpic¢
do rozbiorki murowanych Scian pigtra i przyziemia az do poziomu posadzek wewnatrz
obiektéw. Warstwy podtogowe do skucia. Lawy fundamentowe poza zakresem opracowania.

Po zakonczeniu prac rozbidrkowych nalezy okreslic stan techniczny odstonigtych i
pozostawionych fragmentéw Scian zewnetrznych. Wszystkie ewentualnie powstale
uszkodzenia nalezy naprawi¢ 1 zabezpieczy¢. Ze wzgledu na zapis w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego, nalezy unika¢ zbednych wysokich kosztéw a ewentualne
naprawy maja jedynie umozliwi¢ uzytkowanie garazu do czasu jego rozbiorki.

Wszystkie materialy z rozbiorki nalezy posegregowac na elementy drewniane, gruz oraz
materiaty szkodliwe wymagajace specjalistycznej utylizacji 1 wywie$¢ na gminne wysypisko
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$mieci. Dopuszcza si¢ zlozenie posegregowanie materiatéw rozbidrkowych w miejscu
wskazanym przez Inwestora w celu ponownego wykorzystania (np. elementy drewniane).

Transport materialéw porozbidérkowych przewidziano samochodami ci¢zarowymi
bezposrednio na dzialtke drogowa numer 197/5. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne ograniczenia
masy samochodu uniemozliwiajace uzytkowanie ulicy Armii Krajowe;j.

Dopuszcza si¢ rOwniez transport gruzu poprzez niezabudowana dziatke budowlana numer
230/2. Jednakze na powyzsze nalezy bezwzglednie uzyskac¢ zgode jej wihasciciela. Oba zjazdu
z terenu rozbidrki zostaly zaznaczone na projekcie organizacji placu rozbidrki.

8.3 Prace budowlane zabezpieczajace

Z uwagi na fragmentaryczny zakres rozbiorki budynku numer 188, po zakonczeniu prac
rozbiérkowych w projektowanym zakresie nalezy oceni¢ stan techniczny odstonig¢tych
fragmentow Scian. Wszystkie powstate w czasie rozbiorki uszkodzenia nalezy naprawi¢ w
zakresie niezbednym do jego bezpiecznego uzytkowania. Zgodnie zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego nalezy unika¢ zbednych kosztownych napraw.

8.4 [Etap III - Prace porozbidorkowe

Po zakonczeniu prac teren po rozbidrce nalezy catkowicie oczys$ci¢ 1 zniwelowac. Powstate
zaglebienie nalezy zasypac ziemig lub piaskiem, zgodnie z sugestig Inwestora.

9. Zastosowanie narzedzi oraz maszyn

Do wykonania prac rozbiorkowych nalezy stosowadé nastepujgce maszyny i narzedzia:

* samocho6d do wywozenia gruzu,
 elektronarzedzia o duzej mocy (szlifierki kqtowe, mtotki, wiertarki udarowe),
* niezbedne rusztowania potrzebne do wykonania prac na wysokosci.

[los¢ zastosowanych maszyn 1 urzadzen, ich moce, a takze i1lo$¢ zatrudnionych oséb, okresli
wykonawca po analizie czasu na wykonanie rozbidrki.

10. Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postgpowa¢ z nimi w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki
obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robot rozbiorkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujgce
rodzaje odpadow:

* 17.01.02 - gruz ceglany;

e 17.01.80 - usunigte tynki;

* 17.02.02 - szklo;

* 17.02.03 - tworzywa sztuczne;

* 17.03.80 - odpadowa papa;

* 17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z. rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te,
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ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostale odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

11. Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia

* roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

* teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

* przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy upewni¢ si¢, ze zostala wykonana
przebudowa sieci elektrycznej w zakresie niezbednym do wykonania zaprojektowanych prac
rozbiérkowych,

* prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr lub na skutek innych czynnikéw naruszajacych uktady
statyczne rozbieranych elementéw, jest zabronione.

* roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

* w czasie prowadzenia robo6t rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

* do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte,

* opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownictwo robot.

e przewracanie $cian lub innych czg$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

* usuwanie jednego elementu nie moze powodowal nieprzewidzianego spadania lub
zawalenie si¢ innego.

* w czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
* prowadzenie rob6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym §wietle jest zabronione.

* miejsce i sposOb ustawiania oraz oparcia drabin i innych urzadzen pomocniczych (takich jak
pomosty, rusztowania) powinno by¢ wskazane przez kierownictwo robot.

* strefa niebezpieczna wynosi minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty
lub materiaty — jednak nie mniej niz 6,0 metréw. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych
strefe niebezpieczng nalezy powiekszy¢ do rozmiar6w obalanych elementéw z uwzglednieniem
rozrzutu materiatéw i elementéw konstrukcji.

» ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo innych zabudowan zabronione jest dokonywanie rozbiérki
obiektéw metodg strzalowa.

* kazdorazowo przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych kierownik robdt powinien
sprawdzi¢, czy na terenie rozbidrki albo w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych (w
tym pracownikow nie wyznaczonych do rozbiorki).

11.1 Ogrodzenie terenu

Podczas prac rozbiérkowych teren nalezy odgrodzi¢ przy uzyciu tasmy ostrzegawczej lub
ogrodzenia przestawnego. Z uwagi na bliskie sasiedztwo budynkéw mieszkalnych teren
rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych oraz zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie sgsiednich obiektow.

11.2 Oznakowanie

Od strony wjazdu na teren rozbidrki na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
oraz tablice informacyjng. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby byty widoczne i
aby ich uszkodzenie byto niemozliwe.
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11.3 BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce budynku powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach rozbiérkowych i na wysoko$ci. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - rozbidrki. Kierownika zapewnia Inwestor
sktadajgc stosowne o$wiadczenie w Nadzorze Budowlanym. Wykonawca zapewnia
pracownikom sprzet, narzedzia, kaski ochronne i ubrania robocze. Na czas wolny od
prowadzenia prac rozbidrkowych teren bedzie zabezpieczony przed dostepem o0s6b
postronnych. Po zakonczeniu rozbidrki plac musi zosta¢ oczyszczony z cegiet 1 gruzu.

12. Uwagi koncowe

* w trakcie rob6t rozbiérkowych nie nalezy gromadzi¢ materiatéw i gruzu z rozbidrki na placu
rozbiorki,

* w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy $cisle przestrzegac przepisow BHP.

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie BHP i na wysokos$ci, badania lekarskie oraz na wysokos$ci, posiada¢ kaski i
odziez ochronng oraz osobisty sprzet do pracy na wysokosci.

* prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika rozbidrki.

13. Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania dokumentacji

* inwentaryzacja budowlana obiektu przeznaczonego do rozbiorki;

* ocena techniczna dostarczona przez inwestora;

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

* dokumentacja fotograficzna;

e Ustawa — Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 — rozdziat
18;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bhp — Dz. U. Nr 129, poz. 844;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bhp z dnia 26.09.1997 r. — Dz. U. Nr 91, poz.
811;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy — Dz. U.
Nr 191, poz. 1596;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy — Dz. U. Nr 178, poz. 1745;

e literatura techniczna;
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