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Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie (ZKZ) 

Załącznik Nr 19.1 do Wniosku o rozpoczęcie  

postępowania o udzielenie zmówienia publicznego 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część I przedmiotu zamówienia o nazwie: Narzędzia hydrauliczne dla instalatorów 

Lp. Parametry minimalne Ilość 

1. Gwintownica ręczna z szybko wymiennymi głowicami 
 

Parametry: 

- do gwintów rurowych ⅜ -½ -¾ -1-1¼ -1½ - 2", 16 – 50 mm 

- do gwintów prawych i lewych 

- jedna dźwignia z zapadką na cały zakres gwintowania  

- szybko wymienne głowice z nożami gwintującymi do gwintów 

stożkowych ISO 7-1(DIN 2999, BSPT) R prawych, względnie dla 

gwintów elektroinstalacyjnych zgodnych z DIN EN 60423 M  

- stabilna skrzynka stalowa  

2 szt. 

2.  Elektryczna giętarka  

 

Parametry: 

- Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", do 180° 

- zastosowanie m.in.: 

 twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również 

cienkościenne Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜" 

 miękkie rury miedziane w osłonie, również cienkościenne  

Ø 10 – 18 mm 

 grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i 

klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜" 

 rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej  

Ø 12 – 28 mm, ze stali węglowej, również w osłonie  

Ø 12 – 28 mm 

 miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10 – 28 mm 

 rury stalowe EN 10255 Ø ¼ – ¾" 

 rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16 – 32 mm 

 rury wielowarstwowe Ø 14 – 40 mm 

- napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem 

bezpieczeństwa 

- silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W 

- płynny, elektroniczny impulsowy włącznik 

- prawe i lewe obroty 

- bolec unieruchamiający 

- segmenty gnące i dociskowe set 12-14-16-18-22 

- stabilna skrzynka z blachy 

1 szt. 

3. Zaciskarka ręczna  
 

Parametry: 

- do połączeń zaciskowych wszystkich powszechnie stosowanych 

systemów  

1 szt. 



 

  

2 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie (ZKZ) 

- połączenia zaciskowe rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych  

Ø 10 – 26 mm Ø ⅜ – 1"  

- kompletny asortyment cęgów dla wszystkich powszechnie 

stosowanych systemów zaciskowych 

4. Kalibrator do rur wielowarstwowych 16 / 20 / 25 / 26 3 szt. 

5. Szczęka do zaciskania rur stalowych 
 

Parametry: 

- kontur M 

- średnica Ø 18 

2 szt. 

6. Szczęka do zaciskania rur stalowych  
 

Parametry: 

- kontur M 

- średnica Ø 22 

2 szt. 

7. Kółko tnące do obcinaka krążkowego do rur stalowych 2 szt. 

8. Fazownik  
 

Parametry: 

- do połączeń zaprasowywanych w systemach stalowych  

- z zamocowaniem na wiertarkę  

- średnica gratowania: 12 – 54 mm 

3 szt. 

9. Nożyce do cięcia rur wielowarstwowych  

 

Parametry: 

- średnica rury: 14 – 32 mm 

7 szt. 

10. Ostrze do nożyc do cięcia rur wielowarstwowych  
 

Parametry: 

- średnica rury: 14 – 32 mm 

7 szt. 

11. Szczęka fi 16 mm do zaciskarek do złącz typu press z pierścieniem 

zaprasowanym 

2 szt. 

12. Szczęka fi 20 mm do zaciskarek do złącz typu press z pierścieniem 

zaprasowanym  

2 szt. 

13. Szczęka fi 25 mm do zaciskarek do złącz typu press z pierścieniem 

zaprasowanym 

2 szt. 

14. Nożyce do cięcia rur 

 

Parametry: 

- do cięcia rur z tworzywa oraz rur stabilizowanych 

- stabilny korpus z aluminium 

- wymienne, hartowane klinowe ostrze 

- maksymalna średnica rury: 42 mm 

7 szt. 

15. Nożyce krążkowe do PP 50 - 100 mm 2 szt. 

16. Sprężyna zewnętrzna do rur wielowarstwowych o średnicy 16 mm 7 szt. 

17. Sprężyna zewnętrzna do rur wielowarstwowych o średnicy 20 mm 7 szt. 
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18. Sprężyna zewnętrzna do rur wielowarstwowych o średnicy  

25 – 26 mm 

2 szt. 

19. Zdzierak (skrobak) do rur z polipropylenu STABI 16/20 7 szt. 

20. Zdzierak (skrobak) do rur z polipropylenu STABI 20/25 7 szt. 

21. Giętarka do pracy jedną ręką  

 

Parametry: 

- Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90° 

- zastosowanie: 

 miękkie rury miedziane Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm  

 miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 

1mm 

 miękkie rury ze stali węglowej w osłonie do systemów 

zaciskowych Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm  

 miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm  

 rury wielowarstwowe Ø 14 – 32 mm 

 do Ø 26 mm z napędem, segmentami gnącymi, uniwersalnym 

nośnikiem z elementami dociskowymi 

 do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami z 

elementami dociskowymi 

- stabilna skrzynka z blachy/walizka 

2 szt. 

22. Wysokowydajny poręczny przyrząd do zgrzewania rur 

odpływowych i elektrozłączek z PE  
 

Parametry: 

- do rur z tworzyw sztucznych i elektrozłączek z PE Ø 40 – 160 mm  

- zasilanie: 230 V, 50 Hz, 1150 W 

1 szt. 

23. Maszyna do zgrzewania doczołowego 

 

Parametry: 

- poręczna, łatwo przenośna  

- do instalacji sanitarnych oraz układania rur odpływowych z tworzywa 

sztucznego i kształtek z PB, PE, PP, PVDF Ø 40 – 160 mm 

 

PE Ø 40 – 90 mm       SDR ≥ 6  

PE Ø 40 – 110 mm     SDR ≥ 9 

PE Ø 40 – 125 mm     SDR ≥ 11 

PE Ø 40 – 140 mm     SDR ≥ 17 

PE Ø 40 – 160 mm     SDR ≥ 21  

- z pokrytym PCFE elementem grzejnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W  

- regulowana temperatura: 180 – 290°C 

- elektroniczne utrzymywanie ustawionej temperatury 

- osłona ochronna dla elementu grzejnego 

- elektryczne urządzenie strugające 230 V, 50–60 Hz, 500 W 

- dźwignia dociskowa 

- mocowanie szybko zaciskowe, także dla ukośnych odgałęzień  

- 2 imadła zawierające po 2 wkładki zaciskające Ø 40, 50, 56, 63, 75, 

90, 110, 125, 135, 140, 160 mm 

1 szt. 
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- 2 podpory dla rur Ø 160 mm z wkładkami podporowymi do rur Ø 40, 

50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm 

- klucz roboczy 

- skrzynka z blachy do wkładek zaciskających i podpór 

- stelaż z rur = podstawa = urządzenie do transportu                                           
24. Urządzenie do ekonomicznego zgrzewania doczołowego 

 

Parametry: 

- do zastosowania z wolnej ręki lub na stole warsztatowym 

- do rur z tworzyw sztucznych i kształtek z PB, PE, PP, PVDF  

Ø ≤ 180 mm 

- element grzejny pokryty PCFE, 230 V, średnica 200 mm 

- temperatura regulowana 180 – 290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE 

- elektroniczna regulacja temperatury 

- lampa kontrolna temperatury oraz lampa kontrolna zasilania 

- stojak do odstawiania 

- moc: 1200 W 

1 szt. 

25. Urządzenie do ekonomicznego zgrzewania doczołowego 

 

Parametry: 

- do zastosowania z wolnej ręki lub na stole warsztatowym 

- do rur z tworzyw sztucznych i kształtek z PB, PE, PP, PVDF  

Ø ≤ 125 mm 

- element grzejny pokryty PCFE, 230 V, średnica 200 mm 

- temperatura regulowana 180 – 290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE 

- elektroniczna regulacja temperatury 

- lampa kontrolna temperatury oraz lampa kontrolna zasilania 

- stojak do odstawiania 

- moc: 1200 W 

2 szt. 

26. Wysokowydajne elektryczne cęgi lutownicze 

 

Parametry: 

- do miękkiego lutowania rur miedzianych Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛", 

200 V 

- bez transformatora, bezpośrednio przyłączane do sieci 

- do warsztatu i zastosowań przemysłowych 

- do użytku na budowie i w warsztacie 

- wydajność grzewcza: 800°C 

- dodatkowo po 250 g lutowia miękkiego i pasty 

- elastyczna włóknina do czyszczenia powierzchni rur miedzianych i 

kształtek 

- skrzynka z blachy z ogniotrwałą wkładką 

2 szt. 

27. Poręczny palnik z samozapalaczem i turbo – zawirowaniem 

płomienia  
 

Parametry: 

- do szybkiego lutowania miękkiego i twardego – oszczędność gazu  

- do rur miedzianych Ø ≤ 64 mm 

- podgrzewanie, odpuszczanie, opalanie, topienie, rozmrażanie, 

2 szt. 
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obkurczanie i inne obróbki termiczne 

- temperatura płomienia: 2500°C 

- piezoelektryczny samozapalacz 

- przyłącze do gazu G ⅜" LH 

- końcówka na wąż, z nakrętką kołpakową G ⅜" LH 
28. Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko – 

przecinarka z regulacją prędkości 
 

Parametry: 

- do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i 

wszelkiego rodzaju jastrychu 

- płynna regulacja głębokości bruzdy 

- szerokość bruzdy ≤ 62 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 

3, 6, 10, 20 mm 

- jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1, 2 lub 3 

diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, Ø ≤ 180 mm, z 

niewymagającą konserwacji przekładnią, uniwersalny silnikiem 230 V, 

50 – 60 Hz, 2000 W 

- wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem 

prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed 

przeciążeniem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem 

- przewód podłączeniowy 5,7 m 

- zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w razie przerwy w 

dopływie prądu 

- bezpieczny wyłącznik impulsowy z blokadą włączenia 

- prędkość obrotowa pod obciążeniem 4500 min
-1

  

- króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza 

- klucz nasadowy SW 13 

- w stabilnej stalowej skrzynce z blachy  

1 szt. 

29. Wysokiej jakości imadło łańcuchowe 

 

Parametry: 

- do mocowania rur Ø 3 – 150 mm, Ø ⅛ – 6" 

- posiada zoptymalizowany układ podstawy w celu zapewnienia 

maksymalnej powierzchni obszaru roboczego, wygodny zaczep do 

mocowania do podłoża, solidny łańcuch do nóg do stosowania w 

trudnych warunkach oraz wytrzymałą tacę na narzędzia 

6 szt. 

30. Zewnętrzno / wewnętrzny gratownik do rur 

 

Parametry: 

- lekki i poręczny 

- do rur ze stali nierdzewnej, innych rur ze stali, miedzi, mosiądzu, 

aluminium, tworzywa, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2" 

3 szt. 

31. Ręczna prasa promieniowa  

 

Parametry: 

- z blokowanym zderzakiem końcowym 

- do połączeń zaciskowych rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych 

Ø 10–26 mm 

6 szt. 
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32. Silne, wysokiej jakości narzędzie, do prostopadłego wyrównania, 

cięcia i fazowania (15°) rur w jednej operacji 
 

Parametry: 

- szerokie zastosowanie, z wolnej ręki, w imadle lub na stole 

warsztatowym 

- urządzenie do cięcia i fazowania do rur z ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, 

PP, PVC, PVDF Ø 50 – 75 – 110 mm 

- urządzenie szybko zaciskowe Ø 110 mm z wkładkami Ø 50, 75 mm 

- stabilna walizka 

3 szt. 

33. Pilarka tarczowa  

 

Parametry: 

- do rur ze stali nierdzewnej, rur ze stali węglowej, rur miedzianych do 

systemów zaciskowych i innych ≤ Ø 76 mm 

- do bezgratowego, prostopadłego i szybkiego cięcia 

- z uniwersalnym imadłem podwójnym do cięcia bezgratowego  

- do tarczy tnącej Ø 225 mm 

- z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem uniwersalnym 

230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpiecznym włącznikiem impulsowym, 

osłoną tarczy tnącej 

- obroty 60 min
-1

  

- w zestawie: 

 klucz oczkowy 

 sześciokątny klucz kołkowy 

 tarcza tnąca (stop kobaltowy)  

1 szt. 

34. Ruchomy warsztat 

 

Parametry: 

- wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa 

- zawiera trzy rozdzielne elementy:  

 odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia i wewnętrzny organizer 

pionowy (20”) wyposażoną w metalowe odporne na rdzę klamry 

narzędziową  

 dwie głębokie szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych  

 duży metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia 

- rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału  

- warsztat  wyposażony w 7” koła transportowe i uchwyt teleskopowy 

ułatwiające przenoszenie skrzyni z obciążeniem  

- wymiary (+/- 10 %) - 89,3 x 56,8 x 38,9 cm  

2 szt. 

35. Kalibrator z fazownikiem do rur PEX o średnicy 16,  20, 25 mm 14 szt. 

36. Obcinak do rur z tworzywa sztucznego 3 – 42 mm 6 szt. 

37. Zestaw do lutowania twardego i miękkiego  
 

Parametry: 

- zestaw w skrzynce z blachy stalowej z uchwytem do przenoszenia 

- w zestawie: 

 1 kolba lutownicza z uchwytem, palnik z uchwytem kolby 

3 kpl. 
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 1 osłonka przeciwwietrzna 

 1 miedziany grot lutowniczy 350 g, w kształcie młotka, wygięty 

 4 nasadki cyklonowe Turbo o średnicy 12, 14, 17 i 20 mm 

 1 wąż HD 2 m, G 3/8” LH 

 1 reduktor 2,0 utrzymujący stałe ciśnienie, do butli 5 i 11 kg 

 1 zapalniczka do gazu 

 1 klucz widełkowy 
38. Szczotka druciana w rozmiarze od 250 do 340 mm 6 szt. 

39. Wiertarka sieciowa z udarem 1200 W 

 

Parametry: 

- z uchwytem do 13 mm  

- moc znamionowa 1200 W 

- zasilanie: napięciem 230 V/50 60Hz,  

- wyposażona w co najmniej 2-biegi i przewód zasilający min. 2 m,  

- możliwa płynna regulacja obrotów,  

- mocny kufer transportowy,  

- ogranicznik głębokości  

4 szt. 

40. Ubijak stopowy 

 

Parametry: 

- waga: 70 kg 

- silnik: benzynowy, 4-suw 

- moc silnika: 2,60 kW (+/-10%)  

- rozruch: ręczny 

- szerokość stopy: 280 mm 

1 szt. 

41. Szlifierka kątowa 

 

Parametry: 

- średnica tarczy tnącej: Ø 125 mm  

- moc: 800W  

- zasilanie: 230V 

3 szt. 

42. Komplet pilników płaskich i okrągłych 
 

Parametry: 

- zestaw 5 pilników 

- w zestawie: 

 pilnik płaski 

 pilnik kwadratowy 

 pilnik trójkątny 

 pilnik półokrągły 

 pilnik okrągły 

6 szt. 

43. Obcinak krążkowy 3 - 30 mm do rur miedzianych 4 szt. 

44. Szczypce typu MORS z prostymi szczękami 

 

Parametry: 

- długość całkowita: 250 mm 

6 szt. 
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- zakres pracy szczęk: 0 – 50 mm 

- materiał: stal CrMo 
45. Płaskoszczypce proste o długości 150 mm 6 szt. 

46. Klucz nastawny  

 

Parametry: 

- długość: 300 mm 

- zakres: 0 – 38 mm                                                                                                                        

- wykonany ze stali chromowo - wanadowej 

- szczęki z miarką 

- ergonomiczna rękojeść z powłoką antypoślizgową 

6 szt. 

47. Klucz nastawny  

 

Parametry: 

- długość: 250 mm 

- zakres: 0 – 50 mm                                                                                                                        

- wykonany ze stali chromowo - wanadowej 

- szczęki z miarką 

- ergonomiczna rękojeść z powłoką antypoślizgową 

6 szt. 

48. Klucz nastawny do rur 

 

Parametry: 

- typ „francuz” 

- rozwarcie szczęk: do 65 mm 

- długość (+/- 15 %) : 280 mm 

6 szt. 

49. Szczypce nastawne do rur 

 

Parametry: 

- długość: 250 mm 

- maksymalny rozstaw: 50 mm 

- materiał: stal elektryczna chromowo – wanadowa 

- norma DIN: DIN ISO 8976 

- regulacja: 25 

- rodzaj szczypiec: szczypce nastawne do pomp 

- rozmiar klucza: 46 mm 

- zakres nastawy w calach: 2” 

6 szt. 

50. Szczypce nastawne do rur 

 

Parametry: 

- długość: 150 mm 

- maksymalny rozstaw: 32 mm 

- materiał: stal elektryczna chromowo – wanadowa 

- norma DIN: DIN ISO 8976 

- regulacja: 11 

- rodzaj szczypiec: szczypce nastawne do pomp 

- rozmiar klucza: 30 mm 

- zakres nastawy w calach: 1 1/4" 

6 szt. 

51. Zestaw kluczy szwedzkich z kluczem nastawnym SP 

 

6 szt. 
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Parametry: 

- wykonane w całości jako odkuwka matrycowa ze stali chromowo – 

wanadowej ulepszonej ze wzmocnioną tuleją, szlifowanymi szczękami 

- zestaw zawiera: 

 klucz szwedzki 1” 

 klucz szwedzki 1 1/2” 

 klucz nastawny SP 10” 

52. Komplet wkrętaków płasko – krzyżowych (5 szt.)  6 szt. 

53. Młotek do drobnych prac montażowych i budowlanych 

 

Parametry: 

- trzonek wykonany z mocnego drewna o dużej wytrzymałości na 

złamania 

- waga: 100g 

6 szt. 

54. Młotek do drobnych prac montażowych i budowlanych 

 

Parametry: 

- trzonek wykonany z mocnego drewna o dużej wytrzymałości na 

złamania 

- waga: 200g 

6 szt. 

55. Młotek do drobnych prac montażowych i budowlanych 

 

Parametry: 

- trzonek wykonany z mocnego drewna o dużej wytrzymałości na 

złamania 

- waga: 500g 

6 szt. 

56. Młotek do drobnych prac montażowych i budowlanych 

 

Parametry: 

- trzonek wykonany z mocnego drewna o dużej wytrzymałości na 

złamania 

- waga: 1000g 

6 szt. 

57. Młotek do drobnych prac montażowych i budowlanych 

 

Parametry: 

- trzonek wykonany z mocnego drewna o dużej wytrzymałości na 

złamania 

- waga: 1500g 

6 szt. 

58. Piła ręczna do metalu  

 

Parametry: 

- ramowa z brzeszczotem  

- długość: 300 mm  

4 szt. 

59. Stojak do rur 

 

Parametry: 

- podpory z prowadzeniem kulowym i regulowaną wysokością dla 

obracających się lub nieruchomych rur i pełnego materiału 

- do warsztatu i zastosowań przemysłowych 

1 szt. 
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- do użytku na budowie i w warsztacie 

- zastosowanie do:  

 rur Ø (⅛) 1 – 6", Ø (6) 26 – 150 mm 

 pełnego materiału Ø (6) 26 – 150 mm 

- trójnóg z osłonami na nogi 
60. Stojak do rur 

 

Parametry: 

- podpory z prowadzeniem kulowym i regulowaną wysokością dla 

obracających się lub nieruchomych rur i pełnego materiału 

- zastosowanie do:  

 rur Ø ⅛ – 4" 

 pełnego materiału Ø 6 – 115 mm 

- z regulowaną wysokością 

- mocowany do stołu 

1 szt. 

61. Obcinak do rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych. Z kółkiem 

tnącym 

 

Parametry: 

- do rur z tworzywa i stabilizowanych Ø 10 – 63 mm, ½ – 2"  

- ogranicznik posuwu chroniący kółko tnące przed uszkodzeniem przez 

rolki dociskowe      

- w zestawie kółko tnące – hartowane, wykonane z ciągliwo – twardej 

stali nożowej 

2 szt. 

62. Obcinak do rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych z kółkiem 

tnącym 

 

Parametry: 

- do rur z tworzywa i stabilizowanych Ø 110 – 160, 4 – 6" 

- ogranicznik posuwu chroniący kółko tnące przed uszkodzeniem przez 

rolki dociskowe      

- w zestawie kółko tnące – hartowane, wykonane z ciągliwo – twardej 

stali nożowej 

6 szt. 

63. Nożyce do przecinania blachy 

 

Parametry: 

- grubość blachy: do 1,2 mm 

- głowica wykonana ze stali stopowej 

- długość: 250 mm 

- nakładki gumowe na rękojeść 

6 szt. 

64. Kilof 

 

Parametry: 

- rdzeń z włókna szklanego  

- antypoślizgowa rączka z elastomerowego tworzywa  

- hartowana i utwardzona stal węglowa  

- waga: 2,5 kg 

2 szt. 

65. Obcinarka do cięcia rur 

 

1 szt. 
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Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
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Parametry: 

- zakres: Ø 8 – 115 mm 

- bez powstawania zewnętrznego gratu 

- zastosowanie: 

 do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali 

węglowej, miedzi: Ø 8 – 108 mm 

 do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 10 – 100, Ø 1/4 – 

4", Ø 14 – 115 mm 

 do rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100 

 do rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 

mm, Ø 10 – 110 mm 

 do rur wielowarstwowych Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4" 

- bezobsługowa przekładnia 

- obroty 115 min
-1

 

- rolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22 – 115 mm, 

Ø ¾ – 4" 

- nożny wyłącznik bezpieczeństwa 

- w zestawie: 

 klucz oczkowy 

 kółko tnące Cu-INOX do rur systemów zaciskowych ze stali 

nierdzewnej, miedzi, C-sta 

 kółko tnące St do rur stalowych i żeliwnych (SML)  

 kółko tnące V do rur z tworzyw sztucznych i wielowarstwowych, 

dla grubości ścianki s ≤ 10 mm 
66. Gazomierz ze stelażem przyłącza gazowego o rozstawie 250 mm 

umożliwiający szybki i łatwy montaż gazomierza miechowego  

o rozstawie króćców 250 mm 

1 szt. 

67. Ciepłomierz 1 szt. 

68. Detektor gazu 1 szt. 

 

Część II przedmiotu zamówienia o nazwie: Meble 

Lp. Parametry minimalne Ilość 

1. Składany stół roboczy z rozporą dźwigniową 

 

Parametry: 

- materiał płyty roboczej: buk-multiplex  

- wymiary płyty roboczej (szerokość x długość): 700 x 1100 mm  

- wysokość robocza: 800 mm 

- waga: 28 kg 

- obciążenie graniczne ≤ 300 kg  

- odporny na warunki atmosferyczne 

- klejony 

- impregnowany 

- odporny na zarysowania i zwichrowania 

- do imadła 

- płaski 

- stelaż z rur stalowych z rozporą dźwigniowa 

7 szt. 



 

  

12 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
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- stalowe krawędzie 

2.  Stół warsztatowy  

 

Parametry: 

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1500 x 900 x 740 - 750 mm 

- nośność blatu do 1000 kg 

- blat o grubości 45 mm – lakierowany 

- konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych o 

grubości 3 mm 

4 szt. 

3. Zamykana szafka na sprzęt multimedialny  
 

Parametry: 

- wymiary: 950 x 580 x 610 mm 

- podstawa jezdna: 4 kółka (2 blokowane) 

- waga: 42 kg  

- zamykana na klucz                                                                                                                                                                  

- stalowe drzwiczki od strony prezentera 

- podwójne stalowe drzwiczki od strony publiczności 

- 3 stalowe półki o regulowanej wysokości 

- wysuwana półka na projektor 

- drzwi i elementy półek wykonane ze stali malowanej proszkowo na 

kolor szary 

- górny blat i boki szafki wykonane ze sklejki meblowej w kolorze 

szarym 

- wyprowadzenie kabli na górze i na dole stolika 

- miejsce na przedłużacz 

2 szt. 

4. Szafka lekarska jednodrzwiowa przeszklona 

 

Parametry: 

- jednolita konstrukcja wykonana ze stali i szkła 

- elementy metalowe pokryte lakierem proszkowym 

- elementy szklane osadzone w tworzywowej uszczelce 

- drzwi zabezpieczone zamkiem patentowym 

- wyposażona w szklane półki ułożone na zaczepach z możliwością 

regulacji wysokości położenia 

- 5 półek szklanych 

- dwie stopki regulacyjne 

- długość: 530 mm  

- wysokość: 1700 mm 

- szerokość: 435 mm 

2 szt. 

5. Szafka lekarska dwudrzwiowa przeszklona 
 

Parametry: 

- jednolita konstrukcja wykonana ze stali i szkła 

- elementy metalowe pokryte lakierem proszkowym 

- elementy szklane osadzone w tworzywowej uszczelce 

- drzwi zabezpieczone zamkiem patentowym 

- wyposażona w szklane półki ułożone na zaczepach z możliwością 

regulacji wysokości położenia 

4 szt. 
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Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
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- 5 półek szklanych 

- dwie stopki regulacyjne  

- długość: 1064 mm 

- wysokość 1700 mm 

- szerokość: 435 mm 

6. Regał metalowy  

 

Parametry: 

- nogi z blachy gr. 2 mm 

- półki z blachy gr. 1 mm 

- wysokość: 240 cm 

- szerokość: 100 cm 

- głębokość: 50 cm 

- 6 półek metalowych 

- nośność półek: 225 kg 

- wykończenie: ocynk 

- sposób montażu: skręcane 

6 szt. 

7. Krzesło szkolne z uchwytem 

 

Parametry: 

- stelaż z rury Ø 25 mm 

- siedzisko i oparcie ze sklejki lakierowanej o grubości 8mm 

- wysokość siedziska: 460 mm (+/- 10 mm) 

- w oparciu przygotowane wycięcie ułatwiające przesuwanie lub 

przenoszenie krzesła 

- nogi krzesła wyposażone w plastikowe zatyczki zabezpieczające 

podłogę przed zarysowaniem 

- certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach 

oświatowych  

 

*Wykonawca po podpisaniu umowy uzgodni z Zamawiającym 

docelową kolorystykę. 

36 szt. 

8. Ławka szkolna 

 

Parametry: 

- stelaż z rury Ø 32 mm 

- wymiary blatu: 1300 x 500 mm 

- grubość blatu: 18mm  

- wysokość płyty roboczej: 760 mm (+/- 10 mm) 

- kolorystyka: preferowany szary*  

 

*Wykonawca po podpisaniu umowy uzgodni z Zamawiającym 

docelową kolorystykę. 

18 szt. 

9. Ławka podłogowa sosnowa 

 

Parametry: 

- długość 2 m 

- szerokość ławki 370 mm 

- galwanizowana rama stalowa 

6 szt. 
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- lakierowane sosnowe deski gr. 20 mm, potrójnie lakierowane 

- mocowanie desek na mocne śruby zamkowe 

- na końcach nóg plastikowe zatyczki 

- certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach 

oświatowych 
10. Kontener na kółkach 

 

Parametry:                                                                                                        

- wysokość (+/- 10 %): 640 mm 

- szerokość (+/- 10 %): 420 mm 

- głębokość (+/- 10 %): 600 mm 

- ilość szuflad: 4 

- materiał: laminat  

- kolor: biały 

- zamykane na kluczyk                                                                                                   

1 szt. 

11. Stół do szatni  

 

Parametry: 

- modułowy  

- o wymiarach 1400 x 1400 mm 

- metalowy stelaż:  

 6 nóg z rury kwadratowej 50 x 50 mm 

 poprzeczki - profil 40 x 20 mm 

- stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium (RAL 9006) lub 

czarny (RAL 9005) 

- blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm w kolorze buk 

wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm 

1 szt. 

12. Ścienne przegrody ekspozycyjne                                                                                                           
 

Parametry: 

- wysokość: 1590 mm 

- szerokość: 280 mm 

- głębokość: 165 mm 

- głębokość wewnętrzna: 25 mm 

- ilość schowków: 10 

- kolor korpusu: czarny 

- umiejscowienie: ścienny 

1 szt. 

13. Obrotowy stojak ekspozycyjny  

 

Parametry: 

- z miejscem na gazetki z czterech stron                                                                                                                                                                  

- wysokość: 1490 mm 

- szerokość: 440 mm 

- głębokość: 440 mm 

- głębokość wewnętrzna: 25 mm 

- ilość schowków: 40 

- konstrukcja metalowa 

- kolor korpusu: czarny 

- umiejscowienie: podłogowy 

1 szt. 
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14. Ścienny wieszak na odzież 

 

Parametry: 

- wysokość (+/- 10 %): 80 mm 

- szerokość (+/- 10 %): 1000 mm 

- głębokość (+/- 10 %): 80 mm 

- ilość haczyków: 10 

- materiał: aluminium  

- kolor: szary 

4 szt. 

15. Podłogowy wieszak  

 

Parametry: 

- wysokość (+/- 10 %): 1870 mm 

- średnica (+/- 10 %): 620 mm  

- materiał: stal 

- kolor: chrom 

- ilość haczyków (+/- 20 %): 8 

- stabilna podstawa w kształcie krzyżaka 

- z metalową ramką  

- praktyczny stojak na parasole 

3 szt. 

16. Krzesło biurowe                                                                                                                 
 

Parametry: 

- wysokość siedziska: 470 – 600 mm 

- głębokość siedziska: 510 mm 

- szerokość siedziska: 540 mm 

- wysokość oparcia: 700 mm 

- nośność: 110 kg 

- materiał: skóra ekologiczna 

- kolor: czarny 

- koła lekko toczące 

1 szt. 

17. Biurko komputerowe narożne szkolne                                                                    

 

Parametry: 

- wysokość: 83 cm 

- szerokość modułu z blatem: max 130 cm 

- szerokość modułu z szufladami: 100 cm (+/- 10%)  

- biurko można zamontować lewo i prawostronnie. 

- biurko zintegrowane z trzema przestronnymi szufladami oraz miejscem 

na przechowywanie 

- miejsce na komputer i drukarkę 

- duży schowek na segregatory itp. 

- wykonane z płyty wiórowej i MDF 

- kolorystyka: preferowany szary*  

 

*Wykonawca po podpisaniu umowy uzgodni z Zamawiającym 

docelową kolorystykę. 

1 szt. 

18. Krzesło warsztatowe  

 

2 szt. 



 

  

16 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
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Parametry: 

- antypoślizgowe  

- siedzisko i oparcie z średnio twardego poliuretanu  

- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego  

- podstawa wykonana z tworzywa na kołach 
19. Szafka do szatni typu L (1 moduł - 4 szafy) z wysuwaną ławeczką 

 

Parametry: 

- wysokość: 1800 mm 

- szerokość: 800 mm 

- głębokość: 490 mm  

- wieniec dolny i drzwi z blachy stalowej 

- w szafie drążek ubraniowy i dwa haczyki 

- wentylowana 

- zamykana na klucz 

- kolor obudowy: szary 

- kolor drzwiczek: jasny niebieski 

 

Parametry wysuwanej ławeczki pod szafę: 

- wysokość: 340 mm 

- szerokość: 800 mm 

- głębokość: 800 mm 

- kolor stelaża: szary 

- listwy w ławeczce sosnowe lakierowane 

2 szt.  

20. Szafka do szatni typu L (1 moduł - 4 szafy) z wysuwaną ławeczką 

 

Parametry: 

- wysokość: 1800 mm 

- szerokość: 600 mm 

- głębokość: 490 mm  

- wieniec dolny i drzwi z blachy stalowej 

- w szafie drążek ubraniowy i dwa haczyki 

- wentylowana 

- zamykana na klucz 

- kolor obudowy: szary 

- kolor drzwiczek: jasny niebieski 

 

Parametry wysuwanej ławeczki pod szafę: 

- wysokość: 340 mm 

- szerokość: 600 mm 

- głębokość: 800 mm 

- kolor stelaża: szary 

- listwy w ławeczce sosnowe lakierowane 

4 szt. 

21. Szafka z drzwiami przesuwanymi                                                                                  

 

Parametry: 

- wysokość: 2000 mm 

- szerokość: 1200 mm 

- głębokość: 400 mm 

- szerokość wewnętrzna: 575 mm 

1 szt. 
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- głębokość wewnętrzna: 320 mm 

- ilość półek: 4 

- nośność półki: 25 kg 

- materiał: Laminat 

- kolor korpusu: dąb 

- drzwi przesuwne 

- z zamkiem 

22. Szafa metalowa do szatni 

 

Parametry: 

- wysokość: 1800 mm 

- szerokość: 600 mm 

- głębokość: 490 - 500 mm 

- z podwójnymi drzwiami  

- zamykana na klucz 

- wyposażona w półkę, wieszaki boczne i drążek do wieszania ubrań 

- kolor obudowy: szary 

- kolor drzwiczek: jasny niebieski 

2 szt. 

23. Szafa metalowa warsztatowa  

 

Parametry: 

- wysokość: 1900 mm 

- szerokość: 1000 - 1020 mm  

- głębokość: 635 mm  

- zamykana na kluczyk 

- klamka obrotowa oraz zamek trzypunktowy z dwoma kluczami 

- szafa stalowa zaopatrzona w regulowane półki 

- 5 półek 

- kolor drzwi: niebieski 

- kolor korpusu: biały 

11 szt. 

24. Szafa warsztatowa z pojemnikami  

 

Parametry: 

- wysokość: 1900 mm 

- szerokość: 1000 mm  

- głębokość: 400 mm  

- zamykana na kluczyk 

- klamka obrotowa oraz zamek trzypunktowy z dwoma kluczami 

- szafa stalowa zaopatrzona w regulowane półki 

- 11 regulowanych półek 

- nośność półki: 50 kg 

- 120 plastikowych pojemników 

- kolor drzwi: niebieski 

- kolor korpusu: biały 

1 szt. 

25. Pojemnik warsztatowy  
 

Parametry: 

- długość: 116 mm 

- szerokość: 212 mm 

50 szt. 
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- wysokość: 75 mm  

- przeznaczony do przechowywania drobnych elementów w magazynie 

czy warsztacie 

- odporny na uderzenia i działanie większości chemikaliów 

- wykonany z wytrzymałego i trwałego polipropylenu 

- z możliwością sztaplowania i gniazdowania 

- w kolorach szafek narzędziowych* 

 

*Wykonawca po podpisaniu umowy uzgodni z Zamawiającym 

docelową kolorystykę. 
26. Uchwyt ścienny z tablicami 

 

Parametry: 

- kompletny zestaw: 

 uchwytu ścienny z kieszonkami 

 10 tablic formatu A4 

 zestaw mocujący  

- materiał uchwytu: blacha stalowa 

4 szt. 

27. Gablota informacyjna  

 

Parametry: 

- zamykana na klucz                                                                                   

- wysokość: 1080 mm 

- szerokość: 590 mm 

- głębokość: 30 mm 

- materiał ramy: aluminium 

- materiał powierzchni wewnętrznej - stal z funkcją magnetyczną 

3 szt. 

 

Część III przedmiotu zamówienia o nazwie: Sprzęt multimedialny 

Lp. Parametry minimalne Ilość 

1.  Wizualizer  

 

Parametry: 

- oświetlenie: lampy boczne LED 

- zoom optyczny x12 

- obrót obiektywu 350° w pionie i poziomie 

2 szt. 

2. Projektor  

 

Parametry: 

- jakość Full HD 

- rozdzielczość: 1920 x 1080 

- jasność: 3600 lumenów 

- kontrast: 15000:1 

1 szt. 

3. Ekran na statywie (na trójnogu) o wymiarach 219 x 123 mm  2 szt. 

4. Głośniki 2.1  

 

Parametry: 

- moc subwoofer: min. 36W 

2 szt. 
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- moc głośników: min. 18W  

5. Tablica interaktywna z rzutnikiem  
 

Parametry: 

- rzutnik na regulowanym stelażu ściennym 

- przekątna ekranu: 96 cali (+/- 5%)  

1 szt. 

6. Tablica sucho ścieralna magnetyczna typu tryptyk 
 

Parametry: 

- tablica biała rozkładana do pisania markerami 

- powierzchnia sucho ścieralna, lakierowana, magnetyczna 

- wymiary 170 x 100 cm 

- wymiary po rozłożeniu 340 x 100 cm 

- dwuskrzydłowa 

- rama z profilu aluminiowego, popielata (anoda) 

- plastikowe popielate narożniki 

- tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną 

- w komplecie  

 półka na markery – 30 cm 

 2 plastikowe uchwyty do zawieszania bloku 

 elementy mocujące 

2 szt. 

 

Część IV przedmiotu zamówienia o nazwie: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 

Lp. Parametry minimalne Ilość 

1. Laptop  
 

Parametry:   

I. Ekran 

15.6” LED HD o rozdzielczości min. 1366 x 768, z powłoką matową, 

nie dopuszcza się matryc typu "glare". 

 

II. Procesor 

Procesor uzyskujący wynik co najmniej 3800 punktów w teście 

Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na 

stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  (na dzień nie 

wcześniejszy niż 01.04.2019 r.). 

 

III. Obudowa 

Dopuszczalne kolory: czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich 

kombinacje 

 

IV. Pamięć RAM 

Min. 1x 4GB 1 slot wolny 

 

2 szt. 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


 

  

20 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie (ZKZ) 

V. Dysk twardy  

SSD min. 120GB 

VI. Karta graficzna – zintegrowana 

VII. Dźwięk 

Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane 2 głośniki stereo 

oraz cyfrowy mikrofon. 

 

VIII. Połączenia i karty sieciowe 

1. Karta sieciowa LAN RJ 45, WOL; 

2. Wi-Fi a/b/g/n 

3. Bluetooth 

IX. Porty/złącza (wbudowane) 

3x USB w tym USB 3.0 

X. Klawiatura 

Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami 

numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, 

polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski 

programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT 

(prawy i lewy) 

 

XI. Urządzenie wskazujące 

Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę laptopa 

 

XII. Kamera - wbudowana 

XIII. Napęd optyczny - wbudowany napęd DVD +/- RW 

XIV. Zasilacz - zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 

50/60Hz 

XV. Bezpieczeństwo 

1. Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika; 

2. Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika; 

3. Złącze typu Kensington Lock 

XVI. Serwis 
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1. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

2. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni 

robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe 

przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. 

XVII. System operacyjny 

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania 

poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:  

a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury 

i myszy, 

b) dotykowy, umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach 

typu tablet lub monitorach dotykowych. 

2. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – 

w tym polskim i angielskim. 

3. Wbudowane w system operacyjny min. 2 przeglądarki internetowe. 

4. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 

różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: 

poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; 

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez 

użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące 

elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku 

polskim. 

7. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

8. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych  

(np. słabowidzących). 

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez 

mechanizm zarządzany przez administratora systemu 

Zamawiającego. 

10. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego 

w modelu peer-to-peer. 

11. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 
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operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania 

nowej wersji o minimum 4 miesiące. 

12. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta 

i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 

ochrony kont użytkowników. 

13. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise 

lub w chmurze. 

14. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta 

tylko do uruchamiania wybranej aplikacji – tryb „kiosk”. 

15. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów 

roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików 

w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności 

łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika 

zlokalizowanego w centrum danych firmy. 

16. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego 

przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania 

problemu z komputerem. 

17. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie 

przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz 

zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie 

zapasowe. 

18. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

19. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio 

zapisanej postaci. 

20. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu 

początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 

21. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (itp. przy użyciu 

numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

22. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy 

zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 

23. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych 

z działaniem systemu operacyjnego. 
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24. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

25. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony 

system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do 

min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio 

do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików 

itp.). 

26. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób, 

aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. 

Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami 

zarządzanymi a niezarządzanymi. 

27. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty 

o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie 

biometryczne. 

28. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw 

złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi 

aktualizacjami. 

29. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem 

modułu TPM. 

30. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy 

odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 

31. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 

32. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu 

(Secure Boot). 

33. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez 

wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 

34. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC 

oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych 

w sposób centralny. 

35. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

36. login i hasło, 

37. karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 

38. wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu 
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o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 

39. certyfikat/Klucz i PIN, 

40. certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne. 

41. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. 

42. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji 

roboczej. 

43. Wsparcie NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

44. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń. 

45. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania 

interpretera poleceń. 

46. Obsługa przynajmniej 16GB pamięci RAM 

XVIII. Wsparcie techniczne producenta 

1. Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, 

najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 

zestawu, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu 

komputera. 

2. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego 

modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy 

użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub 

bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 

producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub 

modelu komputera. 

3. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta 

komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i 

umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii 

sprzętu, zgłoszenie zapytania technicznego 

4. W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, 

aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez 

producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący 

producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie 

dokonywać jego modyfikacji. 
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Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną 

urządzenia. 

 
15,6 cala, intel core i7, dysk 1 Tb, Win 10 

 

2. Urządzenie wielofunkcyjne  

 

Parametry: 

- laserowe  

- kolorowe  

- funkcje drukarki, kopiarki, skanera  

- format A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 

- prędkość wydruku:  min. 35 stron/min 

- rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi 

- złącze USB 

- wydruk dwustronny  

1 szt. 

3. Program do przedmiarowania na podstawie projektu CAD 
 

Parametry: 

- współpraca z programami do kosztorysowania 

- możliwość zdejmowania obmiarów z fotografii zniekształconych 

perspektywą 

6 szt. 

4. Program do kosztorysowania  
 

Parametry: 

- do tworzenia kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną  

i mieszaną  

- do tworzenia przedmiarów / obmiarów, kosztorysów inwestorskich, 

ofertowych i powykonawczych 

- pełna baza katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), 

KNP i innych  

- format ATH 

- rozbudowany system wydruków różnych postaci kosztorysu, jak też 

wszelkich zestawień 

- możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi  

- nośnik: USB 

 

Należy zapewnić abonament na bazę cenową (ceny średnie i dostawców) 

na pięć lat. 

10 szt. 

 

Część V przedmiotu zamówienia o nazwie: Doposażenie sali dydaktycznej CNC 

Lp. Parametry minimalne Ilość 

1.  Oprawka zaciskowa  

 

Parametry: 

- komplet składający się z 8 tulejek 

- tulejka ER16 

- chwyt BT40 

- rozmiar 100 mm 

6 szt. 
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- zakres 2 – 10  

2. Trzpień frezarski zabierakowy BT40 – 16S – 52 mm 3 szt. 

3. Trzpień frezarski zabierakowy BT40 – 22S – 52 mm 3 szt. 

4. Zestaw narzędzi mocujących 

 

Parametry: 

- SPW – do rowków teowych 

- wymiar 14 mm  

- śruba mocująca M12 

- komplet składający się z 58 sztuk, w tym: 

 24 trzpienie gwintowane 75/100/125/150/175/200 mm 

 6 klocków do rowków teowych 

 6 nakrętek 

 4 łączniki gwintowe 

 6 docisków schodkowych 

 12 bloków schodkowych 

3 szt. 

5. Końcówka ściągająca (grzybek) nieprzelotowa  

 

Parametry: 

- chwyt stożkowy 7:24 do wymiany automatycznej DIN 69871 

- rozmiar: DIN 40 

- długość 54 mm 

- bez otworu przelotowego 

12 szt. 

 

Część VI przedmiotu zamówienia o nazwie: Doposażenie drukarki 3D (model Zig Zag 3D 

Lite DXC Premium) 

Lp. Parametry minimalne Ilość 

1.  Rozszerzenie o drugi ekstruder i głowicę (do konfiguracji DXC) 1 szt. 

2. Dodatkowa głowica 300C 2 szt. 

3. Dodatkowe dysze mosiężne 

 

Parametry: 

- zestaw: 

 4 szt. o średnicy 0,2 mm 

 4 szt. o średnicy 0,3 mm 

 4 szt. o średnicy 0,4 mm 

 4 szt. o średnicy 0,5 mm 

 4 szt. o średnicy 1 mm 

1 kpl. 

4. Panel Sterujący Premium 

 

Parametry: 

- 8” dotykowy, kolorowy ekran ułatwiający obsługę i naukę 

- wbudowane WIFI oraz dysk twardy do współdzielenia plików 

- wgrane oprogramowanie P3DS Suite do edycji modeli 3D, 

generowania plików gkod i kontroli wielomateriałowych wydruków 

1 szt. 
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- z opcją wznawiania drukowania po przerwie w dostawie prądu 

5. Rozszerzenie o moduł INTERCHANGE do automatycznej 

zmiany/ładowania/rozpoznawania fi lamentów (6 sztuk) wraz ze stacją 

do suszenia i podgrzewania fi lamentów 

1 szt. 

6. Szafka pod drukarkę 1 szt. 

7. Czujnik końca fi lamentu P3DS razem z identyfikacją rodzaju 

załadowanego materiału i rejestrem jego zużycia (dla dwóch głowic) 

1 szt. 

8. Moduł komunikacji Ethernet/WIFI 1 szt. 

9. System autopoziomowania podgrzewanego stołu 1 szt. 

10. Filtr HEPA z węglem aktywnym 1 szt. 

11. Dodatkowa jednostanowiskowa licencja P3DS Suite 1 szt. 

12. Dodatkowa ceramiczna platforma do drukowania 1 szt. 

13. Taśma kaptonowa na platformę do drukowania 33 metry 1 szt. 

14. Podkładka do druku PEI 1 szt. 

 

Część VII przedmiotu zamówienia o nazwie: Maty antypoślizgowe 

Lp. Parametry minimalne Ilość 

1.  Mata modułowa z otworami drenującymi o wymiarach 0,9 x 1,5 m 

(zgodnie z rysunkiem) 

 

Parametry: 

- wykonana z mieszanki gumy naturalnej i nitrylowej (25%) odporna na 

tłuszcze, oleje i środki chemiczne 

- otwory drenujące gromadzące luźne zanieczyszczenia i ułatwiające 

odprowadzanie rozlanych cieczy 

- produkt odporny na iskry spawalnicze – temperatura robocza od -20°C 

do +160°C 

- właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10 

- zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998) 

- możliwość przycięcia modułów do żądanego wymiaru 

5 szt. 

2. Mata modułowa z otworami drenującymi o wymiarach 0,9 x 2,1 m 

(zgodnie z rysunkiem) 

 

Parametry: 

- wykonana z mieszanki gumy naturalnej i nitrylowej (25%) odporna na 

tłuszcze, oleje i środki chemiczne 

- otwory drenujące gromadzące luźne zanieczyszczenia i ułatwiające 

odprowadzanie rozlanych cieczy 

- produkt odporny na iskry spawalnicze – temperatura robocza od -20°C 

do +160°C 

- właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10 

- zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998) 

- możliwość przycięcia modułów do żądanego wymiaru 

3 szt. 
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3. Mata modułowa z otworami drenującymi o wymiarach 1,2 x 2,1 m  

z wycięciem 0,6 x 0,6 m (zgodnie z rysunkiem) 

 

Parametry: 

- wykonana z mieszanki gumy naturalnej i nitrylowej (25%) odporna na 

tłuszcze, oleje i środki chemiczne 

- otwory drenujące gromadzące luźne zanieczyszczenia i ułatwiające 

odprowadzanie rozlanych cieczy 

- produkt odporny na iskry spawalnicze – temperatura robocza od -20°C 

do +160°C 

- właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10 

- zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998) 

- możliwość przycięcia modułów do żądanego wymiaru 

3 szt. 

 


