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l. SPIS ZAWARTOSCI

I. SPIS ZAWARTOSCI

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Ill. DOSTOSOWANIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
IV. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

VI. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

SPIS ZALACZNIKOW
1. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZB PROJEKTANTOW

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

RYSUNKI

1) Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2) Projekt — rzuty parteru skala 1:50
3) Projekt — elewacje skala 1:100
4) Projekt — zestawienie stolarki skala -

5) Konstrukcja — rzut fundamentéw skala 1:50
6) Konstrukcja — rzut przyziemia skala 1:50
7) Konstrukcja — rzut konstrukcji dachu skala 1:50
8) Konstrukcja — przekroj A-A skala 1:50
9) Elektryka — oswietlenie skala 1:50
10) Elektryka — instalacja sitowa skala 1:50
11) Elektryka — instalacja odgromowa skala 1:50
12) Elektryka — schemat rozdzielnicy RG1 skala -

13) B. sanitarna — instalacja c.o. skala 1:50
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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany:

BUDOWA GARAZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ul. Przodkowska, dz. nr 32/4; gmina Przodkowo, obreb Tokary

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz

ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane]

[wg art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o

Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012
Architekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
sprawdzajacy | Mitosz Tomaszewski 83/POKK/IV/2015
Konstruktor drinz. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Wojciech Migda POM/0132/POOK/11
Konstruktor mgr inz. konstrukcyjno-budowlanej b/o
sprawdzajacy | Michat Btochowiak POM/0313/POOK/13
Projektant inz. el. instalacyjnej - inzynieryjnej elektr.
instalacji Zygmunt Stempa 1565/Gd/84
elektrycznej
Sprawdzajacy | inz.el. instalacyjnej elektr. i energet.
instalacji

elektrycznej

Michat Masternak

POM/0008/PWOE/06

Projektant mgr inz. Instalacyjnej wod.-kan., cieplne,
branzy Joanna Korzenska went. i gazowe b/o

sanitarnej 133/Gd/2002

Sprawdzajacy | mgr inz. instalacyjnej-inzynieryjnej sanit.
instalacji Iwona Kubicka 5431/Gd/92

sanitarnej

Data i miejsce
opracowania

Gdansk, czerwiec 2021r.
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IIl. DOSTOSOWANIE DO MPZP
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Rys. Fragment MPZP

Dla dziatki na ktorej planuje sie budowe obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety uchwalg Rady Gminy Przodkowo nr XXVI/276/2006 z dnia 16 marca
2006r. Zgodnie z kartg teren 1.U przeznaczony jest na funkcje zabudowy ustugowej — teren
ustug publicznych. Garaz bedzie stanowit uzupetnienie istniejgcej remiz strazackiej — warunek
spetniony. Powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % dziatki — warunek spetniony. Parametry i
wskazniki zabudowy: budynek parterowy, powierzchnia zabudowy dla dziatki stanowi 7,84 %
porycia dziatki, dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 40°, kolorystyka elewacji
stonowana (w odcieniach bieli), garaz zespolony z gidwng brytg budynku remizy,
nieprzekraczalna linia zabudowy zachowana — parametry ksztattowania zabudowy spetnione. W
zakresie infrastruktury: energia elektryczna oraz ogrzewanie z istniejacego budynku remizy,
Scieki deszczowe z dachu rozsgdzone powierzchniowo w gruncie — warunek spetniony.

Planowane zagospodarowanie jest zgodnie z ustaleniami MPZP.
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BUDOWA GARAZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKT BUDOWLANY

IV. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa garazu jednostanowiskowego zespolonego z brytg
istniejgcej remizy strazackiej oraz zmiany w zagospodarowaniu dziatki tj. rozbiorka istniejgcego
ogrodzenia i kosza do koszykdwki, utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie

ogrodzenia.

1.2 Kolejno$¢ realizacji obiektdw.
Wszystkie prace odbywac sie bedg przy jednym budynku. Prace budowlane nalezy
wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci:
» Prace rozbiérkowe
* Budowa budynku garazu
*  Wykonanie nawierzchni z kostki i ogrodzenia

» Prace wykonczeniowe oraz uporzagdkowanie terenu.

1.3 Materiaty wyj$ciowe do opracowania.
e Wytyczne Inwestora
e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie z czerwca 2021
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1 Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Tokarach przy ul. Przodkowskiej. Prace
projektowe obejmujg dziatke nr 32/4 — obreb ewidencyjny Tokary, gmina Przodkowo.

Gtéwnym elementem w zagospodarowaniu dziatki jest budynek remizy. Budynek o
prostej, prostokatnej, parterowej bryle z dachem ptaskim usytutowany réwnolegle do ulicy.
Uktad podtuzny wyznacza kierunek pétnoc-potudnie z niewielkim odchyleniem w kierunku
wschodnim. Przed budynkiem utwardzenie terenu z kostki. W poétnocnej czesci dziatki
zlokalizowane jest boisko do pitki noznej z trawy naturalnej. Od strony wschodniej za
budynkiem na istniejgcym terenie zielonym zamontowane sg fawki oraz stolik rekreacyjny,
boisko do siatkéwki, urzgdzenia do zabaw dla dzieci oraz do ¢wiczen na Swiezym powietrzu.
Podjazd odgrodzony od terenu rekreacyjnego ogrodzeniem z siatki stalowej. Zdecydowang

wigekszos$¢ obszaru zajmuje nawierzchnia nieutwardzona i trawnik. Teren nieoswietlony.

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacje i rozbiérki.
e rozbiérka dwodch stupéw drewnianych — do utylizaciji
» rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej — do utylizaciji
* rozbiérka kosza do koszykéwki — do utylizacji
* rozbidrka istniejgcego obrzeza betonowego przed utozeniem nawierzchni z kostki — do

utylizaciji

Odpadki state: Wykonawca powinien postepowac z odpadami w zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki powinny
by¢ segregowane w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu
rozbiorki. Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowaé w
kontenerach i utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach (tj. Dz.U. z 2020. poz. 797). Zakazuje

sie mieszania ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektuje sie zlokalizowanie budynku gospodarczego w kierunku poétnocnym od
istniejgcej remizy kontynuujgc linie zabudowy réwnolegta do drogi. Planuje sie zmiany
zagospodarowania terenu w postaci wykonania nowego ogrodzenia oraz utozenia nawierzchni z
kostki betonowej. W zakres prac wchodzi¢ bedg prace ziemne, roboty murowe, wykonczeniowe
oraz instalacyjne. Projektowane zagospodarowanie terenu zgodnie z rysunkiem AOQ.

Wykonanie ogrodzenia:

Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia o wysokosci 1,5 m. Zastosowac¢ stupki
stalowe oraz siatke powlekang. Kolor grafitowy. W ogrodzeniu wykona¢ furtke (szer. 1,2m) oraz

brame (3,5m) systemowa.

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Uktad komunikacyjny.

Planuje sie ulozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej przed projektowanym
budynkiem. Nalezy dowigza¢ sie do istniejgcego placu parkingowo-manewrowego zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki w kolorze
czerwonym z fazg o wym. 10x20 cm i gr. 8 cm — rodzaj kostki dostosowac do istniejgcej. Kostke
uktada¢ na podbudowie z kruszywa i na podsypce cementowo-piaskowej. Wokdt nawierzchni
wykonaé krawezniki betonowe 15x30x100 cm.

3.4 Siec¢ uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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Zgodnie z mapg do celéow projektowych dziatka uzbrojona w instalacje

elektroenergetyczng oraz teletechniczna.
3.5 Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Teren ptaski. Zielen urzgdzona w postaci trawnikéw. Od strony wschodniej przy granicy

dziatki rosnie jedno wysokie drzewo lisciaste Uksztattowanie terenu bez zmian.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (dziatka 32/4)

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%]
Istniejacy budynek 96,24 m? 4,10 %
Projektowany garaz 87,83 m? 3,74 %
Nawierzchnia z kostki 278,92 m? 11,88 %
Trawnik 1880,92 m? 80,28 %
Catkowita powierzchnia dziafki 2346,91 m? 100%

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE

Dziatka nie znajduje sie w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej. Dziatka oraz
obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania.

6) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

7) INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie stworzy nowych Zrodet ucigzliwosci dla Srodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w Srodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.

Budowa budynku garazu nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na $rodowisko.

8) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bez uwag.
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

1) PRZEZNACZENIE OBIEKTU

1.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest projekt budowy budynku garazu wraz zagospodarowaniem
przylegtego terenu. Budynek bedzie uzupetnia¢ program uzytkowy istniejgcej remizy strazackiej.

Ustugowa funkcja terenu nie ulegnie zmianie.

2) PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Znajduje sie na rzucie architektonicznym.

Zestawienie pomieszczen

Nr: Nazwa pomieszczenia : Powierzchnia [m?] :
01 Garaz 72,00
RAZEM: 72,00

3) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Lp Parametry techniczne Wartosé¢

1 Kubatura brutto 432 m?

2 Powierzchnia zabudowy 87,83 m?

4 Powierzchnia uzytkowa 72,00 m?

5 Wymiary budynku 12,84 x 6,84 m
6 Wysokos¢ budynku 7,59 m

4) FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO OTOCZENIA

Projektowana inwestycja nawigzuje formg do istniejgcego wygladu budynku.
Zaprojektowana w naturalnej i stonowanej kolorystyce — dominowaé bedzie ztamana biel.
Prostokatna bryta budynku z dwuspadowym dachem o nachyleniu 40° zgodna z ustaleniami
MPZP. Funkcja — budynek petni funkcje garazu dla istniejgcej remizy strazackiej. Sposéb

dostosowania sie do otoczenia przedstawia rysunek AQ.

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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WYKONCZENIE/KOLORYSTYKA

Elewacje:

- Sciany zewnetrzne Biaty RAL 9010

- Cokot grafitowy

Blacha trapezowa: Grafitowy

Obrobka blacharska: Z blachy ocynkowanej
Rynny i rury spustowe: Z blachy ocynkowanej
Okna: Biaty

Drzwi: Do ustalenia z Zamawiajgcym
Brama: Czerwony RAL 3000
Kostka: Dostosowac do istniejgcej
Ogrodzenie: Grafitowy RAL 7015

5) UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

5.1. Obliczenia statyczne budynku

Obliczenia statyczne dla budynku wykonano przy =zatozeniu wystepowania
nastepujgcych obcigzen:

- ciezar wtasny,

- wiatr,

- Snieg,

- obcigzenie uzytkowe (warto$¢ charakterystyczna 250kg/m?).

Obliczenia przeprowadzono w programie statystycznym RFEM, ktérego model
przedstawia ponizsza ilustracja. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych
K1 do K4.

Do obliczen przyjeto obcigzenia wiasne zgodnie z architektura:

L. obcigzenie
Materiat

p. [KN/m?]

1 | Blacha trapezowa 0,10

2 | Laty i kontriaty 0,10

3 | Folia 0,01

4 | Krokwie -

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

11




BUDOWA GARAZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT BUDOWLANY

© - o )
— S © <
o o o -
<
=
)
(9]
>
N
o
)
9
w
©
C
)
=
<)
C
o
h =
®© ©
= =
© o
o 2
£ 2
S o
© (@)
c © >
i= © 2
|35 |
< |0 |
Te) © N~

widok izometryczny z obcigzeniem

Model numeryczny 3D

Szczegotowy protokét obliczen nie zostat do niniejszego projektu dotgczony z uwagi na

swojg obszernos$é. Znajduje sie w siedzibie biura projektowego i moze na zyczenie w kazdej

chwili zosta¢ dostarczony.

5.2 Lawy fundamentowe

lodowcowe spoiste stanowig gliny

grunty

Kategoria geotechniczna pierwsza,

1,8-2,5m ppt. Lawy

piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje w formie tzw. sgczen na gt

fundamentowe betonowe z betonu klasy C20/25 zbrojone podiuznie 4812 oraz strzemionami

@6 w rozstawie co 30 cm stalg klasy RB500. Otulina 25 mm. Lawa o wys. 40cm i szer. 60cm wg

rys. fundamentéw.
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5.3 Sciany fundamentowe
Sciany 2-warstwowe, murowane z pelnych bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. Wykona¢ pionowg izolacje przeciw wilgociowg. Ocielenie styropianem

ekstrudowanym. Catos$¢é pokryta obustronnie dwukrotnie dysperbitem.

5.4 Sciana zewnetrzna (nadziemna)

Sciany 2-warstwowwe, murowane z pustakéw wapienno-piaskowych typu Silka na
zaprawie cementowo-wapiennej. Szerokos$é pustakéw dla écian zewnetrznych 24 cm. Sciany
ociepli¢ styropianem o gr. 18 cm.

5.5 Wience

Sciany zakonczone wiencem monolitycznym zelbetowym wys. 25 cm z betonu klasy
C20/25 zbrojonego podtuznie pretami zebrowanymi 4012 ze stali RB500 oraz strzemionami &6
w rozstawie, co 30 cm. Otulina 25 mm.

Konstrukcja wzmocniona sciggami stalowymi o przekroju 100x100x5 mm o dt. 598 cm
ze stali S235.

5.6 Nadproza

Nad drzwiami i oknami nadproza monolityczne lub prefabrykowane nad kazdym z
otworéw w murze.

Nadproze bramy (detal A) o przekroju 40 x 24 cm z betonu klasy C20/25 zbrojone
podiuznie pretami zebrowanymi 612 ze stali RB500 oraz strzemionami @6 w rozstawie, co 25

cm. Otulina 25 mm.

5.7 Konstrukcja dachowa

Konstrukcja drewniana z drewna klasy min C27 sktadajgca sie z nastepujgcych
elementow:

« taty 5x5 cm w rozstawie co 30cm

* kontrtaty 2,5x5 cm

* krokwie 9x18 cm w rozstawie co 102 cm, L=465 cm

* jetki 9x18 cm

* murtaty i ptatew 16x16 cm

Drewniane elementy konstrukcji zaimpregnowa¢ preparatem grzybobdjczym oraz
preparatem ognioodpornym. Krokwie oprze¢ na murtacie i wiencu zelbetowym. Murtate
przymocowac¢ do wienca za pomocg kotew fajkowych lub ptytkowych @12 w rozstawie co 50 cm.

5.8 Pokrycie dachowe

Blacha trapezowa utozona na tatach drewnianych (5x5cm) co 30 cm i kontrtatach

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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(2,5x5cm). Pod nimi: 1x folia dachowa i krokwie (heblowane cato$ciowo).

Uktadanie pokrycia:

Haki rynnowe i obrébki blacharskie zamontowaé w pierwszej kolejno$ci, dopiero pdzniej
mozemy uktada¢ arkusze na tatach. Bazg montazu blach dachowkowych jest linia okapu.
Blache ktas¢ kolumnami i rzedami od okapu do kalenicy. Zaleca si¢ stosowanie arkuszy blach o
dtugosci odpowiadajgcej diugosci dachu by unikng¢ niepotrzebnych tgczen na zaktadach

poprzecznych.

Mocowanie arkuszy:

Do mocowania arkuszy blachy trapezowej na tatach nosnych nalezy stosowac
specjalne nierdzewne lub ocynkowane i lakierowane wkrety samowiercgce z podkiadkg
uszczelniajacg EPDM odporng za zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne (4,8x35 mm).
Obrébki blacharskie oraz arkusze blach pomiedzy sobg tgczy¢ podobnymi wkretami o
wymiarach 4,8x19 mm.

Wkrety powinny by¢ one umieszczone w co drugiej dolnej warstwie trapezu. Na
naktadce, w miejscu fgczenia arkuszy blachy, wkreca sie jeden wkret taczgcy na kazdym metrze

biezgcym. Szacunkowe zuzycie wkretow to 6-9 sztuk na metr kwadratowy pokrycia.

Wentylacja pokrycia dachowego:

Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza od okapu do kalenicy. Przy matej
przewiewnos$ci podkiad i izolacja mogg ulec uszkodzeniu na skutek skraplania sie pary wodnej

pod powierzchnig blachy.

5.9 Podtoga na gruncie

Wykonanie posadzki o nastepujgcym uktadzie warstw:

Posadzka na gruncie

Wylewka betonowa C20/25 zbrojona gorg i dotem siatkg 8cm
@3 100x100mm malowana farbg epoksydowa
Styrodur XPS 700 10 cm
1 x Folia PE 0,2 cm
Podkfad betonowy z betonu C16/20 15cm
Warstwa zwiru zageszczana warstwowo w sposdb mechaniczny 20 cm

5.10 Izolacja cieplna

Ocieplenie $cian styropianem:

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem o gr. 18 cm technologig bezspoinowg BSO.

Technologia polega na przymocowaniu ptyt styropianowych do scian zaprawg klejgcg (metoda
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obwodowo-punktowa) i tgcznikami (gtebokos¢ osadzenia trzpienia tgcznika w Scianach nie
powinna wynosi¢ mniej niz 9 cm ) oraz wzmocnieniu ich siatkg z wiékna szklanego zatopiong w
zaprawie klejgcej (na naroznikach budynku oraz na narozach osciezy nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne). Ptyty styropianowe uktada¢ z zachowaniem uktadu mijankowego spoin
pionowych. Wykonczenie catosci tynkiem silikatowym. Weglarki okienne i drzwiowe ociepli¢

warstwg min. 3 cm.

Ocieplenie dachu wetng mineralng:

Przy ocieplaniu poddasza nalezy zachowaé przynajmniej 3 - centymetrowag drozng
szczeling wentylacyjng. Dla swobodnego ruchu powietrza w szczelinie wentylacyjnej nalezy
zapewni¢ zarowno wlot w okapie, jak i wylot w kalenicy dachu. taty dystansowe tworzgce
szczeline wentylacyjng drozng montowac na catej dtugosci.

Nastepnie nalezy utozy¢ wiatroizolacje - folia paroprzepuszczalna mocowana na fatach
dystansowych po to, aby materiat izolacyjny nie zatkat szczeliny.

Wykonanie termoizolacji zaczg¢ od utozenia pierwszej warstwy - wetna mineralna o
grubosci 18 cm montowana pomiedzy istniejgce krokwie dachowe. Rolke welny szklanej
tniemy na kawatki o dlugosciach o 2 cm wiekszych niz rozstaw krokwi. Pozwoli to na
samodzielne utrzymanie sie wetny miedzy krokwiami bez dodatkowego mocowania. Materiat
izolacyjny uktadamy na wcisk miedzy krokwiami, zwracajgc uwage na szczelne przyleganie
ocieplenia do siebie i do elementéw konstrukcji poddasza, dbajgc jednoczesnie o to, aby nie
wypychaé na zewngtrz membrany dachowe;.

Kolejnym etapem jest utozenie drugiej warstwy izolacji - wetna mineralna o grubosci 5
cm montowana pomiedzy ruszt wsporczy. Wieszaki mocujemy do krokwi, a nastepnie
przykrecamy do nich profile nosne. Druga warstwa izolacji likwiduje liniowe mostki termiczne
pochodzgce od drewnianych elementéw wiezby dachowej (krokwie). Uktadamy jg prostopadle
do pierwszej.

Na tak zaizolowang powierzchnie montujemy ptyty kartonowo-gipsowe przykrecajac je
do rusztu wsporczego. Wykonczenie poprzez natozenie tynku cienkowarstwowego i

pomalowanie na biato.

5.11 Obrébki blacharskie

Obrébki z blachy stalowej powlekanej w kolorze z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7
mm nalezy montowa¢ z 3 cm zaktadkg. Proponuje sie stosowanie uszczelniaczy pomiedzy
blachg dachéwkowg a ostonowa. Uchwyty rynnowe montowaé wzdtuz okapu co 600 mm ze
spadkiem rynny 5 m/mb. Rynny dachowe ¢@=150mm oraz rury spustowe ¢=100mm z blachy
ocynkowanej. tgczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizy haka rynnowego. Rynny
taczyé na zaktad 20 mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk

stosowac tgcznik. Montaz rur spustowych rozpoczg¢ od wyznaczenia odlegtosci rury spustowe;j
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odchodzacej od sztucera do sciany budynku. Nastepnie ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury
spustowej. Zamocowac¢ obejme z trzpieniem. Maksymalna odlegtos¢ miedzy obejmami wynosi

2 m. Wylot rury spustowej powinien by¢ zamocowany ok. 30 cm od gruntu.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna:

Okna PCV trzyszybowe. Kolor stolarki okiennej — bialy. Wyposazone w nawiewniki
cisnieniowe. Mechanizmy otwierania skrzydet oraz klamki mosiezne. Okucia skrzydet z
zabezpieczeniami antywlamaniowymi (przeciwwywazeniowymi). Zawiasy mosiezne. Stosowac
stolarke okienng energooszczedng PCV o wysokich walorach izolacyjnosci termicznej — o
wspotczynniku przenikania ciepta na poziomie U = 0,9 W/(m2*K).

Wraz z montazem okien nalezy wykona¢ wszystkie parapety; zewnetrzne wykona¢ z

blachy powlekanej natomiast wewnetrzne z ptyty mdf.

Drzwi techniczne:

Drzwi powinny mie¢ w $wietle oscieznicy co najmniej: szeroko$¢ 0,90 m i wysokos¢ 2
m. Kolor stolarki zewnetrznej — do ustalenia z Zamawiajgcym. Skrzydio o gr. min. 40 mm ze
stalowej blachy ocynkowanej wypetnione ociepleniem. Oscieznica kgtowa z ocynkowanej i
zagruntowanej proszkowo blachy stalowej. Uszczelki PCV na obwodzie skrzydta i na oscieznicy.

Mechanizmy otwierania skrzydet oraz klamki mosiezne. Zawiasy mosiezne z regulacjg.

Brama garazowa:

Zaprojektowano montaz bramy przemystowej o szerokosci 500 cm oraz wysokosci 370
cm z drzwiami serwisowymi o wymiarach 200x90 cm. Brama aluminiowa. Konstrukcja
prowadzenia standardowa. Wolna przestrzen nad otworem w murze min. 42 cm. Kolor
czerwony RAL 3000.

5.13 Wykonczenie

Tynki zewnetrzne:

Na scianach zewnetrznych przewiduje sie tynk sylikatowy o gr. 1cm. Przed uktadaniem
tynku nalezy powierzchnie Scian zagruntowac preparatem przeznaczonym dla wybranego tynku
cienkowarstwowego. Przed przystgpieniem do naktadania przemiesza¢ doktadnie kazde wiadro
wiertarkg z mieszadlem koszykowym. Tynk nanosi¢ na podioze za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy
rozprowadzac¢ tynk na powierzchni elewacji. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw,
zachowujgc jednakowg konsystencje tynku. Nalezy pracowaé w suchych warunkach w temp. od
8°C do 25°C.
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Tynki wewnetrzne:

Gruntowanie $cian i sufitdw. Do wykonczenia zastosowaé tynk gipsowy lub cementowo
— wapienny. Zaszpachlowa¢ i pomalowac¢ na biato.

Cokot:
Po ociepleniu $cian piwnic wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowg. Po
zagruntowaniu cokdt tynkowaé wg kolorystyki przyjetej w projekcie. Tynk na cokole wykonaé

jako mozaikowy, wodoszczelny.

5.14 Instalacje i przylacza

Instalacja elektryczna:

A. Zasilanie nowego garazu

Zasilanie nowego garazu odbywaé sie bedzie z istniejgce rozdzielnicy gtéwnej
przewodami 5x LYG 16 mm2 w rurze ochronnej DVK 32 do projektowanej RG1. W RG nalezy
dobudowac¢ zabezpieczenie S 313 B 25A do ktérego podtgczy¢ nowy wiz.

B. Projektowana rozdzielnica gtéwna ,RG1”
Nowg rozdzielnice wykona¢ jako wtynkowa. Schemat jednokreskowy zostat pokazany

narys E 4.

C. Instalacje sitowe

Instalacje sitowe do zasilania gniazd wtykowych 230 V i 400V zostaly zaprojektowane
jako trojprzewodowe lub piecioprzewodowe YDYZzo /przewdd z zytg ochronng/, utozonymi w
Scianach pod tynkiem. Napiecie izolacji przewodu nie moze by¢ mniejsze niz 750 wolt. Gniazda
montowa¢ na wysokosci okoto 1,3 m nad podiogg. Wszystkie gniazda 230V montowac jako
podtynkowe, a gniazda 400V jako natynkowe. Do bramy i odsysacza dymu w garazu sprawdzié
napiecie zasilania i uwzglednié przekréj przewodu zasilajgcego ( w projekcie przyjeto napiecie

zasilania 230V) Plan instalacji sitowej zostat pokazany na rys nr E 1

D. Instalacje o$wietleniowe

Instalacje do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami typu YDYZzo 3(4) x
1,5 mm2 utozonymi w $cianach pod tynkiem. Napiecie izolacji przewodu nie moze by¢ mniejsze
niz 750 wolt. Wytgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,40 od podtogi. Na pietrze zamontowac

odwietlenie awaryjne zgodnie z rys E 2.

E. Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowg zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-IEC 61024-1, PN-

IEC 61024-1-1, ktéra zostata pokazana na rys E 3. Instalacje wykona¢ zgodnie z opisem na
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planie sytuacyjnym. Przewody odprowadzajgce ochroni¢ ostonami do wysokosci 1,5 m od
poziomu terenu. Ztgcza kontrolne montowa¢ na wysokosci okoto 1,8 m. Do instalacji
odgromowej podtgczyé wszystkie rynny i opierzenia na dachu. Opornos¢ uziemienia
odgromowego nie moze by¢é wieksza niz 10 Q. Zwody poziome na dachu uktada¢ na
wspornikach przyklejonych do dachu odpowiednim klejem. Zwody pionowe montowaé na
odpowiednich wspornikach, lub jako naprezne. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymagane;j
opornosci nalezy wykonaé uziomy szpilkowe. Przy uktadaniu uziomu wzdtuz budynku zwrécic¢
szczegoblng uwage na kable elektryczne. Glebokosé zakopania uziomu otokowego powinna
wynosi¢ min. 60 cm. Uziom otokowy w ziemi potgczyé z metalowymi rurociggami wchodzgcymi

do budynku oraz potgczy¢ z zaciskiem PE w RG i gtébwng szyng uziemiajgcg GSU.

F. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej przewidziano szybkie
wylaczanie w uktadzie sieci TNS. Dla zabezpieczenia obwoddéw przewidzieé¢ zabezpieczenia typ
S.

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé pomiary kontrolne, a
ich wyniki przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu.

Obwody w strefach szczegdlnego zagrozenia (fazienka i kuchnia) zabezpieczono

wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie uptywu dI=30 mA.

G. Uwagi koncowe
» Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym zakresie
+ Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich przekazaé

Inwestorowi

Instalacja centralnego ogrzewania:

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng, zasilang z instalacji grzewczej
istniejgcej czesci budynku. Zrédlem ciepta jest kociot gazowy o mocy 12 kW z zamknietg
komorg spalania, dwufunkcyjny, zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu w istniejgcej
czesci budynku. Parametry obliczeniowe wody grzewczej 80/600C.

Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych typu PEX z wktadkg aluminiowa, fgczonych
przy uzyciu ztgczek zaciskowych dopuszczonych do zalewania w posadzce. Rurociggi
prowadzi¢ w warstwach izolacji posadzki i bruzdach $ciennych, zgodnie z instrukcjg producenta
rur. Do ogrzewania pomieszczenia przyjeto grzejniki stalowe plytowe wyposazone we
wbudowany zawor termostatyczny. Grzejniki wyposazyé w zestaw przylgczeniowy
umozliwiajgcy odciecie przy pracujacej instalacji. Przewody c.o. zaizolowa¢ termicznie zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
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Instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowej za pomocg rynien H150 i rur
spustowych H100 poprzez zewnetrzne rozsaczanie powierzchniowe. Rynny i rury spustowe z

blachy ocynkowane,;.

6) WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU ORAZ ZABEZPIECZENIA
PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GONICZEJ

Kategoria geotechniczna pierwsza, grunt nosny stanowig gliny piaszczyste. Budynek
posadowiony na tawach fundamentowych z betonu klasy C20/25 zbrojonych podituznie 4¢p12
oraz strzemionami @6 w rozstawie co 30 cm stalg klasy RB500. Otulina 25 mm. tawy o wys.
40cm i szer. 60cm wg rys. fundamentow.

Projektowany obiekt znajduje sie na terenie nie objetym wplywami eksploatacji

gorniczej. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej nie jest konieczne.

7) DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Budynek garazu bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym osob starszych.
Do pomieszczenia mozna wjechaé wézkiem z poziomu chodnika. Pomieszczenie nie posiadaja

progéw. Drzwi zewnetrzne o szerokosci min. 90 cm w swietle oscieznicy.

8) ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNEJ

e Urzadzenia i instalacja sanitarna — nie dotyczy

e Urzadzenia i instalacja grzewcza — projektowana, ciepto doprowadzone z istniejgcego
budynku remizy

e Urzadzenia i instalacja chtodnicza — nie dotyczy

e Urzadzenia i instalacja wentylacyjna — nie wystepuje

e Urzadzenia i instalacja klimatyzacyjna — nie wystepuje

e Urzadzenia i instalacja gazowa — ciepto doprowadzone z istniejacego budynku remizy

e Urzadzenia i instalacja elektryczna — projektowana wg opracowania branzowego

e Urzadzenia i instalacja telekomunikacyjna — nie wystepuje

e Urzadzenia i instalacja piorunochronna — uziemiona

9) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
A. Bilans mocy :

1. Urzadzenia - state wyposazenie 15 kw
2. Urzadzenia do celéw technologicznych nie wystepuja
Razem 15 kW
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B. Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

1.

Sciany zewnetrzne przy:
a. przy t216°C U = 0,20 W/mK
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejaz-

dami:

a. przy t216°C U = 0,15 W/m?K
Podtogi na gruncie:

a. przy t216°C U= 0,30 W/m?K
Okna (bez potaciowych), drzwi balkonowe i pow. przezroczyste nieotwierane:

a. przy t216°C U <0,90 W/m?K

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami

ogrzewanymi i nieogrzewanymi U <1,30 W/m?K

C. Parametry sprawnosci energetycznej

e sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta Nue = 0,95
e sprawnos¢ wytworzenia ciepta g = 0,99
e sprawnos¢ akumulacji ciepta Nus = 1,00
e sprawnos¢ przesytu (dystrybuciji) ciepta Nua = 0,97
D. Spetnienie wymagan:
- przegrody oraz wyposazenie techniczne
1. Sciany zewnetrzne przy:
a. przy t216°C Umax = 0,23 W/m?K
warunek spetniony
2. Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejaz-
dami:
a. przy t216°C Umax = 0,18 W/m?K
warunek spetniony
3. Podtogi na gruncie:
a. przy t216°C Umax = 0,30 W/m?K
warunek spetniony
4. Okna (bez potaciowych), drzwi balkonowe i pow. przezroczyste nieotwierane:
a. przy t216°C Umax = 1,10 W/m?K
warunek spetniony
5. Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami

ogrzewanymi i nieogrzewanymi Umax =1,50 W/m?K

warunek spetniony
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- Spetnienie wskaznika EP
Obliczone EP =15 KWh/(m?* rok)
EP wg warunkéw technicznych
EP = 60(EPH+w)+0(AEPCc)+0(AEPL)=60 kWh/(m?rok)

60< 65 warunek spetniony
e Liczba ludzi przebywajgcych w budynku: max.-5
e tgczne pole powierzchni przegréd zewnetrznych A, m2 256
e Kubatura ogrzewana V, m3 432
e Obliczeniowa warto$¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku i wentylacij,
kW: 5
e Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci instalacji grzewczej: ..0,6

e Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci przesytania ciepta: Hd 1,0

e Obliczeniowa warto$¢ sprawnosci regulacji systemu grzewczego: He 0,99
e Obliczeniowa warto$¢ sprawnosci wykorzystania ciepta: He 0,99
e Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci przesytu wody cieplne; : wd 0,99

e Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do przygotowania 1 m3 cieptej wody,

kWh/m:...nie dotyczy

10) ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERIE | CIEPLO

Zaopatrzenie w energie i ciepto z istniejgcego budynku remizy. Nie dotyczy.

11) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

zapotrzebowanie i jakos¢ wody: nie dotyczy
emisja zanieczyszczeh gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczen pytowych: jw
emisja zanieczyszczen ptynnych: iw

rodza;j i ilos¢ wytwarzanych odpadow:  j/w

emisja hatasu oraz wibraciji: bez wibracji

promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - obiekt bez bezposredniego wplywu na otoczenie

12) INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 )
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wyznaczono obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Pod wzgledem usytuowania budynku, obszar projektowanego obiektu nie
wykracza poza granice terenu inwestycji. Projektowana przebudowa nie oddziatuje na

dzialki sgsiednie.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie przepiséw prawa:

e analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sasiedztwa na podstawie planu
zagospodarowania przestrzennego

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

e Dziennik Ustaw Nr 213 Rozporzadzenia Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko

e Dziennik Ustaw NR 121 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 16 czerwca 2006r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j

e danych inwestora

a) W_zakresie zacieniania: Przeanalizowano mozliwos¢ ograniczenia doplywu swiatia,

przez projektowany obiekt, do mozliwosci zabudowania sgsiednich dziatek. Inwestycja
nie spowoduje zacienienia sgsiednich dziatek.

b) Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sagsiednich .

c) W zakresie ochrony przeciwpozarowej: Oddziatywanie inwestycji w zakresie ochrony

przeciwpozarowej miesci sie w granicach dziatki objetej inwestycja, nie wptywa na
ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

d) W _zakresie ochrony srodowiska: W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty

zadne czynniki moggce miec¢ potencjalny znaczgcy wptyw na srodowisko. Program
uzytkowy jest zgodny z MPZP i nie bedzie w Zzaden sposéb ucigzliwy dla wtascicieli
sasiednich obiektow.

e) W _zakresie ochrony przyrody: Dziatalnos¢ prowadzona przez inwestora nie posiada

czynnikdw mogacych wywotac - zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych
zasobdow twordw i sktadnikéw chronionej przyrody. Dziatalnos$¢ inwestora nie zmieni
waloréow krajobrazowych. Dziatalnosé prowadzona przez inwestora nie posiada
czynnikdw mogacych wywota¢ w/w zmian, majgcych swoje zrodio poza granicami
obszarow lub obiektéw podlegajgcych ochronie.

f) W _zakresie ochrony zabytkéw: Teren nie jest potozony w granicach obszaru ochrony

konserwatorskiej. Na dziatce objetej inwestycja oraz na jej najblizszych sagsiednich
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dziatkach nie znajdujg sie obiekty ani obszary objete ochrong archeologiczna.

g) W_zakresie przepiséw o drogach publicznych: Budynek i jego usytuowanie nie

wplywa na potencjalne rozbudowy przylegtych drég.

h) W zakresie prawa wodnego: Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na

terenach sasiednich.
i) W_zakresie specyfiki obiektu, jeqo formy, lokalizacji oraz istniejacej sytuacji w

otoczeniu: Teren przeznaczony pod funkcje zabudowy ustugowej — teren ustug
publicznych. Garaz bedzie stanowit uzupetnienie istniejgcej remiz strazackiej. Forma
architektoniczna dostosowana do wymogow MPZP i otoczenia terenu.

i) W zakresie przylaczy: Istniejgce przytacza techniczne bez zmian.

13) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
13.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Projektowany obiekt w postaci jednokondygnacyjnej bryty o dwuspadowym dachu .

Lp Parametry techniczne Wartos¢

1 Powierzchnia zabudowy 87,83 m?
2 Powierzchnia uzytkowa 72,00 m?
3 Wysokos¢ budynku 7,59 m

Budynek niski /N/.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo , zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

W budynku nie bedg wystepowaly materiatly palne. W budynku nie przewiduje sie
sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz materiatbw mogacych

wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

13.3 Informacja o Kkategorii zagrozenia przeciwpozarowego i klasie odpornosci
pozarowej:
e Projektowany garaz zalicza sie do kategorii - PM

e Klasa odpornosci pozarowej — ,E”

13.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego wg danych Inwestora:

Pomieszczenie garazu z gestoscig obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.
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13.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo
oraz moggcych spowodowaé mieszaniny wybuchowe z powietrzem w zwigzku z powyzszym nie

wystepuje zagrozenia wybuchem.

13.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz o klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniana ognia elementéw budowlanych :
Garaz- budynek niski N- przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej ,E”. Nie stawia sie

wymagan dla klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

13.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek w jednej strefie pozarowe;.

14) UWAGI WYKONAWCZE
1. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczna, instrukcijg i

aprobatg Producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane
przez wykfalifikowanych pracownikow pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia zawodowe z zachowaniem szczegodlnych srodkéw ostrozno$ci.

2. Materiatly uzyte podczas remontu powinny posiadaé wazne atesty lub aprobaty
techniczne PZH i ITB.

3. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow, systeméw i
elementow wyposazenia wylgcznie po akceptacji Inwestora.

4. Dojazd do placu budowy planuje sie z ul. Przodkowskiej. Po zakonczeniu prac
budowlanych droge dojazdowg doprowadzi¢ do pierwotnego stanu, naprawi¢
ewentualne uszkodzenia oraz oczyscic.

5. W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowaé¢ wymagane zabezpieczenia w celu
ochrony 0s6b trzecich.

6. Prace wykonywane z ociepleniem NIE MOGA by¢ wykonywane przy temperaturze
ponizej 5C, Scianach silnie nastonecznionych w okresie letnim, przy silnym wietrze oraz
opadach atmosferycznych.

Bezwzglednie nie wolno fgczyé roznych systemdw ocieplenia.
Skrzydta projektowanych okien otwierane do wewnatrz.

Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ i zutylizowad.
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»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
adres: ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

tel.: +48 604 435 044; e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl nnm
Zamierzenie BUDOWA GARAZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
budowlane:

Nazwa i adres Gmina Przodkowo

inwestora: ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

AdreS_, obret_)i ul. Przodkowska, dz. nr 32/4;

nr ewidencyjne gmina Przodkowo, obreb Tokary

dziatek:

Kategoria 1l

obiektu:

o INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie
narusza interesu osob trzecich. [wg art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane]
ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt Upr. Arch. b/o

Olga Zabulewicz PO-1238

80-156 ul. Focha 4a/20

Gdansk
Konstruktor drinz. konstrukcyjno-

Wojciech Migda budowlanej b/o

POM/0132/POOK/11

Data i miejsce Gdansk, czerwiec 2021r.
opracowania

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w =zakresie robot budowlanych zwigzanych z
przedsiewzieciem. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora,

w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Z wykonaniem obiektu zwigzane sa:
» Prace rozbiérkowe
* Budowa budynku garazu
*  Wykonanie nawierzchni z kostki i ogrodzenia

» Prace wykonczeniowe oraz uporzagdkowanie terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na trenie dziatki znajdujg sie nastepujgce elementy zagospodarowania:
e Istniejgcy budynek remizy strazackiej
e Sitownia zewnetrzna i urzadzenia do zabaw dla dzieci
e Boisko do pitki plazowej
e Nawierzchnia utwardzona

e Elementy matej architektury

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia badz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
* Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
* Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach
* Roboty przy instalacji elektrycznej

» Brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy

SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU
BUDOWLANEGO
» Roboty wystepujgce na terenie ogélnodostepnym
* Roboty przy instalacji elektrycznej

SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z pracownikéw
powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepiséw BHP odnosnie stanowiska

pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w
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trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowaé teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych
i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych. Miejsce
sktadowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia robot na budowie przeprowadzac instruktaz
stanowiskowy z omoéwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujacych i mogacych wystgpic
zagrozeh wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowaé prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzit/a:
mgr inz. arch. Olga ZABULEWICZ
dr inz. Wojciech Migda
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Zalacznik nr 1

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 r.

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za poSrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej |zby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czionek
Komisji.— \ !\(om' ji Komisji Komisji Komisji Komisji
) =N - Vijeud f
o W B [
Elzbieta Romufakd Gidluch Joanna Déniela Milan- rbara Antoni

Zdunkowska- | \ Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz ! \

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.p!
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 528/POOKK/2012,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztlonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-94F6-A52F-CE25-782E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0668 Gdansk, dnia 24 czerwea 2015 .

DECYZJA nr 83/POOKK/TV/2015

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jedn, Dz U, z 2014 1. poz. 1946) w zwiazku z art. §2, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pki | ustawy 2 dnia
7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz, U, z 2013 r. poz. 1409 2 pdén. 7zm.), zgodnie 7 art. 104 ustawy 7 dnia
14 crerwea 1960 1. Kodeks postgpowania admmistracyjnego (tekst jedn, D2 U, 7 2003 r, poz, 267 z poin, zm.)
stwierdza sig, ze
Pan
mgr inZ, arch. Milosz Bogusiaw Tomaszewski
urodzony w dniu 02.03.1986 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wyniKiem pozytywnym otrzymuje

N WLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

nmodzlelne] l’unla-il (echnlcznel w budownict\\le. obeng]m

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okr¢gowej Izby Architekiéw RP:

Przewodniczica Wi cprmmlmca\cy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
?(’mﬁjl misji Kom:sjr Komisji
] C N,.:_ :
%;}3 ‘% [ )/ /i ! ” l'c‘x\k \
El2bieta A Cieloch aniela Joanna Ewa Brach \
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weiorka - Konat v
Czlonek C zlc nek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji K mlsp Komi i Komisji Komisji
S b < % hb
/ & "k q j L‘{“"A\_ :
Marek Dorota And Krzyssz Antoni
Kleczkowski Kurczalska Kwice Swedrzynski Woladski
Otzzymsii;
1. Wnicskod Milosz Bogustiw Tom ki, zam. 80- 126 Glaisk. ul. Mydliwska 2683
2 Glimny lspekror Nadzoru Budowlansge - w eclo wpysania do centralesgo rejestru os0b passindajgeyeh up budonk

(P e vmocieris iy decyzyi)
3. Rada Pomorsksey Okregoweg [2by Archickion RP (po sprawomeoieniv sie deqy
4 an

0836 Gdansk. wl. Targ Weglowy 27. Tel : 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@rrp.pl - Hitp2'www pomorska. iarp,
Regon: 017466395-00028  Konlo: PKO BP  SA IO/ Gdadsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mitosz Bogustaw Tomaszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 83/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1373.

Czlonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1373-C59F-YA32-59EY-A2FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44 L .
) Tel. 58-324-89-77 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

Fax 58-301-44-98

syg. akt. 129/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH GRZEGORZ MIGDA
magister inzynier
urodzony dnia 03.08.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0132/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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® POLSKA
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BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NHK-PAS-PX] *

Pan Wojciech Migda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0234/11

adres zamieszkania ul. Dywizji Kosciuszkowskiej 1B, 81-453 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZ).’MEHUW BUDOWNICTWA

L e Gdarisk, 27 grudnia 2013 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt. 337/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL BLOCHOWIAK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.05.1985 r. w Zninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0313/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YXR-KI1-YZU *

Pan Michat Blochowiak o numerze ewidencyjnym POM/BO/0178/14

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 60 d/2, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgec sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY
crr R Gdafisk, 1 czerwea 84
L A s z % RO I S S S dnia ........... TR FUR T 19..
- Urzad Wojgquddski : A L s ,
w Gdansku e S
N ’1569/Gd/84

DECYZJA O SiWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § .5.08ts T P lal il e A il e B s

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprc

wie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Zyemunt Jézef Btempa
Obywateltka) ... -

(nazwisko i imig)
inzvnier clektryk

(tytut  naukowy — zawodowy)

S Sdnlisls
urodzony(a) dnia SDimanea . ik il

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej RORKGH it i stion,

ticrownika budewy 1 roboét

5 = _ {rodzaj, funkcji)
igpstalacyjno - ilrzyunleryjne]

w specjalnosci ...

(rodzaj specjalnosci techniczno—budowlanej) 2

w zakresie .

G7P Sopot 248 30C0
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Obywofel(ka) Zygmunt Joief.Stemga ) S jesf upow:!inlony(o) do
5 (Irniqinazwlsko) : ;
1/ kzerowania, nadzorowania i kontrolowania. budowy robdt, kxerowania i kontrolo=

‘wania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw 1nsta1ac;i1 oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych

.

2/ Sporzqdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacjl elektrycznych.

i Gospodarki Frzestrzenne;j W
.WZGP w Gdaiisku w terminie 14/ gg £

»BY

Filtrowa nr 57, za posrednlctwem
j dorec‘enla.

BT
;ngr 1a crch. Xeared Ph:wln.kl‘

Cleway Arzrltslkd Wejswbaziws

Uiszczano epish skerbowq m..p.
4 S0/

2t

stawrnia _kg—(gc\)mefﬁ.\,..f ........ s
zna-zkomi skarkewymi na
weisske, oryginele, odpisie

, 26,06, 8hve

(podpis i pieczeé)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KI3-EDK-NCP *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01

adres zamieszkania Otomino 12D, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
)8 pop! Y Jszy! P P q cyjnege

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Eied A L G ILBOW A
AT AMERGW T BRRETYA

co-i& M-m.agt S_vl‘r':;;lg‘-; e

¥ 3-L8) A3 4- : .

" I: s«»eg BO44-88 Gd l7bpa :
Syg. akt 8/POM/OKK/06 ol 2006

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
m.wmmwmmuzm1r.NlSpn.Q,mnuJ.-tl!m.!,
art.13 ust.] pkt 1§32, art. 14 ust. | pkt 5 wstawy z doin 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednality !
Dz U. 2z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2¢ zm/, § 28 mst. 1 rozporzadzenis Ministm Transporm |
lmzdﬂlztkﬁmm;wmﬂhmmw&my&wwm
/Dz. U, x 2006 r. Nr 83 poz. 78/, w zwiizku 2 § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenis Ministra |
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawd dzictnych funke]l technicanych w budownictwie /Dz. U, [
liw:;.ﬂrxpoz.ll?lmm 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego /2. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, |
paz1071 2¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjua
stwicrdza, 2e:

Pan MICHAY, MASTERNAK
Inzynier
rodzony dnia 30.08.1976 r w Kwidzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny: POM/000S/PWOENG
do projektowania i kierawania robotami budowlanymi bez

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieed, instalacji | urzqdzen elektrycznych
i elektrocnergetyczaych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adants strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstiepuje siy od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnic budowianych wakazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
gmmmtmmamwaxmwwmtmmm
s w Wi b b ekt

W , 20 P i Pomerskiej Oksggowej Jzby Tnzynierdw Budawnictws w
terminie 14 dnl od daty jej dorgczenta,
Skiad orzekajgcy Okregowe] Kwalifikacyjacf:
PRZEWO ICZACY
Ohrggawel Kualifiacyjae]
Ryszard Kolasa
W WODNICZACY
omis K
iy
CZLONEK
Okrggawe] Koi
" Lot et
1P Mﬂ:!l\!mak
83031 Lggowo, ul, Spacerawy 29
Rada Ly
3.Gtéwary Teepektnr Nadayry Qudowlanego
LR
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Pan Michal Masternak upowainiony jest do:

INapodmlemuust.lphli! m13m3i4mwyl’nwnbndowhnc.
alnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzent elektryconych
lcl&uomgelycmych,baomnimdo =2
a) pmjekmwni-. sprawdzania projektéw architektoniczno-budawlanych

i sprawowania antorskiego,
b) kicrawania budows lub innyrai robotami budowlanymi,
o) lqemwania wytwarzaniem koutmkcy_hych elementtw budowlanych oraz nadzoru

e) spnwownmakmhvﬂmcum utrzymania obicktéw bodowlznych
z zastrzezeniem art.62 ust. § ustawy. "

n.Napodnwi=§28utlpowolmgomwstgpiemzpomdmn.wzwhzkuz §3ust 1
i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra lnttasmdmn-yzdnmlsmmzms:
qumcmdﬁehychﬁmhcjxwehﬁmychwbtmwmctﬁen)z.u z 2005 r. Nr 96

poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowenia dziatki Jub tere zakresi jalnodei
niniejszych uprawnied (§ 3 ust. 1), L "

7) projektowania obicktu budowlancgo i kierowania robotamii budowlan;
zwiqzmym z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalagje i uwxh-ﬁ

ielahroenergetycun. w tym kolejowe, trolejbusowe i tram trake
wmzmzqdummi zasilania i sterowsnia (§ 24 ust. 1). ——— -
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2C6-ZW4-3HR *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania ul.Spacerowa 29, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
)8 pop! Y Jszy! P P q cyjnege

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocpi st
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RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 133/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r.)

nadaje :

Pani: Joannie Malgorzacie Korzenskiej
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska

urodzona w dniu 15 lutego 1966 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia: wodociggowe
i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pani Joanna Matgorzata Korzenska )0, Lo
ul. Orfowska 7a/8

80-347 Gdansk

a/a

[
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

=T\ 7-( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N6U-C85-JU4 *

Pani Joanna Korzenska o numerze ewidencyjnym POM/BO/5781/02

adres zamieszkania ul.Orfowska 7A/8, 80-347 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

44



BUDOWA GARAZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKT BUDOWLANY

Uriged Wojewada ' g2 -12- 07
w Goansky Gdarisk
. ] ¥ -
5431/Gd/92
/ A
N OELCYZJA:
ust:1l pki 'l 13'ust.l pkt-4 b

2
Na podstawie § rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20a1utegn
1975 roku w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie
. /0z.U.nr B8,pozi46 - z péZn.zmianami/ stwierdza; e :

Pendl 0w ' Iwona Kubicka

magister inzynier inzynierii $rodowiska

‘-'rodlfm)’/a dnia 29 wrze$nia 1956 roku w Gdarisku

nosiada przygotoWanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkcjii
: projektanta

w spesialnosci instalacyjno - inzynieryjnej. w zaKr851e

instalacji sanitarnych.----- ;

pan/i __Iwona Kubicka ‘ : jest upowazniony/a do ¢

1/ sporzgdzania projektdw'instélacji sanitérnych, '

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw

‘ o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kon- -
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania 1 badania
stanu technicznego w_zakresie instalacji sanitarnych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronig prawo wniesienia odwolania do
Ministra Gospodarki Przestrge@a@;:}i;, downictwa w Warszawie,

ul. Wspélna nr 2, za pos’reHQ\iex’cWem\‘:fy ziatu w terminie 14 dni
od daty Jjej dorgczenia.- v‘*‘ R 2 up JEW,0D

o 1]
EAY —/mgr &/ arch. Adam Stieler
IR DYREKTOR WYDZIALU
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W7N-SCW-LE7 *

Pani lwona Kubicka o numerze ewidencyjnym POM/15/2499/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 36/49, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino

46



BUDOWA GARAZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKT BUDOWLANY

»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino
47



