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4. Opis techniczny — projekt zagospodarowania terenu.

4.1. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2461 P w miejscowosci
Kamionki w zakresie budowy chodnika, na odcinku od istniejagcego chodnika na granicy gminy
Mosina i Kérnik do istniejacego chodnika — ul. Stokrotkowa.

Celem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2461 P w miejscowosci Kamionki w
zakresie budowy chodnika, pobocza oraz odwodnienia i o§wietlenia projektowanego chodnika.

4.1.1. Inwestor / Zamawiajacy — Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61 — 859 Poznan

4.1.2. Lokalizacja inwestycji - wojewddztwo wielkopolskie — gmina Kérnik

Obreb Kamionki — ark. 1, dz. nr. — 2/8, 5/31, 250/1, 538,
Wydzielone zostang nastepujace dziatki:  2/9 (z podziatu 2/8), 5/34 (z podziatu 5/31).

1.1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje: budowe chodnika przy DP 2461 P - ulicy
Poznanskiej w Kamionkach na odcinku od km 0+000 do km 0+291,49 (kilometracja robocza) -
odcinek dlugosci 291,49 m.

W sklad zadania inwestycyjnego wchodzg:
- budowa zjazdu
- budowe chodnika
- budowe odwodnienia
- budowe oswietlenia drogowego

4.1.4. Podstawe opracowania stanowig:

- ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia.

- mapa zasadnicza do celdw projektowych, w skali 1:500 opracowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poznaniu. Mapa zostata zaktualizowana dnia przez
Geodete Uprawnionego Dominika Kwiatkowskiego 61-615 Poznan ul. Morawska 22.

- " Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej rozbudowy drogi
powiatowej DP 2461 P w m. Kamionki, gm. Kérnik” opracowane przez LABORTEST s. c.
Brzezinscy ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

- pomiary wlasne wykonane w terenie.

Projekt opracowano w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r "w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" z
pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89 poz. 414), z pézniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 98 poz. 602), z
pézniejszymi zmianami.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" cz. 11 II - Transprojekt Warszawa 1979 1,

4.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Odcinek ul Poznanskiej objety opracowaniem przebiega w terenie niezabudowanym w obrebie miej-
scowos$ci Kamionki, pomiedzy obszarami zabudowanymi w miejscowosci Kamionki i Daszewice.
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Po obu stronach pasa drogowego na odcinku obj¢tym opracowaniem znajdujg si¢ grunty orne, 1gki i
pastwiska.

Pas drogowy ulicy Poznanskiej ma szeroko$¢ ok. 12,0 m i zlokalizowana jest w nim jezdnia o na-
wierzchni mineralno-asfaltowej szerokosci 5,5 m oraz obustronne pobocza gruntowe szerokosci 1,0
m. Po stronie potudniowej umiejscowione jest oswietlenie.

W jego obrebie zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa — W 180, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej — w obrgbie miejscowosci.

Powierzchnie utwardzone odwadniane sg powierzchniowo.

Ruch pieszych, z uwagi na brak chodnikéw na rozpatrywanym odcinku ulicy Poznanskiej, odbywa
si¢ wzdtuz poboczy gruntowych.

4.3. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie badan geotechnicznych w podlozu stwierdzono wystepowanie nasypow
niebudowlanych ztozonych z gruntéw niespoistych oraz humusu o migzszosci ok. 1,0 m, a ponizej
warstwy piasku drobnego i piasku gliniastego. Grunty zakwalifikowano do grupy nos$nosci podioza
G4. Wodg gruntowg stwierdzono na glebokosci ok. 1,25 m ponizej poziomu terenu. W okresie
intensywnych opadéw atmosferycznych istnieje mozliwo§¢ wahania zwierciadta wod gruntowych w
zakresie + 0,7 m.

4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.4.1. Parametry techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne do projektowania:
Ul. Poznanska (powiatowa)

- klasa drogi - zbiorcza oznaczona symbolem "Z",
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos$¢ projektowa - 50 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 5,5 m (przekrdj drogowy),

- szerokos¢ pasa ruchu -2,75 m,

- szeroko$¢ chodnika -2,5m,

Ul Stokrotkowa (wewnetrzna)

- klasa drogi - dojazdowa oznaczona symbolem "D",
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - min. 10 m,

- predkos$¢ projektowa - 40 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 5,0 m (przekrdj uliczny),

- szerokos¢ pasa ruchu -2,5m,

- szeroko$¢ chodnikow -2,0m,

- przewidywany ruch -KR 2

4.4.2. Plan sytuacyjny.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto kilometracj¢ roboczg projektowanego chodnika:
Poczatek projektowanego odcinka — 0+000
Koniec projektowanego odcinka — 0+291,49
Na projektowanym odcinku wzdtuz ulicy Poznanskiej po stronie pétnocnej zaprojektowano pobocze
o szerokosci 1,0 m, wykonane z kruszywa tamanego koloru jasnego wizualnie odznaczajacego si¢
od koloru jezdni.
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W celu zapewnienia mozliwo$ci komunikacji pieszych zaprojektowano prawostronny chodnik o
szerokos$ci 2,5 m, od ul. Stokrotkowej do granicy z gming Mosina.

Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej i roztopowej, poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do projektowanych rowéw drogowych.

4.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Bioragc pod uwage rodzaj gruntu i warunki wodne ustalono grupg nosnosci podtoza na G4
Gteboko$¢ przemarzania dla tego obszaru wynosi Hz = 0,8 m
Pobocze gruntowe o szeroko$ci 1,0 m wykonane zostanie z kruszywa tamanego koloru jasnego

wizualnie odznaczajacego si¢ od koloru jezdni o pochyleniu poprzecznym od 6 % do 8%.
Nawierzchnia projektowanego chodnika wykonana bedzie z asfaltobetonu, ograniczona obrzezami
betonowymi 8/30 na tawie betonowej z oporem, posiada¢ bgdzie szerokos¢ 2,50 m oraz przekrdj
jednostronny o pochyleniu 2,5 %. Na zjazdach i na przejéciach dla pieszych kraweznik nalezy
obnizy¢ do wysokosci +2 cm od nawierzchni.

Konstrukcja zjazdu:
- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm
Konstrukcja chodnika:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 5 S

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 15 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.

- warstwa odsaczajaco-filtrujaca z kruszywa naturalnego (zwir, pospétka) grubosci 25 cm

4.6. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

Sie¢ teletechniczna i energetyczna.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne.

Istniejace kable energetyczne lub telekomunikacyjne przechodzace w miejscach nawierzchni i pod
zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng AROT A 160 PS.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt oswietlenia drogowego.

Sie¢ wodociagowa.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne. W miejscu zblizen z
wodociggami nalezy zachowa¢ normatywng odleglo$¢, stosujagc odpowiednie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na armatur¢ wodociggowa, ktdra nie moze by¢ przykryta.

Sieé¢ gazowa.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne. W miejscu zblizen z ga-
zociggami nalezy zachowa¢ normatywng odleglos$¢, stosujac odpowiednie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ przykryta.

4.7. Kanat technologiczny.

Zgodnie z informacja od Operator WSS nie ma potrzeby projektowania kanatu technologicznego,
poniewaz po drugiej stronie drogi powiatowej na odcinku objetym opracowaniem znajduje si¢ juz
kanat technologiczny z wolnymi przepustami.

4.8. Zestawienie powierzchni.

1. Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej - 40,0 m2
2. Nawierzchnia chodnika z asfaltobetonu - 760,0 m2
3. Pobocze z kruszywa tamanego - 260,0 m2
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4.9. Rozbiorki.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Zakres niniejszego opracowania nie planuje rozbiorek.

Wplyw eksploatacji gérniczej na przedmiotowy teren.

W sasiedztwie przedmiotowe] inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obszary podlegajace ochronie konserwatorskie;j.

Ochrona Srodowiska.
Inwestycja nie przekracza oddzialywaniem (ucigzliwo$ciami) granicy wlasnosci ani nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Informacja dotyczaca odstepstw od projektu.
Wszystkie odstepstwa okreslone, jako istotne, wymagaja uzyskania pozwolenia zamiennego. Istotne
odstepstwa zostang okreslone przez projektanta na etapie ewentualnego projektu zamiennego na
podstawie Prawa Budowlanego.
Wszystkie rozwigzania zastosowane w projekcie mogg zosta¢ zastapione w ramach zmian
nieistotnych przez inne, odpowiadajace pierwotnym lub je przewyzszajace pod wzgledem
funkcjonalnym i technicznym.
Analiza oddzialywania obiektu budowlanego.
Zgodnie i na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 i w zwigzku z art. 20 ust.1 pkt. 1c ustawy Prawo
Budowlane, art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (dz. U. Z 2018 r. poz.
2068 z p6zniejszymi zmianami) oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. z 2012 roku poz. 462 z p6zniejszymi
zmianami), obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w zakresie dziatek potozonych w
Kamionkach:

Obreb Kamionki — ark. 1, dz. nr. — 2/7, 2/8, 5/1, 5/31, 250/1, 538

Wydzielone zostang nastepujace dziatki:  2/9 (z podziatu 2/8), 5/34 (z podziatu 5/31).

Analiza powiazan z drogami publicznymi.
Powiazania z drogami krajowymi — brak
Powiazania z drogami wojewodzkimi — brak

Powigzania z drogami powiatowymi

Przedmiotowa droga powiatowa nr 2461P Daszewice — Kamionki jest droga powiatowg i przebie-
ga czgsciowo przez teren zabudowy jednorodzinnej oraz przez tereny niezabudowane. Droga sta-
nowi polgczenie miejscowosci Daszewice i miejscowosci Kamionki. Spetnia role drogi zbiorczej z
okolicznych drég gminnych i posiada funkcj¢ tranzytowa.

Na analizowanym odcinku powigzana jest z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyzowanie z
ul. Polng (DP 2462 P) w Daszewicach oraz z ulica Mostowa (DP 2489 P) w Kamionkach.

Droga powiatowa — ul. Poznanska, droga klasy Z (zbiorcza) pozwala na stanowigcej potaczenie
drogowe z Czapurami i dalej z Poznaniem, a drugiej strony stanowi potaczenie drogowe z Szczyt-
nikami, Boréwcem i Kdérnikiem. Ulica Poznanska jest ogélno dostgpna.

Powiazania z drogami gminnymi:
Przedmiotowa droga powiatowa nr 2461P powiazana z ul. Stokrotkowg bedacg drogg wewnetrzna,
nie zaliczong do kategorii drog publicznych.

Poznan, pazdziernik 2020 r. (mgr inz. Wojciech Ziotek)

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2461P w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Kamionki, gmina Kornik.
powiat poznariski

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarza-
jacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126z 2003r).

Opis techniczny

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okresla-

jace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

- Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

- Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych - niemozliwe,

- Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -mozliwe,

- Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robét mostowych i energetycznych - niemozliwe,

- Osunicecie si¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - niemozliwe,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - niemozliwe,

- Natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziem-
nych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagro-
zenia.

- Wjazdy/wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- Zabezpieczenie studni oraz wykop6w poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawcza BHP,

- Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujaca inwestycje

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdl-
nie niebezpiecznych, w tym:
a. okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b. koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym ce-
Iu osoby,

- Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster). Instruk-
taz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (operato-
rzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznako-
wanie i remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigza-
ny jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly
one zmianie,

- Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie wa-
runkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

- W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujgcych si¢ w strefie zagro-
Zenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetoZzonego,

- Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione - odpowie-
dzialny kierownik budowy,
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- Nadz6r nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszko-
lonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bez-
pieczne wykonywanie tych prac.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw nie-
bezpiecznych na terenie budowy.

- Na terenie budowy brak materialéw i preparatéw niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-
konywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

- Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiada¢
dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji,

- Maszyny poruszajgce si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie go nie
zagraza innym pracownikom,

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te insta-
lacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacji j.w, nalezy niezwlocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

- W  razie ujawnienia  podczas prac  niewypaldow lub  przedmiotdow  trudnych  do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczy-
mi,

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebez-

pieczng,
- Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegto$¢ walca od gérnej krawedzi nie moze prze-
kroczy¢ 0,5 m,

- W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebez-
pieczng,

- Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymac,
wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

- Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz
wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich urucho-
mienie,

- Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

- Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.
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Prace szczegdlnie niebezpieczne

- Przed przystapieniem do prac o zwickszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom instrukta-
7u, szczegllnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przetozony),

- Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

- Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

- Budowg nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

- W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania
ruchu pojazdéw,

- Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
® W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajac shuzby ratownicze nalezy podac nastgpujace informacije:

swoje imi¢ i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co si¢ wydarzylo,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

e Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce wy-

padku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyl si¢ wypadek,

* W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest po-
wiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonow, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

KIEROWNIK BUDOWY (podac¢ po wyborze Wykonawcy rob6t)

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlo-
wej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg robdt. Dokumenty
niezb¢dnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane powinny by¢
w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

Poznan, pazdziernik 2020 r. (mgr inz. Wojciech Ziotek)
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6. Projekt architektoniczno-budowlany .
BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

- ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia.

- mapa zasadnicza do celéw projektowych, w skali 1:500 opracowana w Starostwie Poznanskim,
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poznaniu. Mapa zostata
zaktualizowana dnia przez Geodet¢ Uprawnionego Dominika Kwiatkowskiego 61-615 Poznan ul.
Morawska 22.

- " Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej rozbudowy drogi
powiatowej DP 2461 P w m. Kamionki, gm. Kérnik” opracowane przez LABORTEST s. c.
Brzezinscy ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

- pomiary wlasne wykonane w terenie.

. Projekt opracowano w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r "w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" z

pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89 poz. 414), z pézniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 98 poz. 602), z
pézniejszymi zmianami.

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" Zalaczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" cz. I i II - Transprojekt Warszawa 1979 1,

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2461 P w miejscowosci Kamionki w
zakresie budowy chodnika, poprzez wykonanie pobocza oraz budowe¢ chodnika.

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje: budowe chodnika przy DP 2461 P - ulicy
Poznanskiej w Kamionkach na odcinku od km 0+000 do km 0+291,49 (kilometracja robocza) -
odcinek dlugosci 291,49 m.

3. Rozwiazania geometryczne — plan sytuacyjny

Przyjeto nastgpujagce parametry techniczne do projektowania:

- klasa drogi - zbiorcza oznaczona symbolem "Z",
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos¢ projektowa - 50 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 5,5 m (przekrdj drogowy),

- szerokos¢ pasa ruchu -2,75 m,

- szeroko$¢ chodnika -2,5m,

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto kilometracj¢ robocza projektowanego chodnika:
Poczatek projektowanego odcinka — 0+000
Koniec projektowanego odcinka — 0+291,49
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Na projektowanym odcinku wzdtuz ulicy Poznanskiej po stronie pétnocnej zaprojektowano pobocze
o szeroko$ci 1,0 m, wykonane z kruszywa tamanego koloru jasnego wizualnie odznaczajgcego si¢
od koloru jezdni.

Nawierzchnia projektowanego chodnika wykonana bedzie z asfaltobetonu, ograniczona obrzezami
betonowymi 8/30 na tawie betonowej z oporem, posiada¢ bgdzie szeroko$¢ 2,50 m oraz przekrdj
jednostronny o pochyleniu 2,5 %. Na zjazdach i na przejéciach dla pieszych kraweznik nalezy
obnizy¢ do wysokosci +2 cm od nawierzchni.

W celu zapewnienia mozliwosci komunikacji pieszych zaprojektowano prawostronny chodnik o
szerokos$ci 2,5 m, od ul. Stokrotkowej do granicy z gming Mosina.

Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej i roztopowej, poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do projektowanych rowéw drogowych.

4. Klasa techniczna drogi

DP 2461 P - ulica Poznanska zostata zaprojektowana, jako droga klasy technicznej Z — droga
zbiorcza. Droga zastata zaprojektowana dla ruchu odpowiadajgcemu kategorii ruchu KR 3.

5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o opini¢ geologiczng o warunkach gruntowo-
wodnych dla danego obszaru.

Na podstawie badan geotechnicznych w podlozu stwierdzono wystepowanie nasypow
niebudowlanych ztozonych z gruntéw niespoistych oraz humusu o migzszosci ok. 1,0 m, a ponizej
warstwy piasku drobnego i piasku gliniastego. Grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza
G4. Wodg gruntowg stwierdzono na glebokosci ok. 1,25 m ponizej poziomu terenu. W okresie
intensywnych opadéw atmosferycznych istnieje mozliwo§¢ wahania zwierciadta wod gruntowych w
zakresie + 0,7 m.

Konstrukcja zjazdu:
- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm
Konstrukcja chodnika:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 5 S

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 15 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.

- warstwa odsaczajaco-filtrujaca z kruszywa naturalnego (zwir, pospétka) grubosci 25 cm

6. Niweleta drogi i odwodnienie.

Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych wysokosci na poczatku i koncu trasy.
Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej i roztopowej, poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do projektowanych rowéw drogowych.

7. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:
- PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
Roboty ziemne zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami wywrotkami.
Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od
mozliwosci wykonawcy robot.
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Zwraca si¢ uwage na zachowanie szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robé6t ziemnych w
poblizu uzbrojenia terenu.

Uwaga:

Wykonawca rob6t ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich
projektanta przed przystapieniem do robét drogowych.

8. Oznakowanie

7Z uwagi na projekt jedynie chodnika, dla niniejszego opracowania nie przewiduje sie
wykonania projektu organizacji ruchu.
W otoczeniu projektowanego chodnika znajduje si¢ istniejgce oznakowanie pionowe i poziome.

9. Zabezpieczenie sieci

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne.

Ewentualne, istniejace kable energetyczne lub telekomunikacyjne przechodzace w miejscach na-
wierzchni nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng AROT A 160 PS.

Po natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia elektryczne lub telekomunikacyjne, ktére nie sg
naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciciela sieci.

W miejscach zblizen z gazociggami i wodociggami nalezy zachowa¢ normatywng odlegtos¢, stosujac
odpowiednie zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na armature, ktéra nie
moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta.

Wszystkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie.

Uwaga: Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Poznan, pazdziernik 2020 r. (mgr inz. Wojciech Ziotek)
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BRANZA ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE ULICZNE
1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi powiatowej nr 2461 P w
miejscowosci Kamionki, Gmina Kérnik. Inwestycja jest czg¢Sciowo zlokalizowana na terenie istniejg-
cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej potozo-
nego przy ul. Poznanskiej w Kamionkach, gmina Kérnik - Uchwala Nr X1/157/2003 z dnia 2003- 06-
25 (dziatka nr 5/31)
Projekt zostatl opracowany na podstawie:

- wizji lokalnej,

- istniejgcego ukladu zasilania,

- warunkow przylaczenia,

- sytuacji drogowej, a takze obowigzujacych norm i przepiséw m.in.:

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 109.1 pkt 2, 6,

7,§ 109.4 pkt 1, § 109.6);

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (§

287.1 pkt 3a);

- PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — Czes$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy

o$wietlenia,

- PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie dréog — Czgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

- PN-EN 13201-3:2016 Os$wietlenie drog — Cz¢s¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

- PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czgs¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

- PN-EN 13201-5:2016 Os$wietlenie dréog — Czgs¢ S: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.

2. Dobor klasy o§wietleniowej — chodnik, Kamionki (gmina Kérnik)

Klasa o$wietleniowa: P=6-VMS=6-1=5  Wybrano klas¢ o§wietleniowa PS5.
Klasa o$wietleniowa w godzinach nocnych: P=6-VMS=6-0=6
Dla godzin nocnych wybrano klase oswietleniowg P6.
Powyzsze klasy o$wietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie PN-CEN/TR
13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 1.

Tabela 1 Obliczenie klasy oswietleniowej dla Kamionki — chodnik.

Parametr Opcje Opis VW
Predkosé Niska v <40 km/h 1
Nat¢zenie Ruchu Umiarkowane (Niskie) 0(1)
Rodzaj ruchu Rowerzysci 0
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
SUMA VWS 1(0)

* - zmiany warto$ci VW w godzinach nocnych

Ze wzgledu na obnizenie klasy o$wietleniowej w godzinach nocnych zaklada si¢ redukcje poziomu
$wiecenia opraw 4759 URBINI LED 740 09 350 do 60%, zgodnie z Tabela 2

Tabela2 Redukcja poziomu $Swiecenia opraw o$wietleniowych

Godziny: Poziom §wiecenia Strumien $wietlny
15:00 —21:30 100% 1800Im
21:30 — 22:30 80% 1440Im
22:30 — 04:30 60% 1080Im
04:30 — 05:30 80% 14401m
05:30 — 09:00 100% 1800Im
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Dodatkowo, planowane jest zainstalowanie jednej oprawy oswietleniowej URBINO LED ED
4100lm/740 O4 oswietlajacej istn. droge powiatowa o redukcji poziomu jej §wiecenia zawartej
w Tabeli 3.

Tabela 3 Redukcja poziomu Swiecenia oprawy oswietleniowej

Godziny: Poziom $wiecenia Strumien $wietlny
15:00 — 21:30 100% 4100lm
21:30 — 22:30 80% 3280lm
22:30 — 04:30 60% 2460lm
04:30 — 05:30 80% 3280lm
05:30 — 09:00 100% 4100m

3. Zasilanie o$wietlenia

Zasilanie dla projektowanego oswietlenia zostanie zrealizowane z proj. szafki o$wietlenia ulicznego
SOU posadowionej w pasie drogowym na wysokos$ci dziatki 535/8. Proj. SOU zasilana bedzie z pro-
jektowanego ZKP (odregbne opracowanie) znajdujacego si¢ w sasiedztwie szafki, kablem YAKY
4x35mm?2. Catos¢ stanowi¢ bedzie majatek gminy Kornik.

4. Demontaz i przestawienie istniejacego stupa do nowej lokalizacji

Z uwagi, na przebudowe istniejacego uktadu drogowego oraz budowe nowej sieci o§wietlenia uliczne-
go w ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejacy stup o$wietlenia ulicznego posadowiony w
pasie drogowym ulicy Stokrotkowej (dziatka 5/31). Przedmiotowy stup nalezy przenies¢ i posadowic
w nowej lokalizacji, natomiast lini¢ kablowa na odcinku od istniejacej do nowej lokalizacji w/w stupa
unieczynni¢ lub zdemontowa¢ od strony zasilania. Obecna lokalizacja oraz docelowe miejsce posado-
wienia istn. stupa zostaty przedstawione na Rysunku 2.

5. Dane elektroenergetyczne

- napigcie zasilania 3x230V, 50Hz,

- wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

- dopuszczalny spadek napigcia 5% ,

- uktad sieci zasilajacej TN-C,

- uktad instalacji TN-C-S

- dodatkowa ochrona od porazen: nn — szybkie wylaczenie zasilania 5s — dla sieci zasilajace;.

6. Budowa sieci o$wietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKY 5x25mm?2.
Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejagcymi droga-
mi, wjazdami, kable uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego o §rednicy 75mm. Trasy ukta-
dania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na calej dtugosci kabla utozonego w ziemi naktada¢
opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustow. Opaska po-
winna zawiera¢ informacje:

| 1kV, kabel oswietleniowy, YAKY 5x25mm2 wilasciciel i rok ufozenia |

Tras¢ oznaczy¢ tasma koloru niebieskiego. Foli¢ ostrzegawcza niebieska nalezy uktada¢ na warstwie
piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢ zgodnie z
normg: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktada¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci 10cm, a
nastgpnie przykry¢ druga warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gdérng warstwe piasku rowu
kablowego istniejacg ziemi¢ rodzimg zastgpi¢ pospotka. Przy zasypywaniu rowu kablowego, stosowac
warstwowe zaggszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu za-
geszczajacego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i roz-
plantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej. Wskaz-
nik zaggszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiggna¢ co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-
72/8932-01. Kable projektowane uktadac linig falista z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pio-
nowe przy skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢
zachowane zgodnie z obowigzujacg norma P SEP-E004.
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7. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupéw o$wietleniowych stalowych ocyn-
kowanych okragtych o wysokosciach H=8,0 m (stup L.1/1) oraz H=6,0 m (pozostale stupy) spetniaja-
ce wymagania PN-EN 40. Grubo$¢ $cianki stupa co najmniej 3mm, wysokos$¢ wneki stupowej powin-
na znajdowac si¢ nie mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu, wneka stupowa powinna
znajdowac si¢ od strony chodnika. Stupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach betono-
wych, przeznaczonych do zabudowy w strefie wiatrowej I. Montaz opraw dla stupéw o wysokosci
H=6,0m wykona¢ bezposrednio na wierzchotku stupa. W przypadku stupa L1/1 o wysokosci mon-
taz oprawy wykona¢ na wysiggniku pojedynczym o dlugo$ci ramienia 1,0 m. Projektowany stup
L1/1 winien by¢ przystosowany do montazu dodatkowego wysiegnika pojedynczego o dlugosci
ramienia 0,5 m na wysokosci H=6,0m. Srednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm.
Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na nakretki, kluczyk imbusowy). Dobrano stupy przystoso-
wane do montazu opraw oswietleniowych mocowanych bezposrednio na wierzchotku stupa. Montaz i
zabezpieczenie fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i wilasciciela o§wie-
tlenia.

8. Oprawy i zrodla swiatla

Do o$wietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrodlem $wiatta
LED i I klasie ochronnosci. Moc opraw 14W i 37W. Oprawe nalezy wyregulowa¢ w taki spos6b
aby jej kat nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 0. Oprawa zbudowana z alu-
minium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Temperatura barwy
$wiatla 4000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywnos¢ energetyczng klasy A++,
wspétczynnik THD<20%, wspéiczynnik mocy cosd >0,95. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony w interfejs DALI umozliwiajacy ptynna regu-
lacje natezenia oswietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji
nat¢zenia 10-100%, wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepicciowe, zwarciowe oraz zabez-
pieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawy o$wietleniowe
zasili¢ przewodem YDYzZo 3x1,5mm?2 potaczonym z linig kablowa YAKY 5x25mm?2 poprzez ztaczki
izolowane IZK. Dodatkowo z oprawy, z ukladu sterowania DALI wyprowadzi¢ przewdd sterujacy ty-
pu YDY 2x1,5mm2 do wngki tabliczki bezpiecznikowej (w celu mozliwosci programowania z ziemi)
zakonczony wtyczka dwubiegunowg typu Wago Winsta mini w kolorze jasnozielonym w wersji ni-
skonapigciowej do 45V. Ziacza montowaé w spos6b umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

9. Uziemienia i ochrona od przepi¢é

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spelni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001. W za-
kresie projektowanej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezposrednim zo-
stata zrealizowana poprzez izolacje¢ roboczg przewodéw i kabli oraz poprzez obudowy czegsci czyn-
nych urzadzen elektrycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w I klasie ochronnos$ci. Dla pro-
jektowanych stupéw oswietleniowych zastosowano uziemienia taSmowo — pretowe FeZn 25x4 dla
przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Po
wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$§¢ uziemienia wykonujgc pomiary
kontrolne. Jezeli wyniki pomiaréw wykaza przekroczenie dopuszczalnej warto$ci, uziom nalezy roz-
budowac¢ poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

2.11. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac si¢ szczegdétowo z warunkami przytaczenia wydanymi dla
obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujacych si¢ w niniejszej dokumentacji,

O wejsciu na teren nalezy powiadomi¢:
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- gestoréw uzbrojenia podziemnego,
- zainteresowanych wiascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktéw, a ich parametry techniczne stanowig wy-

tyczne parametrow rownowaznych dla materialéw budowlanych przeznaczonych do wybudowania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw o parametrach rownowaznych, ktére odpowiadajg pod wzgle-

dem technicznym materialom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a ich rOwnowazno$¢

nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametréw jak:

- ksztalt (warto$¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu);

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnos¢ (np. w przypadku stupéw);

- moc, efektywnos¢ energetyczna, sprawno$¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien $wietlny, krzywa rozsytu

$wiatla, temperatury barowej, technologii zrédta Swiatla, - poziom nat¢zenia, rownomierno$¢ na po-

wierzchni o§wietlanej;

- stopien ochrony IP, IK, UV;

- prad i napigcie znamionowe;

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami;

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;

- wytrzymato$§¢ wbudowanego materialu lub zestawu materiatéw wzgledem wymagan dla stref wia-
trowych w miejscu posadowienia.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z projektantem.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac elek-

trycznych.

Poznan, pazdziernik 2020 r. (mgr inz. Dariusz Zawada)
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