
Odległość

W N W N W N
[m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3]

0+000,00 0,70 0,20
8,70  0,35 0,55 3,0 4,8

0+008,70 0,00 0,90
20,65  0,00 1,25 0,0 25,8

0+029,35 0,00 1,60
1,34  0,15 1,35 0,2 1,8

0+030,69 0,30 1,10
31,51  0,25 1,50 7,9 47,3

0+062,20 0,20 1,90
27,75  0,35 1,45 9,7 40,2

0+089,95 0,50 1,00
26,45  0,93 0,83 24,5 21,8

0+116,40 1,35 0,65
30,15  1,30 0,68 39,2 20,4

0+146,55 1,25 0,70
15,05  1,15 0,70 17,3 10,5

0+161,60 1,05 0,70
14,90  0,93 0,70 13,8 10,4

0+176,50 0,80 0,70
30,20  1,05 0,75 31,7 22,7

0+206,70 1,30 0,80
31,85  1,25 0,70 39,8 22,3

0+238,55 1,20 0,60
28,95  1,15 0,60 33,3 17,4

0+267,50 1,10 0,60
7,83  1,10 0,80 8,6 6,3

0+275,33 1,10 1,00
16,16  0,80 0,70 12,9 11,3

0+291,49 0,50 0,40

291,49 S u m a   [ m3 ] 241,9 262,9

x 1,1  ( + 10 % ) 266,1 289,2

     Opracował

mgr inż. Wojciech Ziołek

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2461 P w zakresie budowy 
chodnika, w miejscowości Kamionki, gmina Kórnik.

TABELA  ROBÓT  ZIEMNYCH

                            Km            
przekroju        
poprze- 
cznego

Powierzchnia 
przekroju

Średnia pow. 
przekroju

Objętość przekroju


