SST D.01.02.01

SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

KARCZOWANIE
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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych, z usunieciem drzew w pasie prowadzonych robét w ramach zadania ,Rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 2461 P w zakresie budowy chodnika, w miejscowosci Kamionki, gmina Koérnik, powiat po-
znanski.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizagji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wycinkg drzew i obejmuija:

- karczowanie pni,

- karczowanie krzakéw o $redniej gestosci,

- wywiezienie pni (korzeni),

- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, kory i wrzosu wraz z wywiezieniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST D.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projek-
towq, SST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu karczowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw bhp odnosnie wycinki drzew.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz zasypaniem dotu po wyciggnie-
tym pniu, mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

3.3. Roboty zwigzane z wyrwaniem odcietej czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem
ciagnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z wykarczowaniem, wywoz pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw. W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw poda-
nych w punkcie 5.3. Ro$linno$¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zosta-
nie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem na-

stepujacych przypadkdw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy na-
sypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig te-
renu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagdajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
Sciete rdwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich
wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce wartosc,
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostrozno-
$cig, w sposob, ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Warunki szczegoétowe:

Usuniecie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub mechanicznym odcieciu
korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu podlegajg pnie, ktdrych grubosc¢ prze-
kracza 8cm. Pozostate w ziemi pnie, nalezy spitowac tak, aby wystawaty one co najwyzej 10cm nad po-
wierzchnie terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonac wiosna.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub wskaza-
niami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SST D.00.00.00.
Prawidtowo$¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega wizualnej
ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
2

Jednostka obmiarowg dla oczyszczenia terenu po wykarczowaniu jest m-.
Jednostka obmiarowa dla wycinki drzew jest szt.
Jednostkg obmiarowg dla wycinki krzewdw jest ha.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci podano w SST D.00.00.00.

Ptatnos¢ za 1 szt. wycietego drzewa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonywania
robét.
Cena wykonania usuniecia drzew i krzewdw robét obejmuje:

— mechaniczne $ciecie pni drzew

— mechaniczne karczowanie pni,

— zasypanie dotéw po karpinie,

— usuniecie krzewdw,
Cena wywiezienia 1 mp dtuzyc, karpiny lub gatezi obejmuje:

— zatadunek karpiny, diuzyc i gatezi,

— odwiezienie materiatu,

— roztadunek i sktadowanie materiatu.
Ptatno$¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonywania robdt.
Cena oczyszczenia 1 m® pozostatoéci po karczowaniu obejmuje:

— zgrabienie na stosy pozostatosci po wyrebie,

— usuniecie przy uzyciu grabi warstwy $ciotki i zgrabienie w stosy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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