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Sprawozdanie
z badan warunkow gruntowo - wodnych w rejonie
projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2461 P
w m. Kamionki, gm. Kérnik

Dnia 27 kwietnia 2020 r. na 4 stanowiskach (nr 1-4) zostaly przeprowadzone badania gruntéw
i warunkéw wodnych przy uzyciu wiertnicy mechanicznej oraz metod analizy makroskopowe;.
Lokalizacja i gteboko$é otworow badawczych zostaty okreslone przez Zleceniodawce, co przedstawia
zatgczony plan sytuacyjny, Zat.1. Wytyczenie stanowisk w terenie wykonano metoda domiarow
prostokatnych w nawigzaniu do istniejgcych w terenie charakterystycznych szczeg6tow. Rozpoznanie
prowadzono z poziomu przylegtego terenu. W toku badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan; prowadzono réwniez obserwacje i pomiary poziomu
zwierciadta wody gruntowe;j.

Na podstawie niniejszych badan mozna przedstawi¢ nastepujace ustalenia:
Podtoze gruntowe, zbadane do gtebokosci max. 3,00m od powierzchni terenu, stanowia:

holocenskie grunty prochniczne, wyksztatcone w postaci gleby, w stanie luznym, ktéra na catym
obszarze badan stanowi przypowierzchniowg warstwe o niewielkiej migzszosci. Osady te nalezy
zaliczy¢ do bardzo wysadzinowych.

antropogeniczne, nasypy niebudowlane - wystepujagce na catym obszarze bezposrednio pod
warstwg gleby. Nasypy niebudowlane ztozone sg z gruntéw niespoistych oraz humusu. Ze wzgledu na
stan oraz sktad nalezy je traktowac jako osady stabonosne. Zwraca sie uwage, ze na badanym
obszarze istnieje gesta sie¢ infrastruktury podziemnej, dlatego nalezy liczy¢é sie z mozliwoscig
wystepowania nasypow niebudowlanych/budowlanych o migzszosci wiekszej niz to zostato
udokumentowane niniejszymi badaniami geotechnicznymi. W przypadku pozostawienia nasypow)
niebudowlanych w podtozu projektowanej nawierzchni nalezy zbada¢ ich parametry (zawarto$¢ czesci
organicznych, zageszczenie oraz nosno$é) i uwzglednic je w projektowaniu.



Sprawozdanie Numer: S20/000060
Woijciech Ziotek Data: 05.05.2020
Os.Lesne 15B/63 Strona: 222

czwartorzedowe, plejstoceriskie  grunty mineralne rodzime niespoiste akumulacji
wodnolodowcowej wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i piaskéw Srednich, w stanie srednio
zageszczonym. Osady te nalezy zaliczy¢ do niewysadzinowych (warstwy bez domieszek gruntéw
spoistych) oraz do bardzo wysadzinowych (warstwy z domieszkami gruntéw spoistych).

czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime mineralne spoiste, bezposredniej akumulacji
ladolodu, morenowe, nieskonsolidowane, wyksztalcone w postaci piaskdw gliniastych, ktore za
PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji "B". Doktadne wartosci stopnia plastycznosci
poszczeg6lnych warstw opisano na kartach otworéw badawczych, Zat. 2. Grunty te nalezy zaliczy¢ do
osadow bardzo wysadzinowych.

W trakcie prowadzenia badan terenowych (kwiecieri 2020r.) we wszystkich otworach badawczych
nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci od 1,25m p.p.t. do 1,30 m p.p.t.
Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie Sredniego stanu wdd, dlatego zwraca sie uwage, ze po
okresach dtugotrwatych i/lub intensywnych opaddéw atmosferycznych istnieje mozliwosé wahania
zwierciadta wod gruntowych w zakresie + 0,50m.

Grupe nosnosci podtoza oceniono jako G4 na wszystkich stanowiskach badawczych.

Szczegotowo opisany rodzaj gruntu oraz wysadzinowosé, a takze sposob wzmocnienia podtoza
podano na "Kartach otworéw badawczych".

W zataczeniu:
- ,Plan sytuacyjny”;
- ,Karty otworéw badawczych”.
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Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 211

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: droga 2461 P
Miejscowos¢: Kamionki
Gmina: Kornik

Powiat: poznanski

Obiekt: droga 2461 P

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Wojciech Ziotek
Wiercenie: Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

Rzedna: poziom przylegtego terenu

Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-04-27
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Wymienié¢ w catosci nasypy niebudowlane na nasyp budowlany z piaskéw lub pospoétek o parametrach
podioza G1. W miare mozliwosci (przy niskich stanach wdd gruntowych) przed uktadaniem nasypu
zaleca sie powierzchniowo dogescic¢ rodzime piaski drobne. Prace zaleca sie prowaddzi¢ w okresie

gruntowych.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 2/2

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: droga 2461 P
Miejscowos¢: Kamionki
Gmina: Kornik

Obiekt: droga 2461 P

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Wojciech Ziotek
Wiercenie: Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

Rzedna: poziom przylegtego terenu

Powiat: poznanski Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-04-27
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Wymieni¢ w cato$ci nasypy niebudowlane na nasyp budowlany z piaskéw lub pospétek o parametrach
podtoza G1. W miare mozliwosci (przy niskich stanach wdd gruntowych) przed ukladaniem nasypu
zaleca sie powierzchniowo dogesci¢ rodzime piaski drobne. Prace zaleca sie prowaddzi¢ w okresie
niskich stanéw wéd gruntowych.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2/3

Profil numer 3

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: droga 2461 P
Miejscowos¢: Kamionki
Gmina: Kornik

Powiat: poznanski

Obiekt: droga 2461 P
Zleceniodawca: Wojciech Ziotek
Wiercenie: Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: poziom przylegtego terenu

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-04-27
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Wymieni¢ w catosci nasypy niebudowlane na nasyp budowlany z piaskéw lub pospétek o parametrach
podtoza G1. W miare mozliwosci (przy niskich stanach wéd gruntowych) przed ukladaniem nasypu
zaleca sie powierzchniowo dogesci¢ rodzime piaski drobne. Prace zaleca sie prowaddzi¢ w okresie

niskich stanéw waéd gruntowych.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 2/4

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: droga 2461 P
Miejscowos¢: Kamionki
Gmina: Kornik

Obiekt: droga 2461 P
Zleceniodawca: Wojciech Ziotek
Wiercenie: Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: poziom przylegtego terenu

Powiat: poznanski Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-04-27
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niskich stanéw wéd gruntowych.

Wymieni¢ w catosci nasypy niebudowlane na nasyp budowlany z piaskéw lub pospétek o parametrach
podioza G1. W miare mozliwosci (przy niskich stanach wdd gruntowych) przed uktadaniem nasypu
zaleca sie powierzchniowo dogesci¢ rodzime piaski drobne. Prace zaleca sie prowaddzi¢ w okresie

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak





