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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach
zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2461 P w zakresie budowy chodnika, w miejscowosci
Kamionki, gmina Koérnik, powiat poznanski.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowych obrzezy chodnikowych wibroprasowanych 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3
cm i tawie betonowej z oporem z betonu ¢ 12/15, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6ine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340.

Nalezy zastosowaé obrzeza 8x30x100cm. Na ftukach stosowal obrzeza tukowe o projektowanych
promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku mozna stosowa¢ proste o dtugosci 33 cm dla promieni
<3 m i o dtugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugosci 100 cm dla promieni wiekszych od 6 m.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

Badana wtasciwosé Klasa Oznaczenie Warto$¢
Dopuszczalne odchytki w mm Tolerancja:
od zadeklarowanych wymiaréw - dtugos¢ + 1% z doktadnoscig do 1mm i nie

wiecej niz 10mm;

- grubo$¢ i wysokos¢ + 3% z doktadnoscig do
mm i nie wiecej niz 5mm;

- inne wymiary + 5% z doktadnoscig do mm i
nie wiecej niz 10mm

Nasigkliwo$¢ % masy 3 B Warto$¢ srednia < 5%

Odpornos¢ na zamarzanie/ rozmrazanie z Warto$¢ srednia < 1% przy czym zadem

udziatem soli odladzajgcych, ubytek masy 3 D pojedynczy wynik nie wiekszy od 1,5%

po badaniu kg/m2

Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa T Charakterystyczna wytrzymatosc na zginanie
1 T 3,5 MPa, ale minimalna wytrzymato$¢ na

zginanie 2,8 MPa

Klasa odpornosci na Scieranie Pomiar wykonany zgodnie z metodg opisang

3 I w zataczniku H do normy;

Mniejsza lub réwna 18000mm3/5000m2

Aspekty wizualne

Wyglad a) Powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys
3 i odpryskow
b) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
Tekstura ] a) réznice w jednolitosci tekstury,

spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcow i warunkéw
twardnienia, nie sg uwazane za istotne
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Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty
asortyment)

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub
caty asortyment
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z

prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzong przez odbiorce

c) réznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za
istotne

2.2. Kruszywo

Kruszywo naturalne nietamane 0/2 na podsypke kruszywo 0/2 do zaprawy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 dla kat. 2 o zawartosci pytéw <5%.

2.3. Cement winien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 dla klasy 32,5

2.4. Woda winna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008. Bez badania mozna stosowa¢ wode wodociggowa
pitna.

2.5. tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kraweznik oraz opdér wykonane bedg z betonu klasy C12/15, Dmax 31,5, Dmax22 i
S2 wg PN- EN206-1 z cementem jak w p2.3 i wody jak w p.2.4 oraz kruszywa spetniajgcego wymagania
PN-EN 12620 dla kategorii gruba GC90/15, SI40, f4, F2 i f10i drobna GF85 i f10

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.

3.3. Ubijaki reczne lub mechaniczne - zageszczenie koryta.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1. Obrzeza mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton min 0,7 wytrzymatosci projekto-
wanej. W czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

4.3. Kruszywo - pod obrzeza betonowe transportowane moze by¢ dowolnymi Srodkami
transportu (wskazane - samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

4.4. Cement transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu
materiatow.

4.5. Beton moze by¢ transportowany dowolnymi $rodkami.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport wyrobdw przewidzianych do wykonania robot wg w pkt. 2 niniejszej STWIORB.
Miejsca pozyskania niezbednych wyrobdw muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Transport wyrobow na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej STWiORB.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw ustawienia obrzezy betonowych

Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezbedne do wykonania robot.
5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykonac zgodnie z ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu
5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza.

Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia gtebokosci koryta wynoszg + 1 cm.
5.2.5 Wykonanie podsypki kruszywowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki
polega na rozscieleniu na fawie warstwy mieszanki kruszywa z cementem 4:1 grubosci 3. Odchylenia
obrzeza w planie mogg wynosi¢ do £5cm. Odchylenia wysokosciowe obrzezy mogg wynosi¢ do +1cm.
Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm.

”

142




SST D.08.03.01

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony zewnetrznej i starannie go ubic.
tawy nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem stosujac wymagania zapisane w STWiORB.

5.2.6 Wypetnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-kruszywowg 1:2. Spoiny o szeroko$ci do 5mm nie
wymagaja wypetnienia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (znaki CE, deklaracje wtasciwosci, Ew. badania wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wtasne badania w petnym zakresie wiasciwosci wyrobow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych wyrobdw.

Badania pozostatych wyrobéw wymienionych w niniejszej STWIORB powinny obejmowac wiasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich wyrobéw w punkcie 2.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W przypadku akceptacji wynikow badan Wykonawcy, przed zatwierdzeniem wyrobu na wniosek
Inzyniera nalezy dostarczy¢ do Laboratorium Zamawiajagcego 4 sztuki obrzezy betonowych dla
przeprowadzenia nastepujacych badan wg pkt 2:

- Nasigkliwos¢

- Odpornos$¢ na zamarzanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

- Odpornos¢ na Scieranie

- Wytrzymato$¢ na zginanie — dopuszcza sie okreSlenie przez Laboratorium Zamawiajgcego klasy
wytrzymatosci na zginanie na 4 szt. obrzezy. Inzynier w uzgodnieniu z Laboratorium Zamawiajgcego
moze odstgpi¢ od czesci lub catosci ww. badan.

Badania nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie Zzrédta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jako$c¢
dostarczanych prefabrykatow oraz na wniosek Inzyniera.

6.3. Kontrola w trakcie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

— koryta pod tawe zgodnie z wymaganiami

— tawe zgodnie z wymaganiami

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5, odnosnie
usytuowania w planie i wysoko$ciowo co 100 m

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw

7. Obmiar robét

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego na podsypce cementowo piaskowej
i tawie betonowej z oporem.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
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- zakup i dostarczenie wyrobow przewidzianych do wykonania robdt,

- wytyczenia obrzeza,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- wykonie fawy betonowej z oporem,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypelnienie spoin miedzy obrzezami,

- zasypanie zewnetrznej strony obrzeza z zageszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

- ustawienie i rozebranie deskowan,

- koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,

- koszt robot tymczasowych, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktdére s niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych przez zapisy STWiORB.

10. Przepisy zwiagzane

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-4 Beton.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu

144



