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Gmina Miaczyn

. Gmina Migczyn 107 e 22-455 Migczyn e tel. 84 6180005
Migqczyn v miaczyn of o emait: gmina@miaczyn p
T ———

Migczyn, dnia 23 lutego 2024 roku

dot : .Budowa drogi gminnej w miejscowosci Horyszow”

INFORMACJA
Wéjta Gminy Migczyn

Zarzadca drog na terenie gminy Migczyn — Wéjt Gminy Migczyn w zwigzku z
opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa drogi
gminnej w miejscowo$ci Horyszéw" w ramach realizacji zadania “"Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadan inwestycyjnych realizowanych w
ramach 8 Edycji Programu Polski tad" na podstawie § 14 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518) okresla pojazd komunalny jako pojazd
miarodajny, ktéremu umozliwia si¢ przejazd po drodze.

p?ff' et

NIP: 9222943008 rachunek bankowy
PBS Zamos$¢ 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
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Miaczyn, dnia 13 maja 2024 roku
RZ-17211.2.2024 PK

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 2e nie planuje sig lokalizacj kanatu technologicznego po zadnej ze stron oraz
w ciagu trzech lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca
kontynuacje projektowanego kanalu technologicznego w ciggu planowanej inwestycji ..
.Budowa drogi gminnej w miejscowoséci Horyszéw”. Ponadto powy2sza inwestycja dotyczy
krotkiego odcinka drogi <1000m.
WOJT GMINY
¥

_____________________________________________________________________________________________________|
ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1 4



Zamo$¢, dnia 04.04.2024 1,
T1T.5020.1.3.2024

MAKO CONSULTING
ul. Peowiakdéw 9727
22-400 Zamos$é

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 12.03.2024 r. na podstawie art. § 3 ust. |
pkt. 6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 tj.), majgc na uwadze dostepnosé terenowy
i przedstawione zalozenia projektowe tj.:

- kategorig¢ drogi - gminna,

- klas¢ techniczng - D (dojazdowa),

- przyjety pojazd miarodajny - pojazd komunalny (PK),

jako organ zarzadzajacy ruchem dla drég gminnych opiniuj¢ pozytywnie przyjete
rozwigzania w zakresie geometrii drogi realizowanej w ramach zadania p.n. . Budowa drogi
gminnej w miejscowosci Horyszow™.
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Zamosé, dnia 05.04.2024r.

Gmina Mn{

Migczyn 107
22-455 Migczyn

PR.7121.1.24.2024

Dzialajac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.784), przekazuj¢ zatwierdzony projekt
stalej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 1107421 w miejscowosci
Frankamionka, gmina Miaczyn oraz dla drogi gminnej w miejscowosci Horyszéw, gmina
Miaczyn.

Organizacj¢ ruchu nalezy wdrozy¢ do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Jednostka wprowadzajaca zatwierdzong organizacj¢ ruchu jest zobowigzana
do zawiadomienia organu zarzadzajgcego ruchem i zarzagdu drogi oraz Komendanta Micjskiego
Policji w Zamodciu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem
organizacji ruchu. W przypadku, gdy zatwicrdzona organizacja ruchu nic zostanie
wprowadzona w terminie jw. projekt traci waznoéé i nalezy go ponownic zaopiniowal
oraz zatwierdzi¢ zgodnie z §7 rozporzadzenia w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(tj. DzU. 22017r. poz.784).

Quzymeja:
. Adresat
é MAKO Consulting
3. Komendant Micjski Policji w Zamosciu
4. Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych w Zamodciu
5. aa
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INFORMACJA BIOZ
»BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI HORYSZOW”

a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

b) Inwestor

WOIT GMINY MIACZYN
MIACZYN 107
22-455 MIACZYN

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,BUDOWA DROGI

GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI HORYSZOW”
c) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Uktad komunikacyjny

Droga gminna - Zaprojektowano budowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+826,45
(zakres prac do km 0+809,70) o dtugosci 809,70 m. Przedmiotowy odcinek drogi
charakteryzuje odcinkami prostymi i krzywoliniowymi. Droge zaprojektowano jako droge o
przekroju dwukierunkowym i szerokosci jezdni 5,00m, z dwoma pasami ruchu o szerokosci
2,50m kazdy. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75m, ponadto zaprojektowano budowe zjazdow zwyktych o
nawierzchni nawierzchni z kruszywa. Poczatek zakresu opracowania znajduje sie na

skrzyzowaniu z DG 110755L , koniec zas na granicy pasa drogowego DK 74.
Zjazdy zwykte

W ramach opracowania zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych do dziatek przylegtych.
Szerokosci zjazdow dostosowano do istniejgcego stanu i wynoszg one 6,00 oraz 8,00 m dla
zjazdow wspdlnych do pdl (zgodnie z planem sytuacyjnym). Zjazdy zwykte zaprojektowano
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wraz z fukami poziomymi R=3,0m (zgodnie z planem sytuacyjnym). Pobocze zjazdow zwyktych

zaprojektowano gruntowe o szerokosci 0,75m. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z

kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

Pobocze

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz

spadku poprzecznym 8%.

d) Informacja BIOZ

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w

nastepujacej kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

Geodezyjne wytyczenie elementdow przedsiewziecia,

Dostawa materiatow,

Wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu
budowy poszczegdlnych elementéw inwestycji,

Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

Zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla mieszkancow,

Zasypanie wykopdéw wraz z ich zageszczeniem,

Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementdw infrastruktury wraz z
transportem,

Wykonanie wykopow pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem
$cian oraz z transportem,

Wykonanie poszczegdlnych konstrukgji,

Uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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e) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzenia robdt znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

e Sie¢ energetyczna

e Sjec telekomunikacyjna

f) Elementy, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,

g) Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopdéw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

e Prowadzenie robdét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,

h) Instrukcja pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie

niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robdét zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e (Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;
e Szczegdtowym poinformowaniu pracownikdow o wystepujgcych zagrozeniach podczas

realizacji robot
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e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢
potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
prac na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz

sprzet ochronny powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

i) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé¢ nastepujace srodki:

e Oznakowad i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej
tasma ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,Teren budowy - osobom
postronnym wstep wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem
przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem
typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i
innych obcigzen wystepujgcych w sgsiedztwie wykopdw. Gtebokie wykopy nalezy
obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokét wykopow nalezy ustawic
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w
nocy stosowac czerwone swiatto ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupéw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
-
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e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,

e Zalecasie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Inwestora i Policje.

j)  Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike obiektow budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp

zawierajgce nastepujgce informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw robdt,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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e QOkreslenie srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0sob odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy,

e Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeAstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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