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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
Trakcja trolejbusowa Lublin al.Unii Lubelskiej - Za  danie 1
1|Fundamenty
1|Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru m2 24,00
d.1|drogowego, klinkier na podsypce cementowo-piaskowej, recznie
- analogia kostka betonowa
2|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do |szt 20
d.1|/1,0 m, doty o gtebokosci do 1,0 m, grunt kategorii lll - wykopy
kontrolne
3|Wykonanie pali duzych srednic (900 mm) w gruncie kat. lll z za- |m 15,30
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90x510/20
4/Wykonanie pali duzych srednic (900 mm) w gruncie kat. lll z za- |m 33,00
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90x550/20
5/Wykonanie pali duzych srednic (900 mm) w gruncie kat. lll z za- |m 8,10
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90x810/20
6|Wykonanie pali duzych srednic (900 mm) w gruncie kat. lll z za- |m 8,50
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90x850/20
7|Wykonanie pali duzych srednic (900 mm) w gruncie kat. lll z za- |m 6,70
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90 x670/20
8|Wykonanie pali duzych srednic (900 mm) w gruncie kat. lll z za- |m 7,70
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90 x 770/20
9|Wykonanie pali duzych srednic (900 mm) w gruncie kat. lll z za- |m 6,50
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90x 650/25
10|Wykonanie pali duzych $rednic (900 mm) w gruncie kat. Ill z za- |m 14,20
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90 x 710/25
11|Wykonanie pali duzych $rednic (900 mm) w gruncie kat. Ill z za- |m 7,30
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F 90 x 730/25
12|Wykonanie pali duzych $rednic (900 mm) w gruncie kat. Ill z za- |m 8,50
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F90 x 850/25
13|Wykonanie pali duzych $rednic (850 mm) w gruncie kat. Ill z za- |m 6,10
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F85 x 610/12
14|Wykonanie pali duzych $rednic (850 mm) w gruncie kat. Ill z za- |m 7,50
d.1|bezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - na poboczu
drogi utwardzonej F85 x 750/12
15|Kopanie rowdw dla rozpory, recznie, grunt kategorii 11 m3 5,04
d.1l
16|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 |m3 22,90
d.1/km (grunt kat. 1ll) - wykop do wymiany gruntu
17|Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3 110,22
d.1|km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi, drogi o hawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-
IV, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 14
18|Deskowanie do podwyzszenia istniejgcych fundamentéw m2 13,42
d.1l
19|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, |m3 22,90
d.1|{rowoéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.05) -
WYMIANA GRUNTU
20|Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych t 0,662
d.1
21|Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebo- |zst.$r. 4
d.1|kosci do 80 cm - zestaw 4 $rub dla fundamentéw podwyzsza-
nych stupéw TRO-25kN
22|Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebo- |zst.$r. 8
d.1|kosci do 80 cm - dalsze 2 szt. $rub
23|0Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebo- |zst.sr. 4
d.1|kosci do 80 cm - zestaw 4 $rub dla fundamentéw podwyzsza-
nych stupéw S3
24|0sadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebo- |zst.sr. 8
d.1|kosci do 80 cm - dalsze 2 szt. Srub
25|0Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw |zestaw 2
d.1|=4szt.) gleboko$¢ do 80 cm - element kotwigcy EK-12
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wymi, dlugos$¢ odcinkéw lin do 45 m
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26|Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (doda- |zestaw 2
d.1|tek za dalsze 2szt.) gteboko$¢ do 80 cm
27|0Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebo- |zst.$r. 13
d.1/kosci do 80 cm - zestaw 4 $rub -element kotwigcy EK-20
28|Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebo- |zst.sr. 26
d.1|kosci do 80 cm - dalsze 2 szt. srub
29|Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw |zestaw 5
d.1|=4szt.) glebokos$¢ do 80 cm - element kotwigcy EK-25
30|Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (doda- |zestaw 10
d.1|tek za dalsze 2szt.) gteboko$¢ do 80 cm
31|Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura KR75 m 60
d.1l
32|Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy m3 3,02
d.1|fundamentowe, fundament podwyzszonych stupéw - beton C25/
30
33| Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy m3 2,88
d.1|/fundamentowe, rozpory - beton C16/20
34|Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, podsypka |m2 24
d.1|cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara z odzysku
2|Trakcja trolejbusowa
35|Montaz stupow rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z ksztat- stup 2
d.2|townikéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup trakcyjno-
os$wietleniowy 10 m wytrzymatosci 12kN
36|Montaz stupoéw rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z ksztat- stup 23
d.2|townikéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup trakcyjno-
os$wietleniowy 10 m wytrzymatosci 20kN
37|Montaz stup6w rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z ksztat- stup 5
d.2|townikéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup trakcyjno-
os$wietleniowy 10 m wytrzymatosci 25 kN
38|Demontaz i ponowny montaz istniejgcych stupéw rurowych dla  |stup 5
d.2|sieci trakcji elektrycznej z ksztattownik6w walcowych, stupy ruro-
we, masa 1,5t
39|Malowanie stupéw stalowych rurowych o masie do 1.5 t dla trak- |stup. 36
d.2|cji elektrycznej.
40|Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do |szt 108
d.2|1,5t - uchwyt TVO37
41|Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do |szt 41
d.2|1,5t - uchwyt TVO24
42|Montaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do |szt 59
d.2|1,5t - uchwyt TVO
43|Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL1-5m5 szt 3
d.2
44|Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL1-6m szt 3
d.2
45|Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL1-6m5 szt 4
d.2
46|Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL 1-7m szt 8
d.2
47|Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL2-8m szt 3
d.2
48|Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL2-8m5 szt 5
d.2
49|Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VY2-9m szt 5
d.2
50|Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VY2-9m5 szt 1
d.2
51|Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL2-10m szt 2
d.2
52|Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TY VY2-10m5 szt 1
d.2
53|Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL2-11m szt 5
d.2
54|Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL2-12m szt 1
d.2
55|Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych po- |szt 4
d.2|miedzy hakami i stupami, liny zawieszone miedzy stupami stalo-
wymi, dlugos$¢ odcinkéw lin do 15 m
56|Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych po- |szt 9
d.2|miedzy hakami i stupami, liny zawieszone miedzy stupami stalo-
wymi, dlugos$¢ odcinkéw lin do 30 m
57|Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych po- |szt 19
d.2|miedzy hakami i stupami, liny zawieszone miedzy stupami stalo-
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58| Materiat do wykonania zawieszen pomiedzy stupami kpl 1
d.2
59|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Nd szt 2
d.2
60|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ne szt 8
d.2
61| Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Nf szt 2
d.2
62|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ng szt 16
d.2
63|Montaz zawieszenia DELTA na wysiegnik komplet TBZ2G260 |szt 25
d.2
64|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gb szt 5
d.2
65|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gc szt 4
d.2
66|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gd szt 4
d.2
67|Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ge szt 3
d.2
68|Montaz srodkowych kotwien o dtugosci do 40 m przewodoéw jez- |kpl. 9
d.2|dnych zawieszenia ptaskiego.
69|Montaz urzadzen kompensacyjnych przewodu jezdnego. kpl. 9
d.2
70|Montaz zawieszenia skrzyzowan , zwrotnic i zjazdoéw komplet szt 7
d.2| TBSNS25 - kalkulacja indywidualna
71|Montaz zwrotnicy elektrycznej trolejpusowej TBSEV10M-R kpl. 1
d.2
72|Montaz zwrotnic mechanicznych trolejbusowych. kpl. 2
d.2
73|Montaz skrzyzowan trolejbusowych, skrzyzowanie jednotorowe |szt 1
d.2|35 stopni lewe 262135
74|Montaz skrzyzowan trolejbus - trolejbus jednotorowe 70 stopni  |szt. 2
d.2|lewe typ 262170
75|Montaz odtgcznikéw sekcyjnych na stupie, odigczniki 2-bieg. szt 1
d.2|2000A z napedem silnikowym oraz sterownikiem typu
ORMMPAZ2G na stupach stalowych
76|Montaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych i trolejobusowych, |szt 2
d.2|izolatory sekcyjne trolejbusowe typu TBUD1G-M
77|Montaz kabla CHBU 1x120 mm2 3kV na uchwytach dystanso- |m 30
d.2|wych na konstrukcjach nosnych. 4 przewody w torze.
78/ Montaz przewoddéw o przekroju 95 mm2 mm2 na uchwytach dys-/m 25
d.2|tansowych na konstrukcjach no$nych. 1 przewdd w torze
79|Montaz przewodow jezdnych trolejbusowych na szlaku prostym i (km 1,20
d.2|na tuku przy zatamaniach do 4°, zawieszenie sztywne, przewody
jezdne, miedziane Djp 100, rozpieto$¢ przesta do 25 m
80|Montaz przewodoéw jezdnych trolejpusowych w weztach i na tu-  |km 0,48
d.2|kach przy zatamaniach do 30°, zawieszenie sztywne, przewody
jezdne, miedziane Djp 100, rozpieto$¢ przesta do 15 m
3|Roboty demonta zowe
81|Reczne wykonanie wykopoéw jamistych dla stup6éw trakcyjnych, |szt 20,00
d.3|kategoria gruntu I-Il, stupy stalowe o masie 1,5 t- odkopanie fun-
damentu
82|Reczne wykonanie wykopoéw jamistych dla stupéw trakcyjnych. |szt. 1
d.3|Kat. gruntu IV. Stupy zelbetowe.
83|Demontaz stupow rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z ksztat- |stup 13
d.3|townikéw walcowych, stupy rurowe, masa 1,5 t
84|Demontaz stup6w dla sieci trakcji elektrycznej z ksztattownikéw |stup. 7
d.3|walcowanych kratowych o masie do 1.0 t.
85|Demontaz fundamentéw m3 20,72
d.3
86| Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtosé |t 2
d.3|do 20.0 km
87| Transport wewnetrzny przewoddw,izolatoréw,osprzetu i drewna |t 4,097
d.3|na odlegto$¢ do 20.0 km
88| Transport wewnetrzny konstrukciji i ksztattownikéw stalowych na |t 26,50
d.3|odlegtos¢ do 20.0 km
89| Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na odlegto$¢ |t 77,23
d.3|do 20.0 km
90|Demontaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawieszo- szt. 3
d.3|nych miedzy stupami stalowymi; odcinki o dtugosci do 15 m.
91|Demontaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawieszo- szt. 6
d.3/nych miedzy stupami stalowymi; odcinki o dtugo$ci do 30 m.

-4-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 5388




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
92|Demontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych |szt 14
d.3|pomiedzy hakami i stupami, liny zawieszone miedzy stupami sta-
lowymi, dtugos$é odcinkéw lin do 45 m
93|Demontaz przewodow jezdnych trolejbusowych w weztach ina |km 1,40
d.3|tukach przy zatamaniach do 30F, zawieszenie sztywne, przewody
jezdne, miedziane Djp 100,
94|Demontaz przewodow jezdnych miedzianych Djp 100 trolejbuso- [km 0,25
d.3|wych w weztach i na tuku przy zatamaniach do 30 st. Zawiesze-
nie sztywne. Rozpieto$¢ przesta do 5 m.
95|Demontaz wysiegnikow wysiegn. 33
d.3
96|Demontaz wieszakow wieszak. 33
d.3
97|Demontaz $rodkowych kotwien o dtugosci do 40 m przewodéw  |kpl. 9
d.3]jezdnych zawieszenia ptaskiego.
98|Montaz urzadzen kompensacyjnych przewodu jezdnego. kpl. 9
d.3
99 Demontaz wieszakow elastycznych wieszak. 6
d.3
100|Demontaz zwrotnic samoczynnych kpl. 1
d.3
101|Demontaz zjazdu kpl. 2
d.3
102 |Demontaz skrzyzowan trolejbus - trolejbus dwukierunkowych. szt. 3
d.3
103|Demontaz izolatoréw sekcyjnych trolejbusowych. szt. 2
d.3
104|Demontaz obchwytéw stupowych na stupach rurowych stalowych|obchw.st. 148
d.3Jo masiedo 1.5t.
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