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Nr spec.

Wartos¢ zt

Lp. techn. Opis Jedn. miary llos¢ Cena zt (5% 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Di01-D01-z01
1y, 1 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, 0 |3 124.613
d.1l Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, szeroko$¢ wykopu 1,0m - ruraz
21,1 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3 6.231
d.1l skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5
m ze ztoze- niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
3|1, 11,1 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 81.692
d.1
411, 1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegH 3 130.844
d.1l tos$¢ 15 km grunt.kat. 11
5|1, 1l Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 1.000
d.1 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
61, 1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [[0.5 m] stud. -2.000
d.1l gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
711, 1 Kroéce dostudzienne i przejcie przez $ciany studni - kpl. 1.000
d.1 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe) i GA (odptywowe)
8|1, 1l Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 300 |m 51.200
dl mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,
dopuszczonych do stosowania w ciggach
komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w
gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotno$ci Wykop
umocniony
9ll, 1 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 1.000
d.1l $r.nominalnej 300 mm
10 |1, 1 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1.000
d.1
11 |l Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl. 1.000
d.1l powykonawczg - obstuga geodezyjna
12 |1, 1 Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o szt. 1.000
d.1l Srednicy wewnetrznej 1200 mm - grubos¢ osadu do 30
cm
13 |1, 1 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 0.300
d.1l obje- tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - renowacja
studni ist- niejagcych
14 11, 1 Wstawienie/uzupeienie stopni ztazowych w studni kpl. 1.000
d.1
15 |1, 1 Rury ochronne dwudzielne m 3.000
d.1
16 (1,11 Dowo6z ziemi urodzajnej samochodami skrzyniowymina |3 16.884
d.1 od- legtos$¢ 15 km (grunt kat. Ill) wraz z jej zakupem
17 |, Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3 16.884
d.l ptas- kim
18 |, 1l Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2 56.280
d.l kat. lll z nawozeniem
19 |, 1l Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 39.820
d.l wykonywa- na mieszarkami doczepnymi - grubos¢

podbudowy po za- geszczeniu 40 cm
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Di02-D02-D03-z02 z wpustem w03.2

20 |, N Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, 0 |3 164.290
d.2 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ

boksowy, szerokos¢ wykopu 1,0m - ruraz
21 |, 1 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3 8.215
d.2 skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5

m ze ztoze- niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
22 |, 1, Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 124.793
d.2
23 |, n Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegH 3 172.505
d.2 tos$¢ 15 km grunt.kat. 11
24 |1, 1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [stud. 2.000
d.2 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
25 |1, 1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w [[0.5 m] stud. -3.000
d.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
26 |1, Krocce dostudzienne i przejscie przez sciany studni Di02 -|kpl. 1.000
d.2 kré¢ce dostudzienne GA (odptywowe)
27 |1, m Krocce dostudzinne i przejscie przez Sciany studni D02 - |kpl. 1.000
d.2 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe) i GA (odptywowe)
28 |1, 11 Kroc¢ce dostudzinne i przejscie przez Sciany studni D03 - |kpl. 1.000
d.2 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 2) i GA

(odptywowe - 1)
29 |1, 1 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 300 |m 59.900
d.2 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
30 |I, 1 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 200 |m 6.300
d.2 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
31 {1, 1 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 3.000
d.2 $r.nominalnej 300 mm
32 |l Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. 1.000
d.2 osad- nikiem bez syfonu, klasa D400 z zawiasem i ryglem
33 {1, 1l Krécce dostudzienne i przejscie przez $sciany studzienek/ |kpl. 1.000
d.2 wpustéw - krééce dostudzienne GA (odptywowe - 1)
34 |1, 1 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1.000
d.2
35 (LI Badania zageszczenia gruntu kpl. 1.000
d.2
36 |l Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl. 1.000
d.2 powykonawczg - obstuga geodezyjna
37 |1, 1 Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o szt. 1.000
d.2 Srednicy wewnetrznej 1200 mm - grubos¢ osadu do 30

cm
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38 |1, I Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 0.300
d.2 obje- tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - renowacja

studni ist- niejagcych
39 (1, 1 Wstawienie/uzupetnienie stopni ztazowych w studni kpl. 1.000
d.2
40 |1, 11l Rury ochronne dwudzielne m 2.400
d.2
41 |1, 1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 41.800
d.2 wykonywa- na mieszarkami doczepnymi - grubos¢

podbudowy po za- ggeszczeniu 40 cm

3 z04-D23-D22-D21-D20-D19-D18-D17-D16-D15-D14-D13-Di06 z wpustem w22.2

42 |11 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, 0 |3 987.594
d.3 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ

boksowy, szerokos¢ wykopu 1,0 - 1,4m - ruraz
43 |1, 11 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 60.000
d.3 Srednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
44 11,11 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej m-g 260.000
d.3
45 |1, 11 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3 29.628
d.3 skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebokos$ci do 1.5

m ze ztoze- niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
46 (1,11, 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 727.494
d.3
47 |1, 1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg 3 1001.862
d.3 tos$¢ 15 km grunt.kat. 11l
48 |1, 11l Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o sr. |kpl. 1.000
d.3 1600 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
49 |1, 1l Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [stud. 12.000
d.3 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
50 |1, 1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [[0.5 m] stud. -9.000
d.3 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
51 |1, 1 Krocce dostudzienne i przejscie przez sciany studni D23 - |kpl. 1.000
d.3 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe) i GA (odptywowe)
52 |I, 1 Krocéce dostudzienne i przejscie przez sciany studni D22 - |kpl. 1.000
d.3 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 2) i GA

(odptywowe - 1)
53 |1, 1 Kré¢ce dostudzienne i przejscie przez $ciany studni D18, |kpl. 5.000
d.3 D17, D16, D14, D13 - kro¢ce dostudzienne GZ

(doptywowe

- 2) i GA (odptywowe - 1)
54 |1, 11 Krocéce dostudzienne i przejscie przez sciany studni D21, |kpl. 3.000
d.3 D20, D19 - kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 2) i GA

(odptywowe - 1)
55 |1, 1 Krocce dostudzienne i przejscie przez sciany studni D15 - [kpl. 1.000
d.3 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 3) i GA

(odptywowe - 1)
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56 |1, 1 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 400 |m 153.600
d.3 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
57 |1, 11 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 300 |m 167.700
d.3 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
58 |1, 1l Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $§r. DN 200 |m 9.500
d.3 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
59 {1, 1l Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 7.000
d.3 $r.nominalnej 300 mm
60 |1, 11 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 7.000
d.3 $r.nominalnej 400 mm
61 |1, 11 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. 1.000
d.3 osad- nikiem bez syfonu, klasa D400 z zawiasem i ryglem
62 |1, 1l Krocce dostudzienne i przejscie przez Sciany studzienek/ |kpl. 1.000
d.3 wpustéw - kré¢ce dostudzienne GA (odptywowe - 1)
63 |I, 1l Badania zageszczenia gruntu kpl. 1.000
d.3
64 |l Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl. 1.000
d.3 powykonawczg - obstuga geodezyjna
65 |1, 1l Rury ochronne dwudzielne m 2.400
d.3
66 |I, 1l Dowo6z ziemi urodzajnej samochodami skrzyniowymina |3 101.448
d.3 od- legto$¢ 15 km (grunt kat. Ill) wraz z jej zakupem
67 |I, 1l Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3 98.028
d.3 ptas- kim
68 |I, 1l Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2 338.160
d.3 kat. Ill z nawozeniem
69 |I, 1l Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 86.020
d.3 wykonywa- na mieszarkami doczepnymi - grubos¢

podbudowy po za- ggszczeniu 40 cm

4 z03-D10-D09-D08-D07-D06-D05-Di04 z wpustami nr 09.2, w07.2, w07.1, w06.2, w06.1, w05.1, wi04.1 oraz D04-

70 |, N Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, 0 |3 384.006
d.4 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ

boksowy, szeroko$¢ wykopu 1,0m - ruraz
710,01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3 19.200
d.4 skarpami o szerokos$ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5

m ze ztoze- niem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
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72 |1, 10,1 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 230.790
d.4
73 |, 1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegH 3 403.206
d.4 tos$¢ 15 km grunt.kat. 11
74 |1, 1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w [stud. 7.000
d.4 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
75 |1, 1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [[0.5 m] stud. -15.000
d.4 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
76 |1, 1 Krocce dostudzienne i przejscie przez $ciany studni D10, |kpl. 3.000
d.4 D08, Di03 - kro¢ce dostudzienne GZ (doptywowe) i GA

(od- ptywowe)
77 |1, 1 Krocce dostudzienne i przejscie przez $ciany studni D04 - |kpl. 1.000
d.4 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 2)
78 |1, 1 Krocce dostudzienne i przejscie przez sciany studni D09, |[kpl. 3.000
d.4 D05, Di04 - kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 2) i GA

(odptywowe - 1)
79 |1, Krocce dostudzienne i przejscie przez sciany studni D07, |kpl. 2.000
d.4 D06 - kréc¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 3) i GA

(odpty- wowe - 1)
80 |1, Il Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 300 |m 125.400
d.4 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
81 (I, 1l Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 200 |m 42.000
d.4 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
82 |1, 1l Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 150 |m 12.500
d.4 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
83 I, Il Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 7.000
d.4 $r.nominalnej 300 mm
84 |I, 1l Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. 10.000
d.4 osad- nikiem bez syfonu, klasa D400 z zawiasem i ryglem
85 I, Il Krocce dostudzienne i przejscie przez $sciany studzienek/ |kpl. 9.000
d.4 wpustéw - kré¢ce dostudzienne GA (odptywowe - 1

DN200)
86 |I, Il Krocce dostudzienne i przejscie przez $sciany studzienek/ |kpl. 1.000
d.4 wpustéw - krééce dostudzienne GA (odptywowe - 1

DN150)
87 |I, 1l Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2.000
d.4
88 |I, 1l Badania zageszczenia gruntu kpl. 1.000
d.4
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89 |l Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl. 1.000
d.4 powykonawczg - obstuga geodezyjna
90 |I, 1 Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o szt. 2.000
d.4 $rednicy wewnetrznej 1200 mm - grubos$¢ osadu do 30

cm
91 |, Wykonanie réznych elementoéw drobnowymiarowych o m3 0.600
d.4 obje- tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - renowacja

studni ist- niejagcych
92 |I, 1 Wstawienie/uzupetnienie stopni ztazowych w studni kpl. 2.000
d.4
93 |I, 1 Rury ochronne dwudzielne m 6.000
d.4
94 |1, 1l Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 1.100
d.4 wykonywa- na mieszarkami doczepnymi - grubos¢

podbudowy po za- geszczeniu 20 cm
95 |I, 1l Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 145.090
d.4 wykonywa- na mieszarkami doczepnymi - grubo$¢

podbudowy po za- geszczeniu 40 cm

5 D12-D11-Di05-Di07-Di08 wraz z wpustami nr w12.2, w11.1, wi05.1, wi05.2, wi07.1, wi08.1

96 |I, 1l Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, 0 |3 436.503
d.5 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ

boksowy, szeroko$¢ wykopu 1,0m - ruraz
97 |, 1 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3 21.825
d.5 skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebokos$ci do 1.5

m ze ztoze- niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
98 |I, 1, 1 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 300.504
d.5
99 |I, 1l Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg 3 458.328
d.5 to$¢ 15 km grunt.kat. 11l
100(1, Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o sr. |kpl. 2.000
d.5 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
10141, Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [stud. 4.000
d.5 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1021, Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [[0.5 m] stud. -4.000
d.5 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
103]1, 1l Krocéce dostudzienne i przejscie przez sciany studni D12 - |kpl. 1.000
d.5 krééce dostudzienne GZ (doptywowe) i GA (odptywowe)
1041, 1 Krocéce dostudzienne i przejscie przez sciany studni D11, |kpl. 2.000
d.5 Di07 - kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 2) i GA

(odpty- wowe - 1)
10511, Krocéce dostudzienne i przejscie przez sciany studni Di08 -|kpl. 1.000
d.5 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 2) i GA

(odptywowe - 1)
106]1, Krocéce dostudzienne i przejscie przez sciany studni Di05 -|kpl. 1.000
d.5 kré¢ce dostudzienne GZ (doptywowe - 3) i GA

(odptywowe - 1)

Strona6z9




107{1, 1 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 300 |m 119.100
d.5 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
108{l, 11 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $§r. DN 200 |m 41.300
d.5 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
1091, 1 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o §r. DN 150 |m 10.000
d.5 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara,

dopuszczonych do stosowania w ciggach

komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w

gruncie suchym lub o nor- malnej wilgotnosci Wykop

umocniony
1101, Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 3.000
d.5 $r.nominalnej 300 mm
12141, 1 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 1.000
d.5 $r.nominalnej 400 mm
11211, 1 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. 6.000
d.5 osad- nikiem bez syfonu, klasa D400 z zawiasem i ryglem
113]1, 1l Krocce dostudzienne i przejscie przez Sciany studzienek/ |kpl. 5.000
d.5 wpustéw - kré¢ce dostudzienne GA (odptywowe - 1

DN200)
11411, 1 Krocce dostudzienne i przejscie przez Sciany studzienek/ |kpl. 1.000
d.5 wpustéw - kré¢ce dostudzienne GA (odptywowe - 1

DN150)
1151, 1 Rurociagi polietylenowe kanalizacyjne o $r. zewn. 200 m 1.000
d.5 mm o potaczeniach zgrzewanych - PE 100 RC SDR17 typ

2 dzxg 225x13,4
116(1, 1 Ksztattki polietylenowe kanalizacyjne o $r. zewn. 200 mm |kpl. 1.000
d.5 o pofagczeniach zgrzewanych - PE 100 RC SDR17 dzxg

225x13,4 (tréjnik + 2 kolana 90 stopni)
11711, 1 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1.000
d.5
1181, 11 Badania zageszczenia gruntu kpl. 1.000
d.5
119(1 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl. 1.000
d.5 powykonawczg - obstuga geodezyjna
120(1, 1 Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o szt. 1.000
d.5 Srednicy wewnetrznej 1200 mm - grubos¢ osadu do 30

cm
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12141, 1 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 0.300
d.5 obje- tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - renowacja

studni ist- niejagcych
12211, 1 Wstawienie/uzupetnienie stopni ztazowych w studni kpl. 1.000
d.5
1231, 11 Rury ochronne dwudzielne m 10.200
d.5
12441, 11 Dowéz ziemi urodzajnej samochodami skrzyniowymina |3 33.768
d.5 od- legto$¢ 15 km (grunt kat. Ill) wraz z jej zakupem
125(1, 11 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3 33.768
d.5 ptas- kim
126|1, 1l Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2 112.560
d.5 kat. Ill z nawozeniem
12711, 11 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 16.500
d.5 wykonywa- na mieszarkami doczepnymi - grubo$¢

podbudowy po za- geszczeniu 20 cm
128|1, 11 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 28.600
d.5 wykonywa- na mieszarkami doczepnymi - grubo$¢

podbudowy po za- geszczeniu 40 cm

6 Regulacje istniejacych wiazow i roboty demontazowe

12941, 11 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 8.600
d.6 podsiebier- nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
13011, 1l Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - |szt. 5.000
d.6 kdO1 (2szt.), kd10, kd11, kd12
13141, 1 Wymiana wtazéw kanatowych na wiazy zeliwne D400 szt. 7.000
d.6
132f1, 11 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych [kpl. 6.000
d.6 o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - kd03, kd06, kd08

(2szt.), kd15, kd16
133|1, 11 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o sr. |kpl. 1.000
d.6 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - kd13
13411, Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy |[m 12.700
d.6 nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
135(1, 111 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy |[m 10.000
d.6 nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
136(l, 111 Demontaz rurociggu PVC 315 kielichowego m 14.800
d.6
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137{1, 1 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy |m 71.800
d.6 nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawa cementowg
138|1, 1l Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |3 8.600
d.6 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
13941, 1l Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierai,3 12.213
d.6 nych konstrukcji zwirobetonowych i Zzelbetowych na odleg-

tos¢ 15 km
1401, 1l Utylizacja gruzu m3 1.000
d.6

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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