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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wys. zjazdu na teren "
VIVO! Lublin" wraz z rozbiérkg i budowg obiektéw mostowych na rzece Bystrzycy - PRZEB. SIECI WOD, RE-
GULACJA UZBROJENIA SIECI WOD | KAN. SANIT.-ZADANIE 2

ADRES INWESTYCJI  : Lokalizacja: woj. lubelskie, miasto (powiat) Lublin; al. Unii Lubelskiej, ul. Zamojska, ul. Stolarska
INWESTOR : Gmina Lublin - Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ADRES INWESTORA  :  ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Eliza Naklicka (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 06.2022r.

Poziom cen : ceny $rednie |l kw. 2022r. oraz ceny rynkowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 A-B
1L 1 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o m3 39,000
d.1.1 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, szeroko$¢ wykopu 1,0m - ruraz
2(1L, 1 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami|m3 3,900
d.1.1 o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztoze-
niem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
3,11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 8,348
d.1.1
411, 11 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 8,348
d.1.1 to$¢ 15 km grunt.kat. I
51,11 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 8,348
d.1.1 sypkie kat. I-lll
6|, IV Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt. 1,000
d.1.1 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110-140 mm -
tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN110
71,1V Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt. 3,000
d.1.1 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110-140 mm -
tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN125
8|, IV Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 19,500
d.1.1 wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 125 mm - DN 125x11,4
PE100 RC SDR11 typ 2
all, IV Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz. 5,000
d.1.1 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. ze-
wnetrznej 125 mm
10(1, IV Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |kpl. 1,000
d.1.1 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. ze-
wnetrznej 125 mm - fuk PE K 45st.
1141, IV Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi - tasma z |m 19,500
d.1.1 polietylenu niebieska w wktadka lokalizacyjng
12(1, 11 Badania zageszczenia gruntu kpl. 1,000
d.1.1
1311, IV Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu  |{200m -1 prob. 0,098
d.1.1 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-125 mm
1411, IV Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominal- |odc.200m 0,098
d.1.1 nej do 150 mm
15|, IV Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0,590
d.1.1 do 150 mm
16(1, IV Wykonanie badan bakteriologicznych i fizykochemicznych  |kpl. 1,000
d.1.1 wody
1711 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg |kpl. 1,000
d.1.1 - obstuga geodezyjna
18(1, 11 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-|m?2 17,600
d.1.1 na mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po za-
geszczeniu 20 cm
19(1, 11 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-|m?2 3,850
d.1.1 na mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po za-
geszczeniu 40 cm
1.2 WEZEL C
2011, 1 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o m3 12,000
d.1.2 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, szeroko$¢ wykopu 1,0m - ruraz
21|, 11 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami|m3 1,200
d.1.2 o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos$ci do 1.5 m ze zioze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
22(1, 11, IV Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 2,625
d.1.2
23|, 11 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 2,625
d.1.2 to$¢ 15 km grunt.kat. 11l
2411, 11, IV Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 2,625
d.1.2 sypkie kat. I-1lI
25|1, IV Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 3,500
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm - DN 160x14,6
PE100 RC SDR11 typ 2
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26|1, IV Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 2,000
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
27\1, IV Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz. 1,000
d.1.2 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. ze-
wnetrznej 63 mm
28|1, IV Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz. 2,000
d.1.2 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. ze-
wnetrznej 160 mm
291, IV Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt. 3,000
d.1.2 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160-225 mm -
tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN160
30(1, IV Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz. 1,000
d.1.2 niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek o potgczeniach
zgrzewanych - doczotowych o $r. zewnetrznej 160 mm -
tréjnik wt 160/63/160
311, IV Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm mon- |kpl. 1,000
d.1.2 towane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
321, IV Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1,000
d.1.2 we 0 $r. 150 mm - wykopy umocnione trojnik zeliwny kotnie-
rzowy dn 150/80 mm
331, IV Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1,000
d.1.2 we o0 $r. 150 mm - wykopy umocnione kotnierz slepy dn 150
mm
3411, IV Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1,000
d.1.2 we 0 $r. 80 mm - kréciec dwukotnierzowy FF L=1000 DN80
35|, IV Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 1,000
d.1.2
36|1, IV Blok oporowy z betonu C12/15 kpl. 1,000
d.1.2
37|11V Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1 prob. 0,028
d.1.2 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-125 mm
38|1, IV Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominal- |odc.200m 0,028
d.1.2 nej do 150 mm
39|, IV Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0,028
d.1.2 do 150 mm
4011, IV Wykonanie badan bakteriologicznych i fizykochemicznych  |kpl. 1,000
d.1.2 wody
411, IV Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi - tasma z |m 5,500
d.1.2 polietylenu niebieska w wktadkg lokalizacyjng
42|l Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg |kpl. 1,000
d.1.2 - obstuga geodezyjna
43(1, 11 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-|m?2 5,500
d.1.2 na mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po za-
geszczeniu 40 cm
2 ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA - UZBROJENIE (REGULACJA /| WYMIANA)
4411, IV Regulacja skrzynek zasuw/wtazéw szt. 3,000
d.2
45(1, IV Wymiana skrzynek zasuw wodociggowych i hydrantowych |kpl. 11,000
d.2
46|1, IV Wymiana trzpienia zasuwy kpl. 1,000
d.2
3 ISTNIEJACA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - UZBROJENIE (REGULACJA / WYMIANA)
4711, 11 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami|m3 8,000
d.3 o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos$ci do 1.5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
48|1, 1l Demontaz wtazu zeliwnego szt. 52,000
d.3
49(1, 1 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 26,000
d.3
5011, I Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - szt. 5,000
d.3 studnie nr S20 i S46 - dotozenie kregow betonowych
DN1400
51(1, 11 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - szt. 3,000
d.3 studnia nr S22 - dotozenie kregéw betonowych DN1200
52|1, 1 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - szt. 1,000
d.3 studnia nr S04 - dotozenie kregéw betonowych DN1800
53|1, 1l Osadzenie wtazéw zeliwnych D400 szt. 52,000
d.3
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