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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wys. zjazdu na teren "
VIVO! Lublin" wraz z rozbidrkg i budowg obiektéw mostowych na rzece Bystrzycy - BUDOWA | PRZEBUDO-
WA SIECI GAZOWEJ - ZADANIE 1

ADRES INWESTYCJI  : Lokalizacja: woj. lubelskie, miasto (powiat) Lublin; al. Unii Lubelskiej, ul. Zamojska, ul. Stolarska
INWESTOR : Gmina Lublin - Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ADRES INWESTORA  :  ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Eliza Naklicka (sanitarna)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ODCINEK A-B
111 Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja powykonaw- |kpl. 1,000
d.1 cza
2(1, 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 101,400
d.1 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
3L Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami|m3 10,000
d.1 o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos$ci do 1.5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
411, 11 Przejscie stal300/PE315 kpl. 2,000
d.1
511, 11 Zespoty zaporowo-upustowe gazociggow niskiego i sSrednie- [kpl. 1,000
d.1 go cisnienia dla $r. nominalnej 250 mm - wykaz elementéw
zgodnie z dokumentacjg
611, 11 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 15,600
d.1 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
km
7111 Rury ostonowe z PE o $r. 355x21,1 m 15,500
d.1
81, 1l Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm m 15,500
d.1 przez rury przeciskowe
all, Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 350 |szt. 4,000
d.1 mm - manszety
1011, 1l Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. no- |m 54,900
d.1 minalnej 250 mm z rur prostych - PE100 SDR17 RC typ 2
dn250x14,8
1111, 11 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm metodg |pot. 5,000
d.1 zgrzewania czotowego
12|11, 11 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. no- |m 7,600
d.1 minalnej 315 mm z rur prostych - PE100 SDR17 RC typ 2
dn315x18,7
13|11, 1l Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. no- |m 15,500
d.1 minalnej 355 mm z rur prostych - PE100 SDR17 RC typ 2
dn355x21,1
141, 1l taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 355 mm metodg |pot. 1,000
d.1 zgrzewania czotowego
1511, 11 Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 250 mm za pomo- | ztacz. 2,000
d.1 cg ksztaltek elektrooporowych - mufa dn250
161, 1l Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 250 mm za pomo- |ztacz. 4,000
d.1 cg ksztattek elektrooporowych - kolano elektrooporowe 45°
dn 250
1711, 1l Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 315 mm za pomo- | ztacz. 2,000
d.1 cg ksztattek elektrooporowych - kolano elektrooporowe 45°
dn 315
181, 1l Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 250 mm za pomo- |ztacz. 1,000
d.1 cg ksztaltek elektrooporowych - tréjnik doczotowy PE
SDR17 dn250/250
19(1, 1l Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 250 mm za pomo- |ztacz. 2,000
d.1 cg ksztaltek elektrooporowych - redukcja PE SDR17 dn250/
315
2011, 1M Proba szczelnosci i wytrzymato$ci gazociggow m 78,000
d.1
21|, 1 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3 85,800
d.1 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
221, 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka te- |m3 15,600
d.1 ren utwardzony
23|, 11 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 101,400
d.1 spoiste kat. Ill
241, 1 Dzielona rura ostonowa do kabli zabezp. 15,000
d.1
25(1, 1 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz |m 78,000
d.1 tworzywa sztucznego - tasma lokalizacyjna 60mm
26|1, 11l Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz |m 78,000
d.1 tworzywa sztucznego - tasma ostrzegawcza 20cm
27(1, 1 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku z rur HDPE kpl. 2,000
d.1
2811, Il Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-|m?2 46,970
d.1 na mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po za-

geszczeniu 20 cm
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2911, 1l Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-|m?2 2,640
d.1 na mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po za-

geszczeniu 40 cm

2 ODCINEK C-D

30]1 Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja powykonaw- |kpl. 1,000
d.2 cza
3101, 11 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 59,410
d.2 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
32|, 11 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami|m3 3,400
d.2 o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztoze-

niem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
33|11l Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 9,140
d.2 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15

km
341,11 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. no- |m 45,700
d.2 minalnej 225 mm z rur prostych - PE100 SDR17 RC typ 2

dn225x13,4
351, 11 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 225 mm metodg |pot. 4,000
d.2 zgrzewania czotowego
36|, 1l Przejscie stal200/PE225 kpl. 2,000
d.2
37{1, 10 Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 225 mm za pomo- |szt 1,000
d.2 cg ksztattek elektrooporowych - mufa dn225
381, 11l Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 225 mm za pomo- | ztacz. 3,000
d.2 cg ksztaltek elektrooporowych - kolano elektrooporowe 45°

dn225
391, 1 Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 225 mm za pomo- | ztacz. 2,000
d.2 cg ksztaltek elektrooporowych - tuk formowany 30° (dtugi)

dn225
40(1, 1 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazociggow m 45,700
d.2
41|11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka te- |m3 9,140
d.2 ren utwardzony
42(1, 11 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3 50,270
d.2 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
43|, 11 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 59,410
d.2 spoiste kat. Il
441, 11 Dzielona rura ostonowa do kabli o dtugosci 1,0m zabezp. 2,000
d.2
451, 11 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz |m 45,700
d.2 tworzywa sztucznego - tasma lokalizacyjna 60mm
461, 11 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz |m 45,700
d.2 tworzywa sztucznego - taSma ostrzegawcza 20cm
4711, 11 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku z rur PE kpl. 2,000
d.2
481, 11 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-|m?2 49,060
d.2 na mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po za-

geszczeniu 20 cm
49(1, 11 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-|m?2 32,780
d.2 na mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po za-

geszczeniu 40 cm

3 LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH ODCINKOW GAZOCIAGU

5011, I Przedmuchanie gazem obojetnym, zadeklowanie mufami  |kpl. 1,000
d.3 elektrooporowymi, inwentaryzacja geodezyjna nieczynnych

odcinkéw wraz ze zgtoszeniem do zasobéw geodezyjnych
UM Lublin.

Odcinek:

1) A-B:

- rura przewodowa ST250 - 49,5m,

- rura przewodowa ST300 - 6,5m;

2) C-D:

- rura przewodowa ST200 - 40,2m.
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