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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dotyczacych wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Miodowej 18 dla budynku
szkoty podstawowej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 363/17, 363/18, 363/19, 363/20 w Ptocku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét okreslonych w Dokumentaciji Projektowej stano-
wigcej czes¢ dokumentéw przetargowych.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

1) instalacji centralnego ogrzewania wraz z demontazem istniejacej instalacji centralnego ogrzewa-
nia

2) préb i badan instalacji centralnego ogrzewania,

Roboty, kt6rych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystagpieniem do realizacji robét nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslo-
ne w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z
ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi cze$é kon-
traktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajgcg jako$é wykonania, wéwczas
materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojeé

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnoéé z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy i za
metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-
wej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposodb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie ze-
zwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem po-
danym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczeg6inych elementéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ogélnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réw-
niez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem
Autorskim.

1.5.3. Informacije o terenie budowy.

W chwili obecnej omawiany obszar zadania inwestycyjnego jest terenem zainwestowanym.

Budynek szkoty podstawowej zlokalizowany przy ul. Miodowej 18 dz. nr 363/17, 363/18, 363/19,
363/20 w Ptocku bedzie zasilany w ciepto przez wezet cieplny. Zrédiem ciepta bedzie miejska sie¢
wysokoparametrowa, podajgca czynnik grzewczy o parametrach 118/59°C (zmiennych w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej) w okresie zimowym oraz statych 68/35°C w okresie letnim. Regulacja
czynnika grzewczego w zrédle ciepta EC - jako$ciowa.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac wszelkie niezbgdne urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby prace nie byly wykonywane



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby elementy robét byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji
paristwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-
zwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7. Nazwy kodow robét budowlano-montazowych

45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.11.11.00-9 Prace demontazowe

2. Wymagania dotyczace materiatow.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegélnych rodzajoéw materiatéw instalacyjnych.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg mate-
riatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg to materiaty fabrycznie no-
we, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajace mi-
nimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robét. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed-
tozenie materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badar laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego zrédia.

Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg dopuszczo-
ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajagce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.



W przypadku, gdy Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatéw nie spetniajgcych wyma-
gan do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewar-
tosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wymienione w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych materiaty i
urzadzenia odniesione do konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcoéw i producen-
tow nalezy traktowac jako stuzgce do okre$lenia parametréw przedmiotu zaméwienia poprzez poda-
nie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych
pochodzacych od innych wytwoércéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wska-
zanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw tech-
nicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentagcji projektowej i pozostatych dokumen-
tach przetargowych urzadzen, materiatéw i technologii Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpo-
wiadac bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowigzkéw znajdowaé si¢ bedzie ewentualna wery-
fikacja dokumentaciji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urza-
dzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jako$ciowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacja projektows.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wtagciwe warunki przechowywania i sktado-
wania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikéw atmosferycznych). Ponadto sposéb sktadowania
powinien zabezpiecza¢ spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialnoéé za wady materiatdw powstate
w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania powinna byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Ksztattki,
zigezki i inne materiaty matogabarytowe powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, za-
pewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$é wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszy-
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ny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwesto-
ra zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rod-
kéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozié jedynie takimi $rodkami transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz
umozliwig wtasciwe zabezpieczenie materiatow w trakcie transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. OgdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy dokonaé demontazu wszelkich instalacji sani-
tarnych kolidujgcych z nowoprojektowanym rozmieszczeniem i przeznaczeniem pomieszczen.

Po wykonaniu niezbednych rob6t demontazowych instalacji sanitarnych Wykonawca wykona roboty
montazowe oraz niezbgdne roboty budowlane w tym przebicia przez stropy i $ciany oraz bruzdy w
scianach. Po wykonaniu robét montazowych instalacji oraz po przeprowadzeniu wszelkich prob
okreslonych w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢:

- zaslepienie przebic przez stropy i §ciany z uzupetnieniem powstatych w trakcie prac ubytkéw

- zamurowanie bruzd w ktérych prowadzone bedg instalacje.

- wykonanie rob6t budowlanych przewidzianych dokumentacjg projektowa.

Szczegbtowy zakres tych rob6t okreslony zostat w dokumentacji projektowej bedacej podstawg do
sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robét. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
wykona¢ polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

5.3. Roboty montazowe.

Zakres rob6t montazowych okreélony zostat w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i
materiatach przetargowych.

5.4. Ogdlne warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegdlnych urzadzen
dostarczong wraz z urzadzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzgdzern wskazana
zostata w dokumentaciji projektowe;.

5.5. Wymagania dotyczace wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur stalowych taczonych technikg zapraso-
wywania.



Zakres robot obejmuije:
1) demontaz odcinkéw rur w kanatach, odcinkéw pionowych i gatazek grzejnikowych
2) demontaz zaworéw odcinajgcych i zaworéw rownowazacych podpionowych
3) demontaz grzejnikéw zeliwnych i stalowych rurowych
4) usunigcie odpadéw w spos6b zgodny z przepisami (Ustawa o odpadach, Prawo Ochrony Srodo-
wiska)
5) wykonanie korekt przej§¢ przez przegrody poziome i pionowe
6) wykonanie nowej instalacji z rur stalowych tgczonych technikg zaprasowywania:
- przed utozeniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody mogace powodo-
wac uszkodzenie przewodéw
- przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz sprawdzié, czy w przewodach nie ma zanieczyszczen,
- W miejscach przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane nie wolno wykonywac potaczen rur
7) zaizolowanie przewodéw otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia zabezpieczong
przeciwwilgociowo z zewnatrz powtokga z folii polietylenowej
8) roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem nowej instalacji centralnego ogrzewania:
- wstawienie tulei ochronnych w przej$ciach przez przegrody budowlane
- zamurowanie otworéw w przegrodach budowlanych pozostatych po demontazu wymienianej in-
stalacji centralnego ogrzewania
- naprawa posadzek i tynkéw
9) montaz grzejnikéw stalowych ptytowych z zasilaniem bocznym:
- grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawié¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $cia-
ny lub wneki
- grzejniki zamontowac¢ pod oknami lub na $cianach z zachowaniem odlegtosci 10cm od podtogi
10) montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych i powrotnych
11) montaz gtowic termostatycznych
12) montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych na zakonczeniach pionéw
13) montaz zaworéw réwnowazgcych podpionowych
14) wykonanie préb szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania:
- wartos¢ cisnienia prébnego nie moze byé mniejsza niz 0,45 MPa przy czasie obserwacji 30 minut
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci wodg zimng (lub sprezonym powietrzem)
nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco przez okres 72 godzin, prébe uznaje sie za pozytywna, je-
zeli w czasie jej trwania nie wystepujg ubytki wody wieksze niz 0,1% pojemnosci ztadu
15) regulacje zaworéw termostatycznych i zaworéw rownowazacych podpionowych
16) uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

5.6. Uwagi ogélne do specyfikacji materiatowej.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych produ-
centéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce do okresle-
nia parametrow przedmiotu zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne
jest zastosowanie urzadzeri i materiatéw réwnowaznych pochodzacych od innych wytwércéw z za-
strzezeniem, Ze nie beda one jako$ciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiadaé¢ wszystkie nie-
zbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen, materiatéw i
technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadaé bedzie za ich dobér, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
wiasny koszt.



W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzg-
dzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych lub wy-
konanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podsta-
wie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-
centéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla zamontowanych urzgdzen - 1 szt.

- dla rurociggéw - 1 mb

Obmiaru robét nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot.

8. Odbiér robot.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Odbiér czgsciowy polega na ocenie jakosci i iloéci wykonanych czesci robét, ustalonych w warun-
kach kontraktu, w ktérych okresla sig rowniez terminy odbioru cze$ciowego.

Odbior koricowy polega na ocenie iloci i jakosci catosci wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz z ewentualnymi odstepstwami od dokumen-
tacji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowo$¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

° projekt techniczny dziennik budowy;

° potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwo-
lenia na budowe i przepisami;

© obmiary powykonawcze;

. protokoty wykonanych badar odbiorczych;

° dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z kté-
rych wykonano instalacje;

° dokumenty wymagane dla urzadzer podlegajgcych odbiorom technicznym.



W ramach odbioru koricowego nalezy:
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sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku od-
stepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeéciowych sprawdzi¢ protokoty zawierajgce
wyniki badan odbiorczych

sprawdzi¢ zgodno$ci wykonanych robé6t z dokumentacja techniczng;

sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatow; sprawdzi¢ sposéb prowadzenia przewodéw:
sprawdzi¢ utozenie przewodéw na $cianach lub w bruzdach;

sprawdzi¢ zamocowanie przewodow;
sprawdzi¢ spos6b usytuowania przewodéw i armatury;
sprawdzi¢ drozno$¢ wentylacji przewodéw;

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub pro-
tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatno$ci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokét kornicowy wykonania
robot. Zaptata nastgpi zgodnie z umowa ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwiazane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (z pézniejszymi Zmianami)
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (z pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie spo-
sobu pobierania i badania prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (z poz-
niejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu na-
dawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (z pozniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowla-
nych i drogowych (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Warunkami technicznymi wykonania i realizacji rob6t budowlano — montazowych. Tom Il. In-
stalacje sanitarne i przemystowe — COBRTI INSTAL.

Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy,
wydane przez MGPiB 30.09.1993 r (Dziennik Urzedowy MGPIB nr 1).



Zarzadzenie MP z dnia 15.03.1989 r. w sprawie dodatkowych wymagar kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych sig eksploatacija urzgdzen i instalacii energetycznych (MP nr 8/89 poz. 75).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 grudnia 2002r (Dz. U. nr 1/03).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001r ( Dz. U. nr97/01).
PN - 84/H - 74219 - rury stalowe bez szwu przewodowe,

PN-89/B — 10425 - przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

PN - 86/E - 05003 - uziom odgromowy,

PN - 92/N - 01256 - znaki ostrzegawcze.

mgr inz. Tomasz Seczkowski
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