45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-0 Hydraulika i roboty sanitarne - instalacja centralnego ogrzewania
1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z robotami instalacyjnymi — instalacje centralnego ogrzewania wykonywanymi w ramach modernizacji
centralnego ogrzewania w budynku Urzedu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu robét instalacyjnych —
modernizacja instalacji c.o. budynek Urzedu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Warunki ogdlne :
e materialy dostarczone na teren budowy powinny odpowiada¢ wtasciwym normom lub warunkom
technicznym okre§lonym przez producenta
e materialy musza by¢ odpowiednio sktadowane, zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi
e przed zamontowaniem materialy hutnicze, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone
e otwory przeznaczone na przejscie przewodow rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o $rednicy
wigkszej co najmniej o 4 mm od zewngtrznej Srednicy przewodu oraz dtuzsze o 6-8 mm od
grubosci przegrody
e bruzdy do umieszczenia przewoddéw powinny mie¢ wymiary dostosowane do $rednic przewodoéw z
uwzglednieniem minimalnych odlegtosci migdzy nimi, najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14x14 cm
e odleglos¢ miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podlogi powinny wynosi¢ dla przewodow o
$rednicy :
o 25mm 3cm
o 32-50mm 5 cm
o 65-80mm 7 cm
o 100mm 10cm
e przewody pionowe mocuje si¢ do §cian za pomoca uchwytow, stosujac przy wysokosci kondygnacji
ponizej 4 m jeden uchwyt w potowie kondygnacji
e polaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodow stalowych instalacji wody pitnej i ciepte;,
centralnego ogrzewania i gazu
e polaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomoca konopi oraz pasty miniowej (c.o0.,gaz) oraz
grafitowej (woda pitna i ciepta)
e armaturg nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych w czasie obstugi i konserwacji

2 Materialy
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu : spawarka elektryczna wirujaca

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : samochdd dostawczy

5 Wykonanie robét

5.1 Centralne ogrzewanie
Przed przystapieniem do roboét instalacyjnych zdemontowac istniejace grzejniki zeliwne i rurociagi
stalowe
Instalacja centralnego ogrzewania przewody poziome wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
faczonych przez spawanie. Luki wykona¢ poprzez kolana ,,Hamburskie” lub o max promieniu R/d=3.
Odgatezienia od przewodéw poziomych rozprowadzajacych i piony oraz podejscia do grzejnikow moga



by¢ wykonane zamiennie z rur miedzianych wg zestawienia :

- DN15 (rura stalowa — DN 15x1,0 (rura miedziana)

- DN20 (rura stalowa — DN 18x1,0 (rura miedziana)

- DN25 (rura stalowa — DN 22x1,2 (rura miedziana)

- DN32 (rura stalowa — DN 28x1,2 (rura miedziana)

- DN40 (rura stalowa — DN 35x1,5 (rura miedziana)

- DN50 (rura stalowa — DN 42x1,5 (rura miedziana)

- DN65 (rura stalowa — DN 54x2,0 (rura miedziana)

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem
przestrzeni migdzy tuleja a rura pianka PU lub innym piaszczystym wypelnieniem (w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur)

Przewody po wykonaniu prob ci$nienia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Powierzchnie zewngtrzne
przewodow stalowych doktadnie oczyscic z rdzy i zanieczyszczen, pomalowac emalia poliwinylowa do
gruntowania termoodporna do 400 st.C szaro - srebrzysta. Zaizolowac gtdéwne piony i przewodow
poziomych otulinami z pianki PU gr 20 mm. W celu zapewnienia odpowietrzania instalacji zamontowac
automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji.

Zainstalowa¢ grzejniki stalowe ptytowe, konwektorowe z podejsciem dolnym i wbudowanym zaworem
termostatycznym. Podejscia do grzejnikow wykonaé od dohu przy uzyciu zawordw.

Dla regulacji wydajnosci instalacji c.0. zamontowac:

- glowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych z nastawa wstepna

- zaworow dla odgalezien pionow

5.2 Montaz urzadzen

Armatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm i mie¢ wazne cechy

legalizacyjne

Armaturg kontrolno — pomiarowa nalezy montowac :

e po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania

e w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o§wietlonym, przynajmniej $wiattem sztucznym

e W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym nieumys$lnym jej uszkodzeniem

e manometry tarczowe montowac na rurce syfonowej, na kro¢cu taczacym rurkeg syfonowa z
przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢
zamontowany dla kontroli kurek manometryczny

e na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze
urzadzenia, do ktorego manometr jest przylaczony

6 Warunki BHP
Roboty instalacyjne sktadaja si¢ z szeregu prac podstawowych, przy ktorych wykonaniu obowiazuja
odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obrobka skrawaniem, prace spawalnicze, transport
poziomy i pionowy itp.
W czasie wykonywania prac montazowych pracownik powinien :
otrzymac¢ odpowiednia odziez ochronng
pracowaé w rekawicach ochronnych
pracowaé w kasku ochronnym
uzywac narzedzi elektrycznych w sposob zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan izolacji
przy wstrzeliwaniu kotkow stalowych zachowac ostrozno$¢ zgodnie z instrukcja obstugi
zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢ przy naprawach i remontach instalacji gazowych, gdyz gaz jest
trujacy, a pomieszczenie zagrozone wybuchem i przestrzegaé¢ odpowiednich w tym zakresie
przepiséw bhp

7 Kontrola jakoSci robot
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos$¢. Badanie szczelnosci nalezy
wykonywac w tem powietrza wewngtrznego powyzej zera stopni. Badanie szczelno$ci powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Badana instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda, dokladnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg urzadzenia, czy potaczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego
ci$nienia za pomocg r¢cznej pompki do wartosci ci$nienia probnego = 0.5 MPa na minimum 2 godz.
Badanie instalacji wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajac instalacje zimna woda, drugi raz
woda w tem 55 stopni. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych. Probg na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociagowe
Badanie szczelnosci instal kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ warunkom : podejscia i przewody
spustowe (piony) kanalizacji $ciekow nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napelieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

8 Obmiar robot
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Instalacja centralnego ogrzewania

e  dhlugo$¢ rurociagu mierzy si¢ wzdhuz osi

e do ogoblnej dtugosci nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

o zwezki wlicza sig¢ do dtugosci rurociagow o wigkszych srednicach

e catkowita dlugo$¢ rurociagu przy probach instalacji co na szczelnos$¢ (na zimno) lub probach na
goraco stanowi suma dtugosci rurociagdéw zasilajacych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych, a w
ogrzewaniach parowych suma rurociagéw zasilajacych i kondensacyjnych

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest | m (metr biezacy), sztuki i komplety,

Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru wg pkt 7 ST.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

e dokumentacjg techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnianiami dokonanymi w
czasie budowy

dziennik budowy

protokéty odbioréw czg$ciowych na roboty ,,zanikajace”

protokéty wykonanych préb i badan

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

e instrukcje obshugi

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot
koncowych

Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedne badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykonawca zobowiazany jest doprowadzié roboty do
zgodnosci ze ST i ponownie przedstawi¢ je do odbioru.

Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,warunkach ogo6lnych ST”

Przepisy zwiazane
Karta Techniczna materialu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



