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Samoczynne wytaczanie zasilania

UWAGI:

1. Sposéb montazu opraw oswietlenia podstawowego
na podstawie isthiejacego oswietlenia.

2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
wymiarem montazowym w miejsce istniejacych opraw
bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejacych
sufitach.

3. Wszelkie niescistosci w rozmieszczeniu opraw
wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalne].

4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw
maja na celu dostosowanie parametréw odwietlenia
do spetnienia funkcji danych pomieszczen wg
obowiazujacych przepiséw , norma PN—EN 12464.

5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z
Projektantem i przedstawicielem Inwestora.

6. Instalacje zasiania opraw wykona¢ z istniejacych
obwoddw.

7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi
normami oraz aktualnymi przepisami.

8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV
oraz w rurkach instalacyjnych.

9. Kable i przewody od gtéwnych tras kablowych do
odbiornikéw koncowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju
kabla. Instalacje w scianach prowadzi¢ w rurkach

mur Oporowy wg. m. a

ostonowych peszel.
10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o
odpornosci oghiowej co najmniej réwnej odpornosci
ogniowe]j przegrdéd pozarowych.
11. Wszystkie przytacza elektryczne wykonaé zgodnie
O g z DTR urzadzeh i umeblowania technologicznego
O g Uzytkownika.
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= @ @ AN ® @ 8 @ @ 8 & 8 GD Gi Oprawa typu Downlights LED 4000K IPA4 2500m 244
8 8 = do istniejacego otworu w suficie
% % 2 <— ‘ Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 93" 1600im 16W
_ng A < do istniejacego otworu w suficie
m I~ ! Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
= dostropowa
< E 12) 4
= - > © A Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 60° 1600im 16W
oLz o N dostropowa
< — o |
N 7 06 D 8 ( Oprawa LED do sufitow modulowych 4000K P20 3300im 31W
o X @ = < | dostropowa (niski korpus obudowy)
N ] S @ Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67 2500im 16W
_D—é dostropowa
Oprawa LED w profilu aluminiowym 4000K DARK POINT 1400im 11W
QD Q; Q: Q: Q: \QD QD QQ wpinany w szynoprzewdd
o — o o — o — o o — o o — o o — o o ] ! ] Oprawa LED nastropowa 4000K IP20 DMPR 1200im 15W
I = DYOUM natynkowa
- 171 . T Oprawa LED nastropowa 4000k IP44 3200im 26W
_p:lg B %ng a- - AN natynkowa
o Oprawa typu plafon LED 4000K IP20 2200im 20W
H - | natynkowa
[O 1z . »
% 809 < iy T Oprawa typu plafon LED 4000K IP20 3400im 30W
Q 5 = \ = ° natynkowa
= TE®mp\\olz
g Oprawa LED przemyslowa 4000K P66 6300im OPAL mleczny 46W
2 —p'g N O g <g Q- C %LZ ‘ o natynkowa,/zwieszana
E . J gle @ o Oprawa LED przemysiowa 4000K P66 4000im OPAL mleczny 30W
772 1 ° o A D o oz \§ I3 natynkowa,/zwieszang
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— ® 7] ~ T 1T o)X OV =
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< )&&2 —{|< — < nascienna
(=) T (o) 6l
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~ 5 FE @ nascienna
i T al g% I - A T o {\: L Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP44 100" 2200im 23W
b~ o) < ] 7 A - nascienna z mozliwoscia zmiany kierunku i rozsylu $wiatta
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LEGENDA
Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 2500im 24W

= d °|o = do istniejacego otworu w suficie
£ < m £ 8 5 © O Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 93" 1600im 16W
o . = o = . oy 3 N
= e > S do istniejacego otworu w suficie
.?I 2 E'q_ B Oprawa LED do sufitow modulowych 4000K 1P20 3300im 31W
| > =y ] dostropowa
S = Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 60° 1600im 16W
— “— —
= = - dostropowa
ore — E— — Oprawa LED do sufitow modulowych 4000K IP20 3300im 31W
06 =y dostropowa (niski korpus obudowy)
i ~ @ L o Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67 2500im 16W
N ] S 3 —~\ 012 M dostropowa
o — E 2l 06 © @ Oprawa LED w profiu luminiowym 4000K DARK PONT 1400im 11W
o I 6 €] s 2 ) ] ) S o 8 i o wpinany w szynoprzewdd
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N ~ N N N N i 7 Oprawa LED przemyslowa 4000K IP66 2500k OPAL mleczny 18W
, ] natynkowa/zwieszan
mm-l‘—'—ﬂzﬂmﬂ mn;rﬂznm lmJn%mn mm-lr-ﬂznmn E:Q_ Oprawa LED przemystowa 4000K OPAL mleczny IP65
% % % % % & | ;l') 11800im 83W natynkowa,/zwieszana
] E T2 T2 T2 T2 T2 T2 %g oie —\ 012 o Oprawa LED przemystowa 4000K IP66 4000im OPAL mleczny 27W
@ _D_Ig Lo T Lo T IO g7 GO %T of 06 w0 “xz0 é 06 ai @ ~407C<Ta<+50C; nutynkowa/zwieszuna
5‘[ 5{ g 5 Oprawa typu kinkiet LED 4000K 1P44 1500im 12W
(o)) > > >\ o Y 5 - 8 p— e nascienna
o = %W e v S v o N& k= Bs 2 - Oprawa tyu Kinket LED 4000K P44 3000m 24
~ I _ ﬂw N N b ~ SN g% — nascienna
i | &g)\ 2 o ss Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP44 100" 2200im 23W
_D—g gLz 653 < ) nascienna z mozliwoscia zmiany kierunku i rozsylu $wiatta
= N— " o Oprawa typu naswietlacz LED 4000K IP20 1400im 60" 14W
(D o g 3 na szynoprzewsd
@ \ oo [ 3 = Szynoprzewdd trojfazowy 2m, czamy
o \ olg N )
& nodBE ZWieszany
g I =) gies Oprawa typu plafon LED J000K IP65 1169Im 24W
S 5 ~ EgEiE N SR CH nascienna
. —Djlg N p 35883 X o
~ 3 ¢ of T o © o ~ 7 g
. AR AN A = a 1
0I.Z=| 5 Fi s P P o F s F N &y o5\ :{G — | S Sieé NN
06\ E 48 N N 5 I fé =0 ga'glgx . Samoczynne wytaczanie zasilania
~
g N
<
® 28 ole A;- L UWAGI:
g 28 IS I ;i 1. Sposdb montazu opraw oswietlenia podstawowego
R L g/ g/ 3 na podstawie isthiejacego oswietlenia. )
o o1z, o1z N 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
N os 2 )08 Q wymiarem montazowym w miejsce istniejacych opraw
41 — = bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejacych
o 1 £ sufitach
L 9] ¥ .
— > e M Bed @ 3. Wszelkie niedcistodci w rozmieszczeniu opraw
5 2 % 2 A o g§§ wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalne].
- 4 N §§§ 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw
@ @ maja na celu dostosowanie parametréw odwietlenia
© w <79 e do spetnienia funkcji danych pomieszczen wg
© | —lt =1 X _ obowiazujacych przepiséw , norma PN—EN 12464.
N ° VE- = 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z
© _p:§ % E:q_ Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
N = -1%2 0 [l 6. Instalacje zasiania opraw wykonaé z istniejacych
i L obwoddw.
olzA= g ® 7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi
06 \2 ~N —>Z normami oraz aktualnymi przepisami.
F RO2.0 N 8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV
- [Sg oraz w rurkach instalacyjnych.
@ _p-s _ PHe— S @ 9. Kable i przewody od gtéwnych tras kablowych do
2 IE =10 =t L —DI7 E_ o > odbiornikéw koricowych nalezy prowadzié¢ w listwach i
i i 2 rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju
01Z4= Olgr = kabla. Instalacje w scianach prowadzi¢ w rurkach
0 06\2 o812 ostonowych peszel.
ol 0 10. Przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia
o \ pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o
[N — X l|J — odpornosci oghiowej co najmniej réwnej odpornosci
= ‘ S S S 5 S S S S < ogniowej przegréd pozarowych.
8 ) ) ) ) =) ) ) ) 8 11. Wszystkie przytacza elektryczne wykonaé zgodnie
— z DTR urzadzeh i umeblowania technologicznego
g ©, ® g L ] O Uzytkownika.
=] = =4 S\ i —
= = s -8 g ®
—D_é é 1
il < = oz ]
— 1] " 4 06
oLz ]
06 i
E_d—
] RANIM
FeEme T 2 BROJEKT VYMIANY INSTALAC.T ISVIETLENIA ngr in2, Darlusz Zaprzola[WAP/0286/PVOE/06) " PROLEKT WYKONAWCZY [ ELEKTRYCZNA
3 PODSTAWOWEGD SVIETLOWKOWEGD NA DSVIETLENIE LEDOVE FRNIE W pramen o i R Plan inSt(ll(lCd'i oéwietlenia
[ - -
C | WYDZIAL BIOCHEMIT BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII TRICNIE W pramen o l_ - raut poz. U} segrent 2
D UL GRONDSTAJOWA 7, KRAKOW — S - FI""“'420x795W" 1100 ’"Tl 062020
TIVESTIR: ) 7 prar
E WERSYTET JAGIELLONSKT, UL, GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW - - IW” EL-203 e !




LEGENDA

° o N 0? = Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 2500im 24W
g @ @ ‘g ) 2 do istniejacego otworu w suficie
2, ! 2 2 Q = ' Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 93" 1600im 16W
v 2 b ;7' g do istniejacego otworu w suficie
% é Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
@ = dostropowa
’ = & _’ ‘_
L_ = Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 60° 1600im 16W
] [ dostropowa
— @ Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
< dostropowa (niski korpus obudowy)
N ® ® | o : .
o S by oz v prawa typu Downlights LED 4000K P20 67 2500im 16W
@ M 5l) 56 o @ dostropowa
S5 5 5 5 5 5 = M Oprawa LED w profiu luminiowym 4000K DARK PONT 1400im 11W
> 5 5 ) ) 5 = wpinany w szynoprzewdd
7TK— Oprawa LED nastropowa 4000K IP20 DMPR 1200im 15W
L‘ natynkowa
@ Oprawa LED nastropowa 4000k P44 3200im 26W
N natynkowa
o
LR L S 1 S N 1 S = ¢ Oprawa ypu plofon LED 4000K P20 22000m 20W
S =Lt =10 L0 —_l | natkona
@ Hhe— — @ Oprawa typu plafon LED 4000K IP20 3400im 30W
° M ° natynkowa
| < Oprawa LED przemyslowa 4000K P66 6300im OPAL mleczny 46W
0 M natynkowa/2wieszang
N = N T2 9 T2 T2 T2 T2
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o o o o 1 natynkowa/2wieszang
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o E] K— natynkowa/zwieszan
M Oprawa LED przemystowa 4000K OPAL mleczny IP65
& é: % % % ™ ™ T ™ ™ L I*(’N) 11800im 83W nutynkowa /zwieszuno
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a P a ¢8= ST w2 i
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> @ @ & i i i R 2 2 2 éé i O Oprawa typu Downlights LED 4000K P44 250m 244
..g ..g — do istniejacego otworu w suficie
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N —» g do istniejacego otworu w suficie
i = I Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
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01z 2) > o 77 dostropowa
= 2 g
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@ 5 4Q o =\ 012 - dostropowa
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LEGENDA
= Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 2500im 24W
| ° do istniejacego otworu w suficie
§ 8 S = Oprawa_typu Downlights LED 4000K IP20 95" 1600im 16W
< = =) _,g do istniejacego otworu w suficie
>z > b | = Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
EN— dostropowa
= Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 60° 1600im 16W
) ==% " dostropowa
= i Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
EZQ— dostropowa (niski korpus obudowy)
[IE] v Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 67 2500im 16W
: OD4 | — dostropowa
= ,9) ™\ 012 N - Oprawa LED w profilu aluminiowym 4000K DARK POINT 1400im 11W
@ - 2./)706 @ wpinany w szynoprzewdd
H o\ I Oprawa LED nastropowa 4000K 1P20 DMPR 1200im 15W
TTl— natynkowa
E Oprawa LED nastropowa 4000k P44 3200im 26W
. [ @ natynkowa
M \ Oprawa typu plafon LED 4000K IP20 2200im 20W
OD4 s %Laz — natynkowa
- N Oprawa typu plafon LED 4000K IP20 3400im 30W
— | natynkowa
() E-"_ ©) Oprovo LED praemysono 4000K PG5 6300 GPAL mlcany 46K
& natynkowa,/zwieszana
1 Oprawa LED przemyslowa 4000K P66 4000im OPAL mleczny 30W
g OD4 natynkowa/2wieszang
- Oprawa LED przemysiowa 4000K P66 2500im OPAL mleczny 18W
~ 1 R natynkowa/zwieszan
e— - E Oprawa LED przemystowa 4000K OPAL mleczny IP65
4|§ o~ ) 11800im 83W natynkowa,/zwieszana
0 g
| H 23 Oprawa LED przemystowa 4000K IP66 4000im OPAL mleczny 27W
o uo>§ "5 -40°C<Ta<+50°C; natynkowa/zwieszana
@ DZ 5156 @ -3 Oprawa typu kinkiet LED 4000K 1P44 1500im 12W
O N 1.
= i S nascienna
do  |Tr— o€ Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP44 3000im 24W
8L e €. - nascienna
~ SE 3N — Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP44 100" 2200im 23W
- /::\ \ ' o o8 = nascienna z mozliwoscia zmiany Kierunku i rozsylu Swiatta
N . ?,Lf:éi N S s5 Oprawa typu ncéwietacz LED 4000K P20 1400im 60" 14W
N__] M ° N na szynoprzewdd
X " i —S ; 5 Szynoprzewdd trojfazowy 2m, czamy
@ T \?l\: 3 5333 g & ZWieszany
T2 T N H4 - Oprawa typu plafon LED 3000K IP65 1169im 24W
- - T T \Et O =] . o nascienna
i s ﬂ o gz "D < < SYBEEIEE o
0 T B || = 5 & -5 e (B —
— 1 — NON o 2 2 Sie¢ NN
. ’—xﬁ SN @ N &/ 06 | N . T
- % z N o NaN D <o \ Samoczynne wytaczanie zasilania
o § o eom || FT Yo BN ™ R =
) 3 han — T2 (83 ™ ;g?\ n \o/ 4 S — € X S N '9? X2l
[=) umnmn ) sgemmmomm pul fim QI N e P4 N D4 ~ 1
N ) N B[RB\ o1z /O O 0 N UWAGI:
@ =y, Nl ﬂ ° F%E A:l' olo % N ‘ olo §I _/; 1. Sposéb montazu opraw oéwietlenia podstawowego
L o ol P R o \8) — I na podstawie istniejacego oéwietlenia.
g g @) g 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
™~ D5 D5 g D5 %‘ oz N wymiarem montazowym w miejsce istniejacych opraw
N @ 06 ) bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejacych
- d sufitach.
N §’¢§ /8N \58 3. Wszelkie niescistosci w rozmieszczeniu opraw
< = wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalne].
= @ 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw
e T e B maja na celu dostosowanie parametréw odwietlenia
- T T |m-:||:—|:|2_n:mn |::|:|m-|:|;:|2nmn |nnn-:|:—|:%:|nn m]m-l:l;:znmn mm-l:l;:zrmm do spetnienia funkcji danych pomieszczen wg
@ = obowiazujacych przepiséw , norma PN—EN 12464.
5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z
g L Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
— T2 E- 6. Instalacje zasiania opraw wykona¢ z istniejacych
N < i o |IE] obwoddw.
— T2 T2 T2 — T2 T2 7. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z polskimi
~ T QT rmy T T normami oraz aktualnymi przepisami.
"6‘ 8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV
L el oraz w rurkach instalacyjnych.
L | 9. Kable i przewody od gtéwnych tras kablowych do
@ E odbiornikéw koncowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
[E] rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju
Q T2 T2 T2 T2 ™ ™ kabla. Instalacje w scianach prowadzi¢ w rurkach
N o) 10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
e pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o
(o) odpornosci oghiowej co najmniej réwnej odpornosci
+ ogniowe]j przegrdéd pozarowych.
‘ S S S 5 S S S S 5 11. Wszystkie przytacza elektryczne wykonaé zgodnie
8 ) ) ) ) =) ) ) ) S z DTR urzadzeh i umeblowania technologicznego
S, @ — S, Uzytkownika.
=] o | |
el ® 3 v—
= i = [S2ANe) E
© § o o o |E]
= '@ o 0z
5
N =
= o
f 01z | |
06 a
] RANIM
FeEme T 2 BROJEKT VYMIANY INSTALAC.T ISVIETLENIA ngr in2, Darlusz Zaprzola[WAP/0286/PVOE/06) " PROLEKT WYKONAWCZY [ ELEKTRYCZNA
3 PODSTAWOWEGD SVIETLOWKOWEGD NA DSVIETLENIE LEDOVE TRICIE W pramen o VA RIS Plan instalac f'i oéwietlenia
Fa== i -
C |IWDZIAL BIOCHEMIT BIOFIZYKT I BIOTECHNOLOGII TRICNIE W pramen o |_ - raut poz. |, seqrent 2
D UL GRONDSTAJOWA 7, KRAKOW — S - "”‘"420x795W* 1:100 ’"Tl 062020
TIVESTIR: ) v prar
E WERSYTET JAGIELLONSKT, UL, GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW - - IW” EL-204 e !




: - g g LEGENDA
© =] =
3 —N 3 7 Ti— =
o] ® o] o Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 2500im 24W
= S = do istniejacego otworu w suficie
e 1
I .2—% < ——p [T ‘ Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 93" 1600im 16W
T < = % i do istniejacego otworu w suficie
01g =) 2 A Oprawa LED do sufitéw modulowych 4000K IP20 3300im 31W
— o6 \2 = {E! @ dostropowa
M E @ S i Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 60° 1600im 16W
;(_)' N _| s = dostropowa
@ ?ﬂl Iy @ Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
i 5 5 B - 5 5 5 - g i dostropowa (niski korpus obudowy)
o & S & & & & & S Sre— N Oprawa typu Downlghts LED 4000K P20 67" 2500im 16W
o6 \2 ;' - dostropowa
% = ) I~ Oprawa LED w profilu aluminiowym 4000K DARK POINT 1400im 11W
- L — wpinany w szynoprzewdd
. i N 04T
M é &E &E ﬁg ﬁg EE ﬁg ﬁg ﬁg 5) 06 gg{;?l?ovll-gl) nastropowa 4000K IP20 DMPR 1200im 15W
= 116 16 16 10 16 16 16 16 =i Oprawa LED nastropowa 4000k P4 3200m 26N
01, i
@ o (S 3 @ natynkowa
N ~ ~ N ~ 12 Oprawa typu plafon LED 4000K IP20 2200im 20W
- [ [ — [ i II:?) : natynkowa
" — a o o o - ~ M o <+ N0 - Oprawa typu plafon LED 4000K P20 3400im 30K
= © 0 » — — — — — al/ 06 ~ natynkowa
— — ol S — ~— — — ~— — =i
1| : : — 1 | Sk : Oprawa LED przemystowa 4000K P66 6300im OPAL mleczny 46W
01Z M N mN M M M M M M TTK— £ natynkowa/2wieszang
06 |2 = = < 4|E g Oprawa LED przemyslowa 4000K IP66 4000im OPAL mleczny 30W
| - R S 16 16 16 16 16 16 6 16 8o natynkowa/2wieszang
ve] ! N N N M N Ls S
= = = = ] 0 g Oprawa LED przemysiowa 4000K P66 2500im OPAL mleczny 18W
@ ~N —D_é N N &E &E °L:.\ = <« @ = % natynkowa/zieszana
M \K*ﬂ_ M § E_ Oprawa LED przemystowa 4000K OPAL mleczny IP65
I > @ @ o @ > =8 r‘(_) o e 11800Im 83W natynkowa/zwieszana
a o ollo [a) N ‘=
e - = - Z 2 g AHd— g2 Oprawa LED przemyslowa 4000K P66 4000m OPAL miecmy 27W
= T =& © 0TS0, natynkowa/zwi
i SN Q N oA TN P & NES T A RS — a<+30°C; natynkowa,/zwieszana
—l>'—| ~ ~ ). ~ )j .| §:z g g Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP44 1500im 12W
2 D5 5 [} D5 ] D5 ] p5 [N D5 D5 D5 ] D5 ™ 358 ' s> e
é 0 @ E E M E E (2 iz SERN N T Oprawa typu kinkiet LED 4000K (P44 3000im 24W
of /e (& | /N /2 | S/ Ot D2 1 o nascienng
- N 0z 1N f [ ’ — (% Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP44 100" 2200m 23W
@ N 06 e \ %;Z 0 %\i}‘ 2\3|3 ‘Iﬁ 8|8 2\ L{O) = ® nascienna z mozliwoscia zmiany kierunku i rozsylu $wiatta
— N = 0
M i M = —N5 N T~ 3 2 o — 5 8 O . N Oprawa typu naswietlacz LED 4000K 1P20 1400im 60° 14W
i - 5 o\ s s as g S, o o b b ~ ~ — 5 NE = P) - 2 na szynoprzewod
_"—§| S |\[[oF2y oigrm N & -~ o ay T2 3 ™ £ - 5 Nel | 55 ; < M IBEEHZ Y oprentd
5] 06N A_08 Ti : — N ey T o 2 || & 5 S Szynoprzewdd trojfazowy 2m, czamy
1 ) N N g — E“g’ 5 | - - o 1~ — N N — | 3 WieSZany
- - - A - — M & al os =
01Zi= Qg . _ M M E 1) §§ - W q | - @ C t S é_, Oprawa typu plafon LED 000K IP65 1169im 24W
o5 @ @1 0 _ o = S =N\ & & _ _ —Hls XO ] = & nadciennd
01 o RS S " 3 el N 5 - . N, N 49 X[er
© | 06 ) o=
® o _D_% [ =T - st |l/sl2 HR g2\ @ Sie¢ NN
- &y Qcij i i E/ i Samoczynne wytaczanie zasilania
ol D || | | | )| || ||
|| o = |05 [\ D5 |Z D5 D5 |Z D5 XI D5 N D5 olo | /ZNOIE 0
X | X | o o " UWAGI:
— — — ; 1. Sposéb montazu opraw oswietlenia podstawowego
o N o /"{GE\ o o /"{GE\ ) g @ na podstawie istniejacego oswietlenia.
SN g °’m mm 2 5 g 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
— = o - % a wymiarem montazowym w miejsce istniejacych opraw
) S S - bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejacych
@ olgt= - - - - - N\ _0ic @ sufitach.
e 06 E) = = = = = we | “wo ST © ° 3. Wszelkie niescistosci w rozmieszczeniu opraw
W < if% 16 % 3 M wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalne].
H — = N 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw
. v
_D'é To) mm];,zmm P’},mLZ,m M E'q_ ok maja na celu dostosowanie parametréw oswietlenia
— — [E] do spetnienia funkcji danych pomieszczen wg
H M I obowiazujacych przepiséw , norma PN—EN 12464.
s s s s s 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z
Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
I lmm-lzl:—u%unn lmm-l:l;:l%mm 1 . 6. Instalacje zasiania opraw wykona¢ z istniejacych
N —[] TTh— L«\) obwodéw.
@ N 'é E - @ 7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi
A 16 16 % = N | normami oraz aktualnymi przepisami.
M = - - - - - T2 T2 = v 8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV
olZ4= i — — — — - P — ’E‘ olZ oraz w rurkach instalacyjnych.
06 \2 ° —/ 06 9. Kable i przewody od gtdwnych tras kablowych do
Z = - @ odbiornikéw koncowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
—p © TT— ! NI rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju
:@ 1 3 E' Eg kabla. Instalacje w scianach prowadzi¢ w rurkach
E) E) ) © © o 7 |5 . ostonowych peszel.
M 4 o o e = = o Y = :) o 10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
=3 @ N 01Z4= o, = =N\ 0l @ o pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o
o o — 06 \\2 o s 0|06 o S )5 . . . . .y . ;.
8 8 — 5 odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci
2 M i @ 2 B = ogniowe]j przegrdéd pozarowych.
g NG by < TTK— 11. Wszystkie plrzytqczo eIektr‘yczne wykon‘oé zgodnie
J E z DTR urzadzert i umeblowania technologicznego
£ Uzytkownika.
4 —> ! — +—
™)
oLz TK— -
06 = o
] RANIM
Femms e T2 BROJEKT WYMIANY INSTALAC.T DSWIETLENIA mar nz. Dariusz Zoprzala. |NAP/0eB6/PWDE/G| " PROJEKT WYKONAVCZY ™ _ELEKTRYCZNA
3 PODSTAWOWEGD SVIETLOWKOWEGD NA DSVIETLENIE LEDOVE TRICIE W pramen o VA RIS Plan instalac f'i oéwietlenia
[ - -
C | WYDZIAL BIOCHEMIT BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII RGN " pramen =3 |_ - raut poz. 1, segrent 3
D UL GRONDSTAJOWA 7, KRAKOW — S - FI""“'42[]x795W" 1:100 ’"Tl 062020
INVESTIR , 1 upras
E WERSYTET JAGIELLONSKT, UL, GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW - - IW” EL-304 e




2 < LEGENDA
= Oprawa typu Downlights LED 4000K IP44 2500im 24W
do istniejacego otworu w suficie
Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 93" 1600im 16W
do istniejacego otworu w suficie
Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
< dostropowa
Oprawa typu Downlights LED 4000K IP20 60° 1600im 16W
dostropowa
— ) o) © 7] 5 Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K IP20 3300im 31W
& [ [ [ I I [ [ [ I = dostropowa (niski korpus obudowy)
5 - @ ® @ @ @ 2 B @ @ = v s Donis 1D 0L P2 67 2500 64
g ostropowa
§ Oprawa LED w profilu aluminiowym 4000K DARK POINT 1400im 11W
= | wpinany w szynoprzewdd
- o o o o o o o
& o @ S S S S S ) g Oprawa LED nastropowa 4000K 1P20 DMPR 1200im 15W
g ; T + T EI! 2 natynkowa
%) X — N\ g %) Oprawa LED nastropowa 4000k P44 3200im 26W
N 00} § > N natynkowa
- - - T T T - - N 2 ‘(:J § gg{uy:lfo :(y]pu plafon LED 4000K IP20 2200Im 20W
N N N N \
T o L O OO [ ﬁ [ — — [ 2 § 0praw0 typu p|0f0ﬂ LED 4000K IP20 3400im 30W
iz~ T og — s <= — § natynkowa
- przemystowa 4000K 1P66 6300im OPAL mleczny 46W
‘(:! @ T2 0 T2 00 > < § natynkowa/2wieszang
N — T - — o
< - S {fmn-:rnzmm < ¥ < 25 o § Oprawa LED przemyslowa 4000K P66 4000im OPAL mleczny 30W
s T T T . ™ oz o o ~ o § natynkowa/2wieszang
O l:Bmmn I % Y2/ /olS o (@) = = — = | %
1 — T2 ayoie b~ § = 7N Op?ME LED/przem)sIowu 4000K P66 2500im OPAL mleczny 18W
< I 06 Yo ™ T =% — natynkowa/zwieszana
S 0LZ/= R — A S
0 o6 \2 ¥ X s o (uD < 5 Oprawa LED przemystowa 4000K OPAL mleczny IP65
N = ° S :J 6& - 11800im 83W natynkowa,/zwieszana
. P ¥
- —p] O : 4 S 9 9 ] Oprawa LED przemystowa 400K IP66 4000m OPAL mlecany 27W
~ - SRS SR S P n © 5 S e N 1 1= 3 I 2 3 IS S N 2o 3 ® -4 atplow) ez
g 2ol e | o - B ] - Oprawa typu Kinkiet LED 4000K P44 1500im 120
B = @ 06 S P~ = - < nascienna
~ Xﬁ‘”z\ =) - - = = ~ Oprawa typu kinkiet LED 4000K (P44 3000im 24W
@ P 06~ S = St St i @ nascienna
- L y S Oprawa typu kinkiet LED 4000K IP44 100" 2200im 23W
< _D'o = % o5 — ': \ 017 = NN - @ nascienna z mozliwoscia zmiany kierunku i rozsylu $wiatta
N . o
0 o |0 b5 IZ b3 c | Az N - - Oprawa tpu ncévietocz LED 4000K P20 1400 60' 14W
ol 7Tha () i S okl olo < 9 na szynoprzewdd
\_olzfo glo H — 8 T Szynoprzewdd trojfazowy 2m, czamy
© 06 =) \ (());2@ w\Aj o 5 2N /‘ oz 3\ oz N P N\ ZWieszany
o I ~+ = o < R o o] o o NE oo N e N of|| & N L T\ 0} \&/ ool § 8 )3 R o Oprava bpu plaon LED 3000K PSS 1169m 24W
- S { = = Flo FRoW /B = ~ g | ) — Blo < O = nascienna
< i 012 0z N\ - o B = i3 | ™~ £ 0 D e N x SR SN
= SIS & - N . — . S . — 3=
T = ‘T 5 - l o = h 12 27 e < o @) - Elzaolz ) <
2 B : [a\} \‘. 9 — — [=] Bl =24 = 7 N A
0Lz 1 Q|2 oiz' N -~ : 5 © iR O & N, El2 s Siec NN iani
0 Be) M : : ~ ~ T o ~ > XNNNT] - R < @ c i x gafl R amoczynne wytaczanie zasilania
N < . o (N = [ - iy F T LR N N STo -8 Ple l 5 gqoi el
— . At (SR (AT — -~ [}
< NS |, ~ 3 :31 "l /S “%  BsL UWAGI
[0 [ al Eansy :
g‘:’ g = d 88 = { 88 | 82 @I? <= ) —! '§ 1. Sposéb montazu opraw oswietlenia podstawowego
{18 | 5 Gj <) 7 S N = £ @ na podstawie isthiejacego oswietlenia.
@ a D5 W D5 D5| D5 ||>< 3 D5 EH S/ 1 TR N o A 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé
AN L @ 06 ) wymiarem montazowym w miejsce istniejacych opraw
| ~ —~ bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejacych
NI 7 : % 7 7 e N _ sufitach.
-0’7 - -/, - 7 2 Sk Io ™ N 3. Wszelkie niescistosci w rozmieszczeniu opraw
§ g N T TS T 27\ @ W 8 v g 2 E — wyjas'nié w trakcie prZeprOWOdZeniO WiZji |0k0|nej-
- | T T2 = i q-l ] = 4L ~ 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw
< oz o s ] e — T T2 12 LY S L N maja na celu dostosowanie parametréw oswietlenia
§) o o = . it e Iy B mmLzmm .,m-,l;%nm mmlzum - @ do spetnienia funkcji danych pomieszczen wg
06 ) <£ 3O | %0 - . . .2
i M~ 4 T ﬁ'r = obowiazujacych przepiséw , norma PN—EN 12464.
i 9 = 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z
)
—I>_°§I| . = E'q_ Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
g < # - E TA4.1 2.bv\llr(1)zt(;1vlvocje zasiania opraw wykona¢ z istniejacych
L X To} A fROImITITIT | .
- oz o N N o & LY 3 T v N I S U | L - e S - v ™ N M 7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi
06 \2 < < < 5 M normami oraz aktualnymi przepisami.
N 0 A R0O4.1 d 1 — 8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV
T — 1 oo - = | < oraz w rurkach instalacyjnych.
= —H < °l2 ~ EH— @ 9. Kable i przewody od gtdwnych tras kablowych do
g- —_ AL & E e odbiornikéw koricowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
T ™ 12 T2 R T2 T T o o — [ rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju
H o o o O 4 Liniinnann. | [b it b, | [V it | 4 ~ H N .. .1
oz B B = T T2 < T T i s ] L] cmmmm (AT o kabla. Instalacje w scianach prowadzi¢ w rurkach
A g e | 2 ﬂm-:!:—n%nnn %Lsz a 5 o8 ostonowych peszel.
| < L (@) 10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
I_ .y N pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o
Pl 0 t g odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci
5| | 5 S . :
5] S ogniowej przegréd pozarowych.
&l 5° § g § § g 5" g |__ ,3'; 11. Wszystkie przytacza elektryczne wykonaé zgodnie
— .8, L : o z DTR urzadzeh i umeblowania technologicznego
- - 0lg= o =N]*4 — - o . :
E @ < o6 \2) o ;: _g - 506 < @ _g Uzytkownika.
] i ® = : G m) =
> —| v Eid— @
E
y : < — ! —
oLz EZQ—
; s ®
] RANIM
Fnmm S R BRIJEKT WYMIANY INSTALAC.T DSMIETLENIA ngr in2, Darkasz Zoprzola[WAP/0E86/PVOE/0G| " PRILEKT VIKONAVCZY [™  ELEKTRYCZNA
3 lﬂlSTAVDVEGI] SWIETLOWKOVEGD NA DSWIETLENIE LEDOVE TR o o A RIS Plan instulucf'i otwietlenia
C |W]'JZIAL BIOCHEMIT BIOFIZYKT I BIOTECHNOLOGII TRICNIE " pramen =3 l_ - raut poz. 1, segrent 4
D UL GRONDSTAJOWA 7, KRAKOW — S - ""'“'420x795W* 1:100 ’"Tl 062020
INVESTIR , 1 upras
E mERSYTET JAGIELLONSKT, UL, GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW - - IW& EL-404 e !




