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Projekt wymiany instalacji oSwietlenia podstawowego swietldbwkowego na o$wietlenie ledowe

I. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1 Oprawy oswietlenia podstawowego

e Oprawa typ D1

Oprawa typu Downlight. Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor mrozony i
wydajny odbtysnik z btyszczgcej blachy aluminiowej. Lakierowana ramka z ciSnieniowego
odlewu aluminium. Aluminiowy radiator zapewniajgcy pasywne chtodzenie LED. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Dostepna w wersja o podwyzszonym stopniu 1P44.

Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnosc¢;
Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 2500Im;

Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 109Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 93°;

Kolor oprawy: biaty, potmat, RAL9016;

Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;

Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 23W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR 22-24

Stopien ochrony: |P44;

Klasa ochronnosci: II;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: mrozony;

Materiat odbty$nika: aluminiowy;

Powierzchnia odbty$nika: btyszczacy;

Materiat obudowy: blacha stalowa;

Ksztatt oprawy: okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Zasilacz: poza oprawg;

Wymiary: wysokosé: 116mm, srednica: 190mm;
Wymiary otworu w stropie: 175mm;

Waga: 1.10kg - 1.70kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego otworu w suficie.

e Oprawa typ D2.2

Oprawa typu Downlight. Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor mrozony i
wydajny odbtysnik z btyszczgcej blachy aluminiowej. Lakierowana ramka z ciSnieniowego
odlewu aluminium. Aluminiowy radiator zapewniajgcy pasywne chtodzenie LED. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. dostepna wersja o podwyzszonym stopniu P44,

e Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnosc;
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ograniczajgcego olsnienie.

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 1600Im;

Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 114Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 93°

Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;

Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 14W ;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR 21-22

Stopien ochrony [P44;

Klasa ochronnosci: II;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: mrozony;

Materiat odbty$nika: aluminiowy;

Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy;

Materiat obudowy: Blacha stalowa;

Ksztatt oprawy: okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Zasilacz: Poza oprawg

Wymiary: wysokosé: 116mm, srednica: 190mm

Wymiary otworu w stropie: 175mm; Waga: 1.10kg - 1.70kg;
Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejacego otworu w suficie.

e Oprawa typ D3

Dostropowa oprawa skfadajgca sie z dwuwarstwowego dyfuzora mikropryzmatycznego

Ztgczka elektryczna na grzbiecie oprawy. Beznarzedziowa

mozliwo$¢ zasilenia i montazu oprawy w stropach modutowych. Montaz w stropach GK o
grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomocg dodatkowych regulowanych uchwytéw. Mozliwo$¢
sterowania DALI

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 3500Im;

Maksymalna skutecznos¢ $wietlna: 113Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni;
Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17-19
Napiecie: 230V AC;

Moc: 31W;

Sterowanie przewodowe:DALI;

Stopien ochrony IP: IP20;
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Klasa ochronnosci: I,

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;

Materiat odbty$nika: blacha stalowa;

Powierzchnia odbtysnika: biaty;

Materiat obudowy: Blacha stalowa;

Ksztatt oprawy: kwadratowa;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 5-polowa;

Wymiary: wysokosc¢: 47mm, szerokos¢: 597mm, dtugosc: 597mm;
Waga: 5.80kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego sufitu.

e Oprawa typ D4

Oprawa typu Downlight. Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor mrozony i

wydajny odbtysnik z blyszczgcej blachy aluminiowej. Lakierowana ramka z ciSnieniowego
odlewu aluminium. Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom.

Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnos¢;
Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietiny: 1600Im;

Maksymalna skutecznosc¢ $wietlna: 114Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu Swiattosci: 67°;

Kolor oprawy: biaty, potmat, RAL9016;

Charakter rozsytu swiattosci: srednio szeroki;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17-19
Napiecie: 230V AC;

Moc: 14W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF,

Stopien ochrony IP: P20

Klasa ochronnosci: II;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: mrozony;

Materiat odbty$nika: aluminiowy;

Powierzchnia odbty$nika: btyszczacy;

Materiat obudowy: Blacha stalowa;

Ksztatt oprawy: okragta;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Zasilacz: poza oprawa;

Wymiary: wysokos¢: 135mm, Srednica: 225mm;
Wymiary otworu w stropie: 210mm;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejgcego otworu w suficie.
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e Oprawa typ D5

Kasetonowa, ptaska oprawa o niskiej obudowie. Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana
na biato. 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie zrodta LED
rébwnomiernie rozprasza swiatto i ogranicza olsnienie. Zasilacz podtgczany na szybkoztgczce.

Typ montazu: do wbudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien swietlny: 3300Im;

Maksymalna skutecznosc¢ $wietlna: 1061m/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy: biaty, RAL9016;

Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 31W

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP20;

Klasa ochronnosci: Il;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Uktad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor;

Materiat obudowy: Aluminium lakierowane;

Ksztatt oprawy: kwadratowa

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokosé: 11mm, szerokos$¢: 597mm dtugosé: 597mm
Waga: 2.70kg

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE;
Oprawa dopasowana do istniejagcego otworu w suficie.

e Oprawatyp T1

Oprawa przemystowa z wysokg skutecznoscig swieting, efektywnym rozsytem
Swiattosci, rownomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajgca
poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami. Dyfuzor i
korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone klipsami
ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i scianach, uchwyty
montazowe w zestawie. Podwyzszona szczelnos¢ IP66;

e Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

e Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

e Strumien swietlny: 6300Im;

e Maksymalna skutecznosc¢ swietlna: 131Im/W;

e Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

¢ Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

e Sposodb rozsytu swiattosci: bezposredni;

o Kolor oprawy: szary, barwiony w masie;

e Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

e Napiecie: 230V AC; Moc: 48W;

e Sterowanie przewodowe: ON/OFF,;

e Stopien ochrony IP: IP66;

¢ Klasa ochronnosci: I;

e Materiat dyfuzora: PC;
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Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny;

Materiat obudowy: PC;

Ksztatt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Wymiary: wysokosé: 78mm, szeroko$¢: 82mm, diugosé: 1060mm:;
Waga: 1.50kg - 1.70kg;

Wysoko$¢ montazu: >3-6 m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.
Jakos¢ potwierdzona certyfikatem ENEC

e Oprawatyp T2
Oprawa przemystowa z wysokg skutecznoscig swieting, efektywnym rozsytem

sSwiattosci, réwnomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajgca

poz

iom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami. Dyfuzor i

korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone klipsami

ze

stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i scianach, uchwyty

montazowe w zestawie. Podwyzszona szczelnos¢ IP66;

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

Strumien swietiny: 4000Im;

Maksymalna skutecznosc¢ $wietlna: 133Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy: szary, barwiony w masie;

Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 30W

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: IP66;

Klasa ochronnosci: |;

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny;

Materiat obudowy: PC;

Ksztatt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa,

Wymiary: wysokosé: 78mm, szeroko$é: 82mm, diugosé: 1060mm,;
Waga: 1.50kg - 1.70kg;

Wysoko$¢é montazu: <=3

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.
Jakos¢ potwierdzona certyfikatem ENEC

e Oprawa typ T6

Oprawa przemystowa, wysoki stopien szczelnosci i odpornosci na uszkodzenia

mechaniczne, Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu,
potagczone klipsami poliweglanowymi oraz dwoma klipsami stalowymi; uchwyty montazowe w
zestawie. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnosé¢ IP65;

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;
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Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

Strumien swietlny: 11800Im;

Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 149Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K,

Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy: szary;

Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 79W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP65;

Stopien ochrony IK: IKOS;

Klasa ochronnosci: I,

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora:opalowy

Materiat obudowy: PC;

Ksztatt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa, 5-polowa;

Wymiary: wysokosé: 136mm, szerokos¢: 129mm, diugosé: 1587mm;
Waga: 2.70kg;

Wysoko$¢ montazu: >6-12 m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ T7

Oprawa przemystowa z wysokg skutecznoscig swieting,

efektywnym

rozsytem

swiattosci, réwnomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajgca
poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami. Dyfuzor i
korpus wykonane z samogasnhgcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone klipsami
ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i scianach, uchwyty
montazowe w zestawie. Podwyzszona szczelnos¢ IP66;

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;
Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

Strumien swietiny: 4000Im;

Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 133Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;
Kolor oprawy: szary, barwiony w masie;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC;

Moc: 30W;

Sterowanie przewodowe: DALI;

Sterowanie bezprzewodowe opcja sterowania Bluetooth Mesh
Stopien ochrony IP: IP66;

Klasa ochronnosci: I,

Materiat dyfuzora: PC;

Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny;

Materiat obudowy: PC;

Ksztatt oprawy: tubularna;
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Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 50°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa

Wymiary: wysokosé: 78mm, szeroko$é: 82mm, diugosé: 1060mm;
Waga: 1.50kg - 1.70kg;

Wysokos¢ montazu: <=3m;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.
Jakos¢ potwierdzona certyfikatem ENEC

¢ Oprawa typ W1

Prostopadtoscienna oprawa z niezdtkngcego PMMA opalowo-satynowanego. Posiada
podwyzszony stopien szczelnosci IP44. Dekle z cisnieniowego odlewu wykonane sg z tego
samego materiatlu co dyfuzor. silikonowa uszczelka. Brak widocznych srub montazowych.
Bezpieczna budowa umozliwia dostep wylgcznie z narzedziami. Montaz nascienny Ilub
nastropowy.

Rodzaj oprawy: kinkiet;

Typ montazu: do nabudowania;

Miejsce montazu: Sciana, Sufit;

Strumien swietlny: 1500Im;

Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 150Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80
Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 19-24
Napiecie: 230V AC;

Moc: 10W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF

Stopien ochrony IP: IP44;

Klasa ochronnosci: I;

Materiat dyfuzora: PMMA,;

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Materiat obudowy: Profil aluminiowy;

Ksztatt oprawy: prostokatna;

Wymiary: wysokos¢: 62mm, szerokos¢: 57mm, dtugosé: 530mm;
Waga: 0.50kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.

e Oprawa typ WI2

Mata nascienna oprawa z mozliwoscig zmiany kierunku i rozsylu swiatta poprzez
odchylanie ,ptatkéw ze zréditem swiatta” Tubus z ekstrudowanego profilu aluminium stanowi
centralng czes¢ oprawy. Oddzielenie komory z osprzetem elektrycznym od komory z uktadem
optycznym. Platki z cisnieniowego odlewu aluminium z uktadem optycznym zamontowano do
korpusu na przegubie, ktéry pozwala na ich petng rotacje w trzech wymiarach. wersja jedno lub
dwuptatkowa.

Rodzaj oprawy: kinkiet;

Typ montazu: do nabudowania;

Miejsce montazu: Sciana;

Strumien swietlny: 2200Im;

Maksymalna skutecznosc¢ swietlna: 96Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
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Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kat rozsytu swiattosci: 120°;

Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;

Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

Napiecie: 230V AC;

Moc: 23W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: IP65;

Stopien ochrony IK: IKO6;

Klasa ochronnos$ci: I;

Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium;

Ksztatt oprawy: nieregularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C;
Klasa korozyjnosci C3

Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

Wymiary: wysokosé: 220mm, szeroko$¢:, 210mm, dtugosé: 156mm;
Wysoko$¢é montazu <=3m

Waga: 2.00kg;

Badania fotobiologiczne potwierdzone raportem z laboratorium UE.
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