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DECYZJA 0T
o srodowiskowych uwarunkowamach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust.
1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 71) oraz
art. 104 k. p. a po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Powiat Poddebicki z siedziba
ul. Leczycka 16, 99 — 200 Poddgbice o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drég
powiatowych na terenie Powiatu Poddgbickiego 3727E odc. Biernacice—Felicjanéw dt. 2,3km

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drég powiatowych na terenie Powiatu
Poddebickiego 3727E odc. Biernacice — Felicjanéw dl. 2,3 km.

Uzasadnienie

Powiat Poddebicki z siedzibg ul. Leczycka 16, 99 — 200 Poddebice wystapit w dniu
02 marca 2016r. z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drég powiatowych na terenie
Powiatu Poddgbickiego 3727E odc. Biernacice — Felicjanéw dt. 2,3 km.

Do wniosku zgodnie z art. 74 cytowanej wyzej ustawy zatgczono:

— karte informacyjng przedsigwzigcia w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w
formie elektroniczne;j;

— poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej
obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie;

— wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsigwziecie;

— wykaz drzew i krzewow przewidzianych do wycinki.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z
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2016r., poz. 71) , do przedsiewzig¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko zalicza sie rowniez przedsiewziecia polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub
montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z
wylgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajqca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga
progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreSlone”. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza si¢ ,, drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drdog oraz obiektow mostowych, stuzqcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody”. Przedsigwzigcie obejmuje przebudowe drogi powiatowej Nr 3727E
Biernacice — Felicjanéw na dlugosci 2,3 km zatem nalezy do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w
przypadku przedsi¢gwzigcia wykraczajacego poza obszar jednej gminy decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje woéjt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego
obszarze wlasciwosci znajduje si¢ najwigksza czes¢ terenu, na ktéorym ma by¢ realizowane to
przedsigwzigcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami, prezydentami
miast. Wnioskowane przedsiewzi¢cie zajmuje najwickszg czes$¢ terenu w gminie Wartkowice
(dhugos¢ okoto 1,4 km), wykraczajac poza jej obszar na teren gminy Uniejéw, wobec czego
organem wlasciwym do wydania decyzji- o Srodowiskowych uwarunkowaniach w
przedmiotowej sprawie jest Wojt Gminy Wartkowice.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 cytowanej na wstqple ustawy wystgpitem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Fodzi i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poddebicach z wnioskiem (pismo znak: OSR.6220.2.2016 z dnia 15
marca 2016r.) o wyrazenie opinii w temacie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poddgbicach — opinig PSSE/ZNS/440/22/2016 z dnia 22 marca 2016r.
odstapil od koniecznosci  przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
rozpatrywanego przedsigwzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi po
zapoznaniu si¢ z kartg informacyjng przedsiewziecia, uznat ze informacje w niej zawarte
wymagaja uscislenia i uszczegétowienia, wobec czego pismem z dnia 22 marca 2016r., znak:
WOOS-1.4240.267.2016.KGa wezwal Inwestora do uzupelnienia karty, w szczegblnosci
poprzez uzasadnienie koniecznosci usuniecia drzew i krzewow.

Niezbedne waasmema zostaly przedlozone do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 31 marca 2016r. znak: WD.7011.7.2016. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi po zapoznaniu sie z w/w uzupelnieniem
postanowieniem nr WOOS$-1.4240.267.2016.KGa.2 z dnia 08 kwietnia 2016r. wyrazil opinie,
ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwziecia.

Po zapoznaniu si¢ z opiniami oraz przedlozonym wnioskiem w dniu 19 kwietnia
2016r. wydatem postanowienie nr OSR.6220.2.3.2016, w kt6rym nie stwierdzilem potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego polegajacego na
przebudowie drég powiatowych na terenie Powiatu Poddebickiego 3727E odc. Biernacice —

Felicjanow dt. 2,3 km.



Ponadto projekt decyzji zostat uzgodniony z Burmistrzem Miasta Uniejéw pismem z dnia
23 maja 2016r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej powyzsze]j ustawy oraz art. 49 k.p.a. liczba stron
postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przekroczyla 20,
strony 0 wszczgciu postgpowania i czynnosciach zwigzanych z w/w postepowaniem zostaly
poinformowane poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzedu Gminy
Wartkowice, wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Wartkowice, wywieszenie na
tablicy soleckiej w solectwie Biernacice oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miasta w Uniejowie.
Strony postgpowania nie zglosity wnioskéw, uwag i zastrzezen do prowadzonego
postepowania.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materialéw, biorac pod uwage
informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zalaczonej do wniosku Woijt
Gminy Wartkowice stwierdzil, iz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko, argumentujgc to w odniesieniu do
poszczegllnych uwarunkowan, okreslonych w art. 63 ust. 1 cytowanej powyzej ustawy w

nastepujacy sposob:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii
Przedmiotowym przedsigwzigciem jest przebudowa polegajaca na modernizacji nawierzchni
drogi powiatowej nr 3727E w miejscowosci Biernacice — Felicjanéw o dlugosci okolo 2,3

kmi szerokosci od 4,5 do 6,0 m.

Powierzchnia zajmowana przez planowang inwestycje wynosié¢ bedzie okolo 23 000
m%, w tym jezdni 12 650 m> , pobocza 4 600 m. Istniejaca droga powiatowa w miejscowosci
Blemacwe — Felicjanéw jest o nawierzchni utwardzonej. Stan techniczny nawierzchni jest
bardzo zly i wymaga remontu czastkowego. Istniejgce pobocza sg gruntowe o szerokosci 2
x1,0 m. Stan techniczny poboczy wymaga réwniez naprawy. Spadki poprzeczne jezdni i
poboczy sg rézne w zaleznosci od stopnia zniszczenia na danym odcinku przedmiotowej
drogi i wynosza od 3 do 7 %. Szeroko$¢ pasa drogowego na catej dlugosci wynosi 10 m.
Przebudowywana droga znajduje si¢ na gruntach przepuszczalnych kl. V i VI (grunty
piaszczyste). W ciggu calego odcinka drogi wystgpuja w pasie przebudowywanej drogi krzaki
podlegajace regulacji poprzez podstrzyzenie. Zgodnie z ustawg o drogach publicznych
przebudowywana droga zakwalifikowana jest ze wzgledu na swoje parametry jako droga
lokalna. Na odcinku od km 0+000 do km 2+300 przewiduje si¢ przebudowanie istniejacej
zniszczonej nawierzchni utwardzonej poprzez wlozenie gémnej podbudowy z kruszywa
tamanego twardego o grubosci odpowiednio 10 cm po uwatowaniu i szerokosci od 4,5 do 6,0
m. Uziarnienie podbudowy z kruszywa tamanego twardego przewidziano o frakcji 0-31,5
mm, a nastgpnie wykonanie sprysku emulsjg asfaltowa oraz ulozenie warstwy $cieralnej z
masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR2 o grubosci 4 cm. Przyjeto spadek poprzeczny
jezdni drogowy daszkowy o pochyleniu 2 %. Pobocza po ulozeniu warstwy gruntowej.
Uziarnienie podbudowy z kruszywa lamanego przewidziano o frakcji 0 - 31,5 mm.
Nawierzchni¢ jezdni bedzie stanowi¢ warstwa masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR2 o
grubosci 4 cm i szerokosci od 4,5 do 6,0 m o przekroju daszkowym i spadkach wartosci 2%.
Na catym odcinku drogi przewiduje si¢ wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 1,0 m z
gruntu dowiezionego. Pobocza bgda wykonane ze spadkami poprzecznymi o wartosci 7%.
Odwodnienie drogi planuje si¢ poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych i podhiznych
nawierzchni jezdni i poboczy na tereny zielone. Na calym odcinku planuje si¢ cale
odtworzenie rowéw przydroznych. Nie zmienia si¢ szeroko$¢ pasa drogowego.




b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczeg6lnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzi¢¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie

Przedmiotowe przedsigwziecie jest powigzane z istniejagcg siecig drég, jednakze nie
przewiduje si¢ kumulowania oddzialywan z innymi przedsiewzigciami z pobliskiego obszaru
w trakcie jego eksploatacji.

¢) wykorzystywania zasobow naturalnych
Realizacja przedsiewzigcia spowoduje na etapie budowy wykorzystanie takich materiatow
jak: woda, surowce i materialy naturalne, paliwa i energia. W najwigkszym stopniu
wykorzystywane beda materialy w postaci kruszyw i asfaltu. Do celéw realizacji zadania
wykorzystana bedzie réwniez woda, maszyny i pojazdy, ktére przy realizacji inwestycji
zuzywa¢ beda paliwa. Wszystkie zuzyte surowce wykorzystywane be¢da zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Materialy szkodliwe dla $rodowiska w sposéb
trwaly nie beda dopuszczone do uzycia. Okresla si¢ szacunkowg ilo§¢ wbudowanych
w przedmiotowg droge surowcow:

e kruszywo lamane w iloéci okoto 2 ty$ m®

e masa mineralno - asfaltowa w ilo$ci okolo 1,5 ty§ m’
Na obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu wykonawczego, nie sg znane
doktadne ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materiatéw,
paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwos$ci

Oddziatywanie i skutki $rodowiskowe w przypadku kazdej inwestycji drogowej wykazujg
zréznicowanie w fazie realizacji i w fazie eksploatacji. W fazie realizacji przedsiewzigcia
wystapi okresowa emisja hatasu zwigzana z pracg maszyn budowlanych oraz emisja spalin z
silnikéw z tych maszyn, a takze beda powstawaly odpady. Emisja spalin oraz hatas od
maszyn i urzadzen budowlanych bedzie krétkotrwaty, tylko w trakcie pracy tych urzadzen w
porze dziennej. Realizacja rob6t bedzie si¢ odbywaé sprawnym sprzetem z odpowiednimi
atestami i aktualnymi badaniami technicznymi o znikomym wplywie na srodowisko.

Rozbudowa drég gminnych bg¢dzie miata zasadniczy wplyw na klimat akustyczny w
jej sasiedztwie, poniewaz przebudowa nie zmieni gléwnych parametréw drogi, (ilos¢ i
szeroko$¢ paséw ruchu, natezenie ruchu, profil podtuzny itp.). Realizacja przedsiewzigcia
przyczyni si¢ znacznie do poprawy warunkéw akustycznych w zwigzku z wykonaniem nowej
nawierzchni drogi, a tym samym przyczyni si¢ do poprawy warunkdéw zycia mieszkafcow
zabudowy zlokalizowanej wzdluz analizowanych dr6g gminnych.

Prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej migdzy 6" a 22%.

Podczas przebudowy drogi bedg powstawaty odpady o kodach: 17 01 81 odpady z remontéw
i przebudowy drég; 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05
03; 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 20 03 03 odpady z czyszczenia
ulic i placéw. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Odpady bedg przekazywane firmom
uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania.

Inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na wody powierzchniowe.
Wykonawca odizoluje zaplecze budowlane od gruntu i wéd gruntowych. Paliwa i substancje
bitumiczne potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych zbiornikach, w
magazynach spelniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska. W ciggu
calego odcinka drogi nie wystepujg przepusty. W chwili obecnej droga nie jest wyposazona
w system kanalizacyjny, a wigc wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo na
tereny zielone. Zaplecze budowlane bedzie wyposazone bedzie w sorbenty na wypadek



niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych. Powstajace na etapie realizacji
scieki socjalno-bytowe beda gromadzone w przenosnych, szczelnych toaletach, a nastepnie
odbierane przez specjalistyczne firmy zewnetrzne.

Realizacja projektu i prowadzenie roboty budowlane wplyng okresowo na naruszenie
terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji projektu. Wplyw
ten bedzie dotyczyl prac maszyn i bedzie miat charakter krétkofalowy oraz ustanie po
zakonczeniu inwestycji. Po zakoficzeniu prac budowlanych wykonawca zostanie
zobowigzany do przywrdcenia terenu w obrgbie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.
Dla zminimalizowania tego wplywu wykonawca zajmie mozliwie najmniejszy pas terenu
wzdhuz drogi objetej projektem.

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji moze zaj$¢é potrzeba
przeprowadzenia wycinki zieleni wyraznie kolidujacej z przebudowywang drogg. Do wycinki
przeznaczono maksymalnie 41 drzew. Szczegétowe informacje na temat skladu gatunkowego,
obwodu drzew mierzonego na wysokosci 130 cm oraz dokladng ich lokalizacje zamieszczono
w zalgczniku nr 1 do uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia. Ze wzgledu na
realizacj¢ przebudowy nie planuje si¢ wycinki krzewéw, jedynie regulacje, poprzez podciecie.
Laczna powierzchnia krzewéw wynosi ok. 0,15 ha. Zgodnie z treicig karty informacyjnej
przedsigwzigcia w obrgbie zadrzewien oraz zakrzewieni przewidzianych do wycinki nie
zaobserwowano dziupli, gniazd innych siedlisk zwierzat podlegajacych ochronie. Wycinka
zieleni winna by¢ przeprowadzona poza sezonem lggowym ptakéw, tj. od 16 pazdziernika do
konica lutego. Wycinka zieleni ograniczona powinna byé do niezbednego minimum i
przeprowadzona przez wyspecjalizowang firm¢ w spos6b niezagrazajacy Srodowisku i
bezpieczenstwu 0s6b trzecich. W zwigzku z wycigciem drzew nalezy wykona¢ rekompensate
w postaci nasadzen zastgpczych w ilosci, co najmniej objetej wnioskiem o zezwolenie na
usunigcie drzew. Zgodnie z trescia karty informacyjnej przedsigwzigcia planowane jest
nasadzenie 50 sztuk drzew gatunkéw rodzimych tj. lipy oraz klony wzdtuz przedmiotowego
odcinka drogi. W celu zminimalizowania negatywnego wplywu rob6ét budowlanych na
drzewostan nieprzeznaczony do wycinki, zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie drogi
nalezy prowadzi¢ prace po wczesniejszym zabezpieczeniu pni drzew przed mechanicznym
uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ tak, aby nie nastepowalo podkopywanie
korzeni.

Realizacja wyszczeg6lnionej wyzej inwestycji wykazuje jednoznacznie pozytywny
wplyw powstalej infrastruktury na stan $rodowiska naturalnego w jej obrebie. Wykonanie
nowej nawierzchni drogi poprawi plynnos¢ ruchu pojazdéw, co przyczyni sie do mniejszej
emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji halasu. Biorgc pod uwage caloksztalt
oddziatywania nalezy wskazaé, ze zalozony projekt wskazuje pozytywny wplyw na
srodowisko we wszystkich elementach wplywajacych obecnie na zanieczyszczenie
Srodowiska.

Faza eksploatacji nie bedzie powodowaé powstawania znaczacych ilosci odpadéw.
Stuzby eksploatacyjne podmiotu odpowiedzialnego za zarzadzanie drogami powinny
zapewni¢ mozliwo$¢ odbioru wszystkich powstajacych odpadéw, w tym réwniez odpadéw
wytworzonych na skutek zdarzen losowych. Ze wzgledu na powodowane zagrozenie
sanitarne, wytworzone odpady powinny by¢ usuwane i unieszkodliwiane wylacznie przez
odbiorcéw posiadajacych stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu dziatalnogci.

€) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i
stosowanych technologii
Jest to przedsigwzigcie, w przypadku, ktérego nie wystepuje ryzyko wystgpienia powaznej
awarii.




2) Usytuowanie przedsi¢gwzi¢cia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegblno$ci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
Z karty informacyjnej wynika, iz planowane przedsiewzi¢cie nie bedzie realizowane w
miejscu wystgpowania obszar6w wodno-blotnych i obszar6w o plytkim zaleganiu wod
podziemnych.

b) obszary wybrzezy
Nie dotyczy — lezy poza tymi obszarami.

c) obszary gdrskie lub lesne
Planowana inwestycja lezy poza obszarami goérskimi, natomiast na odcinku ok. 350 m

sgsiaduje z terenami Laséw Panstwowych Nadlesnictwo Poddebice.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wdd $rédladowych
Nie dotyczy — lezy poza tymi obszarami.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Na rozpatrywanym terenie nie wyst<;pujq obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu
na wyst¢gpowanie gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk lub siedlisk przyrodmczych
objetych ochrona, w tym obszary sieci Natura 2000.
W poblizu teren, na ktérym planuje si¢ zlokalizowaé inwestycje wystepujg nastepujace formy
ochrony przyrody:
— Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002 — w
odlegtosci ok. 3,7 km od planowanej inwestycji,
— Nadwarciafiski Obszar Chronionego Krajobrazu — w odleglosci ok. 3,7 km od
planowanej inwestycji,
— Zespdt Przyrodniczo — Krajobrazowy Uroczysko Zielen II — w odleg10501 ok. 4,1 km
od planowanej inwestycji,
— Zesp6! Przyrodniczo — Krajobrazowy Uroczysko Zielen — w odlegtosci ok. 4,3 km od
planowanej inwestycji,
— Rezerwat ,,Napoleon6w” — w odleglosci ok. 6,0 km od planowanej inwestycji,
— Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko — Berlifiskiej — w odleglosci
ok. 6,6 km od planowanej inwestyc;ji,
— Zespdt Przyrodniczo — Krajobrazowy Zabytkowy Park Podworski w Czepowie
Dolnym w odleglosci ok. 7,1 km,
— Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu — w odleglosci ok. 7,6 km od planowane;j
inwestycji,
— Obszar Majacy Znaczenie dla Wspdlnoty ,,Pradolina Bzury i Neru” PLH100006 — w
odlegtosci ok. 7,9 km od planowanej inwestycji,
— Obszar Specjalnej Ochrony Piakow ,,Pradolina Warszawsko — Berlifiska” PLH100001
— w odleglosci ok. 7,9 km od planowanej inwestycji,
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Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skale inwestycji nie bedzie ona miata znaczacego
negatywnego oddzialtywania na cele w/w obszaréw chronionych oraz na przedmioty ochrony,
integralnos¢ obszar6éw i spojnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone
Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby inwestycja realizowana byla na
obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Ponadto na rozpatrywanym obszarze istnieje juz droga.

h) gestos¢ zaludnienia
Inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach wiejskich wsréd luznej zabudowy na terenie
gminy Wartkowice i gminy Uniejéw. Srednia gesto$é zaludnienia w gminie Wartkowice
wynosi okolo 45 os/km?, natomiast na terenach wiejskich gminy Uniejéw 42 os/km>.

. i) obszary przylegajace do jezior
Nie dotyczy — lezy poza tymi obszarami.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Nie dotyczy — lezy poza tymi obszarami.

3) rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra
przedsigwzigcie moze oddziatywaé
Zasigg oddziatywania planowanego przedsigwzigcia bedzie pokrywag si¢ z terenem realizacji
inwestycji, na ktérym obecnie juz funkcjonuje droga. Realizacja i eksploatacja
projektowanej inwestycji przy zatozeniach przyjetych w karcie informacyjnej dolgczonej do
wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach nie powinna
oddzialywac na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze
Z uwagi na to, iz planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w znacznej
odleglosci od granic kraju oraz biorgc pod uwage charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$é
wystapienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

c) wielko$ci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej
Niewielki oddzialywanie przedsigwzigcia bedzie wystepowaé zaréwno w fazie realizacji
jak i w fazie eksploatacji. Beda to oddzialywania réznorodne, inne w fazie realizacji i
eksploatacji. Przedsigwzigcie ma za zadanie dostosowanie istniejgcej infrastruktury do
aktualnych potrzeb oraz standardéw i mozna stwierdzi¢, iz nie bedg wystepowaly
oddzialywania o znacznej wielkosci i ztozonosci.
Przedsigwzigcie znajduje si¢ w dorzeczu Odry. Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres
przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne,
zarOwno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji nie przyczyni sie do mozliwosci




nieosiagnigcia celéw srodowiskowych okreslonych w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania
Informacje zawarte we wniosku pozwalaja stwierdzi¢, ze zaré6wno w fazie realizacji jak i
w fazie eksploatacji moga wystapi¢ oddzialywania przedsiewziecia na s$rodowisko,
jednakze przy odpowiedniej organizacji rob6t i zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen
oddzialywania te bedg niewielkie.

€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
Oddzialywania charakterystyczne dla etapu robét budowlanych, jak emisja hatasu, pyhu,
powstawanie odpadow beda mialy charakter krétkotrwaly i przemijajacy poza trwatym
zajeciem terenu.

Po przeanalizowaniu zalagczonego materiatu, biorgc pod uwage usytuowanie i
charakter przedsigwzigcia oraz opinie w/w organéw uznano, ze inwestycja polegajaca na
przebudowie drég powiatowych na terenie Powiatu Poddebickiego 3727E odc. Biernacice —
Felicjanéw di. 2,3 km nie bedzie powodowala ponadnormatywnego oddzialtywania na
srodowisko, zatem nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyz;ji.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi zalacznik nr 1 - charakterystyka przedsiewziecia

sporzadzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy.

- mgrinz. Piotr Kuropatwa

Otrzymujg:
@ Powiat Poddebicki, ul. Leczycka 16, 99 — 200 Poddebice
2. Burmistrz Miasta Uniejéw, ul. Bt. Bogumita 13, 99 — 210 Uniejéw,
3. Strony postgpowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a.,

4. ala.

Do wiadomosci: ]
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 L.6dz,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddebicach, ul. Mickiewicza 16, 99-200

Poddebice.

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z pézn. zm.).

Sporzadzil: Krzysztof Kubiak



Zahczrilk’lii' 1 do decyzji znak: OSR.6220.2.7.2016 z dnia 24 maja 2016r.
Charakterystyka przedsiewzigcia

Przedmiotowym przedsigwzigciem jest przebudowa polegajaca na modernizacji
nawierzchni drogi powiatowej nr 3727E w miejscowosci Biernacice — Felicjanéw o dhugosci
okolo 2,3 km i szerokosci od 4,5 do 6,0 m. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej
inwestycji obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty remontowe — frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- regulacje poprzez podstrzyzenie krzakow,

- oczyszczenie rowOw z namutu,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- formowanie poboczy z destruktu lub kruszywa tfamanego,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Przedsigwzigcie ma charakter lokalny dotyczacy istniejgcej drogi. Droga
zlokalizowana jest w wojewddztwie 16dzkim, powiat poddebicki, gmina Wartkowice i
gmina Uniejow.

Powierzchnia zajmowana przez planowang inwestycje wynosié¢ bedzie okoto 23 000
m?, w tym jezdni 12 650 m? , pobocza 4 600 m. Istniejgca droga powiatowa w miejscowosci
Blemamce — Felicjan6w jest o nawierzchni utwardzonej. Stan techniczny nawierzchni jest
bardzo zly i wymaga remontu czastkowego. Istniejace pobocza sg gruntowe o szerokosci 2
x1,0 m. Stan techniczny poboczy wymaga réwniez naprawy. Spadki poprzeczne jezdni i
poboczy sg rézne w zaleznosci od stopnia zniszczenia na danym odcinku przedmiotowej
drogi i wynosza od 3 do 7 %. Szerokos$é pasa drogowego na calej dtugosci wynosi 10 m.
Przebudowywana droga znajduje si¢ na gruntach przepuszczalnych kl. V i VI (grunty
piaszczyste). W ciggu calego odcinka drogi wystepuja w pasie przebudowywanej drogi
krzaki podlegajace regulacji poprzez podstrzyzenie. Zgodnie z ustawa o drogach
publicznych przebudowywana droga zakwalifikowana jest ze wzgledu na swoje parametry
jako droga lokalna. Na odcinku od km 0+000 do km 2+300 przewiduje si¢ przebudowanie
istniejacej zniszczonej nawierzchni utwardzonej poprzez wlozenie gornej podbudowy z
kruszywa lamanego twardego o grubosci odpowiednio 10 cm po uwatowaniu i szerokosci
od 4,5 do 6,0 m. Uziarnienie podbudowy z kruszywa tamanego twardego przewidziano o
frakcji 0-31,5 mm, a nastgpnie wykonanie sprysku emulsjg asfaltowa oraz ulozenie warstwy
Scieralnej z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR2 o grubosci 4 cm. Przyjeto spadek
poprzeczny jezdni drogowy daszkowy o pochyleniu 2 %. Pobocza po ulozeniu warstwy
gruntowej. Uziarnienie podbudowy z kruszywa lamanego przewidziano o frakcji 0 - 31,5
mm. Nawierzchni¢ jezdni bgdzie stanowi¢ warstwa masy mineralno-asfaltowej dla ruchu
KR2 o grubosci 4 cm i szeroko$ci od 4,5 do 6,0 m o przekroju daszkowym i spadkach
warto$ci 2%. Na catym odcinku drogi przewiduje sic wykonanie poboczy gruntowych o
szerokosci 1,0 m z gruntu dowiezionego. Pobocza beda wykonane ze spadkami
poprzecznymi o wartosci 7%. Odwodnienie drogi planuje si¢ poprzez wykonanie spadkéw
poprzecznych i podluznych nawierzchni jezdni i poboczy na tereny zielone. Na calym
odcinku planuje si¢ cate odtworzenie row6w przydroznych. Nie zmienia si¢ szeroko$¢ pasa
drogowego.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane z
zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkaficow i
otaczajgcego $rodowiska. Polega¢ one bedg na recznych lub mechanicznych robotach
ziemnych (np. w poblizu infrastruktury technicznej), oraz ulozeniu nowych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni (nawierzchnia bitumiczna na jezdni). Podczas przebudowy nie



przewiduje si¢ kolizji istniejagcymi sieciami infrastruktury naziemnej i podziemnej. Przy
organizacji zaplecza budowy zostang ustawione toalety przeno$ne, pojemniki na segregowane
odpady (papier, szklo, pozostate odpady). Zaplecze budowlane bedzie réwniez wyposazone w
sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych. Odpady
bytowe i inne podczas przebudowy drogi zostang umieszczone w ustawionych pojemnikach
do tego typu odpadow dostosowane.

Droga biegnie w terenie wiejskim, wsréd luznej zabudowy indywidualne;j
mieszkaniowej i mieszkaniowo-zagrodowej. Do drogi przylegaja liczne pola uprawne i
pastwiska. Projektowana jezdnia przebiegaé bedzie po istniejacym $ladzie drogi
nieutwardzonej, zatem odleglos¢ migdzy nowa droga a istniejacymi budynkami nie ulegnie
zmianie. Uklad drogi jest dopasowany do istniejacego przebiegu, rzezby terenu i nie bedzie
zakldcal estetyki miejscowosci.

W  zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji moze zaj$¢ potrzeba
przeprowadzenia wycinki zieleni wyraznie kolidujacej z przebudowywang drogg. Do wycinki
przeznaczono maksymalnie 41 drzew. Szczegélowe informacje na temat sktadu gatunkowego,
obwodu drzew mierzonego na wysokosci 130 cm oraz dokladng ich lokalizacje zamieszczono
w zalgczniku nr 1 do uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia. Ze wzgledu na
- realizacje przebudowy nie planuje si¢ wycinki krzewow, jedynie regulacje, poprzez podcigcie.
Laczna powierzchnia krzewéw wynosi ok. 0,15 ha. Zgodnie z trescig karty informacyjnej
przedsigwziecia w obrgbie zadrzewiefi oraz zakrzewief przewidzianych do wycinki nie
zaobserwowano dziupli, gniazd innych siedlisk zwierzat podlegajacych ochronie. Wycinka
zieleni winna by¢ przeprowadzona poza sezonem lggowym ptakéw, tj. od 16 pazdziernika do
konca lutego. Wycinka zieleni ograniczona powinna by¢ do niezbednego minimum i
przeprowadzona przez wyspecjalizowang firm¢ w sposéb niezagrazajgcy S$rodowisku i
bezpieczenstwu oséb trzecich. W zwigzku z wycigciem drzew nalezy wykona¢ rekompensate
w postaci nasadzen zastgpczych w ilosci, co najmniej objetej wnioskiem o zezwolenie na
usuni¢cie drzew. Zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsigwziecia planowane jest
nasadzenie 50 sztuk drzew gatunkéw rodzimych tj. lipy oraz klony wzdhuz przedmiotowego
odcinka drogi. W celu zminimalizowania negatywnego wplywu rob6t budowlanych na
drzewostan nieprzeznaczony do wycinki, zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie drogi
nalezy prowadzi¢ prace po wczesniejszym zabezpieczeniu pni drzew przed mechanicznym
uszkodzeniem. Roboty ziemne be prowadzi¢ tak, aby nie nastepowato podkopywanie korzeni.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skal¢ inwestycji nie b¢dzie ona miata znaczacego
negatywnego oddziatywania na cele w/w obszar6w chronionych oraz na przedmioty ochrony,
integralno$¢ obszaréw i spdjnosé europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

p

mgrinZ, Piotr Kuropatwa



