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Cze$¢ opisowa
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 wraz z
pozniejszymi zmianami, Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania ,, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” na podstawie niniejszej informacji.
Podstawa opracowania:
- projekt architektoniczno — budowlany ,
- RMI z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, (Dz.U. Nr 120, poz.1126),
- RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.),
- RMB i PMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych, (Dz. U. Nr13, poz.93),
- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy,
- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych

Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 37, poz.138),
- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujace projektanta.

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Zakres zagospodarowania zostat okreslony przez granice opracowania w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Projektowania inwestycja obejmuje przebudowe wewnetrznej
drogi gminnej zlokalizowang na dz. ew. nr 12/2 w m. Dymnik.
Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:
- roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza 1 placu budowy,
- roboty montazowe zabezpieczen na placu budowy,
- roboty ziemne (wykopy o gltebokosci mniejszej niz 3 m, o bezpiecznym
nachyleniu $cian),
- roboty budowlano-montazowe,
- roboty zwigzane z urzadzeniem terenu — nawierzchnie, podbudowy, urzadzenia brd, zielen.

3. Wykaz istniejacych obiektow
Na istniejgce zagospodarowanie terenu sktadajg sie:
- istniejace obiekty i urzadzenia sieciowe podziemne,
- istniejgce wjazdy do gospodarstwa rolnego oraz terenow parkowych,
- istniejace utwardzenie terenu podlegajacej przebudowie.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
Elementami, ktore mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg czynne
instalacje i1 urzadzenia elektryczne oraz sanitarne.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Z robotami budowlanymi, ktore przewidziane s3 w ramach projektowanego zamierzenia
zwigzane s3 nastgpujace zagrozenia:
e uszkodzenie elementow infrastruktury takie jak: istniejace kable energetyczne, sieci
wodociggowe;j
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e istniejacy ruchem kotowy (dojazd do poses;ji)

e skutki niewtasciwego sposobu przechowywania materiatow 1 sprzetu

e skutki nieodpowiedniej jakos$ci uzytych materiatow

e skutki warunkow atmosferycznych: dziatania wiatru, deszczu

e bledy w organizacji placu budowy i drég ewakuacji

e bledy w organizacji prac 1 brak sprzetu na terenie budynku 1 dziatki

e bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu)

awarie sprzetu skutkujace zranieniem pracownikdw, porazeniem pradem, itp.

kolizje srodkoéw transportu

ryzyko naruszenia stateczno$ci wykopow lub czgsci obiektu przez ciezki sprzet

zagrozenia spowodowane przebywaniem na terenie budowy 0sob postronnych,

niezwigzanych z budowa, szczeg6lnie dzieci

e upadek z wysokosci (do wykopu)

e wypadki 0séb pracujacych w wykopach

e ryzyko wynikajace z braku asekuracji osoby pracujacej w wykopie ze strony innej
osoby oraz braku sprzetu

e ryzyko wynikajace z braku wlasciwej wentylacji wykopu

e ryzyko osunigcia si¢ Scian wykopoéw — zasypanie

e stosowanie materialéw zracych, cuchnacych, tudziez chemikaliow grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem skory

e ryzyko porazenia pradem przy pracy z elektronarzedziami

e ryzyko skaleczen i innych urazéw zwigzanych z operowaniem elementami dtugimi,
ostrymi, o nietypowych wymiarach i duzej wadze

e narazenie na nadmierny hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen

e niebezpieczenstwa wynikajace z kolizji w urzadzeniami i narzgdziami innego
pracownika

e niebezpieczenstwa zwigzane z brakiem porzadku 1 czystosci na budowie

e niebezpieczenstwa wynikajace z pracy lub przebywania na budowie bez kaskow i
odpowiedniej odziezy ochronne;j

Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

e W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy wygrodzi¢
lub wyraznie oznakowac¢, a wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

¢ Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

¢ Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po pelnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegdtowej technologii i organizacji robot oraz uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami terminéw 1 miejsc przewidywanych prac.

¢ Niezidentyfikowane kable 1 rurociaggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowac jako
urzadzenia czynne.

e W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo
szczatki lub przedmioty archeologiczne, materialy wybuchowe lub niebezpieczne, roboty
nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i
powiadomi¢ o tym nadzor inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac
moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania z jednostkami sprawujacymi nadzor nad
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tymi urzadzeniami lub przedmiotami 1 zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru
technicznego.

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 63).

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

¢ Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy jest zobowigzany poinformowac go
o wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych oraz wyposazy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dostosowang do rodzaju prowadzonych
prac.

¢ Do wykonywania prac powinni by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy uprzednio przeszkoleni
stosownie do zakresu wykonywanych robot oraz w sprawach BHP.

¢ Prace wykonywane w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci
czynnych gazociggow i cieptociggu, nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
odpowiednich gestorow.

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony
przed przystapieniem do pracy pracownikow oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla
obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi
obejmowac nast¢pujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUIJE:

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
elemencie robot, rozdzial zadan 1 odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow;

- zapoznanie pracownikow zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot;
- wyznaczenie stref zagrozen;

- zapoznanie pracownikow z organizacja robot oraz organizacjg transportu materialow i
organizacja komunikacji;

- sprawdzenie i uzupehienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng itp.

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi;

- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem 1 narzedziami;

- okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot 1 uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUIE:

- sprawdzenie i uzupetienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegbdlnych pracownikow, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronng itp.

- sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku — zapoznanie pracownika lub pracownikow z
instrukcjami obstugi urzadzenia do ktorego obstugi zostat przydzielony.

- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem 1 narzedziami, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtlowos¢ ich uzytkowania.

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci 1 zabezpieczen
przed narazeniem zdrowia i1 zZycia w trakcie jego obstugi.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwo z
wykonywaniem robot budowlanych

¢ Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy, technologi¢
prowadzenia robot budowlanych, harmonogram prac budowlanych.

¢ Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej ztozonej z 0s6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane.

¢ Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢
szkolenie oraz zosta¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, a takze w sprzet ochrony
osobiste;.

e Osoby prowadzace prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia 1 uprawnienia.

¢ Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem
zawierajacym adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza
lub Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Polic;ji.

¢ Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikow.

e Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢, na budowie powinny by¢ odpowiednio
wytyczone 1 oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi
pozarowe.

¢ Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podre¢czny sprzgt gasniczy.

e Materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu 1 w sposob nie stwarzajacy zagrozenia.

a/ Srodki techniczne

- sprzgt ochrony indywidualne;,

- narzegdzia 1 sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig) sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i
zasadami bhp.

- tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wej$cie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem oséb postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja

- przej$cie umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje osob,

- w przypadku realizacji robot uniemozliwiajacych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na

czas ich realizacji, powyze] wykonywanych robot nie moga przebywac ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robot w tym

robot o szczegbdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywotania szczeg6lne;j
ostroznos$ci przy wykonywaniu tych czynnosci.

Opracowatl:
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Numer pisma: 6228 /2024 =
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i ust. 5, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz § 13.1 i 3 Rozporzadzenia Ministra
Kultury z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021
r., poz. 81), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572)
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Rychliki, z dnia: 03.07.2024 r.
w sprawie: udzielenia pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie drogi
w Dymniku, dz. nr 12/2 obr. Kwietniewo, gm. Rychliki
po zapoznaniu si¢ z treScia wniosku i dokumentacji projektowej aut. inz. Zbigniewa
Tchorzewskiego, Malbork, 22 maj 2024 r.

WARMINSKO — MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia

na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych na remoncie drogi w Dymniku, dz. nr 12/2
obr. Kwietniewo, gm. Rychliki w zakresie przedstawionym w w/w dokumentacji
Termin waznosci pozwolenia: 10.07.2027 r.

) 15

WUOZLEI BUAG!5142%91 2024 KM

Warunki pozwolenia:

Wojewodzki Konserwator Zabytkoéw zobowigzuje wnioskodawceg do:

1. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia prac,

2. w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, WKZ zobowigzuje Wnioskodawce do niezwlocznego
wstrzymania wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczenia, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz
niezwlocznego zawiadomienia o tym WKZ

3. dokonania odbioru koncowego z udziatem WKZ

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastegpnie pozwolenie moze
zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.
UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu drogi stanowigcej element zalozenia patacowo-parkowego
wraz z folwarkiem i otoczeniem w Dymniku (jako dawny dojazd i glowna droga komunikacyjna,
obecnie ma status drogi gminnej), objetego ochrong konserwatorska na mocy decyzji WKZ
z dn.16.02.2004 r., wpisujacej go do rejestru zabytkéw pod nr A- 4289.

Zgodnie z trescig art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, do zadan wykonywanych przez wojewodzkiego konserwatora zabytkow nalezy
w szczegolnosci wydawanie, zgodnie z wlasciwoscia, decyzji, postanowien i zaswiadczen w sprawach
okreslonych w ustawie oraz w przepisach odrgbnych. W zwiazku z tym, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1
w/w ustawy, wszelkie roboty budowlane prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
wymagaja uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjne;j.

Wobec powyzszego orzeczono, jak w sentencji.




Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie, na podstawie art. 127 KPA, odwolanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, ktore nalezy zloiyé za posrednictwem tutejszego urzedu, zgodnie
zart. 129 §2 KPA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania, gdy jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami prawa budowlanego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 2111), wydanie niniejszego pozwolenia zwolnione jest z oplaty skarbowej.

’{,':_;r..-- HXCLWomr J. ."t"n‘-"-'.-’"ﬂ-’(\'I*_'U‘h'h'! .

Otrzymuje:

_1.] Wdijt Gminy Rychliki
Do wiadomo$ci:

2. Starostwo Powiatowe w Elblagu, Wydz. Architektury i Budownictwa
3. ala
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. 284 Nr uzgodnienia TTDSILU/KU.215-2406170164, dnia 28 czerwca 2024r.
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej
| N 562 ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w
whniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw s$cigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z
\ usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
\ telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
\\ Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.
\
\

%
o
9.
X

Uwagi: Pod projektowang nawierzchnig dokona¢ zabezpieczenia istniejgce;j
infrastruktury teletechnicznej poprzez zastosowanie rur ostonowych
wudzielnych.
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Orange Poiska S.A.
Infrastruktura | Serwis Uslug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
| Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 tédz
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Arkusz 1(1)

Woj: warminsko-mazurskie
Powiat: elblaski

Gmina: Rychliki 280408_2

Obreb: Kwietniewo 280408_2.0006
Obiekt: dziafki: 12/1, 12/2 i inne

ID -GN. 6640.1.230.2024

Nr sekcji mapy zasadniczej 7.212.08.03.4.4; 7.212.08.08.2.2
Uktad odniesienia osnowy poziomej " 2000" strefa 7 (21)

Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej PL-EVRF2007-NH

Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien 18 luty 2024 roku.

LEGENDA:
Elementy nie wchodzgce w sktad bazy BDOT500:

O kamienie . wijelkie gtazy poukiadane w celach ozdobnych

O znak -znaki drogowe

Niniejsza mapa powstafa poprzez edycje numerycznych baz

danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz pomiaru uzupetniajacego.

UWAGA! :

Kolorem zielonym linig ciagta naniesiono granice dziatek ewidencyjnych, ktére wediug bazy egib posiadajg parametrach

SPD - nie ustalony oraz parametr ISD - nie spefnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardéw

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic brak mozliwosé
projektowania obiektow budowlanychw odlegtosci 3 metréow lub mniejszej oraz budynkéw w odlegfosci 4 metréow lub mniejszej.

Kolorem czarnym linig ciggfa naniesiono granice dziatek ewidencyjnych, ktére wedtug bazy egib posiadajg parametrach
SPD - ustalony oraz parametr ISD - spetnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic istnieje mozliwos¢
projektowania obiektéw budowlanych

w odlegfosci 3 metréw lub mniejszej oraz budynkéw w odlegfosci 4 metréw lub mniejszej.

Linig przerywang w kolorze zielonym przedstawiono ewidencyjne uzytki gruntowe i klasy bonitacyjne.

UWAGA ! : Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych , ktore nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji

lub s3 w trakcie realizacji.

Wiasciciel, wladajgcy,inwestor sg prawnie zobowigzani do
ochrony znakow geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej.

Wykonat dnia 10 kwietnia 2024 roku

MAPA Ustugi Geodezyjne

Przemystaw Wisniewski

82-200 Malbork, ul. K. Nowowiejskiego 43/4

NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

tel. 0-509-725-683, e-mail: przemek@mapa.malbork.pl

Wykonat :
inz. Przemystaw Wisniewski

Dokument

B——— GEODETA [JRAWNIONY ~ podpisany przez
mgr inz. Marcin Basa mar int/Mbein Bhsa Marcin Basa
geodeta upr. nr 19544, zakres 1,2 wr.godnr 19524 Data: 2024.04.16

19:00:15 CEST

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze wyniki zgfoszonych Staroscie Elblgskiemu prac geodezyjnych pod

numerem GN.6640.1.230.2024, ktorych kierownikiem prac byt mgr inz. Marcin Basa

(nr upr.19544-1,2) i ktérych celem bylo sporzadzenie mapy do celéw projektowych

zgodhnie z trescig protokotu weryfikacji z dnia 10.04.2024 roku nr GN.6640.1.230.2024 Protokéf nr 3.
uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

oswiadczenia.

Malbork dnia 10 kwietnia 2024 roku.
Wykonawca:

MAPA Ustugi Geodezyjne

Przemystaw Wisniewski

82-200 Malbork, ul. F.Nowowiejskiego 43/4
NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

2 Dokument
Mapa Uslugi(Geodezyjne podplsany prZCZ
i Ffdontive s27a . Przemyslaw

onez  Wisniewski
Data: 2024.04.16
15:30:32 CEST

tel, 509-725-683
przemek@mapa.malbork.pl

NOC

LEGENDA

przebudowa istniejgcego bruku

przebudqwa istniejgcego chodnika

projektowany krawezniki kamienny 15x30x100 cm
projektowany kamienny krawezniki 15x30x1003 cm - obnizony
projektowany sciek brukowy

projektowane §padki nawierzchni brukowej

projektowany row drogowy

.

Przebudowad}gi,ﬁi'?\qaj w m. Dymnik gm. Rychliki
Adres /dm nr 12/2 obr. OOOG\QVietnieWO gm. Rychliki

Stadium projektu

GMINA RYCHLIKI

\ Inviestor Rychliki 86  14-411 Rych\ki 7T
. \ Branza
Tyt Tysunku Projekt zagospodarowania terenu N Drogowa
Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien \\Eodpis Data opracowania
Opracowa infhigniew Tchorzewski | 336/Gd12002 \\ 0612024
R :
5\ Projektowat inz. Zbigniew Tchorzewski | 336/Gd/2002 \ \ o
Skal
§\rawdzw mgrinz. Wiqutkowski 1192/E187 \ -
4 \ 1:500

\

\




Prace w poblizu kabli SIec .
telekomunikacyjnych orange
- dobre praktyki

Uszkodzenie kabla moze przyczyni¢ si¢ do zagrozenia
zdrowia lub zycia kazdego z nas. Nasze kable zapewniaja
potaczenia ze stuzbami alarmowymi m.in. 112, 997, 998 i 999.

(Sytuacje na rysunkach sg przyktadowe)

1. Sprawdz 2. Znajdz
przebieg kabla kabel, np. przy uzyciu
w dokumentacji lokalizatora

\No

Tasma ostrzegawcza (zétta lub pomaranczowa)

Kabel telekomunikacyjny =

3. Potwierdz 4. Oznacz
przebieg kabla przebieg kabla
recznym wykopem wytyczajac jego trase

= b




5. Nadzoruj 6. Upewnij sie,

prace ciezkiego sprzetu Zze nie ma kolizji z kablem
zagrazajace kablom podczas wbijania pali
(np. usuwanie korzeni) i wiercenia otworow

W poblizu kabla roboty wykonuj recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko powstania awarii i kosztéow

z tym zwiazanych - przed rozpoczeciem prac
ziemnych wystap do nas o nadzoér wiascicielski.
Whniosek pobierzesz i wyslesz ze strony:
www.orange.pl/wniosekonadzor

Infolinia: K 800 135 972

= Kiedy uszkodzisz kabel lub kanalizacje teletechniczna, przerwij
prace i niezwtocznie zadzwon pod numer infolinii. Nie zasypu;j
miejsca uszkodzenia — to znacznie przyspieszy usunigecie awarii.

= Kiedy znajdziesz kabel, ktéry nie jest zaznaczony
w dokumentaciji, przerwij prace i zadzwon pod numer infolinii.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Arkusz 1(1)

Woj: warminsko-mazirskie
Powiat: elblgski

Gmina: Rychliki 280408_2

Obreb: Kwietniewo 280408_2.0006
Obiekt: dziatki: 12/1, 12/2 i inne

ID -GN. 6640.1.230.2024

Nr sekcji mapy zasadniczej 7.212.08.03.4.4; 7.212.08.08.2.2

Uktad odniesienia osnowy poziomej " 2000 strefa 7 (21)

Uktad odniesi 'y wysok iowej PL-EVRF2007-NH
Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien 18 luty 2024 roku.
LEGENDA:

Elementy nie wchodzgce w skiad bazy BDOT500:

O kamienie . wijelkie gtazy poukiadane w celach ozdobnych

O znak ~-znaki drogowe

Niniejsza mapa powstafa poprzez edycje numerycznych baz

danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz pomiaru uzupefniajacego.

UWAGA! :

Kolorem zielonym linig ciagta naniesiono granice dzialek ewidencyjnych, ktore wedfug bazy egib posiadajg parametrach

SPD - nie ustalony oraz parametr ISD - nie spefnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardéw

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic brak mozliwosé
projektowania obiektow budowlanychw odlegfosci 3 metréw lub mniejszej oraz budynkéw w odleglosci 4 metréw iub mniejszej.

Kolorem czarnym linia ciagfq naniesiono granice dziatek ewidencyjnych, ktore wedfug bazy egib posiadajg parametrach
SPD - ustalony oraz parametr ISD - spefnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic istnieje mozliwosé
projektowania obiektéw budowlanych

w odiegfosci 3 metréw lub mniejszej oraz budynkéw w odleglosci 4 metrow lub mniejszej.

Linig przerywana w kolorze zielonym przedstawiono ewidencyjne uzytki gr i klasy bonitacyji

UWAGA ! : Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzagdzen

podziemnych , ktére nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji

Iub sg w trakcie realizacji.

Wiasciciel, wladajacy,inwestor sg pr ie zobowigzani do
ochrony znakéw geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej.

Wykonaf dnia 10 kwietnia 2024 roku

MAPA Ustugi Geodezyjne
R Przemystaw Wisniewski
82-200 Malbork, ul. K. Nowowiejskiego 43/4
Rilla NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

tel. 0-509-725-683, e-mail: przemek@mapa.malbork.pi

Wykonat :
inz. Przemystaw Wisniewski
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Malbork dnia 10 kwietnia 2024 roku.
Wykonawca:

MAPA Usiugi Geodezyjne

Przemysitaw Wisniewski

82-200 Malbork, ul. F.Nowowiejskiego 43/4
NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

2 Dokument
Mapa Ustugi\Geadezyjne pOdplSﬁny przez =
in2, Przgfpysialy Wisniewski
Rt csze Przemyslaw
ey #5¢2  Wisniewski

pemitianizinitons Data: 2024.04.16
15:30:32 CEST
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// przebutowa istniejacego bruku
i przebudqwa istniejgcego chodnika
fu—
E projektowany krawezniki kamienny 15x30x100 cm
{---------} projektowanyy kamienny krawezniki 15x30x1003 cm - obnizony
projekiowany sciek brukowy
4/18
E} projektowane gpadki nawierzchni brukowej
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ENERGA OPERATOR SA
ODDZIAL W OLSZTYNIE
REJON DYSTRYBUCJI W ELBLAGU

Al. Pitsudskiego 19

82-300 ELBLAG

LW

hdrdala . L -,y T T T ATTS f'! f-* _'g_ B
UZGODNIENIE NR 26/2024
W ZAKRESIE KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA ENERGETYCZNA

PRZEDLOZONY PROJEKT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY DROGI
GMINNEJ W M. DYMNIK, GM. RYCHLIKI, DZ. NR 12/2.

UZGADNIA SIE NA WARUNKACH:

1.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

ErLBLAG, DNIn 04-07-2024

Rozpoczecie robdt (co najmniej 5 dni przed terminem) wykonawca zgtosi w Rejonie Dystrybucji
celem ustalenia blizszych szczegdtdw wystepujacych kolizji z urzgdzeniami energetycznymi.

Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia traktowaé, jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.

Szczegdlowe przebiegi tras urzadzen energetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow
kontrolnych.

W rejonie wystepowania urzadzen energetycznych roboty ziemne nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci poziome i pionowe od urzadzen
energetycznych zgodnie z PN-75/E 05100 i PN-76/E 05125.

Kolizie z urzadzeniami energetycznymi rozwigza¢ w oparciu o obowigzuigce przepisy i przed
zasypaniem zgtosié powyzsze do sprawdzenia technicznego celem spisania protokotu etapowego
odbioru robot zanikajgcych przed zasypaniem.

Oznaczone miejsca kolizji (pkt. 4) nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji, do
wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Elblagu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania roboét pokrywa wykonawca.

Inne ustalenia i uwagi:

Informujemy, ze przez przedmiotowq inwestycje przebiegaja czynne linie
napowietrzne nn-0,4 kV.

W przypadku prac prowadzonych sprzetem zmechanizowanym t.j. koparka,
dzwig zachowa¢ szczeg6ing ostroznos$¢ oraz normatywng odlegtosc zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (bz. U. 03.47.401

z dnia 19.03.2003 poz. 93).




grub. 8 cm - warstwa $cieralna: plytka chodnikowa R
grub. 3 cm - podsypka: cementowo-piaskowa 1:4
grub. 15 cm - podbudowa: mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm
grub. 15 cm - warstwa odsaczajaca E2>60 MPa,
BT - profilowane i zageszczone podioze gruntowe E2 2 30 MPa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Arkusz 1(1)

Woj: warminsko-mazurskie
Powiat: elblgski

Gmina: Rychliki 280408_2

Obreb: Kwietniewo 280408_2.0006
Obiekt: dziatki: 12/1, 12/2 i inne

ID -GN. 6640.1.230.2024

Nr sekcji mapy zasadniczej 7.212.08.03.4.4; 7.212.08.08.2.2
Ukfad odniesienia osnowy poziomej " 2000" strefa 7 (21)

Ukfad odniesienia osnowy wysokosciowej PL-EVRF2007-NH

Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien 18 luty 2024 roku.

LEGENDA:

Elementy nie wchodzace w skiad bazy BDOT500:

 kamienie . wijelkie glazy pouktadane w celach ozdobnych

o znak - znaki drogowe

Niniejsza mapa powstata poprzez edycje numerycznych baz

danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz pomiaru uzupetniajacego.

UWAGA! :

Kolorem zielonym linig ciggia naniesiono granice dziatek ewidencyjnych, ktore wedfug bazy egib posiadajg parametrach

SPD - nie ustalony oraz parametr ISD - nie speinia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardow

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic brak mozliwosé

Kolorem czarnym linig ciagta naniesiono granice dzialek ewidencyjnych, ktére wedfug bazy egib posiadajg parametrach
SPD - ustalony oraz parametr ISD - spefnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw
tych pomiarow do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic istnieje mozliwosé
projektowania obiektow budowlanych

w odlegfosci 3 metréw lub mniejszej oraz budynkéw w odlegfosci 4 metréw lub mniejszej.

Linig przerywang w kolorze zielonym przedstawiono ewidencyjne uzytki gruntowe i klasy bonitacyjne.

UWAGA ! : Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych , ktore nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji

lub sg w trakcie realizacji.

Wiasciciel, wladajgcy,inwestor sg prawnie zobowigzani do
ochrony znakéw geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej.

Wykonat dnia 10 kwietnia 2024 roku

MAPA Ustugi Geodezyjne

Przemystaw Wisniewski

82-200 Malbork, ul. K. Nowowiejskiego 43/4

NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

tel. 0-509-725-683, e-mail: przemek@mapa.malbork.pl

Wykonat :
inz. Przemystaw Wisniewski

Dokument
podpisany przez
Marcin Basa
Data: 2024.04.16
19:00:15 CEST

Kierownik roboty
mgr inz. Marcin Basa
geodeta upr. nr 19544, zakres 1,2

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze wyniki zgloszonych Staroscie Elblgskiemu prac geodezyjnych pod

numerem GN.6640.1.230.2024, ktorych kierownikiem prac byt mgr inz. Marcin Basa

(nr upr.19544-1,2) i ktorych celem bylo sporzadzenie mapy do celow projektowych

zgodnie z trescig protokoiu weryfikacji z dnia 10.04.2024 roku nr GN.6640.1.230.2024 Protokoéf nr 3.
uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

oswiadczenia.

Malbork dnia 10 kwietnia 2024 roku.
Wykonawca:

MAPA Usiugi Geodezyjne

Przemystaw Wisniewski

82-200 Malbork, ul. F.Nowowiejskiego 43/4

P-____

projektowania obiektéw budowlanychw odleglosci 3 metrow lub mniejszej oraz budynkéw w odleglosci 4 metréw lub mniejszej.

tel, 508-725-683
przemek@mapa.maibork.pl

Data: 2024.04.16
15:30:32 CEST

NIP 579-117-01-02, REGON 381027386 / N
{
: Dokument \
Mapa UstugiGeodezyine POdpISany przez .
"iifRfeeatpaee s31s . Przemyslaw ‘-
4825200 fapthdsi . = o
':‘E‘Eék%gt%?y‘;é‘é Wisniewski

MONITORING GEOTECHNICZNY :

jego sasiedztwie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
monitoringu geotechnicznego.
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac inwentaryzacje

na negatywne odziatywanie robot budowlanych.
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Z uwagi na itniejacy obiekt o charakterze zabytkowym, w bliskim /

fotograficzng oraz ocene stanu techniczego obiektéw narazonych /

— PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI: 1

/ | LEGENDA

| | | przebufowa istniejgcego bruku

y |} przebudgwa istniejacego chodnika

projektowany krawezniki kamienny 15x30x100 cm

projekiowany kamienny krawezniki 15x30x1003 cm - obnizony
projektowany $ciek brukowy
7 4/18

projektowane gpadki nawierzchni brukowej

reprofilacja istnigjgcego rowu drogowego na dt. 15,0 mb

Konstrukcja droga, zjazdy:
grub. 8 cm - nawierzchnia z kamienia granitowego nieregularna
grub. 3 cm - podsypka: cementowo-piaskowa 1:3
grub. 25 cm - podbudowa: stabilizacja Rm 2,5 o wytrzymalosci po 7 dniach 1,5 MP
grub. 25 cm - wrstwa odsaczajgca z kruszywa KLSM 0/31,5 stanilizowana
georusztem trojosiowym
- profilowane i zageszczone podloze gruntowe E2=> 25 MPa

Konstrukcja chodniki/dojscia:




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500
Arkusz 1(1)

Woj: warminsko-maziirskie
Powiat: elblaski

Gmina: Rychliki 280408_2

Obreb: Kwietniewo 280408_2.0006
Obiekt: dziatki: 12/1, 12/2 i inne

ID -GN. 6640.1.230.2024

Nr sekcji mapy zasadniczej 7.212.08.03.4.4; 7.212.08.08.2.2

Ukfad odniesienia osnowy poziomej " 2000" strefa 7 (21)
Ukfad odniesienia osnowy wysokosciowej PL-EVRF2007-NH

Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien 18 luty 2024 roku.
LEGENDA:
Elementy nie wchodzgce w skfad bazy BDOT500:

B kamienle _ wielkie glazy pouktadane w celach ozdobnych

0 znak -znaki drogowe

Niniejsza mapa powstafa poprzez edycje numerycznych baz

danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz pomiaru uzupetniajacego.

UWAGA! :

Kolorem zielonym linig ciggta naniesiono granice dziafek ewidencyjnych, ktore wedfug bazy egib posiadaja parametrach

SPD - nie ustalony oraz parametr ISD - nie spefnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardow

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic brak mozliwosé
projektowania obiektéw budowlanychw odlegfosci 3 metréw lub mniejszej oraz budynkéw w odlegfosci 4 metrow lub mniejszej.

Kolorem czarnym linig ciagta naniesiono granice dziatek ewidencyjnych, ktére wedfug bazy egib posiadajg parametrach
SPD - ustalony oraz parametr ISD - spetnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic istnieje mozliwosé
projektowania obiektow budowlanych

w odlegfosci 3 metréw lub mniejszej oraz budynkéw w odlegfosci 4 metréw lub mniejszej.

Linig przerywang w kolorze zielonym przedstawiono ewidencyjne uzytki gruntowe i klasy bonitacyjne.

UWAGA ! : Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych , ktore nie byfy zgioszone do inwentaryzacji

lub sg w trakcie realizacji.

Wiasciciel, wladajgcy,inwestor sg prawnie zobowigzani do
ochrony znakow geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej.

Wykonat dnia 10 kwietnia 2024 roku

MAPA Ustugi Geodezyjne

Przemystaw Wisniewski

82-200 Malbork, ul. K. Nowowiejskiego 43/4

NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

tel. 0-509-725-683, e-mail: przemek@mapa.malbork.pl

Wykonat :
inz. Przemystaw Wisniewski

Dokument
podpisany przcz
Marcin Basa
Data: 2024.04.16
19:00:15 CEST

Kierownik roboty
mgr inz. Marcin Basa x
geodeta upr. nr 19544, zakres 1,2

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze wyniki zgfoszonych Staroscie Elblgskiemu prac geodezyjnych pod

numerem GN.6640.1.230.2024, ktorych kierownikiem prac byl mgr inz. Marcin Basa

(nr upr.19544-1,2) i ktorych celem bylo sporzadzenie mapy do celow projektowych

zgodnie z trescig protokolu weryfikacji z dnia 10.04.2024 roku nr GN.6640.1.230.2024 Protokof nr 3.
uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

oswiadczenia.

Malbork dnia 10 kwietnia 2024 roku.

Wykonawca:

MAPA Usiugi Geodezyjne

_Przemystaw Wisniewski -

. 82-200 Malbork, ul. F.Nowowiejskiego 43/4
NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

; Dokument
Mapa Us/l‘ugl Geodezyjne podplsany pI'ZCZ
inZ, Przegtmyst Wisniewski
k% wz::u. o 4374 Przemyslaw
82200 T .
';553\,?533.3?7‘;;’3 Wisniewski
preesiimanameest Data: 2024.04.16
15:30:32 CEST
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/ | LEGENDA

/ Y% przebutjowa istniejacego bruku
przebudqwa istniejgcego chodnika
projektowany krawezniki kamienny 15x30x100 cm
projektowanyy kamienny krawezniki 15x30x1003 cm - obnizony
projektowany sciek brukowy

4/18

projektowane $padki nawierzchni brukowej

reprofilacja istni§jacego rowu drogowego
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OLSZTYN

www.zdw.olsztyn.pl
tel. (89) 526 19 00
fax (89) 539 98 76
sekretariat@zdw.olsztyn.pl

ZDW.TU/5330/606/2024

Olsztyn dn. 09.07.2024 roku

Gmina Rychliki
Rychliki 86
14-411 Rychliki

Adres do korespondencji:

Pan Zbigniew Tchorzewski
ul. Kosciuszki 36/19
86-300 Grudziagdz (zpo)

W nawigzaniu do wniosku z dnia 27.05.2024 r. (otrzymanego dnia 19.06.2024 r.)

Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie uzgadnia projekt pod nazwa ,Przebudowa drogi

gminnej w m. Dymnik” na dz. nr 12/2, obreb Kwietniewo, gmina Rychliki w zakresie sasiedztwa

z droga wojewodzkg nr 527 (Dzierzgori) — Rychliki — Pastek — Morgg — tukta — Olsztyn —

Droga 16 /Wezet Olsztyn Potudnie/, przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Przebudowg drogi gminnej nalezy wykonac zgodnie z dotgczong do niniejszego

uzgodnienia dokumentacja projektows (zatgcznik nr 1).

2. Odwodnienie drogi gminnej nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy sptyw wéd

opadowych na droge wojewddzka.

3. Uzgodnienie niniejsze jest wazne przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na

budowe.

Zatacznik:
1. Dokumentacja projektowa

Do wiadomosci:
1. RDWElblag
2.  afa

Sporzadzit: Pawet Kazio Tel. (89) 526 19 26 e-mail: pawel.kazio@zdw.olsztyn.pl

Tomasz Raczkowski

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig nr 844/2009/01 PN-EN 1SO 9001:2015-10



EURO EKO PROJEKT
ulL. Kosciuszki 36/19 Grudzigdz 86 - 300

euro.eko.projekt@wp.pl tel. 0-606-10 88 84
Zal AN 0SSN
W 230606 A0
2 dnia: ..o ARG S
STRONA TYTULOWA = 3 '

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kategoria obiektu budowlanego XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Inwestor Gmina Rychliki

Rychliki 86 Rychliki 14 — 411
Nazwa zamierzenia budowlanego Przebudowa droga gminna w m. Dymnik
Adres obiektu budowlanego m. Dymnik gm. Rychliki
Indentyfikator dzialek ewidencyjnych dz. ew. nr 12/2 obr. 0006 Kwietniewo

gm. Rychliki

Zespol Projektowy
Projektant inz. Zbigniew Tchérzewski =)
branza drogowa upr. nr 336/Gd/2002 '
Sprawdzajgcy mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski A;(Z/
branza drogowa upr. nr 1192/E1/87 |

Spis tresci

I. Cz¢$¢ opisowa (str. 2 — 4)

1.

e B S al al

8.
II. Cze$

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

¢ rysunkowa (str. 5)

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania dzialki
III. Dokumenty dolgczone do projektu (str. 6 — 15)

1.

2.

3

Oéwiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagosp. dz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej (str. 6)

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich spec. upr. bud. w odpowiedniej spec., poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem przez sporzadzajacego projekt (str. 7 — 8)

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich spec. do wlasciwej izby sam. zaw.
(str. 9 -10)

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego o syg.6733.37.2024. MK z dnia 06.06.2024 (str. 11 -
16)

Malbork 22 maj 2024 r.

SP t/(m; STA  ZARZAD DRCG WOJEWODZKICH
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URZAD GMINY Gmina Rychliki — Urzad Gminy Rychliki 14-411 Rychliki 86

14-411 RYCHLIKI sekretariat@rychliki.pl

552488155 i 552488145 tel. 55248 81 55, 55248 81 50

www.rychliki.pl

7011.7.2023/2024.RC Rychliki, dnia 10 czerwca 2024 r.
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze droga gminna dz. 12/2 obrgb Kwietniewo w miejscowosci Dymnik gmina Rychliki
nie jest droga publiczng w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych.

Przygotowat: R.C.




