PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45000000-7
45100000-8
45111000-8
45111100-9
45111200-0

45112000-5
45112200-7
45112600-1
45112730-1
45200000-9

45220000-5
45231000-5

45233000-9

45233100-0
45233142-6
45233220-7
45233226-9
45233253-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane 451

Przygotowanie terenu pod budowe 4511 45111

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112

Roboty w zakresie usuwania gleby

Usuwanie powtoki gleby

Wycinanie i napetnianie

Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad 452

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej 4522

Roboty inzynieryjne i budowlane 4523

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych 4523 45233

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég 45233

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie naprawy drég

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. 12/2 obreb Kwietniewo w
miejscowosci Dymnik

dz. ew nr 12/2 obr. Kwietniewo gm. Rychliki

Gmina Rychliki

Rychliki 86 Rychliki 14-411

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Zbigniew Tchérzewski
DATA OPRACOWANIA: 19.07.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
19.07.2024

Data zatwierdzenia
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze oraz rozbidérkowe
1| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1l 0113-03 - trasa drog w terenie rowninnym - przebudowa
9902-01
1)
0,25 km 0,250
RAZEM 0,250
2| KNR-W 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1l 0118-03 0 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
1)
(18 +27+27)*1,0 m2 72,000
RAZEM 72,000
3|KNR-W 2-01 Uktadanie czasowych drdg kotowych i placow z piyt m2
d.1{ 0120-06 zelbetowych petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3
1) m2 - tymczasowy objazd na czas budowy - uzywane
ptyty zelbetowe jako materiat wtasny Wykonawcy
127*3 m2 381,000
RAZEM 381,000
4| KNR-W 2-01 Utrzymanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt | m2
d.1{ 0120-11 zelbetowych w ciggu 1 miesigca - tymczasowy objazd
1) na czas budowy
127*3 m2 381,000
RAZEM 381,000
5] KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0805-04 nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej 26-
z.0.2.13. 75 pojazddw na godzine - wraz z oczyszczeniem do
9902-01 ponownego wbudowania
2)
160 * 5 m2 800,000
RAZEM 800,000
6| KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2
d.1| 0815-06 przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm
2.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzing
2)
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
7| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na m
d. 1| 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazddéw na
2.0.2.13. godzine
9902-01
2)
43 m 43,000
RAZEM 43,000
8| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 m3
d.1| 0812-03 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
2)
21,5 m3 21,500
RAZEM 21,500
KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza chodnikowe z betonu 26 | m3
d.1| 0812-03 -75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2)
19,2 m3 19,200
RAZEM 19,200
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10[ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x100 cm na m
d.1| 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
2.0.2.13. godzine
9902-01
2)
48 m 48,000
RAZEM 48,000
11| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.1| 0811-03 betonowych (azurowych) o grubosci 12 cm z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75
9902-01 pojazdow na godzine
2)
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
12| KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych m2
d.1| 0509-01 betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine - uporzagdkowanie i nawigzanie
9902-01 sie z do istniejgcej nawierzchni betonowe;j
2)
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
13| Kalkulacja Wywoz i utylizacja opadéw budowlanych oraz kpl
d. 1| wiasna nadmiaru urobku ziemnego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty drogowe - nawierzchnie, krawezniki
14 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 48
z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01 Krotnos¢ = 6
0101-02
2)
1055 + (200,7 * 1,0) m2 1 255,700
RAZEM 1 255,700
15| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2| 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-
z.0.2.13. IV 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2)
1055 + (200,7 * 1,0) m2 1 255,700
RAZEM 1 255,700
16| KNR-W 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozone;j m3
d.2| 0309-02 samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu llI-1V)
1)
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
17| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 m
d.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
2.0.2.13. pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 10 m
9902-01
0404-07
2)
44 m 44,000
RAZEM 44,000
18| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 m
d.2| 0404-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzing na tukach o promieniu do 10 m
9902-01
0404-07
2)
281 m 281,000
RAZEM 281,000
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19 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2.0.2.13. spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine na tukach o promieniu do 10 m
0407-06
2)
48 m 438,000
RAZEM 48,000
20| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce | m2
d.2| 0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
z.0.2.13. cementowg 26-75 pojazdow na godzineg - materiat z
9902-01 rozbiorki - do wyceny przyjg¢ 40% zniszczenia ptytek
2) podczas prac rozbiérkowych
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
21| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o m2
d.2| 0301-02 z.o. wysokosci 18 cm na podsypce zwirowej istniejgce;j -
2.12. roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
9901-05 wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing -
z.0.2.13. analogia utozenie bruku kamiennego z materiatu
9902-01 rozbidrkowego
2)
1055 m2 1 055,000
RAZEM 1 055,000
22| Kalkulacja Dostawa brakujgcego bruku kamiennego - bruk o m2
d.2| wiasna wys. 18 cm - przyjeto 250m2*0,463 ton/m2 (istniejgca
2) nawierzchnia betonowa z poszerzeniem) +
300m2*0,463 ton/m2 na poczet zniszczenia podczas
prac rozbiorkowych
550 m2 550,000
RAZEM 550,000
23| KNR 2-31 Scieki uliczne z kamienia narzutowego na podsypce | m2
d.2| 0609-04 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2)
(45*0,6*2)+(270,8 * 0,6) m2 167,880
RAZEM 167,880
24] KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm | m2
d.2[ 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdow
2.0.2.13. na godzine
9902-01
0105-02
2)
1055 m2 1 055,000
RAZEM 1 055,000
25| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.2[ 0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine - KLSM 0/31,5 C90/3 (poszerzenie
9902-01 podbudowy o 0,5 m pod kraweznikiem )
0114-08
2)
1055 + (200,7 * 0,5) m2 1 155,350
RAZEM 1 155,350
26| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.2| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 13 cm 26-75 pojazdow na
2.0.2.13. godzine - KLSM 0/31,5 C50/30 (poszerzenie
9902-01 podbudowy o 0,5 m pod kraweznikiem )
0114-06
2)
1055 + (200,7 * 0,5) m2 1 155,350
RAZEM 1 155,350
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27| Kalkulacja Dostawa i montaz tréjosiowego georusztu o m2
d.2| wiasna sztywnych weztach
2)
1055 + (200,7 * 0,5) m2 1 155,350
RAZEM 1 155,350
28| KNR 2-31 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z m2
d.2| 0117-01 przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy
z.0.2.13. przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubos¢
9902-01 warstwy po zageszczeniu 7 cm 26-75 pojazdow na
2) godzine - dogeszczenie poboczy do wskaznika
zageszczenie Is min 1,00
(18,4 + 27,1+ 155,2)* 1,0 m2 200,700
RAZEM 200,700
3 Roboty pozostate
29| Kalkulacja Kompletny montaz rur ostonowych na infrastrukturze | kpl.
d.3| wiasna energetycznej, telekomunikacyjne (roboty ziemne,
2) zasypka wykopu)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
30/ KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.3| 0505-01 kat. I-11I
1)
(18,4 +27,1)*2+ (120 * 3) m2 451,000
RAZEM 451,000
31|KNR-W 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-Illl | m2
d.3] 0506-07
1)
120*3 m2 360,000
RAZEM 360,000
32| Kalkulacja Kompletne koszty monitoringu geotechniczny kpl.
d.3| wiasna
2)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 8 065,1818
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0260 0,0000 0,0260
2 | piasek m3 1,1430 0,0000 1,1430
3 | woda m3 90,3332 0,0000 90,3332
4 | piasek m3 150,7673 0,0000 150,7673
5 | cement portlandzki zwykty bez t 16,1983 0,0000 16,1983
dodatkow 35
6 | materialy pomocnicze zt 0,0000 | 1770,0519
7 | kraweznik drogowy 12x20 cm m 283,8100 0,0000 283,8100
8 | kraweznik uliczny 20x35 cm m 44,4400 0,0000 44,4400
9 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 48,9600 0,0000 48,9600
10 | ptyty chodnikowe betonowe szt. 220,0480 0,0000 220,0480
35x35x5 cm
11 | bruk kamienny o wys. 18 cm t 254,6500 0,0000 254,6500
12 | zwir m3 39,4830 0,0000 39,4830
13 | kliniec kamienny t 5,9430 0,0000 5,9430
14 | tuczen kamienny niesortowany - t 489,9839 0,0000 489,9839
KLSM 0/31,5 C90/3
15 | miat kamienny t 16,5215 0,0000 16,5215
16 | ttuczen kamienny niesortowany - t 318,6455 0,0000 318,6455
Kt£SM 0/31,5 C50/30
17 | tréjosiowy georuszt o sztywnych m2 | 1270,8850 0,0000 | 1270,8850
weztach
18 | rura ostonowa dwudzielna m 4,0000 0,0000 4,0000
19 | brukowiec t 58,7580 0,0000 58,7580
20 | ptyty drogowe betonowe szt. 415,3500 0,0000 415,3500
szesciokatne 12 cm
21 | tuczen kamienny niesortowany t 33,6373 0,0000 33,6373
22 | wywoz i utylizacja odpadow kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
budowlanych oraz nadmiaru urobku
ziemnego
23 | kompletne koszty obstugi kpl. 3,0000 0,0000 3,0000
monitoringu geotechnicznego
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,1250
2 (zuraw samochodowy do 6 t m-g 12,6492
3 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 48,0260
4 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 67,0544
5 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 64,7941
6 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8,3185
7 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 94,9884
RAZEM

Stownie:
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