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Czes¢ opisowa
Projekt architektoniczno — budowlanego (PAB)

1. Podstawa opracowania

Ustalenia z Zamawiajacym

Projekt zagospodarowania terenu opracowywany rownolegle

Mapa do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 r., poz. 430)

Wytyczne projektowania ulic — Warszawa 1997

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z
pdZniejszymi zmianami)

Opinia geotechniczna dz. ew nr 12/2 obr. 0006 Kwietniewo gm. Rychliki
opracowana przez Geotechnika Sp. z 0.0. Malbork data opracowana kwiecien
2024r.

»Zarys geotechniki” podrgcznik akademicki Zenona Wituna Wydawnictwo
Komunikacji i £acznosci Sp. z 0.0. Warszawa 2003 r.

KTKNPiP Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-B-11111;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwos$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drog i1 innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wylaczeniem drog kolejowych 1 nawierzchni asfaltowych)
Obowigzujace akty prawne 1 przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branzowe.

2. Celi zakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie przebudowy uktadu drogowego drogi w m .
Dymnik na dz. ew nr 12/2.
Kategoria obiektu budowlanego: drogi 1 kolejowe drogi szynowe — XXV.
Opracowanie zawiera rozwigzania w zakresie:

sytuacyjno-wysokos$ciowym,

konstrukcji projektowanych nawierzchni,
wzmocnienia podloza gruntowego,
wykonywania robdt ziemnych.
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3.

Opis stanu istniejacego.

3.1. Lokalizacja

Teren opracowania projektowego zlokalizowany jest w wojewodztwie warminsko —
mazurskim na terenie gm. Rychliki na dz. ew nr 12/2 w m. Dymnik obr. Kwietniewo.
Droga gminna o statucie drogi wewnetrznej objeta przedmiotowym opracowaniem
rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z droga wojewodzka nr 527 1 konczy si¢ w ciggu
uktadu dréog wewnetrznych $rodpolnych.

3.2. Uksztaltowanie terenu
Teren przeznaczony na budowe inwestycji jest z ptaski. Rzedne terenu ksztattujg si¢ w
granicach od 55,60 m n.p.m. do 56,50 m n.p.m.

3.3. Istniejaca zabudowa

Na terenie inwestycyjnym wykonana jest nawierzchnia z bruku kamiennego, ptyt
betonowych w ztym stanie technicznym. Ponizsze zdjgcia przedstawiajg stan
techniczny istniejgcej nawierzchni drogowej (ptyty betonowe, bruk kamienny) oraz
chodniki (ptytki betonowe).
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3.4. Istniejace sieci terenu

Na terenie przeznaczonym pod realizacj¢ przedmiotowej inwestycji wystepuje
nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

- sie€ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

W trakcie budowy, w przypadku natrafienia na sieci niezinwentaryzowane lub
wystagpienia kolizji z istniejagcymi sieciami, nalezy powiadomi¢ gestora sieci i w
porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem ustali¢ sposdb usunigcia kolizji.
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3.5. Istniejaca zielen
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuja trwale nasadzenia zieleni.

4. Ustalenie warunkow posadowienia obiektéw drogowych.
4.1. Warunki gruntowo - wodne
Szczegdtowe dane dotyczace warunkow gruntowo-wodnych oraz wytyczne zawarto w
opracowaniu:

e Opinia geotechniczna dz. ew nr 12/2 obr. 0006 Kwietniewo gm. Rychliki
opracowana przez Geotechnika Sp. z 0.0. Malbork data opracowana kwiecien
2024r.

Zgodnie z w/w dokumentacjg warunki geotechniczne na badanym terenie
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
I warstwa — grunty nasypowe o zro6znicowanym sktadzie o stopniu
zageszczenia luznym na pograniczu z zaggszczonym Ip=0,30.
IT warstwa — grunty spoiste o charakterze no§nym w stanie plastycznym o
charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci 1.=0,50.
W zbadanym podtozu nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na poziomie
okoto 2,0 m ppt wg zalaczonych kart otwordw. W zalezno$ci od pory roku okresowo,
moze pojawi¢ si¢ w piaszczystych przewarstwieniach woda gruntowa infiltrujgca w
podtoze gruntowe, przyczyniajac si¢ do zmiany warunkéw geotechnicznych.

Glegbokos¢ przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi hz=1,00
m p.p.t. Zalecany jest nadzor geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez
uprawnionego geotechnika. Nalezy uwaznie prowadzi¢ prace ziemne, poniewaz
grunty spoiste pod wplywem dziatania maszyn 1 wibracji tatwo ulegaja
uplastycznieniu i pogarszaja si¢ ich parametry fizyko-mechaniczne. Zaleca si¢
prowadzenie prac w okresie suchym. W przypadku wystepowania poziomu wody
gruntowej w prowadzonym wykopie nalezy ja wypompowac z dotéw chionnych,
odgrodzi¢ ich naptyw za pomocg $cianek szczelnych.

Projektowana droga zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie Opinii Geotechnicznej warunki gruntowe ustalone zostaty jako proste.

4.2. Ustalenie no$nosci podloza

Przed przystapieniem do wykonywania robot zasadniczych, nalezy wykona¢
nastepujace roboty przygotowawcze:

1) usuna¢ warstwe gleby/nasypu niekontrolowanego,

2) w razie koniecznosci uzupetnic¢ nasyp do poziomu dna korytowania,

3) wyprofilowac i zagesci¢ podioze gruntowe zgodnie z PN.

Po analizie zdecydowano, ze projektowane konstrukcje zostang posadowione na
gruntach no$nych. Przyjeto no$nos¢ podtoza G4 charakteryzujacg sie¢ wtornym
modulem odksztatcenia E2=25 MPa.

UWAGA:

Przed przystagpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni, nalezy wykonaé
badania no$nos$ci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. no§nosci
podioza i jego zagegszczenia. Dopuszcza si¢ stosowanie zar6wno plyty statycznej
VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci
pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany w
wzmocnieniu podtoza nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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5.

Projektowane zagospodarowanie.

Istniejacg nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ i ponownie utozy¢ z zachowaniem
istniejacego podziatu funkcjonalnego. Odcinek drogi utozony z ptyt betonowych
otworowych nalezy zamieni¢ na kamien brukowy nieregularny z zachowaniem
ksztattu i cech charakterystycznych do istniejacego bruku. Odcigcie rodzaju
nawierzchni wykona¢ wtopionym kraweznikiem kamiennym.

5.1. Droga

Droge w planie ilustruje rysunek nr 1 i jest dostosowana do istniejacego uktadu
komunikacyjnego. Szerokos¢ jezdni 5,00 m z przewezeniem zmiennym do szer. 3,5
m. Projektowana przebudowa drogi na odcinku dtugos$¢ 212,30 m.

Istniejgca nawierzchni¢ kamienng w ciggu komunikacyjnym samochodowym nalezy
przetozy¢ z zachowaniem istniejacych spadkdéw poprzecznych, lecz min. 2% oraz
podtuznych, lecz min 0,3% zachowujac istniejacy uktad sptywu wod
powierzchniowych. Droga w przekroju poprzecznym o spadku poprzecznym
jednostronnym oraz poprzecznym dwustronnym zgodnie z rysunkiem nr 1.

Projektowane rzgdne nawierzchni drogi nalezy dostosowac do rzgdnych istniejagcych w
trakcie budowy. Niwelete nawierzchni projektuje si¢ jako istniejaca z dopuszczeniem
zmian na etapie realizacji majgcymi na celu dostosowanie do istniejgcego terenu.

W miejscu wystepowania kabli teletechnicznych projektowana niweleta drogi zostata
dopasowana do istniejacego terenu. Grubo$¢ konstrukcyjna drogi wynosi 71 cm. W tej
sytuacji stwierdza si¢, ze projektowana droga nie stwarza kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng.

5.2.Chodnik

Przebudowg chodnika wykona¢ nalezy na odcinku zgodnym z rys. nr 1 z
zachowaniem istniejgcej konstrukcji chodnika, materiatu. Uktad chodnika dostosowac
do granic nieruchomosci dz. nr 12/2. Szeroko$¢, spadek poprzeczny nalezy zachowaé
do uktadu istniejacego ciggu komunikacyjnego.

5.3.0dwodnienie

Wody opadowe z projektowanego uktadu drogowego odprowadzone beda poprzez
istniejacy uktad kanalizacji deszczowej oraz rowéw drogowych.

Na odcinkach oznaczonych na rys. nr 1 wykona¢ $ciek brukowy przykraweznikowy.

Konstrukcja
DROGA
grub. 18 cm — nawierzchnia z kamienia granitowego nieregularnego
grub. 5 cm — podsypka piaskowa
grub. 20 cm — podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5,
wskaznik przekruszenia Coo/3 , no$nos¢ 130 MPa
grub. 28 cm — warstwa odsaczajaca: KEMS 0/31,5, wskaznik przekruszenia Csoso ,
nos$no$¢ 80 MPa stabilizowana trojosiowym georusztem o sztywnych
weztach,
- profilowane i zageszczone podtoze gruntowe E2=> 25 MPa
CHODNIKI
Nalezy zachowac istniejaca konstrukcje chodnika, w przypadku braki mozliwosci
poinformowac¢ nalezy Inwestora oraz projektanta.
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7.

Elementy drogowe

Obramowanie jezdni kraweznikami kamiennymi (opornikami) (wystajgce/wtopione )
o wym. 15x30 cm.

Obramowanie chodnika istniejgcymi obrzezami 8x30 cm.

Swiatto kraweznikow wystajacych wynosi 12 cm, najazdowych 3 cm, obrzezy 0-3 cm.
Lokalizacje elementow drogowych ilustruje rysunek nr 1.

Na odcinku km 0+160+0,212,3 w linii potaczenia z istniejaca nawierzchnia w pasie o
szer. do 0,5 m poza kraweznikiem kamiennym wykona¢ nawierzchni¢ z nieregularnej
kostki kamienne;j.

Roboty ziemne
W ramach projektu drogowego przewiduje si¢ wylacznie wykonanie korytowania
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod projektowane konstrukcje
nawierzchni. Ziemi¢ z korytowania przeznaczy si¢ do cz¢sciowego wykorzystania
oraz wywiezienia poza teren budowy.
Giebokos¢ korytowania wynosi:

- 48 cm - dla konstrukcji jezdni
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonywac¢ zgodnie z
normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” przy zalozeniu uzyskania prawidtowych
parametréw zageszczania 1 nosnosci gruntu pod projektowanymi nawierzchniami.
Stosownie do projektu nalezy uzyska¢ wymagane wartosci Is, Id i E> podane na str. 13
normy - rys.3 dla nasypow i rys. 4 dla wykopow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do
budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i1 za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie b¢dac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgodg Zamawiajacego wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonaniem prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do
obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Monitoring geotechniczny

W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ monitoring geotechniczny obiektow
budowlanych wskazanych na rysunku nr 1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych
nalezy dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej oraz oceny stanu technicznego obiektow
narazonych na negatywne oddziatywanie robot budowlanych.

Monitoring geotechniczny obejmowac¢ ma analiz¢ wptywu wykonywanych robot
budowlanych na stan techniczny obiektéw budowlanych. Po wykonaniu prac nalezy
sporzadzi¢ raport/opini¢ uwzgledniajacy wnioski z procesu monitorowania obiektow.
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10.

W trakcie prac budowlanych mozliwe jest objecie monitoringiem geotechnicznym
innych obiektow budowlanych w ramach stwierdzonych negatywnych oddziatywan
wykonywanych robot budowlanych.

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszg posiadaé
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi polskimi normami,
przepisami ogolnymi i zasadami BHP. Materiaty przed dostarczeniem na budowe oraz
wbudowaniem powinny by¢ kazdorazowo zaakceptowane i zatwierdzone przez
Inwestora.

W ramach robdt budowlanych nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

Opracowat:
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Istniejgcy obiekt objety bezwzglednie
bl monitoringiem geotechnicznym.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Arkusz 1(1)

Woj: warminsko-mazurskie
Powiat: elblaski
Gmina: Rychliki 280408_2

Obreb: Kwietniewo 280408_2.0006

Obiekt: dziatki: 12/1, 12/2 i inne
ID -GN. 6640.1.230.2024

Nr sekcji mapy zasadniczej 7.212.08.03.4.4; 7.212.08.08.2.2

Uktad odniesienia osnowy poziomej " 2000" strefa 7 (21)
Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej PL-EVRF2007-NH

Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien 18 luty 2024 roku.

LEGENDA:

Elementy nie wchodzgce w sktad bazy BDOT500:

O kamienie . wijelkie gtazy pouktadane w celach ozdobnych

O znak -znaki drogowe

Niniejsza mapa powstata poprzez edycje numerycznych baz
danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz pomiaru uzupetniajacego.

UWAGA! :

Kolorem zielonym linig ciaggta naniesiono granice dziatek ewidencyjnych, ktére wedtug bazy egib posiadajg parametrach
SPD - nie ustalony oraz parametr ISD - nie spefnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardow

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic brak mozliwos¢
projektowania obiektéw budowlanychw odlegfosci 3 metrow lub mniejszej oraz budynkéw w odlegfosci 4 metréw lub mniejszej.

Kolorem czarnym linig ciggfa naniesiono granice dziatek ewidencyjnych, ktére wedtug bazy egib posiadajg parametrach
SPD - ustalony oraz parametr ISD - spetnia. Na podstawie §31.1 Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do parnistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku tych granic istnieje mozliwos¢

projektowania obiektéw budowlanych

w odlegfosci 3 metrow lub mniejszej oraz budynkow w odlegfosci 4 metréw lub mniejszej.

Linig przerywang w kolorze zielonym przedstawiono ewidencyjne uzytki gruntowe i klasy bonitacyjne.

UWAGA ! : Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji

lub sg w trakcie realizacji.

Wiasciciel, wiadajacy,inwestor sg prawnie zobowigzani do
ochrony znakéw geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej.

Wykonaf dnia 10 kwietnia 2024 roku

MAPA Ustugi Geodezyjne

Przemystaw Wisniewski

82-200 Malbork, ul. K. Nowowiejskiego 43/4
NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

tel. 0-509-725-683, e-mail: przemek@mapa.malbork.pl

Wykonat :
inz. Przemystaw Wisniewski

Dokument
Kierownik roboty GRODETA] /WNIONY P Odp {sany Plasz
mgr inz. Marcin Basa mer inz/Mbkcin Bhsa Marcin Basa
geodeta upr. nr 19544, zakres 1,2 upr. q’ nr 19544 Data: 2024.04. 16

Oswiadczenie

19:00:15 CEST

Oswiadczam, ze wyniki zgloszonych Staroscie Elblgskiemu prac geodezyjnych pod
numerem GN.6640.1.230.2024, ktorych kierownikiem prac byt mgr inz. Marcin Basa
(nr upr.19544-1,2) i ktérych celem bylo sporzadzenie mapy do celéw projektowych
zgodhnie z trescig protokotu weryfikacji z dnia 10.04.2024 roku nr GN.6640.1.230.2024 Protokdf nr 3.

uzyskaty pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
oswiadczenia.

Malbork dnia 10 kwietnia 2024 roku.
Wykonawca:

MAPA Ustugi Geodezyjne

Przemystaw Wisniewski

82-200 Malbork, ul. F.Nowowiejskiego 43/4
NIP 579-117-01-02, REGON 381027386

Dokument

ztozenie fatszywego

Mapa Ustugi(Geodezyine pOdpisany przez

v Wisniewski

woss7e  Przemyslaw
b L2 Wisniewski

in2, Prz t;
ul.F.|

praamekemepamavorkel  Data: 2024.04.16

15:30:32 CEST

{
MONITORING GEOTECHNICZNY : /
Z uwagi na itniejacy obiekt o charakterze zabytkowym, w bliskim /
jego sasiedztwie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem / LEG EN DA
monitoringu geotechnicznego. / o
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac inwentaryzacje ! M przebugowa istniejgcego bruku
fotograficzng oraz ocene stanu techniczego obiektéw narazonych / O — ;
na negatywne odziatywanie robo6t budowlanych. / ; | przebuddwa istniejgcego chodnika
/ E projektowany krawezniki kamienny 15x30x100 cm
/ projektowany kamienny krawezniki 15x30x1003 cm - obnizony
/ [——= | profekowan)sciek rucomy
A 4/18
/ EI projektowane gpadki nawierzchni brukowe;j
/ reprofilacja istnigjgcego rowu drogowego na dt. 15,0 mb
//
/
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI:
Konstrukcja droga, zjazdy:
grub. 18 cm - nawierzchnia z kamienia granitowego nieregularna
grub. 5 cm - podsypka
grub. 20 cm - podbudowa KEMS 0/31,5 Co90/3 130 MPa
grub. 28 cm - warstwa odsaczajgca KLSM 0/31,5 C 5030 80 MPa
stabilizowana tréjosiowym georusztem o sztywnych weztach
- profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe E2=> 25 MPa R

Konstrukcja chodniki/dojscia:
zachowac nalezy istniejgca konstrukcje

PARAMETRY PROJEKTOWE:

\ m/dnltorlnglem geotechnicznym.
\
\/

61.4

61.3

983800 \

4/5

« przekroj drogowy, jednojezdniowy;
« szerokosc¢ jezdni zmienna min 3,50 m do 5,00 m;

« kategoria ruchu KR2;

* nawierzchnia jezdni: bruk kamienny nieregularmy

* nawierzchnia chodnika: istniejgce ptytki chodnikowe
Wzdtuz drogi krawezniki kamienne (oporniki) 15x30x100 cm.
Zakres rzeczowy:

powierzchnia jezdna - 1 055,0 m2
powierzchnia codnika - 68,0 m2

kraweznik kamienny (wystajgcy/obnizony) - 325 mb (281/44)
obrzeza chodnikowe - istniejgce w ilosci 48,0 mb

bruk $ciekowy - 215,0 mb

4/22

RIllb

.

POENOC

/M

obreb Kietafewo\w miejscowsci Dymnik

Przebudoid‘@m\irmej wewnetrznej dz. 12/2

Adres

M nr 12/2 obr. OOOB\QIietniewo gm. Rychliki

\ Inwestor

GMINA RYCHLIKI Stadium projektu
Rychliki 86 14-411 Rych\ki PAB
. \ Branza
Projektowany uktad drogowy Drogowa

416 N BEt

\\Bodpis

\

Zespot projeidony imie i nazwisko nr uprawnier} Data opracovania
Opracowat inPZhigniew Tchorzewski /33&Gd//2002 \\ 05/2024
\ proitona inz. Zbigniew Tchorzewskt | 336/Gd/2002 \ \ .
é‘{ade" mgrinZ. WiGthkowski 1192/E1/87 \ s
1:500

\

Ry

59.12




PRZEKROJ ULICA w km 0+000 - 0+027,1

pobocze drogi |

dogesci¢ do Is min 1,0

2%

2%

pobocze drogi

dogesci¢ do Is min 1,0

e

N

-3

konstrukcja drogi

kraweznik/opornik wg opisu

PRZEKROJ ULICA w km 0+000 - 0+212,3 z wylaczeniem 0+155,5-0,160,0
sciek przykraweznikowy szer. 0,6 m

2%

———

—=—

konstrukcja chodnikg

konstrukcja drogi

—

- ]

%

2
—_

pobocze

kraweznik/opornik wg opisu

PRZEKROJ ULICA w km 0+155,5 - 0+160,0
sciek przykraweznikowy szer. 0,6 m

2%

—_—

e

konstrukcja istniejace chodnika

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI:

Konstrukcja droga, zjazdy:
grub.

grub. 5 cm - podsypka

2% 2% 2%

konstrukcja drogi

18 cm - nawierzchnia z kamienia granitowego nieregularna

grub. 20 cm - podbudowa KEMS 0/31,5 C90/3 130 MPa

grub. 28 cm - warstwa odsgczajgca KLSM 0/31

,5 C550/30 80 MPa

stabilizowana tréjosiowym georusztem o sztywnych weztach

- profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe E2=> 25 MPa

Konstrukcja chodniki/doj$cia:
zachowac nalezy istniejgca konstrukcje

e

kraweznik/opornik wg opisu

istniejaca nawierzchnia betonowa

PARAMETRY PROJEKTOWE:

« przekroj drogowy, jednojezdniowy;
« szerokos¢ jezdni zmienna min. 3,50 m do 5,00 m;

« kategoria ruchu KR2;
* nawierzchnia jezdni bruk kamienny nieregularny;

konstrukcja istniejacego chodnika

Wzdtuz drogi krawezniki kamienne (oporniki) 15x30x100 cm.

Wszystkie elementy oporowe nalezy wykonywaé na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

ZADANIE:

Branza: DROGOWA Data: 05. 2024r.

Projektant:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ inz. Zbigniew Tchérzewski Skala
WEWNETRZNEJ dz. 12/2 obreb KWIETNIEWO)| 01 nr 336/Gd/2002
W MIEJSCOWOSCI DYMNIK

Sprawdzajacy:
LOKALIZACJA: mgr inz.Wiestaw Siemigtkowski

upr. nr 1192/EL/87
Dymnik dz. ew . nr 12/2 obr. 0006 Kwietniewo Rys.
gm. Rychliki

Branza:

Projektant: 2
TYTUL RYS.

Nr zlecenia

PRZEKROJE POPRZECZNE Sprawdzajacy:




Euro Eko Projekt Zbigniew Tchorzewski

GRUDZIADZ ul. Kosciuszki 36/19
euro.eko.projekt@wp.pl

Os$wiadczenie

tel. 606-108-884

projektanta Projektu Architektoniczno — Budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze Projekt Architektoniczno — Budowlany dla zadania inwestycyjnego
,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. 12/2 obreb Kwietniewo w miejscowosci
Dymnik” sporzadzony w dniu 22.05.2024r. dla Gminy Rychliki zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

data, Miejscowos$¢

inz. Zbigniew Tchorzewski
upr. nr 336/Gd/2002

mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski
upr. nr 1192/E1/87



