PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia : Wykonanie robot budowlanych polegajacych
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1. Przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie  termomodernizacji budynku
Policyjnej Izby Zatrzyman Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2

w zakresie docieplenia dachu/stropodachu i wymiany stolarki okiennej na poziomie piwnic i |

pietra budynku.

Zamoéwienie obejmuje :
e sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej
e specyfikacji technicznej wykonania i obioru rob6t

¢ wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

1.1. Charakterystyczne parametry budynku

Budynek objety zakresem roboét jest podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne -
budynek niski do 12 m.

Parametry obiektu:
Konstrukcja/technologia budynku — tradycyjna

Powierzchnia uzytkowa -1730,40 m2
Powierzchnia zabudowy - 985,80
Kubatura - 8536,00 m3
Ilo$¢ kondygnacji - 2 + piwnica
Szeroko$¢ budynku -58,56 m
Dhugo$¢ budynku -36,76 m
Wysokos¢ budynku -9,30 m

Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej - Centralne
Rodzaj systemu grzewczego budynku - Centralne



1.2 Zakres zamowienia obejmuje:
1.2.1 Opracowanie  dokumentacji projektowej w niezbgdnym zakresie do wykonania
1 odbioru robot dotyczacych:

e Docieplenia dachu/stropodachu

e Wymiany stolarki okiennej piwnic

e Wymiany stolarki okiennej I pigtra
w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
1.2.2 Uzyskanie w razie koniecznoSci  wymaganego przepisami prawa pozwolenia
na wykonanie robdt budowlanych (pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot) oraz
wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegbdlnymi
1.2.3. Wykonanie robot budowlanych w oparciu o wykonana dokumentacj¢ projektowa
w zakresie:

e Docieplenia stropodachu

e Wymiany stolarki okiennej piwnic

e Wymiany stolarki okiennej I pigtra

w tym :

e Wykonanie roboty towarzyszacych i porzadkowych w tym wywoz i utylizacja

zdemontowanych elementéw okien i stalowych krat
e Przekazanie wykonanych robot do odbioru wraz z niezbgdnag w tym zakresie
dokumentacja odbiorowa

e Wykonywanie napraw , ustek itp. w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia i wlasciwoSci
funkcjonalno-uzytkowe

W chwili obecnej budynek wymaga dostosowania do aktualnych przepisow w zakresie
izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych :
- Dach/stropodach  oraz S$ciany zewnegtrzne  maja  niezadowalajace wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta
- Stolarka okienna na poziomie piwnic i I pigtra nie spetnia obowiazujacych przepisow
w tym wymagan WT2021

Zamawiajacy nie przewiduje na tym etapie wykonania docieplenia $cian.




1.3.1 Opis stanu dotychczasowego

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. 2 kondygnacje nadziemne + piwnica
Sciana zewnetrzna murowana z cegly pelnej o grubosci 51,0 cm.

Dach/ stropodach

Istniejace przekrycie dachu zelbetowe — ptytki korytkowe na $ciankach azurowych —
na stropie ostatniej kondygnacji (dach pograzony). Pokrycie z papy asfaltowej. Na dachu
zamontowane wywietrzniki /kominki wentylacyjne itp.
e Powierzchnia dachu do docieplenia okolo 870 m2
Sprawdzenie rzeczywistych wymiaréw nalezy do Wykonawcy przed rozpoczeciem
prac zwiazanych z przedmiotem zamoOwienia

Okno zewnetrzne stare (piwnica, | pietro)

Okno zewngtrzne plastikowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=2,0 [W/m"2*K].
Na oknach kraty zewngtrze, w niektérych pomieszczeniach kraty wewngtrzne.

W wiekszosci pomieszczeniach brak parapetéw wewnetrznych.

e Okna istniejgce podlegajqce wymianie 0 wymiarach okolo:
- piwnica — 14 sztuk o wymiar (~ 0,865m x 0,835m),
21 sztuk o wymiar (~1,465m x 0,835m)

-I pietro— 51 sztuk o wymiar(~0,865m x 1,435m)

Sprawdzenie rzeczywistych wymiaréw nalezy do Wykonawcy przed rozpoczgciem prac

zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia
System grzewczy -instalacja c.o. istniejaca zasilana z sieci miejskiej.
Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej - instalacja zimnej wody z wodociagu miejskiego
poprzez przylacze istniejace a instalacja cieptej wody z istniejacego wezta cieplnego

znajdujacego si¢ w budynku

1.3.2. Opis stanu docelowego
Celem wykonania termomodernizacji budynku Policyjnej Izby Zatrzyman Komendy

Powiatowej Policji w Sieradzu jest:

e uzyskanie prawidlowych parametréw stropodachu w zakresie izolacyjno$ci cieplnej

e Uzyskanie prawidlowych parametréw w zakresie izolacyjnos$ci cieplej stolarki

okiennej

Po wykonaniu petnej termomodernizacji

e - oszczednos¢ kosztow zwiazanych z funkcjonowaniem budynku

e - podniesienie standardu uzytkowania



- spadek zuzycia energii cieplnej w sezonie grzewczym

e - poprawa warunkéw pracy uzytkownikdéw obiektu

- redukcja emisji CO2 do atmosfery

e - zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi¢

N

. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do projektu budowlanego
oraz wykonania robot

2. 1. Wymagania podstawowe

Dokumentacje projektowa oraz roboty termomodernizacyjne nalezy wykonac
W oparciu 0 obowiazujace przepisy i normy majac na uwadze przepisy jakie wejda w zycie
w roku 2021 w zakresie izolacyjnosci przegrod itp. Niewyszczegdlnione w niniejszych
wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
Na etapie prac projektowych i wykonania robot nalezy przeprowadzi¢  analize rynku
w zakresie dostgpnych technologii 1 materiatbw mozliwych do zastosowania, ktorych
parametry pozwola na uzyskanie zakladanego efektu techniczno-technologicznego
1 wizualnego przy racjonalnym wykorzystaniu srodkow.

e Ocieplenie dachu/stropodachu

Nalezy zastosowa¢ materiat izolacji termicznej: wspotczynnik przenikania ciepta zgodny
Z obowiazujacymi przepisami w tym WT 2021 o warto$ci nie wigkszej niz Uc(max)= 0,15
W/(m2xK)
Zamawiajacy przewiduje wykonanie docieplenia dachu styropapa o grubosci ( 15- 30 cm)

Ostateczna grubos$¢ winna wynika¢ z obliczen projektowych.

Zamawiajacy dopuszcza  inna technologi¢ np. materiat izolacyjny wdmuchiwany
w przestrzen pomigdzy stropem a ptytami korytkowymi . Ocena mozliwos$ci zastosowania
technologii docieplenia dachu z punkéw technicznych rozwiazan konstrukcyjnych budynku
nalezy do projektanta.

e Nowa stolarka okienna
Stolarka szczelna, niemniej niz pigciokomorowa, nie mniej niz dwuszybowa spelniajaca
warunki techniczne w tym WT 2021, o wspolczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz

U =0,9 W/(m2K). Skrzydta rozwierano uchylne jak istniejace — jednoskrzydtowe



Profile PCV . Kolorystyka stolarki okiennej dopasowana do kolorystyki istniejacej stolarki
parteru ( np. biata)

Okucia o klasie typu ROTO NT/NX i poziomie bezpieczenstwa typu A lub o parametrach
rownowaznych . Okna z mikrowentylacja.

Montaz okien na kotwy 1 pianke poliuretanowa.

Zamawiajacy nie przewiduje wymiany zewnetrznych obrébek blacharskich / parapetow

o ile istnieja techniczne mozliwos$ci ich zachowania. Jednak w_ przypadku braku mozliwosci

wykorzystania istniejacych elementow nalezy zaprojektowaci wykonac nowe.

Zamawiajacy nie przewiduje montazu nowych parapetOw wewnetrznych.

Zamawiajacy przewiduje przy wymianie okien jedynie roboty naprawcze osciezy itp. bez

malowania tynkow. Nie przewiduje si¢ przy wymianie okien demontazu krat zewnetrznych.

Zamawiajacy przewiduje demontaz krat wewnetrznych i okien wraz ich wywozem

1 utylizacja przez Wykonawce .

2.1.1 Kryteria projektowe:
Dokumentacja projektowa w zakresie w/w robot powinna zostaé wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego , przepisami szczegétowymi w tym :

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020, poz.
1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2018 r, poz. 1202)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbowych Polic;ji.



o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot powinna by¢ wykonana na
podstawie ogdlnie obowiazujacych zasad opracowanych przez O$rodek Wdrozen
Ekonomiczno Organizacyjnych w Budownictwie (1 egz. wersja papierowa oraz 1 egz.
wersja elektroniczna PDF i edytowalna)

e Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana w 4 egzemplarzach
W wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej
w PDF . (lub 2 egz wersji papierowej gdy nie bgdzie wymogu uzyskania pozwolenia

na budowg lub zgloszenia 1 wersji elektronicznej jak wyzej)

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z opracowana wczesSniej dokumentacja

projektowa obowiazujacymi przepisami i normami oraz sztuka budowlana i zachowaniem

warunkéw okreslonych w umowie. ( Wzor umowy stanowi integralng czesé PFU)

2.2.1

Nalezy zdemontowac istnicjaca stolark¢ okienna na poziomie piwnic i I pigtra, Kraty
wewngtrzne, istniejace na dachu instalacje, inne wurzadzenia itp. Nalezy ponownie
zamontowaé¢ zdemontowane elementy. W przypadku ich zuzycia technicznego wymienié
na nowe.

Wszystkie roboty budowlane objgte projektem nalezy  wykona¢ wraz z robotami
towarzyszacymi niezbednymi do wlasciwego 1 zgodnego z obowigzujacymi
przepisami/normami dotyczacymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych z zachowaniem
przepiséw bhp, sanitarnych , p-poz. etc.

Nalezy zwroci¢ migdzy innymi uwagg na :

ogrodzenie i odpowiednie oznaczenie placu budowy,

w razie potrzeby prawidtowe zamontowanie i zabezpieczeni rusztowania

- zabezpieczenie otwordéw okiennych , dachu itp. na czas prowadzenia robot,

- naprawg tynkow/osciezy, ogniomuréw /attyki etc w tym ewentualne osuszenie
zawilgocen, likwidacja zagrzybienia, pgkni¢¢ na Scianach/oSciezach itp. powstatych
w czasie robot demontazowych.

- naprawg lub wymiang w razie koniecznosci istniejacych obrobek blacharskich itp.

elementow



- wywiezienie i utylizacja zlomu z demontazu do punktu skupu (uzyskane srodki
ze sprzedazy ztomu nalezy wptaci¢ na konto Zamawiajacego)
- wywiezienie i utylizacja gruzu i elementow z demontazu okien wraz z oknami

- Wykonanie rob6t porzadkowych

2.2.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana 1 normami oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowana w ramach dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce¢ zostana
przez niego poprawione na wlasny koszt.

Materialy przewidziane do realizacii rob6t, winny byé zastosowane w odpowiednim rodzaju,

klasie i gatunku oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne

Z wymaganiami zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN) i by¢ zgodne z opracowana

dokumentacja projektowa.

Plac budowy zabezpieczy¢ i utrzymywaé w nalezytym porzadku

2.2.3

Odbiory czegsciowe oraz koncowy dokonane zostana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 trybem technicznych odbioréw robot i dotyczy¢ beda zgodnos$ci wykonania robot
z opracowana dokumentacja projektowa , obowiazujacymi przepisami  dokumentacja
i warunkami umowy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest w razie koniecznosci wykonanie niezbednej dokumentacji
powykonawczej w tym dostarczenie niezbednych pomiary, proby, atesty, certyfikatow

i o$wiadczen w mysl zapisow warunkéow — umowy ktora jest integralna czescia PFU .

3. Czgs¢ informacyjna

3.1.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nieruchomos$¢ stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym
zarzadzie KWP w Lodzi o uregulowanym stanie prawnym, co potwierdza wyciag z ksiggi

wieczystej, ktorym dysponuje Zamawiajacy



3.2
Wykonawca przed zlozeniem oferty na zakres prac objetych zamoéwieniem winien
dokona¢ wizji lokalnej w terenie , w tym dokona¢ pomiaréw ktére w jego ocenie

Sq niezbedne celem sporzadzenia oferty
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4. Dokumentacja fotograficzna
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