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Przekrój w km 0+774 rowu B-N

skala 1:100/100

Projektowane prace utrzymaniowe na odcinku 0+731 - 0+843 rowu B-N

- odmulenie korytek kolejowych na głębokości 0,15m

Przekrój w km 0+680 rowu B-N

skala 1:100/100

Projektowane prace utrzymaniowe na odcinku 0+545 - 0+587, 0+645 - 0+731 rowu B-N

oraz 0+000 - 0+007 rowu dopływającego do rowu B-N

- usunięcie istniejących zatorów w korycie

- wykoszenie skarp rowu

- odmulenie koryta rowu na gł.  0,15m

- umocnienie skarp za pomocą kiszki faszynowej w płotkach o śr. 0,25m

u podstawy skarpy wraz z darniowaniem skarp powyżej

P.P.     83 m n.p.m 
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skala 1:100/100

4

Przekrój w km 0+587 rowu B-N

Prace utrzymaniowe w km 0+587 rowu B-N (wylot przepustu kolejowego)

- usunięcie istniejących zatorów przepustu na jego wylocie

- odmulenie na głębokości 0,4m na całej szerokości światła

P.P.     83.5 m.n.p.m 
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P.P.     67.5 m n.p.m 

Rzędne terenu [m n.p.m.] 
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Przekrój w km 0+165 rowu B-N

skala 1:100/100

Prace utrzymaniowe w km 0+076 - 0+230 rowu B-N

- usunięcie istniejących przeszkód z koryta

- wykoszenie skarp rowu

- odtworzenie istniejącego koryta

- odmulenie koryta rowu na gł. 0,2m

- umocnienie skarp za pomocą kiszki faszynowej w płotkach o śr. 0,25m

u podstawy skarpy wraz z darniowaniem skarp powyżej

odtworzenie istniejącego koryta

nachylenie skarp 1:1

szerokość dna 0,8-1,0m

Przekrój P-OŚ1,2 

skala 1:100/100

projektowanej drogi dojazdowej do oczyszczalni nr 1 oraz 2

P.P.     95 m n.p.m 

Rzędne terenu [m n.p.m.] 

Odległość [m] 
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