
P.P.     69 m.n.p.m 

Rzędne terenu [m n.p.m.] 

Odległość [m] 
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zapora betonowo - ziemna

wys. 4,0m, szer. 5,7m, dług. 23,5m

metalowe  słupki,

wys. 0,5m

szczelina

św. 1,25 x 0,25 m

płyta żelbetowa

grub. 0,1m

przelew grawitacyjny

św. 0,1x0,15m

Przekrój P9 w km 0+230 rowu B-N

skala 1:100/100

odłamane elementy konstrukcji

wyrwa w zaporze betonowej

od strony wody dolnej

ogrodzenie siatką

na podstawie murowanej

wyrwa w zaporze
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kładka

namuł i osady

grunt osunięty

z wnętrza zapory

Istniejąca zapora zbiornika retencyjnego - widok od strony wody dolnej

pokrywa żelbetowa

0,10 m

szczelina 0,25 m

zwierciadło wody górnej

Przekrój A - A

otwór 0,15 x 0,10 m

skala 1:100
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Opracowała

Opracowała

mgr inż. Iwona Grabowska

Koncepcja

techniczna

Gmina - Miasto Płock

Stary Rynek 1

09 - 400 Płock

Opracował

A4roll

1:100/100

Opracowała

mgr inż. Urszula Sewerynowicz

mgr inż. Kamil Basiński

12/2016

hydrotechniczna

SWK/0072/PBH/16

mgr inż. Anita Banaś

Przekrój poprzeczny zapory zbiornika retencyjnego

od strony wody dolnej w km 0+230 rowu B-N

(stan istniejący)


