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Rzędne terenu [m n.p.m.] 
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Rzędne dna budowli 

[m n.p.m.]
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P.P.     87.00 m n.p.m 

Rzędne terenu [m n.p.m.] 

Odległość [m] 
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Przekrój P3.1

na dł. 5,0m licząc od ujścia

skala 1:100/100
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P.P.     87 m n.p.m 

Rzędne terenu [m n.p.m.] 

Odległość [m] 
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Przekrój P3.2

na dł. 11,0m licząc od ujścia

skala 1:100/100

szer. dna. rowu - 0,6m

szer w koronie - 1.5m

1:n= 1:1

h=0.5m

9
7

.
2

3

4
7

.
0

4
8

.
6

4
9

.
6

5
0

.
6

5
3

.
6

5
4

.
9

5
6

.
1

5
7

.
0

5
7

.
6

5
8

.
2

5
8

.
5

5

6
1

.
5

5

6
2

.
1

5

6
2

.
7

5

istniejąca studzienka

kanalizacyjna, Ø1,2m

rz. dna 93.46,

rz. pokrywy 97.23

istniejąca studzienka

kanalizacyjna, Ø1,2m

rz. dna 93.91

rz. pokrywy 97.40

projektowana

studzienka rozdziału

projektowany osadnik

Øwew. 2,5m, Qnom 60 dm

3

/s

projektowany separator

Øwew. 2,0m, Qnom 60 dm

3

/s

projektowana

studzienka

połączeniowa

regulator przepływu

istniejąca sieć gazowa

g40

istniejąca sieć telekomunikacyjna

istniejąca kanalizacja

deszczowa Ø300

93,46

93,19

91,86

92,03

93,37

93,91

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
2

2

9
7

.
2

3

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
1

7

9
7

.
4

0

9
7

.
1

7

9
7

.
4

0

9
7

.
2

2

I
s
t
n

i
e

j
ą

c
a

 
s
t
u

d
z
i
e

n
k
a

 
k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a
 
S

D
i
s
t
.
-
4

,
 
Ø

 
=

 
1

,
2

0
 
m

r
z
.
 
d

n
a

 
9

3
,
4

6
 
r
z
.
 
p

o
k
r
y
w

y
 
9

7
,
2

3

P
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
z
i
e

n
k
a

 
p

o
ł
ą

c
z
e

n
i
o

w
a

 
S

D
-
4

,
 
Ø

 
=

 
1

,
2

0
 
m

r
z
.
 
d

n
a

 
9

3
,
1

9
 
 
r
z
.
 
p

o
k
r
y
w

y
 
9

7
,
1

7

P
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
y
 
s
e

p
a

r
a

t
o

r
 
S

e
p

.
-
2

,
 
Ø

 
=

 
2

,
0

 
m

r
z
.
 
d

n
a

 
9

1
,
8

6
 
r
z
.
 
p

o
k
r
y
w

y
 
9

7
,
1

7

P
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
y
 
o

s
a

d
n

i
k
 
O

s
-
2

,
 
Ø

 
=

 
2

,
5

 
m

r
z
.
 
d

n
a

 
9

2
,
0

3
 
r
z
.
 
p

o
k
r
y
w

y
 
9

7
,
1

7

P
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
z
i
e

n
k
a

 
S

D
-
3

 
Ø

 
=

 
1

,
2

 
m

r
z
.
 
d

n
a

 
9

3
,
3

7
 
r
z
.
 
p

o
k
r
y
w

y
 
9

7
,
1

7

I
s
t
n

i
e

j
ą

c
a

 
s
t
u

d
z
i
e

n
k
a

 
k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a
 
S

D
i
s
t
.
-
3

,
 
Ø

 
=

 
1

,
2

0
 
m

r
z
.
 
d

n
a

 
9

3
,
9

1
 
r
z
.
 
p

o
k
r
y
w

y
 
9

7
,
4

0

I
s
t
n

i
e

j
ą

c
a

 
s
i
e

ć
 
g

a
z
o

w
a

g
4

0
 
R

z
.
 
d

.
 
=

 
9

6
,
7

2

I
s
t
n

i
e

j
ą

c
a

 
s
i
e

ć
 
t
e

l
e

k
o

m
u

n
i
k
a

c
y
j
n

a

R
z
.
 
d

.
 
=

 
9

6
,
7

2

9
3

.
4

6

9
1

.
8

6

9
6

.
4

7

9
2

.
0

3

9
3

.
1

9

9
3

.
3

7

9
3

.
9

1

9
6

.
6

7
6

0
.
7

Opracowanie dokumentacji projektowej p.n.:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Zespół autorski
Nazwisko i imię Podpis

Nr projektu

Data

Nr rysunku

Specjalność  Nr upr.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany,

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody  Instytut OZE Sp. z o.o. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z 1994r.).

SkalaBiuro

projektowe:

Nr rewizji

 1

Format

3636

Opracowała

Opracowała

mgr inż. Iwona Grabowska

Koncepcja

techniczna

Gmina - Miasto Płock

Stary Rynek 1

09 - 400 Płock

Opracował

Przekrój poprzeczny rowu B-N w km 0+697

(stan istniejący)

A3roll

1:100/100

Opracowała

mgr inż. Urszula Sewerynowicz

mgr inż. Kamil Basiński

12/2016

hydrotechniczna

SWK/0072/PBH/16

mgr inż. Anita Banaś


