Istniejgca zapora zbiornika retencyjnego - widok od strony wody gorne;

Przekroj P8 w km 0+236 rowu B-N
skala 1:100/100

zapora betonowo - ziemna
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[
wyrwa na prawym przyczotku tyta Zelbetowa metalowe stupki
o wym. 1,5x1,0m wym. 1,9x0.1m wys. 0,5m
szczelina
wym. 1,25 x 0,25 m rurociag
[ .
i
/ |
sw. 0,1x0,15m g
s o
™ /72,10 m n:p.m. o
7 bl namut’i osady w dnie
grub. ok. 0,5m
A i
[
‘ R
Rzedne terenu [m n.p.m.]

Odle +Oéé [m] Ay e T < < < < < < o (e (e < < (a2 g g oq ™M o) o) (a2 (a2 (a2 o) N N
g g L g g N (a2 < L0 (e N N o9 O N L0 g (@ (N o) LY (o N og [ (&N LY O
g < L0} - | — — — — — — — — N N N (s o) oy ™ o) o) ™ (a2 ™ < < <

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Instytut OZE Sp. z 0.0. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z 1994r.).
Biuro In Stytut Inwestor: Data Skala
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INSTYTUT OZE Sp. z 0.0. Stary Rynek 1
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 09 - 400 Prock Nr rewizji 1 Nr rysunku
Opracowanie dokumentacji projektowej p.n.: | Stadium: Nr projektu Format
"Przebudowa i modernizacja infrastruktury Koncepcja
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wraz z podwyzszeniem sprawnosci zbiornika
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Nazwa rysunku: Opracowat mgr inz. Kamil Basiriski e e 1 TBassi i
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Opracowata mgr inz. Anita Banas



